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近年 来 ， 由 于 高 分 子 合成 技术 的 进步 ， 世 界 塑料 工业 发 展 迅速 ， 越 来 越 
多 的 塑料 制品 走 进 千家 万 户 ， 成 为 人 们 日 常生 活 中 必 不 可 少 的 重要 组 成 部 
分 。 然 而 ， 随 着 塑料 制品 的 大 量 使 用 ， 废 弃 塑 料 量 急剧 增加 ， 在 我 们 享受 着 
塑料 材料 所 带 来 的 方便 、 和 舒适 生活 的 同时 ， 也 将 对 资源 和 环境 产生 巨大 压 
力 ， 所 以 科学 有 效 地 回收 和 利用 废旧 塑料 ， 不 仅 可 以 作为 21 世纪 的 新 能 源 ， 
而 且 是 保护 环境 、 实 现 可 持续 发 展 的 有 效 手段 ， 是 发 展 循 环 经 济 的 一 项 重要 
内 容 。 
为 了 普及 废旧 塑料 回收 利用 技术 的 基本 知识 ， 宣 传 并 推广 废旧 塑料 回收 
利用 技术 研究 及 应 用 的 新 成 果 ， 我 们 编写 了 《废旧 塑料 回收 利用 实用 技术 》 
一 书 ， 详 细 介 绍 了 废旧 塑料 回收 利用 技术 中 的 鉴别 技术 、 分 离 技 术 、 清 洗 干 
燥 技 术 、 粉 碎 增 密 技 术 和 配料 造 粒 技术 ; 聚 乙烯 、 聚 丙 烽 、 聚 氧 乙烯 、 聚 茶 
乙烯 、 热 塑性 聚 酯 、 聚 氨 酯 等 废旧 塑料 的 直接 再 生 利 用 技术 、 改 性 再 生 利 用 
技术 ; 废旧 塑料 的 裂解 转化 利用 技术 及 其 焚烧 处 理 与 热能 利用 技术 。 

本 书 突出 实用 性 、 先 进 性 和 可 操作 性 ， 且 信息 量 大 ， 数 据 准 确 ， 所 涉及 
的 材料 新 ， 工 艺 先进 ， 内 容 全 面 ， 资 料 充 实 ， 语言 精练 ， 通 俗 易 懂 ， 简 单 易 
记 ， 是 一 本 实用 性 强 的 专业 技术 性 读物 。 可 供 从 事 废 旧 塑 料 回 收 、 关 心 废旧 
塑料 处 理 技术 的 人 员 ， 从 事 塑料 研究 、 生 产 、 产 品 设计 、 销 售 、 管 理 的 工程 
技术 人 员 参 考 ; 也 可 供 大 专 院 校 师 生 、 科 研 单位 的 工程 技术 人 员 借 鉴 、 参 考 
和 应用。 

本 书 内 容 参 阅 了 部 分 近年 发 表 在 国内 外 主要 期 刊 的 研究 论文 和 技术 资料 
以 及 近年 公开 的 专利 技术 ， 同 时 还 参阅 了 本 行业 许多 资深 专家 的 专著 ， 在 此 
向 文献 的 原作 者 表示 襄 心 感谢 ! 

由 于 编者 水 平 有 限 ， 本 书 难免 有 不 足 之 处 ， 冤 请 广大 读者 批评 指正 。 
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近年 来 ， 随 着 高 分 子 合成 技术 的 进步 ， 世 界 塑料 工业 发 展 迅 速 ， 越 来 越 多 
的 塑料 制品 走 进 千家 万 户 ， 成 为 人 们 日 常生 活 中 必 不 可 少 的 物质 资料 之 一 。 然 
而 ， 随 着 塑料 制品 的 大 量 使 用 ， 废 弃 塑 料 量 急 剧 增加 ， 如 各 种 塑料 包装 物 、 购 
物 袋 、 农 膜 、 编 织 袋 、 车 辆 保险 枉 、 家 用 电器 外 过、 计算 机 外 壳 、 工 业 废 旧 塑 
料 制品 、 塑 料 门 窗 、 聚 酯 制品 〈 聚 酯 薄膜 、 矿 泉水 瓶 、 可 乐 瓶 等 ) 以 及 塑料 
成 型 加 工 过 程 中 的 废料 等 。 据 统计 ， 我 国 废旧 塑料 的 回收 量 每 年 约 为 500 万 ~ 
600 万 t。 废 塑料 一 般 不 降解 ， 对 环境 造成 破坏 ， 被 称 为 “白色 污染 "。 大 量 消 
费 后 塑料 的 处 理 问 题 已 成 为 当今 地 球 环境 保护 的 热点 。 我 国 《十 一 五 规划 纲 
要 》 和 《国务 院 关 于 落实 科学 发 展 观 加 强 环 境 保 护 的 决定 》 中 也 指出 ， 要 建设 
资源 节约 型 、 环 境 友 好 型 社会 ， 而 大 力 发 展 循环 经 济 是 建设 资源 节约 型 、 环 境 友 
好 型 社会 和 实现 可 持续 发 展 的 重要 途径 。 发 展 循环 经 济 、 实 现 资源 的 高 效 利 用 和 
循环 利用 是 缓解 经 济 发 展 无 限 和 资源 有 限 之 间 了 矛盾 的 根本 出 路 ， 可 从 根本 上 解决 
经 济 发 展 与 资源 紧缺 和 环境 保护 之 间 的 矛盾 。 废 旧 塑 料 资源 被 现代 经 济 学 家 称 之 
为 “人 类 的 第 二 矿藏 ”， 废 旧 塑 料 的 回收 利用 一 直 是 发 展 循环 经 济 的 一 项 重要 
内 容 。 



































1.1 塑料 的 概念 及 其 分 类 


1. 塑料 的 概念 

塑料 是 以 树脂 为 主要 成 分 ， 在 一 定 温度 和 压力 下 塑造 成 一 定形 状 ， 并 在 常温 
下 能 保持 既定 形状 的 有 机 高 分 子 材料 。 

树脂 是 指 受热 时 通常 有 转化 或 熔融 范围 ， 转 化 时 受 外 力作 用 具有 流动 性 ， 常 
温 下 呈 固 态 或 半 固 态 或 液态 的 有 机 聚合 物 ， 它 是 塑料 最 基本 的 ， 也 是 最 重要 的 成 
分 。 广 义 地 讲 ， 在 塑料 工业 中 作为 塑料 基本 材料 的 任何 聚合 物 都 可 称 为 树脂 。 

2. 塑料 的 分 类 

塑料 目前 尚 无 确切 的 分 类 ， 一 般 分 类 如 下 : 

(1) 按 塑料 的 物理 化 学 性 能 分 类 

1) 热塑性 塑料 : 在 特定 温度 范围 内 能 反复 加 热 软化 和 冷却 硬化 的 塑料 。 如 
聚 乙烯 塑 料 、 聚 氯 乙 烯 塑料 等 。 

2) 热固性 塑料 : 因 受热 或 其 他 条 件 能 固化 成 不 溶 不 熔 性 物料 的 塑料 。 如 栈 
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醛 塑料 、 环 氧 塑 料 等 。 

(2) 按 塑料 用 途 分 类 

1) 通用 塑料 : 一 般 指 产量 大 、 用 途 广 、 成 型 性 好 、 价 廉 的 塑料 。 如 聚 乙 
烯 、 聚 丙 烯 、 聚 握 乙 烯 等 。 

2) 工程 塑料 : 一 般 指 能 承受 一 定 的 外 力作 用 ， 并 有 良好 的 力学 性 能 和 尺寸 
稳定 性 ， 在 高 、 低 温 下 仍 能 保持 其 优良 性 能 ， 可 以 作为 工程 结构 件 的 塑料 。 如 
ABS、 尼 龙 、 聚 砚 等 。 

3) 特种 塑料 : 一 般 指 具有 特种 功能 (如 耐 热 、 自 润滑 等 )， 应 用 于 特殊 要 
求 的 塑料 。 如 氢 塑 料 、 有 机 硅 等 。 

(3) 按 塑料 成 型 方法 分 类 

1) 模压 塑料 : 供 模压 用 的 树脂 混合 料 。 如 一 般 热 固 性 塑料 。 

2) 层 压 塑 料 : 指 浊 有 树脂 的 纤维 织物 ， 可 经 是 合 、 热 压 结合 而 成 为 整体 
材料 。 

3) 注射 、 挤 出 和 吹 塑 塑料 : 一 般 指 能 在 机 简 温度 下 熔融 、 流 动 ， 在 模具 中 
迅速 硬化 的 树脂 混合 料 。 如 一 般 热 塑性 塑料 。 

4) 浇铸 塑料 : 能 在 无 压 或 稍 加 压力 的 情况 下 ， 倾 注 于 模具 中 并 硬化 成 一 定 
形状 制品 的 液态 树脂 混合 料 。 如 MC 尼龙 。 

5) 反应 注射 模 塑 料 : 一 般 指 液态 原材料 ， 加 压 注 入 型 腔 内 ， 使 其 反应 固化 
制 得 成 品 。 如 聚氨酯 类 。 

(4) 按 塑料 半成品 和 成 品 分 类 

1) 模 塑 粉 : 又 称 塑料 粉 ， 主 要 由 热固性 树脂 〈 如 酚醛 ) 和 填料 等 经 充分 混 
合 、 挤 压 、 粉 碎 而 得 。 如 酚醛 塑料 粉 。 

2) 增强 塑料 : 加 有 增强 材料 而 某 些 力 学 性 能 比 原 树脂 有 较 大 提高 的 一 类 
塑料 。 

3) 泡沫 塑料 : 整体 内 含有 无 数 微 孔 的 塑料 。 

4) 薄膜 : 一 般 指 厚度 在 0. 25mm 以 下 的 平整 而 柔软 的 塑料 制品 。 

此 外 ， 工 程 塑 料 、 增 强 塑料 和 泡沫 塑料 又 有 其 不 同 的 类 别 。 

(1) 工程 塑料 的 分 类 见 表 1-1。 

表 1-1 工程 塑料 的 分 类 


类 别 聚 合 物 


















































尼龙 、 聚 甲 醚 、 聚 碳酸 酯 、 改 性 聚 苯 醚 、 热 塑性 聚 酯 、 超 高 相对 分 子 质量 取 
| wn 
填 用 工程 饪 料 | 乙烯、 甲 天 友 燃 聚合 物 、 乙 焕 醉 共聚 物 等 














特种 工 | 非 交 联 型 | 。 绢 砚 、 到 醚 砚 、 聚 茶 硫 醚 、 聚 芳 酯 、 聚 酰 亚 胺 、 聚 醚 醚 酮 、 氛 树脂 等 
程 塑 料 交 联 型 聚 氮 基 双 马 来 酰 胺 、 聚 三 嗪 、 交 联 聚 酰 亚 胺 、 耐 热 环 氧 树 脂 等 





























(2) 增强 塑料 的 分 类 

1) 按 增强 材料 的 外 形 分 类 : 粒状 增强 塑料 ， 如 钉 塑 塑料 ; 纤维 增强 塑料 ， 
如 玻璃 纤维 或 玻璃 布 增强 塑料 ; 片 状 增强 塑料 ， 如 云母 增强 塑料 。 

2) 按 增强 材料 的 材质 分 类 : 布 基 、 石 栅 增 强 塑 料 ， 如 碎 布 增强 塑料 ; 无 机 
矿物 填充 塑料 ， 如 石英 、 云 母 填 充 塑 料 ; 玻璃 纤维 增强 塑料 ， 如 预 浸渍 料 ， 
SMC、BMC 等 ; 特种 纤维 增强 塑料 ， 如 碳纤维 、 凯 甘 拉 纤维 增强 塑料 ; 金属 纤 
维 增强 塑料 ， 如 钢丝 增强 塑料 。 

(3) 泡沫 塑料 的 分 类 ” 见 表 12。 

表 1-2 泡沫 塑料 的 分 类 


























类 别 定义 
无 有 革履 ， 压 缩 硬度 大 ， 应 力 达 到 一 定 值 方 产生 变形 ， 解 除 应 力 后 不 能 恢复 
泡沫 塑 
贫民 泡沫 轩 笠原 关 的 泡沫 塑料 
六 硬 质 泡沫 塑料 。 | 。 柔性 介 于 硬 质 和 软 质 泡沫 塑料 之 问 的 泡 法 塑料 
富有 柔 切 性 ， 讨 缩 硬度 很 小 ， 应 力 解除 后 能 恢复 原状 ， 残 余 变 形 较 小 的 光 泊 
天 村 。 | 。 汪 丰 末 辐 性 ， 且 机修， 应力 和 了 后 人 和 六 ， 开 人 入 小 的 和 
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塑料 尤其 是 热塑性 塑料 ， 在 合成 、 流 通 、 成 型 加 工 、 消 费 和 使 用 过 程 中 的 每 
一 个 环节 都 会 产生 废料 或 废弃 制品 ， 统 称 为 “废旧 塑料 ”， 其 中 绝 大 多 数 产 生 于 
消费 使 用 过 程 中 ， 而 且 尤 以 包装 材料 、 农 膜 及 一 次 性 用 品 的 废弃 量 最 大 。 表 1-3 
为 典型 塑料 材料 的 特性 和 应 用 。 
表 1-3 ”典型 塑料 材料 的 特性 和 应 用 



























































树脂 名 称 特 性 主要 应 用 领域 产品 示例 

低 窗 度 取 乙烯 (LDPE) | 证 和 | ， 包 半 cS 
高 密度 聚 乙烯 (HDPE) ne w 人 
聚 丙烯 (PP) 人 和光 ed 
| 








电线 电缆 、 地 板 、 扶 手 、 线 槽 等 





改 性 ) 
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( 续 ) 
树脂 名 称 特 性 主要 应 用 领域 产品 示例 
强 桔 性 、 而 疲劳 
包装 、 建 材 | 饮料 瓶 、 复 合 食品 袋 、 录 音 磁带 
聚 酯 (PET 性 、 耐 热 性 、 寸 稳 
,| 汽车 车 身 、 耐 麻 堆 件 等 
定性 好 等 
证 击 强度 、 
丙烯 睛 -本 二 烯 - 茶 乙 的 机 械 制 造 、 ”机 械 零 件 、 电 冰箱 及 洗衣 机 的 内 
烯 共聚 物 (ABS) | 性 好 等 ”| 汽车 等 衬 等 
拉 伸 强度 优良 、 耐 | 包装、 工业 | ” 绕 绳 、 刷 子 、 衣 服 、 管 材 、 棱 材 、 
时 灾 (PA 
紊 酰胺 (PA) | 高 性 优良 等 日 用 品 等 。 “| 复合 薄膜 等 
了 
包装 、 航 | ”汽车 外 壳 、 飞 机 座舱 时 、 饮 水 李 
Lo 到 天马 pc J] 中 /又 ~ NE 宏 ED 2 几 、 宝 恕 年、 ~ 
村 和 全国 (PC) | 好 、 较 高 的 拉 伸 强 | 空 名 六、 医 | 灯 音 、 电 器 零件 等 
I 疗 器 械 等 
度 等 
可 压制 成 硬 、 软 泡 | ”建筑 、 运 | “飞机 及 车 叮 等 墙 面 、 门 的 保温 、 隔 
聚氨酯 (PU) | 淋 塑 料 ， 绝 热 、 吸 | 输 、 化 工 、 航 | 热 保温 防 振 包装 材料 、 吸 音 吸油 材 
音 等 空 等 料 等 
耐 热 、 耐 粉碎 、 强 板 、 管 、 棒 、 电 话机 、 手 柄 、 灯 
也 脂 (PF 建筑 、 房 屋 
SOR CRED, | 建筑 房屋 | 锋 座 、 电 廊 斗 的 底座 等 

















从 表 1-3 可 以 看 出 ， 包 装 工业 应 用 塑料 材料 所 占 比 例 较 高 ， 使 用 寿命 也 短 ， 
产生 的 废料 量 多 。 

1. 加 工 过 程 中 的 废旧 塑料 

这 类 废旧 塑料 没 经 使 用 ， 比 较 干 净 ， 回 收 、 分 类 后 即 可 再 生 利用 。 主 要 包括 
以 下 几 种 : 

1) 树脂 生产 中 产生 的 废料 。 

2) 成 型 加 工 过 程 中 产生 的 废料 。 

3) 配 混 和 再 生 加 工 过 程 中 产生 的 废料 。 

4) 二 次 加 工 中 产生 的 废料 。 

2. 消费 和 使 用 后 的 废旧 塑料 

这 类 废旧 塑料 来 源 广 ， 使 用 情况 复杂 ， 必 须 经 过 处 理 才 能 回收 再 用 。 这 类 废 
旧 塑 料 包 括 以 下 几 种 。 

(1) 生活 消费 后 的 废旧 塑料 日 常生 活 所 用 塑料 制品 占 整个 塑料 制品 的 比 
例 较 大 ， 主 要 有 以 下 几 种 : 

包装 用 材料 ， 如 包装 电视 机 、 电 冰箱 、 洗 衣 机 等 家 用 电器 的 聚 葵 乙 烯 泡沫 塑 
料 防 振 材料 ， 包 装 袋 、 礼 品 盒 ， 拥 扎 绳 等 。 

日 用 品 用 材料 ， 如 计算 机 外 壳 、 洗 衣 机 外 这、 家 具 、 灯 具 、 座 椅 、 沙 发 、 柜 
子 、 桶 、 盒 、 硫 、 牙 襄 、 杯 子 、 雨 衣 、 伞 、 瓶 子 、 梳 子 、 垃 圾 箱 、 箱 包 、 磁 伴 、 
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电话 、 插 销 座 、 电 毁 斗 等 都 可 用 塑料 材料 制作 。 主 要 塑料 材料 有 聚 乙 烽 、 聚 丙 
烦 、 聚 氧 乙 烦 、 聚 茶 乙 炳 、 聚 酯 、 聚 碳酸 酯 、 聚 酰胺 、 聚 氮 酯 、 酚 醛 树脂 等 。 

食品 包装 用 材料 ， 如 旅馆 、 旅 游 区 、 人 饭店、 汽车 及 火车 站 、 轮 船 等 场所 食物 
的 盛装 器 具 ， 瓶 子 、 快 餐 盒 、 盘 子 、 周 转 箱 、 蛋 托 等 一 次 性 使 用 塑料 ， 对 这 些 使 
用 的 塑料 ， 国 家 已 规定 使 用 环保 型 材料 ， 数 量 在 逐渐 减少 。 

生活 消费 后 的 废旧 塑料 回收 难度 很 大 ， 涉 及 到 千家 万 户 ， 目 前 城市 塑料 垃圾 
的 回收 正成 为 课题 ， 被 正式 列 人 研究 中 。 

(2) 农业 领域 中 的 废旧 塑料 “我国 是 一 个 农业 大 国 ， 农 用 塑料 占 整 个 塑料 
制品 的 比例 较 大 ， 农 业 上 的 应 用 主要 是 农用 地 膜 、 棚 膜 、 编 织 袋 〈 盛 装 粮食 、 
种 子 、 化 肥 等 用 ) 、 各 种 输 水 管 、 排 水 管 、 塑 料 绳 、 网 具 。 上 述 塑料 制品 多 为 聚 
乙 烦 、 聚 氧 乙烯 树脂 〈 如 地 膜 和 水 管 、 绳 索 与 网 具 ) ， 其 次 为 察 丙 烯 树脂 如 编 
织 伐 ) ， 还 有 至 茶 乙 烯 树脂 (如 排水 软 管 、 栅 腊 ) 等 ， 其 中 回收 难度 较 大 的 是 农 
用 地 膜 。 

(3) 商业 部 门 的 废旧 塑料 ”商业 部 门 的 塑料 制品 废弃 物 来 自 于 以 下 两 个 
方面 : 

1) 经 销 部 门 ， 这 类 部 门 使 用 的 塑料 制品 大 都 为 一 次 性 包装 材料 ， 如 包装 
袋 、 打 捆 绳 、 防 振 泡 沫 塑料 、 包 装 箱 、 隔 层 板 等 ， 此 类 塑料 制品 种 类 较 多 ， 一 般 
为 PP、PE、PS、PC、PET、 乙 烯 -乙酸 乙烯 酯 共聚 物 (EVA) 、 聚 偏 二 氧 乙烯 
(PVDC) 、PA 等 ， 但 基本 无 污染 ， 回 收 、 分 类 即 可 再 生 利用 。 

2) 消费 部 门 ， 这 类 废弃 的 塑料 制品 ， 如 食品 盒 、 塑 料 瓶 、 包 装 袋 、 盘 、 
碟 、 容 器 等 塑料 杂品 一 般 均 使 用 过 ， 存 在 污染 物 ， 它 们 除 分 类 回收 外 ， 还 需 进 一 
步 处 理 。 

(4) 其 他 领域 的 废旧 塑料 

1) 工业 领域 的 废旧 塑料 ， 如 齿轮 、 油 箱 、 保 险 枉 、 蓄 电池 箱 、 油 管 、 电 解 
槽 、 管 道 、 阀 门 、 电 线 电线、 开关 、 插 座 、 捅 头 、 电 冰箱 、 电 视 机 、 洗 衣 机 、 计 
算 机 等 电器 外 这 和 元 件 。 

2) 渔业 中 的 废旧 塑料 ， 如 渔网 、 鱼 袋 、 鱼 笔 、 浮 球 等 。 

3) 环卫 部 门 的 废旧 塑料 ， 如 垃圾 箱 、 桶 等 。 

4) 文教 部 门 的 废旧 塑料 ， 如 文具 盒 、 文 件 夹 等 。 

5) 化 学 工业 中 使 用 过 的 袋 、 桶 等 。 

6) 建筑 行业 中 的 塑料 门窗 、 下 水 管 、 地 下 水 管 、 地 板 等 。 

7) 纺织 工业 中 的 容器 、 废 人 造 纤维 丝 等 。 

8) 灌 装 工业 中 的 收缩 膜 、 拉 伸 膜 等 。 

总 之 ， 塑 料 材料 应 用 的 所 有 领域 都 将 产生 废旧 塑料 ， 故 随 塑 料 应 用 日 益 增 
多 ， 其 废料 也 相应 增加 ， 在 我 们 享受 着 塑料 材料 所 带 来 的 方便 、 和 舒适 生活 的 同 
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时 ， 也 将 对 资源 和 环境 产生 巨大 压力 ， 所 以 科学 有 效 地 回收 和 利用 废旧 塑料 是 当 
务 之 急 。 


1.3 废旧 塑料 的 危害 


废 塑料 使 用 后 弃置 于 环境 中 主要 产生 两 类 和 危害: 一 类 为 对 景观 环境 的 污染 ; 
另 一 类 为 对 生态 系统 的 危害 。 废 塑料 对 景观 环境 的 污染 是 指 废弃 塑料 对 景观 的 破 
坏 ， 主 要 表现 在 使 用 过 的 塑料 制品 弃置 在 城市 中 、 旅 游 区 、 水 体 、 公 路 、 铁 路 
旁 ， 给 人 们 的 视觉 带 来 不 良 刺激 ， 影 响 景观 的 整体 美感 。 其 中 废弃 的 浅 色 塑料 
膜 、 塑 料 袋 、 塑 料 包 装 物 等 被 称 为 “白色 污染 ”。 而 废 塑 料 对 生态 系统 的 危害 主 
要 是 对 动物 、 水 体 和 土地 系统 的 危害 。 

1. 对 土壤 、 农 作物 的 危害 

就 目前 世界 和 我 国 废旧 塑料 的 现状 来 看 ， 主 要 影响 社会 环境 的 废旧 塑料 是 以 
农用 和 包装 材料 为 主 。 农 用 废旧 塑料 以 废弃 农 膜 为 主 ， 包 括 地 膜 、 棚 膜 、 果 蔬 保 
鲜 膜 及 农 灌 防 活 膜 等 。 履 盖 农 膜 可 增 温 、 保 温 、 保 肥 、 保 水 ， 控 制 杂 草 生长 和 盐 
碱 地 返 碱 ， 增 产 效 益 显 著 ， 因 此 近年 来 我 国 农 膜 的 产量 与 用 量 总 体 上 呈 上 升 趋 
势 。 但 是 ， 农 用 薄膜 的 使 用 寿命 一 般 较 短 ， 我 国 现 有 的 棚 膜 使 用 寿命 通常 是 1 ~2 
年 ， 使 用 后 废弃 的 农 膜 进 入 环境 ， 就 成 为 塑料 废品 的 一 个 重要 组 成 部 分 。 这 些 材 
料 的 相对 分 子 质量 在 10* ~ 10: 之 间 ， 分 子 与 分 子 之 间 结 合 得 相当 牢固 ， 在 自然 条 
件 下 ， 分 解 速度 极为 缓慢 ， 如 聚 乙 凯 、 聚 氧 乙烯 塑料 薄膜 ， 在 土壤 中 约 300 ~400 年 
才能 完全 降解 ， 它 们 滞留 在 土壤 里 就 破坏 了 土壤 的 透气 性 能 ， 降 低 了 土壤 的 蕾 水 
能 力 ， 影 响 了 农作物 对 水 分 、 养 分 的 吸收 ， 阻 得 了 禾苗 根系 的 生长 ， 还 会 缠绕 农 
机 ， 影 响 田 间作 业 ， 长 此 下 去 会 影响 深层 土壤 ， 使 土壤 环境 恶化 ， 从 而 造成 农 作 
物 的 大 幅度 减产 。 此 外 ， 塑 料 添加 剂 中 的 重金 属 离 子 及 有 毒物 质 会 在 土壤 中 通过 
扩散 、 渗 透 ， 直 接 影响 地 下 水 质 和 植物 生长 。 

据 报道 ， 如 果 每 雷 〈1 亩 =666. 6m*) 地 有 3.9kg 残 膜 ， 将 减产 玉米 11%~ 
13% 、 土 豆 $.5%~9.0% 、 蔬 菜 14.6%~59.2% ; 也 有 人 做 过 实验 ， 当 每 亩 农 膜 
残片 达 6. 9kg， 小 麦 减产 约 9% ， 当 达到 25kg 时 减产 26% 。 当 前 ， 有 些 农业 部 门 
推广 无 法 回收 的 0.007mm 超 薄 地 膜 ， 从 长 远 看 是 不 妥当 的 。 

2. 对 海洋 的 危害 

废旧 塑料 对 海洋 生态 造成 的 危害 是 石油 溢 汤 危害 性 的 4 倍 ， 每 年 仅 丢 弃 在 海 
洋 的 废弃 渔具 就 在 15 万 tt 以 上 ， 各 种 塑料 废品 在 数 百 万 吨 以 上 。 据 估计 ， 每 年 
至 少 有 数 百 万 只 海洋 动物 因 误 食 塑 料 导致 形 生 。 目 前 已 知 至 少 有 50 种 海 鸟 喜爱 
生食 塑料 球 ， 将 其 误 认为 鱼 卵 或 鱼 的 幼虫 ， 海龟 也 把 一 些 塑 料 制品 当成 水 母 吞 
食 ， 而 海狗 喜欢 在 废 塑料 渔网 中 嬉戏 玩 枣 ， 常 被 缠绕 至 死 。1970 ~ 1987 年 间 ， 
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人 们 调查 了 太平 洋 海域 的 543 头 白 额 对 等 大 型 海 鸟 ， 由 于 它们 分 不 清 塑 料 与 海 
草 ， 竟 在 其 中 458 头 的 胃 中 找到 了 塑料 类 制品 。 

废弃 塑料 对 海洋 的 污染 已 成 为 国际 性 问题 ,海洋 漂浮 物 中 泡沫 聚 茶 乙烯 占 
22% ， 其 他 塑料 占 23% 。 这 些 废 塑料 不 仅 会 缠 住 船只 的 螺旋 桨 ， 还 会 损坏 船 和 
机 器 ， 引 起 停 台 和 事故 ， 给 船 运 造成 巨大 损失 。 而 每 清除 lt 海上 垃圾 要 用 清除 
陆地 垃圾 10 倍 的 费用 。 

3. 对 动物 的 危害 

废弃 塑料 对 动物 的 伤害 主要 表现 在 被 动物 误 食 ， 划 伤 食道 ， 造 成 胃 部 省 疡 等 
疾患 。 有 毒 的 塑料 添加 剂 ， 如 抗 氧 剂 三 丁 基 锡 ， 会 使 动物 降低 食欲 ， 降 低 类 固 醇 
激素 水 平 ， 导 致 繁殖 率 降 低 ， 甚 至 死亡 。 由 于 塑料 制品 在 动物 体内 无 法 被 消化 和 
分 解 ， 一 些 反 刍 类 动物 〈 如 牛 、 羊 等 牲畜 ) 和 鸟 类 因 乔 食 草地 上 的 塑料 薄膜 碎 
片 ， 造 成 肠 梗阻 乃至 死亡 的 事例 已 屡见不鲜 ,例如 : 在 北京 ， 从 一 只 死亡 奶牛 的 
胃 中 清 出 的 塑料 薄膜 竞 有 13kg。 

4. 对 人 体 的 危害 

早 在 20 世纪 60 年 代 中 期 ， 人 们 就 发 现 聚 氯 乙 烯 塑 料 中 残存 的 氯 乙 烯 单 体能 引 
起 使 前 指骨 溶化 的 所 谓 “ 肢 端 骨 溶解 证 ”的 怪 病 。 从 事 聚 氯 乙 烯 树脂 制造 的 工人 
通常 会 出 现 手指 麻木 、 刺 痛 等 所 谓 的 白蜡 症 (雷诺 氏 综 合 症 )。 当 人 们 接触 毛 乙 烯 
单 体 后 就 会 发 生 手指 、 手 腕 、 颜 面 水 肿 ， 皮 肤 变 厚 、 变 僵 且 失去 弹性 和 不 能 用 力 握 
物 的 皮肤 硬化 症 ， 同 时 还 会 出 现 脾 大 、 胃 及 食道 静脉 瘤 、 肝 损伤 、 门 静脉 压 亢 进 等 
症 。20 世纪 70 年 代 后 又 在 一 些 聚 氯 乙 烯 生产 三 中 ， 发 现 有 人 患 有 一 种 极 少 见 的 肝 
癌 一 一 肝脏 血管 肉瘤 。 此 后 ， 虽 然 尽量 控 制 聚 氯 乙烯 树脂 中 单 体 含量 ， 但 并 未 彻 
底 解 决 问题 ， 故 1975 年 美国 首先 提出 禁止 使 用 聚 氯 乙烯 塑料 包装 食品 和 饮料 。 

因 废 旧 塑 料 造成 的 火灾 事故 时 有 发 生 。 废 旧 塑 料 的 焚烧 还 会 产生 有 害 的 气 
体 ， 如 聚 氯 乙 烽 燃 烧 产 生 毛 化 氨 (HCL)，ABS、 丙 精 且 燃 烧 产生 氟化氢 
(HCN) ， 聚 氨 酯 燃烧 也 产生 和 氰 化 物 ， 聚 碳酸 酯 燃烧 产生 光 气 等 有 害 气 体 。 其 中 
氛 化 物 燃烧 产生 的 二 吗 英 等 有 毒气 体能 使 兽 类 和 鸟 类 出 现 畸 形 和 死亡 ， 对 生态 
的 破坏 极 大 。 它 们 对 人 体 的 伤害 也 是 极为 严重 的 ， 表 现 为 肝 功 能 亲 乱 和 神经 受 
损 ， 并 使 癌症 的 发 病 率 上 升 等 。 有 些 伤 害 是 潜在 的 ， 如 1992 年 丹麦 研究 人 员 首 
先 发 现 ， 现 代 人 类 精子 细胞 的 数目 在 过 去 50 年 间 下 降 了 了 50% 以上， 在 20 世纪 
40 年 代 男性 的 平均 精子 量 是 6000 万 个 /mL， 而 现在 只 有 2000 万 个 /mL, 减少 了 
2/3， 男 子 性 功能 普遍 衰退 ， 举 丸 癌 患 病 率 也 较 过 去 40 年 增加 了 一 倍 多 。 之 所 以 
产生 这 种 现象 ， 二 唾 英 废气 能 使 精子 减少 也 是 其 中 一 个 原因 。 此 外 ， 塑 料 燃烧 
产生 的 一 些 二 氧化 物 还 具有 “复制 ” 雌 激 素 的 功能 ， 使 男子 体内 的 雌 激 素 成 倍 
增加 ， 而 肉 激 素 增加 就 意味 着 一 定 程 度 的 女性 化 ， 使 男性 在 体能 方面 的 爆发 力 、 
持久 力 等 优势 趋 于 弱化 。 
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1.4 我 国 再 生 塑 料 行业 的 现状 





我 国 再 生 塑料 行 业 起 步 较 早 ， 为 资源 节约 和 环境 保护 作出 了 巨大 贡献 ， 成 绩 
是 显著 的 ， 而 且 前 景 巨 大 。 但 是 现状 并 不 容 乐观 ， 简 单 概括 ， 主 要 有 以 下 几 个 
方面 : 

1) 我 国 废旧 塑料 资源 丰富 ， 蕴 藏 巨大 财富 ,但 流通 环节 不 畅 ， 开 发 利用 严 
重 不 足 。 据 统计 ， 我 国 每 年 大 约 有 1400 万 t+ 废旧 塑料 没有 得 到 回收 利用 ， 再 生 
利用 率 只 有 25% ， 直 接 资 源 浪 费 高 达 280 亿 元 /年 。 

2) 此 行业 基本 上 是 以 小 作坊 为 主 ， 从 业 人 员 各 自 为 政 ， 缺 乏 交 流 合 作 ， 设 
备 落 后 ， 技 术 荐 乏 ， 管 理 不 善 ， 新 观念 、 新 技术 、 新 工艺 、 新 设备 普及 乏力 ， 难 
以 向 现实 生产 力 转化 ， 其 结果 是 产品 档次 低 。 

3) 少数 地 区 行业 起 步 较 早 ， 从 业 人 员 较 多 ， 自 然 形成 了 一 定 的 规模 ， 当 地 
政府 因势利导 ， 培 植 出 年 产值 数 亿 元 的 再 生 塑 料 工 业 园 ， 但 依然 面临 观念 清 后 、 
技术 淖 后 、 管 理 沾 后 等 发 展 瓶 希 ， 发 展 方向 不 明 ， 后 劲 严 重 不 足 。 

4) 再 生 塑料 业 主要 存在 的 问题 是 再 生机 械 质 量 有 竺 提高， 产品 技术 含量 
低 ， 质量 不 稳定 ， 存 在 一 定 的 二 次 污染 ， 很 多 生产 工艺 及 设备 存在 安全 隐患 。 

5) 缺乏 必要 的 政策 引导 和 相关 的 行业 标准 ， 致 使 行业 成 员 间 缺乏 交流 合 
作 、 技 术 含 量 不 高 、 再 生 品 质量 参差 不 齐 、 水 资源 的 浪费 和 污染 相当 严重 等 。 

总 的 来 说 ， 再 生 塑 料 业 近 几 年 取得 了 很 大 的 进步 ， 但 是 ， 如 果 要 想 让 这 个 行 
业 健 康 、 长 期 地 发 展 下 去 ， 政 府 必须 发 挥 其 职能 ， 出 台 相 关 的 法 规 、 标 准 来 正确 
引导 再 生 塑 料 的 回收 ; 作为 行业 的 领导 者 和 决策 者 ， 要 改进 生产 技术 ， 把 科技 融 
入 到 生产 当中 去 ， 提 高 产品 质量 ， 创 造 品 牌 产 品 ， 同 时 要 节约 资源 ， 减 少 环 境 污 
染 ， 配 合 当 地 政府 的 管理 ， 按 照 国家 法 律 法 规 办 事 。 
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1.5 废旧 塑料 处 理 存在 的 问题 及 发 展 方向 


从 现 有 的 技术 经 济 评价 看 ， 废 旧 塑 料 处 理 成 本 中 收集 成 本 占 很 大 比重 ， 废 旧 
塑料 处 理 的 经 济 性 关键 是 在 原料 的 收集 上 ， 应 更 多 地 归结 为 社会 问题 。 一 方面 政 
府 应 提供 更 多 的 行政 、 立 法 支持 ; 另 一 方面 ， 应 建立 有 效 的 废旧 塑料 收集 体系 ， 
以 降低 收集 成 本 。 除 收集 成 本 外 ， 由 于 废旧 塑料 炼油 的 产品 主要 是 液体 燃料 ， 其 
市 场 范 争 力 与 能 源 供需 状况 紧密 相关 ， 特 别 是 石油 产品 的 价格 往往 具有 决定 作 
用 ， 因 此 ， 制 取 更 高 附加 值 的 产品 才能 具有 更 强 的 竞争 力 。 

尽管 目前 废旧 塑料 回收 青 生 利用 有 政策 倾斜 ,但 从 长 远 来 看 ， 废 旧 塑 料 处 理 
要 有 生命 力 ， 必 须 考虑 其 经 济 性 ， 要 上 规模 。BASF 公司 、 维 巴 公 司 的 关闭 行动 
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值得 深思 。1996 年 BASF 公司 关闭 了 其 在 路 德 维 希 的 1.5 万 tit 塑料 回 收 中 试 装 
置 ， 随 后 终止 了 建设 工业 装置 的 计划 。2000 年 末 维 巴 公司 关闭 了 其 位 于 德国 博 
特 罗 普 的 8 万 t 塑料 回收 装置 ， 原 因 就 是 没有 经 济 效益 。1998 年 维 巴 公司 处 理 了 
6.4 万 t 废 聚合 物 材 料 ， 营 业 额 2900 万 美元 ， 损 失 达 3200 万 美元 。 

机 械 法 回收 废旧 塑料 制 木 塑 复合 材料 因 简单 易 行 、 投 资 较 低 、 可 使 用 混合 雇 
塑料 ， 从 而 使 成 本 降低 ， 再 加 上 木材 资源 缺乏 ， 有 可 能 首先 走 上 盘 利 的 道路 。 

废旧 塑料 处 理 是 一 个 综合 性 的 社会 问题 ， 是 一 项 绿色 事业 ， 需 要 政策 倾斜 、 
立法 行政 支持 才能 活动 发 展 ， 只 有 各 种 关系 理 顺 了 ， 政策、 法 规 健 全 了 ， 才 会 有 
经 济 效 益 。 目 前 更 注重 的 是 其 社会 效益 和 环境 效益 。 当 今 各 国政 府 相继 通过 经 
济 、 行 政和 立法 等 手段 扶持 废旧 塑料 回收 事业 ， 如 资助 经 费 、 对 产品 减 税 或 免税 
等 。 为 了 便于 废弃 塑料 制品 的 回收 利用 ， 美 国 、 澳 大 利 亚 、 日 本 及 欧洲 各 国 要 求 
三 家 对 塑料 制品 做 出 标记 ， 注 明 所 用 材料 。 
通过 以 上 分 析 可 以 看 出 ， 目 前 回收 废旧 塑料 是 物理 法 、 化 学 法 并 存 ， 尽 管 化 
学 方法 很 有 诱惑 ， 但 其 技术 难度 较 高 ， 短 时 间 内 难以 大 规模 工业 化 ， 有 些 方面 还 
处 于 小 试 研究 阶段 ， 而 且 其 经 济 性 也 令 人 怀疑 ， 因 此 结合 我 国 目 前 保护 森林 资源 
和 生态 环境 、 封 山 禁 伐 的 现实 情况 ， 现 阶段 废 塑料 物理 回收 方法 一 一 机 械 法 回收 
废 塑 料 制 木 塑 复合 材料 是 现实 可 行 、 具 有 经 济 性 的 项 目 ， 短 时 间 内 即 可 实施 ， 同 
时 可 节约 国家 和 森林 资源 ， 是 一 项 绿色 环保 工程 。 
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第 2 废旧 塑料 的 回收 技术 


2.1 废旧 塑料 的 鉴别 技术 
废旧 塑料 制品 要 想 取得 理想 的 回收 效果 ， 首 先 应 将 其 鉴别 和 分 类 。 因 为 待 回收 
的 废旧 塑料 品种 大 多 数 是 不 相 容 的 ， 其 中 不 仅 含 有 不 同 种 类 的 塑料 ， 而 且 包含 其 他 材 
料 〈 如 金属 、 纺 织品 等 ) 。 此 外 ， 有 些 塑 料 部 件 由 复合 材料 制 成 ， 不 经 鉴别 分 类 ,将 
种 类 不 同 的 塑料 混合 加 工 处 理 ， 不 但 降低 了 回收 资源 的 品质 ， 而 且 处 理 过 程 复杂 ， 效 
率 低 下 ， 且 易 产 生 二 次 污染 。 因 此 ， 废 旧 塑料 的 鉴别 是 再 生 处 理 的 第 一 步 。 

废旧 塑料 的 鉴别 方法 大 致 有 三 种 : 一 是 根据 塑料 的 物理 性 能 来 鉴别 ; 二 是 根 
据 塑料 的 化 学 性 能 进行 鉴别 ; 三 是 采用 仪器 进行 分 析 的 光谱 分 析 鉴 别 。 虽然 三 种 
方法 都 可 以 采用 ， 但 前 两 种 鉴别 方法 程序 较 复杂 ， 鉴 别 准 确 度 低 ， 不 适应 废旧 塑 
料 回收 业 的 发 展 ; 而 采用 光谱 分 析 鉴 别 法 ， 涉 及 有 机 化 合 物 的 分 子 结构 ， 鉴 别 速 
度 快 、 准 确 度 高 ， 可 在 塑料 回收 现场 操作 ， 简 化 鉴别 步骤。 实际 鉴别 时 需要 三 种 
方法 结合 使 用 才能 达到 更 快 、 更 准确 的 鉴别 效果 。 


2.1.1 物理 鉴别 法 


1. 根据 塑料 制品 的 用 途 来 鉴别 
废旧 塑料 制品 来 源 于 不 同 的 使 用 者 和 各 种 渠道 ， 在 回收 时 可 根据 塑料 制品 的 
用 途 作 出 初步 的 分 类 判断 。 几 种 常用 塑料 的 主要 用 途 见 表 2-1。 
























































































































































表 2-1 几 种 常用 塑料 的 主要 用 途 
塑料 名称 塑料 代号 塑料 的 通常 用 途 
低 窗 度 隧 乙烯 LDPE 薄膜 ， 食 品 袋 ， 垃 圾 伐 ， 药 品 包装 苯 
高 密度 聚 乙烯 HDPE 牛奶 及 洗 洁 精 瓶 ， 电 线 电缆 绝缘 材料 ， 汽 车 车 身 ， 耐 磨 零件 
聚 丙烯 pp 冰淇淋 杯 ， 吸 管 ， 编 织 袋 ， 打 包 带 ， 渔 网， 周转 箱 
取 氮 乙烯 pVC 惟 底 ， 逆 料 门窗 ,管材 ， 建 筑 材料 
聚 酯 PpET 饮料 瓶 ， 复 合 食品 袋 ， 录 音 磁 带 ， 汽 车 车 身 ， 耐 磨 零件 
改 性 聚 菜 乙 烯 ABS 电器 用 品 外 过 ， 日 用 品 ， 机 械 零 件 ， 电 冰箱 ， 尝 衣 机 的 内 衬 
酚 酝 树 本 pF 板 ， 管 ， 棒 ， 电 话机 ， 手 柄 ， 灯 头 ， 插 座 ， 电 怀 斗 的 底座 
册 凑 料 餐具 ， 衣 架 ， 录像 带 盒 ， 办 公文 具 ， 泡 膜 包装 盘 ， 光 
人 ES 学 玻璃 及 仪器 
聚 碳酸 本 pC 汽车 外 过 ， 飞 机 座舱 单 ， 灯 蛙 ， 电 器 零件 
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2. 根据 塑料 的 外 观 特 性 鉴别 
， 一 看 便 知 其 主要 成 分 ， 所 以 ， 外 观 鉴别 也 是 非常 重要 的 。 外 


塑料 见得 多 











观 鉴别 主要 是 通过 视觉、 触觉 、 呀 觉 来 观察 塑料 制品 的 外 观 特征 ， 如 形状 、 透 明 


性 、 颜 色 、 光 泽 、 硬 度 等 ， 大 体 判 断 塑 料 所 
吉 唱 和 无 定形 两 类 。 结 晶 性 塑料 外 观 呈 半 透 明 、 
透明 状 ， 硬 度 从 柔软 到 角质 。 无 定型 塑料 不 加 添 


和 弹 ; 











性 体 ) 。 


热塑性 塑料 用 
状 或 不 透明 ， 只 有 在 薄膜 状态 呈 














属 类 型 ( 热塑性 塑料 、 热 固 性 塑料 


乳 浊 


加 剂 时 为 全 透明 ， 硬 度 从 硬 如 角质 至 软 如 橡胶 状 〈 此 时 常 加 有 增 塑 剂 等 添加 


剂 ) 。 


热固性 塑料 通常 





橡胶 状 手感 ， 有 一 定 的 伸 长 率 。 常 见 塑料 外 观 特征 见 表 
表 2-2 常见 塑料 外 观 特征 








含有 填料 且 不 透明 ， 不 含 填料 时 可 为 透明 状 。 弹 


2-2。 


性 体 具 有 















































































































































































































































































































































塑料 名 称 外 观 特 征 
未 着 色 时 LDPE 为 乳白 色 晴 状 物 ， 透 明 ; HDPE 为 白色 粉末 状 或 半 透 明 颗 粒 
聚 乙 烦 (PE) 状 树脂 ， 在 水 中 漂浮 。 具 有 晴 样 光滑 感 ， 划 后 有 痕迹 。LDPE 柔软 ， 有 延伸 性 ， 
可 弯曲 ， 但 易 折 断 ; HDPE 较 硬 ， 刚 性 及 韧性 好 
聚 峻 燃 (PP) 原料 为 白色 半 透 明 量 状 ， 手 感光 滑 ， 划 后 无 痕迹 ， 可 弯曲 ， 不 易 折 断 ， 拉 伸 
A 强度 与 刚性 较 好 ， 比 PE 轻 ， 透 明度 也 较 PE 好 ， 比 PE 刚 硬 ， 在 水 中 漂浮 
无 色 透 明 ， 似 玻璃 状 ， 光 泽 和 透明 度 均 优 于 其 他 塑料 ， 性 脆 ， 易 折断 ， 用 手 
聚 茶 乙烯 (PS) 指甲 可 以 在 制品 表面 划 出 痕迹 ， 制 品 落地 或 敲打 时 有 清脆 的 金属 声 ， 在 水 中 下 
沉 。 改 性 PS 为 不 透明 
微 黄色 透明 蜡 状 ， 透 明度 优 于 PE 和 PP， 但 比 PS 差 ， 有 光泽 。 随 助 剂 用 量 
聚 氯 乙烯 (PVC) 不 同 ， 分 为 软 、 硬 PVC， 软 制品 柔 而 韧 ， 手 感 粘 ， 硬 制品 的 硬度 高 于 LDPE 而 
低 于 PP， 在 曲折 处 会 出 现 白化 现象 ， 加 热 到 50Y 时 就 软 
乙烯 -醋酸 乙烯 白色 透明 ， 表 面 柔 软 ， 拉 伸 强 度 优 于 LDPE， 手 感 发 粘 (但 表面 无 胶 )， 感 
共聚 物 (EVA) 观 和 手感 与 PVC 膜 很 相似 ， 应 注意 区 分 
丙烯 有 睛 - 丁 二 烯 - 葵 乙 乳白 色 或 米黄 色 ， 非 晶 态 ， 不 透明 ， 无 光泽 ， 质 硬 ， 刚 性 好 ， 不 易 折 断 ， 在 
烯 共聚 物 (ABS) ”| 水 中 下 沉 
一 样 透明 ， 外 观 美 ， 加 热 到 120%C 弯曲 ， 坚 硬 易 碎 ， 单 
有 机 玻璃 (PMMA) 僚 玻 璃 和 加 热 到 可 自由 坚硬 易 碎 ， 用 手 弹 打 
有 声音 ， 在 水 中 下 沉 
聚 酰胺 (PA-6、PA-66) 乳白 色 ， 胶 质 状 ， 加 热 到 250C 以 上 时 成 水 馆 状 ， 表面 僵 ， 有 热 感 ， 轻 轻 触 
打 时 不 会 折断 ， 在 水 中 下 沉 ， 感 观 与 LDPE 极为 相似 ， 应 注意 区 分 
聚 四 氟 乙 烯 (PTFE) 白色 蜡 状 ， 有 润滑 感 ， 透 明度 较 低 ， 不 吸水 ， 耐 候 性 极 佳 ， 在 水 中 下 沉 
聚氨酯 (PU) 有 泡沫 、 弹 性 体 、 涂 料 、 合 成 草 、 胶 烙 剂 五 种 形态 ， 形 状 各 异 
原料 为 白色 结晶 粉末 ， 浅 黄色 至 琥珀 色 ， 或 透明 固体 ， 制 品 接近 无 色 ， 有 人 金 
如 而 会 两 已 PC 
本 属 感 ， 较 硬 ， 弯 曲 时 的 抵抗 力 大 ， 耐 冲击 ， 韧 性 强 
聚 对 葵 二 甲酸 乙 乳白 色 或 浅黄 色 透 明 ， 强 度 和 韧性 优 于 PS、PVC， 制 品 表面 平滑 而 有 光泽 ， 
二 醇 酯 (PET) 手感 较 硬 ， 不 易 破 碎 ， 揉 搓 时 有 声响 ， 外 观 似 PP， 在 水 中 下 沉 
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例如 : 通过 外 观 鉴别 ， 可 以 将 聚 乙烯 〈 外 ) 、( 乙 炳 /乙酸 乙烯 酯 ) 共聚 物 
(EAVAC) 从 塑料 样品 中 分 辨 出 来 ，PE 手感 滑 腻 ， 似 旺 ， 
VAC 也 有 此 性 质 。 低 密度 聚 乙烯 (LDPE) 较 软 ， 可 以 用 指甲 在 其 上 划 痕 ， 

度 聚 乙烯 (HDPE) 则 较 硬 ，EZVAC 的 硬度 取决 于 乙烯 与 乙酸 乙烯 的 相对 含 
由 于 聚 乙 烯 大 分 子 链 上 导入 了 乙酰 基 的 短 链 分 枝 结 构 ， 其 硬度 要 小 于 LDPE， 且 
具有 一 定 的 弹性 。 

3. 根据 包装 塑料 的 回收 标志 鉴别 

目前 塑料 工业 最 大 的 应 用 领域 是 包装 行业 ， 由 于 包装 塑料 的 消费 渠道 多 而 复 
杂 ， 很 多 消费 后 的 塑料 难以 通过 外 观 进 行 分 类 ， 因 此 ， 为 了 更 好 的 回收 利用 塑料 
废品 ， 我 国 参照 美国 塑料 协会 (SPE) 提出 并 实施 的 材料 品种 标记 ， 制 定 了 CB/ 
T 16288 一 1996《 塑 料 包装 制品 回收 标志 》2， 包 装 用 塑料 用 品 在 瓶 底 或 盒 底 标注 
了 一 个 可 循环 利用 的 标志 ， 它 由 环形 三 角形 图 案 、 塑 料 代 码 与 塑料 缩写 代码 组 
成 。 可 据 此 来 鉴别 包装 塑料 的 类 别 及 材质 。SPE 塑料 标志 体系 如 图 2-1 所 示 。 各 
种 塑料 名 称 、 标 志 代码 与 对 应 的 缩写 代码 见 表 2-3。 


A 2 A i LAR A i 


图 2-1 SPE 塑料 标志 体系 
表 2-3 各 种 塑料 名 称 、 标 志 代码 与 对 应 的 缩写 代码 
























































塑料 名 称 缩写 代码 回收 标志 代码 

聚 酯 PET 1 

高 密度 聚 乙烯 HDPE 2 
聚 氧 乙 炳 PVC 3 

低 密 度 聚 乙烯 LDPE 4 
聚 丙 炳 PP 5 

聚 葵 乙 类 PS 6 

其 他 塑料 代码 OTHER 7 

利用 “塑料 包装 制品 回收 标志 ”可 以 方便 地 对 包装 塑料 进行 分 类 ,但 由 


于 我 国 目前 尚 有 许多 无 标记 的 塑料 制品 ， 或 有 时 制品 上 的 标志 由 于 时 间 等 原 





加 ”该 标准 已 更 新 为 CBXT 16288 一 2008《 塑 料 制品 的 标志 》。 
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因 ， 难 以 识 


知识 了 No 


4. 根据 塑料 的 密 
各 类 塑料 具有 不 同 的 密度 ， 可 通过 
定 塑 料 密 度 最 


种 。 测 


别 ， 因 此 ， 在 对 塑料 制品 进 4 


度 鉴别 





定 液体 中 上 浮 或 下 沉 状 况 ， 


品种 。 























间接 地 测定 


十 测定 


了 分 类 时 ，:; 


还 需要 掌握 其 他 的 鉴别 


塑料 的 密度 ， 大 致 判断 出 塑料 的 品 

















简易 的 方法 是 沉浮 法 。 沉 浮 法 是 通过 观察 废旧 塑料 在 某 些 特 
塑料 的 密度 ， 据 此 就 可 大 致 判断 出 塑料 的 


采用 密度 法 对 废旧 塑料 进行 初步 鉴别 时 ， 首 先 将 废旧 塑料 打 碎 成 太 二 为 
0. 5cm 左右 的 颗粒 或 薄片 ， 
于 其 中 ,根据 塑料 在 液体 中 是 上 浮 还 是 下 沉 即 可 对 废旧 塑料 的 种 类 作出 初步 判 
断 。 几 种 常用 的 鉴别 塑料 密度 的 液体 配制 方法 和 鉴别 方法 见 表 2-4。 表 2-5 为 部 


分 塑料 的 密度 范围 。 





洗 净 蚊 干 ， 然 后 配制 一 








定 密 度 的 液体 ， 将 塑料 碎片 置 





表 2-4 几 种 常用 的 鉴别 塑料 密度 的 液体 配制 方法 和 鉴别 方法 (沉浮 法 ) 












































ea i 溶液 的 密度 /| ，、、 ps Re 
溶液 名 称 | 溶液 的 配制 方法 a 在 溶液 中 上 浮 的 塑料 有 | 在 溶液 中 下 沉 的 塑料 有 
聚 握 乙烯 (PVC) 
聚 乙烯 (PE 聚 葵 乙 烯 (PS 
0 净 水 和 聚 乙烯 (PE) ed (PS) 
聚 丙 烯 (PP) 聚 碳酸 酯 (PC) 
ABS 
聚 乙烯 (PE) 
水 74g 聚 丙 烯 (PP) 
NaCl 溶液 1.19 聚 握 乙 烯 (PVC 
OR NaCl 26g 肾 桨 乙烯 (PS) ne 
ABS 
聚 乙烯 (PE) 
a 水 150g 聚 丙烯 (PP) 
CaCl, 溶液 1.27 聚 氯 乙烯 (PVC 
2 人 “| Cocl，( 工 业 级 ) 100g 聚 荣 乙烯 (PS) 于 氢 乙 入 (PVC) 
ABS 
聚 乙烯 (PE 
乙醇 溶液 水 100mL o 人 
ES 本 聚 氧 乙烯 (PVC) 
(体积 分 数 95% 酒精 0.91 聚 两 炳 (PP) 聚 基 之 刀 (Ps) 
58% ) (体积 分 数 ) 160mL 杀 丰 全 作 《人 
ABS 
乙醇 溶液 水 100mL 
密度 时 乙 炳 高 密度 聚 乙 
(体积 分 数 95% 酒精 低 密 度 聚 乙烯 高 密度 聚 乙烯 
(LDPE ) ( HDPE) 
55% ) (体积 分 数 ) ”140mL 
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表 2-5 部 分 塑料 的 密度 范围 
























































































































































































































































et Be ee 

硅 橡 胶 0. 80 聚 乙酸 乙烯 酯 1.17 ~1.20 

聚 甲 基 戊 烯 0. 83 丙 酸 纤维 素 1 二 24 

聚 丙烯 0. 85 ~0.91 增 塑 聚 氧 乙烯 1.19 ~1.35 

高 压低 密度 ) 聚 乙烯 0. 89 ~0.93 聚 碳酸 酯 1.20 ~1.22 

1- 聚 丁 烯 0.91 ~0.92 交 联 聚氨酯 1.20 ~1.26 

聚 异 丁 烯 0.91 ~0.93 苯酚 甲醛 树脂 (未 填充 ) 1.26 ~1.28 

天 然 橡胶 0. 92 ~1.00 聚 乙烯 醇 1.21 ~1.31 

低压 (高 密度 ) 聚 乙烯 0.92 ~0.98 乙酸 纤维 素 1.25 ~1.35 

聚 酰胺 12 1.01 ~1.04 茶 酚 甲醛 树脂 (填充 纸 、 织 物 ) | 1.30~1.41 

聚 酰胺 11 1.03 ~1.05 聚 氟 乙 烯 1.30 ~1.40 

丙烯 且 - 丁 二 烯 - 茶 乙 烯 共 至 物 1.04~1.06 赛 囊 政 1.34 ~1.40 

聚 茶 乙 炳 1.04 ~1.08 聚 对 葵 二 甲酸 乙 二 醇 酯 1.38 ~1.41 

聚 葵 醚 1.05 ~1.07 硬 质 PVC 1.38 ~1.50 

茶 乙 烯 -丙烯 膊 共聚 物 1.06~1.10 聚 甲 醛 1.41 ~1.43 

聚 酰胺 610 1.07 ~1.09 脲 -三 聚 氰 胺 树脂 〈 加 无 机 填料 ) | 1.47 ~1.52 

聚 酰胺 6 1. 12 ~1.15 氯 化 聚 氧 乙烯 1.47 ~1.55 

聚 酰胺 66 1.13 ~1.16 酚醛 和 氨基 塑料 (加 有 机 填料 ) | 1.50 ~2.00 

环 氧 树脂 TO 得 聚 偏 二 氟 乙 燃 1.70 ~2.30 

不 饱和 聚 酯 树脂 1. 10 ~1. 14 聚 偏 二 氧 乙烯 1.86 ~1.88 

聚 丙 烯 且 1.14~1.17 聚 三 氛 氧 乙烯 2. 10 ~2.20 

乙酰 丁 酸 纤维 素 [Wh Rh 聚 四 氟 乙 烯 2.10 ~2. 30 
聚 甲 基 丙 烯 酸 甲 酯 1.16~1.20 








根据 塑料 的 密度 范围 ， 可 以 将 其 分 为 几 类 : 

1) 密度 为 0. 85 ~1.00g/cm : E/VAC、PE、PP、( 葵 乙烯 / 丁 二 烯 ) 共聚 物 
(SAB) 等 。 

2) 密度 为 1.00 ~ 1.1$g[cm  : PPO、PA、PMMA、S/B、ABS、PS、AAS、 
AS 等 。 

3) 密度 为 1.15 ~1.35g/cm : PC、PA、ABS 等 。 

4) 密度 为 1.35g/cm 以 上 : PBT、PET、PVC 等 。 

密度 法 鉴别 由 于 受到 塑料 品种 中 所 含 填 料 等 添加 剂 的 影响 ， 而 受到 很 大 限 
制 ， 必 须 结合 其 他 方法 进行 综合 鉴别 。 一 般 来 讲 ，PC、PVC、PA 、PPO 等 含有 
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芳 环 及 氧 、 握 等 林原 子 的 高 聚 物 密度 一 般 都 较 大 ，FEAVAC、ABS 等 共聚 物 的 密 
度 则 随 单 体 相 对 含量 的 不 同 而 差别 较 大 。 

需要 注意 的 是 ,使 用 的 液体 应 对 塑料 无 溶解 、 溶 胀 或 化 学 作用 ， 液 体 配制 好 
后 ， 应 用 液体 密度 计 校 正 密度 。 塑 料 品 种 中 所 含 填料 等 添加 剂 不 同 ， 密 度 不 同 ， 
必须 结合 其 他 方法 进行 综合 鉴别 。EVA 、ABS 等 共聚 物 的 密度 则 随 单 体 相对 含量 
的 不 同 而 差别 较 大 。 许 多 加 工 过 的 塑料 含有 和 孔洞 或 缺陷 ， 使 实测 密度 值 变 小 。 

5. 加 热 鉴别 法 

塑料 制品 按 其 结构 、 性 能 可 分 为 热塑性 塑料 和 热固性 塑料 两 大 类 。 热 塑性 塑 
料 加 热 时 易 软化 ， 易 熔融 ， 且 熔融 时 变 得 透明 ， 常 能 从 燃 体 拉 出 丝 来 ， 通 常 易 于 
热合 。 热 固 性 塑料 加 热 至 材料 化 学 分 解 前 ,保持 其 原 有 硬度 不 软化 ， 尺 寸 较 稳 
定 ， 至 分 解 温度 炭化 。 弹 性 体 加 热 时 ， 直 到 化 学 分 解 温度 前 ， 不 发 生 流动 ， 至 分 
解 温 度 材料 分 解 痰 化 。 目 前 我 国 能 回收 利用 的 废旧 塑料 大 多 是 热塑性 塑料 。 不 同 
类 别 的 热塑性 塑料 在 加 热 时 软化 和 熔融 的 温度 不 同 ， 据 此 可 鉴别 不 同 的 塑料 
类 别 。 

对 于 部 分 结晶 聚合 物 来 说 ， 可 用 熔点 显微镜 测定 其 熔点 ; 对 于 无 定形 聚合 物 
来 说 ， 玻 璃 化 温度 是 链 段 开始 运动 的 温度 ， 但 玻璃 化 温度 的 测定 较 困 难 ， 可 用 熔 
点 显微镜 进行 软化 点 的 粗略 表征 。 在 工业 鉴别 时 ， 可 将 混合 废 塑料 依次 通过 不 同 
温度 范围 的 多 段 输送 带 〈 各 段 的 温度 依次 升 高 ) ， 被 输送 的 混合 废 塑料 便 在 不 同 
的 温度 段 上 分 别 熔融 而 清流 下 来 ， 达 到 依次 鉴别 分 离 的 目的 。 常 用 的 热塑性 塑料 
软化 或 熔融 的 温度 范围 见 表 2-6。 

表 2-6 常用 热塑性 塑料 软化 或 熔融 的 温度 范围 






































































































































































































































炊 化 或 熔 次 化 或 熔 
聚 醋酸 乙烯 35 ~ 85 聚 甲 醛 165 ~ 185 
聚 葵 乙 烯 75 ~ 150 聚 丙烯 160 ~ 170 
聚 氧 乙烯 75 ~90 聚 酰胺 12 170 ~ 180 
LDPE 110 ~ 115 聚 酰胺 11 180 ~ 190 
LLDPE 125 ~ 130 聚 三 氛 氧 乙烯 200 ~220 
HDPE 140 ~ 145 聚 酰胺 610 210 ~220 
聚 1- 丁 烯 125 ~ 135 聚 酰 胺 6 215 ~225 
肾 偏 二 握 乙 烯 115 ~ 140 聚 碳酸 酯 220 ~230 
聚 甲 基 丙烯 酸 甲 酯 125 ~ 160 聚 -4- 甲 基 - 戊 烯 -1 240 
醋酸 纤维 素 125 ~ 175 聚 酰 胺 66 250 ~260 
聚 丙烯 且 130 ~150 聚 对 茶 二 甲酸 乙 二 醇 酯 250 ~ 260 
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6. 溶剂 处 理 鉴 别 法 

不 同 的 塑料 具有 不 同 的 溶解 性 能 ， 热 塑性 塑料 在 溶剂 中 会 发 生 深 胀 或 溶解 ， 
例如 聚 乙 烯 (PE) 和 至 丙烯 (PP) 在 常温 下 不 溶 于 任何 溶剂 ， 仅 溶 于 沸腾 的 甲 
茶 ; 聚 氧 乙烯 (PVC) 可 溶 于 常温 下 的 甲 茶 、 握 茶 和 环 己 酮 ; 肾 茶 乙 类 (PS) 
溶解 于 四 氧化 左 。 对 于 发 泡 PS 来 说 ， 由 于 含有 添加 剂 ， 外 观 及 燃烧 性 质 均 发 生 
了 较 大 变化 ， 所 以 通过 溶解 性 鉴别 即 可 分 辨 出 来 。PC、ABS、S/B 等 共聚 物 和 共 
混 物 的 溶解 性 规律 往往 兼 有 两 种 单 体 所 组 成 的 均 聚 物 的 性 能 。 热 固 性 塑料 在 涂 剂 
中 不 溶 ， 一般 不 发 生 溶 胀 或 仅 轻微 溶 胀 ， 弹 性 体 不 溶 于 溶剂 ,但 通常 会 发 生 深 
胀 。 在 鉴别 塑料 时 ， 将 可 洲 和 不 浴 聚 合 物 分 为 两 组 ， 再 用 其 他 方法 进一步 分 析 。 
塑料 的 溶解 性 不 仅 取决 于 化 学 结构 ， 在 很 大 程度 上 还 取决 于 相对 分 子 质量 ， 
此 ， 用 溶解 性 鉴别 并 不 能 给 出 确定 的 结果 。 高 聚 物 的 溶解 过 程 如 图 2-2 所 示 。 常 
见 塑料 的 溶解 性 能 见 表 2-7。 













































































溶 胀 前 溶 胀 溶 胀 后 es 3 
图 2-2 高 聚 物 的 溶解 过 程 


表 2-7 常见 塑料 的 溶解 性 能 
高 分 子 材料 溶剂 非 溶 剂 






























































二 甲 茶 ( 热 )、 二 甲 茶 (105C)、1 毛 蔡 (= | 汽油 ( 溶 胀 )、 醇 类 、 
ee 130% ) 、 四 和 氧 禁 ( 热 )、 十 氧 禁 ( 热 )、 二 氧 乙 烧 | 醚 类 、 环 已 柄 

a 芳香 烃 ( 甲 某 ,90 )， 氯 代 烃 (1 毛 茜 ,| 汽油、 酯 类 、 醇 类 、 
人 130%C ) 、 四 和 氧 禁 (135C ) 、 十 氧 茶 (120%C ) 环 已 酮 

无 规 聚 丙烯 烃 类 、 乙 酸 异 戊 酯 醋酸 乙 酯 、 丙 醇 





























茶 、 甲 茶 、 三 氧 甲烷、 二 毛 甲 烷 、 环 已 酮 、 乙 
聚 茶 乙 烯 酸 乙 酯 、 乙 酸 丁 酯 、 二 硫化 碳 、 甲 乙 酮 、 汽 油 、 
二 氧 六 环 ， 四 氧 叶 喃 、 吡 啶 



































访 径 、 低 级 醇 、 乙 醚 


z 
了 BC 









































































































































RD 匠 、 氯 荣 、 环 已 酮 、 甲 乙 酮 、 四 和 氧 呐 喃 、 二 醇 、 丙 酮 、 庚 煤 、 

Wi 基 甲 酰胺 乙酸 丁 酯 、 二 氧 六 环 
乙酸 乙 酯 、 环 已 烷 、 二 毛 甲 烷 、 二 氯 乙 烷 、 甲 风 

氧化 聚 氯 乙烯 乙醇 

氧化 来 氧 忆 志 苯 、 四 氢 呐 喃 、 丁 柄 本 
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( 续 ) 
高 分 子 材料 溶剂 琅 溶剂 
聚 丙烯 且 二 四 氨基 四 酰胺 、 二 甲 基 亚 砚 、 浓 硫酸 、 水 | jy 乙醚 :水 
中 胶 醇 、 丙 酮 、 醇 类 
聚 丙烯 酰 胶 水 

















聚 甲 基 丙 烯 酸 甲 酶 


















































二 氧 乙 烷 、 氧 仿 、 甲 酸 、 乙 酸 、 乙 酸 乙 酯 、 低 引 肪 族 醇 (甲醇 、 乙 
级 酮 、 四 和 氨 叶 喃 、 四 毛茶、 二 和 氧 六 环 、 茶 、 甲 菜 醇 ) 、 乙 醚 、 石 油 醚 





















































































































































































































































聚 醋酸 乙 炳 酯 葵 、 三 氯 甲 烷 、 甲 醇 、 丙 酮 、 醋 酸 丁 酯 乙醚、 石油 配 、 丁 醇 
聚 甲醛 DMF (150%C)，DMSO ( 热 )， 茶 酚 ( 热 ) 烃 类 、 醇 类 、 汽 油 
聚 酷 PET 二 氯 乙 烷 、 甲 酚 、 握 茶 酚 、 茶 酚 、 硝 基 茶 、 四 烧 烃 、 茶 、 醇 、 
氧 乙 烧 、 浓 硫酸 乙醇 、 丙 酮 、 环 己 酮 
聚 氨 基 甲酸 酯 类 酸 、y- 丁 内 酯 、 二 甲 基 甲 酰 胶 、 间 甲 酚 甲醇 、 乙 配 、 烃 类 
人 灶 、 怀 人 亿 、 网 酯 、 茶 、 
聚 砚 二 氧 甲 烷 、 二 氧 乙 烷 、 芳 香 烃 、DMF、DMSO 丙酮 、 乙 醇 






































7. 静电 鉴别 法 
根据 不 同 的 塑料 经 摩擦 产生 静电 的 极 性 不 同 的 性 质 ， 可 将 某 些 塑料 鉴别 分 
开 。 例 如 ,将 PVC 和 PE 的 混合 物 破 碎 成 粉末 状 ， 使 其 在 两 块 带 有 高 电压 的 极 板 


间 缓 慢 下 落 ， 





此 时 两 种 塑料 的 下 落 方向 就 会 因 所 带 静 电 的 极 性 不 同 而 向 不 同方 向 


偏转 ， 从 而 将 其 分 别 收集 在 两 个 容器 中 而 得 以 分 开 。 
2.1.2 化 学 鉴别 法 


1. 燃烧 鉴别 法 

根据 高 分 子 材料 燃烧 行为 进行 品种 鉴别 是 简单 定性 分 析 中 最 主要 的 一 种 。 大 
多 数 塑 料 都 能 够 燃烧 ， 由 于 其 结构 的 不 同 燃烧 特征 也 不 同 ， 采 用 燃烧 的 方法 可 以 
简便 有 效 地 鉴别 塑料 的 种 类 。 燃 烧 法 主要 根据 塑料 燃烧 时 的 难 易 程 度 、 气 味 、 发 
烟 量 、 火 焰 特 征 及 塑料 状态 变化 等 现象 来 鉴别 。 燃 烧 鉴 别 时 ， 用 刍 子 夹 取 一 小 块 
试 样 ， 用 酒精 灯火 焰 直 接 加 热 ， 先 使 部 分 试 样 靠 近 火 焰 边 缘 ， 对 易 燃 试 样 可 以 先 
区 分 出 来 ， 然 后 再 放 到 火焰 上 灼 烧 ， 时 而 离开 ， 以 判断 离 火 是 否 继续 燃烧 。 
表 2-8 为 常用 塑料 的 燃烧 特性 。 塑 料 添加 剂 会 影响 燃烧 实验 结果 ， 因 此 该 方法 不 
适宜 混合 废 塑 料 的 分 离 鉴别 。 
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表 2-8 常用 塑料 的 燃烧 特性 












































































































































































































































盟 料 名 称 | 回应 | 气 ， 呈 火焰 特征 燃烧 时 状态 变化 。 | 离 火 后 情况 
燃 着 的 蜡 | ” 莫 色 火焰 ， 顶 ee 
聚 乙烯 (PE 燃 烟 ， 焙 融 泣 继续 燃烧 
肾 忆 类 (PE) | 昂 峰 | 由 于 ， 无 烟 ， 人 熔融 满洲 过 燃烧 
散 色 火焰 ， 顶 |” 冒 少量 奥 烟 ， 熔融 | 
聚 丙烯 (PP 燃 | 热机 油 继续 燃烧 
聚 丙烯 (PP) | 易 机 滑 味 | 六 区 ee 雪 燃 烧 
a | 市 激 性 HCI | ”橙黄 ， 边 缘 呈 | ” 冒 黑 烟 ， 软 化 能 | 离 火 炸 天 ， 
ME i 绿色 拉丝 结 黑 块 
茉 乙 需 浓 黑 烟 ， 向 空中 项 | 
聚 菜 乙 燃 (PS 燃 局 黄色 继续 燃烧 
| 气味 入 黑色 粉尘 ， 软 化 起 泡 2 
刺激 性 酸 
上 _ 开 了 参 烯 
世 策 靖 酸 类 | 易 舱 “| 味 ， 有 淡 靖 | ， 栓 黄 色 浓 黑 烟 ,熔融 滴 落 | 继 绪 俱 烧 
共聚 物 (EVA) 
籽 味 
丙烯 睛 - 丁 二 基 乙 燃气 人 
烯 - 茶 乙 燃 共 | 易 崔 | 味 ， 并 带 有 | 楼 黄色 Peds 继续 燃烧 
聚 物 (ABS) 辛辣 味 Po 
有 机 玻璃 Se 有 花 果 的 | ” 蓝 色 火 烙 ， 软化 起 泡 ， 有 注 | 人 ee 
(PMMA) 香味 部 为 黄色 落 ， 稍 发 焦 
烧 着 的 羊 | 。 蓝 色 火焰 ， 
已 龙 (PA 和 熔融 清洲 ， 超 ; 最 慢 炮 
尼龙 (PA) 中 等 “| 二 内 熔融 泣 落 ， 起 泡 | 慢 慢 熄灭 
先 熔 融 ， 然 后 炭 
聚 碳酸 酯 (PC 炊 带 有 七 幅 黄 离 火 炸 ， 
聚 碳酸 酯 (PC) | 难 有 酌 味 “| 村 at 离 火 熄灭 
强烈 刺激 |” 莫 色 火焰 ， 顶 
聚 甲 醛 (POM 燃 座 融 滴 落 ， 天 | i 
取 甲 酉 《POM) | 易 烙 | 全 和 DR | 部 为 总 熔融 滴 落 ， 无 烟 类 续 崔 烧 
聚 对 茉 二 甲酸 稍 有 了 酯 的 熔融 缩 成 膜 ， 无 注 
燃 委 黄 色 | 最 慢 炮 
乙 二 醇 酯 (PET) | 多 知 。 | 香味 沙 ， 有 少量 黑 烟 
聚 对 茉 二 甲酸 稍 有 了 酷 的 熔融 缩 成 腊 无 滴 | ，， 
燃 委 黄 色 : 缓慢 炸 ; 
丁 二 醇 栈 (PBT) | 。 另 风 | 香味 入 落 ， 有 少量 黑 烟 有 发 
在 烈火 让 
聚 四 扬 乙 燃 分 解 出 刺 鼻 
下 燃 火炮 A :燃烧 
i 不 名 | 和 全 入 | 无 炎 烙 无 变化 不 你 4 
气味 
| 刺激 性 气 浓 黑 烟 ， 熔融 无 
聚 葵 配 (PPO 炊 浴 黄 色 - 熄 
到 圳 响 泣 沙 6 
丙烯 睛 - 茉 忆 氧化 物 + 有 黑 烟 ， 软化 燃 
燃 黄色 继续 你 伐 
烯 共聚 物 (AS) | 昂 烧 木 材 味 烧 ， 无 滴 落 36 
丙烯 睛 -丙烯 re 
酸 丁 酯 莱 Z | 易 岁 “| 特殊 气味 | 黄色 有 黑 烟 ， 软 化 燃 | 继续 侈 烧 





炳 (AAS) 














烧 ， 无 滴 落 
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采用 燃烧 鉴别 法 时 ， 应 注意 以 下 几 点 : 

1) 材料 的 可 燃 性 与 所 含 元 素 有 关 。 丙 烦 有 情 - 丁 二 炳 - 葵 乙 烦 共 聚 物 (ABS )、 
丙 炳 且 - 葵 乙 烽 共聚 物 (AS) 、 聚 氯 乙 炳 〈(PVC) 、 丙 烯 且 - 丙 烯 酸 丁 酯 - 茶 乙 炳 共 
聚 物 (AAS) 、 聚 酰胺 (PA) 等 含有 毛 、 氮 等 元 素 的 高 分 子 一 般 有 一 定 的 阻 燃 
性 。 另 外 ， 聚 碳酸 酯 (PC) 、 聚 对 葵 二 甲酸 丁 二 醇 酷 (PBT) 、 聚 葵 醚 ( PPO) 
等 碳 含 量 高 的 塑料 在 空气 中 往往 燃烧 不 充分 ， 有 时 也 会 自 炮 。 

2) 材料 的 发 烟 也 与 所 含 元 素 有 关 。PVC 等 含 氧 量 高 的 塑料 发 烟 量 大 。 此 
外 ， 高 聚 物 中 含有 芳 环 的 ， 发 烟 量 一 般 较 大 。 在 PS 及 其 共聚 物 中 ， 芳 环 位 置 在 
侧 基 上 ， 其 发 烟 倾 向 L 要 高 于 芳 环 位 置 在 主 链 上 的 PPO 等 高 分 子 材料 。 

3) 高 聚 物 燃 烧 时 的 气味 与 结构 有 关 。 燃 烧 裂 解 时 产生 不 同 的 易 挥 发 小 分 子 
碎片 导致 燃烧 气味 各 不 相同 ， 可 以 根据 材料 燃烧 的 气味 区 分 其 品 

4) 火焰 颜色 一 般 与 所 含 元 素 有 关 。 只 含有 碳 、 氧 两 种 元 素 的 塑料 火焰 呈 黄 
色 ，PMMA、PA 等 含 氧 的 高 罕 物 火焰 带 蓝 色 (EAVAC、PET、PBT、PC 等 燃烧 
火焰 中 蓝 色 不 明显 )，PVC 等 含 毛 的 高 聚 物 常 带 有 绿色 特征 。 

2. 热 裂 解 鉴别 法 

热 裂 解 鉴 别 法 是 将 少量 塑料 样品 放 入 裂解 管 中 ， 在 管 口 放 上 一 片 湿 润 的 pH 
值 试 纸 ， 用 酒精 灯 加 热 试管 使 样品 和 裂解， 观察 样品 变化 情况 、 和 裂解 温 度 等 。 如 有 
气体 馏 出 ， 逸 出 的 气体 使 pH 值 试 纸 变色 , 依 此 来 鉴别 塑料 的 种 类 ， 具 体 见 
表 2-9 和 表 2-10。 
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表 2-9 几 种 塑料 的 热 裂解 鉴别 法 























塑料 种 类 裂解 温度 /人 C 试 样 的 形态 特征 行为 
聚 乙 烯 (PE) 340 ~440 逐渐 分 解 ， 最 后 焦 ( 炭 ) 化 旦 无 色 油状 物 
聚 茶 乙烯 (PS) 300 ~400 eh ee 热 试管 壁 无 凝聚 液 
聚 氧 乙 炳 (PVC) 200 ~ 300 逐渐 分 解 ， 最 后 焦 〈( 炭 ) 化 硝酸 银 溶液 有 白色 沉淀 
尼龙 (PA) 300 ~400 逐渐 分 解 ， 最 后 焦 ( 炭 ) 化 起 泡 有 响声 














表 2-10 ”塑料 裂解 气 的 pH 值 试验 
PH 值 范围 塑料 类 别 
























































a 含 击 素 聚合 物 、 含 氟 取 合 物 、 纤 维 素 酯 类 、 唆 对 莱 二 甲酸 乙 二 醇 酯 、 线 形 酚 醛 树脂 、 
| | 聚氨酯 弹性 体 、 不 饱和 聚 酯 树脂 

过 人们 聚 炳 烃 、 聚 乙 烦 醇 及 其 缩 醛 、 聚 碳酸 酯 、 葵 乙烯 聚合 物 、 聚 甲 基 丙烯 酸 酯 类 、 线 形 
聚氨酯 、 酚 醛 树脂 、 硅 塑料 、 环 氧 树 脂 、 交 联 聚氨酯 、 聚 甲醛 























8 ~9.5 从 酰 胺 、ABS、 夷 丙烯 有 请 、 酚 醛 树 脂 、 甲 酚 甲 醛 树脂 、 氨 基 树 脂 
注 : 聚合 物 的 组 成 不 同 会 使 它 出 现在 不 同 组 里 ， 如 酚醛 树脂 和 聚氨酯 。 
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3. 显 色 反应 鉴别 法 

(1) 与 对 二 甲 基 氟 基 葵 甲醛 的 颜色 反应 ”在 试管 中 加 热 0.1 ~0.2g 样品 ， 
将 裂解 产物 沾 在 棉签 上 ， 把 棉签 放 和 人 质量 分 数 为 14% 的 对 二 甲 基 氨 基 茶 甲醛 的 
甲醇 溶液 中 ， 加 一 滴 浓 盐酸 ， 若 有 聚 碳酸 酯 存在 ， 则 产生 深蓝 色 ; 和 若 有 聚 酰胺 存 
在 ， 则 出 现 束 红色 。 

(2) Liebermann-Storch-Morawski 显 色 反 应 在 2mL 热 乙酸 本 中 溶解 或 悬浮 
几 毫 克 的 样品 ,冷却 后 加 入 3 滴 体 积分 数 为 50% 的 硫酸 ， 立 即 观察 试 样 颜色 ， 
再 在 水 浴 中 将 样品 加 热 至 100%C ， 观 察 试 样 颜色 。 该 实验 并 非特 征 实验 ， 但 常用 
于 鉴别 塑料 。 此 方法 可 鉴别 表 2-11 中 的 塑料 。 


表 2-11 几 种 塑料 的 Liebermann-Storch-Morawski 显 色 反应 



















































































































































































材料 立即 显 色 10min 后 颜色 加 热 到 100%C 后 颜色 
酚醛 树脂 浅 红 紫 ~ 粉红 色 棕色 棕 ~ 红 色 

聚 乙 燃 醇 无 色 ~ 浅黄 色 无 色 ~ 浅 黄色 棕色 ~ 黑色 
取 乙 酸 乙烯 栈 无 色 ~ 小 黄色 蓝 灰 色 棕色 ~ 黑色 

所 化 橡胶 黄 棕 色 黄 棕 色 浅 红色 ~ 黄 棕 色 

环 氧 树脂 无 色 -~ 黄色 无 色 ~ 黄 色 无 色 ~ 黄 色 

聚氨酯 柠檬 黄 柠檬 黄 棕色 ， 绿 荧光 
(3) Gibbs 靛 酚 蓝 试验 ”在 裂解 管 中 加 热 少量 的 样品 ， 用 事先 浸 过 2,6- 二 省 




















醒 -4- 握 亚 胺 饱和 乙醚 溶液 的 风干 滤纸 盖 住 管 口 不 超过 lmin， 取 下 滤纸 ， 滴 上 一 
滴 稀 氨水 ， 有 赣 色 出 现 表明 有 了 酚 (包括 甲 酚 、 二 甲 酚 ) 存在 。Gibbs 胡 酚 蓝 试验 
对 鉴别 在 加 热 时 能 释放 酚 或 酚 的 衍生 物 的 塑料 是 很 有 用 的 ， 这 类 塑料 有 酚醛 树 
脂 、 碳 酸 酸 酯 、 环 氧 树脂 等 。 

(4) 吡啶 显 色 反应 ” 合 握 塑料 有 聚 毛 乙 烯 、 握 化 聚 握 乙 灼 、 握 化 橡胶 、 只 
毛 丁 二 烯 、 肾 偏 二 毛 乙 烯 、 末 毛 乙 烯 混 配料 等 ， 它 们 可 通过 吡啶 显 色 反应 来 鉴 
别 ， 见 表 2-12。 注 意 ， 试 验 前 ， 试 样 必须 经 乙 栈 鞋 取 ， 以 除去 增 塑 剂 。 试 验方 
法 : 将 经 乙醚 萃取 过 的 试 样 洲 于 四 氢 呐 喃 ， 滤 去 不 深 成 分 ， 加 入 甲醇 使 之 沉淀， 
茶 取 后 在 75%C 以 下 干燥 。 将 干燥 过 的 少量 试 样 用 lmL 吡啶 与 之 反应 ， 过 几 分 钟 
后 ， 加 入 2 滴 质 量 分 数 为 5% 的 氧 氧 化 钠 的 甲醇 溶液 (1g 氧 氧化 钠 溶解 于 20mL 
甲醇 中 ) ， 立 即 观 察 颜 色 ，5min 和 1h 后 再 分 别 观察 一 次 。 根 据 颜色 即 可 鉴别 不 
同 的 含 氧 塑 料 。 
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表 2-12 ”吡啶 用 于 含 氯 塑 料 的 显 色 反 应 
Nt 与 吡啶 煮沸 ,冷却 后 加 入 | 在 试 样 中 加 入 试剂 溶液 
-. 业 \| 5 ee b> 刘 RY 者 B 
材 料 与 吡啶 和 试剂 溶液 一 起 者 试剂 溶液 和 吡啶 ， 不 加 热 
即刻 Smin 后 即刻 Smin 后 即刻 Smin 后 
聚 氯 乙烯 红 - 棕 血红 ， 棕 - 红 | 血红 , 棕 - 红 | 红 - 棕 ， 红 - 棕 黑 - 棕 
氧化 聚 氧 乙 烯 | 血红 ， 棕 - 红 棕 - 红 棕 - 红 红 - 棕 ， 红 - 标 红 - 棕 
氧化 橡胶 深 红 - 标 黑 - 标 黑 - 标 沉 演 茶 青 - 棕 | 茶 青 - 棕 
聚 毛 丁 二 烯 白色 -浑浊 无 色 无 色 白色 -浑浊 | 白色 -浑浊 
聚 毛 乙 烯 混合 料 黄 白色 -浑浊 白色 沉淀 无 色 无 色 
(5) Burchfield 显 色 反应 ”弹性 体 或 橡胶 可 用 Burchfield 显 色 反应 来 鉴别 其 


种 类 。 方 法 如 下 : 
































在 试管 中 加 热 0. 5g 试 样 ， 将 产生 的 热 解 汽化 物 通 入 1. 5mL 试 














剂 ( 在 100mL 甲醇 中 加 入 1g 对 二 甲 基 和 氨基 茶 甲 醛 和 0.01g 对 茶 二 酚 ， 缓 慢 加 热 
溶解 后 ， 加 入 5mL 浓 盐酸 和 10mL 乙 二 醇 ) 中 ， 观 察 其 颜色 ， 然 后， 加 入 5mL 








甲醇 稀释 溶液 ， 并 使 之 沸腾 3min， 
Burchfield 显 色 反应 结 


























果 见 表 2-13 。 


再 观察 其 颜色 。 不 同 种 类 弹性 体 或 橡胶 的 


表 2-13 不 同 种 类 弹性 体 或 橡胶 的 Burchfield 显 色 反应 结果 




























































































弹 性 体 热 解 落 气 与 试剂 接触 处 在 持续 沸腾 和 加 甲醇 后 
空白 试验 淡 黄 色 淡 黄 色 
天 然 橡 胶 ( 聚 异 戊 二 烯 ) 黄 棕 色 绿 - 紫 - 蓝 色 
聚 丁 二 燃 淡 绿 色 蓝 绿 色 
丁 基 橡胶 黄色 黄 棕 色 至 淡 紫 色 
葵 乙 烯 - 丁 二 烽 共 聚 物 黄 绿色 绿色 
丁 二 烯 -丙烯 且 共 聚 物 橙 红 色 红色 至 红 棕色 
聚 氧 丁 二 烯 黄 绿色 淡 黄 绿色 
硅 橡 胶 黄色 黄色 
聚氨酯 弹性 体 黄色 黄色 





(6) Wijs 溶液 鉴别 


将 6~7mL 纯 
碳 或 熔化 的 对 二 
溶液 褪色 。 








一 氧化 

















含 不 饱和 双 键 的 聚合 物 可 用 Wijs 溶液 鉴别 。 溶 液 制备 : 























溶解 于 1L 醋酸 中 制 得 。 检 验 时 ， 先 将 材料 溶解 在 四 氧化 








毛茶 〈 熔 点 50 ) 中 ， 滴 加 Wijs 溶液 ， 如 材料 带 有 双 键 ， 则 使 


4. 元 素 鉴 别 法 
塑料 是 由 多 种 元 素 组 成 的 ， 主 要 元 素 除 碳 、 





氨 以 外 ， 其 他 元 素 有 Cl、 
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F、P、0、Si 等 。 一 般 高 分 子 的 元 素 含量 至 少 应 当 在 百 分 位 ， 微 量 或 痕 量 元 素 
般 来 源 于 添加 剂 或 杂质 。 因 此 ， 也 可 通过 对 元 素 的 检测 判断 鉴别 塑料 。 

含 Ql 的 塑料 有 PVC、 握 化 取 乙 烯 (PE-C)、( 毛 乙烯 /乙烯 ) 共聚 物 (VC/E)、 
氧化 聚 氯 乙烯 (PVC-C)、 聚 偏 毛 乙 烯 (PVDC)、 聚 握 乙 烯 乙酸 酯 (PVCA)、 
〈 氧 乙烯 /丙烯 酸 甲 酯 ) 共聚 物 (VCAMA) 等 。 

含 N 的 塑料 有 PA、ABS、PI、MF、UF、PUR 等 。 

含 S 的 塑料 有 PSU、PUR 等 。 

含 下 的 塑料 有 PTFE、PVDF、PVF 等 。 

含 -CN 的 塑料 有 ABS、AAS、AS 等 。 

(1) 氯 的 鉴定 

1) 焰 色 反应 〈 铜 线 法 ) 。 首 先 将 铜 线 末 端 在 火焰 上 加 热 到 炽热 ， 然 后 把 铜 
线 划 过 试 样 表面 ， 使 铜 线 上 附着 少量 材料 ， 再 把 铜 线 拿 到 火焰 上 灼 烧 ， 知 火焰 的 
颜色 是 绿色 的 ， 则 表明 材料 有 和 握 存 在 。 

2) 氧 瓶 燃烧 法 。 将 高 分 子 试 样 用 小 块 滤纸 包 好 ， 悬 挂 于 铂 丝 上 ， 在 锥 形 瓶 
底部 注入 稀 NaOH 洲 液 作为 吸收 液 。 然 后 将 氧气 用 橡胶 管 通信 瓶 中 ， 经 过 30 ~ 
60s 后 (车 只 是 定性 测试 ， 可 适当 缩短 通 氧 气 的 时 间 )， 拉 出 橡胶 管 ， 并 点 燃 滤 
纸 底部 ， 将 悬 有 试 样 的 瓶 塞 盖 紧 。 已 被 点 燃 的 滤纸 因为 有 极为 丰富 的 氧气 ， 立 即 
充分 燃烧 ， 试 样 随 滤纸 的 燃烧 在 氧气 中 完全 分 解 。 当 试 样 燃 烧 完 全 后 ， 静 置 片 刻 
后 摇晃 锥 形 瓶 ， 以 使 高 分 子 燃 烧 产 生 的 气体 完全 被 吸收 液 吸收 。 燃 烧结 束 后 ， 将 
吸收 液 用 稀 硝酸 酸化 后 ， 滴 加 硝酸 银 溶液 ， 若 产生 较 多 白色 沉淀 ， 则 表明 塑料 中 
含有 和 氧 元 素 。 

3) 取 0.1~0.5g 塑料 试 样 放 入 试管 中 ， 与 少量 金属 钠 一 起 加 热 熔融 ,冷却 
后 加 入 乙醇 ， 使 过 量 的 钠 分 解 ， 然 后 深 于 15ml 左右 的 蒸馏 水 中 ， 并 过 滤 (此 滤 
液 记 作 滤液 A) 。 取 部 分 滤液 加 稀 硝 酸 酸化 ， 再 加 入 质量 分 数 为 4% 的 硝酸 银 洲 
液 数 滴 ， 如 产生 白色 沉淀 ， 并 能 洲 于 过 量 氨水 ， 上 曝光 后 不 会 变色 ， 则 表明 有 和 氧 元 
素 存 在 。 

(2) 所 的 鉴定 “按照 氯 的 测定 方法 3) 的 方法 制备 滤液 A。 取 部 分 滤液 ， 加 
人 质量 分 数 为 5% 的 硫酸 亚 铁 溶液 数 滴 ， 迅 速 煮 沸 ， 冷 却 后 加 入 一 滴 质 量 分 数 为 
10% 的 氯 化 亚 铁 ， 并 用 稀 盐 酸 酸 化 ， 若 有 蓝 色 沉 演 出现， 表明 有 所 元 素 存 在 ， 若 
呈 蓝 色 或 淡 蓝 色 而 无 沉淀 ， 则 表明 只 有 少量 的 氮 存 在 ， 若 呈 黄 色 ， 则 无 氮 元 素 
存在 。 

(3) 硫 的 鉴定 “按照 氯 的 测定 方法 3) 的 方法 制备 滤液 A。 取 部 分 滤液 ， 加 
醋酸 酸化 ， 再 加 入 数 滴 质量 分 数 为 5% 的 醋酸 铅 溶液 ， 若 有 黑色 沉淀 ， 则 表明 有 
硫 元 素 存 在 ， 也 可 用 滤液 与 质量 分 数 为 1% 的 硝酸 氰 铁 酸 钠 溶 液 反 应 ， 若 溶液 呈 
深 紫 色 ， 则 表明 有 硫 元 素 存 在 。 
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(4) 氟 的 测定 ”按照 氯 的 测定 方法 3) 的 方法 制备 滤液 A。 取 部 分 滤液 ， 用 
稀 盐 酸 酸化 ， 然 后 加 入 1molXL 的 氧化 钙 溶 液 ， 若 产生 氢化 钙 胶 液 状 沉淀 ， 表 明 
有 和 气 元 素 存 在 。 

(5) 磷 的 鉴定 ”按照 氯 的 测定 方法 3) 的 方法 制备 滤液 A。 取 部 分 滤液 ， 加 
硝酸 酸化 ， 再 加 入 过 量 的 钥 酸 镁 ， 加 热 约 Imin 后 〈 温 度 不 超过 50Y ) ， 知 出 现 
黄色 结晶 沉淀 ， 则 表明 有 碰 元 素 存在 。 

(6) -CN 的 鉴定 ” 取 少 量 试 样 于 试管 底部 ， 用 碱 石灰 盖 住 ， 厚 度 约 2 ~ 3cm， 
加 热 试 管 底部 ， 在 试管 口 用 湿润 的 pH 值 试 纸 或 石 蕊 试纸 检测 ， 知 试纸 变 蓝 ， 则 
表明 有 了 碱 性 气体 〈 氮 气 ) 溢出 ， 可 以 断定 试 样 中 有 -CN。 

2.1.3 光谱 分 析 鉴 别 法 

利用 塑料 的 物理 和 化 学 性 能 对 其 进行 鉴别 ， 简 便 易 行 。 对 密度 、 熔 融 、 静 电 
等 鉴别 法 ， 不 但 可 以 进行 种 类 鉴别 ， 而 且 还 可 用 于 混合 废 塑料 的 分 选 分 离 ， 具 有 
应 用 价值 。 但 这 类 鉴别 方法 的 共同 缺点 是 鉴别 准确 度 低 ， 而 混合 废 塑料 的 再 生 利 
用 往往 需要 较 高 的 鉴别 准确 度 ， 以 避免 不 同 种 类 物质 的 混 人 ， 使 再 生 料 尽 可 能 
持原 始 料 的 性 能 。 当 需要 精确 鉴别 时 ， 往 往 需要 采用 几 种 方法 ， 互 相 验 证 ， 因 而 
费时 费力 。 光 谱 分 析 鉴 别 法 则 深入 到 分 子 内 部 ， 利 用 构成 有 机 物 的 官能 团 
(C 一 H、N 一 H、0 一 H、C=0、C 一 C 等 ) 在 光照 射 下 产生 相应 的 红外 光谱 ， 而 
不 同 的 塑料 所 含 官能 团 不 同 ， 所 呈现 的 谱 图 不 同 这 一 基本 原理 ,实现 废旧 塑料 的 
高 准确 度 鉴 别 。 光 谱 分 析 鉴 别 法 主要 包括 X 射线 获 光 法 、 荧 光标 记 法 、 紫 外 光 
谱 法 、 等 离子 发 射 光 谱 法 、 激 光 诱 导 发 射 光谱 法 、 拉 曼 光 谱 法 、 中 红外 (MIR ) 
法 及 近 红 外 (NIR) 法 等 ， 其 中 NIR 法 无 疑 是 最 先进 的 技术 之 一 ， 并 已 在 塑料 回 
收工 业 中 获得 了 应 用 。 

1. 红外 光谱 鉴别 法 

红外 光谱 法 由 于 可 以 揭示 出 塑料 样品 的 内 部 结构 ， 因 此 在 塑料 鉴别 中 ， 可 以 
提供 更 有 力 的 证 据 。 按 红外 光波 长 不 同 ， 往 往 将 红外 吸收 光谱 划分 为 3 个 区 域 ， 
见 表 2-14。 









































表 2-14 红外 区 的 划分 











区 成 A/ um o/cm-! 能 级 跃迁 类 型 

近 红 外 区 0.75 ~2.5 13300 ~4000 分 子 化 学 键 振动 的 倍 频 和 组 合 频 
中 红外 区 2.5 ~25 4000 ~ 400 化 学 键 振动 的 基 频 

远 红外 区 25 ~ 1000 400 ~ 10 骨架 振动 ， 转 动 








注 : A 一 波长 ; 
0 一 波 数 。 
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红外 光谱 定性 分 析 是 将 未 知 样品 的 红外 光谱 谱 图 与 已 知 化 合 物 的 标准 谱 图 进 
行 比较 而 得 出 结论 。 基 于 各 官能 团 、 原 子 团 具有 特定 波长 ( 波 数 ) 的 吸收 范围 
对 比 测定 的 吸收 光谱 与 特定 吸收 谱 图 的 重合 情况 ， 推 测 样品 是 否 含有 特定 吸收 的 
已 知 官能 团 、 原 子 团 。 红 外 光谱 定性 分 析 主 要 采用 近 红 外 (NIR) 和 中 红外 
(MIR) 技术 。 由 于 远 红外 光 只 能 引起 骨架 振动 ， 能 量 要 小 得 多 ， 谱 带 的 指认 也 
难得 多 ， 故 一 般 不 用 于 鉴别 分 析 。 

(1) 近 红 外 光谱 鉴别 法 ” 近 红 外 (NIR) 谱 区 主要 是 分 子 振动 的 倍 频 和 合 
频 吸收 。 双 原子 分 子 非 谐振 子 除 了 基 频 跃迁 外 ， 也 可 能 发 生 从 基态 到 第 二 或 更 高 
激发 态 之 间 的 跃迁 ， 这 种 跃迁 称 为 二 级 或 多 级 倍 频 路 迁 ， 产 生 的 吸收 谱 带 称 为 二 
级 或 多 级 倍 频 吸收 ， 统 称 信 频 吸收 。 多 原子 分 子 的 振动 可 以 看 成 是 由 许多 简单 振 
动 组 合 而 成 ， 它 们 之 间 可 能 发 生 相互 作 用 ， 使 吸收 峰 频 率 近 似 于 二 基 频 的 和 或 
差 ， 这 种 吸收 叫 合 频 吸收 。 

1) 近 红 外 技术 鉴别 废旧 塑料 的 原理 。NIR 吸收 很 适合 用 于 分 析 透 明 的 或 淡 
色 的 聚合 物 ， 且 相当 快捷 和 可 靠 。 一 些 常 见 废旧 塑料 (如 PE、PP、PVC、PS、 
ABS、PET、PC、PA、PU、PMMA 等 ) 的 NIR 光谱 有 明显 的 不 同 ， 易 于 识别 。 
如 图 2-3 所 示 是 在 150nm/ms 扫描 速度 下 部 分 塑料 的 近 红外 光谱 图 。 


了 S80r 

CT 禄 60F 
| Bo A Vy 
上 岗 20 


L 1 1 1 1 1 : | | | 1 | 
1.0 12 14 1.6 18 2.0 2.2 D0 L214 -1G 1l:8% :200 2 
波长 /um 波长 /um 





> 
















































































d) 

gr gu 
妖 40|- 办 40[ 
六 水 
网 20 上 网 20F- 


| | 1 | 1 | | 1 | | 
0 12 1 1 Tg 0 这 2 0 L214 16. 18 2 2 
波长 /um 波长 /um 
9) h) 


图 2-3 常见 废旧 塑料 的 NIR 图 谱 
a) PE b) PET ec) PP d) ABS ¢e) PVC 1f PC g) PS h) PMMA 
在 NIR 光谱 范围 ( 波 数 为 13300 ~ 4000cm ,波长 为 0.75 ~2.5pm) 内 ， 
对 体积 大 、 光 径 长 的 试 样 〈 如 塑料 瓶 ) ， 其 图 谱 也 可 准确 记录 ， 这 对 鉴别 废旧 塑 























第 2 章 ”废旧 塑料 的 回收 技术 25 





料 具有 重要 的 实际 意义 。NIR 图 谱 中 的 C-H、0-H、N-H 及 C-0 谱 带 可 用 于 鉴别 
大 多 数 常 用 塑料 。 例 如 ，HDPE 的 NIR 谱 在 1. 2km 附近 显示 一 特征 峰 ， 而 PET 
则 不 具备 此 特征 峰 ，PVC 在 此 处 的 吸收 峰 也 很 小 。 但 在 2.1 ~2.2pm 范围 内 ， 
PET 显示 有 3 个 特征 峰 。 

2) 近 红外 技术 鉴别 废旧 塑料 的 操作 流程 。NIR 技术 鉴别 废旧 塑料 的 操作 流 
程 示意 图 如 图 2-4 所 示 。 被 检测 的 废旧 塑料 部 件 ( 如 塑料 瓶 ) 采用 卤 光 源 照 射 ， 
其 反射 光 被 探头 收集 ， 所 得 数据 再 通过 几 个 特殊 设计 的 通道 处 理 〈 每 一 个 通道 
均 与 一 个 独立 的 NIR 检测 器 相连 ) 以 做 出 鉴别 。 



















































































通道 。 NIR 检测 器 









































分 析 结 果 





















































测定 数据 处 理 。 _， 输出 类 
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图 2-4 NIR 技术 鉴别 废旧 塑料 操作 流程 示意 图 


3) 近 红 外 技术 鉴别 废旧 塑料 的 优点 。 采 用 NIR 技术 鉴别 废旧 塑料 具有 一 系 
列 优点 。 如 : NIR 的 光 检 测 需 〈 如 钢 - 匀 - 砷 或 钱 - 钢 - 砷 检测 器 、 光 纤 检 测 器 ) 响 
应 时 间 短 、 灵 敏 度 高 、 穿 透 试 样 能 力 比 中 红外 深 ， 且 可 采用 衰减 低 和 价格 相对 较 
低 的 石英 纤维 光学 元 件 ， 使 用 方便 ， 还 可 远程 检测 ; NIR 光谱 仪 无 运动 部 件 ， 不 
被 振动 和 尘土 所 影响 ， 可 在 恶劣 环境 下 工作 ， 故 特别 适用 于 废旧 塑料 回收 系统 ; 
NIR 设备 易 维修 ， 结 果 重 现 性 好 ， 几 乎 没有 仪器 漂移 。 

4) 近 红 外 技术 鉴别 废旧 塑料 的 局 限 性 。NIR 技术 一 般 不 适 于 鉴别 黑色 或 深 
色 的 塑料 ， 且 NIR 图 谱 中 某 些 峰 有 时 不 清晰 。 其 可 能 的 原因 是 NIR 显示 的 是 分 
子 振动 的 泛 频 峰 而 非 基 频 峰 ， 而 泛 频 跃迁 的 吸收 系数 比 基 频 路 迁 的 要 低 得 多 
(通常 低 2 ~3 个 数量 级 ) 。 对 含有 发 黑 的 黑色 塑料 ， 即 使 其 质量 分 数 小 于 1% ， 
但 由 于 炭 黑 的 吸收 能 力 极 高 ， 故 这 种 黑色 塑料 几乎 能 全 部 吸收 所 有 的 辐射 ， 此 时 
测 得 材料 的 NIR 谱 带 很 弱 ， 且 不 再 代表 材料 的 分 子 吸收 谱 带 ， 故 即使 是 同一 种 
塑料 ， 黑 色 试 样 的 NIR 图 谱 与 浅 色 者 完全 相 异 (图 2-5)。 这 时 就 需要 用 到 中 红 
外 技术 进行 鉴别 。 

5) 工业 应 用 的 近 红 外 鉴别 废旧 塑料 系统 。 
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QD FICT 系统 。FICT 系统 是 由 
德国 Fraunhofer Institute of Chemical 
Technology 开发 的 一 种 快速 在 线 
鉴别 废旧 塑料 的 NIR 系统 ， 其 光 
谱 仪 系统 包括 测定 吸收 光 和 反射 
光 的 纤维 光学 器 件 、 可 调 滤 光 器 
和 计算 机 ， 其 核心 则 是 声 光 可 调 
渡 光 器 。 系 统 每 秒 钟 可 得 1000 个 
图 谱 和 鉴别 20 个 废旧 塑料 瓶 ， 扫 图 2-5 黑色 及 无 色 ABS 的 NIR 图 谱 
描 速 度 为 200nm/ms， 波 长 分 辩 
率 为 2~ 5nm (在 1.0 ~2.5pm 范围 内 时 )， 如 降低 分 状 率 ,扫描 速度 可 达 
1500nm/ms。 该 系统 包括 两 套 NIR 光谱 仪 系统 ， 第 一 套用 于 鉴别 家 用 废旧 塑料 
(如 瓶子 、 杯 子 等 )， 第 二 套用 于 鉴别 制造 大 宗 消 费 品 (工具 箱 ， 电 子 产品 等 ) 
的 废旧 工程 塑料 。 每 套 系统 配 有 两 个 检测 头 ， 第 一 个 检测 头 具 有 固定 的 测定 平 
面 ， 可 以 手动 或 自动 控制 ， 光 线 通 过 一 个 石英 聚 光 镜 集中 于 试 样 (mm ) ， 而 
另 一 个 石英 聚 光 镜 则 收集 反射 光 (与 人 射 光 成 90") 。 第 二 个 检测 头 具 有 扩大 的 
测定 面 ， 可 同时 观察 移动 试 样 的 反射 光 和 透 过 光 。 该 系统 的 光源 包括 7 个 灯 ， 它 
们 可 从 不 同方 向 照射 测定 面 ， 以 保证 任意 位 置 的 试 样 均 可 直接 将 光 反 射 至 石英 聚 
光 镜 上 。FICT 系统 所 采用 的 操作 参数 见 表 2-15。 


表 2-15 FICT 系统 的 操作 参数 

































































参 数 家 用 废旧 塑料 大 宗 消 费 品 废旧 工程 塑料 
鉴别 用 波长 /pm 1.6~1.8 1.3~1.8 
扫描 速度 / (nm/ms) 200 300 
平均 光谱 数 1 200 
每 一 鉴别 光谱 数 20 
检测 头 扩大 面积 小 的 固定 面积 
试 样 位 置 移动 ， 速 度 为 2m/s 固定 











@ NIRIKS 系统 。 这 是 德国 Buhler AG 公司 开发 的 NIR 系统 ,已 获 工业 应 用 。 
该 系统 能 快速 鉴定 废旧 塑料 ， 甚 至 能 识别 绿色 和 无 色 的 PET。 其 使 用 波长 为 
1.65 ~1.83um。 废 旧 塑 料 〈 如 塑料 瓶 ) 用 亢 光 源 照射 ,反射 光 由 光纤 探头 收集 。 
可 被 检测 物件 的 最 小 尺寸 为 4cm x4cm。 该 系统 采用 钳 检 测 堪 ， 光 纤 探 头 长 2m。 
越过 整个 试 样 长 度 ， 可 得 到 多 至 25 个 扫描 数据 ， 因 此 能 保证 鉴别 结果 无 误 。 

(3) LLA 系统 。LLA 系统 为 多 通道 系统 ， 可 由 废旧 塑料 中 鉴别 各 类 树脂 ， 并 
将 其 分 类 和 分 离 。 该 系统 是 由 德国 柏林 Laser Labor Adlershof (LLA) 研制 成 功 的 
世界 上 第 一 台 该 类 设备 。 每 台 光 谱 仪 上 装 有 32 个 探头 ， 可 在 lm 宽 和 移动 速度 
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达 2m/s 的 输送 带 上 扫描 ， 识 别 塑料 片 材 ， 再 以 气流 将 其 分 离 。 此 外 ， 该 系统 装 
配 了 波长 增 到 2. 5pm 的 一 组 探头 及 特殊 的 钢 - 锋 - 砷 光 检 测 器 ， 以 拓宽 鉴定 和 识别 
范围 。LLA 系统 能 鉴别 ABS、ASA/ZPC 、PC 、 丙 烯 酸 树 脂 、PP、PS 、PUR 泡沫 塑 
料 、PVC 和 PA， 其 波长 均 在 1.5 ~2.2pm 范围 内 。 

由 Titech Polysort A 2000 系统 。 挪 威 Oslo Titech Visionsort 公司 开发 设计 出 的 
能 自动 识别 塑料 种 类 和 颜色 的 Titech Polysort A 2000 系统 ,已 由 德国 Schwarzatal- 
er 塑料 公司 和 一 家 位 于 意大利 Montell 的 塑料 分 离 厂 采用 ， 并 投入 生产 。 该 装置 
通过 近 红 外 线 (NIR) 光谱 识别 的 方法 分 拣 塑 料 瓶 ， 先 分 离 HDPE， 然 后 分 离 
PVC， 接 下 来 分 拣 PET， 最 后 鉴别 PP。 整 条 分 离线 的 处 理 能 力 为 10000kg/h。 

(6) DIBOP 系统 。 法 国 Sydel Ensemblier 工业 公司 采用 NIR 技术 的 自动 检测 系 
统 (DIBOP) ， 用 于 鉴别 和 分 类 废旧 回收 瓶 (如 PVC、PET、HDPE 瓶 等 ) ， 并 能 
筛选 如 瓶 盖 等 的 细小 部 分 ， 按 物料 的 类 别 分 类 打包 。 该 系统 装 有 一 个 类 似 于 红外 
线 分 色 仪 的 装置 ， 分 离 准确 度 很 高 ， 处 理 能 力 为 5300kg/h。 

(@) FT-IR 傅 里 叶 转 换 红 外 分 光 光 度 计 “ 塑 选 器 ”。 日 本 松下 电器 产业 与 岛 津 
制作 所 合作 ， 于 2002 年 开发 出 废旧 塑料 识别 装置 一 一 FT-IR 傅 里 叶 转 换 红外 分 
光 光 度 计 “ 塑 选 器 "” 。 该 装置 将 近 红 外 光谱 测试 与 信号 模拟 情报 处 理 系统 相 结 
合 ， 以 松下 公司 的 塑料 材料 数据 库 为 基础 ， 短 时 间 内 几乎 能 100% 的 识别 各 种 塑 
料 、 阻 燃 剂 及 涂 层 等 。 日 本 通 产 省 也 投入 相当 于 人 民 币 200 万 元 的 资金 在 东亚 电 
波 公 司 狭 山 工厂 兴建 一 套 鉴别 塑料 的 NIR 装置 ， 该 装置 采用 声 - 光 可 调 滤 光 需 ， 
无 活动 组 件 。 操 作证 明 ， 除 了 废旧 塑料 的 透明 度 及 清洁 程度 会 影响 NIR 吸收 峰 
的 强度 外 ， 废 旧 塑 料 与 新 塑料 所 显示 的 固有 吸收 峰 的 波长 和 位 置 相同 。 这 套装 置 
已 工业 化 ， 用 于 鉴别 五 种 主要 的 废旧 塑料 : PET、PVC、PE、PP 和 BBS， 而 且 所 
采用 的 扫描 仪 可 保证 不 记录 瓶子 标签 的 NIR 谱 ， 鉴 别 一 个 瓶子 费时 2s。 

(2) 中 红外 光谱 鉴别 法 “中 红外 (MIR) 光谱 是 目前 应 用 较为 广泛 的 定性 
与 定量 分 析 技 术 之 一 。 聚 合 物 的 MIR 光谱 与 其 特定 的 化 学 键 相 关 ， 因 此 可 作为 
塑料 品种 鉴别 的 依据 。MIR 技术 对 塑料 具有 和 较 强 的 识别 能 力 ， 分析 测 试 时 间 较 
之 NIR 略 长 (=20s) 。 一 般 来 说 ， 中 红外 光谱 区 又 被 划分 为 特征 官能 团 区 和 指 
纹 区 ， 以 便 对 样品 谱 图 做 初步 的 解析 。 

MIR 与 NIR 不 同 ，MIR 的 波长 范围 为 2~20pm， 其 图 谱 包 含 分 子 官能 团 基 
本 振动 的 所 有 信息 。 例 如 : 

1) PE 在 约 2850cm- 、1460cm -和 720 ~730cm 处 有 3 个 较 强 的 吸收 峰 ， 分 
别 是 C-H 伸缩 峰 、 弯 曲 峰 和 摇摆 振动 峰 。 在 LDPE 中 , 在 1375cm ”处 会 看 到 甲 基 
弯曲 振动 的 谱 带 ， 而 在 LLDPE 中 由 于 分 子 几 乎 为 线形 结构 ， 看 不 到 这 一 谱 带 。 

2) PP 中 甲 基 的 含量 要 高 于 PE， 故 除了 在 1460cm -左右 有 CH 的 弯曲 振动 
峰 外 , 在 1378cm ”附近 还 有 较 强 的 甲 基 弯 曲 振动 产生 的 吸收 峰 。 另 外 ,在 
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2800 ~3000cm 之 间 还 存在 多 重 峰 ， 这 是 由 于 CH;、CH, 与 CH 伸缩 振动 琶 加 在 一 
起 而 产生 的 。PP 中 由 于 含有 [ - CHCH(CH: ) - ] ,结构 ， 而 在 970cm 和 1155cm 
处 产生 两 个 特征 峰 。 全 同 PP 由 于 等 规 度 较 高 而 易 结晶 ， 在 841cm  、998cm 和 
1304cm “附近 存在 一 系列 与 结晶 有 关 的 吸收 峰 。 

3) PS 的 谱 图 中 ,在 3000cm 附近 有 丰富 的 谱 带 ， 其 中 2800 ~ 3000cm -之 
间 是 饱和 CH 或 CH, 的 伸缩 振动 峰 ， 在 3000 ~3100cm- :之 间 是 茶 环 上 的 CH 伸缩 
振动 峰 。 在 1500 ~ 1600cm 之 间 的 强 峰 是 葵 环 的 骨架 振动 峰 ，697cm 和 
760cm -处 的 强 峰 是 葵 环 上 H 的 弯曲 振动 峰 。 















































另外 可 以 根据 在 2240cm 处 的 且 基 特征 峰 判 断 出 ABS 。 
HIPS、LDPE、PP 和 PC 废旧 家 电 外 壳 的 中 红外 谱 图 如 图 2-6 ~ 图 2-9 所 示 。 
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图 2-8 PP 的 MIR 谱 图 图 2-9 PC 的 MIR 谱 图 





由 于 中 红外 光 所 含 能 量 比 近 红外 光 低 ， 对 试 样 的 穿 透 力 较 弱 ， 材 料 的 吸收 系 
数 较 高 ， 因 而 测 得 塑料 的 MIR 图 谱 与 材料 中 所 含 炭 黑 无 关 ， 所 以 不 管 塑 料 的 色泽 
如 何 ，MIR 图 谱 均 能 反映 出 高 聚 物 分 子 的 类 型 和 结构 ， 即 MIR 测 得 的 黑色 和 无 色 的 
同一 种 塑料 的 谱 图 基本 是 一 致 的 《图 2-10) 。 因 此 MIR 可 用 来 鉴别 黑色 及 深 色 塑料 。 

2. 和 射线 荧光 鉴别 法 

X 射线 荧光 法 (XRF) 是 专门 分 离 PVC 的 方法 。 在 X 射 线 的 照射 下 ，PVC 
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中 的 氯 原子 放射 出 低能 X 射 








人 
线 ， 而 无 氯 的 塑料 反应 就 不 a 
同 。 由 高 能 X 射线 组 成 的 入射 ol 无 
光束 〈 主 光束 ) 激发 目标 原 。 守 [ 
子 ， 使 其 激发 出 外 层 电 子 (K 。 关 4 黑色 
级 电子 )， 片 刻 之 后 ， 激 发 的 ol 
离子 回 到 基态 ， 产 生 与 人 射 光 1 中 
o 4 6 8g 10 17 1 18 20 2 24 一 





谱 类 似 的 到 光谱 。 但 是 ， 由 于 
荧光 的 时 间 延 迟 ， 这 种 光谱 不 
像 源 光谱 那样 持续 ， 因 而 使 
XRF 与 背景 对 比 度 高 ， 灵 人 敏 度 也 很 高 。 由 于 PVC 中 氯 的 质量 分 数 几乎 达到 
50% ， 所 以 能 用 XRF 来 鉴别 。 

3. 等 离子 体 发 射 光谱 法 

等 离子 体 发 射 光谱 又 称 摩擦 火花 光谱 法 ， 它 通过 两 金属 电极 产生 电 火 花 烧 焦 
塑料 产生 的 原形 质 释 放出 的 光谱 来 鉴定 塑料 成 分 。 它 可 以 对 多 种 塑料 进行 鉴别 ， 
其 至 可 以 鉴别 聚合 物 中 是 否 存在 重金 属 或 讽 素 添加 剂 。 除 了 可 以 鉴别 聚 合 物 的 种 
类 ， 它 还 可 以 确定 是 否 含 有 无 机 填料 ， 如 锅 颜 料 或 PVC 中 的 铅 稳定 剂 。 这 种 技 
术 还 能 方便 地 分 离 工 程 塑 料 (如 汽车 或 家 用 电器 用 塑料 )， 它 对 颜色 、 表 面 纯 
度 、 硬 度 和 样品 的 几何 形状 非常 敏感 。 等 离子 体 发 射 光 谱 法 鉴定 大 多 数 聚 合 物 用 
时 不 过 10s， 探 测 PVC 和 PVC 的 稳定 剂 只 用 2s。 

4. 激光 发 射 光谱 鉴别 法 

激光 发 射 光 谱 分 析 (LIESA) 是 一 种 快速 鉴定 塑料 的 方法 ， 用 时 不 足 10s， 
可 穿 透 样品 ， 因 而 可 用 来 鉴别 黑色 样品 。LIESA 要 求 又 热 聚 合 物 (高 达 200% ) ， 
然后 记录 聚合 物 的 发 光 特 征 ， 这 依赖 于 聚合 物 的 热 导 率 和 比热容 。 

5. 激光 拉 曼 光谱 法 

拉 曼 光谱 分 析 技 术 是 以 拉 曼 效应 为 基础 建立 起 来 的 分 子 结构 表征 技术 ， 与 红 
外 光谱 相同 ， 其 信号 来 源 于 分 子 的 振动 和 转动 。 拉 曼 光 谱 能 够 提供 有 关 分 子 结 构 
比较 全 面 、 准 确 的 资料 ， 特 别 适 于 鉴定 有 机 物 、 高 聚 物 、 生 化 物质 和 其 他 具有 复 
杂 结 构 的 天 然 及 人 工 合成 聚合 物 。 具 有 测试 过 程 不 损坏 样品 ， 也 不 改变 样品 的 组 
成 、 选 择 性 较 高 、 有 时 分 析 复杂 混合 物 不 必 分离 等 优点 。 可 很 好 地 应 用 于 成 分 复 
杂 的 废旧 塑料 的 定性 分 析 。 


2.1.4 鉴别 实例 


1. 两 种 塑料 样品 的 鉴别 
两 种 塑料 样品 的 鉴别 流程 如 图 2-11 和 图 2-12 所 示 。 


波长 /um 
图 2-10 黑色 及 无 色 ABS 的 MIR 图 谱 
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塑料 
| 用 热 梯 ( 约 150'C) 接触 
热塑性 塑料 热固性 塑料 
密度 梯度 法 
0.85 一 1.00 1.00~1.15 1.15 ~1.35 >1.35 
g/cm g/cm g/cm g/cm 
' 
E/VAC、 PA\S/B、 PC、PA、 PBT、 
PE、PP、 ABS、PS、 ABS PET、 
S/B AAS、AS、 PVC 
PMMA 等 
特征 法 鉴别 铜 线 法 确定 
乙酰 丙酮 溶解 一 CN 的 存在 Cl 的 存在 
是 否 | 是 | 知 “| 是 | 
S/B PE PP、 ABS、PA PC PVC PET 
E/VAC (熔点 260°C) 
燃烧 PBT 
燃烧 (熔点 220'C) 
火焰 于 | | 黄色 
| 刺激 性 酸味 ， | 热机 油 味 。 | 伐 羊 毛 味 | 带 有 页 味 
下 滴 有 有 有 有 有 
自 熄 否 否 否 是 是 
烟 | | 有 | | 有 | 有 
塑料 “PE E/VAC PP PA ABS 
到 2-11 常见 塑料 的 鉴别 流程 1 
PA 不 溶 于 常用 溶剂 
PMMA 
溶 于 丙酮 AAS 
A PMMA 人 
PS 溶解 性 AAS 燃烧 法 ， 
AAS AS 根据 气味 的 不 同 
23 特征 法 鉴别 -一 ABS 
S/B 不 溶 于 丙酮 | 是 否 含 一 CN 
否 ps 
S/B( 在 乙 栈 中 溶 胀 ) 
到 2-12 ”常见 塑料 的 鉴别 流程 2 
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2. 两 种 以 上 塑料 样品 的 鉴别 





例如 ， 现 有 三 种 废旧 塑料 样品 : 1 号 为 白色 条 状 固体 ， 半 透明 ， 较 软 ; 2 号 
为 灰色 片 状 固体 ， 不 透明 ， 较 软 ， 且 有 一 定 韧性 ; 3 号 为 黑色 块 状 固体 ， 不 透 


明 ， 较 硬 。 用 指甲 可 在 1 号 、3 号 样品 表面 划 痕 。 








1) 通过 热 棒 接触 ，3 种 样品 均 变 软 ， 且 其 密度 分 别 为 0.90、0.96、0. 95g/ 











em ， 均 在 0. 85 ~1.00g/cm 之 间 ， 初步 鉴 别 为 PE、E/AVAC、PP、 
2) 常温 下 在 普通 溶剂 中 均 不 溶解 ， 可 以 排除 SAB。 




















S/B 等 。 


3) 进行 燃烧 测试 ， 其 中 1 号 易 燃 ， 蓝 色 火 焰 带 黄色 顶端 ， 有 蜡烛 气味 ， 少 


烟 ， 不 自 烛 ; 2 号 易 燃 ， 橙 黄色 火焰 ， 刺 激 性 酸味 ， 带 淡 晴 烛 味 ， 
炸 ; 3 号 与 1 号 燃烧 现象 相同 。 
由 此 可 判断 1 号 、3 号 为 PE, 2 号 为 EVAC。 


有 黑 烟 ， 不 自 


为 了 进一步 验证 鉴别 方法 的 可 靠 性 ， 对 3 种 样品 进行 红外 分 析 ， 图 2-13 ~ 图 


2-15 为 1 号 ~3 号 样品 的 红外 谱 图 。 将 图 2-13 ~ 图 2-15 中 的 特有 
比 ， 可 最 终 确 认 1 号 为 LDPE、2 号 为 EAVAC、3 号 为 HDPE。 





2852.35 





L | | | | 和 | | 
4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000 $00 
波 数 /cm! 
图 2-13 试 样 1 的 红外 谱 图 


2847.80 













768.71 
1731.44 
1239.83 


1465.15 


1372.97 


FE 峰 与 标准 图 对 








1 1 1 上 jl jl jl 
4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 
波 数 /em 


图 2-14 试 样 2 的 红外 谱 图 
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L 1 | | 1 1 1 | 
4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 
波 数 /cm 


图 2-15 试 样 3 的 红外 谱 图 





3. 易 混淆 塑料 的 识别 

(1) HDPE 与 LDPE 回收 料 的 识别 ”HDPE 一 般 是 不 透明 的 ， 用 牙 咬 后 ， 在 
裂口 处 会 有 白色 茬 痕 出 现 ， 料 比较 脆 ， 较 硬 ， 多 用 于 制作 包 潜 类 产品 ; 而 LDPE 
比较 软 ， 韧性 较 好 ， 透 明度 好 ， 手 感 比较 滑 ， 用 手 据 发 出 的 声音 较 小 。 

根据 用 途 来 分 ，LDPE 一 般 用 于 做 腊 类 产品 ，HDPE 可 以 做 拉丝 级 、 注 塑 级 、 
中 空 级 与 吹 膜 级 产品 ， 其 相对 应 的 塑料 制品 为 渔网 、 桶 、 管 、 饮 料 瓶 与 包装 袋 。 
而 LDPE 一 般 用 于 工业 膜 、 地 膜 、 农 业 膜 等 。 

(2) ABS 和 PS 回收 料 的 识别 ”ABS 和 PS 的 识别 方法 有 很 多 种 ，ABS 表面 
亮度 好 ， 韦 性 优 于 PS， 其 硬度 较 高 ， 燃 烧 时 不 起 泡 ， 人 燃烧 后 表面 会 有 密密麻麻 
的 小 孔 ， 火 焰 没 有 亮光 ， 燃 烧 过 程 之 中 慢 慢 软化 ， 黑 烟 大 ， 而 且 满 天 漂 黑 粉末 ， 
味道 有 淡淡 的 甜 味 ; PS 又 分 CPPS、HIPS 、EPS 三 种 ， 较 脆 ， 透 明 的 产品 较 多 ， 
HIPS 的 亮度 一 般 ， 址 性 比 ABS 要 逊色 一 点 ，PS 燃烧 时 会 起 泡 ， 火 焰 有 亮光 ， 有 
葵 乙 烯 的 味道 ， 燃 烧 后 表面 光亮 。HIPS 的 截断 面 发 白 ， 但 CPPS 没有 ，EPS 主要 
用 于 泡沫 。 

就 电视 机 充 料 而 言 ， 有 ABS、HIPS 之 分 ， 一 般 要 根据 表面 特征 ， 物 理 特征 
来 区 分 。 表 面 亮度 好 的 一 般 是 ABS; 用 钳子 竹 时 ABS 要 优 于 HIPS ， 需 要 力度 大 
一 些 ， 然 后 根据 火焰 与 味道 来 区 分 。 

用 乙酸 乙 酯 擦 ，ABS 不 起 丝 ， 纯 HIPS 会 起 丝 。 

(3) PS 中 的 HIPS、GPPS、EPS 回收 料 的 识别 ”PS 通用 塑料 主要 分 为 HIPS 
(高 冲 聚 茶 乙 烯 )、GPPS (通用 级 聚 茶 乙 烯 ) 和 EPS (发 泡 聚 茶 乙 烯 ) 三 种 。 

HIPS 为 白色 不 透明 的 球状 热塑性 树脂 ， 特 点 是 耐 冲击 ， 其 冲击 强度 为 GPPS 
的 7 倍 以 上 ; 有 优良 的 着 色 性 与 成 型 加 工 性 ， 但 其 拉 伸 强度 、 硬 度 、 透 光 率 、 耐 
旋光 性 、 耐 候 性 及 热 稳定 性 较 GPPS 差 。 主 要 用 于 : 中 电器 类 ， 如 电视 机 、 收 录 
机 的 外 壳 和 部 件 ; 冰箱 内 衬 材料 ; 空调 设备 、 洗 衣 机 、 电 话机 、 吸 尘 顺 、 照 明 装 

















让 
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置 和 办 公 机 械 的 零 部 件 。 包 汽车 零件 和 医疗 设备 零 部 件 。@ 玩 具 、 家 具 及 日 用 生 
活 制品 。 人 外 包装 材料 。 

GPPS 是 一 种 热塑性 树脂 ， 为 无 色 、 无 具 、 无 味 且 有 光泽 的 透明 的 珠 状 或 粒 
状 固体 。 不 耐 冲击 ， 容 易 鱼 裂 ， 加 工时 容易 产生 毛 边 ， 耐 热 性 差 、 耐 旋光 性 差 ， 
易 燃 。 流 动 性 、 成 型 性 差 。 主 要 用 于 : 食品 包装 方面 。@ 机 电工 业 、 仪 右 仪 
表 ， 通 信和 带 材 等 方面 ， 如 各 种 仪表 外 壳 、 灯 单 、 光 学 零件 、 仪 絮 零 件 、 透 明 窗 
镜 、 透 明 模型 、 化 工 储 酸 槽 、 酸 输送 槽 、 电 信 零 件 、 高 频 电容 器 ， 高 频 绝 缘 衬 
垫 、 支 架 、 骸 件 及 冷冻 绝缘 材料 等 。(3) 各 种 生活 日 用 品 、 玩 具 。 

EPS 是 发 泡 材 料 ， 主 要 用 于 包装 电 带 外 学 。 


2.2 废旧 塑料 的 分 离 技术 


废旧 塑料 的 分 离 技术 ， 又 称 废 上 昌 塑 料 的 分 选 技术 ， 是 从 废旧 塑料 中 挑选 出 同 
类 塑料 。 分 离 划 选 工作 是 废旧 塑料 回收 利用 的 重要 工艺 过 程 。 众 所 周知 ， 收 集 的 
废旧 塑料 常 是 各 种 塑料 混杂 在 一 起 的 ， 如 果 包 法 伐 上 有 标记 注 明 塑料 的 名 称 ， 就 
可 以 用 标记 分 类 。 但 大 部 分 回收 的 废旧 塑料 是 无 标记 的 ,来 源 复杂 ， 常 混 有 金 
属 、 橡 胶 、 织 物 、 泥 沙 及 其 他 各 种 杂质 ， 如 不 进行 分 离 ， 混 合 后 生产 的 再 生 制 品 
容易 出 现 分 层 ， 导 致 制品 性 能 低劣 。 另 外 ， 不 同 塑 料 的 熔点 或 软化 点 相差 较 大 ， 
难以 在 同一 加 工 温度 下 加 工 成 型 。 混 人 的 金属 杂质 更 会 损坏 加 工 设备 。 因 此 ,在 
利用 废旧 塑料 造 粒 、 生 产 制 品 时 ， 不 仅 要 将 废旧 塑料 的 各 类 杂质 清除 掉 ， 而 且 也 
要 将 不 同 品种 的 塑料 分 开 ， 只 有 这 样 ， 才 能 制 得 优质 再 生 制 品 。 


2.2.1 分 离 方法 


废旧 塑料 回收 分 离 的 方法 有 多 种 ， 常 用 的 分 离 方法 有 手工 分 离 法 、 风 力 往 选 
法 、 密 度 分 离 法 、 溶 剂 分 离 法 、 低 温 分 离 法 、 熔 融 分 离 法 、 磁 力 分 离 法 、 静 电 分 
离 法 以 及 利用 X 射线 及 热源 识别 进行 分 离 等 。 

1. 手工 分 离 法 

废旧 塑料 的 分 离 筛选 ， 最 简单 的 方法 就 是 手工 分 离 法 ， 它 是 根据 废旧 塑料 的 
外 观 、 色 泽 、 透 明度 、 硬 度 、 手 感 对 其 进行 手工 分 选 。 其 缺点 是 费时 费力 且 效 率 
很 低 ， 劳 动 强度 大 ， 需 要 熟练 工人 来 操作 ， 使 废 塑料 的 再 生成 本 升 高 。 优 点 是 可 
将 散落 在 环境 中 的 零星 废 塑料 收集 起 来 ， 易 将 不 同 品质 、 颜 色 、 形 状 、 大 小 的 废 
塑料 分 类 收集 起 来 。 此 法 适用 于 小 批量 的 废旧 塑料 分 离 ， 特 别 适 合 于 在 进 料 输送 
带 上 分 拣 废 纸 、 卡 片 、 玻 璃 容器 等 物品 ， 所 以 目前 仍 在 广泛 使 用 。 
手工 分 离 法 的 步 又 如 下 : 

1) 首先 除去 金属 和 非 金 属 杂质 ， 诸 如 砂 石 、 泥 土 、 木 块 、 纸 片 、 子 母 扣 、 





























































































































34 ”废旧 塑料 回收 利用 实用 技术 





线头 、 麻 绳 、 玻 璃 和 交 右 碎片 等 肉眼 能 看 到 的 各 种 杂质 。 

2) 对 废旧 塑料 ， 先 进行 制品 分 类 ， 可 分 为 农用 薄膜 、 本 色 包 装 膜 、 杂 色 包 
污 膜 、 泡 沫 塑料 、 凉 圣 、 拖 圣 、 鞋 底 、 边 角 废 料 、 包 浴 用 泡沫 块 、 饮 料 瓶 、 各 种 
包装 容 吉 等 。 

3) 再 按 树脂 品种 进行 分 类 ， 根 据 2. 1 节 所 介绍 的 塑料 鉴别 法 ， 分 出 聚 乙烯 、 
聚 丙 炳 、 聚 氯 乙 炳 、 聚 茶 乙 烦 、 尼 龙 、 聚 氮 酯 和 聚 酯 等 。 通 常 采 用 外 观 性 状 识 别 
和 燃烧 鉴别 。 

4) 最 后 将 已 经 分 类 的 废旧 塑料 按 颜色 和 质量 分 拣 ， 颜 色 可 分 为 黑 、 红 、 
柠 、 蓝 、 绿 、 黄 色 和 无 色 等 ， 别 除 污 染 严 重 、 发 早 、 烧 焦 等 劣质 废旧 塑料 制品 。 

2. 风力 筛选 法 

风力 筛选 法 是 一 种 最 简单 的 机 械 分 离 方法 ， 此 法 是 将 经 过 粉碎 的 废旧 塑料 从 
上 方 投入 风 得 分离 装置 ， 使 空气 从 横向 或 逆向 吹 过 ， 利 用 不 同 塑料 和 杂质 对 气流 
的 阻力 和 自重 形成 的 合力 之 差 将 不 同 种 塑料 分 开 ， 也 使 砂 石 等 杂质 从 塑料 中 分 离 
出 来 。 但 是 从 理论 上 讲 ， 固 体 的 最 后 下 落 速 度 ， 不 只 决定 于 相对 密度 ， 还 受 体积 
大 小 和 形状 的 影响 ， 所 以 此 法 还 做 不 到 严格 的 筛选 ， 在 筛选 塑料 与 金属 习 或 泡沫 
塑料 等 密度 差别 悬殊 的 物质 时 效果 较 好 ， 所 以 此 法 通常 用 作 大 量 废料 的 初 选 工 
序 。 风 筛 分离 装置 主要 有 立 式 、 横 式 、 涡 流 式 3 种 形式 。 

(1) 立 式 风 力 筷 选 装置 ”如 图 2-16 所 示 ， 一般 为 锯齿 形 或 类 似 圆 简 形 设备 ， 
空气 从 其 底部 歇 入 ， 材 料 则 浮 在 简体 的 中 部 被 分 离 出 来 ， 不 同形 状 和 不 同 风速 的 
设备 可 将 材料 按 种 类 分 开 ， 轻 者 由 顶部 送出 ， 重 者 则 从 底部 排出 。 

(2) 横 式 风力 筛选 装置 ”如 岁 2-17 所 示 ， 为 一 矩形 容 咒 ， 分 有 数 个 料 斗 ， 
空气 从 侧 向 水 平 吹 人， 废料 从 上 方 投入 ， 重 者 落 入 近 处 料 斗 ， 轻 者 被 气流 吹 向 较 
远 处 落 入 料 斗 ， 各 自从 底部 排出 。 

旋风 分 离 器 


一 一 













































































原料 入 口 


空气 入 口 


出 料 口 
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图 2-16 立 式 风力 筛选 装置 图 2-17， 横 式 风 力 筛选 装置 
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(3) 涡流 式 风力 筛选 装置 “空气 吹 和 人 呈 辆 射 状 的 涡流 ， 废 料 从 侧面 送 入 ， 
形成 涡流 后 ， 轻 者 从 上 方 带 出 ， 重 者 则 深入 底部 排出 。 

另外 ， 还 可 以 将 立 式 与 涡流 式 组 合 起 来 使 用 ， 连 同 粉 碎 、 磁 选 、 振 动 得 等 形 
成 风 筛 分 离 的 组 合体 系 。 

3. 密度 分 离 法 

密度 分 离 法 是 利用 不 同 塑料 具有 不 同 密度 这 一 性 质 将 它们 分 类 分 离 的 方法 ， 
其 优点 是 简易 可 行 ， 只 要 选择 配制 几 种 溶液 就 可 以 进行 大 批量 分 选 ， 而 避免 了 繁 
琐 的 手工 分 选 。 其 缺点 是 有 些 种 类 的 塑料 密度 非常 接近 ， 因 此 ， 要 获得 高 纯度 的 
分 离 物 比较 困难 。 密 度 分 离 法 有 静 置 分 离 和 旋 液 分 离 两 种 方法 。 

(1) 静 置 分 离 。 静 置 分 离 法 又 称 沉浮 法 , 其 ”ow 而 板 
原理 是 利用 不 同 密度 的 塑料 在 特定 密度 液体 中 的 
沉浮 特性 ， 使 之 分 离 。 沉 浮 分 离 装置 如 图 2-18 所 
示 。 此 法 简单 易 行 ， 不 受 形状 、 大 小 的 影响 ， 只 人 
需 选 择 合适 的 分 离 液 即 可 ， 适 用 于 分 离 密度 差别 
较 大 的 品种 ， 而 对 密度 相近 者 的 分 离 则 难以 获得 = 
高 纯度 的 分 离 物 。 常 用 的 分 离 液 有 水 、 饱 和 食盐 by 
水 溶液 (水 74mL, 食盐 26g )、 体 积分 数 为 下 沉 物 
58. 4% 的 酒精 溶液 (水 100mL， 体 积分 数 为 95% 图 2-18 沉浮 分 离 装置 
的 酒精 160mL) 、 体 积分 数 为 55.4% 的 酒精 溶液 
(水 100mL， 体 积分 数 为 95% 的 酒精 140mL) 和 氧化 钙 水 溶液 (水 150mL， 工 业 
氧化 钙 100g) 等 。 

但 是 ， 当 水 作 密度 分 离 液 时 ， 因 塑料 是 朴 水 性 的 ， 形 状 又 多 种 多 样 ， 有 些 会 
带 着 气泡 浮 在 水 面 上 ， 影 响 分 离 效果 。 为 防止 出 现 这 种 情况 ， 需 要 使 用 表面 活性 
剂 进行 预 处 理 ， 使 之 充分 浸润 。 例如， 由 聚 丙烯 (PP)、 低 密度 聚 乙烯 
(LDPE) 、 高 密度 聚 乙烯 (HDPE) 、 聚 某 乙 烯 (PS) 、 聚 氧 乙烯 (PVC) 构成 的 
混合 塑料 ， 其 分 离 步骤 如 下 : 首先 用 含 少量 表面 活性 剂 的 水 将 密度 大 于 lgyem 
的 PS 和 PVC ( 沉 ) 同 密度 小 于 1g/em? 的 低 LDPE、HDPE 和 PP ( 浮 ) 分 离 ; 然 
后 用 食盐 水 溶液 使 PS ( 浮 ) 和 PVC ( 沉 ) 分 开 ; 再 用 不 同 密度 的 酒精 溶液 逐步 
将 LDPE、HDPE 和 PP 三 者 分 离 (图 2-19) 。 

(2) 旋 液 分 离 ，“ 旋 液 分 离 器 的 工作 原理 (图 2-20) 是 用 泵 从 泵 的 吸水 储 覃 
中 成 切线 地 向 旋 液 分 离 器 吸入 甚 浮 液 ， 在 泵 的 吸水 储 模 中 ， 塑 料 粒子 均匀 地 分 散 
在 水 中 ， 在 离心 力 场 作用 下 ， 重 粒子 移 近 壁 ， 而 较 轻 的 粒子 则 移 到 旋 液 分 离 器 的 
中 心 ， 通 过 成 切线 地 向 旋 液 分 离 器 加 料 ， 使 初次 涡流 降 到 底 流 ， 重 粒子 在 此 处 离 
开 旋 液 分 离 器 。 在 二 次 涡流 中 ， 轻 粒子 通过 洪流 离开 旋 液 分 离 器 。 研 究 表明 ， 在 
1000kg 家 庭 废料 中 纸 、 金 属 和 砂 等 杂质 为 1%~ 5% (质量 分 数 ) ， 其 余 的 组 成 中 
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废旧 塑料 
全 


混合 





水 /酒精 
O=0.93g/cm3 














下 沉 
HDPE LDPE、 | ~ HDPE 
PP.PS.PVC 
上 浮 
_PS\PVC _ 
盐 / 水 
O=1.20g/cm3 
下 沉 
1 ~ PVC 





图 2-19 混合 塑料 的 密度 分 离 


肾 乙 烯 占 80%~85% 〈 质 量 分 数 ) 、 聚 茶 乙 炳 占 2% ~ 10% 
(质量 分 数 ) 、 聚 氯 乙 烦 占 8%~ 15% 《质量 分 数 ) ， 在 轻 
组 分 中 聚 乙 烦 几乎 完全 被 分 离 ， 而 少量 3% ~5% (质量 
分 数 ) 的 聚 茶 乙 炳 也 可 通过 溢 流 离开 旋 液 分 离 顺 ; 在 重 
组 分 中 则 全 为 聚 氮 乙 烯 。 如 果 采 用 多 级 分 离 器 或 同一 分 
离 器 的 多 次 反复 分 离 ， 则 可 达到 极 高 的 分 离 率 。 该 装置 
年 处 理 能 力 为 4000t。 

4. 浮 选 分 离 法 

塑料 浮 选 主要 针对 密度 相近 、 停 电 性 质 相 近 的 废旧 
塑料 之 间 的 分 离 。 浮 选 分 离 的 原理 是 建立 在 待 分 离 颗 粒 
对 气泡 选择 固着 的 基础 上 的 。 在 自然 状态 下 ， 大 多 数 塑 
料 是 朴 水 的 ， 即 可 浮 的 ， 因 此 要 实现 塑料 的 浮 选 分 离 就 
必须 使 竺 分离 各 组 分 能 选择 性 润 湿 。 塑 料 浮 选 方法 大 致 
可 以 分 为 三 类 : y 浮 选 、 物 理 调控 浮 选 和 化 学 调控 浮 选 。 
下 面 以 y 浮 选 为 例 进行 说 明 : 
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初次 涡流 


底 流 
图 2-20” 旋 液 分 离 器 
工作 原理 





不 同 塑料 具有 不 同 的 润 湿 临 界 表面 张力 (或 称 表面 自由 能 ) y。。 对 塑料 浮 
选 而 言 ，y。 的 意义 如 下 : 当 某 种 液体 的 表面 张力 y, > yc 时 ， 塑 料 不 会 被 液体 所 
润 温 ， 保 持 朴 水 可 浮 性 ; 当 轴 < yc 时 ， 塑 料 被 液体 润 湿 而 受 抑制 。 当 与 两 种 
塑料 的 润 湿 临界 表面 张力 ya ，yo 之 间 满 足 ye < yi < ye 的 关系 时 ， 塑 料 2 将 被 
液体 润 湿 ， 而 塑料 1 将 上 浮 ， 从 而 实现 塑料 的 y 浮 选 分 离 。 部 分 塑料 的 ye 值 见 


表 2-16， 浮 选 工艺 流程 如 图 2-21 所 示 。 
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表 2-16 部 分 塑料 的 yc 值 (205 ) 
塑料 PVC | PET PP PE PS PC POM | PMMA | PA66 
yc 39 46 29 31 33 39 26 39 46 


5. 溶剂 分 离 法 

该 技术 是 将 混杂 的 废 塑料 碎 
片 加 入 到 有 机 溶剂 中 ， 在 不 同 温 
度 下 溶剂 能 有 选择 性 地 溶解 不 同 
的 聚合 物 而 将 它们 分 离 。 溶 剂 以 
二 甲 茶 为 好 ,操作 温度 也 不 太 
高 ， 洲 剂 可 重复 使 用 ， 且 损耗 很 
少 。 另 外 ， 聚 合 物 经 加 热 、 造 粒 
后 ， 在 某 些 方面 的 性 能 还 有 所 提 
高 。 此 项 技术 增加 了 塑料 回收 的 
实用 性 ， 目 前 已 能 分 离 PVC、 
PS、LDPE、HDPE、PP 与 PET 6 
种 常用 塑料 ， 分 离 流程 如 图 2-22 
所 示 。 把 两 种 不 同 的 溶剂 与 6 种 
不 同 的 塑料 一 起 加 热 ， 在 不 同 的 
温度 下 可 分 别提 取 6 种 聚合 物 ， 
如 在 一 溶剂 模 内 装 入 石油 醚 及 二 
甲 茶 , 在 室温 下 二 甲 茶 可 溶解 















































PS， 将 溶解 状态 的 PS 和 二 甲 茶 送 入 一 密闭 容器 中 ， 并 加 热 到 250 以 上 ， 然 后 








原料 ( 两 种 不 同 塑料 的 混合 物 , 粒 径 10mm) 


压 碎 





水 化 学 试剂 A 


条 件 模 





化 学 试剂 B 














水 ( 再 循环 ) 


图 2-21 浮 选 工艺 流程 图 











送 入 压力 较 低 的 内 燕 干 燥 室 ， 二 甲 茶 便 迅 速 蒸发 〈 回 收 再 利用 ) ， 余 下 的 便 是 纯 
PS。 不 同 聚合 物 在 二 甲 茶 中 的 溶解 温度 见 表 2-17。 


PVC.LDPE\PS、PMMA\PVAc 





100ml 二 甲苯, 室温 + 过滤 





不 溶 


不 涤 溶 
室温 


PVC LDPE 


图 2-22 


溶 
50ml 甲 茶 、80'C + 热 滤 +60 甲醇 


不 溶 溶 
过 量 石油 醚 + 过滤 
PS PVAc 
溶剂 法 分 离 流 程 


表 2-17 不 同 聚 合 物 在 二 甲 茶 中 的 溶解 温度 


聚合 物 类 别 PS LDPE 


HDPE PP PVC PET 





溶解 温度 /°C 25 75 


105 118 138 142 
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6. 低温 分 离 法 

塑料 在 低温 下 发 生 脆 化 而 容易 粉 液 氮 冷却 剂 
雄 , 利用 各 种 塑料 的 脆 化 温度 不 同 ， 
分 阶段 改变 其 温度 ， 将 混合 料 有 选择 
性 地 脆 化 粉碎 ， 同 时 达到 分 离 的 目的 。 
如 图 2-23 所 示 是 美国 Union carblde 公 
司 的 对 流 式 低温 磨 碎 系 统 。 该 装置 最 
适宜 聚 氧 乙烯 与 聚 乙烯 混合 物 的 分 离 ， nt 瑟 人 









液 氮 鱼 





液 氮 冷 却 剂 


磨 碎 机 





聚 氧 乙 烯 的 脆 化 温度 为 -41% ， 而 聚 转动 气 疗 氮气 排出 
乙烯 的 脆 化 温度 在 “100% 以 下 。 分 选 We 
和 证 得 。 属 泪 万 妆 V 人 A 

To 如 下 : 0 0 图 2-23 ”Union carblde 公司 的 对 流 式 

后 ,冷却 到 -50%C，PVC 则 可 在 粉碎 低温 磨 碎 系统 





机 内 粉碎 ， 再 进行 筛选 ， 使 之 与 未 粉 
碎 的 PE 分 离 。 此 外 ， 该 法 还 可 以 用 于 上 聚 握 乙烯 和 PET 瓶 的 分 离 。 

7. 熔融 分 离 法 

利用 塑料 的 不 同 熔融 温度 来 分 离 。 其 方法 是 将 混合 废 塑 料 置 于 输送 带 上 ,， 通 
过 较 低 一 级 塑料 熔融 温度 的 加 热 室 ， 熔 融 温 度 较 低 的 塑料 熔 融 并 附着 在 输送 带 
上 ， 用 机 械 收集 ; 未 熔融 的 塑料 继续 运行 ， 通 过 较 高 一 级 塑料 熔融 温度 的 加 热 
室 ， 以 同样 方法 分 离 出 塑料 。 如 此 继续 ， 最 后 剩 下 未 被 熔融 的 塑料 ， 在 输送 带 终 
端 收集 起 来 。 如 德国 Refrakt 公司 根据 各 种 塑料 的 熔融 温度 的 不 同 特性 ， 利 用 加 
热 将 在 较 低 温度 下 熔融 的 PVC 从 混合 塑料 中 分 离 出 来 时 ，PVC 瓶 熔 融 粘 着 在 输 
送 带 上 ，PET 瓶 在 输送 带 终 端 落下 ， 此 系统 处 理 能 力 为 4530 ~900kg/h。 

8. 磁力 分 离 法 

磁力 分 离 的 主要 目的 是 除去 混 人 废旧 塑料 中 的 钢铁 碎 导 杂质 ， 因 这 些 细碎 钢 
铁 导 不 易 用 手工 分 选 的 方法 除去 ， 所 以 ， 必 须 用 磁 选 的 方法 清除 干净。 具体 方法 
是 ， 预 先 将 废旧 塑料 轧 成 面积 约 为 10mm 的 小 块 ， 经 干燥 后 ， 用 一 块 含 有 强 磁 性 
的 马蹄 磁铁 用 手工 吸取 ， 也 可 将 磁性 材料 按 放 在 带 输送 机 上 ， 在 输送 废旧 塑料 小 
块 时 ， 将 含有 铁 质 的 塑料 制品 分 离 出 来 。 

磁力 分 离 法 被 公认 为 是 一 种 非常 有 效 的 材料 分 拣 工艺 ， 可 应 用 于 回收 塑料 的 
分 离 处 理 。 磁 力 分 离 器 属于 高 效能 、 高 产能 设备 ， 可 定制 用 于 各 种 不 同 的 场合 。 
美国 艺 利 磁铁 (Eriez Magnetics) 公司 开发 出 一 种 用 于 分 离 回收 塑料 的 新 型 工艺 
技术 及 其 加 工 设备 一 一 Eriez PolyMag 系统 。 并 申请 了 专利 [S6920982 (B2) ( 申 
请 日 : 2002. 08. 06 ) ]。 该 专利 是 为 了 解决 现 有 塑料 再 生 方 法 不 能 充分 有 效 地 完 
成 塑料 的 高 纯 分 离 而 提出 的 ， 其 目的 在 于 为 了 提供 一 种 塑料 制品 高 纯 再 生 的 方 
法 。 该 技术 采用 了 与 制造 色 母 料 相同 的 工艺 ， 通 过 添加 一 种 特殊 又 廉价 的 磁性 助 
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剂 (质量 分 数 小 于 5% ) ， 加 工 成 各 种 带 有 磁性 的 塑料 颗粒 料 ， 增 加 材料 的 磁化 
率 ， 但 不 影响 塑料 材料 的 整体 物理 性 能 ， 然 后 根据 磁性 ， 利 用 Eriez PolyMag 分 
离 器 分 离 。 通 过 对 每 种 材料 采用 不 同 量 的 磁性 添加 剂 ，PolyMasg 技术 可 以 分 离 两 
种 以 上 组 分 。 比 如 该 方法 可 以 将 ABS 从 聚 丙 烯 (PP) 中 分 离 ， 或 将 热塑性 弹性 
体 (TPE) 从 其 他 聚合 物 中 分 离 。 

9. 静电 分 离 法 

利用 塑料 在 静电 感应 后 具有 不 同 带电 特性 的 分 离 方 法 ， 称 为 静电 分 离 法 。 这 
种 方法 是 将 粉碎 的 废 塑 料 (10mm 小 块 ) 经 干燥 后 ， 通 过 摩擦 产生 静电 ， 当 带电 荷 
的 塑料 颗粒 在 12 万 V 的 电极 之 间 落 下 时 ， 带 负电 和 荷 的 被 吸 到 “正极 ” 侧 ， 带 正 电 
荷 的 被 吸 到 “负极 ” 侧 ， 中 间 部 分 则 重复 操作 。 静 电 分 离 法 特别 适用 于 带 极 性 的 
聚 氧 乙 烯 ， 分 离 纯 度 可 达 100% (质量 分 数 )。 例 如 PVC 瓶 的 回收 ， 首 先 将 瓶 粉碎 
到 6mm 以 下 ， 用 风力 分 离 除去 纸 ， 残 留 的 塑料 与 调整 剂 一 起 预 热 ， 经 摩擦 产生 电 
和 荷 ， 在 分 离 装 置 中 自由 下 落 进行 分 离 ， 在 正极 可 得 到 高 度 浓缩 的 PVC， 纯 度 可 达 
99.9% (质量 分 数 ) ， 收 率 约 85% (质量 分 数 ) 。 在 负极 收集 少量 的 PET、PE 及 残 
余 的 PVC， 中 间 部 分 再 循环 操作 ， 对 含 污 物 较 多 的 混合 废 塑料 ， 先 进行 湿式 粉碎 
后 ， 在 洗涤 机 内 除去 PE 和 纸 ， 剩 下 的 PET/PVC 混合 物 干燥 后 再 经 电荷 分 离 ， 在 
利用 电荷 分 离 的 第 一 阶段 可 达到 99.5% (质量 分 数 ) 的 PET 和 70% (质量 分 数 ) 
的 PVC 浓缩 物 ，PVC 的 混合 物 再 一 次 进行 电荷 分 离 ， 就 可 将 PVC 的 纯度 提高 到 
99.5% (质量 分 数 ) 以 上 ， 将 二 次 电荷 分 离 的 残留 部 分 再 重复 分 离 。 图 2-24 所 示 
为 静电 分 离 系 统 示意 图 ， 图 2-25 所 示 为 静电 分 离 塔 示意 图 。 
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图 2-24 静电 分 离 系 统 示意 图 图 2-25 ”静电 分 离 塔 示 意图 
注 : 图 中 分 数 都 是 质量 分 数 。 
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10. 利用 XX 射线 识别 进行 分 离 

聚 对 葵 二 甲酸 乙 二 醇 醋 (PET) 和 聚 握 乙 烯 (PVC) ， 这 两 种 塑料 都 被 大 量 
用 作 制 瓶 原 料 ， 但 PVC 在 回收 加 工 过 程 中 易 分 解 产生 HCL， 因 此 在 回收 利用 时 
必须 将 其 与 PET 分 开 。 由 于 两 者 密度 相近 通常 很 难 将 它们 分 离 ， 意 大 利 Govoni 
公司 首先 采用 X 射线 探测 融 与 自动 分 类 系统 相连 ， 将 PVC 从 混合 塑料 中 分 离 出 
来 。 美 国 国家 回收 技术 公司 (NRT) 制造 的 X 射线 探测 器 已 被 意大利 、 比 利 时 、 
英国 等 的 一 些 PVC 回收 广 所 采用 。 近 年 来 美国 塑料 回收 研究 中 心 开 发 的 X 射线 
荧光 光谱 仪 (XPF) 可 高 度 自 动 化 地 从 硬 质 容器 中 分 离 出 PVC 容 需 。 

11. 其 他 分 离 方法 

其 他 分 离 方法 还 有 : 化 学 分 离 法 、 打 浆 分 离 法 以 及 生物 分 离 法 等 。 

在 化 学 分 离 法 中 ， 对 受 层 材料 ， 例 如 药品 包装 材料 、 车 辆 壳 体 以 及 电线 外 包 
装 材料 等 塑料 与 铝 的 复合 体 ， 分 离 方法 是 把 复合 体 用 氢 氧 化 钠 浸渍 ， 把 铝 溶解 分 
离 出 来 。 

打 浆 分 离 法 是 利用 浆 料 的 亲 水 性 和 不 同 物质 间 的 密度 差 进行 分 离 。 

生物 分 离 法 是 利用 微生物 分 解 和 繁殖 作用 等 分 离 塑 料 与 厨房 垃圾 等 。 


2.2.2 分 离 设备 


分 离 是 整个 回收 过 程 中 一 个 很 重要 的 工序 ， 根 据 废旧 塑料 的 性 能 和 来 源 ， 选 
择 合适 的 分 离 设备 。 一 般 分 离 设 备 的 设计 都 侧重 于 某 几 种 材料 间 的 分 离 ， 要 分 离 
的 废旧 塑料 品种 越 明确 ， 分 离 的 效率 和 纯度 就 越 高 。 

现在 国际 上 已 有 很 多 专业 的 分 离 设 备 制造 商 ， 其 产品 已 很 成 熟 ， 且 大 多 有 自 
己 的 特点 ， 有 的 还 有 技术 专利 。 法 国 sidel 公司 制造 的 Dibop 废旧 塑料 分 离 设 备 
专门 用 于 分 离 聚 氯 乙烯 瓶 中 的 PET、 高 密度 聚 乙烯 等 其 他 杂 物 。 

意大利 Amut SPA 公司 制造 的 VS2 分 离 机 可 把 聚 酯 瓶 中 最 小 为 0. 5cm 的 聚 氧 
乙烯 分 离 出 去 ， 分 离 速 度 高 达 10800 个 /h。 

美国 John Brown 公司 也 是 回收 设备 的 著名 厂家 ， 该 公司 生产 一 款 PET 和 高 
密度 聚 乙烯 的 分 离 设备 ， 采 用 改良 的 旋 液 分 离 器 ， 能 有 效 地 去 除 瓶 盖 和 瓶 宽 中 的 
铝 环 。Nicos Polymers&Grinding Inc. 公司 的 分 离 设 备 专 门 用 于 纤维 增强 塑料 的 
分 离 。 

英国 Pira 公司 的 自动 分 离 设 备 能 分 离 大 多 数 废旧 塑料 ， 如 家 庭 、 汽 车 、 电 
子 等 产品 用 的 塑料 废料 ， 分 离 效率 可 达 95% 以 上 。 其 分 离 的 原理 是 在 分 离 时 ， 
将 一 种 特殊 的 “荧光 ”跟踪 剂 加 到 废旧 塑料 上 (PET 不 需要 ) ， 然 后 用 紫外 光 识 
别 分 离 。 

我 国 河南 巨峰 铝 塑 科技 发 展 有 限 公司 研发 的 铝 塑 分 离 设 备 可 用 于 铝 塑 板 、 铝 
塑 管 、 铝 塑 瓶 盖 料 、 铝 塑 包装 料 、 药 板 边角料 、 汽 车 装饰 物 等 铝 塑 复合 物 的 分 
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离 ， 分 离 纯度 可 达 99. 5% (质量 分 数 ) 以 上 。 

江苏 省 新 沂 市 铝 塑 分 离 厂 及 新 沂 市 众 合 机 械 设 备 厂 研发 的 新 型 环保 铝 塑 分 离 
机 ， 可 成 功 地 将 铝 塑 复合 材料 彻底 地 分 离 为 铝 和 塑料 ， 完 全 干 式 物 理 分 离 ， 不 造 
成 二 次 环境 污染 ， 具 有 和 较 好 的 社会 和 经 济 效益 。 

山东 诸城 旭日 东 机 械 有 限 责任 公司 生产 的 纸 塑 分 离 机 可 用 于 乐 利 包 、 编 织 
袋 、 电 子 版 纸 塑 下 脚 料 、 医 院 废弃 塑料 等 废弃 物 的 分 离 。 分 离 的 薄膜 进入 洗涤 
槽 ， 加 水 洗涤 ， 防 晒 打包 或 制 胶 粒 。 

山东 和 鲁 南 机 械 制 造 基 地 纸 塑 分 离 机 械 公司 生产 纸 塑 分 离 机 用 于 废旧 纸 塑 复合 
袋 的 分 离 。 把 纸 面 平 放 于 加 热 板 上 ， 然 后 通过 加 热 板 加 热 ， 当 温度 达到 150% ~ 
280%C 时 纸 塑 复合 材料 上 的 塑料 便 会 开始 变形 ， 收 缩 ， 与 纸 面 分 离 。 一 大 张 纸 逆 
复合 料 ， 从 进 料 口 送 进 分 离 机 到 出 料 口 分 离 完 成 ， 只 需 几 秒 钟 ， 分 离 纸 塑 复合 袋 
日 产 1t 左右 ， 塑料 和 纸 都 不 变性 。 可 利用 分 离 的 废 纸 制 浆 造 纸 ， 废旧 塑料 可 再 
生 造 粒 ， 然 后 重新 拉丝 制作 纸 塑 复合 袋 ， 或 者 注射 成 新 的 其 他 塑料 产品 。 


2.2.3 分 离 实 例 


分 离 技术 在 废旧 塑料 回收 利用 中 是 一 项 关键 的 技术 ， 根 据 废 塑料 形 貌 和 种 类 
的 不 同 ， 可 以 选择 上 述 分 离 技 术 中 的 一 种 或 几 种 联合 使 用 。 

1. 薄膜 的 手工 分 离 方法 

废旧 薄膜 通常 为 PVC 和 PE 以 及 PP 等 ， 使 用 和 回收 过 程 中 混 有 泥土 、 灰 土 、 
金属 等 杂质 ， 其 分 选 步骤 如 下 : 

(1) 剔除 杂质 ”将 混 人 薄膜 中 的 杂质 除去 ， 通 常 采用 清洗 法 ， 清 洗 过 程 
如 下 : 

温 碱 水 清洗 (去 油污 ) 一 石灰 水 清洗 (中 和 毒性 ) 一 刷洗 一 冷清 水 漂洗 一 
晒 干 。 

(2) 分 选 一 般 来 讲 ， 薄 膜 未 加 填料 或 加 入 量 极 少 ， 对 密度 影响 不 大 ， 故 
可 将 清洗 干净 的 薄膜 放 和 人 水中， 下 沉 者 为 PVC 膜 ， 上 浮 者 为 PE、PP 膜 。 男 外 ， 
PVC 膜 撕 裂 时 有 明显 的 白色 痕迹 ，PE 膜 撕 腊 较 易 ， 无 白色 痕迹 ， 并 且 薄 膜 表面 
有 明显 的 石 晴 感 。PE、PP 膜 通常 可 以 混合 进行 回收 利用 ， 如 果 要 求 分 开 PE 和 
PP， 可 以 配制 酒精 溶液 ， 即 按 100mL 水 中 加 入 95% 酒 精 (体积 分 数 ) 160mL 的 
比例 ,将 PE、PP 混合 料 投 入 混 酒 精 溶液 中 ， 上 浮 者 为 PP， 下 沉 者 为 PE。 

(3) 分 类 将 各 种 膜 分 为 透明 、 乳 白色 和 杂 色 三 类 。 必 要 时 ,将 杂 色 膜 分 
为 黑色 ， 红 、 柠 、 黄 色 和 蓝 绿 色 三 类 。 

2. PET 瓶 的 分 离 方法 

基于 当前 市 场 上 PET 饮料 瓶 的 可 回收 成 分 有 : 68. 2% 质量 分 数 的 PET、 
24. 2% 质量 分 数 的 HDPE 和 1. 1% 质量 分 数 的 铝 等 ,美国 塑料 回收 利用 研究 中 
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心 一 一 Rutgers 大 学 塑料 回收 中 心 利 用 沉浮 法 和 静电 装置 设计 出 如 图 2-26 所 示 的 
PET 瓶 回收 分 离 工艺 流程 。 


塑料 瓶 =| ” 磨 碎 机 (一 级 ) | _ 粒 径 约 23mm 麻 碎 机 (二 级 ) 


粒 径 约 6mm(HDPE 、PET. 纸 、 胶 和 铅 ) 








表面 活性 剂 


ee 水 深 性 尝 洪 堪 


进 气 
区 排 气 及 尘埃 








清洗 后 的 料 


水 浮 选 加 开胃 作料 静电 分 离 器 铝 碎 料 
HDP 碎 料 PET 碎 料 


图 2-26 PET 瓶 回收 分 离 工艺 流程 


将 从 拉 圾 中 收集 的 完整 或 雄 裂 的 软饮料 瓶 打 成 大 包 ， 完 整 瓶 经 第 一 级 粉碎 机 
粉碎 ， 体 积 减 少 90% ， 再 经 二 级 粉碎 机 进一步 粉碎 ， 然 后 用 吹风 机 除 掉 纸 和 尘 
土 等 。 碎 料 在 水 基 洗 涤 洲 液 中 洗涤 ， 除 去 粘 附 在 塑料 上 的 胶粘剂 ， 把 纸 变 成 纸 
浆 。 经 过 滤 洗 涤 后 ， 雁 料 放 人 水 浮 箱 ，PET 和 铝 沉 入 底部 ， 而 HDPE 上 浮 ， 撤 除 
上 浮 的 HDPE, 干燥 待 用 。 同 时 捞 出 底部 的 PET 和 铝 ， 并 将 其 干燥 ， 将 干燥 的 
PET 和 铝 粒 子 送 入 带 静 电 分 离 器 的 深 简 设备 中 。 分 离 器 向 粒子 发 射电 子 束 ， 由 于 
铝 是 电 的 良 导 体 ， 铝 粒子 迅速 失去 表面 的 负电 荷 ， 并 随 滚 简 转 动 的 离心 力 脱离 滚 
简 ， 集 中 到 一 起 。PET 导电 性 很 差 ， 不 会 失去 负电 和 荷 ， 由 于 静电 力 的 作用 粘 到 滚 
简 上 ， 用 一 个 刷子 将 其 从 滚 简 上 扫 下 并 集中 到 一 个 料 箱 中 。 这 样 得 到 的 PET 纯 
度 达 99. 5% (质量 分 数 )。 

3. PP、PE、PET 混合 粉碎 料 的 分 离 方法 

针对 PP、PE、PET 混合 粉碎 料 ， 可 以 利用 密度 法 来 分 离 。PP 的 密度 为 0. 89 ~ 
0.91g/cm ，PE 的 密度 为 0.91 ~ 0.96g/cm ，PET 密度 为 1.30 ~1.38g[cm 。 分 
离 过 程 如 下 : 将 其 先 放 入 水 池 中 ， 由 于 PET 的 密度 最 大 ， 则 PET 将 会 下 沉 ， 捞 
出 下 沉 的 PET。 然 后 ， 开 始 向 池 中 倒 和 酒精， 中 和 水 的 密度 ， 将 密度 调 到 
0.91g/em  ， 看 到 水 中 的 PE 下 沉 时 ， 则 已 调 好 。 最 后 将 漂浮 的 PP 和 下 沉 的 PE 
分 离 。 

4. 纸 塑 分 离 方法 

塑料 与 纸 的 分 离 方法 有 热 分 离 、 湿 分 离 和 电动 分 离 3 种 。 

(1) 热 分 离 法 ”利用 加 热 方 法 减少 塑料 薄膜 的 表面 积 ， 然 后 利用 空气 分 离 
器 将 纸 和 热塑性 塑料 分 离 。 热 分 离 法 原理 如 图 2-27 所 示 。 
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热 分 离 法 又 分 为 热 简 法 和 热 
气流 法 。 

1) 热 简 法 。 分 离 装 置 由 可 进 
行 电 加 热 的 镀铬 料 简 组 成 。 简 内 
装 有 一 个 带 叶 片 的 空心 圆 简 ， 料 
简 和 圆 简 的 转动 方向 相反 。 混 合 
物 加 入 料 简 熔 融 后 出 料 ， 输 送 到 
分 离 机 中 ， 分 离 机 中 的 空气 流 将 
纸 带 走 ， 热 塑性 塑料 留 在 分 离 机 
底部 。 此 法 可 将 90% 以 上 的 塑料 
与 纸 分 开 ， 已 分 离 的 塑料 含 纸 量 
很 小 ， 可 控制 在 1% (质量 分 数 ) 
以 下 。 














图 2-27” 热 分 离 法 原理 
1 一 料 斗 “2 一 加 热 分 离 器 ”3 4 一 分 离 物 储存 箱 


2) 热气 流 法 。 利 用 塑料 薄膜 遇 热 收缩 ， 减 小 比 面积 的 原理 实现 塑性 薄膜 与 
纸 的 分 离 。 将 薄膜 与 纸 的 混合 物 送 至 加 热 区 ， 加 热 箱 可 以 是 一 人 台 农 用 谷物 干燥 
机 ， 塑 料 薄膜 在 加 热 箱 内 遇 热 收缩 呈 颗 粒状 ， 从 而 使 其 表面 积 减 小 ， 再 将 它 与 纸 











的 混合 物 送 入 空气 分 离 咒 ， 空 气流 将 混合 物 中 的 纸 带 走 ， 而 热塑性 塑料 颗粒 便 落 
在 分 离 器 的 底部 。 此 法 几乎 可 以 把 塑料 与 纸 完 全 分 开 。 
(2) 湿 分 离 法 ” 湿 分 离 法 主要 用 于 分 离 与 塑料 混合 的 纸 。 由 输送 机 将 各 种 




















废料 送 入 干燥 式 撕 雄 机 中 ， 撕 碎 后 进入 
量 分 数 的 纸 ，20% 质 量 分 数 的 塑料 ) 送 入 搅 碎 机 中 加 入 适量 的 水 进行 搅 碎 ， 搅 


























离 机 ， 将 轻 质 部 分 ( 约 含 60% 质 














碎 过 程 中 产生 的 纸浆 通过 泄 放 口 排出 ， 剩 下 的 塑料 混合 物 通过 分 离 出 口 输送 到 脱 
水 分 离 装置 ， 最 后 进入 空气 分 选 机 对 各 种 塑料 进行 分 离 。 湿 分 离 法 工艺 流程 如 











图 2-28 所 示 。 




















| 重 质 材料 



































图 2-28 湿 分 离 法 工艺 流程 


1 一 输送 机 “2 一 干燥 式 撕 碎 机 “3 一 空气 分 离 机 4 一 搅 碎 机 5 一 旋转 体 


6 一 挡 板 7 一 分 离 出 口 8 一 阀 门 ”9 一 脱水 器 10 一 空气 分 离 机 





(3) 电动 分 离 法 ”将 纸 与 塑料 的 混合 物 由 一 人 台 振 动 喂 料 器 送 入 分 离 机 ， 落 
入 可 转动 的 圆 简 中 ， 并 被 送 入 电极 之 间 的 电场 ， 纸 被 吸 向 电极 ， 而 塑料 仍然 粘 附 
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到 圆 简 上 。 随 着 圆 简 的 转动 ， 塑料 落 到 底部 收 
集 起 来 。 电 动 分 离 器 的 原理 如 图 2-29 所 示 。 采 
用 此 法 时 湿度 对 分 离 结 果 有 很 大 影响 ， 混 合 
温度 为 15% 时 ， 虽 可 使 纸 和 塑料 分 离 ， 但 塑料 
仍 会 被 大 量 的 纸 污 染 ， 当 湿度 提高 至 50% 以 上 
时 ， 便 可 使 塑料 和 纸 完全 分 离 。 

5. 聚 氮 乙烯 (PVC) 复 铝 药片 干 式 分 离 方法 

首先 分 选 出 透明 、 奶 白 及 杂 色 ， 要 分 色 分 
离 ， 这 样 才能 保证 分 出 的 塑料 品质 好 ， 价 格 高 。 “1 电极，2 振动 喂 料 器 “3 一 转动 简 

1) 把 加 热 锅 温度 调节 在 150 ~165% (导热 ”4 一 刷子 5 一 可 调整 出 料 量 的 分 离 机 
油 式 及 电 加 热 式 相同 ) 一 个 最 佳 温度 ， 视 不 同 
批 次 材料 区 别 对 待 ， 从 具体 操作 中 获得 最 佳 温 度 〈 跟 天 气 ， 湿 度 条 件 有 关 ) 。 

2) 温度 达到 后 ， 把 药片 投入 锅 里 ,搅拌 2 ~3min， 当 铝 基 本 干 交 后， 就 把 
药片 从 出 料 口 放出 ,稍微 冷却 后 ， 即 把 药片 及 铝 的 混杂 物 投 入 旋转 式 的 筛选 机 中 
分 选 出 塑料 及 铝 。 
3) 再 把 PVC 塑料 投入 恒温 在 60 ~70% 左右 的 烧碱 池 浸 泡 2 ~3min， 化 去 残 
留 的 铝 粉 ， 将 铝 去 干净 后 即 可 迭出 投入 清洗 机 ， 清 洗 脱水 后 装 袋 即 可 出 售 。 

4) 碎 铝 及 雁 药 片 一 起 投入 磨 粉 机 磨 成 直径 0.5 ~ Imm 左右 的 细 粒 ， 再 把 粉 
末 经 过 专用 的 高 压 静 电 分 选 机 1 ~2 次 的 分 选 ， 即 可 达到 99% (质量 分 数 ) 以 上 
的 纯 铝 即 可 出 售 。 

6. 金属 与 塑料 的 分 离 方法 

金属 与 塑料 的 分 离 方法 有 以 下 五 种 : 

(1) 金属 捕 集 器 ”将 粉碎 的 废弃 物 经 管道 输送 ， 在 输送 过 程 中 使 用 金属 捕 
集 器 将 直径 为 0.75 ~1.2mm 的 金属 碎 悄 分 离 出 来 。 

(2) 静电 分 离 器 ”将 混杂 料 粉碎 ， 投 入 静电 分 离 器 ， 利 用 金属 与 塑料 的 不 
同 带电 特性 ， 可 分 离 出 铜 、 铝 等 金属 。 此 法 适用 于 金属 填充 复合 材料 、 电 缆 料 和 
镀金 属 塑料 的 处 理 。 

(3) 洲 解 分 离 “将 涂 有 塑料 涂 层 的 金属 制 件 浸 和 人 含 二 氧 甲 烷 、 非 离子 型 表 
面 活性 剂 、 石 蜡 和 水 的 甚 浮 液 中 ， 使 塑料 涂 层 溶 解 分 离 。 

(4) 脆 化 分 离 ” 使 金属 与 塑料 的 混杂 废料 冷却 至 塑料 的 脆 化 温度 ， 然 后 粉 
碎 ， 再 用 风 筛 分 离 法 使 金属 与 塑料 分 离 。 

(5) 电缆 外 皮 的 剥离 ”电线 、 电 缆 的 外 皮 材 料 主 要 有 聚 握 乙烯 、 聚 乙烯 
(包括 交 联 聚 乙 烯 )、 合 成 橡胶 及 天 然 橡 胶 ， 除 上 述 静 电 分 离 法 外 ， 还 有 干 法 和 
湿 法 两 种 方法 可 使 塑料 、 橡 胶 与 铜 、 铝 芯 线 有 效 分 离 。 

1) 于 法 分 离 。 用 远 红 外 装置 使 电缆 线 内 部 均匀 加 热 ， 再 用 人 工 剥 离 外 皮 。 
































图 2-29 电动 分 离 右 的 原理 
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2) 湿 法 分 离 。 将 铝 线 浸渍 在 浸透 剂 〈 表 面 活性 剂 ) 溶液 中 ， 加 热 至 70 ~ 
90Y 后 剥离 外 皮 ， 然 后 再 用 有 机 洲 剂 连续 清洗 数 次 ， 彻 底 除去 焦油 即 可 。 

7. 城市 垃圾 中 塑料 废弃 物 的 分 离 方法 

城市 垃圾 中 的 塑料 废弃 物 是 回收 利用 废旧 塑料 的 主要 来 源 之 一 ， 虽 然 它 们 在 
城市 垃圾 中 只 占 很 小 一 部 分 ， 但 实际 数量 却 是 十 分 可 观 的 。 为 了 能 实现 城市 垃圾 
中 各 种 成 分 尤其 是 废旧 塑料 的 回收 利用 ， 》 离 工作 。 对 城市 垃圾 的 
处 理 主 要 分 两 个 步 又: 减 小 尺寸 ( 即 粉碎 ) 和 分 

(1) 减 小 尺寸 et tn 
块 或 碎片 。 常 用 的 粉碎 机 械 有 压 碎 机 、 剪 切 机 、 括 碎 机 、 切 片 机 等 。 

(2) 分 离 “城市 固体 垃圾 中 各 种 成 分 的 主要 物理 特性 包括 颗粒 大 小 、 密 度 、 
电磁 性 能 和 颜色 等 ， 它 们 是 分 离 技术 的 基础 。 各 自 的 物理 特性 不 同 ， 其 分 离 方法 
亦 不 同 。 

1) 颗粒 大 小 。 因为 不 同 材料 的 延展 性 、 拉 伸 强 度 和 冲击 强度 不 同 ， 因 此 城 
市 固体 垃圾 经 粉碎 后 ， 不 同 材 料 的 颗粒 大 小 有 很 大 差异 ， 这 样 便 可 按 颗粒 大 小 来 

分 离 城市 固体 垃圾 。 

2) 密度 。 不 同 的 材料 其 密度 也 有 差异 ， 利 用 这 种 差异 可 用 多 种 方法 实现 不 

同 材 料 的 分 离 。 
器 将 它们 同 其 他 材料 分 
te 分 拣 或 自动 


分 拒 。 
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废旧 塑料 通常 在 不 同 程度 上 沾染 有 油污 、 垃 圾 、 泥 沙 等 ， 这 些 杂 质 会 严重 
响 再 生 塑 料 制品 的 质量 ， 因 此 必须 对 废旧 塑料 进行 清洗 。 
2.3.1 清洗 方法 
废旧 塑料 清洗 的 方法 有 手工 清洗 、 机 械 清洗 和 超声 波 清洗 。 
1. 手工 清洗 
手工 清洗 要 根据 塑料 制品 品种 和 污染 程度 决定 具体 清洗 方法 。 一 般 经 手工 分 
、 磁 力 分 离 和 密度 分 离 后 的 小 块 废 塑料 、 农用 党 肛 用 包 奖 洲 腺 消 洗 过 程 如 T: 
温 碱 水 清洗 (去 油污 ) 一 刷洗 一 冷清 水 漂洗 一 晒 干 
ee i oe aa 
石灰 水 或 其 他 解毒 药水 清洗 (中 和 去 毒 ) 一 刷洗 一 冷清 水 漂洗 一 晒 干 
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2. 机 械 清洗 

机 械 清洗 有 间歇 式 和 连续 式 两 种 。 

(1) 间 向 式 清洗 首先， 将 废旧 塑料 放 入 一 水 槽 中 冲洗 ,并 用 机 械 搅拌 器 
除去 粘 附 在 塑料 表面 的 松散 污垢 ， 如 沙子 、 泥 土 等 ,使 之 沉 入 槽 底 ; 若 木 悄 和 纸 
片 很 多 时 ， 可 在 装 有 专用 泵 的 沉淀 池 中 进一步 净化 ; 对 于 附着 牢固 的 污垢 如 印刷 
油墨 、 涂 有 胶粘剂 的 纸 标签 来 说 ， 可 先 人 工 拣 出 较 大 片 者 ， 再 经 过 塑料 粉碎 机 粉 
碎 后 放 入 热 的 碱 水 溶液 模 中 浸泡 一 段 时 间 ， 然 后 通过 机 械 搅拌 使 之 相互 摩擦 碰 
撞 ， 除 去 污 物 。 最 后 将 清洗 后 的 粉碎 废旧 塑料 送 进 离心 机 中 甩 干 ， 并 经 两 步 热 空 
气 干 燥 至 残留 水 分 质量 分 数 <0. 5% 。 

(2) 连续 式 清洗 ”连续 式 是 间 砍 式 的 改进 方法 ， 切 碎 的 废旧 塑料 连续 喂 和 人， 
清洗 后 的 塑料 连续 排出 。 废 昌 塑 料 由 输送 带 送 入 切 碎 机 ， 进 行 粗 粉 碎 ， 然 后 再 送 到 
大 块 分 离 段 ， 砂 石 等 沉 入 水 底 ， 并 定时 被 送 走 。 上 浮 的 物料 经 输送 辊 送 入 湿 磨 机 ， 
随后 进入 到 沉淀 池 ， 所 有 比 水 重 的 物料 均 被 分 离 出 来 ， 连 最 微小 的 颗粒 也 不 例外 。 

分 离 出 的 物料 首先 进入 旋风 分 离 器 进行 机 械 干燥 ， 然 后 通过 隧道 式 干燥 机 进 
行 热 空气 干燥 。 干燥 过 的 物料 由 收集 器 回收 ， 准 备 造 粒 。 

两 种 机 械 连续 清洗 干燥 工艺 的 流程 和 设备 如 图 2-30 和 2-31 所 示 。 
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图 2-30 ”机 械 清洗 严重 污染 薄膜 的 流程 与 设备 
1 一 加 料 器 ”2 一 搅拌 器 ”3 一 减速 机 4 一 电动 机 “5 一 热 碱 水 池 
6 一 清水 池 7 一 带 输送 机 8 一 离心 干燥 器 











图 2-31 机械 清 洗 一 般 污染 薄膜 的 流程 与 设备 
1 一 加 料 2 一 破碎 机 3 一 输送 带 4 一 预 洗 器 “5 一 清洗 器 ”6 一 螺旋 脱水 机 








7 一 干燥 器 ”8 一 旋风 分 离 器 9 一 空气 干燥 器 、10 一 包装 
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图 2-30 的 装置 常用 于 污染 较 严 重 的 薄膜 ， 其 工艺 如 下 : 将 分 离 后 的 薄膜 切 成 
30cm x30cm 的 膜 片 ， 送 入 碱 水 池 中 ， 搅 拌 机 速度 控制 在 20r/min， 膜 片 在 池 中 停 
留 时 间 约 5 ~8min， 然 后 送 至 清水 池 中 清洗 ， 搅 拌 机 转速 和 停留 时 间 同 碱 水 池 ， 经 
清洗 的 膜 片 由 带 输送 机 送 到 离心 干燥 机 干燥 。 带 输送 机 的 速度 约 8 ~ 10m/min。 
此 法 在 造 粒 前 还 要 将 膜 片 切 碎 。 

图 2-31 的 装置 用 于 一 般 污 染 的 薄膜 。 薄膜 被 切 成 5cm x 5cm 以 下 的 小 片 ， 
经 清洗 后 的 膜 片 可 直接 用 于 造 粒 工序 。 

3. 采用 超声 波 进行 清洗 

超声 波 清洗 方式 效率 超过 一 般 的 常规 清洗 方法 ， 清 洗 速度 快 ， 清 洗 效 果 好 ， 
清洁 度 高 且 全 部 工件 清洁 度 一 致 ， 人 手 不 用 接触 清洗 液 ， 安 全 可 靠 ， 对 工件 表面 
无 损伤 ， 节 省 溶剂 、 热 能 、 工 作 场 地 和 人 工 ， 但 成 本 较 高 。 


2.3.2 清洗 原理 和 基本 过 程 


废旧 塑料 的 清洗 过 程 和 洗衣 服 的 过 程 是 一 样 的 。 洗 衣服 的 时 候 要 先 用 清水 洗 
一 遍 ， 去 去 浮 士 ， 再 用 洗衣 粉 水 洗 一 遍 ， 去 去 油 泥 ， 然 后 再 用 清水 洗 两 到 三 遍 ， 
把 衣服 上 沾 的 洗衣 粉 洗 次。 每 一 遍 清洗 完成 后 ， 都 要 脱 去 水 分 后 再 进入 下 道 程 
序 。 在 洗衣 粉 水 中 洗涤 的 过 程 是 洗衣 服 的 主要 过 程 ， 衣 服 洗 的 干 不 和 干净， 取决 于 
水 温 、 洗 衣 粉 的 质量 和 浓度 、 搓 洗 时 间 等 因素 。 按 洗衣 服 的 道理 设计 清洗 废旧 塑 
料 的 工艺 ， 其 过 程 分 为 三 个 工序 : 预 洗 、 主 洗 和 漂洗 。 按 步骤 操作 ， 就 能 洗 出 合 
格 的 产品 。 

1. 预 洗 

(1) 预 洗 的 作用 ” 预 洗 是 清洗 流水 线 的 第 一 道 工 序 ， 也 就 是 洗衣 服 的 第 一 
个 过 程 ， 先 用 清水 洗 一 遍 。 废 旧 塑 料 表 面 沾 附着 很 多 沙土 等 容易 去 除 的 杂质 ， 这 
些 杂 质 占 杂质 总 量 的 80% 以 上 但 很 容易 清洗 。 所 以 在 整个 清洗 工艺 中 ， 应 当先 
把 这 部 分 杂质 去 掉 ， 这 个 过 程 就 是 预 洗 。 预 洗 工序 是 用 最 少 的 投入 去 除数 量 最 大 
的 杂质 ， 这 个 工序 不 但 能 提高 清洗 产品 的 质量 ， 而 且 能 大 大 降低 清洗 成 本 。 现 在 
清洗 工厂 运行 的 清洗 流水 线 中 ，80% 没有 预 洗 配 置 ， 对 动力 、 燃 料 和 清洗 剂 造成 
了 极 大 的 浪费 ， 同 时 严重 影响 清洗 质量 。 

(2) 预 洗 设 备 ” 传 统 的 预 洗 设备 有 摩擦 洗 料 机 和 漂洗 模 ， 相 比 之 下 ， 摩 擦 
洗 料 机 的 预 洗 效 果 比 较 好 ， 漂 洗 槽 要 差 一 些 。 摩 擦 机 的 能 耗 比 较 高 ， 一 般 小 型 设 
备 配 用 5.5 ~7.5kW 电动 机 ， 漂 洗 模 的 能 耗 比较 小 ， 同 时 能 漂 出 一 部 分 浮 料 ， 把 
两 种 设备 配合 使 用 效果 更 好 。 

目前 市 场 上 新 近 推 出 的 新 型 预 洗 设备 一 一 喷 淋 洗 料 机 ， 效 果 优 于 摩擦 洗 料 
机 ， 价 格 与 摩擦 洗 料 机 一 样 ， 能 耗 与 漂洗 槽 一 样 ， 用 其 代替 摩擦 洗 料 机 和 漂洗 模 
作为 预 洗 设备 ， 是 一 种 比较 合适 的 选择 。 
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(3) 预 洗 用 水 ” 预 洗 工序 主要 是 去 除 泥 沙 等 杂质 ， 对 水 的 要 求 不 太 高 ， 可 
以 用 漂洗 工序 的 回 水 代替 清水 使 用 。 漂 洗 工 序 的 回 水 中 含有 一 定量 的 清洗 剂 ， 使 
用 漂洗 回 水 做 预 洗 用 水 ， 既 可 以 节约 清水 ， 又 能 提高 预 洗 效 果 。 

2. 主 洗 

(1) 主 洗 的 作用 ” 主 洗 是 清洗 流水 线 中 去 除 硕 固 污渍 的 关键 工序 ， 也 就 是 
洗衣 服 时 用 洗衣 粉 清洗 的 过 程 。 经 过 预 洗 的 废旧 塑料 ,已 经 去 掉 了 大 部 分 杂质 ， 
还 有 一 小 部 分 项 固 污渍 ， 主 要 是 油 和 粘 商标 纸 的 胶 等 。 这 部 分 污渍 在 整个 杂质 中 
占 的 分 量 不 大 ， 但 是 很 难 去 除 。 主 洗 的 作用 就 是 要 去 除 这 部 分 杂质 。 主 洗 的 过 程 
就 是 把 废旧 塑料 放 在 清洗 剂 水 溶液 中 ， 在 一 定 的 温度 下 进行 搅拌 或 接 洗 。 传 统 的 
清洗 工艺 是 用 火 碱 做 清洗 剂 ， 要 求 温度 95 ~98%C ， 搅 拌 清洗 30min ， 才 能 达到 清 
洗 要 求 。 现 在 有 了 上 废旧 塑料 专用 清洗 剂 ， 各 种 牌号 清洗 剂 对 温度 和 时 间 的 要 求 不 
一 样 。 以 惠 佳 祥 清 洗 剂 为 例 ， 要 求 温度 达到 60 ~70% ， 搅 拌 清洗 时 间 30min 或 
搓洗 15 ~20min， 即 可 达到 清洗 要 求 。 

(2) 主 洗 设 备 ”目前 市 场 上 的 主 洗 设 备 有 两 种 。 一 种 是 二 十 年 前 仿制 德国 
的 热 洗 饶 〈 热 清洗 侈 ) ， 使 用 热 洗 饶 清洗 废旧 塑料 ， 必 须 使 用 双 饶 ， 两 个 饶 交 替 
使 用 ， 才 能 达到 清洗 效果 。 该 设备 的 小 型 配置 需要 三 台 提 升 机 和 两 个 热 洗 铅 ， 用 
电 20kW 左右 ， 操 作 麻 烦 。 一 种 是 北京 惠 佳 祥 塑料 再 生 技 术 服 务 有 限 责任 公司 发 
明 并 生产 的 螺 带 洗 料 机 ， 物 料 在 螺 带 洗 料 机 中 可 实现 自动 搓洗 20 ~30min， 先 进 
先 出 、 后 进 后 出 、 连 续 生 产 。 所 有 过 机 物料 都 能 得 到 同样 的 搓洗 时 间 ， 实 现 了 均 
勺 彻底 的 清洗 。 该 机 清洗 效果 优异 ， 操 作 方 便 ， 用 电 3kW ， 比 热 洗 饶 的 双 饶 配 
置 省 电 83% 。 

3. 漂洗 

(1) 漂洗 的 作用 经 过 主 洗 的 废旧 塑料 ， 上 边 沾 附着 清洗 剂 水 溶液 和 被 清 
洗 剂 溶解 的 污渍， 这 些 污渍 已 经 与 废旧 塑料 脱离 ， 用 清水 就 可 以 洗 掉 ， 去 掉 这 些 
污渍 的 过 程 就 是 漂洗 。 漂 洗 不 合格 的 废旧 塑料 ， 放 到 烘箱 里 烘 烤 会 发 黄 ， 主 洗 工 
序 洗 得 再 好 ， 漂 洗 不 到 位 ， 也 洗 不 出 合格 的 产品 。 

(2) 漂洗 设备 ”通用 漂洗 设备 有 两 种 : 漂洗 槽 和 摩擦 洗 料 机 。 一 般 的 配置 
是 一 台 摩 擦洗 料 机 和 3 ~6 台 漂 洗 槽 ， 能 洗 出 品级 不 同 的 产品 。 

新 型 漂洗 设备 有 两 种 : 漂洗 机 和 喷 淋 洗 料 机 ， 比 通用 的 漂洗 设备 功效 提高 一 
音 以 上 ， 节 能 40% ， 能 减少 设备 用 量 ， 节 约 设 备 投资 ， 降 低 运 行 成 本 。 

(3) 去 浮 料 ”如果 对 商标 纸 和 瓶 盖 去 除 得 不 太 彻底 ， 在 清洗 过 程 中 会 产生 
一 些 漂浮 料 ， 数 量 少 的 可 以 在 漂洗 机 中 去 除 ， 数 量 大 的 可 以 选用 浮 料 分 离 机 ， 效 
果 更 好 ， 同 时 节省 人 工 。 

4. 脱水 和 除尘 

(1) 脱水 ”脱水 是 清洗 工艺 中 比较 重要 的 一 步 ， 中 间 过 程 的 脱水 率 ， 影响 
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运行 成 本 和 对 环境 的 污染 程度 ， 最 后 的 脱水 率 影 响 废旧 塑料 的 再 利用 和 清洗 工厂 
的 运费 。 目 前 使 用 的 脱水 设备 主要 有 以 下 儿 种 。 
半 网 卧 式 甩 干 机 : 脱水 率 93% ~95% ， 用 电 11kW; 

全 网 卧 式 甩 干 机 : 脱水 率 97% ~98% ， 用 电 15kW; 

立 式 甩 干 机 : 脱水 率 94% ~96% ， 用 电 8.25kW; 

离心 忆 干 机 : 脱水 率 96% ~98%， 用 电 7. 5kW; 

旋风 脱水 机 : 脱水 率 96% ~98% , 用 电 3kW。 

以 上 参数 只 是 一 个 大 概 数值 ， 各 设备 厂 的 产品 参数 性 能 都 不 一 样 ， 在 购买 设 
备 的 时 候 要 与 供 货 厂 家 核对 好 性 能 参数 ， 选 择 适 合 自己 使 用 的 设备 。 
(2) 除尘 除尘 是 清洗 的 最 后 一 道 工 序 ， 去 除 掉 清洗 过 程 中 产生 的 纸 毛 、 
纸 悄 、 薄 膜 等 碎 悄 ， 提 高 产品 的 纯度 。 一 般 的 洗 料 三 对 产品 质量 要 求 不 高 ， 都 没 
有 这 部 分 装置 ， 所 以 成 型 的 设备 很 少 ， 现 在 使 用 的 有 除尘 料 仓 。 


2.3.3 清洗 剂 


要 想 洗 出 好 的 产品 ， 清 洗 剂 是 关键 因素 之 一 。 在 过 去 的 清洗 工艺 中 ， 都 是 用 
火 碱 做 清洗 剂 的 ， 需 要 加 温 到 95 ~98C 才 能 清洗 干净 。 这 种 工艺 消耗 大 、 污 染 
大 、 成 本 高 、 操 作 麻 烦 。 从 2006 年 开始 ， 上 废旧 塑料 清洗 剂 的 研发 和 生产 逐渐 引 
起 了 人 们 的 重视 ， 国 内 目前 生产 的 清洗 剂 有 近 十 个 品牌 ， 如 除 油 墨 清洗 剂 、 除 胶 
清洗 剂 、 除 电镀 层 清洗 剂 等 。 这 些 清洗 剂 的 应 用 对 提高 清洗 技术 和 清洗 工艺 水 平 
起 到 了 一 定 的 促进 作用 。 

1. 清洗 剂 的 选择 

污 迹 的 种 类 主要 以 印刷 油墨 为 主 ， 当 然 也 有 动 植物 油 、 矿 物 油 污 ， 化 工 残 
留 ， 不 干 胶 类 以 及 其 他 附着 物 如 锈 迹 、 包 装 物 品 残 存 物 等 。 清 洗 剂 的 选择 ， 大 致 
需要 关注 以 下 几 个 方面 : 

(1) 环保 要 求 

1) 清洗 残 液 及 冲洗 用 水 必须 不 能 造成 水 污染 。 剖 洗 用 水 不 能 直接 排放 ， 必 
须 过 滤 沉 演 后 排放 ， 因 为 洗 下 的 油墨 等 是 有 毒 的 ， 要 集中 处 理 。 清 洗 剂 中 也 不 能 
含有 人 磷 等 国家 明令 禁止 的 富 氧 成 分 ， 以 免 排 放 后 污染 水 系 。 

2) 不 能 对 操作 人 员 造 成 伤害 。 清 洗 剂 中 不 能 含有 易 挥 发 的 有 机 溶剂 ， 如 
茶 、 酮 类 ， 以 免 刺 激 人 的 皮肤 、 呼 吸 道 等 。 

(2) 成 本 因素 溶剂 型 清洗 剂 往往 脱 墨 很 快 ， 效 果 立 竿 见 影 ， 但 易 挥 发 ， 
循环 使 用 效果 差 ， 只 能 洗 一 两 次 ， 再 洗 就 不 行 了 。 为 了 降低 清洗 成 本 ， 要 使 用 能 
多 次 循环 使 用 的 清洗 剂 。 

(3) 清洗 效果 ”清洗 剂 必须 有 好 的 清洗 效果 。 当 然 塑 料 材 质 不 同 ， 油 墨 污 
垢 种 类 不 同 ， 需 要 的 清洗 剂 与 工艺 也 会 不 尽 相 同 。 不 能 一 个 方 子 治 百 病 ， 不 同 的 
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问题 ， 要 用 不 同 的 解决 方案 ， 选 择 最 佳 组 合 ， 是 清洗 的 关键 。 

2. 常用 清洗 剂 

(1) 塑料 薄膜 专用 清洗 剂 ” 塑 料 薄 膜 清洗 剂 ， 是 一 种 用 于 废旧 塑料 薄膜 粉 
雁 造 粒 前 的 清洗 剂 ， 可 以 将 废旧 塑料 薄膜 上 面 的 各 种 印刷 字迹 、 图 案 及 其 他 污 洗 
清洗 干净 ， 清 洗 后 的 废旧 塑料 薄膜 表面 光滑 、 洁 白 如 初 。 也 可 用 于 只 将 塑料 袋 上 
的 字迹 清除 ， 使 塑料 袋 可 以 重新 使 用 。 

塑料 薄膜 清洗 剂 有 两 种 型 号 : 802-SS 型 ， 只 能 清除 塑料 薄膜 上 面 的 印刷 字 
迹 和 图 案 ， 不 能 清除 其 他 污渍 ; 802-SSA 型 ， 既 可 用 于 塑料 薄膜 的 清洗 ， 也 可 用 
于 编织 袋 的 清洗 ， 既 可 清除 塑料 薄膜 或 编织 袋 上 面 的 印刷 字迹 和 图 案 ， 也 可 清洗 
掉 上 面 的 其 他 污渍 ， 是 一 种 理想 的 全 功能 清洗 剂 。 可 用 手工 清洗 ， 也 可 用 机 械 
清洗 。 

1) 手工 清洗 。 将 要 清洗 的 塑料 薄膜 放 平 ， 用 刷子 或 抹布 苹 少 许 清洗 剂 对 准 
要 清除 的 字迹 或 图 案 进 行 刷 洗 ， 一 般 情 况 下 ，2s 即 可 将 字迹 清除 。 清 洗 时 不 要 
用 力 太 猛 ， 以 免 将 塑料 薄膜 损坏 。 

手工 清洗 时 在 一 个 敞 口 的 容器 内 进行 ， 这 样 ， 洪 出 的 清洗 剂 就 会 存留 在 容器 
内 ， 以 便 回收 清洗 剂 重复 使 用 。 

刷洗 用 的 刷子 ， 用 普通 硬度 的 刷子 即 可 ， 不 要 用 太 硬 的 塑料 刷子 ， 以 免 损坏 
塑料 薄膜 。 刷 洗 时 戴 上 手套 ， 避 免 皮 肤 长 时 间接 触 清洗 剂 。 若 不 慎 溅 和 人 眼 内 ， 应 
及 时 用 大 量 清水 冲洗 。 

2) 机 械 清洗 。 机 械 清洗 主要 用 于 对 大 量 的 塑料 薄膜 进行 清洗 ， 清 洗 时 将 塑 
料 薄膜 放 和 人 机 械 内 ， 加 入 清洗 剂 ， 清 洗 剂 要 将 塑料 薄膜 完全 浸润 ， 开 动机 械 。 利 
用 机 械 深 刷 的 翻动 摩擦 将 塑料 薄膜 上 的 字迹 清除 干净 ， 一 般 来 说 ， 清 洗 的 时 间 需 
要 3 ~S$min。 清 洗 时 间 视 塑料 袋 的 制作 材料 和 印刷 程度 而 定 。 

机 械 清除 的 效果 不 如 手工 清洗 的 彻底 ， 一 般 来 说 只 能 清除 95% 左右 的 字迹 ， 
如 有 需要， 可 延长 清洗 时 间 ， 或 将 未 清洗 干净 的 字迹 再 用 手工 清洗 掉 。 

无 论 是 手工 清洗 ， 还 是 机 械 清 洗 ， 用 清洗 剂 进行 清洗 后 ， 都 应 再 用 清水 漂洗 
一 遍 ， 这 样 废旧 塑料 薄膜 就 会 洁净 如 新 。 

一 般 情况 下 ， 每 千克 清洗 剂 可 以 清洗 30kg 以 上 的 废旧 塑料 薄膜 ， 但 是 ， 由 
于 清洗 的 程度 不 同 ， 用 量 会 有 不 同 的 增加 或 减少 。 

(2) 塑料 编织 袋 专用 清洗 剂 、 恒 安 802-BZN-68 型 编织 袋 清洗 剂 是 用 于 编织 
袋 再 生 造 粒 前 的 专用 清洗 剂 ， 可 有 效 地 将 编织 袋 表 面 的 印刷 字迹 、 油 污 、 泥 沙 及 
其 他 有 机 污渍 清洗 干净 ， 使 造 出 的 颗粒 洁净 晶莹 ， 品 质 大 为 提高 。 使 用 时 无 需 加 
热 ， 只 需 将 造 粒 用 的 编织 袋 粉 碎 成 丝 ， 并 初步 用 清水 清洗 后 放 和 人 清洗 剂 中 浸泡 
5 ~15min， 用 清洗 设备 清洗 5 ~ 8min 后 再 用 清水 漂洗 即 可 。 

(3) PET 瓶 片 专用 清洗 剂 ” 北 京 惠 佳 祥 塑 料 再 生 技 术 服务 有 限 责 任 公司 生 
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产 的 PET 瓶 片 清洗 剂 ， 综 合 去 污 能 力 强 ， 可 循环 使 用 ， 价 格 适 中 ， 常 温 、 中 温 
的 去 胶 效 果 都 很 好 。 但 没有 去 油墨 的 功能 ， 不 能 洗 非 林 上 请。 

河北 省 保定 市 豪 锐 塑料 机 械 有 限 公司 生产 的 PET 清洗 剂 是 一 种 通用 型 清洗 
剂 。 在 常温 下 浸泡 1h 或 搓洗 10 ~ 20min， 就 能 去 除 瓶 片 上 粘 附 的 所 有 污渍 ， 经 
漂洗 后 ， 瓶 片 干净 透亮 ， 滞 净 如 新 。PET 清洗 剂 在 清洗 瓶 片 的 时 候 能 快速 地 将 脱 
离 瓶 片 的 污垢 络 合 在 一 起 ， 不 会 在 瓶 片 上 沉淀 ， 杜 绝 了 二 次 污染 。 

广东 彩虹 再 生 科技 有 限 公 司 生 产 的 海 离子 PET 瓶 片 高 效 不 干 胶 清 洗 剂 是 针 
对 PET 瓶 片上 的 不 干 胶 脱 除 清 洗 而 设计 的 。 能 快速 除 净 纸 质 及 塑 质 不 干 胶 ， 洗 
后 光滑 无 胶 痕 。 清 洗 前 后 PET 基 材 物理 化 学 性 能 不 变 ， 完 全 达到 了 高 质量 高 产 
量 的 清洗 工艺 及 效果 。 

3. 处 理 废旧 塑料 的 几 种 清洗 剂 配方 

(1) 多 用 途 清洗 剂 〈 脱 模 、 脱 脂 、 清 洗 ) 

配方 〈 质 量 分 数 ) 







































































水 87. 0% 
氧 氧化 钊 〈 质 量 分 数 为 9092 ) 2.4% 
磷酸 三 钠 0.6% 
硅 酸 钠 3.0% 
磷酸 盐 化 王 基 茶 氧 基 聚 乙 氧 基 乙 醇 ( 阴离子 型 ) 2. 0% 
丁 基 溶 纤 剂 5.0% 


(2) 脱 沥 青 剂 
配方 (质量 分 数 ) 














异 丙 醇 4.0% 

改 性 椰子 酰 二 乙醇 胺 (乳化 、 增 稠 、 发 泡 ) 15. 0%~ 20. 0% 

陛 乙 氧 基 于 基 酚 15. 0% 

三 聚 磷酸 钠 1.0% 

染料 、 香 料 适量 

水 加 到 100% 

制备 方法 : 先 把 水 加 入 混合 饶 中 ， 然 后 按 配方 顺序 ， 将 各 组 分 依次 加 入 ,， 边 


























加 边 搅 拌 ， 直 到 溶液 混合 均匀 (pH 值 =9)。 
(3) 油漆 清洗 剂 
配方 (质量 分 数 ) 























乙 氧 基 化 烷 基 肽 - 胺 络 合 物 20. 0% 
碳酸 钠 40. 0% 
硅 酸 钠 30. 0% 


氨 氧 化 钠 10. 0% 
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制备 方法 : 将 钠 盐 和 碱 共 研 成 粉末 ， 绥 慢 地 加 进 肘 - 胺 络 合 物 中 ,混合 均 匀 。 
2.3.4 清洗 实例 


1. 聚 乙烯 塑料 油 桶 的 清洗 

聚 乙 烯 塑 料 油 桶 上 积聚 的 油渍 可 用 清水 稀释 碳酸 氨 钠 ， 灌 人 油 桶 内 洗涤 ， 然 
后 灌 入 食用 碱 水 不 断 插 晃 ， 最 后 用 热 盐水 冲洗 ， 效 果 颇 佳 。 

2. PC 废旧 矶 片 (CD，VCD，DVD) 的 清洗 

目前 废旧 光盘 的 主要 回收 加 工 方 式 如 下 : 

1) 浓 硫 酸 退 镀 工 艺 。 该 方法 采用 浓 硫 酸 在 加 热 条 件 下 退 除 光盘 表面 各 种 涂 
层 ， 由 于 其 清洗 力度 过 大 ， 对 PC 底 材 有 一 定 影 响 ， 会 使 洗 干 净 的 料 在 回收 处 理 
以 后 变 得 较 脆 ， 对 环境 污染 严重 ， 所 以 此 法 正在 逐步 淡出 这 一 领域 。 

2) 打磨 退 镀 ， 即 用 打磨 机 去 磨 掉 碟 片 上 面 的 漆 。 因 为 用 打磨 机 比较 慢 ， 对 
料 的 损失 较 大 ， 不 能 处 理 碎 料 ， 也 不 能 处 理 DVD， 所 以 市 场 不 是 很 广 。 

3) 碱 〈 主 要 是 火 碱 ) 退 镀 。 一 般 是 采用 加 热 的 方法 进行 退 镀 处 理 ， 由 于 
PC 属于 对 碱 敏 感 材料 ， 所 以 会 产生 一 定 的 水 解 ， 另 外 其 对 UV 保护 腕 去 除 不 彻 
底 ， 尚 存在 一 定 不 足 。 

针对 这 些 情况 ， 有 人 研制 出 来 专门 处 理 PC 碟 片 的 碱 基 常 温 退 镀 剂 ， 完 全 解 
决 了 光盘 表面 各 种 涂 〈 镀 ) 层 的 去 除 问 题 。 由 于 采用 常温 浸泡 ， 所 以 可 操作 性 
强 ， 对 PC 基 材 损伤 极 小 ， 可 在 1 ~3h 人 处理 干净 CD、VCD、DVD 表面 漆 面 、 金 
属 反 射 层 、 激 光 膜 ， 最 终 退 镀 产 品 性 能 优良 。 

3. 废 塑料 卷 膜 的 清洗 

废 塑 料 卷 膜 的 回收 利用 已 经 引起 人 们 的 重视 ， 由 于 其 具有 更 高 的 附加 值 ， 因 
此 科学 合理 的 回收 利用 是 资源 的 节约 ， 更 具有 实际 意义 。 废 塑料 卷 膜 的 清洗 一 般 
是 使 用 有 机 溶剂 进行 退 涂 处 理 ， 因 此 不 存在 污水 排放 问题 。 这 项 技术 的 关键 
如 下 : 

1) 有 机 溶剂 的 选择 。 尽 量 避 免 使 用 毒性 比较 大 的 芳香 烃 类 、 易 燃 易 爆 的 酮 
类 (比如; 丙酮 、 丁 酮 等 ) 。 

2) 溶剂 的 价格 。 一 般 情况 下 溶剂 回收 率 只 有 90% ( 风 冷 )， 如 果 是 水 冷 的 
情况 下 ， 回 收 率 还 要 低 一 些 ， 所 以 溶剂 的 价格 是 必须 要 考虑 的 。 

3) 溶剂 的 回收 。 因 为 随 着 清洗 时 间 延 长 ,溶剂 中 的 溶解 物 与 脱落 物 不 断 增 
加 ， 就 会 出 现 溶剂 疲劳 问题 (清洗 效果 变 差 )， 这 就 必须 对 溶剂 进行 净化 处 理 。 
这 一 步 的 关键 就 是 回收 速度 必须 与 生产 匹配 ， 不 能 滞后 ， 否 则 就 会 影响 生产 。 

4) 溶剂 挥发 问题 。 清 洗 过 程 中 溶剂 挥发 是 不 可 避免 的 ， 因 此 必须 加 以 回 
收 ， 否 则 生产 成 本 就 会 增加 ， 可 以 采用 冷凝 回收 方式 , 减少 溶剂 进入 空气 中 
的 
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5) 对 薄膜 表面 的 保护 。 如 果 薄 膜 表 面 产生 二 次 划 伤 ， 就 会 大 大 降低 其 使 用 
价值 ， 因 此 应 尽量 减少 托 辊 的 数量 ,但 是 又 必须 保证 薄膜 不 会 变形 。 

6) 清洗 后 薄膜 的 洁净 度 。 这 是 关系 到 再 次 使 用 的 关键 问题 ， 同 时 也 关系 到 
销售 的 价格 ， 多 级 清洗 是 必需 的 ， 同 时 可 采用 置换 方式 进行 末 级 清洗 。 

总 之 ， 科 学 的 工艺 、 合 理 的 设计 是 处 理 这 类 产品 的 质量 保证 ， 各 个 部 分 的 衔 
接 、 制 造 精度 都 会 影响 产品 质量 。 


2.3.5 废旧 塑料 的 干燥 


干燥 是 将 材料 中 所 含 的 水 分 、 浴 剂 等 可 挥发 成 分 汽化 除去 的 操作 ， 它 在 塑料 
加 工 过 程 中 是 很 重要 的 环节 ， 很 多 树脂 在 常温 下 易 吸 收 水 分 ， 使 其 含水 率 较 高 ， 
如 ABS 树脂 、PA 树脂 ,在 成 型 加 工 前 必须 干燥 ， 和 否则 成 型 的 制品 会 产生 气泡 、 
强度 下 降 等 质量 问题 ， 成 为 不 合格 品 。 干 燥 方式 很 多 ， 可 根据 材料 的 特性 、 形 
态 、 和 干燥 过 程 中 材料 变化 、 和 干燥 机 理 等 情况 选择 合适 的 干燥 装置 和 干燥 条 件 。 

1. 对 流 式 干燥 

对 非 吸 湿性 物料 ， 可 以 使 用 热风 干燥 机 进行 干燥 。 因 为 水 分 只 是 被 物料 与 水 
的 界面 张力 松散 地 约束 ， 易 于 去 除 。 热 风干 燥 机 技术 参数 见 表 2-18， 料 斗 式 热风 
塑料 干燥 机 如 几 2-32 所 示 。 其 工作 方式 如 下 : 当 开 动 风机 后 ， 风 机 把 经 过 电阻 
加 热 的 空气 由 料 斗 下 部 送 入 干燥 室 ， 热风 由 下 往 上 吹 ， 在 原料 中 通过 时 ， 把 原料 
中 的 水 分 加 热 燕 发 并 带 走 ， 淹 湿 的 热气 流 由 干燥 室 项 部 排出 。 这 种 热风 连续 进 
出 ， 把 原料 中 的 水 分 一 点 点 燕 发 带 走 ， 达 到 干燥 原料 的 目的 。 不 同 原料 的 干燥 处 
理 温度 见 表 2-19。 













































































表 2-18 热风 干燥 机 技术 参数 









































型 号 | 容量 /人 L| 装 料 量 /kg 二 风机 / | 桶 径 /mm 高度/mm | 质量 /kg 是 人 
GZ102| 20 12 1.8 60 260 700 20 110 x110 220 
GZ104| 40 25 2.7 100 345 960 40 160 x 160 220 
GZ 108 80 50 3.9 130 420 1160 50 160 x 160 220 
GZ112| 120 75 5 180 490 1240 60 180 x180 1380 (三 相 ) 
GZ116| 160 100 6 180 550 1320 72 180 x180 1380 (三 相 ) 
GZ 132| 320 200 9 370 685 1660 112 230 x230 1380 (三 相 ) 
GZ 164| 640 400 18 550 890 1940 180 280 x280 1380 (三 相 ) 
GZ 196| 960 600 24 750 950 2260 250 280 x280 1380 (三 相 ) 

GZ 1128| 1280 800 30 1100 1000 2900 300 280 x280 1380 (三 相 ) 
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图 2-32 料 斗 式 热风 塑料 干燥 机 
1 一 风机 ”2 一 电 控 箱 3 一 温度 控制 器 4 一 热电 偶 5 一 电热 器 6 一 放 料 闸 板 
7 一 集 侍 器 ”8 一 网 状 分 离 咒 ”9 一 干燥 室 “ 10 一 排 气管 








表 2-19 不 同 原料 的 干燥 处 理 温 度 








原料 名 称 | 聚 乙烯 、 聚 丙烯 | 聚 葵 乙烯 | 丙烯酸 树脂 、ABS、AS | 纤维 素 塑 料 | 聚 碳酸 酯 | 尼龙 
干燥 温度 /SC 65 ~80 70 ~80 70 ~90 65 ~75 | 100~120 |70~75 











对 吸湿 性 物料 的 干燥 一 般 分 为 三 个 干燥 段 : 第 一 个 干燥 段 是 将 物料 表面 的 水 
分 蒸发 掉 ; 第 二 个 干燥 段 则 将 蒸发 的 重点 放 在 材料 内 部 ， 此 时 干燥 速度 缓慢 降 
Ca 在 最 后 一 个 阶段 ， 物 料 达 到 与 干燥 气体 的 吸 
湿 平衡 。 在 这 个 阶段 ， 内 部 和 外 部 间 的 温度 差别 将 被 消除 。 在 第 三 段 末 端 ， 如 果 
| ， 这 并 不 意味 着 它 不 含水 分 ， 而 只 是 表明 胶 粒 和 周围 
环境 之 间 已 径 建立 起 了 平 衔 。 

在 干燥 技术 中 ， 空 气 的 露点 温度 是 一 个 非常 重要 的 参数 。 所 谓 的 露点 温度 就 
是 在 保持 湿 空 气 的 含 湿 量 不 变 的 情况 下 ， 使 其 温度 下 降 ， 当 相对 湿度 达到 100% 
时 所 对 应 的 温度 。 它 表示 空气 达到 水 分 凝结 时 所 对 应 的 温度 。 通 常 ， 用 于 干燥 的 
空气 的 露点 越 低 ， 所 获得 残余 水 量 就 越 低 ， 干 燥 速 度 也 越 低 。 

































































2、 真空 干燥 
目前 ， 真空 eid ee i 这 种 连续 操作 型 的 机 器 由 安装 
于 旋转 输送 带 上 的 三 个 腔 体 组 成 。 在 第 一 腔 体 处 ， 当 物料 被 填 满 后 ， 通 入 被 加 热 











至 干燥 温度 的 气体 以 加 热 物 料 。 在 气 0 当 物 料 达 到 干燥 温度 时 即 被 移 至 
抽 成 真空 的 第 二 腔 体 中 。 由 于 真空 降低 了 水 的 沸点 ， 所 以 水 分 更 容易 变 成 水 蒸汽 
被 蒸发 出 来 ， 因 此 ， 水 分 扩散 过 程 被 加 速 了 。 由 于 真空 的 存在 ， 从 而 在 物料 内 部 
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与 周围 空气 之 间 产 生 了 更 大 的 压力 差 。 一 般 _ 
情况 下 ,物料 在 第 二 腔 体 中 的 停留 时 间 为 oY 和 
20 ~40min， 而 对 于 一 些 吸湿 性 较 强 的 物料 而 > 





言 ， 最 多 需要 停留 60min。 最 后 ， 物 料 被 送 到 
第 三 腔 体 ， 并 由 此 被 移出 干燥 器 。 圆 桶 形 、 名 和 形 
方形 真空 干燥 器 如 图 2-33 所 示 。 

3. 红外 线 干 燥 

干燥 物料 的 另 一 种 方法 是 红外 线 干燥 工艺 。 在 对 流 加 热 过 程 中 ,气体 与 物料 
之 间 、 物 料 与 物料 之 间 以 及 物料 内 部 的 热 导 率 都 很 低 ， 因 此 热量 的 传导 受到 极 大 
的 限制 。 而 采用 红外 线 干燥 时 ， 由 于 分 子 受到 红外 线 辐 照 ， 所 吸收 的 能 量 将 直接 
转换 成 热 振 动 ， 这 意味 着 物料 的 加 热 比 在 对 流 干 燥 中 更 快 。 与 对 流 加 热 相 比 ， 在 
干燥 过 程 中 ， 除 了 环境 空气 和 胶 粒 中 水 分 的 局 部 压力 差 以 外 ， 红 外 线 干 燥 还 有 一 
个 逆向 的 温度 梯度 。 通 常 ， 干 燥 气 体 和 受热 微粒 之 间 的 温度 差 越 大 ， 干燥 过 程 就 
越 快 。 红 外 线 干燥 时 间 通 常 在 5 ~ 15min。 














多 2-33 ”真空 干燥 器 



































2.4 ”废旧 塑料 的 粉碎 和 增 密 技术 


2.4.1 粉碎 和 增 密 的 基本 形式 


废旧 塑料 的 形状 复杂 ， 大 小 不 一 ， 尤 其 是 一 些 体积 较 大 的 废弃 制品 ， 必 须 经 
过 粉碎 、 人 研磨 或 剪 切 等 手段 ， 将 其 破碎 成 一 定 大 小 的 碎片 或 小 块 物料 ， 方 可 进行 
再 生 加 工 或 进一步 模 塑 成 型 制 成 各 种 再 生 制 品 。 对 某 些 污染 程度 不 大 的 生产 性 废 
料 ， 如 注射 、 挤 出 加 工厂 产生 的 废 边 、 废 料 、 废 品 ， 一 般 经 粉碎 后 即 可 直接 
回 用 。 

所 谓 粉 碎 ， 就 是 指 物料 太 十 减 小 的 过 程 。 通 常 是 采用 各 种 类 型 的 破碎 机 械 ， 
对 物料 施加 不 同 机 械 力 来 完成 的 ， 如 拉 伸 力 、 挤 压力 、 剖 击 力 和 剪 切 力 等 。 其 基 
本 形式 有 4 种 ， 如 图 2-34 所 示 。 

1. 压 碎 

物料 受到 相对 压缩 力 的 作用 被 粉碎 成 小 块 ， 它 适用 于 体积 较 大 的 废旧 塑料 制 
品 ， 不 适合 于 软 质 塑料 。 其 作用 方式 如 下 : 

1) 利用 两 块 相 对 运动 的 金属 板 相互 挤 压 作用 。 

2) 利用 两 个 相对 旋转 辊 的 碾 压 作用 。 

3) 利用 内 锥 体 在 外 锥 形 简 中 作 偏心 旋转 的 挤 压 作用 。 

2. 击 碎 

物料 受到 外 冲击 力作 用 而 被 粉碎 ， 它 适用 于 脆性 材料 。 其 作用 方式 如 下 : 
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图 2-34 ”粉碎 的 4 种 基本 形式 


1) 外 来 坚硬 物体 的 打击 作用 ， 如 用 铁 锤 锤 击 。 
2) 物料 自身 间 及 与 固定 的 硬 质 钢 板 的 高 速 冲击 作用 。 
3) 物料 相互 之 间 的 撞击 作用 。 





3. 磨 碎 

物料 在 不 同形 状 人 研磨 体 之 间 受 到 碾 压 作用 而 被 粉碎 成 细小 颗粒 ， 它 适用 于 块 
状 物料 。 

4. 剪 切 

















物料 在 刀刃 等 利器 的 剪 切 、 穿 刺 、 撕 裂 等 作用 下 被 粉碎 成 小 块 或 碎片 ， 它 适 
用 于 韧性 材料 、 薄 腊 、 片 材 以 及 软 质 制品 。 


2.4.2 粉碎 设备 的 类 型 


塑料 的 品种 众多 ， 力 学 性 能 相差 很 大 。 由 于 断裂 机 理 的 不 同 ， 出 现 了 不 同类 
型 的 塑料 粉碎 机 械 ， 以 适应 不 同 的 塑料 材料 的 粉碎 加 工 。 能 用 于 塑料 粉碎 的 粉碎 
机 形式 很 多 ， 按 粉碎 机 安置 形式 分 ， 有 立 式 和 卧 式 两 种 ; 按 粉 雄 机 的 主要 粉碎 机 
理 分 ， 有 剪 切 式 、 冲 击 式 、 压 缩 式 、 涡 流 式 、 涡 轮 式 等 多 种 形式 ; 按 操作 方式 
分 ， 有 低温 操作 粉碎 机 和 和 常温 操作 粉碎 机 。 下 面 仅 就 几 种 较为 典型 的 粉碎 机 进行 
简要 介绍 。 

1. 剪 切 式 粉碎 机 

剪 切 式 粉 碎 机 是 目前 用 于 加 工 莫 氏 硬度 3 级 左右 的 半 便 、 抗 冲击 、 热 敏 性 物 
料 粉 碎 的 重要 设备 。 根 据 物料 的 性 质 ， 剪 切 式 粉 碎 机 有 常温 粉碎 和 深 冷 粉碎 两 种 
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形式 。 下 面 是 几 种 典型 的 剪 切 式 粉碎 机 。 


(1) 可 型 剪 切 式 粉 碎 机 可 
型 剪 切 式 粉 碎 机 (图 2-35) 主要 
由 内 、 外 齿 团 ， 静 、 动 盘 充 ， 机 
体 ， 进 出 料 口 等 几 部 分 所 组 成 。 
其 工作 原理 是 物料 从 静 盘 中 心 的 
进 料 管 定量 地 进入 机 顺 后 ， 在 送 
料 风 叶 和 动 盘 高 速 旋转 产生 的 离 
心力 的 作用 下 ， 经 两 磨盘 之 间 剧 
烈 的 冲击 碰撞 和 剪 切 ， 迅 速 被 甩 
至 齿 圈 外 缘 而 粉碎 ， 细 料 经 出 料 
斗 被 排出 机 外 。 

本 型 剪 切 式 粉 碎 机 的 特点 如 
下 : 粉碎 室 的 横 截 面积 相当 小 ， 
且 粉 碎 齿 盘 垂 直 安 装 ， 故 物料 能 
以 最 快 的 速度 通过 粉碎 区 加 以 粉 
碎 ， 不 会 造成 过 粉碎 ， 也 不 会 因 
此 提高 粉碎 温度 ; 粉碎 线 速 度 
高 ， 结 构 紧 凑 、 合 理 ， 占 地 面积 
小 ,能 耗 低 ; 齿 盘 间 辽 调整 方 
便 ， 产 品 细 度 容易 控制 ; 性 能 
靠 ， 可 适应 不 同 的 工艺 流程 ， 能 
正 压 生产 ， 也 可 负 压 操作 ; 设备 
运转 平衡 ， 处 理 能 力 大 ， 操 作 简 
单 ， 维 修 方便 。 

(2) 单 转子 与 双 转 子 剪 切 式 
粉碎 机 单 转子 剪 切 式 粉 碎 机 与 
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实物 图 











结构 示意 图 
图 2-35 可 型 剪 切 式 粉 碎 机 








双 转 子 剪 切 式 粉 碎 机 的 结构 类 似 ， 只 是 转子 数目 不 同 ， 双 转子 型 一 般 为 两 转子 相 
向 回转 ,它们 都 是 由 刀 型 转子 、 主 轴 、 机 架 、 筛 孔 板 、 水 冷 室 、 进 出 料 口 等 几 部 
分 所 组 成 。 物 料 由 进 料 口 喂 入 粉碎 机 后 ， 靠 高 速 回 转 的 刀 型 转子 的 回转 ,使 物料 
受到 剪 切 、 冲 击 、 压 缩 或 据 裂 等 作用 力 而 粉碎 。 粉 碎 后 的 合格 粒子 经 利和 孔 板 印 
出 ， 由 排 料 口 排出 机 外 ; 未 达到 粒度 要 求 的 物料 在 粉碎 腔 内 继续 受到 转子 的 冲 
击 、 剪 切 等 ， 直 至 达到 产品 要 求 为 止 。 

该 粉碎 机 主要 用 于 软 质 的 废旧 塑料 制品 的 粉碎 ， 如 聚 所 乙烯 等 。 

(3) SVM 型 强力 切 碎 机 ”对 大 块 状 的 废旧 塑料 和 工程 塑料 可 以 采用 SVM 型 
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强力 切 碎 机 (图 2-36)。SVM 型 强力 切 雄 机 具有 新 宁 、 独 特 的 结构 ， 由 上 部 的 强 
力 切 碎 机 构 和 下 部 剪 切 成 细 粒 的 粉碎 机 构 组 成 。 上 部 的 强力 切 碎 机 构 具 有 低 转 
速 、 大 扭矩 、 高 击 碎 力 等 特点 ; 它 同时 具有 割裂 、 扯 断 、 撞 击 、 挤 压 等 粉碎 机 
理 ， 使 塑料 能 在 机 内 得 到 粗 碎 成 小 块 状 。 下 部 粉碎 机 构 主 要 具有 剪 切 功能 ， 使 上 
部 小 块 状 物料 得 到 细碎 ， 达 到 细 度 要 求 的 物料 从 四 周 排出 。 该 机 具有 高 质量 、 不 
堵塞 等 优点 。 广 泛 应 用 于 各 种 非 金 属国 体 料 、 废 旧 橡 胶 、 废 旧 塑 料 、 工 程 树 脂 、 
城市 废物、 木材 、 软 管 、 薄 片 料 等 物料 的 粉碎 。 

(4) FB 系列 塑料 破碎 机 ”FB 系列 塑料 破碎 机 (图 2-37) 适用 于 破碎 各 种 
热塑性 塑料 和 橡胶 ， 如 塑料 异型 材 、 管 、 棒 、 丝 线 、 薄 膜 、 废 旧 橡胶 制品 等 。 使 
用 时 可 调整 相应 剪 切 角度 ， 具 有 闻 能 、 高 效 、 低 噪声 、 价 廉 、 刀 有 具 寿命 长 、 破 碎 
能 力 大 、 产 量 高 、 工 作 性 能 稳定 等 特点 ， 特 别 是 对 薄膜 、 编 织 袋 、 丝 线 等 的 破碎 
效果 尤 佳 。 











图 2-36 ”SVM 型 强力 切 碎 机 





(5) SFJ 系列 塑料 粉碎 机 ”SFJ 系列 塑料 
粉 雄 机 (图 2-38) 主要 适用 于 热塑性 塑料 ， 如 
聚 乙 烦 、 聚 丙烯 、 聚 丁 烦 、 聚 毛 乙 炳 、 尼 龙 、 
聚 酯 等 的 常温 粉碎 ， 细 度 为 25 ~ 120 目 〈 筛 孔 
尺寸 0.125 ~0.71mm)。 具 有 产量 高 、 能 耗 低 、 
运转 平稳 、 噪 声 小 、 维 修 简 单 、 安 装 方便 等 
特点 。 

2. 单 辊 齿 形 破碎 机 

单 辊 齿 形 破 碎 机 是 用 于 废旧 塑料 、 橡 胶 及 
其 他 废弃 物料 的 回收 再 利用 时 的 颗粒 加 工 设 
备 ， 也 是 微粉 生产 线 的 处 理 设 备 。 尤 其 是 废旧 图 2-38 SFJ 系列 塑料 粉碎 机 
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电 绕 、 电 线 的 再 生 利 用 ， 经 过 该 设备 的 破碎 ， 使 废旧 电 绕 、 电 线 的 外 部 绝缘 层 及 
内 部 金属 导电 层 各 自 成 颗粒 状 , 使 绝缘 层 粉 末 与 金属 导电 粉末 容易 得 到 充分 利 
用 。 该 机 具有 高 效 节 能 、 噪 音 低 、 运 转 平稳 等 特点 ， 动 刀 和 定 刀 等 易 损 件 采用 特 
殊 耐 磨 材 料 制作 ， 因 此 运转 率 高 、 寿 命 长 。 

3. 低温 粉碎 机 

低温 粉碎 机 (图 2-39) 是 一 种 微粉 生产 设备 ， 特 
别 适 合 加 工 热 塑性 塑料 、 纤 维 等 热 敏 性 物料 ， 如 聚 乙 
烯 、 橡 胶 、 尼 龙 等 。 该 机 由 冷却 、 输 送 、 粉 碎 、 分 离 、 
收集 等 系统 组 成 。 与 常温 粉碎 机 相 比 具有 以 下 特点 : 
可 以 防止 被 粉碎 物料 发 热 而 变质 、 变 性 等 ， 对 几 种 不 
同性 能 组 成 的 复合 材料 或 混合 物 ， 可 以 进行 选择 性 粉 
碎 ， 最 终 各 自分 离 成 纯净 单一 的 物质 ; 可 明显 减少 粉 
碎 机 所 需 动 力 ， 提 高 生产 率 和 降低 能 耗 ， 对 热 敏 性 物 图 2-39 ”DFJ 系列 低温 
料 的 可 回收 次 数 和 回收 率 大 大 提高 。 粉碎 机 

4. 涡流 魔 

(1) CWM 系列 涡流 磨 ”CWM 
系列 涡流 磨 (图 2-40) 具有 超声 波 
粉碎 和 喷射 功能 ， 能 产生 高 频 振 动 ， 
能 连续 工作 ， 并 具有 同时 进行 干燥 
和 粉碎 的 双重 功能 。 它 不 但 粉碎 效 
率 高 ， 产 品 细 ， 还 能 自动 调节 细 度 ， 
适合 特殊 物料 和 热 敏 性 物料 的 粉碎 ， 
能 加 工 一 般 微 粉 机 难于 粉碎 的 具有 
韧性 、 纤 维 性 和 含水 较 多 的 漳 湿 物 
料 ， 解 决 了 常温 下 对 塑料 如 聚 乙 烦 
等 有 机 物料 的 超 细 粉碎 。 

(2) TT 系列 涡轮 磨 ”T 系列 涡轮 磨 是 
由 日 本 某 公 司 制造 的 特殊 超 细 粉 雄 机 械 。 
该 机 在 常温 下 工作 ， 可 以 粉碎 聚 乙 烯 、 取 
氯 乙 烯 、 环 氧 树脂 、 酚 醛 树脂 等 塑料 ， 树 
脂 类 涂料 、 颜 料 、 色 素材 料 ， 橡 胶 等 。 

5. 机 械 冲 击 式 粉碎 机 

CZM 型 机 械 冲 击 式 粉 雄 机 (图 2-41) 
是 清华 大 学 与 沈阳 重型 机 械 厂 开发 的 多 段 
冲击 式 粉 碎 机 。 其 原理 和 特点 如 下 : 图 2-41 ”CZM 型 机 械 冲 击 式 粉碎 机 
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1) 将 粉碎 室 和 粉 磨 室 两 大 部 分 组 合 一 体 ， 依 次 完成 物料 的 破碎 、 粉 碎 和 超 
细 粉 碎 。 

2) 粉碎 室 由 装 有 锤 头 的 中 速 圆 盘 、 定 子 板 所 组 成 ， 腔 体 呈 扩大 型 的 锥 体 ， 
可 容纳 较 多 的 物料 滞留 。 下 部 中 速 圆 盘 的 边缘 线 速度 为 10 ~30m/s， 装 有 6 ~ 12 
只 锤 头 。 块 状 物料 在 这 里 受到 中 速 圆 盘 端 部 锤 头 的 冲击 而 被 粉碎 ， 块 状 物料 之 间 
产生 强烈 的 自 磨 而 成 为 细 粉 。 

3) 粉 磨 室 由 装 有 小 锤 头 的 高 速 圆 盘 、 上 定子 板 组 成 ， 高 速 圆 盘 边缘 锤 头 的 
线 速度 为 60 ~150m/s。 粉 碎 室 产 出 的 细 粉 在 空气 流 的 挟 带 下 ， 通 过 上 部 圆 盘 和 
定子 板 之 间 的 缝隙 时 ， 受 到 强 涡流 的 剪 切 作用 被 粉碎 成 微细 粉 体 。 

4) 上 下 两 个 粉碎 圆 盘 同 时 国定 在 主轴 上 旋转 ， 采 用 同一 电动 机 做 动力 。 

5) 分 级 室 直接 与 粉碎 室 连 在 一 起 。 分 级 室 由 离心 转子 分 级 机 构成 。 转 子 的 
高 速 旋 转 在 叶片 间 形 成 较 强 离心 场 ， 细 颗粒 由 于 受到 较 小 的 离心 力 而 作为 产品 排 
出 ; 粗 颗粒 被 抛 向 简 壁 ， 沿 锥 形 简 壁 落 回 粉 碎 室 再 次 粉碎 。 

另外 ， 它 还 具有 处 理 量 大 、 产 品 细 度 无 级 可 调 、 占 地 面积 小 、 结 构 简 单 、 整 
体 性 强 等 特点 。 

6. 微粒 粉碎 机 

V 型 微粒 粉碎 机 最 初 由 法 国 乌 尔 特 拉 芬 公司 出 品 ， 后 来 日 本 、 德 国 等 国家 也 
有 生产 。 其 粉碎 机 构 的 特点 如 下 : 转子 是 由 a 组 的 水 平 圆 盘 和 b 组 的 垂直 平板 所 
组 成 。a、b 两 组 分 别 为 弹性 体制 作 ， 转 子 的 圆周 转速 140m/s 以 上 ， 两 组 的 振动 
板 产 生 4000 ~ 15000 次 /s 的 微小 振动 ， 在 粉碎 机 内 部 发 生 140dB 以 下 的 可 上 听 音 
和 超声 波 ， 且 在 局 部 发 生 0.025atm (1latm = 101.325kPa) 左右 的 压力 差 ， 从 而 
发 生 音速 程度 的 喷 流 和 涡流 ，3 引 | 起 粉 粒 之 间 的 相互 摩擦 而 促进 粉碎 。 

采用 V-15 微粒 粉碎 机 粉碎 聚 握 乙 烯 ， 产 品 粒 度 93% 通过 100 目 〈 筛 孔 尺 十 
0.75mm) ， 处 理 量 为 106kg/h; 粉碎 聚 碳酸 酯 ， 产 品 粒 度 80% 通 过 300 目 ( 筛 孔 
尺寸 0.05mm) ， 产 量 为 300kg/h。 


2.4.3 粉碎 设备 的 选择 原则 


粉碎 设备 的 选用 主要 取决 于 被 粉碎 物料 的 种 类 、 形 状 以 及 所 需 的 粉碎 程度 ， 
不 同 材质 的 废旧 塑料 就 应 采用 不 同 的 粉碎 设备 。 硬 质 聚 氧 乙烯 、 聚 茶 乙 蜂 、 有 机 
玻璃 、 酚 醛 树脂 、 豚 酶 树脂 、 聚 酯 树脂 等 是 脆性 塑料 ， 质 脆 易 碎 ， 一 旦 受到 压缩 
力 、 冲 击 力 的 作用 ， 极 易 脆 裂 ， 破 碎 成 小 块 ， 这 类 塑料 适宜 采用 压缩 式 或 冲击 式 
粉碎 设备 进行 粉碎 ; 而 对 在 常温 下 就 具有 较 高 延展 性 的 韧性 塑料 ， 如 挫 乙 烯 、 至 
丙烯 、 至 酰胺 、ABS 塑料 等 ， 则 只 适宜 采用 剪 切 式 粉碎 设备 ， 因 为 它们 受到 外 
界 压缩 、 折 弯 、 冲 击 等 力 的 作用 ， 一 般 不 会 开裂 ， 难 以 破碎 ， 不 宜 采 用 脆性 塑料 
所 使 用 的 粉碎 设备 ; 此 外 ， 弹 性 材料 、 软 质 材 料 最 好 采用 低温 粉碎 。 另 外 应 根据 
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废料 需要 粉碎 的 程度 来 确定 粉碎 设备 ， 若 将 大 块 破碎 成 小 块 时 应 采用 压缩 式 、 冲 
击 式 或 剪 切 式 粉 碎 设备 ; 若 将 小 块 粉碎 成 细 粉 、 细 粒 时 ， 则 主要 采用 研磨 式 粉 碎 
设备 。 

2.4.4 废旧 塑料 的 增 密 


泡沫 塑料 、 薄 膜 ， 纤维 等 低 密度 材料 需要 采用 特殊 的 技术 ,使 用 专门 设计 的 
设备 进行 增 密 ， 其 原因 在 于 它们 具有 熔点 低 、 体 积 密度 小 等 物理 特性 。 主 要 有 以 
下 三 种 方法 。 

1. 重复 破碎 混合 ; 

此 法 主要 用 于 废旧 薄膜 和 泡沫 塑料 ， 使 用 设备 是 高 速 混合 机 。 方 法 是 将 碎 薄 
膜 或 发 泡 体 投入 料 包 ， 被 固定 刀 或 旋转 刀 切 碎 ， 并 在 离心 力 的 作用 下 沿 饶 壁 运动 ， 
由 于 摩擦 生 热 使 其 变 成 半 熔 融 状态 ， 在 。 jeg。 亲切 也 一 一 执 收 迪 
快要 结 块 之 前 加 入 一 定量 的 水 进行 冷却 ， 
以 防 结 块 。 水 分 蒸发 后 形成 干燥 的 粒状 
体 排出 。 重 复 破碎 混合 法 工艺 流程 如 国人 2 重复 破碎 混合 法 工艺 流程 
图 2-42 所 示 ， 工 艺 条 件 见 表 2-20。 

表 2-20 重复 破碎 混合 法 工艺 条 件 























一 注水 一 一 




















造 粒 一 一 再 生 材料 























塑 料 加 料 温度 /°C 加 水 前 温度 /%C 排出 时 温度 /SC 处 理 时 间 /min 
PE ( 废 膜 片 ) 80 110 ~ 120 60 8 
PVC ( 软 质 ) 70 140 ~ 150 80 10 

PP 60 145 左右 80 10 

PS 60 145 80 12 














2. 低温 魔 碎 法 

制冷 方法 通常 有 机 械 制 冷 、 干 冰 、 液 氮 等 儿 种 ， 但 常用 液 氮 制冷 法 。 液 氮 制 
冷 工艺 过 程 如 下 : 将 液 氮 通 入 磨 雄 机 中 ， 直 接 喷射 到 材料 上 ， 同 时 磨 碎 机 运转 ， 
材料 被 磨 碎 ， 由 底部 排出 。 材 料 可 以 在 供 料 斗 中 预先 冷却 ， 再 在 专门 的 输送 机 械 
中 冷却 ， 后 者 的 制冷 效率 高 。 美 国 Union carblde 公司 的 低温 磨 碎 系 统 (图 2-23) 
是 将 液 氮 注入 装 有 转动 叶片 的 预 冷却 带 中 ， 液 所 的 前 进 阻 止 了 材料 的 运动 ， 两 者 
混合 ， 使 材料 充分 冷却 。 此 外 ， 液 氮 通 入 磨 碎 机 ， 以 消除 磨 碎 过 程 中 产生 的 热 
。 一 般 来 说 ， 磨 碎 材 料 量 与 液 氮 用 量 之 比 为 1 : 1。 
3. 低 体 积 密度 废旧 塑料 压 实 法 
体积 密度 低 的 材料 有 薄膜 、 纤 维和 泡沫 塑料 ， 这 类 废料 可 以 采用 压 实 装 
置 。 压 实 装置 分 压 实 挤 出 机 和 塑料 团 粒 机 两 种 。 压 实 挤 出 机 如 图 2-43 所 示 ， 
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其 供 料 段 的 直径 大 于 螺杆 的 其 余部 分 ， 如 果 没 
有 螺杆 供 料 器 ， 废 料 还 可 以 通过 一 个 大 大 的 进 
料 口 进入 大 型 的 第 一 级 压 实 螺 杆 ， 然 后 压 人 小 
直径 的 塑 化 螺杆 ， 这 种 不 同 直径 的 螺杆 组 合 对 
小 体积 密度 废料 产生 了 合适 的 压缩 比 ， 有 效 地 
熔化 材料 并 将 其 送 往 下 道 工 序 的 设备 。 
塑料 团 料 机 是 一 种 以 研磨 热 熔融 材料 的 方 
式 来 处 理 薄 膜 、 纤 维和 发 泡 材 料 碎 块 的 废旧 塑 
料 压 实 装置 。 废 料 首 先 在 第 一 处 理 区 内 粉碎 ， 
然后 通过 旋风 分 离 右 送 入 喂 料 斗 ， 其 中 装 有 一 台 桨 叶 式 搅拌 器 ， 用 于 防止 在 螺 
杆 式 送料 器 不 断 向 压 实 装置 送料 的 过 程 中 发 生 堵 塞 。 由 中 央 风 机 吹出 冷气 流 把 
材料 吹 起 并 收集 起 来 ， 然 后 在 旋转 盘 与 固定 盘 相互 摩擦 所 产生 热量 的 作用 下 收 
缩 熔 结 ， 利 用 磨盘 后 部 冷却 柜 中 的 循环 水 可 以 控制 该 装置 的 温度 。 此 后 材料 在 
压缩 空气 的 作用 下 被 送 入 第 二 级 粉碎 机 ， 熔 结 后 的 物料 被 粉碎 成 大 小 均匀 的 
颗粒 。 
































图 2-43” 压 实 挤 出 机 






































2.5 废旧 塑料 的 配料 和 造 粒 技术 


2.5.1 配方 的 确定 


废旧 塑料 制品 在 使 用 过 程 中 由 于 受到 外 界 条 件 的 影响 及 光 和 热 的 作用 ， 已 有 
不 同 程度 的 老化 ， 其 中 所 含 各 种 添加 剂 均 有 不 同 程度 的 损失 ， 例 如 回收 的 废旧 软 
质 聚 氧 乙 烽 中 增 塑 剂 损失 就 较 大 ， 用 它 生 产 再 生 制 品 ， 其 性 能 远 比 用 新 料 生 产 的 
制品 差 。 为 尽 可 能 提高 再 生 制品 的 质量 ， 在 再 生 过 程 中 需要 重新 添加 一 定量 的 助 
剂 ， 以 改善 废旧 塑料 的 成 型 加 工 及 力学 、 热 和 电 等 性 能 。 在 确定 再 生 制 品 配方 时 
应 当 考 虑 到 以 下 几 点 : 

1) 添加 剂 种 类 的 选择 。 

2) 添加 剂 加 入 量 的 确定 。 

3) 配方 的 调整 。 

1. 添加 剂 种 类 的 选择 

添加 剂 的 选择 应 根据 塑料 的 品种 和 老化 程度 等 来 确定 。 聚 烯烃 新 料 在 加 工 成 
型 时 一 般 只 添加 少量 助 剂 ， 如 抗 氧化 剂 、 紫 外 线 吸收 剂 等 ， 其 废料 再 生 时 ， 一 般 
只 需 加 入 少量 着 色 剂 即 可 ， 因 此 配方 不 难 确定 。 除 非 这 类 塑料 严重 老化 ， 已 变 硬 
发 脆 ， 则 需要 根据 具体 情况 确定 配料 的 组 成 。 

聚 氯 乙 烯 塑 料 的 组 成 比较 复杂 ， 尤 其 是 软 质 聚 毛 乙 炳 ， 所 含 添加 剂 的 种 类 较 
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多 ， 有 增 塑 剂 、 稳 定 剂 、 紫 外 线 吸收 剂 、 润 消 剂 和 颜料 等 ， 其 中 以 增 塑 剂 用 量 最 
多 。 其 制品 在 使 用 过 程 中 受到 光 、 热 等 气候 条 件 的 影响 ， 增 塑 剂 逐渐 渗 出 ， 制 品 
硬化 ， 尤 其 是 其 物理 性 能 大 大 下 降 ， 逐 渐 老 化 ， 不 能 满足 使 用 要 求 而 成 为 废品 。 
这 类 废旧 制品 再 生 时 必须 补充 足够 数量 的 增 塑 剂 及 其 他 助 剂 ， 最 大 限度 地 恢复 其 
力学 性 能 ， 因 此 确定 合理 配方 十 分 重要 。 

增 塑 剂 的 加 入 量 主要 由 再 生 聚 氯 乙烯 制品 要 求 的 硬度 而 定 ， 为 此 应 考虑 回收 
的 聚 氧 乙烯 废 制品 中 硬 质 与 软 质 的 比例 。 聚 氧 乙烯 薄膜 、 人 造 半 和 壁纸 等 软 质 制 
品 与 便 质 的 管材 、 异 型 材 等 的 制品 中 增 塑 剂 的 残留 量 不 同 ， 因 此 ， 只 要 将 人 硬 质 和 
软 质 回收 料 相 互 掺 用， 调节 两 者 的 摊 混 比例 ， 即 可 制 得 要 求 硬 度 的 再 生 制 品 ， 可 
减少 增 塑 剂 的 用 量 ， 甚 至 不 使 用 增 塑 剂 。 

在 配料 时 选用 助 剂 的 总 原则 是 既 保 证 再 生 制 品 具 有 一 定 的 性 能 ， 符 合 使 用 要 
求 ， 又 不 至 于 成 本 过 高 。 一 般 说 来 ， 需 要 考虑 如 下 几 点 : 

1) 由 于 废旧 塑料 和 再 生 制 品 的 价格 较 低 ， 因 此 所 采用 的 添加 剂 的 价格 也 要 
便宜 。 

2) 正 因为 废旧 塑料 往往 是 各 种 颜色 废料 的 混合 物 ， 在 再 生 加 工时 一 般 添 加 
深 色 着 色 剂 ， 故 对 所 选用 助 剂 的 外 观 色 泽 要 求 不 高 。 

3) 添加 剂 应 能 满足 再 生 制品 的 一 定性 能 要 求 。 

2. 常用 助 剂 

在 用 废旧 塑料 生产 再 生 制 品 时 需要 添加 的 助 剂 有 增 塑 剂 、 稳 定 剂 、 润 滑 剂 、 
着 色 剂 、 发 泡 剂 和 填充 剂 等 。 

(1) 增 塑 剂 ” 增 塑 剂 是 指 增加 塑料 的 可 塑 剂 ， 改 善 在 成 型 加 工时 树脂 的 流 
动 性 ， 并 使 制品 具有 柔韧 性 的 有 机 物质 。 它 通常 是 一 些 高 沸点 、 难 挥发 的 液体 或 
低 熔 点 的 固体 ， 一 般 不 与 塑料 发 生化 学 反应 。 

增 塑 剂 首先 要 与 树脂 具有 良好 的 相 容 性 ， 相 容 性 越 好 ， 其 增 塑 效果 也 越 好 。 
添加 增 塑 剂 可 降低 塑料 的 玻璃 化 转变 温度 ， 使 硬 而 刚性 的 塑料 变 得 软 且 柔韧 。 一 
般 还 要 求 增 塑 剂 无 色 、 无 毒 、 无 具 、 耐 光 、 耐 热 、 耐 寒 、 挥 发 性 和 迁移 性 小 、 不 
燃 且 化 学 稳定 性 好 、 廉 价 易 得 。 实 际 上 ， 一 种 增 塑 剂 不 可 能 满足 以 上 的 所 有 要 
求 ， 这 就 需要 进行 选择 、 配 合 使 用 ， 以 达到 满意 的 效果 。 

1) 增 塑 剂 的 分 类 。 根 据 其 作用 分 为 主 增 塑 剂 ， 即 涂 剂 型 增 塑 剂 ， 辅 助 增 塑 
剂 ， 即 非 浴 剂 型 增 塑 剂 ， 催 化 剂型 增 塑 剂 。 

根据 其 化 学 结构 分 为 葵 二 甲酸 酯 类 、 脂 肪 酸 酯 类 、 磷 酸 酯 类 、 聚 酯 类 、 环 氧 
酯 类 、 含 氧化 合 物 等 。 

2) 常用 的 增 塑 剂 。 增 塑 剂 主要 用 于 聚 氯 乙 烦 和 纤维 素 等 塑料 。 和 党 用 的 增 塑 
剂 有 邻 茶 二 甲酸 二 丁 酯 、 邻 茶 二 甲酸 二 辛 酯 、 磷 酸 三 甲苯 酯 、 磷 酸 三 茶 醋 、 环 氧 
大 豆油 、 癸 二 酸 二 辛 酯 、 氧 化 石蜡 等 《 表 2-21) 。 
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表 2-21 常用 增 塑 剂 的 性 能 、 应 用 和 制备 


















































































































































































































































































































































































































































增 塑 剂 性 能 应 ”用 制备 

大 FE 一 人 FR -二 会 

第 蕉 二 | 元 色 液体 ， 不溶 于 水 ,但 溶 于 | 常用 于 塑料 、 合 成 橡胶 和 人 造 | 由 部 茶 一干 酸 
生根 一 | 乙醇 、 乙 醚 等 有 机 溶剂 昔 等 和 
丁 酯 > a 酯 化 制 得 

无 色 无 臭 透 明 液体 ， 稍 有 芳香 
气味 ， 不 溶 于 水 ， 而 溶 于 乙醇 、 

邻 菜 二 | 乙醚 和 矿物 油 等 。 与 聚 氧 乙烯、| " ，| ”由 邻 菜 二 甲酸 
甲 酸 二 | 硝酸 纤维 索 、 乙 基 纤维 素 、 聚 基 ee 际 物 的 | 本 与 w 乙 基 已 苹 
辛 酯 乙烯 、 有 机 玻璃 等 相 容 性 好 ， 有 SS 加 热 酯 化 制 得 

助 于 提高 制品 的 弹性 和 防水 能 

并 具有 适当 的 硬度 

无 色 有 毒 的 不 挥发 油状 液体 ， 

不 溶 于 水 ,能 与 普通 有 机 溶剂 、 

Gh ne i 

磷酸 三 ee 党 用 作 人 造 革 、 薄 膜 、 片 材 等 | 化 友 通 氧 反应 后 
四 某 厂 ”| 乙烯、 醋酸 纤维 素 、 乙 酸 纤维 素 、| Bo 克 便 后 的 增 明 放 2 

”| 聚 苇 乙烯、 酚醛 树脂 等 相 容 性 好 ，| 人 人 
阻 燃 性 、 耐 候 性 好 ， 但 低温 性 
能 差 
可 用 作 确 酸 纤维 素 、 醋 酸 纤维 Be 
无 色 无 自 结 唱 状 固体 ， 稍 有 芳 | 素 洲 膜 的 阻 瞻 性 增 塑 剂 ， 但 其 塑 | ， 申 村 胃 了 三 六 

磷酸 三 | ee | 化 磷 通 氨 反 应 后 
a 香气 昧 ， 不 深 于 水 ， 微 深 于 乙醇 ，| 化 能 力 差 ， 要 与 邻 荣 二 甲酸 酷 类 | 名 水 解 、 减 压 关 

极 易 深 于 乙醚 等 。 阻 燃 性 好 溶剂 型 增 塑 剂 并 用 ， 力 学 性 能 持 ee Eo 

久 ， 并 有 很 好 的 柔软 性 和 强 韧 性 | 
浅黄 色 油 状 液 体 ， 无 毒 ， 耐 热 

天 
人 挥发 性 低 ， 迁 移 性 小 ， 是 使 用 | 人 造 竺 和 农 膜 等 
最 广泛 的 环 氧 增 塑 剂 和 稳定 剂 ， 

与 聚 氧 乙 烯 相 容 性 好 
泪 : 三 鱼 话 有 明 油 状 沪 
| _ 浅黄 色 或 无 色 透明 油状 液体 ，| 主要 用 作 聚 氧 乙 烯 、 硝 酸 纤 维 人 
el ed a 奖 二 酸 经 栈 
二 六 本 “| 茶 等 有 机 溶剂 ,挥发 性 低 , 具有 | 增加 剂 ”| 化 而 制 得 
优良 的 耐寒 性 ， 较 好 的 耐 热 性 0 
蔡 代 部 分 主要 增 塑 剂 ， 
全 黄色 或 瑟 珀 色 阁 秽 液 体 ,无 |. 站 荣 他 部 分 主要 清明 剂 ， 可 用 
氧 化 人 “| 于 电缆 制造 和 水 管 、 地 板 、 藩 膜 ， 
大 嫌 ” ”| 呈 ， 寺 生生 生生 休 不 阁 :| 大造 尝 和 百 用 品 等 衣料 制品 ， 娄 
可 使 制品 具有 阻 燃 性 ， 价 格 低 康 | 作 稳定 和 


(2) 稳定 剂 ”一般 指 能 够 防止 或 抑制 塑料 受 光 、 热 、 氧 及 其 他 各 种 环境 条 
件 影响 所 引起 的 劣化 现象 ， 增 加 稳定 性 能 的 物质 。 在 聚 氧 乙烯 的 成 型 加 工 中 就 需 
要 使 用 稳定 剂 ， 其 中 所 用 的 热 稳定 剂 种 类 最 多 。 因 为 聚 氯 乙 烯 的 熔融 温度 和 分 解 
温度 十 分 接近 ,使 用 稳定 剂 后 能 提高 树脂 的 分 解 温度 ， 防 止 聚 氧 乙烯 在 熔融 状态 
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下 发 生 分 解析 出 氧化 氢气 体 〈 该 气体 又 使 树脂 继续 分 解 ， 从 而 影响 聚 氧 乙 烯 制 
品 的 质量 ) 。 在 聚 氯 乙烯 加 工 过 程 中 可 用 铬 白 、 三 碱 基 硫 酸 铬 等 无 机 化 合 物 或 二 
葵 基 硫 脲 等 有 机 化 合 物 作 稳定 剂 ， 以 提高 其 耐 热 性 和 耐 光 性 等 。 在 储存 和 运输 单 
体 时 以 及 藻 馏 纯化 单 体 时 ,为 了 防止 聚合 所 添加 的 一 些 阻 聚 剂 也 往往 称 为 稳定 
剂 。 和 常用 的 稳定 剂 有 碱 式 铅 盐 类 、 脂 肪 酸 电 类 、 有 机 锡 类 和 复合 稳定 剂 。 

1) 碱 式 铅 盐 类 。 三 碱 式 硫酸 铅 为 白色 粉 求 ， 味 甜 有 毒 ， 不 溶 于 水 ， 可 涂 于 
热 醋酸 镁 溶液 ， 不 稳定 ， 受 阳光 照射 变色 ， 能 自行 分 解 ， 热 稳定 性 和 电 性 能 优 
恨 。 主 要 用 于 聚 所 乙烯 塑料 。 

二 碱 式 亚 磷 酸 铝 〈 伦 称 铅 白 ) 为 白色 细微 的 针 状 结晶 ， 味 甜 有 毒 ， 不 溶 于 
水 和 普通 溶剂 ， 溶 于 盐酸 、 硝 酸 。 热 稳定 性 差 ， 能 自行 分 解 ， 电 绝缘 性 优良 ， 耐 
候 性 突出 。 主 要 用 于 软 质 聚 氯 乙 炳 塑料 ， 特 别 适 用 于 户外 用 制品 。 与 三 碱 式 硫酸 
铅 并 用 有 协同 效应 ， 也 宜 与 氧化 石蜡 并 用 。 

2) 脂肪 酸 皂 类 。 硬 脂 酸 铝 (俗称 铅 皂 ) 为 白色 粉末 ， 有 毒 ， 不 溶 于 水 ， 游 
于 热 乙 醇和 乙醚 ， 具 有 良好 的 润滑 性 和 光 、 热 稳定 性 ， 可 用 作 聚 氧 乙 烯 等 塑料 的 
热 稳定 剂 和 润滑 剂 。 常 与 其 他 铬 稳定 剂 配合 使 用 ， 与 锅 电 、 饥 时 或 有 机 锡 化 合 物 
并 用 时 有 良好 的 协同 效应 。 

便 脂 酸 钙 (俗称 钙 电 ) 为 白色 细微 粉末 ， 无 毒 ， 不 溶 于 水 ， 可 溶 于 热 乙 醇 
和 乙醚 。 可 用 作 肾 毛 乙 烯 等 塑料 的 无 毒 稳定 剂 和 润滑 剂 ， 与 匀 皂 和 环 氧化 合 物 并 
用 时 有 协同 效应 。 主 要 用 于 食品 包装 、 医 疗 器 具 等 要 求 无 毒 的 软 质 薄膜 和 顺 具 。 

人 硬 脂 酸 钢 (俗称 钢 皂 ) 为 白色 细微 粉末 ， 有 毒 ， 不溶 于 水 ， 溶 于 热 乙 醇 。 
用 作 聚 握 乙 烯 的 耐 热 、 耐 光 稳 定 剂 ， 兼 作 润 滑 剂 ， 常 与 包 盐 并 用 ， 起 协同 作用 。 

人 硬 脂 酸 包 (俗称 饮 皂 ) 为 白色 细微 粉末 ， 毒 性 较 大 ,不溶 于 水 ， 溶 于 热 乙 

， 是 肾 握 乙烯 塑料 的 皂 类 稳定 剂 中 光 稳 定性 和 透明 性 最 好 的 品种 。 

便 脂 酸 锌 (俗称 锌 蝶 ) 为 白色 细微 粉末 ， 不 深 于 水 ， 溶 于 热 乙 醇 、 茶 、 四 

、 松 节 油 等 有 机 溶剂 。 耐 候 性 较 好 ， 可 用 作 聚 氧 乙 烯 的 稳定 剂 ， 一 般 不 单独 使 
常 与 钙 气 、 铅 电 、 饥 时、 锅 皂 等 并 用 ， 主 要 用 于 软 质 制品 。 
3) 二 月 桂 酸 二 正 丁 基 锡 。 为 淡 黄色 清流 液体， 有毒， 溶 于 所 有 工业 用 增 塑 
剂 和 涂 剂 ， 具 有 优良 的 润滑 性 、 光 稳定 性 和 透明 性 ， 常 与 负电 和 锅 电 并 用 ， 效 果 
良好 。 可 用 作 聚 氧 乙 炳 的 稳定 剂 。 主 要 用 于 软 质 和 半 软 质 的 聚 氯 乙 烯 透 明 薄 膜 、 
管材 、 人 造 章 等 制品 。 

4) 有 机 钢 包 稳定 剂 。 以 钢 乌 有 机 酸 盐 组 成 的 一 类 复合 稳定 剂 ， 为 浅黄 色 至 
黄色 的 清流 液体 ， 具 有 优良 的 光 、 热 稳定 性 ， 良 好 的 透明 性 和 着 色 稳 定性 。 常 与 
锌 里 、 亚 磷酸 酯 和 环 氧 化 合 物 并 用 ,广泛 用 于 聚 毛 乙 炳 等 塑料 的 配 混 料 ， 在 塑料 
中 分 散 性 良好 ， 稳 定 作用 强 。 

(3) 润滑 剂 ”润滑 剂 的 作用 是 在 塑料 加 工 中 改善 树脂 的 流动 性 和 制品 的 脱 
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模 性 ， 防 止 在 机 内 或 模具 内 因 烙 着 而 产生 缺陷 。 一 般 加 在 模 塑 料 中 或 涂 于 型 腔 表 
面 。 常 用 的 润滑 剂 有 脂肪 酸 及 其 盐 类 、 长 链 脂肪 烃 等 。 根 据 润 滑 剂 作用 机 理 不 同 
可 分 为 外 润滑 剂 和 内 润滑 剂 。 

1) 外 润滑 剂 。 这 种 润滑 剂 与 模 塑 用 树脂 的 相 容 性 较 差 ， 因 此 常用 在 成 型 加 
工 机 械 或 模具 上 ， 它 与 树脂 之 间 形 成 润滑 层 ， 便 于 树脂 流动 和 制品 脱 模 。 如 石 
蜡 等 。 

2) 内 润滑 剂 。 此 类 润滑 剂 与 树脂 的 相 容 性 好 ， 常 摊 和 树脂 之 中 ， 降 低 树脂 
的 炊 体 粘度 ， 改 善 其 流动 性 。 如 硬 脂 酸 丁 酯 、 硬 脂 酸 铅 等 。 硬 脂 酸 盐 类 既是 良好 
的 润滑 剂 ， 又 是 有 效 的 稳定 剂 。 

(4) 发 泡 剂 ( 又 称 起 泡 剂 ) 指 能 够 促进 树脂 产生 泡沫 ， 形 成 团 孔 或 联 筷 结 
构 的 物质 。 发 泡 剂 可 分 为 物理 发 泡 剂 和 化 学 发 泡 剂 两 大 类 。 

1) 物理 发 泡 剂 。 又 称 为 挥发 性 发 泡 剂 。 其 中 ， 气 体 发 泡 剂 有 空气 、 二 氧化 
碳 和 氮气 等 ;挥发 性 液体 发 泡 剂 有 氟 利 昂 、 低 碳 烷烃 、 葵 和 乙醇 等 ;此 外 还 有 可 
涂 性 固体 ， 如 水 洲 性 聚 乙烯 醇 等 。 物 理发 泡 剂 广泛 应 用 于 生产 泡沫 塑料 ， 它 们 不 
污染 制品 ， 价 格 便宜 ， 一 般 采 用 低 沸点 的 有 机 液体 。 

2) 化 学 发 泡 剂 。 又 称 为 分 解 性 发 泡 剂 。 指 用 于 塑料 中 产生 化 学 发 泡 的 物 
质 ， 其 分 解 温度 应 与 聚合 物 的 熔融 温度 相近 ， 在 热 的 作用 下 分 解 产 生气 体 ， 使 塑 
料 发 泡 。 产 生 的 气体 应 无 毒 ， 无 腐蚀 性 ， 不 易 燃 。 大 部 分 热塑性 塑料 可 使 用 化 学 
发 泡 剂 发 泡 。 化 学 发 泡 剂 分 无 机 发 泡 剂 和 有 机 发 泡 剂 两 种 。 无 机 发 泡 剂 有 碳酸 氢 
钠 、 碳 酸 氢 饼 等 ， 受 热 分 解 产生 二 氧化 碳 或 氮气 ; 有 机 发 泡 剂 主要 有 偶 氮 化 合 
物 ， 如 偶 氮 二 异 丁 且 、 偶 氮 二 甲 酰胺 〈 即 发 泡 剂 AC) 、 磺 酰 肝 化 合 物 、 氮 且 化 
合 物 、 亚 确 基 化 合 物 、 羡 氮 化 合 物 等 ， 可 分 解 产生 和 氮气、 二氧化碳 或 氨 气 。 其 中 
常用 的 发 泡 剂 偶 氨 二 甲 酰 胺 系 黄色 结晶 ， 分 解 产 物 无 毒 、 无 丘 、 不 污染 、 不 变 
色 ， 有 自 烛 性。 广泛 用 于 肾 乙 烯 、 察 毛 乙 烯 、 聚 丙烯 等 的 发 泡 。 

(5) 着 色 剂 ”主要 指 能 使 塑料 着 色 的 物质 ， 通 常 包括 颜料 和 染料 。 一 般 要 
求 在 塑料 成 型 加 工时 着 色 齐 本身 不 起 变化 ， 不 与 所 着 色 的 塑料 或 其 他 添加 剂 作 
用 ， 具有 了 耐 晒 、 耐 候 性 能 。 有 的 着 色 剂 还 具有 紫外 线 吸 收 能 力 ， 因 而 有 防 光 老化 
的 作用 。 在 废旧 塑料 的 回收 利用 中 常 选 用 深 色 着 色 剂 ， 以 解决 不 同 颜色 塑料 混合 
时 的 着 色 问 题 。 常 用 的 着 色 剂 有 酌 靖 紫 、 塑 料 标 、 痰 黑 等 。 

(6) 填充 剂 ”又 称 为 填料 、 填 充 物 ， 一 般 指 作为 基本 组 分 添加 在 塑料 中 
以 降低 制品 成 本 或 改善 某 些 物理 性 能 的 固体 物质 ， 其 主要 作用 是 起 增 量 作用 。 
此 外 ， 有 的 还 可 增加 制品 的 硬度 和 刚性 ， 提 高 耐 热 性 和 尺 才 稳 定性 等 。 填 充 剂 
的 种 类 很 多 ， 应 用 很 广 。 在 塑料 工业 中 ， 常 用 木 粉 、 棉 纤维 、 纸 、 布 、 石 棉 、 
陶土 等 来 提高 制品 的 力学 性 能 ; 用 云母 、 石 墨 等 来 提高 制品 的 电气 性 能 ; 用 类 
黑 、 白 炭 黑 、 了 陶土、 沉淀 碳 酸 钙 等 来 提高 拉 伸 强度 、 硬 度 、 耐 磨耗 和 耐 挠 曲 等 性 
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能 ; 用 石墨 、 二 硫化 钼 作 聚 四 氛 乙 烯 的 填料 可 赋予 制品 润滑 性 ; 用 磁性 铁 红 作 填 
料 可 获得 磁性 ; 用 铅 或 其 氧化 物 可 增加 相对 密度 ; 用 铝 、 铜 、 铅 和 青铜 等 粉末 则 
赋予 塑料 制品 更 高 的 导电 和 导热 性 能 ; 填充 炭 黑 、 白 垩 与 二 氧化 钛 等 可 起 着 色 
作用 。 
3. 添加 剂 加 入 量 的 确定 
在 选 定 所 用 添加 剂 的 种 类 之 后 ， 必 须 再 确定 它 的 加 入 量 。 鉴 于 塑料 的 老化 程 
度 不 同 ， 而 且 在 混合 废料 中 既 有 一 次 回收 料 ， 也 有 二 次 回收 料 ， 因 此 要 精确 地 确 
定 添加 剂 的 加 入 量 是 比较 困难 的 。 一 般 通 过 实践 经 验 和 参照 试验 配方 并 结合 公式 
计算 来 确定 。 必 须 注 意 ， 所 计算 出 来 的 数量 在 很 大 程度 上 仍然 是 估计 量 ， 还 要 根 
据 试 验 来 确定 合理 的 加 入 量 。 
(1) 计算 公式 ”添加 剂 加 入 量 的 计算 公式 为 
CK, C,K, CK, p 
ne 0 0 mi) x|1 ) 
4=4+4+…+4， 
式 中 和 再 生 制 品 配方 中 所 需 某 种 助 剂 的 添加 量 
4 一 一 再 生 制 品 配方 中 废旧 塑料 的 总 量 ; 
4 ，4 ，…，4 ,一 一 再 生 制 品 配方 中 各 种 废旧 塑料 的 量 ; 
/一 一 再 生 制 品 配方 中 需 添 加 某 种 助 剂 的 质量 比 ; 
Cl，C;，…，C, 一 一 各 种 废旧 塑料 原配 方 中 某 种 助 剂 的 质量 比 ; 
Ki ，K,，…，KK, 一 一 各 种 废旧 塑料 原配 方 中 某 种 助 剂 的 损耗 系数 ， 可 根据 实际 
经 验 来 估算 。 
(2) 举例 用 1000kg 废旧 农用 聚 氯 乙烯 薄膜 再 生 加 工 鞋 底 ， 在 配方 中 需要 
添加 增 塑 剂 多 少 千克 ? 
解 : 例 中 所 用 废旧 塑料 仅 有 农用 聚 氯 乙烯 沽 膜 一 种 ， 故 4 = 4,。 再 生 鞋 底 配 
方 中 要 求 增 塑 剂 的 质量 比 2 为 60 份 ， 我 国 各 地 生产 的 聚 所 乙烯 薄膜 配方 中 增 塑 
剂 的 质量 比 C 一 般 为 45 份 。 根 据 实践 经 验 ， 在 废旧 皮毛 乙 烯 农用 薄膜 中 的 损耗 
系数 天 一般 为 0.8 ~0.95， 在 此 取 天 值 为 0.9。 所 需 添加 的 增 塑 剂量 * 可 按 上 述 
公式 进行 计算 ， 结 果 为 
60 45 x0.9 


60 
T0060 “0 T0045 0: | 人 (I oo le = Dokg 


计算 结果 表明 在 鞋底 的 配方 中 需要 添加 139kg 增 塑 剂 。 同 样 ， 也 可 以 用 上 述 
公式 计算 出 其 他 添加 剂 的 加 入 量 。 由 于 配方 中 对 稳定 剂 、 润 滑 剂 和 颜料 的 需求 量 
较 小 ， 所 以 完全 可 以 在 实际 生产 中 随时 调整 。 

4. 检测 试 样 和 调整 配方 

上 述 的 计算 结果 在 很 大 程度 上 仍然 是 佑 计量， 并 不 能 确定 是 最 佳 量 。 为 了 确 
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保 再 生 制 品 的 质量 ， 还 需 按 配方 制 成 试 样 ， 然 后 检验 其 物理 、 力 学 性 能 ， 再 根据 
检测 结果 进一步 调整 配方 ， 使 其 更 为 合理 。 


2.5.2 废旧 塑料 的 相 容 性 


不 同 的 废旧 塑料 混合 制 成 男 一 种 特性 的 塑料 时 ， 就 要 考虑 它们 之 间 的 相 容 
性 ， 通 过 添加 相 容 剂 或 采用 化 学 交 联 使 它们 能 够 相互 容 合 。 

1. 添加 相 容 剂 

目前 ， 城 市 固体 垃圾 中 主要 的 废旧 塑料 就 是 聚 氧 乙 烯 、 聚 乙烯 和 聚 茶 乙烯 ， 
它们 之 间 不 相 容 。 采 用 相 容 剂 可 使 它们 相互 之 间 达 到 理想 的 结合 。 

在 聚 乙烯 和 聚 氧 乙烯 之 间 可 采用 氧化 聚 乙 炳 (CPE) 作 相 容 剂 。 毛 化 聚 乙 炳 
是 由 高 密度 聚 乙烯 微粒 悬浮 在 水 中 氧化 而 制 得 ， 它 具有 表面 活性 剂 的 相似 性 能 ， 
对 聚 乙烯 和 聚 氧 乙烯 两 者 表面 均 能 起 到 活化 作用 ， 使 之 良好 结合 。 氧 化 聚 乙烯 添 
加 到 聚 乙 烦 和 聚 氯 乙 烯 的 混合 物 中 还 大 大 提高 了 再 生 制 品 的 冲击 强度 ， 使 其 具有 
极 细密 的 结构 。 

乙烯 -丙烯 -二 烯 三 元 共聚 物 (如 SEBS) 和 乙烯 -醋酸 乙烯 共聚 物 均 是 聚 乙 烯 
和 聚 茶 乙 烯 的 良好 相 容 剂 ， 它 们 可 提高 再 生 制 品 的 拉 伸 强度 和 冲击 强度 。 相 容 剂 
的 添加 量 以 10% ~30% (质量 分 数 ) 为 宜 。 

2. 化 学 交 耶 

采用 过 氧化 物 进 行 高 温 化 学 交 联 是 改善 混合 废旧 塑料 力学 性 能 的 有 效 途 径 。 
混合 废旧 塑料 中 聚 乙 烯 占 的 比例 最 大 ， 它 可 同 过 氧化 物 (如 二 异 丙 茶 基 过 氧化 
物 、 二 叔 丁 基 过 氧化 物 等 ) 配 混 产 生 交 联 ， 聚 乙烯 的 交 联 提高 了 这 种 配 混 料 的 
使 用 温度 。 正 由 于 交 联 ， 塑 料 的 拉 伸 强度 下 降 而 伸 长 率 却 明显 增加 ， 交 联 塑 料 变 
得 更 软 ， 在 大 多 数 应 用 中 伸 长 率 为 20% ~30% 就 足够 了 。 交 联 使 得 不 相 容 塑料 
的 脆性 混合 物 转 变 为 挠 曲 的 高 抗 冲 材料 。 

交 联 的 混合 废旧 塑料 可 以 用 来 制备 泡沫 塑料 ， 其 工艺 流程 如 图 2-44 所 示 。 
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挤 出 机 上 熔融 、 混 合 一 一 研磨 一 一 在 辊 炼 机 上 同 过 氧化 物 配 混 一 一 
压制 模 塑 约 18min 一 ~ 














添加 发 泡 剂 从 辊 上 取 下 











打开 模具 ， 泡 沫 膨胀 一 一 冷却 一 一 泡沫 塑料 成 型 
图 2-44” 交 联 的 混合 废旧 塑料 制备 泡沫 塑料 的 工艺 流程 

其 中 常用 发 泡 剂 为 Celogen AZ 等 ， 交 联 剂 为 Dicup 40C (过 氧化 异 丙 茶 )。 
模压 时 压力 约 9.65MPa， 温 度 约 177%C 。 混 合 废旧 塑料 制 泡 沫 塑料 的 压缩 性 能 类 
似 于 交 联 聚 乙 烯 泡沫 塑料 。 
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2.5.3 废旧 塑料 的 混合 








混合 就 是 将 废旧 塑料 与 各 种 添加 剂 均匀 混合 的 过 程 ， 是 在 低 于 树脂 流动 温度 


和 较 低 的 剪 切 速率 下 完成 的 。 

1. 混合 设备 

混合 设备 主要 有 普通 捏合 机 和 高 速 
捏合 机 两 种 。 

(1) 普通 捏合 机 ”如 图 2-45 所 示 ， 
其 主体 是 带 有 夹 套 的 混合 室 和 其 中 的 一 
对 2Z 型 或 S 型 搅 刀 。 夹 套 的 作用 是 对 混 
合 室 进行 加 热 和 冷却 。 当 捏合 完成 时 ， 
混合 室 倾斜 ， 上 羡 自 动 打 开 ， 将 料 
纯 出 。 

(2) 高 速 捏 合 机 ”又 称 强力 混合 
器 ， 如 图 2-46 所 示 。 它 由 一 个 密闭 的 
圆 简 形 混 合 室 及 其 底部 高 速 旋转 的 叶轮 
组 成 ， 






































混合 室 同 样 有 加 热 用 的 夹 套 ， 加 热 介 质 为 蒸气 或 



































1。 物 料 由 混合 室 上 部 投 


入 ， 由 于 离心 力 的 作用 物料 从 底部 沿 侧 壁 向 上 旋转 至 中 心 部 位 落下 ， 叶 轮 高 速 旋 








转 ， 物 料 便 如 此 上 升 、 下 降 ， 剧 烈 运 动 ， 








相互 撞击 ， 从 而 达到 均匀 混合 的 目的 。 





图 2-46 高 速 捏合 机 


1 一 回转 盖 ”2 一 容器 3 一 折 流 板 4 一 搅拌 装置 ”5 一 出 料 口 6 一 驱动 电动 机 7 一 机 座 








| + 
2. 混合 工 乙 





首先 将 废旧 塑料 投入 设备 ， 开 机 、 加 热 ， 一 般 不 超过 100%C 。 若 配料 中 有 增 





塑 剂 时 ， 则 需 预 热 至 一 定 温度 ， 并 在 热 混 


合约 10min 之 后 加 入 ， 然 后 依次 添加 稳 
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定 剂 、 着 色 剂 、 填 充 剂 和 润滑 剂 。 混 合 一 定时 间 后 ， 将 蒸气 通 入 容 带 夹 套 ,使 物 
料 温度 上 升 到 规定 值 ， 润 滑 剂 熔化 并 与 树脂 均匀 混合 即 可 。 

混合 系统 一 般 分 为 间 敬 混合 和 连续 混合 两 大 类 ， 通 常 为 间 葡 作业。 混合 工艺 
要 求 配 混 物料 各 组 分 细 度 相近 ， 以 便 均 匀 地 混合 ， 增 塑 剂 要 被 树脂 全 部 吸收 。 确 
定 混合 结束 ， 往 往 要 靠 经 验 。 低 温 捏 合 的 目的 在 于 可 以 缩短 物料 随后 进行 的 塑 炼 
时 间 ， 避 免 因 塑 炼 时 间 过 长 而 引起 树脂 的 分 解 。 


2.5.4 废旧 塑料 的 塑 炼 


塑 炼 是 将 经 过 捏合 的 物料 在 高 于 树脂 流动 温度 和 较 强 的 剪 切 作用 下 进行 的 混 
合 。 物 料 经 过 塑 炼 ， 各 组 分 进一步 混合 均匀 ， 具 有 良好 的 可 塑性 和 分 散 性 。 塑 炼 
过 程 需要 控制 温度 和 时 间 ， 温 度 过 高 ， 时 间 过 长 都 会 引起 树脂 分 子 的 降解 及 定向 
等 。 塑 炼 的 程度 以 物料 断面 不 显 生 料 且 颜色 均匀 为 准 。 塑 炼 设备 主要 有 开 炼 机 、 
密 炼 机 和 连续 混 炼 机 。 

1. 开 炼 机 

开 炼 机 又 称 双 辊 塑 炼 机 、 辊 压 机 
(图 2-47) 。 通 过 两 辊 相对 旋转 ， 借 助 
于 物料 同 辊 简 间 的 摩擦 力 而 将 预 混 料 拉 
和 信 两 辊 之 间 ， 反复 辊 轧 ， 进 行 混 炼 逆 
化 。 其 主要 部 件 是 一 对 辊 简 ， 辊 简 内 设 
有 流体 的 通道 ， 以 便 使 加 热 和 冷却 的 载 
体循环 流动 。 

塑 炼 的 效果 不 仅 取 决 于 辊 速 ， 而 且 
与 辊 际 大 小 、 辊 径 以 及 辊 简 温 度 等 有 
关 。 尤 其 要 保持 辊 简 温 度 均匀 一 致 ， 温 
度 过 低 ， 物 料 会 结 块 ， 粘 度 变 大 ， 温 度 图 2-47“ 双 辊 塑 炼 机 
过 高 则 会 出 现 包 辊 现象 。 为 了 克服 物料 。 “1 一 电动 机 2 一 减速 箱 3 一 前 辊 4 一 后 辊 
在 大 范围 内 混合 不 均匀 的 现象 ， 可 以 采 5 一 机 架 6 一 速 比 齿轮 圭 7 一 排 风 畦 
用 打 三 角 包 和 打 卷 的 办 法 进行 处 理 。 打 
三 角 包 就 是 在 塑 炼 时 用 小 刀 不 断 地 划 开 塑 炼 出 来 的 物料 ， 而 后 使 其 交叉 县 合 继续 
塑 炼 ; 打 卷 则 是 把 料 片 卷 成 简 状 进行 塑 炼 。 通 过 反复 进行 打 三 角 包 或 打 卷 处 理 可 
使 物料 在 大 范围 内 混合 均匀 。 

2. 密 炼 机 

密 炼 机 即 密闭 式 塑 炼 机 ， 其 作用 原理 与 开 炼 机 相同 ， 区 别 在 于 物料 是 在 密闭 
的 混 炼 室 中 混合 塑 化 。 该 机 的 结构 如 图 2-48 所 示 ， 预 混 料 不 断 地 在 两 只 相对 旋 
转 的 辊 简 之 间 循 环 而 产生 捍 合 摊 混 作用 ， 并 在 混合 室 的 壁 与 辊 间 产 生 剪 切 和 塑 炼 
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作用 ， 物 料 在 混 炼 室 中 沿 转 子 轴 向 来 回 翻转 运动 。 密 炼 后 的 物料 一 般 呈 团 状 ， 为 
了 便于 下 一 步 造 粒 还 需要 用 两 辊 将 物料 辊 炼 成 片 料 。 
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图 2-48 密 炼 机 





1 一 压 料 装置 ”2 一 加 料 斗 “3 一 混 炼 室 4 一 转子 5 一 印 料 装置 ”6 一 底座 





3. 连续 混 炼 机 

连续 混 炼 机 也 称 为 高 剪 切 混 炼 机 ， 实 际 上 是 特殊 形式 的 挤 出 机 ， 现 介绍 以 下 
3 种 : 

(1) FCM 连续 混 炼 机 FCM 连续 混 炼 机 是 由 美国 法 雷 尔 (Farrel) 公司 最 
时 研制 成 功 的 连续 混 炼 机 。 它 殉 服 了 密 炼 机 间 砍 工作 的 缺点 ， 保 留 了 密 炼 机 的 优 
异 混 炼 特性 ， 并 使 之 成 为 连续 工作 的 混 炼 机 。 其 传统 形式 是 2 阶 式 ， 第 1 阶 是 混 
炼 机 ， 第 2 阶 是 单 螺杆 挤 出 造 粒 机 。FCM 混 炼 机 的 结构 如 图 2-49 所 示 。 

FCM 机 简 内 装 有 两 个 反 向 旋转 的 转子 ， 每 个 转子 均 分 三 个 功能 段 ， 即 进 料 
段 、 计 量 段 和 塑 化 段 。 进 料 段 在 结构 上 与 密 炼 机 的 椭圆 形 转子 相似 ， 预 混 料 在 转 
子 与 简 壁 间 受 到 剪 切 ， 转 子 的 翅 片 把 完全 熔融 的 物料 送 癌 计量 段 ， 在 此 ， 翅 片 又 
把 物料 刮 下 ， 送 向 僵 料 孔 。 物 料 的 塑 炼 程 度 取 决 于 转子 的 旋转 速度 。 

该 机 器 可 以 用 于 对 填充 高 聚 物 、 未 填充 高 聚 物 、 增 塑 高 聚 物 、 未 增 塑 高 聚 
物 、 热 塑性 高 分 子 材料 、 橡 胶 挨 混 料 、 色 母 料 等 进行 混合 ， 也 可 以 用 于 含有 挥发 
物 的 聚 烽 烃 或 合成 橡胶 的 混合 。 具 有 能 连续 工作 、 操 作 灵活 简便 、 对 工艺 的 适应 
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图 2-49 FCM 混 炼 机 的 结构 示意 图 


性 强 、 维 护 方便 、 效 率 高 、 产 量 大 、 物 料 质量 均匀 等 特点 。 

(2) 行星 齿轮 式 挤 出 机 “具有 混 炼 和 塑 化 双重 作用 。 该 机 有 两 根 结构 不 同 ， 
功能 各 异 ， 相 互 串联 的 螺杆 。 第 一 根 起 供 料 作用 ,第 二 根 则 具有 混 炼 和 塑 化 双重 
功能 。 螺 杆 未 端 呈 齿轮 状 ， 其 套 简 上 也 有 螺旋 齿 。 当 螺杆 转动 ， 齿 间 哨 合 时 ， 物 
料 沿 齿 间 前 进 ， 被 挤 压 成 0.2 ~0.4mm 厚 的 片 状 物 。 

(3) 单 、 双 螺杆 挤 出 机 这 类 螺杆 混 炼 机 与 一 般 的 撞 出 机 基本 结构 相同 。 
其 主要 区 别 是 它 配 有 混 炼 头 ， 加强 混 炼 效果 ; 设置 排 气孔 ， 以 排出 挥发 物 和 包 人 
的 气体 。 撞 出 回收 具有 成 本 低 、 工 艺 简单 、 回 收 质量 高 等 特点 ， 是 最 常用 的 回收 
方法 。 回 收 用 挤 出 机 种 类 多 ， 国 内 外 常用 的 挤 出 机 有 以 下 几 种 : 

1) 改造 单 螺 杆 型 挤 出 机 。 对 常用 的 普通 单 螺 杆 挤 出 机 的 加 料 段 稍 加 改造 ， 
就 能 成 功用 于 回收 体积 密度 较 小 的 废料 。 如 增加 加 料 段 螺杆 直径 ， 在 加 料 段 开 沟 
槽 或 增设 强制 加 料 器 等 。 这 种 类 型 的 挤 出 机 投资 低 ， 适 用 于 规模 较 小 的 回收 
Ts 

2) 绝热 式 单 螺杆 挤 出 机 。 如 图 2-50 
所 示 ， 这 种 结构 的 挤 出 机 有 时 也 用 于 回 
收 ， 其 典型 特点 是 螺杆 长 度 短 ， 转 逢 较 
， 但 加 工 范围 受到 限制 。 2 
3) 加 大 加 料 段 螺杆 直径 的 单 螺杆 挤 一 一 | 人 全 NNN、 
出 机 。 这 种 形式 的 单 螺杆 挤 出 机 主要 用 于 ”人 儿 个 人 人 人 仙 
废 膜 、 废 纤维 、 废 丝 和 其 他 体积 密度 较 低 图 2-50 ”绝热 式 单 螺杆 挤 出 机 
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的 塑料 碎片 。 分 为 两 种 结构 : 加 料 段 为 锥 形 ， 塑 化 段 和 计量 段 螺 杆 直径 不 变 ， 如 
图 2-51a 所 示 ; 加 料 段 直径 较 大 ， 输送 段 为 锥 形 ， 计 量 段 直径 较 小 ， 如 图 2-51b 
所 示 。 
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图 2-51 加 大 加 料 段 螺 杆 直径 的 单 螺杆 挤 出 机 
a) 加 料 段 为 锥 形 b) 输送 段 为 锥 形 





























这 种 挤 出 机 由 于 加 料 段 直径 较 大 ， 压 缩 比 大 ， 所 以 能 稳定 可 靠 地 加 入 极 低 体 
积 密度 和 流动 性 较 差 的 废旧 塑料 。 如 聚 两 炳 (PP)、 尼 龙 (PA) 和 聚 酯 (PET) 
纤维 或 废 丝 等 ， 也 能 回收 地 膜 和 碎片 ， 但 要 加 大 加 料 口 。 

4) 两 段 式 挤 出 机 。 如 图 2-52 所 示 ， 加 料 和 塑 化 螺杆 同 轴 驱 动 ， 加 料 螺杆 较 
长 (大 约 5D)， 可 进行 强制 加 料 ， 料 流 可 从 加 料 段 无 漂移 地 进入 计量 段 。 加 料 
螺杆 和 塑 化 螺杆 的 转速 取决 于 物料 的 体积 密度 和 产量 的 需要 。 缺 点 是 在 主 螺 杆 轴 
上 安装 加 料 螺 杆 传动 轴承 的 空间 比较 小 。 

5) 短 螺 杆 挤 出 机 。 如 图 2-53 所 示 ， 短 螺杆 挤 出 机 是 没有 加 料 螺 杆 的 ， 即 一 
根 螺杆 同时 完成 加 料 和 塑 化 双重 任务 。 大 直径 小 螺旋 角 的 短 螺杆 与 小 直径 大 螺旋 
角 的 长 螺杆 具有 相同 的 圆周 路 径 。 可 增 大 加 料 段 螺 杆 直径 使 之 能 较 好 地 加 入 低 体 
职 密度 的 废 片 、 废 料 。 由 于 制造 成 本 低 ， 无 需 强 制 加 料 器 ， 所 以 这 种 挤 出 机 应 用 
也 较 多 。 其 突出 的 优点 是 操作 简单 ， 适 合 处 理 污 染 严 重 的 废料 ， 且 经 久 耐 用 。 缺 
点 是 能 回收 的 物料 体积 密度 范围 较 窗 ,产量 受 限制 。 
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图 2-52 ”两 段 式 挤 出 机 图 2-$3 短 螺 丁 挤 出 机 





6) 短 螺 杆 塑 化 混 炼 挤 出 机 。 如 图 2-54 所 示 ， 这 是 短 螺杆 挤 出 机 的 男 一 种 形 
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式 ,， 主要 用 于 碎片 与 外 来 杂 物 的 | 
混合 、 填 充 。 螺 杆 长 5D 左右 , 具 

有 三 头 螺 纹 ， 螺 杆 与 机 简 间 的 空 
间 为 剪 切 区 域 。 螺 杆 只 起 加 料 和 
输送 作用 。 物 料 通过 螺杆 和 机 简 
间 的 反 压 和 摩擦 压 实 塑 化 , 产生 = 
剪 切 热 塑 化 物料 。 

7) 回收 机 。 如 图 2-55 所 示 ， 
该 机 的 特点 是 在 挤 出 机 上 完成 破 图 2-54 ” 短 螺杆 塑 化 混 炼 挤 出 机 
碎 、 压 实 、 塑 化 等 任务 ， 可 广泛 
用 于 聚 乙烯 、 聚 丙烯 、 聚 茶 乙 烽 和 聚 毛 | 
乙烯 腊 、 丝 和 中 空 制品 的 回收 。 设 备 中 
加 料 段 设置 一 个 圆柱 形 的 输送 料 仓 ， 底 
部 有 旋转 的 破碎 机 构 ， 机 简 垂 直 于 料 仓 ， 
出 料 在 传动 系统 一 侧 。 废 料 在 料 仓 中 由 
于 机 械 剪 切 和 摩擦 的 作用 不 断 破碎 和 干 图 2-55 回收 机 
燥 ， 最 后 由 螺杆 塑 化 和 均 化 ， 由 出 料 孔 
排出 。 

8) 同 向 旋转 双 螺 杆 挤 出 机 。 如 图 2-56 所 示 ， 同 向 旋转 双 螺 杆 挤 出 机 的 两 根 
螺杆 的 旋转 方向 相同 ， 它 有 两 种 可 能 ， 即 顺 时 针 和 逆 时 针 旋 转 。 但 从 目前 流行 的 
情况 看 ， 多 为 顺 时 针 旋转 的 情况 ， 螺 杆 螺 纹 为 右 旋 。 从 螺杆 外 形 看 ， 两 根 螺 杆 完 
全 相同 ， 螺 纹 方向 一 致 。 通 常 ， 这 种 挤 出 机 用 于 塑料 原料 的 造 粒 ， 用 于 回收 生产 
线 时 ， 应 具有 以 下 结构 特点 : 采用 大 体积 的 单 头 或 双 头 螺纹 ; 增 大 根 径 间 际 和 加 
料 段 哮 合 间 际 ; 特殊 螺杆 尺寸 设计 ， 保 证 较 短 的 工作 长 度 。 

为 改善 混 炼 和 均 化 效果 ， 可 在 螺杆 中 设置 混合 、 均 化 元 件 和 捏合 元 件 。 
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图 2-56 同 向 旋转 双 螺 杆 挤 出 机 


9) 异 向 旋转 双 螺 杆 挤 出 机 。 如 图 2-57 所 示 ， 异 向 旋转 双 螺 杆 挤 出 机 的 两 根 
螺杆 旋转 方向 相反 。 它 可 能 有 向 内 旋转 和 向 外 旋转 两 种 情况 。 对 路 合 异 向 旋转 双 
螺杆 挤 出 机 来 说 ， 目 前 向 内 旋转 的 情况 较 少 。 但 非 路 合 异 向 旋转 双 螺 杆 挤 出 机 的 
两 螺杆 则 是 向 内 旋转 。 从 外 形 上 看 ， 异 向 旋转 的 两 根 螺杆 螺纹 方向 相反 ， 一 为 左 
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旋 ， 一 为 右 旋 ， 两 者 对 称 。 用 于 回收 废旧 塑料 的 异 向 旋转 双 螺 杆 挤 出 机 具有 以 下 
特点 : 较 高 的 螺杆 转速 ;， 较 低 的 比 螺杆 转 矩 ; 较 大 的 螺 棱 间 除 和 辊 间 间 阶 ; 较 大 
的 长 径 比 (LD =20 ~27); 较 高 的 加 热 功 率 ; 大 体积 加 料 段 ; 有 混合 和 均 化 
元 件 。 
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图 2-57 异 向 旋转 双 螺 杆 挤 出 机 


异 向 旋转 双 螺 杆 挤 出 机 常用 于 聚 氯 乙烯 废旧 塑料 的 回收 造 粒 。 
10) 带 加 长 计量 螺杆 的 双 螺 杆 挤 出 机 。 如 图 2-58 所 示 ， 这 是 一 种 特殊 结构 
的 挤 出 机 ， 具 有 较 好 的 加 料 特性 ， 较 低 的 能 耗 比 ， 操 作 安全 ， 使 用 寿命 长 。 
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ss 
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图 2-58 带 加 长 计量 螺杆 的 双 螺 杆 挤 出 机 








以 上 所 述 各 种 回收 废旧 塑料 用 挤 出 机 有 关 技 术 数据 和 特点 见 表 2-22。 








































































































表 2-22 回收 废旧 塑料 用 挤 出 机 的 技术 数据 和 特点 
,| 螺杆 直径 | 长 径 比 | 驱动 功率 | 产量 | a 
挤 出 机 类 型 i J SW | /kg/h) 优先 应 用 场合 主要 特点 
粒 料 ， 所 有 热塑性 
i 粒 料 ， 所 有 热 报 性 入 红 结构， 驱动 
改造 型 音 50 ~200 | 20 ~35 | 20 ~250 |50 ~1000 材料 ， 带 加 料 絮 ， 系统 和 机 简 结 构 有 
螺杆 挤 出 机 可 收 废 膜 ， 纤 维和 废 wy 
不 同类 型 
丝 等 
| 适合 低 体积 密度 的 | wp。 
人 40~100 | 10~15 | 12 -55 | 40~180 | 废 膜 、 片 等 回收 〈 带 i 
es 强制 加 料 装置 ) 人 
加 料 段 下 直接 加 废 膜 、 丝 、 锥 形 加 料 段 或 锥 
径 加 大 的 单 | 0 | 25-35 | 30-250 |80 -1200 人 i 
翼 杆 挤 出 机 200/280 体积 密度 的 PA、PET | 部 加 热 ， 加 料 口 
Oe 废 膜 挤 出 极 大 
a 较 大 螺杆 直径 ， 
J 吕 坊 座 藻 用 
两 段 式 挤 | 110 16 20 |9%0-120| ee 长 径 比 短 ， 加 料 螺 
出 机 130 16 60 150 -230| i" 人 四 | 杆 与 塑 化 螺杆 同 
轴 ， 加 料 口 极 大 
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( 续 ) 
i 螺杆 直径 | 长 径 比 | 驱动 功率 | 产量 。 . 
ri 类 由 YY ES 合 主 特 点 
挤 出 机 类 型 dn 2 二 | 全 优先 应 用 场 要 特 
十 攻 本 的 所 有 上 废 膜 、 废 丝 ， 螺杆 直径 较 大 ， 
中 ”1170~125 | 10~12 |15~100 | 50~150 | 也 可 用 于 直接 加 料 回 | 小 螺旋 角 ， 短 螺 
汪 收 ， 低 成 本 设计 杆 ， 加 料 口 极 大 
短 螺 杆 塑 各 种 热塑性 材料 的 | ” 短 螺 杆 与 盘 式 分 
化 混 炼 挤 |60~120 5 32 ~107 | 25 ~300 | 混合 加 工 ， 包括 特别 | 流 梭 组 合 ， 螺 杆 加 
出 机 脏 的 废料 料 特殊 
座机 1 朔 
(破碎 预 塑 化 | ”100 13.5 45 ”|200 ~500| ”所 有 废 膜 的 回收 ee 
挤 出 组 合 ) 料 口 在 驱动 装置 一 
后 侧 ， 侧 出 料 
连续 回收 、 复 合 ， , 
同 向 旋转 可 因 | 。 同 向 螺杆 系统 
双 螺 杆 挤 |34~135 | 20~35 | 10~700 |30~3500| 、 ee 高 螺杆 转速 ， 机 简 
出 机 类 似 材 料 可 进行 玻璃 ep 
ee 纤维 增强 A 
句 螺杆 系统 ， 
异 向 旋转 可 进行 回收 和 复 de 
双 螺 杆 挤 |34~170 | 20~35 |10~250 |20~1300| 合 , 颜料 分 散 ， 薄 辟 | Ct 线 
出 机 et 和 机 简 既 可 是 整体 
Se Re 又 可 是 组 合式 
带 加 长 计 几乎 所 有 热塑性 逆 了 
量 螺杆 的 双 |95~125 | 14~20 | 50~75 |280 ~450 | 料 的 一 般 回收 ， 无需 cd 
螺杆 挤 出 机 排 气 人 


2.5.5 废旧 塑料 的 造 粒 




















螺杆 


废旧 塑料 经 过 清洗 干燥 之 后 ， 成 型 加 工 之 前 一 般 要 根据 树脂 的 特性 和 成 型 条 
件 的 要 求 进 行 造 粒 。 造 粒 工艺 分 为 冷 切 造 粒 和 热切 造 粒 两 大 类 ， 一 般 不 同 的 塑料 
品种 造 粒 工艺 也 不 相同 ， 但 同 种 塑料 也 会 因 成 型 设备 及 工艺 的 不 同 而 采用 不 同 的 


造 粒 工艺 。 











1. 片 料 、 线 料 的 冷 切 造 粒 
燃 体 从 塑 化 设备 中 引出 片 料 〈 如 双 辊 塑 炼 机 ) 或 线 料 (如 挤 出 机 )， 通 过 冷 
却 水 槽 冷却 ， 经 脱水 辊 后 ， 用 牵引 辊 以 一 定 的 速度 送 入 切 粒 机 中 ， 料 条 牵引 速度 
不 超过 60 ~70m/min， 料 条 数目 不 超过 40 根 ， 粒 料 的 截面 大 小 和 长 度 由 牵引 速 
光泽 、 颜 色 、 气 泡 均 可 在 线 料 上 连 
续 检 验 。 该 工艺 的 优点 是 操作 简单 ， 粒 料 相互 之 间 不 粘连 ， 缺 点 是 需要 相对 大 的 




















度 和 送料 速度 确定 。 造 粒 的 质量 、 表 面 质量 、 


空间 。 
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2. 机 头 模 面 热切 造 粒 

熔 体 从 挤 出 机 机 头 挤 出 后 ， 直 接送 入 与 机 头 端面 相 接触 的 切割 刀 而 切断 ， 切 
断 的 粒 料 再 进行 空气 冷却 或 水 冷却 。 热 切 造 粒 机 又 可 分 为 以 下 5 种 : 

(1) 中 心 旋转 热切 空气 冷却 造 粒 机 “这 种 造 粒 方式 简单 ， 但 只 限于 聚 乙烯 
的 造 粒 ， 且 产量 较 低 。 其 出 料 孔 分 布 在 一 个 或 多 个 同心 圆 上 ， 易 产生 粒 料 粘连 
现象 。 

(2) 中 心 旋转 热切 水 冷 造 粒 机 ”如 图 2-59 所 示 ， 这 是 一 种 常用 的 造 粒 方法 ， 
旋转 刀 旋 转 切 粒 ， 为 防止 粒子 互相 粘连 ， 切 断后 的 粒 料 落 入 水 槽 中 冷却 。 料 孔 分 
布 在 一 个 或 多 个 同心 圆 上 ， 要 求 的 出 口 平 面 比 较 大 ， 所 以 机 头 体 积 也 就 增 大 ， 但 
切 刀 的 定位 和 制造 较 简单 ， 采 用 弹簧 钢 刀 片 可 直接 与 模 面 相 接触 。 

(3) 平行 轴 式 旋转 刀 水 冷却 造 粒 机 ”如 图 2-60 所 示 ， 类 似 中 心 旋转 热切 水 
冷 造 粒 机 ， 机 头 中 心 与 旋转 刀 的 轴 心 不 同心 ， 相 互 平行 ， 机 头 模 板 较 简单 ， 在 一 
个 很 小 的 模 截 面 上 分 布 很 多 出 料 孔 ， 出 口 模 面 和 机 头 都 较 小 ， 但 切 刀 相对 大 些 ， 
且 与 模板 精确 控制 一 定 间 聊 。 这 种 系统 主要 用 于 聚 乙 炳 的 造 粒 。 
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图 2-59 中心 旋转 热切 水 冷 造 粒 机 图 2-60 “平行 轴 式 旋转 刀 水 冷却 造 粒 机 


(4) 环形 铣 齿 切 水 冷 模 面 造 粒 机 
如 图 2-61 所 示 ， 用 螺旋 铣 齿 切 刀 作 切 粒 
机 构 ， 机 头 出 料 孔 直 线 排列 。 适 合 于 所 
有 热塑性 塑料 ， 包 括 聚 酰 胶 、PET、 聚 氧 
乙烯 等 的 造 粒 。 

(5) 水 环 切 粒 机 如 图 2-62 所 示 ， 
这 种 切 粒 机 既 可 是 垂直 式 的 又 可 是 水 平 
式 的 。 由 于 从 机 头 出 来 的 物料 在 模 面 被 
切断 ， 切 断后 的 粒 料 同时 已 经 水 冷 ， 不 
易 粘 连 。 因 机 头 与 水 直接 接触 ， 所 以 密 



























































划 图 2-61 ， 环 形 铣 齿 切 水 冷 模 面 造 粒 机 
封 必 须 良 好 ， 为 防止 切 刀 与 模板 的 磨损 ， a 





模板 的 表面 硬度 要 求 比较 高 。 粒 料 的 形 ”4 一 切 粒 机 构 5 一 喷 水 6 一 粒 料 7 一 排水 
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状 可 以 是 圆 粒状 、 围 棋子 状 或 球状 ， 长 度 由 切 刀 速度 确定 。 
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图 2-62 水 环 切 粒 机 
1 一 模板 2 一 机 头 ”3 一 电动 机 4 一 熔 体 5 一 切 刀 体 6 一 水 环 室 7 一 进 水 口 、8 一 料 、 水 混合 物 排出 口 
以 上 各 种 造 粒 方 法 的 特点 比较 见 表 2-23。 
表 2-23 不 同 造 粒 方法 的 特点 比较 
| 产量 | ,| 入 和 料 埋 径 | 长 度 | ee 
造 粒 方法 /kg/h) 适用 材料 Ze i 粒 料 形状 主要 特点 
PE、PP、 起 动容 易 ， 切 口 形 状 不 
冷 片 料 |5~1000 | ABS、PVC、| 1~6 1~6 正方 体 恨 ， 粒 料 流动 性 差 ， 不 需 后 
切 PA 及 其 他 干燥 
造 PE、PP 
、 、 \ 工 日 路 日 已 是. 
粒 | 线 料 |5~1000 | ABS.PS.PA | 1~6 | 1~6 | 圆柱 体 Re 
及 其 他 \ 需 后 干燥 ， 可 空气 冷却 
本 操作 简单 ， 颗 粒 形状 好 ， 
ee 20~100 | PE、 PP 等 | 4~6 |1~2.5| 圆柱 体 | 切 粒 动力 小 , 限 用 于 PVC 或 
高 粘度 物料 挤 出 
心切 | 20 -600 | 了 E 等 。 |25.6 | ， 3 | 轩 模 子 状 | 易 发 生 粒 料 的 熔接 ,操作 简 
热 | 六 水冷 圆柱 体 。 ”| 单 ， 操 作 环境 好 ， 可 大 量 生产 
切 扁 心 切 目 棋 子 状 机 头 较 小 ,产量 高 ， 切 刀 
20~3000| PE 科 元江 | 天 人 
造 | 粒 水 冷 等 圆柱 体 相对 较 大 
粒 | 。 铣 元 环 Ns 和 棋子 状 | 。 了 几乎 适用 于 所 有 热塑性 
“|10~1000| ABS、Pvc、| 1.5~6| 1-3 ee a 人 
刀 切 粒 组 圆柱 体 料 的 造 粒 
PS 等 
水 环 |;00 -5000| 儿子 所 有 | | 5 6 | 1 .3 | 轩 衬 子 状 | 适用 于 高 产量 场合 ,适合 
切 粒 热塑性 塑料 球体 所 有 热塑性 物料 
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3. 造 粒 过 程 中 的 温度 控制 

造 粒 过 程 中 温度 的 控制 是 非常 重要 的 。 开 机 时 各 区 温度 可 以 都 设 定 在 200Y 
左右 ， 进 料 口 温度 可 以 略 低 20% ， 这 是 在 生产 干 料 的 情况 下 ， 有 具体 要 根据 挤 出 
来 的 物料 来 调整 。 

尽量 减少 废料 的 含水 量 ， 上 废料 在 进入 造 粒 机 前 ， 粉 碎 后 先 干燥 。 机 简 的 排 气 
口 要 保证 出 气 (水 汽 ) 通畅 ， 这 样 颗粒 内 部 不 容易 有 水 泡 ; 勤 换 过 滤 网 ， 过 滤 
网 可 在 40 ~ 100 目 〈 得 也 尺寸 0. 15 ~0.425mm) 之 间 根 据 产品 质量 要 求 来 选择 ; 
过 滤 网 目 数 越 高 ， 杂 质 过 滤 得 越 干净 。 控 制冷 却 水 的 温度 ， 要 保证 切 好 的 颗粒 有 
一 定 的 温度 来 蒸发 颗粒 表面 的 水 分 。 

机 简 整 体 尽 量 使 用 带 自动 控制 的 电 加 热 装 置 ， 就 PE 来 说 温度 设 定 在 200%C 
左右 ， 根 据 原 料 特性 作 调 整 。 因 为 机 头 体 积 大 且 里 面 还 有 分 流 板 不 容易 达到 设 定 
温度 ， 所 以 为 了 节约 用 电 ， 机 头 处 应 提前 45min 左右 加 热 。 

4. 造 粒 挤 出 机 的 过 滤 网 更 换 装置 

在 废旧 塑料 的 回收 造 粒 中 通常 需要 采用 挤 出 机 。 废 料 由 挤 出 机 熔融 塑 化 ， 挤 
出 条 状 料 ， 按 所 需 规格 直接 热切 粒 或 冷却 后 切 粒 备用 。 

挤 出 机 前 端的 两 个 功能 部 件 是 粗 滤 板 和 滤 网 ， 它 在 废旧 塑料 的 撞 出 造 粒 和 成 
型 加 工 中 起 着 重要 的 作用 。 粗 滤 板 由 合金 钢 制 成 ， 外 观 呈 屿 形 ， 厚 度 约 为 机 简直 
径 的 1/5。 上 面 有 规则 排列 的 
小 和 孔 ， 孔径 为 3 ~6mm， 孔 两 
边 倒 角 ， 以 防止 物料 沾 留 而 降 
解 。 使 用 滤 网 可 进一步 清除 废 
料 中 残存 的 杂质 ， 如 沙子 、 纤 
维 (100um 以 上 ) 以 及 其 他 
燃点 较 高 的 塑料 等 ， 以 保证 产 
品质 量 和 挤 出 过 程 的 顺利 进 
行 。 滤 网 如 网 2-63 所 示 。 

滤 网 通常 为 不 锈 钢 制 成 ， | 横 截面 剖 视图 
孔径 为 0.85 ~0.125mm， 必 要 7” 
时 还 可 用 几 层 孔径 不 同 的 滤 网 
闭合 使 用 ， 以 增加 过 滤 效 果 。 

废旧 塑料 往往 已 受到 不 同 程度 的 污染 ， 即 使 已 经 清洗 、 分 离 等 ， 其 杂质 含 呈 
是 很 高 的 ， 所 以 在 其 加 工时 过 滤 网 需要 频繁 更 换 。 过 滤 网 更 换 时 ， 需 要 先 停 
机 ， 在 设备 没有 完全 冷却 时 拆 开 挤 出 机 机 头 ， 更 换 过 滤 网 。 这 个 过 程 导致 挤 出 机 
的 效率 降低 、 废 品 率 提 高 。 这 对 废旧 塑料 的 加 工 是 不 现实 的 ， 因 此 必须 使 用 过 波 
网 更 换 装 置 。 











































































































转子 正视 图 


























图 2-63 ”连续 熔融 过 滤 装置 
1 一 挤 出 物 2 一 杂质 
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(1) 双 工 位 滑板 往复 式 手 动 或 气动 更 换 装 置 ” 在 一 块 可 移动 的 滑板 上 有 两 
个 过 滤 网 的 安装 位 置 ， 其 中 一 个 处 于 工作 位 置 。 当 装 在 其 前 侧 的 熔 体 压力 表 显 示 
压力 较 大 需要 更 换 过 滤 网 时 ， 通 过 手动 或 气动 装置 推倒 滑板 ， 将 备用 的 过 滤 网 推 
到 工作 位 置 ， 从 而 使 已 用 过 的 过 滤 网 更 换 成 新 的 备用 。 

采用 这 种 装置 ， 可 以 不 停机 而 快速 更 换 过 滤 网 。 但 在 更 换 过 程 中 ， 熔 体 通过 
滤 网 处 的 面积 突然 增 大 而 导致 熔 体 压力 较 大 波动 ， 生 产 会 出 现 短 时 间 的 中 断 。 

(2) 双 工 位 螺栓 式 手动 或 气动 更 换 装 置 ”网 2-64 所 示 为 一 手动 滤 网 更 换 装 
置 。 将 装 有 滤 网 的 备用 粗 滤 板 由 两 块 法 兰 盘 的 上 方 间 辽 插入， 通过 调节 丝 枉 ， 将 
它 横向 前 推 ， 直 至 对 准 螺杆 的 中 心 位 置 。 调 节 丝 杠 上 设 有 定位 套 管 ， 可 以 保证 备 




































































用 粗 滤 板 准确 对 准 螺杆 的 中 心 位 置 。 在 备用 粗 滤 板 推进 的 同时 ， 待 更 换 的 粗 滤 板 
被 顶 向 调节 丝 杠 对 面 的 法 兰 盘 间隙 处 ， 待 完全 顶 出 ， 超 过 支持 块 后 便 由 法 兰 盘 下 
方 落下 ， 粗 滤 板 与 法 兰 盘 的 配合 间 阶 为 0.03 ~0.05mm， 配 合 面 光 滑 。 这 种 方法 
与 滑板 式 相似 ， 在 更 换 时 也 会 有 熔 体 压力 波动 。 
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图 2-64 手动 滤 网 更 换 装置 
1 一 顶 出 螺栓 ”2 一 定位 套 3 一 项 出 螺栓 固定 块 47 一 法 兰 盘 5 一 钢丝 滤 网 
6 一 滤 板 8 .10 一 六角 螺 栓 ”9 一 弹簧 垫圈 11 一 定位 销 12 一 支持 块 




















(3) 回 溢 式 滤 网 更 换 装置 ”如 图 2-65 所 示 ， 熔 体 被 挤 出 机 挤 压 通过 两 个 
相对 的 过 滤器 室 。 过 滤 后 的 熔 体 经 过 一 中 央 导 管 通过 两 个 细 颈 简 ， 再 在 通 向 形 
成 线材 口 模 的 导管 内 汇集 起 来 。 压 力 上 升 情况 便 显示 出 过 滤 絮 的 污染 情况 。 为 
更 换 过 滤器 ， 这 两 个 细 颈 简 交 替 停止 工作 ， 在 进行 更 换 期 间 ， 熔 体 只 流 过 一 个 
细 须 简 。 

如 图 2-66 所 示 为 反 向 冲洗 式 过 滤 装 置 。 它 是 依靠 已 过 滤 熔 体 反 向 冲洗 的 作 
用 进行 全 自动 自身 清洁 的 。 在 达到 预 设 定 的 压力 范围 后 ， 细 有 贷 简 被 依次 送 入 反 向 
冲洗 位 置 ;， 当 杂质 被 尽 可 能 冲洗 掉 之 后 ， 细 须 简 自动 回 到 过 滤 位 置 。 
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幸村 
熔 体 进入 
回 溢 熔 体 料 流 
在 生产 位 置 的 活塞 1 和 2 在 活塞 1 处 滤 网 组 I 的 清洁 
所 有 4 个 滤 网 组 都 在 有 效 过 滤 位 置 活塞 1 在 回 溢 位 置 
图 2-65 ” 回 溢 式 滤 网 更 换 装置 图 2-66 反 向 冲洗 式 过 滤 装 置 








(4) 旋转 式 〈 转 盘 式 ) 滤 网 更 换 装置 ”旋转 式 滤 网 更 换 装置 的 主要 特点 是 
过 滤 盘 在 两 个 过 滤 板 之 间 转 动 ， 过 滤 网 的 料 腔 于 绕 着 过 滤 盘 呈 环 形 分 布 ， 过 滤 央 
转盘 偏心 地 置 于 过 渡 板 之 间 ， 通 过 3 个 螺栓 固定 。 由 于 在 任何 时 候 ， 过 滤 网 的 有 
效 面积 都 不 减少 ， 故 燃 体 压力 保持 恒定 。 这 样 ， 在 换 网 时 ， 就 可 以 保证 生产 连续 
不 间断 。 这 种 装置 结构 复杂 ， 成 本 较 高 ， 在 废旧 塑料 的 回收 中 较 少 采用 。 




















2.6 废旧 塑料 的 回收 分 级 


可 回收 性 废旧 塑料 的 回收 可 分 为 以 下 四 级 : 

一 级 回收 是 指 采用 通常 的 加 工 方法 把 可 回收 的 废旧 塑料 (边角料 等 ) 加 工 
成 与 新 料 性 能 相同 或 相近 的 产品 。 

二 级 回收 是 指 把 废旧 塑料 (边角料 等 ) 经 一 种 或 多 种 加 工 方法 加 工 成 性 能 
比 新 料 稍 差 的 产品 。 

三 级 回收 是 指 回收 废旧 塑料 中 的 化 学 成 分 ,使 之 成 为 单 体 或 燃料 。 

四 级 回收 是 指 通过 焚烧 从 废旧 塑料 中 回收 能 量 。 

一 级 和 二 级 回收 的 加 工 划 分 往往 是 不 十 分 明确 的 ， 如 酚醛 塑料 常常 被 添加 到 
纯化 合 物 中 用 于 生产 性 能 变化 很 小 的 同 种 产品 ， 但 酚醛 塑料 的 回收 仍 被 划 为 二 级 
回收 。 其 原因 是 可 回收 性 废旧 酚醛 塑料 在 与 纯化 合 物 的 混合 中 仅仅 起 填料 作用 ， 
而 其 本 身 并 不 具备 纯化 合 物 的 性 能 。 三 级 和 四 级 回收 的 划分 也 存在 类 似 的 情况 : 
有 些 焚 化 装置 采用 的 是 两 步 处 理 法 ， 即 先 热 分 解 废旧 塑料 ， 后 焚烧 热 分 解 产 物 ， 
虽然 是 用 来 回收 能 源 , 但 由 于 这 些 废 弃 物 首先 被 转化 成 了 单 体 或 化 学 原料 ， 所 以 
这 种 两 步 处 理 法 仍 被 划分 为 三 级 回收 。 
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废旧 塑料 的 直接 再 生 利用 ， 即 简单 再 生 利 用 ， 是 指 不 经 过 任何 改 性 ， 将 废旧 
塑料 经 过 简单 的 处 理 后 直接 进行 成 型 加 工 的 利用 方式 。 这 类 方法 的 工艺 比较 简 
单 ， 表 现 为 直接 处 理 和 成 型 ， 通 常 有 以 下 三 种 类 型 。 

第 一 种 是 不 必 分 拣 、 清 洗 等 处 理 ， 直 接 破 碎 后 塑 化 成 型 。 主 要 是 回收 树脂 生 
产 厂 和 塑料 制品 三 生 产 过 程 中 产生 的 边 角 废料 ， 也 可 以 包括 那些 易于 清洗 、 挑 选 
的 一 次 性 使 用 废弃 塑料 容器 。 这 部 分 废旧 料 的 特点 是 比较 干净 、 成 分 单一 。 采 用 
比较 简单 的 工艺 和 设备 即 可 回收 到 性 能 优良 的 再 生 塑 料 ， 其 性 能 与 新 材料 相差 不 
多 ,基本 上 可 以 作为 新 材料 使 用 。 现 在 塑料 废弃 物 中 约 有 20% 采 用 这 种 回收 利 
用 方法 。 我 们 最 常见 的 快餐 店 的 托盘 就 是 由 回收 塑料 生产 的 。 

第 二 种 是 将 回收 的 废旧 塑料 经 过 简单 的 处 理 ， 如 分 选 、 清 洗 、 破 碎 、 塑 化 
等 ， 直 接 加 工 成 型 ， 或 通过 造 粒 后 加 工 成 型 的 再 生 方法 。 回 收 对 象 一 般 为 来 自 商 
品 流通 消费 后 由 不 同 渠 道 收集 的 包装 废弃 物 ， 如 各 种 形状 的 包装 容 右 、 薄 腊 等 。 
这 类 方法 的 再 生 制 品 成 本 低廉 ， 工 艺 简单 ， 由 于 未 采取 改 性 技术 ， 所 以 并 不 能 提 
高 再 生 制品 的 基本 力学 性 能 ， 不 宜 制 作 高 档次 的 制品 。 该 类 再 生 制 品 广泛 应 用 于 
农业 、 建 筑 业 和 日 用 品 等 领域 ， 例 如 废旧 软 PU 泡沫 塑料 破碎 后 ， 可 用 作 包 装 的 
缓冲 填料 和 地 毯 衬里 料 ; PVC 废旧 硬 质 管 、 板 材 等 经 清洗 、 破 碎 、 造 粒 后 可 直 
接 挤 出 相应 型 材 ， 用 于 建筑 物 中 的 电线 护 管 、 装 江 材 料 等 。 

第 三 种 是 要 经 过 特别 的 预 处 理 ， 如 PS 塑料 缓冲 材料 ， 事 先 要 进行 脱 泡 减 容 ， 
再 输入 机 器 进行 处 理 。 

















































































































3.1 聚 乙烯 废旧 塑料 直接 再 生 利 用 技术 


聚 乙烯 (PE) 是 塑料 中 产量 极 大 、 用 途 极 广 的 热塑性 塑料 之 一 ， 它 由 乙烯 
聚合 而 成 ， 可 用 一 般 热 塑性 塑料 的 成 型 方法 加 工 。 聚 乙烯 可 分 为 低 密度 聚 乙烯 
(LDPE) 、 高 密度 聚 乙 烯 ( HDPE) 和 线 型 低 密度 聚 乙烯 (LLDPE ) 三 大 类 。 随 
着 PE 消费 市 场 的 不 断 扩大 ， 消 费 品 种 的 不 断 多 样 化 ， 其 废弃 物 量 也 在 不 断 增 
加 ， 对 废旧 PE 的 回收 利用 是 废旧 塑料 回收 的 重点 。 


3.1.1 废旧 聚 乙烯 制品 用 于 生产 再 生 粒 料 
用 废旧 聚 乙 烯 制品 生产 再 生 粒 料 常 用 挤 出 法 ， 并 要 求 在 挤 出 机 机 头 前 端 加 装 
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过 滤 网 。 
1. 废旧 低 密 度 聚 乙烯 (LDPE) 制品 再 生 粒 料 


(1) 原料 来 源 LDPE 一 般 有 包装 膜 ， 如 编织 袋 内 衬 膜 、 食 品 包装 膜 、 日 用 
品 包装 膜 等 ; 农 膜 ， 如 地 膜 、 棚 膜 等 。 这 些 膜 大 部 分 是 本 色 ， 也 有 淡 蓝 色 、 黑 
色 ， 最 好 色 样 分 开 。 

(2) 粉碎 选用 带 水 粉碎 冲洗 ， 粉 碎 料 流 到 水 槽 后 应 再 次 深 动 ， 目 的 是 为 
了 进一步 冲洗 清洁 。 

(3) 干燥 用 忆 干 机 把 余 水 有 忆 干 或 晒 干 。 目 的 是 节约 电费 ， 提 高 质量 , 但 
要 防止 在 晒 干 过 程 中 二 次 污染 。 

(4) 挤 出 造 粒 ”用 专用 挤 出 机 进行 挤 出 并 冷水 切 粒 ， 挤 出 造 粒 工艺 : 加 料 
口 温度 : 170 ~ 180% ， 机 简 温度 : 220 ~ 230% ， 机 头 温度 : 200% 。 再 生 的 粒 料 
有 两 种 用 途 ， 过 滤 网 为 40 ~60 目 (得 孔 尺寸 0.25 ~0.425mm) 的 再 生 粒 料 用 于 
注射 成 型 ， 过 滤 网 为 60 ~80 目 ( 筛 孔 尺 寸 0.18 ~0.25mm) 的 再 生 粒 料 可 用 来 
再 次 吹 塑 薄膜 。 

(5) 包装 ”将 再 生 粒 料 包装 标号 出 厂 ， 一 种 用 于 吹 塑 成 型 ， 男 一 种 用 于 注 
射 成 型 。 

2. 废旧 高 密度 聚 乙 烯 (HDPE) 制品 再 生 粒 料 

(1) 原料 来 源 HDPE 主要 来 源 于 管子 、 单 丝 、 油 桶 、 瓶 子 ， 包 括 酒 桶 、 化 
妆 品 瓶 、 洗 涤 精 瓶 等 ， 它 们 统称 为 中 空 级 塑料 。 

(2) 挑选 首先 要 按 颜色 和 种 类 挑选 ， 特别 是 机 油 瓶 子 ， 要 单独 分 开 粉 碎 ， 
因 机 油 瓶 特别 油腻 ， 一 定 要 先 放 上 清油 剂 清 洗 ， 否 则 会 影响 造 粒 的 质量 。 

(3) 清洗 ” 先 将 分 好 类 的 HDPE 原料 放 人 粉碎 机 中 进行 粉碎 。 粉 碎 后 的 碎 
片 通过 传输 带 送 入 清洗 槽 ， 经 过 高 压 水 流 的 清洗 以 及 清洗 槽 中 几 道 滚轮 的 反复 清 
洗 〈 在 清洗 机 内 放 一 些 洗 衣 粉 ， 滚 动 30min， 最 好 再 放 上 一 些 片 碱 ， 这 样 能 去 除 
油腻 ， 如 果 洗 不 干净 ， 造 粒 时 会 起 泡 、 银 丝 ) 后 ， 通 过 输送 带 送 入 下 一 道 工序 。 
粉碎 机 最 好 是 带 水 粉碎 ， 这 样 容 易 去 掉 污 泥 ， 到 水 槽 里 能 把 好 的 料 浮 上 来 ， 不 好 
的 料 沉 下 去 〈 沉 下 去 的 料 一般 都 是 用 碳酸 钙 填 充 的 ， 所 以 质量 不 是 很 好 ， 如 果 
有 沉 料 混 进 的 话 ， 就 不 能 用 来 生产 高 档次 的 产品 ) 。 

(4) 干燥 ”用 甩 干 机 甩 干 余 水 ,或 直接 晒 干 ， 在 晒 干 时 ， 要 防止 二 次 污染 。 
而 且 晒 干 时 往往 会 混入 小 石 尖 、 砂 泥 、 杂 草 等 ， 所 以 晒 的 时 候 一 定 要 注意 。 

(5) 造 粒 ” 将 洗 净 晒 干 的 原料 放 入 槽 内 ， 经 过 加 热 箱 ， 加 热 时 的 温度 不 可 
太 高 ， 温 度 太 高 容易 发 脆 ， 一 定 要 注意 温度 的 控制 。 然 后 用 专用 的 挤 出 机 撞 出 并 
冷水 切 粒 ,切割 的 标准 一 般 是 3mm x4mm。 挤 出 造 粒 工艺 条 件 为 : 加料 口 温 度 : 
170 ~ 180% ， 机 简 温 度 : 240 ~ 270% ， 机 头 温 度 : 250%C 。 再 生 的 粒 料 有 两 种 用 
途 : 一 种 用 于 挤 出 成 型 ， 如 管材 ; 另 一 种 用 于 注射 成 型 。 
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(6) 包装 ”将 再 生 粒 料 装 袋 标号 出 厂 。 
3.1.2 废旧 察 乙烯 薄膜 用 于 生产 再 生 具 乙烯 粉末 


1. 技术 途径 

将 废 PE 薄膜 切 碎 、 清 洗 、 干 燥 后 加 入 二 甲 葵 溶剂 中 溶解 ， 搅 拌 冷却 得 PE 
二 甲 茶 凝 胶 固体 ， 将 疑 胶 固体 粉碎 ， 过 得 得 PE 二 甲 茶 粉 。 在 PE 二 甲苯 粉 中 加 
人 无 机 盐 或 再 生 PE 粉末 后 ， 混 合 蒸馏 除 去 二 甲苯 溶剂 〈 回 收 循环 利用 ) ， 再 经 
过 滤 分 离 ， 烘 干 得 再 生 PE 粉末 。 

2. 制备 实例 

例 1: 将 废 PE 膜 经 切 碎 机 切 碎 ， 切 碎 后 的 碎片 通过 传输 带 送 入 清洗 槽 清洗 ， 
因为 切 成 碎片 后 在 清洗 时 容易 去 除 各 种 杂质 ， 将 清洗 后 的 废 PE 膜 用 气流 烘 干 机 
烘 干 后 待 用 。 

取 1lkg 废 下 膜 和 4kg 120%C 的 二 甲 茶 混合 加 入 螺旋 推进 溶解 模 ， 待 15min 废 
PE 膜 全 洲 后 ，PE 二 甲苯 浓 溶 液 流 入 冷水 流 循环 的 冷却 器 中 冷却 到 25C 变 成 PE 
二 甲 茶 凝 胶 固 体 ， 将 凝 胶 固体 用 粉碎 机 粉碎 后 ， 过 往 (20 目 ， 筛 孔 尺 寸 
0. 85mm) 得 到 PE 二 甲 茶 粉 。 将 PE 二 甲 茶 粉 与 适量 的 硫酸 钙 粉 加 入 容器 混合 ， 
搅拌 均匀 后 送 入 水 蒸气 蒸馏 铭 莱 馏 1. 5h 除去 二 甲 茶 溶 剂 ( 回收 循环 利用 )， 将 
硫酸 钙 和 PE 粉 经 水 洗 过 滤 分 离 ，PE 粉 送 入 水 浴 烘 箱 ,， 在 80% 下 烘 3h， 得 到 
0. 9kg 的 再 生 PE 粉末 。 

在 除去 PE 二 甲 茶 粉 中 二 甲 茶 溶剂 时 ,硫酸 钙 的 加 入 量 与 产品 的 粒 径 有 关 ， 
含 溶 剂 PE 粉 与 硫酸 钙 ( 粒 径 3pm) 的 混合 比 为 1 : (1 ~3) 时 ， 再生 PE 粉末 的 
粒 径 为 0.297 ~0. 84mm。 

例 2: 取 处 理 好 的 废 PE 膜 1kg 和 4kg 120% 的 二 甲 葵 混 合 加 入 螺旋 推进 浴 解 
槽 ， 待 13min 废 PE 薄膜 全 洲 后 ，PE 二 甲 茶 浓 溶液 流入 冷水 流 循环 的 冷却 器 中 冷 
却 到 23Y ， 变 成 PE 二 甲 茶 凝 胶 固 体 ， 将 凝 胶 固 体 用 粉碎 机 粉碎 后 ， 过 筷 (20 
目 ， 筛 孔 尺 寸 0.8$mm) 得 到 PE 二 甲 茶 粉 。 将 PE 二 甲 茶 粉 与 适量 的 再 生 PE 粉 
末 加 入 容器 混合 ， 搅 拌 均匀 后 送 入 水 藻 气 蒸馏 千 燕 馏 1. 5h， 除 去 二 甲 茶 溶 剂 回 
收 循环 利用 。 经 普通 过 滤 后 ,将 PE 粉 送 入 水 浴 烘 箱 ， 在 80%C 下 烘 3h， 得 到 
0.95kg 的 再 生 PE 粉末 。 

在 除去 PE 二 甲 茶 粉 中 二 甲 茶 溶 剂 时 ， 再 生 PE 粉末 的 加 入 量 与 所 得 产品 的 
粒 径 关系 如 下 : 含 二 甲 茶 的 PE 粉 与 再 生 PE 粉 〈 粒 径 0.84mm) 的 混合 比 为 
1 : (1 ~3) 时 ， 所 得 PE 粉末 的 粒 径 大 于 0. 25 ~0. 84mm。 

用 PE 产品 粉末 代替 硫酸 钙 ， 简 化 了 产品 粉末 与 硫酸 钙 的 分 离 工 艺 过 程 。 

该 工艺 将 废 PE 膜 再 生成 PE 粉末 ， 是 在 低温 下 进行 的 物理 化 学 过 程 ， 对 PE 
的 分 子 结构 没有 影响 和 改变 ， 所 以 提高 了 再 生 PE 粉末 产品 的 物理 化 学 性 能 。 
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3.1.3 聚 乙 烯 再 生 料 生产 塑料 鞋 模 


鞋 棺 是 制 鞋 生产 中 的 模具 ， 利 用 废 肾 乙烯 生产 鞋 棺 ， 可 代替 木 棺 ， 减少 砍 伐 
森林 资源 ， 塑 料 鞋 杞 用 后 可 折价 回收 ， 经 粉碎 可 二 次 加 工 新 棺 ， 循环 利 用 ， 实 现 
白色 污染 资源 化 。 

1. 原材料 来 源 

低 密度 聚 乙 焕 (LDPE) 、 高 密度 聚 乙烯 (CHDPE) 、 乙 烯 与 丙烯 共聚 物 、 乙 
焕 和 丁 炳 共聚 物 ， 如 包装 膜 、 农 膜 、 注 射 制品 、 电 线 外 皮 、 歇 塑 制品 、 包 装 箱 、 
周转 箱 等 。 回 收 的 上 述 原料 ， 包 括 可 降解 或 不 可 降解 的 聚 乙 烯 均 可 混用 ， 各 种 颜 
色 可 混用 ,不 需 脱 色 处 理 ， 不 添加 任何 辅料 。 

2. 制备 工艺 

首先 将 回收 的 废 聚 乙烯 清洗 、 脱 脂 、 晾 干 处 理 ， 有 条 件 的 可 用 造 粒 机 造 粒 ， 
无 条 件 的 应 粉碎 或 裁 碎 ， 然 后 加 入 注射 机 料 斗 中 ， 注 射 机 温度 应 为 : 加 料 段 
150%C ， 中 间 段 170%C ， 机 头 200%C ， 使 聚 乙烯 加 热 后 经 机 头 自由 浇注 到 鞋 覃 模具 
内 ， 注 满 后 放 入 20 ~ 507 的 水 中 冷却 定型 2h。 冷 却 后 脱 膜 即 是 塑料 鞋 榨 的 毛坯 ， 
毛坯 再 由 仿 形 铣 加 工 即 为 成 品 鞋 模 。 


3.1.4 用 回收 PE 膜 制备 察 乙烯 贫 


1. 工艺 流程 

回收 PE 膜 〈 洗 净 、 干 燥 ) 一 配合 一 开 炼 一 模压 一 带 压 冷却 定型 一 修 边 。 

2. 操作 步骤 

直接 洗 净 的 PE 膜 不 需 切 ， 配 合 中 可 加 入 适量 防老 化 剂 、 色 料 、 活 化 填充 剂 
等 。 开 炼 机 辊 温度 为 145 ~ 155%C ， 混 匀 后 取 下 燃 混 体 ， 趁 热 放 人 模具 内 置 于 液 
压 机 模板 间 加 压 、 定 型 。 


3.1.5 用 回收 HDPE 料 生产 周转 箱 

用 回收 高 密度 聚 乙烯 制 周 转 箱 比 用 纯 树 脂 的 成 本 下 降 50% ， 各 类 塑料 周转 
箱 消耗 量 其 大。 回收 的 HDPE 料 中 混 有 少量 的 LDPE 废料 亦 可 ， 但 一 般 不 应 超过 
20% ， 和 否则 影响 周转 箱 的 刚性 。 

1. 配方 (单位 : kg) 





















































废 高 密度 聚 乙烯 (HDPE) 100 
高 密度 聚 乙 烯 (HDPE) (可 不 用 ) 5~8 
润滑 剂 ( 硬 脂 酸 ) 0.8 
石蜡 0.5 


防老 化 剂 〈 也 可 用 稳定 剂 ) 0.2 
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活性 碳酸 钙 3 

2. 生产 工艺 

(1) 生产 工艺 流程 ”回收 HDPE 料 一 配料 一 捏合 一 挤 出 造 粒 一 注射 成 型 一 
产品 。 


(2) 工艺 条 件 机 简 温度 为 180 ~ 230% ， 喷 路 温 度 为 170 ~ 190% ， 注 射 压 
力 为 60 ~150MPa， 模具 温度 为 50 ~70Y 。 

3. 注意 事项 

因 HDPE 为 非 极 性 的 结晶 型 高 聚 物 ， 吸 水 率 很 低 ， 注 射 时 一 般 不 需 对 粒 料 进 
行 干燥 。 再 生 粒 料 的 熔 体 流动 速率 不 宜 太 小 ， 以 保证 熔 体 有 较 好 的 流动 性 。 欲 改 
善 回收 料 流动 性 ， 可 在 配合 中 加 2 ~4 份 〈 质 量 份 ) 的 LDPE， 或 加 入 少量 降低 
粘度 的 母 粒 。 


3.1.6 用 回收 PE 料 生 产 塑料 桶 
1. 配方 (单位 : kg) 





























回收 聚 乙烯 100 

白 油 〈 或 二 笠 酯 ) 0.2 ~0.6 
防老 化 剂 (1010) 0.1 

痰 黑 或 钛 白粉 和 痰 黑 两 者 并 用 0.01 
颜料 适量 
2. 生产 工艺 








(1) 工艺 流程 ”回收 PE 再 生 料 一 配合 一 挤 出 型 坏 一 趁 热 加 入 模具 一 闭 模 一 
充气 吹 胀 一 保 压 下 冷却 定型 一 放 气 一 脱 模 一 修 边 成 成 品 。 

(2) 工艺 条 件 ” 挤 出 机 各 有 段 温度 控制 范围 : 加 料 段 160 ~ 170%C ， 塑 化 段 
(190 + 上 10)% ， 机 头 170 ~180%C ,模具 温度 50% 左右 。 

充气 歇 胀 的 要 求 应 是 制品 外 观 平滑 ， 花 纹 清 晰 。 燃 体 表 观 粘度 低 者 ， 其 充气 
压力 可 低 些 ， 反 之 应 高 些 。 一 般 可 选用 压力 为 0.3 ~0.8MPa 的 压缩 空气 进行 吹 
胀 ， 闭 模 时 间 以 充分 定型 为 准 ， 充 气 口 可 选 在 下 部 。 

塑料 桶 应 有 一 定 刚度 ， 特 别 是 容量 大 的 桶 ， 因 此 回收 PE 废料 中 HDPE 再 生 
料 占 70% 以 上 为 宜 。 
3.1.7 用 PE 再 生 料 制备 全 塑 铅笔 

全 塑 铅 笔 全 部 采用 废旧 塑料 制造 ， 甚 至 包括 内 部 的 铅 芯 和 外 观 的 彩色 装饰 也 
不 是 涂 上 或 烤 上 的 油漆 ， 它 是 由 塑料 铅笔 制 芯 机 、 造 杆 机 、 皮 色 挤 出 机 三 台 设 备 
共 挤 合成 一 次 成 型 ， 电 探 选 色 ， 所 以 生产 的 铅笔 外 观 精美 ， 不 偏 世 、 断 芯 ， 卷 削 
硬度 适中 ， 克 服 了 木 杆 铅笔 粘 颖 开 腕 、 阴 阳 板 、 外 观 单调 和 着 色 粗 糙 等 现象 。 更 
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为 可 贵 的 是 它 彻底 地 淘汰 了 油漆 ,消除 了 有 害 毒素 对 人 体 的 侵害 ; 又 告别 了 木 
材 ， 合 理 有 效 地 保护 了 国家 林木 资源 ; 最 为 关键 的 是 全 塑 铅笔 可 使 废旧 泡沫 、 农 
膜 、 饮 料 瓶 、 塑 料 饭 盒 等 “白色 污染 ” 变 废 为 宝 。 

1. 原料 

经 再 生 后 的 废旧 肾 乙 烯 (简称 PE 再 生 颗 粒 ) 、 废 旧 聚 葵 乙 烯 (简称 PS 再 生 
颗粒 ) 、AC 发 泡 剂 、 硬 脂 酸 钙 、 石 墨 、400 目 ( 筛 孔 尺 寸 0.038mm) 滑石 粉 、 
和 白 油 、 铁 白粉 、 莹 光 色 料 等 。 

2. 配方 

铅 世 配 方 : PS 再 生 颗 粒 20kg， 石 墨 76kg， 炭 黑 15kg， 硬 脂 酸 钙 25kg。 

笔杆 配方 : PS 再 生 颗 粒 8kg，PE 再 生 颗 粒 15kg， 滑 石粉 75kg，AC 发 泡 剂 
2kg， 色 料 少许 。 

笔 皮 配 方 〈 铅 笔 外 皮 ， 可 替代 油漆 起 外 观 装饰 作用 ) : PE 再 生 颗 粒 25kg， 
白 油 0.5kg， 铁 白粉 lkg， 色 料 0. 2kg (根据 着 色 要 求 可 分 别 选 择 赤 、 橙 、 黄 、 
绿 、 青 、 蓝 、 紫 及 奶油 色 、 全 白 等 颜料 ) 。 

3. 生产 工艺 及 操作 方法 

1) 选择 50 型 塑料 挤 出 机 对 铅 芯 、 笔 杆 、 笔 皮 三 种 原料 分 别 进行 挤 出 造 粒 。 
具体 操作 方法 是 ， 先 将 挤 出 机 机 简 加 热 升 温 到 100 ~ 150% ， 启 动 挤 出 机 ， 然 后 
分 别 加 入 已 配 比 好 的 铅 世 、 笔 杆 、 笔 皮 三 种 原料 ， 铅 芯 挤 出 造 粒 三 遍 ， 笔 杆 挤 出 
两 遍 ， 笔 皮 挤 出 一 遍 装 袋 备 用 。 

2) 铅笔 一 次 成 型 。 选 择 30 型 塑料 挤 出 机 三 台 ， 按 45? 角 摆 放 固定 ， 三 台 撞 
出 机 机 头 出 料 口 安装 一 副 共 挤 成 型 模具 ， 安 装 完毕 后 首先 进行 空 机 试 运转 ， 正 常 
后 分 别 将 三 台 挤 出 机 升温 到 180Y 。 

Qa 分 别 将 铅 芯 、 笔 杆 、 笔 皮 颗 粒 原料 加 入 相应 的 挤 出 机 料 斗 内 。 

@ 启动 铅 芯 挤 出 机 挤 出 铅 芯 ， 迅 速 引 入 模具 内 ， 然 后 启动 笔杆 挤 出 机 ， 笔 
杆 会 自动 里 住 铝 芯 将 其 从 模具 中 引出 ， 再 启动 笔 皮 挤 出 机 挂 色 ， 三 道 工 序 一 切 正 
常 后 将 成 品 铅笔 引入 冷却 槽 内 ， 经 牵引 机 将 冷却 后 的 铅笔 引出 ， 再 由 切断 磨 光 机 
按 规定 长 度 切 断 磨 光 后 即 为 成 品 铅笔 ， 检 验 后 包装 入 库 。 

@@ 如 生产 卡通 图 像 的 彩色 儿童 铅笔 不 需 启 动笔 皮 机 ， 只 需 生 产 出 带好 馈 
芯 的 白 杆 铅笔 套 上 卡通 膜 (200 多 种 图 案 ) ， 自 动 收缩 后 即 为 成 品 彩色 卡通 铅笔 。 


3.1.8 回收 废旧 LDPE 生产 蔬菜 包装 袋 


回收 废旧 聚 乙烯 经 过 预 处 理 后 填充 适量 的 颜料 ， 可 生产 芯 全 包装 袋 。 回 收 的 
低 密度 聚 乙烯 经 过 处 理 后 应 无 毒 、 无 具 、 开 口 性 好 、 热 封 性 好 、 原 料 干 净 无 杂质 。 

1. 主要 生产 设备 

挤 出 机 采用 通用 型 挤 出 机 ， 一 般 螺杆 直径 为 44mm， 长 径 比 为 20 : 1， 压 缩 
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比 为 3 : 1。 

2. 生产 工艺 

生产 工艺 采用 平 挤 平 吹 法 ， 将 聚 乙烯 树脂 加 入 挤 出 机 的 料 斗 中 ， 通 过 螺杆 塑 化 ， 
由 机 关口 模 挤 出 水 平 管 坏 后 ， 吹 胀 ， 风 冷 ， 进 入 夹板 和 牵引 辊 ， 最 后 卷 取 后 加 工 。 

此 产品 也 可 采用 上 吹 法 ,但 一 般 生产 折 径 小 的 薄膜 多 采用 平 吹 法 。 所 谓 平 吹 
法 ， 即 膜 管 与 机 头 中 心 线 在 同一 水 平面 上 的 吹 塑 流程 ， 此 法 设备 结构 简单 ， 安 装 
操作 方便 ， 无 需 高 大 的 厂房 ， 但 机 髓 占 地 面积 大 。 

3. 工艺 操作 要 点 

先 加 热机 头 ，20min 后 再 加 热 挤 出 机 机 喘 。 温 度 控制 范围 : 机 身后 段 温 度 
120 ~ 140% ， 中 段 温 度 140 ~ 160% ， 前 段 温度 170 ~ 180% ， 机 头 温 度 160 ~ 
170Y% 。 机 身后 升温 是 为 了 避免 机 身 过 热 影 响 出 料 。 生 产 此 种 薄膜 上 时， 吹 胀 比 应 
控制 在 1.5 ~2.5 之 间 ， 牵 伸 比 控制 在 4~6 之 间 ， 按 此 工艺 参数 操作 ， 膜 管 稳 
定 ， 厚 注 均 匀 ， 产 品质 量 好 。 

4. 吹 塑 薄膜 异常 现象 及 解决 办 法 

不 同 回收 塑料 在 吹 塑 中 出 现 的 相同 现象 ， 其 原因 可 能 不 同 ， 因 而 处 理 方法 也 
就 不 同 。 尤 其 是 回收 再 生 料 ， 来 源 庞杂 ， 比 用 纯 树 脂 吹 塑 成 膜 的 异常 现象 成 因 更 
复杂 ， 因 此 必须 及 时 调控 工艺 参数 和 成 型 加 工 条 件 。 吹 膜 生 产 中 的 异常 现象 及 解 
决 措施 见 表 3-1。 






























































表 3-1 了 吹 膜 生产 中 的 异常 现象 及 解决 措施 
































现象 原 因 措施 
a 厚度 不 匀 ， 口 模 各 部 温度 不 名， 吹 胀 比 | ”调节 口 模 间 险 ， 调 整 各 部 温度 ， 
过 大 ， 膜 管 厚度 不 匀 ， 膜 冷却 不 够 减少 吹 胀 比 ， 充 分 冷却 
膜 管 形状 不 正 ( 细 | 降低 机 头 温度 ， 减 少 挤 出 量 ， 

出 料 快 ， 膜 管 冷却 不 良 ， 出 料 量 太 少 ,| ,人 

笑 长 、 细 矣 短 、 膜 泡 | ， 尖 不 生 ， 机 让 证 | 增高 机 头 温度 或 增加 挤 出 量 ， 校 
后 鼓 ) oy ee 正 芯 棒 ， 降 低 芯 棒 温度 
机 普遍 偏 厚 或 偏 薄 ， 单 边 偏 厚 或 偏 薄 ,局 | ”调节 吹 胀 比 及 牵引 速度 ， 调 整 
人 部 偏 厚 或 偏 洲 口 模 间 险 ， 调 控 风 环 、 风 量 





























调整 成 型 温度 ， 清 理 机 头 ， 处 
蛙 填 料 细 度 ， 换 过 滤 网 ， 提 高 塑 





借 上 有 焦 粒 或 白 点 成 型 温度 过 高 ， 物 料 分 解 ， 固 体 助 剂 细 
与 伪 度 大 ， 过 滤 网 顶 破 或 塑 化 不 良 












































化 温度 

ee 有 规则 的 是 牵引 辊 过 松 ， 无 规则 的 是 风 | ”增加 牵引 辊 的 夹 紧 力 ， 降 低 风 
人 环 风力 过 大 环 的 风 压 

充分 冷却 ， 改 进 配方 ， 增 加 油 

薄膜 两 层 烙 合 冷却 不 良 ， 润 滑 剂量 过 少 ， 填 料 过 少 | 滑 剂 ,减少 增 塑 剂 ,适量 增加 








填料 
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3.1.9 用 LDPE 再 生 料 生产 塑料 管材 


1. 原材料 准备 
再 生 LDPE 管材 以 废旧 的 LDPE 为 主要 材料 。 由 于 原料 来 源 复杂 、 品 种 繁 
多 、 性 能 各 异 ， 各 种 材料 混合 在 一 起 ， 而 且 杂 质 较 多 ， 为 了 保证 管材 加 工 的 正常 
进行 ， 使 产品 符合 一 定 的 使 用 要 求 ， 应 首先 对 所 用 的 废旧 料 进行 严格 的 鉴别 、 挑 
选 和 洗涤 。 把 混在 塑料 中 的 金属 、 非 金属 物 以 及 线头 等 杂质 分 选 出 来 ， 经 过 分 选 
了 的 材料 通过 洗涤 一 干燥 一 挤 出 造 粒 或 挤 出 成 块 状 料 ， 再 破碎 成 粒 。 

2. 造 粒 

造 粒 的 工艺 流程 : 材料 分 选 一 洗涤 一 干燥 一 挤 出 成 粒 〈 或 挤 成 块 状 料 ) 一 粉 
雁 成 粒 。 

造 粒 机 组 一 般 由 双 级 式 挤 出 机 组 和 破碎 机 组 成 。 双 级 式 挤 出 机 组 由 相互 垂直 
的 工 级 挤 出 机 和 开 级 挤 出 机 组 成 。 工 级 挤 出 机 对 原料 进行 粗 加 工 ， 滤 去 杂质 ， 起 
初步 塑 化 的 作用 。 开 级 挤 出 机 主要 达到 排 气 、 排 出 少量 水 分 和 进一步 塑 化 的 作 
用 。 双 级 式 挤 出 造 粒 机 组 具有 排 气 、 节 能 、 产 量 高 和 排出 部 分 原料 中 的 水 分 等 特 
点 ， 用 此 方法 生产 的 粒 料 密实 、 杂 质 少 、 颜 色 均 匀 等 ， 故 目前 回收 工序 中 多 采用 
该 技术 加 工 。 造 粒 的 部 分 工艺 参数 : 

I、 了 级 挤 出 机 : 螺杆 直径 $65mm; 长 径 比 (LD) 为 (12:1)~(16:1); 主 
机 转速 60 ~80 r/min。 

1 级 加 工 温 度 : 加 料 段 100%C ; 压缩 段 120%C ; 均 化 段 130Y 。 

卫 级 加 工 温度 : 加 料 段 80%C ; 压缩 段 100%C ; 均 化 段 120C 。 

3. 生产 工艺 及 设备 

LDPE 管材 的 生产 工艺 流程 : 原材料 准备 一 挤 出 管 坏 一 冷却 定 径 一 冷却 一 牵 
引 一 卷 取 一 检验 一 包装 入 库 。 

机 头 是 挤 管 的 关键 部 件 ， 对 用 再 
生 原 料 生 产 管材 来 说 更 显得 重要 ， 
般 情 况 下 能 生产 新 材料 管材 的 机 头 均 
难以 生产 再 生 料 管材 ， 其 主要 原因 是 
再 生 料 的 性 能 与 新 料 的 性 能 大 不 











































































































样 。 只 有 正确 地 设计 机 头 ， 才 能 保证 AAA 
产品 达到 一 定 要 求 。 为 此 我 们 推荐 采 Re 








用 如 图 3-1 所 示 的 机 头 。 该 机 头 具 有 








结构 简单 、 拆 印 调 整 方便 、 生 产 效 果 图 3-1 撞 管 机 头 
好 等 特点 。 1 一 芯 模 2 一 口 模 3 一 模 体 过 














挤 管 工 艺 温度 见 表 3-2。 4 一 进 气 口 5 一 机 门板 6 一 过 滤 板 7 一 调节 螺杆 
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表 3-2 挤 管 工 艺 温度 (单位 : C) 
加 料 段 压 缩 段 均 化 段 机 头 
100 ~ 120 120 ~ 140 120 ~ 160 110 ~140 


由 于 材料 因素 的 影响 ， 实 际 加 工 过 程 中 的 工艺 温度 应 根据 表 3-2 的 数据 适当 
地 调整 。 
4. 挤 管 常见 故障 的 排除 ( 表 3-3 ) 
表 3-3 挤 管 常见 故障 的 排除 



















































































































































































异常 现象 原因 排除 方法 
1. 模 芯 中 心 位 置 不 正 1. 调整 机 头 
2. 冷却 不 好 2. 加 大 冷却 水 量 或 降低 挤 出 温度 和 挤 出 
管 径 不 圆 速度 
3. 牵引 严 持 力 过 大 3. 不 同 管 径 管材 应 调整 牵引 的 夹 持 力 
4 压缩 空气 气压 小 4. 控制 进 气量 、 检 查 是 否 有 泄漏 
1. 口 模 与 芯 模 不 同心 1. 调整 口 模 与 芯 模 的 位 置 ， 使 出 料 口 料 流 
一 至 
管 壁 厚薄 不 均 | ”2 出 料 不 匀 2. 检查 口 模 温度 、 加 料 段 温度 是 否 偏 低 
3. 牵引 速度 不 匀 3. 检查 牵引 调 速 装 置 、 机 械 传动 装置 的 故 
障 以 及 夹 持 力 的 大 小 
a 1. 卷 绕 直 径 偏 小 1. 增 大 卷 绕 直径 ， 为 管 径 的 30 倍 为 佳 
Ee 2. 冷却 不 好 2. 加 强 冷却 措施 
1. 定 径 套 偏 大 或 偏 小 1. 更 换 合适 的 定 径 套 
管 径 不 合 规格 ee i 
2. 压缩 空气 气量 时 大 时 小 2. 控制 压缩 空气 的 气量 使 气压 稳定 
1. 挤 出 温度 偏 低 1. 提高 加 工 温度 
2. 机 头 压缩 比 小 、 定 型 段 偏 短 2. 修改 机 头 
入 村 不 光滑 | 3 物料 中 挥发 物 多 3. 干燥 原料 、 适 当 降低 挤 出 速度 
4. 定 径 套 表面 粗糙 度 高 4. 使 定 径 套 表面 粗 糖度 Ra = 1. 6pm 
5. 口 模 内 有 杂 物 5. 清理 机 头 杂 物 、 清 理 过 滤 装 置 
6. 外 壁 有 水 纹 〈 口 模 温度 偏 高 ) 6. 降低 口 模 温度 


3.1.10 废旧 聚 乙 烯 塑 料 薄膜 用 作 道路 沥青 的 改 性 剂 


1. 改 性 原理 

(1) 聚 乙烯 与 沥青 的 相 容 原理 ”根据 化 学 上 的 相 容 性 原理 ， 若 两 种 不 同 的 
有 机 物质 能 够 较 好 地 相 容 ， 需 要 满足 以 下 两 个 条 件 : 分 子 结构 相似 ; @) 熔 融 温 
度 具有 共同 的 温 区 。 

沥青 和 聚 乙 烯 都 是 碳 氧 化合物 ， 以 烯烃 类 分 子 结合 或 聚合 而 成 ， 两 者 在 结构 上 
具有 相似 性 。 沥 青 的 熔融 温度 为 60 ~200Y ， 聚 乙烯 的 熔融 温度 为 105 ~220Y ， 两 者 
有 共同 的 熔融 温度 区 。 在 120 ~ 160% 的 温度 下 ， 通 过 机 械 设 备 的 强制 搅拌 ， 使 聚 乙烯 
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的 大 分 子 链 在 沥青 液体 中 展开 并 均匀 地 散布 ， 两 者 能 够 很 好 地 混合 相 容 。 

(2) 改 性 原理 ”高 分 子 聚合 物 的 物理 性 能 是 由 其 物理 三 态 即 玻璃 态 、 高 弹 
态 、 粘 流 态 反映 出 来 的 。 玻 璃 化 温度 是 无 定型 塑料 使 用 的 上 限 温度 ， 人 熔点 则 是 结 
晶 聚 合 物 使 用 的 上 限 温度 。 实 际 上 ， 塑 料 的 使 用 温度 处 在 玛 璃 化 温度 或 炊 点 以 下 
的 一 段 距 离 ， 在 这 个 温度 区 域 范围 ， 塑 料 呈 现 出 富有 弹性 、 坚 韧性 和 抗 冲击 性 的 
特点 。 该 温度 区 域 大 大 超过 了 我 国 气候 条 件 下 沥青 路 面 的 工作 温度 区 间 。 

在 显微镜 下 观察 发 现 : 沥青 在 改 性 的 过 程 中 , 混 容 时 聚 乙 烯 相互 缠 结 的 大 分 
a de 拉 开 和 伸展 等 现象 ， 形 成 “网 
状 ” ee 由 于 两 类 物质 在 物理 化 学 性 能 方面 的 相对 稳定 性 ， 
这 种 “网 状 ” 结 构 始 终 存 在 于 沥青 中 而 形成 新 的 沥青 结构 ， 即 改 性 沥青 的 结构 ， 
并 产生 了 “刚性 ”变化 。 当 沥青 在 40 ~ 70Y 较 高 温度 下 工作 时 ， 聚 乙烯 的 “网 
状 ” 结 构 提高 了 改 性 沥青 的 粘度 ， 并 使 热 稳定 性 显著 增强 ， 且 提高 了 抗 高 温 的 
流动 性 。 当 沥青 在 -50 ~-20% 较 低 温度 下 工作 时 ， 改 性 沥青 借助 聚 乙烯 的 高 弹 
性 使 易 脆 化 的 沥青 增加 了 塑料 的 韧性 ， 提 高 了 沥青 的 强度 。 聚 乙烯 的 “网 状 ” 
结构 能 够 阻止 沥青 脆 化 所 产生 的 银 纹 和 剪 切 带 的 发 展 ， 能 够 抵抗 载荷 的 冲击 力 ， 
增强 了 沥青 路 面 的 可 塑性 ， 减 少 沥青 路 面 的 裂纹 。 

2. 改 性 方法 

(1) 废旧 聚 乙烯 塑料 薄膜 的 处 理 ” 废 旧 聚 乙烯 塑料 薄膜 是 从 废品 收购 站 购 
买 的 化 肥 袋 的 内 衬 袋 、 农 用 薄膜 、 食 品 及 商品 包装 袋 、 手 提 袋 以 及 一 些 家 庭 日 常 
使 用 的 聚 乙烯 薄膜 类 废旧 塑料 制品 。 使 用 前 经 人 工 筛选 除去 其 中 的 废 纸 、 非 聚 乙 
烯 硬 质 塑 料 ， 拌 动 除去 泥土 、 灰 尘 和 杂质 ， 将 较 大 的 薄膜 前 成 30cm x 50cm 大 小 
的 碎 块 即 可 备用 。 

为 了 获得 理想 的 改 性 效果 也 可 将 废旧 聚 乙 烯 塑 料 薄膜 按 图 3-2 所 示 工 艺 过 程 
挤 出 造 粒 后 备用 。 




































































废旧 聚 乙 _ 粗 碎 。50om 片 _ 水 洗 ， 肪 干 ， 二 次 粉 殖 ，gem 片 挤 出 造 粒 废旧 聚 乙 
烯 农 膜 烯 粒 料 
图 3-2 ”废旧 聚 乙烯 农 膜 造 粒 过 程 
挤 出 造 粒 工艺 条 件 : 


各 区 温度 : TI 区 150 ~ 180" ，I 区 160~177% ， 亚 区 170 ~180C,， VV 区 
180 ~190% ， 机 头 170 ~200%C 。 

挤 出 机 螺杆 长 径 比 元 石 =20X1， 压 缩 比 为 3/1， 转 速 为 10 ~20r/min。 

(2) 上 废旧 聚 乙 烯 塑料 改 性 沥青 的 制备 ” 先 在 沥青 油 池 中 安装 强制 搅拌 设备 ， 
每 一 池 沥 青 质 量 为 1500kg， 掺 入 塑料 的 质量 为 75 ~ 120kg。 将 已 脱水 的 沥青 按 计 
量 放 入 油 池 中 加 热 ， 当 沥青 加 热 到 120%C 时 ， 开始 分 批 投 入 塑料 薄膜 碎 块 或 颗 
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粒 ， 每 批 投放 15 ~ 20kg 为 宜 ， 沥 青 继续 加 热 ， 强 制 搅拌 与 人 工 搅拌 相 结 合 ， 待 
每 批 塑料 全 部 熔化 并 搅拌 均匀 后 ,再 投放 下 一 批 薄 膜 ， 直 至 投放 完毕 。 沥 青 加 热 
温度 控制 在 160%C ， 温 度 过 低 ， 薄 膜 熔化 时 间 长 ; 温度 过 高 ， 沥 青 易 老化 。 待 薄 
膜 全 部 熔化 ， 沥 青 混 合 液 中 没有 团 块 、 沉 演 物 ， 笛 度 均 匀 时 ， 将 浮 在 油 面 上 的 渣 
子 和 杂质 滤 去 ， 即 配制 好 改 性 沥青 。 制 备 一 池 改 性 沥青 用 时 约 50min。 

沥青 混合 料 的 拌 制 及 路 面 的 铺 贷 为 常规 施工 ， 不 再 缆 述 。 



































3.2 聚 丙 烯 废旧 塑料 直接 再 生 利 用 技术 











聚 丙 炳 (PP) 是 一 种 性 优 价 廉 ， 用 途 广 泛 的 通用 树脂 ， 具 有 绝缘 性 好 、 耐 
热 性 好 、 密 度 小 的 优点 ， 而 且 以 其 优良 的 力学 性 能 、 加 工 性 能 ， 在 电子 、 机 械 、 
日 用 品 等 行业 中 被 广泛 使 用 。 它 不 仅 与 人 们 的 日 常生 活 密切 相关 ， 而 且 已 成 为 工 
农业 生产 和 科学 技术 不 可 缺少 的 重要 材料 。 随 着 我 国 聚 丙烯 产品 产量 和 消耗 量 的 
不 断 增 加 ， 每 年 产生 的 废旧 聚 丙 烯 也 越 来 越 多 ， 回 收 利 用 这 些 废旧 聚 丙 烯 也 成 为 
益 严 峻 的 环境 和 社会 问题 。 

废旧 聚 丙烯 塑料 直接 再 生 利用 要 求 是 成 分 比较 单一 ， 老 化 程度 低 ， 性 能 与 新 
料 差不多 的 回收 料 。 大 部 分 的 废 聚 丙烯 塑料 不 能 满足 这 一 条 件 ， 因 此 ， 对 废 聚 丙 
烯 塑料 的 简单 再 利用 很 有 限 。 主 要 是 回收 聚 丙 烯 树 脂 生 产 厂 和 聚 丙 烯 塑 料 制品 厂 
在 生产 过 程 中 产生 的 边角料 、 下 脚 料 等 ， 也 可 以 包括 那些 易于 清洗 、 挑 选 的 一 次 
性 使 用 废弃 品 ， 如 聚 丙烯 编织 袋 、 仪 表盘 等 。 

聚 丙烯 废旧 料 直接 再 生 利用 技术 是 将 回收 的 废旧 聚 丙 烯 塑 料 制品 经 过 分 类 、 
清洗 、 破 碎 、 塑 化 直接 加 工 成 型 或 通过 造 粒 后 加 工 成 型 制品 ， 优 点 是 工艺 简单 ， 
再 生 制 品 成 本 低廉 ,缺点 是 再 生 材 料 制 品 的 力学 性 能 下 降 较 大 ， 不 宜 制作 高 档次 
的 制品 。 废 上 昌 聚 丙烯 可 再 生 为 粒 料 、 球 状 料 等 ， 返 回 与 原 树 脂 混 合 ， 制 造 与 原 树 
脂 同 用 途 的 制品 ， 或 将 其 熔融 固化 ， 直 接 成 型 制造 各 种 制品 。 


3.2.1 用 废旧 聚 丙 烯 再生 料 生产 聚 烯烃 填充 母 料 


用 回收 PP 制 取 的 填充 母 料 价格 低廉 ， 与 PP 相 容 性 好 ， 按 一 定 比例 摊 和 人 PP 
制 取 扁 丝 时 ， 不 但 降低 了 生产 成 本 ,还 可 以 提高 扁 丝 的 强度 ， 同 时 降低 延伸 性 。 

1. 原料 来 源 

PP 大 部 分 来 自 日 用 品 ， 如 塑料 盒 、 脚 倪 、 水 桶 、 淘 米 笑 、 合 、PP 扁 丝 、 编 
织 袋 以 及 其 他 包装 编织 布 、 打 包 带 等 。 

2. 前 处 理 

(1) 选 料 首先 把 各 种 不 同 颜色 的 料 分 开 ， 因 为 分 开 后 使 用 更 方便 ， 可 以 
根据 不 同 颜 色 、 深 浅 随 意 调和 。 如 果 不 分 开颜 色 的 话 ， 生 产 出 来 的 料 只 可 能 是 黑 
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色 的 ， 其 利用 的 范围 小 ， 经 济 效 益 差 。 





(2) 粉碎 、 清 洗 、 晒 干 ” 先 将 分 好 类 的 PP 原料 放 入 粉碎 机 中 进行 粉碎 ， 然 









































后 将 粉碎 后 的 碎片 通过 传输 带 送 入 清洗 槽 ， 经 过 高 压 水 流 的 清洗 以 及 清洗 槽 中 几 
道 滚轮 的 反复 清洗 后 ， 通 过 输送 带 送 入 甩 水 机 甩 干 余 水 ， 然 后 晒 干 ， 备 用 。 



























































3. 配方 (单位: g) 




















PP 再 生 料 30 锡 酸 酯 偶 联 齐 0.7 

无 机 填料 硅 灰 石 5 ~30 有 机 过 氧化 物 粉 末 适量 

分 散剂 聚 乙烯 量 15 

4. 制备 工艺 

(1) 工艺 流程 ” 聚 烯烃 填 偶 联 剂 ”分 散剂 、 助 剂 
充 母 料 制备 工艺 流程 如 图 3-3 硅 灰 石 工 如 高 速 混合 活化 ~ 高 速 混合 ~ 挤 出 造 粒 ~ 过 第 ~ 包装 
所 示 。 PP 破碎 

(2) 操作 步骤 图 3-3” 聚 烯烃 填充 母 料 制备 工艺 流程 


1) 在 高 速 混合 机 内 将 硅 


灰 石 混合 干燥 约 20min。 





2) 高 速 活化 硅 灰 石 ， 温 度 为 100 ~110%C ， 活 化 时 间 为 15min。 
3) 将 PP 碎 料 、 分 散剂 、 助 剂 与 活化 后 的 硅 灰 石 一 起 高 速 混合 均匀 。 
4) 挤 出 造 粒 。 控 制造 粒 机 组 工艺 温度 : 机 里 1 段 150%C ,本 段 170%C ， 亚 段 





200Y% ， 区 段 220% ， 机 头 215%C 。 


(3) 填充 母 料 性 能 〈 表 3-4) 
表 3-4 填充 母 料 性 能 
































项 目 结 果 
外 观 塑 化 性 好 ， 色 泽 一 臻 
拉 伸 届 服 强度 /MPa 31.8 
拉 断 伸 长 率 (% ) 505 
缺口 冲击 强度 /( kJ/m2 ) 9.3 
密度 /( g/cm ) 1.9 
水 分 及 挥发 物 的 质量 分 数 (% ) 0. 19 


3.2.2 用 废旧 聚 丙 烯 再 生 料 生产 聚 丙烯 编 织 





聚 丙烯 〈PP) 塑料 编织 袋 〈 以 下 简称 PP 袋 ) ， 是 一 种 普遍 使 用 的 固体 粉 粒 











料 的 包装 袋 ， 使 用 量 非 常 大 ， 随 之 而 来 的 是 其 废弃 袋 也 越 来 越 多 ， 回 收 这 些 废 弃 
袋 再 生 PP 袋 ， 既 可 降低 生产 成 本 又 可 保护 环境 。 





1. 废料 的 来 源 与 选择 
废旧 PP 袋 的 再 生 利用 ， 是 一 种 单一 品种 的 废料 利用 ， 要 求 比较 高 ， 选 料 要 
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严格 ,不 能 混 有 其 他 品种 的 塑料 ， 更 不 能 混 有 杂 物 、 泥 沙 等 机 械 杂 质 。 上 废料 利用 
时 的 熔 体 流动 速率 最 好 是 在 2 ~7g/10min 的 范围 内 。 它 的 来 源 主要 包括 : (DPP 
袋 生产 过 程 中 的 废料 ; @@ 废 PP 袋 的 回收 ， 如 化 肥 袋 、 饲 料 袋 、 食 盐 袋 等 各 种 PP 
包装 废弃 袋 ， 都 可 回收 经 处 理 后 再 生 利 用 。 

2. 再 生 方 法 

再 生 方 法 主要 分 为 熔融 团 粒 法 和 挤 出 造 粒 法 。 熔 融 团 粒 法 适用 于 PP 袋 生产 
过 程 中 扁 丝 废料 的 回收 ， 挤 出 造 粒 法 适用 于 PP 袋 和 其 他 PP 废物 的 回收 。 

熔融 团 粒 再 生 工 艺 过 程 如 图 3-4 所 示 。 此 法 是 将 废 丝 投 入 高 速 团 粒 机 中 ， 高 
速 旋转 切 碎 ， 并 软化 熔融 ， 喷 人 一 定量 的 水 使 其 团 粒 化 ， 继 续 旋 转 几 分 钟 干 燥 ， 
冷却 后 即 可 出 料 包 闭 备用。 这 里 的 关键 是 控制 好 团 粒 时 的 温度 和 喷 水 时 机 ， 在 遍 
丝 刚 好 软化 将 要 熔融 时 噶 入 适量 的 水 ,使 其 迅速 冷却 收缩 并 在 旋转 切 刀 的 搅拌 下 
分 散 成 小 团 粒 即 可 。 

挤 出 造 粒 工艺 过 程 如 图 3-5 所 示 。 所 用 设备 为 二 级 式 挤 出 机 或 排 气 式 螺 杆 挤 
出 机 。 撞 出 过 程 中 温度 控制 要 适宜 ， 不 能 过 高 或 过 低 ， 过 高 易 造 成 PP 热 分 解 发 
黄 ， 严 重 影响 产品 强度 ; 过 低 会 使 PP 塑 化 不 良 ， 影 响 生产 效 率 ， 甚 至 挤 破 过 滤 
网 ， 夹 带 杂 质 ， 严 重 影响 质量 。 一 般 挤 出 机 机 简 温 度 加 料 段 宜 控制 在 熔点 以 下 ， 
中 后 段 宜 控制 在 熔融 温度 范围 。 


















































废料 清理 一 清洗 一 干燥 一 切 碎 一 挤 出 
包装 备用 -一 干燥 一 冷却 切 粒 ~ 一 成 条 











废 丝 一 高 速 团 粒 一 干燥 一 -出 料 包 装 
图 3-4 ”熔融 团 粒 再 生 工 艺 过 程 图 3-5” 撞 出 造 粒 工艺 过 程 


3. 回收 料 用 量 的 确定 

由 于 回收 料 经 过 多 次 热 加 工 和 回收 前 使 用 中 的 老化 ， 其 性 能 都 有 明显 下 降 。 
因此 ， 在 利用 回收 料 生产 PP 袋 时 ， 不 宜 单独 使 用 ， 一 般 都 采用 新 料 与 回收 料 混 
合 使 用 ， 以 免 影响 PP 袋 的 质量 。 而 且 回 收 料 的 混入 比例 也 是 影响 PP 袋 质 量 的 
关键 因素 。 回 收 料 的 混入 比例 应 根据 新 旧 两 种 料 的 实测 结果 来 确定 ( 表 3-5)。 


表 3-5 回收 料 用 量 对 PP 袋 扁 丝 性 能 的 影响 















































回收 料 用量 (%) 拉 伸 强度 /(NXdeng ) 扁 丝 伸 长 率 ( % ) 
10 0. 051 20 
20 0. 046 18 
30 0. 040 17 
40 0. 032 16 
50 0.021 12 








Dlden =0. 111112 x 10 -kg/m, 
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PP 袋 质量 的 好 坏 ， 关 键 是 扁 丝 的 拉 伸 强度 和 伸 长 率 ， 标 准 规定 的 扁 丝 强度 
宇 0. 035N/den， 伸 长 率 为 15% ~30%。 从 表 3-5 的 比较 可 以 看 出 ， 生 产 中 一 般 加 
入 20% ~40% 的 回收 料 为 宜 ， 最 多 只 能 加 入 50% 。 回 收 料 加 入 越 多 ,虽然 生产 
成 本 越 低 ， 但 袋子 的 质量 得 不 到 保证 。 因 此 回收 料 的 加 入 量 应 在 不 影响 袋子 质量 
的 前 提 下 适当 加 入 。 

4. 生产 工艺 条 件 的 调整 

由 于 PP 回收 料 经 多 次 热 加 工 而 产生 热 老 化 和 使 用 中 的 紫外 线 老 化 ， 致 使 其 
相对 分 子 质量 大 幅度 降低 ， 加 工 熔融 温度 相应 降低 ， 因 此 在 原生 料 中 加 入 回收 料 
后 ， 在 加 工 工艺 温度 的 控制 上 相对 全 新 料 挤 出 机 温度 、 机 头 温度 、 拉 伸 定 型 温度 
都 应 适当 调 低 ， 调 整 量 应 通过 测试 新 旧 混 合 料 的 熔融 温度 来 确定 。 同 样 由 于 回收 
料 相对 分 子 质量 的 降低 且 已 经 过 拉 伸 ， 在 生产 工艺 的 拉 伸 过 程 中 拉 伸 倍 数 和 拉 伸 
温度 都 应 较 全 新 料 降 低 。 一 般 全 新 料 的 拉 伸 倍数 为 6 ~8 倍 ， 加 入 20% 的 回收 料 
时 拉 伸 倍数 约 为 4 ~6 倍 。 同 时 由 于 回收 料 相对 分 子 质量 的 降低 ， 塑 料 的 熔 体 流 
动 速率 有 所 提高 ， 故 在 同样 螺杆 转速 和 温度 条 件 下 ， 拉 丝 的 牵引 速度 要 稍微 提 
高 。 表 3-6 是 加 入 20% 的 回收 料 时 与 全 新 料 拉丝 的 生产 工艺 条 件 比较 。 

表 3-6 加 入 20% 的 回收 料 时 与 全 新 料 拉丝 的 生产 工艺 条 件 比 较 










































































项 目 挤 出 料 温度 /% | ”机 头 温度 /人 C 拉 伸 温度 /%C 拉 伸 倍数 | 牵引 速度 /(m/s) 














含 回 收 料 20% 210 ~230 180 ~210 160 ~ 170 5 ~0 150 











全 新 PP 220 ~250 200 ~230 170 ~ 180 130 ~ 140 








在 新 旧 原 料 配 混 时 要 特别 注意 的 是 混合 的 均匀 性 ， 同 时 应 尽量 选择 新 旧 料 的 
熔 体 流动 速率 相近 的 料 来 配 混 。 熔 体 流动 速率 相差 过 大 ,熔融 温度 相差 大 ， 在 逆 
化 挤 出 中 两 种 料 不 能 同时 塑 化 均匀 ， 会 严重 影响 拉 伸 过 程 ， 造 成 扁 丝 质量 下 降 ， 
同时 断 丝 率 高 ， 废 品 率 高 ， 甚 至 无 法 生产 。 


3.2.3 废旧 聚 丙 烯 制备 打包 带 


1. 原料 准备 

回收 PP 废 制品 经 分 拒 后 ， 进 行 破碎 ， 碎 料 再 经 洗涤 、 离 心 甩 干 、 烘 干 ， 用 
挤 出 机 塑 化 造 粒 。 

2. 打包 带 生产 

废旧 聚 丙烯 制备 打包 带 一 般 采 用 挤 出 机 挤 出 后 两 次 拉 伸 的 生产 工艺 。 料 带 出 
挤 出 机 口 模 后 立即 进入 水 槽 冷却 ， 同 时 进行 第 一 次 拉 伸 ， 拉 伸 由 一 对 压 花 辊 在 压 
花 的 同时 进行 牵引 拉 伸 ;第 二 次 拉 伸 在 压 花 辊 之 后 的 烘箱 内 进行 。 第 一 次 拉 伸 的 
拉 伸 比 《〈 牵 引 比 ) 通过 调节 压 花 辊 转速 进行 控制 ， 第 二 次 拉 伸 的 拉 伸 比 《〈 牵 引 
比 ) 通过 调节 烘箱 之 后 牵引 辊 与 压 花 辊 的 速 比 进行 控制 。 拉 伸 比 第 一 次 为 1.5 
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左右 ,第 二 次 为 4.5 左右 。 料 带 经 第 二 次 拉 伸 后 进行 冷却 ， 即 为 成 品 进行 卷 取 。 

3. 存在 问题 及 其 原因 分 析 

打包 带 的 开 又 断裂 出 现在 压 花 辊 之 后 的 拉 伸 烘箱 内 ， 是 在 第 二 次 拉 伸 时 出 现 
的 ， 其 原因 在 于 料 带 中 存在 薄弱 环节 或 应 力 集中 导致 拉 伸 时 开裂 ， 问 题 分 析 
如 下 : 

1) 原料 中 含有 杂质 。 由 于 原料 中 有 杂质 ， 拉 伸 时 料 带 上 在 杂质 颗粒 存在 的 
地 方 是 料 带 的 薄弱 处 ， 料 带 在 高 倍率 拉 伸 作用 下 ， 必 然 会 从 此 处 开裂 。 有 杂质 的 
原因 在 于 废料 在 挤 出 造 粒 时 挤 出 机 上 未 加 过 筛 网 过 滤 或 者 滤 网 上 有 和 孔洞 。 

2) 原料 不 纯 ， 含 有 其 他 塑料 。 回 收 的 废 PP 制品 可 能 混杂 一 些 其 他 品种 的 
塑料 ， 如 PP 编织 袋 可 能 有 夷 乙烯 薄膜 内 衬 ， 或 在 原料 分 选 时 有 杂 料 混入 。 

3) 粒 料 中 水 分 含量 大 。PP 废料 在 洗涤 后 的 甩 干 和 烘 干 工序 中 ， 水 分 未 能 被 
有 效 脱 除 ， 残 留 水 分 在 造 粒 时 留 在 粒 料 中 形成 气泡 。 这 样 在 挤 出 的 料 带 中 就 会 含 
有 和 气泡， 导致 打包 带 在 拉 伸 时 开 又 断裂 。 

4) 压 花 辊 压 裂 料 带 ， 造 成 料 带 局 部 应 力 集中 。 从 水 槽 中 出 来 的 料 带 到 达 压 
花 辊 时 已 经 固化 变 硬 ， 而 作为 回收 PP 在 经 过 2 ~ 3 次 熔融 塑 化 后 ，PP 大 分 子 已 
在 很 大 程度 上 发 生 降解 断裂 ， 因 而 冷却 固化 后 PP 的 脆性 显著 增加 。 而 此 时 料 带 
较 厚 ， 料 带 经 压 花 辊 碾 压 后 易 在 料 带 表面 或 内 部 产生 微观 裂纹 ， 即 料 带 被 压 花 辊 
压 裂 ， 裂 纹 处 为 应 力 集中 部 位 。 所 以 在 压 花 辊 之 后 拉 伸 倍数 较 高 的 第 二 次 拉 伸 
时 ， 即 出 现 了 开 叉 或 断裂 。 

4. 解决 措施 

1) 加 强 对 原料 分 选 工 序 操作 工人 的 技术 培训 ， 尽 量 减 少 其 他 品种 塑料 的 
混入 。 

2) 造 粒 挤 出 机 增加 滤 网 ， 滤 网 设置 3 ~5 层 。 滤 网 采用 不 同 目 数 筛 网。 由 
细 到 粗 依次 排列 ， 靠 近 螺 杆 的 第 网 为 细 网 ， 其 后 的 粗 网 起 支撑 作用 防止 第 网 被 杂 
质 冲 掉 。 

3) 对 烘 干 的 料 进行 检查 ， 如 烘 干 不 足 则 应 加 强 烘 干 或 进行 晾晒 。 

4) 调整 牵引 速度 。 提 高 第 一 次 拉 伸 的 拉 伸 比 ， 由 原来 的 1.5 左右 提高 到 
2.0 ~2.5， 再 调整 第 二 次 拉 伸 的 牵引 辊 转速 ， 使 第 二 次 拉 伸 比 为 3.4 ~4.0 左右 。 
这 样 并 不 改变 打包 带 总 的 拉 伸 比 ， 只 是 对 两 次 拉 伸 的 拉 伸 比 作 了 调整 ， 总 的 拉 伸 
比 仍 为 6 左右 。 

由 于 压 花 辊 转速 提高 ， 料 带 到 达 压 花 辊 时 温度 比 原来 有 所 提高 ， 厚 度 减 薄 ， 
即 此 时 此 处 料 带 的 韧性 比 原 来 提高 了 ， 从 而 减 小 了 料 带 被 压 花 辊 压 裂 的 概率 。 

5) 原料 中 加 入 亚 乙 基 双 便 脂 酰 腕 (EBSA ) ， 用 量 0.1% ~0.3% (质量 分 
数 ) 。EBSA 是 PP 的 增 塑 剂 ， 加 入 后 能 提高 PP 的 韧性 ， 使 料 带 在 压 花 辊 碾 压 时 
不 被 压 裂 ， 可 有 效 消除 压 花 辊 压 裂 料 带 的 现象 。 
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EBSA 也 是 PP 有 效 的 润滑 剂 ， 能 改善 PP 分 子 间 的 滑 移 性 ， 改 善 PP 的 拉 伸 
定向 性 能 ， 使 打包 带 在 第 二 次 拉 伸 时 不 易 出 现 开 又 现象 。 

EBSA 在 85%C 以 上 时 具有 杀 水 性 ， 同 时 兼 有 杂 油 性 ， 当 PP 塑 化 时 ，EBSA 可 
将 料 中 的 水 分 甚至 包括 低 分 子 挥发 物 吸收 ， 使 之 均匀 分 散 于 PP 料 中 ， 相 当 于 通 
过 上 BSA 的 作用 使 水 分 及 低 分 子 挥发 物 溶解 并 固定 于 PP 中 ， 使 之 在 料 带 中 不 能 
形成 气泡 ， 从 而 消除 了 拉 伸 时 由 于 气泡 造成 的 开 又 和 断裂 现象 。 
通过 采取 以 上 综合 措施 ， 回 收 PP 打包 带 生产 过 程 中 的 开 叉 断裂 现象 基本 消 
除 ， 其 中 最 有 效 的 措施 是 EBSA 助 剂 的 加 入 。 此 外 ，EBSA 的 加 入 能 在 一 定 程度 
上 提高 挤 出 机 的 塑 化 效率 ， 改 善 熔 体 物料 的 流动 性 ， 减 小 机 头 物料 流动 阻力 ， 因 
而 还 可 以 提高 螺杆 转速 ， 从 而 提高 打包 带 机 组 的 生产 能 


3.2.4 废旧 府 丙 烯 纤维 制备 鞋底 中 层 板 材 


1. 配方 组 成 (质量 分 数 ) 

废旧 聚 丙 烯 编织 物 纤维 35%~65% 、 废 旧 枫 、 麻 植物 纤维 30%~ 60% 、 废 旧 
丙纶 或 涤纶 纤维 5% ~20% 。 

2. 制备 方法 
将 废旧 棉 、 麻 、 布 料 等 植物 纤维 、 废 旧 聚 丙烯 纤维 及 两 纶 或 涤纶 按 配 方 要 求 
混合 后 按 下 述 工序 加 工 。 

(1) 混合 纤维 丝绒 的 制备 ” 按 质量 分 数 计 ， 用 30% 的 废旧 棉 、 麻 、 布 料 等 
植物 纤维 经 挑选 、 噜 除 杂 质 ， 用 开 松 机 进行 开 松 ， 开 松 到 基本 成 绕 时 再 加 入 
65% 的 废旧 聚 丙 烯 纤维 丝 和 5% 的 废旧 丙纶 或 涤纶 继续 开 松 ， 直 到 成 为 均匀 混合 
纤维 丝绒 状 ， 停 止 开 松 。 

(2) 非 纺织 布料 加 工 ” 将 上 述 混合 纤维 丝 经 过 500 针 /cm 的 针 刺 机 针 刺 制 
成 非 织造 布 后 ， 经 过 切 边 、 卷 简 、 剪 裁 成 片 。 

(3) 热 压 成 型 ”将 剪裁 成 片 的 非 织 造 布 按 所 需要 的 厚度 全 加 成 一 块 板 料 ， 
用 钢 网 在 每 层 板 之 间隔 离 ， 避 免 板 层 之 间 粘 连 ， 再 送 入 200t 以 上 4 层 的 热 压 机 
中 经 210 忆 温度 热 压 成 厚度 为 3mm 的 板材 ， 经 过 切 边 ， 打 磨 制 成 土 底 中 层 板 。 

该 技术 采用 废旧 原料 ， 有 利于 环保 、 防 止 白 色 污 染 ， 所 生产 的 板材 具有 强度 
高 、 人 硬度 好 、 透 气 、 排 汗 、 耐 水 、 耐 绕 曲 等 优点 ， 且 制造 成 本 低 ， 适 用 于 制作 皮 
鞋 的 鞋底 中 层 板 。 






















































































3.3 聚 毛 乙烯 废旧 塑料 直接 再 生 利用 技术 


坚 氧 乙烯 《PVC) 为 白色 无 定型 粉末 或 颗粒 ， 具 有 热塑性 ，80 ~85% 开始 软 
化 ，130Y 呈 可 塑性 皮革 状 ，180Y 开始 流动 。 聚 氯 乙 炳 在 火焰 上 能 燃烧 ， 离 开火 
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焰 即 熄灭 。 常 用 于 生产 薄膜 、 硬 管 、 电 器 、 电 缆 、 食 品 包装 等 产品 。 
3.3.1 用 PVC 回收 料 生产 塑 料 凉 鞋 


1. 原料 来 源 

回收 PVC 软 制品 ， 包 括 泡 沫 塑料 凉鞋 、 鞋 底 、 拖 鞋 、 废 农 膜 、 软 管 及 生产 
这 类 制品 中 的 边角料 等 。 

利用 废 聚 氯 乙 烯 生产 塑料 鞋 ， 首 先 将 回收 的 废 聚 氯 乙 炳 清洗 、 脱 脂 ， 然 后 投 
入 粉碎 机 制 成 颗粒 料 。 可 根据 具体 情况 加 入 适量 的 邻 葵 二 甲酸 二 丁 酯 (DBP) 、 
邻 葵 二 甲酸 二 辛 酯 (DOP) 、 邻 葵 二 甲酸 二 仲 辛 酯 (DCP)、 烷 基 磺 酸 甲 酚 栈 
(M50) 、 和 氧化 石蜡 、 三 碱 式 硫 酸 铅 、 二 碱 式 亚 磷酸 铅 、 硬 脂 酸 饥 、 硬 脂 酸 、 颜 
料 ， 也 可 加 入 适量 的 粉末 丁 且 橡 胶 作 为 改 性 剂 。 无 论 回收 的 是 何 种 PVC 软 制品 ， 
除 必 要 的 前 处 理 外 ， 必 须 造 粒 以 备注 射 机 使 用 。 

2. 参考 配方 〈( 表 3-7) 

表 3-7 软 PVC 回收 料 注射 成 型 再 生 凉 鞋 配方 



























































配 方 质 量 份 配 ” 让 质 量 份 

回收 PVC 软 料 100 石油 酯 1 

PVC 树脂 0~10 碳酸 钙 (活化 ) 2~4 
DOP 6~8 三 碱 式 硫酸 铅 2 
DBP 6~8 二 碱 式 亚 磷 酸 铅 1 
氧化 石蜡 2 颜料 (或 色 母 粒 ) 适量 





3. 工艺 流程 

(1) 挤 出 造 粒 法 工艺 流程 ”回收 PVC 软 制品 一 前 处 理 一 切 碎 一 配合 一 捏 
合 一 挤 出 造 粒 一 注射 成 型 一 修整 一 检验 一 成 品 。 

(2) 开 炼 混 炼 后 放 片 、 再 切 粒 法 工艺 流程 ”回收 PVC 软 制品 一 前 处 理 一 塑 
化 一 配合 混 炼 一 压 片 一 切 粒 一 注射 成 型 一 修整 一 检验 一 成 品 。 

4. 注意 事项 

采用 挤 出 造 粒 工艺 生产 效率 高 ， 但 回收 料 经 前 处 理 后 需 切 碎 以 供 挤 出 机 造 
粒 。 如 果 采 用 开 炼 混 炼 后 放 片 、 再 切 粒 工艺 ， 不 需 将 回收 料 切 碎 ， 可 在 前 处 理 后 
直接 在 开 炼 机 上 塑 化 ， 然 后 加 入 配合 剂 进 行 混 炼 ， 待 掺 混 均 匀 后 放 片 ， 青 将 此 片 
材 进 行 切 粒 。 

如 果 配 方 中 不 使 用 色 母 粒 ， 宜 将 颜料 与 增 塑 剂 、 稳 定 剂 、 填 充 剂 (适量) 
在 一 起 预 混 ， 经 研磨 制 成 色 膏 ， 可 以 使 色 料 分 散 得 更 均匀 。 若 要 进一步 提高 再 生 
塑料 凉鞋 的 质量 ， 可 采用 氯 化 聚 乙烯 (CPE) 或 丁 有 睛 橡胶 (NBR) 弹性 体 进行 
改 性 。 
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使 用 开 炼 法 混 炼 时 应 注意 辊 温 控 制 。 软 制品 塑 化 料 的 辊 温 控 制 在 160 ~ 
170%C ,使 混合 料 能 够 完全 塑 化 包 辊 ， 并 注意 打 三 角 包 6 次 。 混 炼 时 间 一 般 依 经 
验 控制 ， 应 根据 投料 量 、 辊 的 规格 、 加 工 温度 、 增 塑 剂 含量 、 辊 距 大 小 等 因素 确 
定 。 混 炼 适度 的 料 片 外 表 光 滑 平整 ， 没 有 “来 生 料 ”， 没有 条 状 、 粒 状 聚 集 物 ; 
裁 取 不 同 部 位 料 片 做 拉 伸 试验 ， 性 能 不 出 现 明显 差距 即 为 均匀 混合 。 达 到 均匀 混 
合 的 最 少时 间 就 是 理论 上 的 混 炼 时 间 。 超 过 混 炼 时 间 ， 不 仅 造 成 能 源 、 工 时 的 浪 
费 ， 而 且 对 性 能 也 有 不 利 的 影响 。 

开 炼 后 的 料 片 ， 依 切 料 机 的 规格 切 成 适宜 的 宽度 ， 并 切 去 放 片 后 两 边 的 毛 
边 ， 以 备 切 成 均匀 的 粒 料 。 

注射 制 苦 时， 要 注意 调控 各 部 位 温度 ， 过 低 的 塑 化 温度 会 影响 注射 充 模 ， 过 
高 的 温度 则 容易 使 制品 起 泡 、 变 色 。 一 般 回收 料 的 加 工 温 度 略 低 于 新 树脂 的 加 工 
温度 。 以 加 料 段 为 140 ~ 150%C 、 塑 化 段 为 165 ~ 175% 、 喷 嘴 温 度 为 160 ~ 165%C 
适宜 。 

利用 废 聚 氧 乙 烯 还 可 以 生产 自行 车 脚 路 、 鞋 底 、 农 用 输 水 管 、 塑 料 拖鞋 、 海 
滩 鞋 、 微 孔 发 泡 凉鞋 等 。 


3.3.2 回收 PVC 腊 吹 塑 成 型 再 生 落 腊 
1. 配方 (质量 份 ) 





















































回收 PVC 膜 碎 料 100 增 塑 剂 3 ~10 
稳定 剂 3 润滑 剂 1 
2. 设备 


可 选用 螺杆 直径 为 99mm、LVD 值 为 20 的 单 螺杆 挤 出 机 进行 挤 出 吹 塑 。 

3. 生产 工艺 

(1) 工艺 流程 ”回收 PVC 膜 一 前 处 理 一 切 碎 一 配合 一 造 粒 一 挤 出 管 坏 一 提 
料 一 喂 辊 一 充气 一 调整 一 卷 取 。 

(2) 温度 控制 范围 ”加 料 段 120 ~ 130%C ; 压缩 段 (150 + 10)C; 均 化 段 
170 ~180°C 。 

4. 操作 注意 事项 

1) 加 热 。 机 头 与 挤 出 机 机 简 通 过 加 热带 加 热 到 所 需 温度 ,保温 一 段 时 间 。 

2) 加 料 。 在 保温 后 ， 开 动 挤 出 机 ， 加 入 再 生 粒 料 。 起 初 低速 运行 ， 当 熔融 
体 被 吹 胀 成 管 膜 后 再 逐步 提高 螺杆 转速 。 

3) 提 料 。 将 最 初 挤 出 的 管 膜 折 拢 并 将 其 上 提 ， 同 时 通 和 少量 空气 ， 以 防止 
互相 粘 接 。 

4) 喂 料 。 将 提起 的 管 膜 通过 人 字 板 ， 喂 入 夹 辊 ， 压 成 平 膜 ， 再 由 导 辊 送 入 
卷 取 装置 。 
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5) 充气 。 当 管 膜 喂 辊 以 后 ， 即 可 将 空气 充 人 管 膜 进行 吹 胀 ， 以 达到 要 求 的 
幅 宽 ， 并 在 管 膜 中 保持 恒定 的 压力 。 

6) 调整 。 薄 膜 的 厚薄 公差 可 通过 调节 模 层 间隙 、 冷 却 风 环 风量 以 及 牵引 速 
度 来 进行 控制 。 

开车 一 段 时 间 后 ， 在 各 工艺 条 件 达 到 平衡 ， 厚 度 、 宽 幅 及 外 观 达 到 要 求 时 ， 
才能 切断 管 膜 ， 正 式 卷 绕 在 卷 简 上 。 


3.3.3 用 废旧 PVC 农 膜 制备 一 般 包装 膜 
1. 参考 配方 (质量 份 ) 












































回收 PVC 膜 100 握 化 石蜡 5~ 
PVC 新 料 6~10 稳定 剂 2=~4 
邻 茶 二 甲酸 二 丁 酯 (DBP) 6~8 颜料 适量 
邻 茶 二 甲酸 二 辛 酯 (DOP) 8~10 

2. 制备 方法 





(1) 工艺 流程 ”回收 PVC 废 膜 一 前 处 理 一 切 碎 一 配合 一 捏合 一 密 炼 一 强 喂 
料 挤 出 机 一 三 辊 压延 机 一 冷却 一 切 边 一 卷 取 。 

(2) 工艺 条 件 ” 按 通常 的 加 料 顺序 进行 高 速 捏合 3 ~ Smin， 捏 合 温度 为 
110 ~120%C ， 密 炼 温度 为 155 ~ 160%C 。 当 混 炼 曲线 达到 平稳 时 ( 约 3min 后 )， 
密 炼 后 的 物料 温度 不 得 超过 165%C 。 密 炼 后 的 物料 供给 喂 料 挤 出 机 ， 挤 出 机 的 各 
段 温 度 均 不 应 超过 170%C 。 然 后 送 入 三 辊 压延 机 进行 压延 成 型 。 压 延 机 的 上 辊 温 
度 为 162 ~ 164C ， 中 辊 温度 为 164 ~166%C ， 下 辊 温度 为 168 ~170%C。 


3.3.4 用 PVC 人 造 革 废料 制 取 软 质 片 材 
1. 参考 配方 (质量 份 ) 









































PVC 人 造 革 回收 料 100 二 盐 基 亚 磷 酸 负 1 
PVC 新 料 6~8 碳酸 钙 10 ~30 
邻 茶 二 甲酸 二 辛 酯 3 ~6 颜料 适量 
三 盐 基 硫酸 铅 2 

2. 制备 方法 


将 PVC 人 造 革 废料 先 切 成 碎 块 L5mm x (5 ~ 10) mm x 10mm 左右 ]， 使 连续 
纤维 成 为 短 纤维 ， 以 增加 成 型 时 的 流动 性 。 

(1) 工艺 流程 ”废旧 PVC 人 造 革 一 前 处 理 一 配合 一 捏合 一 双 辊 塑 炼 一 三 辊 
压延 一 切割 修 边 一 卷 取 。 

(2) 工艺 条 件 ” 双 辊 温度 控制 在 155 ~ 165%C， 经 充分 翻 炼 后 直接 供 压延 机 
压延 。 
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要 注意 必须 使 用 两 台 或 多 台 开 炼 机 〈 开 炼 机 的 规格 应 与 压延 机 规格 相 匹配 ) 
才能 满足 压延 机 连续 生产 的 供 料 。 这 种 再 生 PVC 软 、 硬 或 半 软 质 片 材 可 以 作为 
铺 地 材料 或 垫 板 。 


3.3.5 用 PVC 薄膜 边角料 制备 泡沫 人 造 革 
1. 参考 配方 (质量 份 ) 














回收 PVC 边角料 100 便 脂 酸 铅 0.4~0.5 
邻 茶 二 甲酸 二 辛 酯 6~10 活化 碳酸 钙 6~12 
硬 脂 酸 钢 0.3 ~0.6 ”AC 发 泡 剂 1.6~2.0 
2. 制备 方法 


(1) 工艺 流程 (图 3-6) 
PVC 了 膜 边角料 一 一 配合 一 一 捏合 一 一 密 炼 一 一 双 辊 精炼 一 三 辊 压延 机 
卷 取 ~ 冷却 一 控 贴 压 花 




















布 基 一 = 整理 一 = 预 热 


图 3-6 ”PVC 薄膜 边角料 制备 泡沫 人 造 革 工艺 流程 








(2) 工艺 控制 ”应 注意 密 炼 机 的 温度 不 可 过 高 ， 压 下 上 螺栓 后 ， 电 动机 电 
流 控制 在 280A。 双 辊 温度 为 160 ~ 170%C ,三 辊 压延 机 温度 为 上 辊 (160 = 
10)C ,下 辊 (165 +10)% 。 


3.3.6 用 回收 PVC 料 挤 出 管材 


1. 用 回收 PVC 膜 挤 出 再 生 软 管 
(1) 参考 配方 (质量 份 ) 

















聚 氧 乙 炳 回收 料 100 三 盐 基 硫酸 锁 2 
聚 氯 乙 类 树脂 5 ~10 二 盐 基 亚 磷酸 馈 1 
邻 茶 二 甲酸 二 辛 酯 3 ~6 氯 化 石 蜡 0.6 
邻 茶 二 甲酸 二 丁 酯 2~4 颜料 适量 
(2) 制备 方法 








1) 工艺 流程 。 回 收 PVC 膜 一 前 处 理 一 切 碎 一 配合 一 捏合 一 挤 出 一 热切 造 
粒 一 挤 出 软 管 一 冷却 一 收 卷 。 

2) 工艺 控制 。 用 回收 PVC 膜 生产 软 管 的 挤 出 机 ， 可 采用 直径 为 45 ~65mm、 
LVD 值 为 25 : 1、 压 缩 比 为 5 : 1、 螺 杆 的 螺 槽 不 等 深 但 等 距 的 挤 出 机 ， 因 软 质 
PVC 熔融 粘度 低 、 流 动 性 好 ， 机 头 压缩 比 可 控制 在 10 ~20, 口 模 平 直 部 分 长 度 
约 为 软 管 壁 厚 的 10 ~20 倍 ， 忌 模 尺寸 可 以 比 管内 、 外 径 放大 10% ~30% ， 挤 出 
软 管 后 需 经 拉 伸 达到 所 需要 的 管 径 太 寸 ， 采 用 喷 淋 冷却 水 冷却 ， 喷 淋 的 位 置 距 机 
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头 20 ~40mm。 挤 出 机 的 各 段 温 度 为 : 加 料 段 100 ~ 120%C ， 压 缩 段 120 ~ 140%C， 
均 化 段 140 ~160% ， 分 流 器 温度 为 140 ~ 160% ， 口 模 温 度 为 160 ~ 180%C 。 
直径 为 45mm 的 挤 出 机 控制 螺杆 转速 为 〈40 +10)rmin， 而 直径 为 65mm 的 
挤 出 机 控制 螺杆 转速 为 〈30 + 10) rz/min。 在 加 工 中 不 用 压缩 空气 ， 但 通气 孔 应 与 
外 界 空气 接 通 ， 避 免 发 生 烙 连 和 管 径 不 圆 的 问题 。 

2. 用 PVC 硬 制品 废旧 料 挤 出 再 生硬 管 

(1) 参考 配方 (质量 份 ) 












































回收 PVC 料 85 二 盐 基 亚 磷酸 铬 1 
PVC 树脂 15 人 硬 脂 酸 钢 0.5 
三 盐 基 硫酸 狼 2 颜料 适量 
(2) 制备 方法 





1) 工艺 流程 。 PVC 破 俊 料 一 配料 一 捏合 一 冷却 一 挤 出 一 管 型 机 头 一 水 中 冷 
却 一 牵引 一 切割 。 

2) 工艺 控制 。 挤 出 机 的 螺杆 转速 为 16 ~ 26vmin， 加 料 段 温 度 为 150 ~ 
160%C ， 塑 化 、 均 化 段 温 度 为 180 ~190%C ， 机 头 温度 为 180 ~ 190%C ， 分 流 器 支架 
温度 为 165%C ， 口 模 温 度 为 185 ~ 190% 。 











3.4 聚 共 乙烯 废旧 塑料 直接 再 生 利 用 技术 








废旧 聚 茶 乙 烯 塑 料 的 直接 再 生 利 用 技术 指 的 是 在 不 进行 各 种 改 性 的 情况 下 ， 
将 废旧 肾 茶 乙烯 塑料 (PS) 或 聚 茶 乙 炳 泡沫 塑料 (EPS) 经 过 分 拣 、 清 洗 、 破 
碎 、 塑 化 直接 加 工 成 型 或 造 粒 后 再 加 工 成 型 的 工艺 过 程 。 比 如 ， 将 废 PSF 在 
140 ~ 190Y 下 进行 恒温 烘 烤 脱 泡 后 ,冷却 粉碎 ， 再 经 挤 出 机 可 以 造 粒 ， 以 便 进 一 
步 加 工 成 为 塑料 制品 ， 如 用 于 生产 周转 箱 、 花 盆 、 各 种 日 用 品 等 。 

这 类 技术 工艺 简单 、 成 本 低 ， 但 由 于 使 用 及 加 工 过 程 中 的 老化 作用 ， 直 接 再 
生 制 品 的 基本 力学 性 能 比 新 树脂 制品 低 ， 不 宜 制作 高 档 制品 。 目 前 ， 废 旧 聚 茶 乙 
人 烯 塑料 的 直接 再 生 利用 技术 在 农业 、 林 业 、 渔 业 、 建 筑 业 、 日 用 化 工行 业 等 方面 
均 有 一 定 的 应 用 。 因 此 ， 这 类 技术 能 满足 对 制品 要 求 不 太 高 的 塑料 制品 的 加 工 需 
要 ， 仍 具有 一 定 的 市 场 前 途 。 
3.4.1 废旧 聚 茶 乙 烯 泡沫 塑料 的 来 源 及 其 性 能 

现在 废旧 肾 茶 乙烯 泡沫 塑料 的 来 源 主要 有 两 种 : 一 是 电 融 或 其 他 产品 的 包装 
材料 ; 男 一 是 废弃 的 快餐 盒 。 前 者 是 甚 浮 法 肾 茶 乙烯 珠 粒 经 浸 湾 、 预 发 泡 、 熟 化 而 
成 为 泡沫 塑料 。 由 于 其 直接 由 悬浮 法 珠 粒 制 成 ， 所 以 这 种 泡沫 塑料 中 不 含有 任何 添 
加 剂 〈 如 抗 氧 剂 、 紫 外 线 吸 收 剂 等 ) ， 其 相对 分 子 质量 一 般 为 (4 ~7.5) x10'。 后 
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者 则 是 由 粒状 聚 葵 乙 炳 和 成 核 剂 〈 滑 石粉 ) 经 混合 、 挤 出 〈 挤 出 时 在 机 简 中 加 入 
发 泡 剂 ， 一 般 发 泡 剂 是 氟 利 昂 -11)、 冷 却 而 成 泡沫 片 材 ， 再 由 泡沫 片 材 经 热 成 
型 制 成 快餐 盒 。 废 弃 的 快餐 盒 一 般 是 由 粒状 的 聚 茶 乙烯 制 成 ， 含 有 添加 剂 (如 
抗 氧 剂 和 紫外 线 吸收 剂 等 )， 其 熔 体 流动 速率 一 般 为 3g/10min 左右 。 


3.4.2 废旧 罕 茶 乙烯 泡沫 塑料 粉碎 后 直接 利用 


将 回收 的 工厂 的 边 角 余 料 和 废弃 包装 材料 按 需 要 粉碎 成 小 块 的 聚 茶 乙烯 颗粒 
直接 利用 ， 如 粉碎 成 直径 3 ~4mm 的 小 块 混入 土 中 10% ~50% (质量 分 数 )， 可 
提高 土壤 的 保水 性 、 通 气 性 ， 加 速 植物 生长 ; 粉碎 成 直径 3 ~6mm 的 小 块 同 新 欲 
发 泡 的 粒子 (EPS) 混合 加 热 成 型 ， 粉碎 成 直径 8 ~ 10mm 的 小 块 加 入 粉 煤 灰 、 
纤维 素 、 稳 定 剂 、 水 泥 等 混合 可 制 成 经 质 砖 及 水 泥 板 作 建筑 保温 材料 ;粉碎 成 直 
径 15 ~20mm 小 块 装 人 网 袋 中 作 屋 顶 及 庭院 的 下 理 材 料 ， 排 水 性 强 ， 还 可 作 补 塌 















































路 面 的 填充 材料 。 
1. 作 轻 质 屋面 隔 热 、 保 温 材料 


将 废 聚 茶 乙 烯 泡沫 粉碎 后 ， 适 量 加 入 到 膨胀 珍珠 岩 及 水 泥 砂浆 中 “为 提高 
粘 结 力 ， 有 时 也 可 加 入 适量 107 胶 ) ， 搅 拌 混合 均匀 。 于 屋面 上 养护 3 ~4 天 ， 
自然 干燥 后 再 用 水 泥 砂 浆 抹 平 表 面 即 成 为 轻 质 混凝土 保温 层 。 其 热 导 率 为 
0.48W/(m* KK) ,符合 民用 建筑 设计 标准 要 求 。 该 法 成 本 低 ， 保 温 性 能 好 ， 室 内 
冬 暧 夏 凉 ， 且 对 屋面 防水 层 的 老化 及 力学 性 破坏 起 到 保护 作用 。 当 然 也 可 采用 模 
具 浇 注 成 隔 热 保温 板 ， 然 后 在 楼 顶 放 成 架空 隔 热 保温 层 。 

2. 制造 保温 、 隔 音 墙 体 材料 

将 洁净 干燥 的 废 泡沫 粉碎 成 粒度 为 0.1 ~0. Sem 的 细 粒 ， 加 入 标号 为 425 的 硅 
酸 盐 水 泥 ， 两 者 体积 比 约 为 2 : 1 ~3 : 1， 再 加 入 质量 分 数 为 1% ~3% 的 水 泥 硬化 
早 强 剂 〈 无 机 碱 ) ， 用 适量 的 水 搅拌 成 奖状 ,然后 加 入 一 定量 的 松香 皂 发 泡 剂 ， 快 
速 搅 匀 时 糊 状 入 模 ，1h 后 脱 模 ， 洒 水 养护 7 天 后 成 10 ~20em 厚 的 轻 质 板材 。 使 用 
时 可 根据 需要 形状 锯 好 ， 然 后 用 水 泥 砂 浆 和 纤维 材料 粘 合 起 来 ， 即 成 保温 隔音 墙 
体 。 也 可 按 上 述 配 方 在 现场 按 要 求 的 形状 浇注 成 复合 外 墙 或 室内 保温 、 隔 音 层 。 

低 密度 EPS 轻 质 混凝土 的 密度 为 300 ~ 600kg/m ， 抗 压强 度 为 0.3 ~3MPa， 
热 导 率 为 0.08 ~0. 140W/(m :KK) ， 主 要 用 于 保温 隔 热 和 轻 质 回填 、 墙 体 填充 工 
程 等 ;普通 密 度 EPS 轻 质 混凝土 的 密度 为 600 ~ 1200kg/m ， 抗 压强 度 为 2 ~ 
8MPa， 热 导 率 为 0.140W/(m . K) 以 上 ， 主 要 用 于 保温 隔 热 、 填 充 ， 不 返 潮 室 
内 地 面 混凝土 ， 通 道 和 地 面 垫 层 、 房 屋内 隔 墙 、 轻 质 墙 板 等 。 

3. 作 沥 青 增 强 改 性 剂 

将 废 泡沫 碎 粒 直接 加 到 熔融 的 沥青 中 〈 质 量 比 1: 8 ~1: 10)， 可 增加 沥青 
的 耐 热 、 耐 老化 性 能 及 强度 ， 用 作 筑 路 或 路 桥接 缝 等 。 它 还 可 对 沥青 进行 改 性 ， 
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使 用 时 ， 先 用 有 机 溶剂 将 洁净 干燥 的 废 泡沫 溶解 成 质量 分 数 为 60% 左右 的 胶 液 ， 
然后 再 按 沥 青 质 量 的 20%~40% 添 加 到 沥青 中 ， 可 以 对 沥青 的 防老 化 、 防 水 性 能 
起 到 很 大 改善 作用 。 

4. 生产 XPS 板 

EPS 废料 经 粉碎 造 粒 后 ， 制 得 PS， 然后 加 热 熔融 加 入 发 泡 剂 、 阻 燃 剂 、 成 
核 剂 等 助 剂 ， 经 加 工 处 理 制 得 XPS， 用 于 生产 建材 。 目 前 ， 此 回收 利用 技术 在 国 
内 已 得 到 大 面积 推广 ， 且 成 为 EPS 回收 利用 的 主要 途径 之 一 。 


3.4.3 加 热 迷 融 回收 聚 茶 乙 烯 树脂 


利用 加 热 的 方法 可 以 将 PS 或 PSF 熔融 (PSF 同时 消 泡 ) ， 然 后 再 将 其 进行 
造 粒 ， 得 到 聚 葵 乙 烯 再 生 颗 粒 料 ， 可 以 用 于 再 加 工 。 该 回收 再 利用 方法 原理 简 
单 ， 但 需要 专门 设备 ， 耗 电量 大 ， 需 要 先 收集 再 处 理 ， 尤 其 对 PSF 不 方便 ， 大 
规模 应 用 有 一 定 难 度 ， 同 时 由 于 PSF 或 PS 传 热 性 差 ， 会 使 其 炭化 ， 所 得 再 生产 
品 透明 性 降低 ， 一 般 只 能 用 作 低 档 产品 的 原料 。 

根据 加 热 方式 的 不 同 ， 加 热 熔融 法 主要 有 以 下 几 条 路 线 可 供 选 择 。 

1. 直接 加 热 熔融 法 
此 法 是 将 废旧 聚 茶 乙 烯 泡沫 塑料 直接 放 在 加 热 的 且 下 部 开 孔 的 容器 内 ， 物 料 
受热 后 熔融 ， 由 于 熔 体 粘度 小 ， 气 体会 自动 排出 ,熔融 物 由 下 部 孔 中 流出 ， 经 冷 
却 ， 破 雄 后 即 为 粒状 的 肾 茶 乙烯 。 加 热 容 絮 一 般 可 采用 汽油 桶 ， 加 热 方法 为 明火 
(如 用 煤 或 柴 等 直接 对 容器 加 热 ) 。 此 法 的 优点 是 : 投资 小 ,设备 简单 ; 缺点 是 : 
温度 难 控制 ， 聚 茶 乙 烯 易 痰 化 分 解 ， 回 收 物 一 般 呈 深 呐 或 黑色 。 用 此 法 回收 的 聚 
茶 乙 炳 只 能 制造 低级 产品 ， 如 电池 盖 等 。 

2 压缩 加 热 法 

利用 加 热 加 压 的 工艺 ， 使 聚 葵 乙 烯 泡沫 塑料 热 压 成 薄板 或 片 材 ， 产 品 可 用 于 
装饰 、 玩 具 等 方面 。 但 此 法 亦 受 设备 投资 大 ， 技 术 难 度 大 的 限制 。 

3. 机 械 磨擦 熔融 固化 法 

在 一 定 温度 下 ， 利 用 机 械 摩 擦 的 作用 ， 使 察 茶 乙 烯 泡沫 塑料 在 半 熔 融 状 态 下 
脱 泡 减 容 ， 使 其 密度 基本 上 恢复 到 发 泡 前 树脂 的 水 平 。 该 法 具有 工艺 简短 ， 操 作 
连续 ， 控 制 温度 低 ， 受 热 均匀 ， 脱 泡 效果 好 ， 得 到 的 再 生 树脂 质量 好 等 优点 。 

4. 挤 出 法 

此 法 是 先 将 废旧 聚 茶 乙烯 泡沫 塑料 用 破碎 机 破碎 为 15 ~20mm 的 碎 块 ， 然 后 将 
其 加 入 特殊 的 挤 出 机 中 进行 挤 压 ， 物 料 在 挤 出 机 中 受热 、 受 压 而 熔融 、 排 气 ， 挤 出 
物 为 条 状 物 ， 最 后 经 冷却 、 切 粒 变 为 粒状 的 聚 茶 乙 烯 。 此 法 的 优点 是 工艺 易 掌 握 ， 
回收 的 粒状 聚 茶 乙烯 质量 较 高 ; 缺点 是 难于 对 聚 茶 乙 颂 进行 改 性 ， 无 法 扩大 其 用 途 。 

下 面 以 发 泡 聚 茶 乙 烯 快餐 盒 的 回收 造 粒 技术 为 例 介绍 挤 出 法 的 工艺 过 程 。 




















































































































第 3 章 废旧 塑料 直接 再 生 利用 技术 105 





整个 工艺 流程 主要 由 四 大 部 分 组 成 ， 如 图 3-7 所 示 。 
粉碎 洗涤 一 去 水 挤 干 -一 一 级 塑 化 挤 出 -~ 二 级 鹿 化 挤 出 及 造 粒 
图 3-7 ” 挤 出 法 回收 聚 葵 乙 烯 快餐 盒 的 工艺 流程 





(1) 粉碎 洗涤 ”首先 用 粉碎 机 将 废弃 的 快餐 盒 打 成 碎片 ， 然 后 用 风机 经 输 
送 管 路 输送 至 清洗 水 模 ， 水 槽 中 装 有 若干 个 旋转 滑板 ， 旋 转 滑板 具有 拍 击 餐 盒 碎 
片上 残留 脏 物 和 推动 碎片 不 断 前 进 的 功能 。 在 洗涤 过 程 中 餐 盒 碎片 上 的 残留 污垢 
脱落 ， 大 部 分 脏 物 被 洗 掉 的 碎片 通过 输送 带 被 送 到 第 二 清洗 模 ， 在 这 里 碎片 上 的 
污垢 被 彻底 清洗 干净 ， 然 后 由 一 级 、 二 级 螺旋 输送 装置 送 入 下 一 工序 。 

(2) 去 水 挤 干 ”通过 挤 压 、 去 水 ， 增 加 了 发 泡 PS 碎片 的 密度 ， 为 一 级 塑 化 
打下 基础 ， 去 水 率 达 98% 。 

(3) 一 级 塑 化 撞 出 ”一 级 塑 化 挤 出 的 作用 是 半 熔 融 脱 水 。 挤 出 机 螺杆 直径 
为 150mm， 长 径 比 为 27 : 1， 产 量 为 200kg/h。 
去 水 挤 干 的 碎片 通过 储 料 饶 连 续 不 断 地 进入 一 级 塑 化 挤 出 机 ， 排 出 碎片 中 残 
余 的 水 分 和 气体 ， 最 后 熔融 挤 出 PS。 一 级 塑 化 挤 出 机 各 段 温度 为 : 工段 130 ~ 
150% ， 开 段 130 ~150% ， 亚 段 130 ~150% ，JV 段 130 ~150%C 。 

(4) 二 级 塑 化 撞 出 及 造 粒 ”二 级 塑 化 挤 出 的 作用 是 全 熔融 挤 出 造 粒 。 挤 出 
机 的 螺杆 直径 为 120mm， 长 径 比 为 13 : 1， 产 量 为 200kg/h。 

二 级 塑 化 挤 出 机 直接 将 一 级 塑 化 挤 出 机 挤 出 的 燃 融 物料 进一步 塑 化 ， 通 过 换 
网 装置 、 撞 条 机 头 ， 挤 出 塑料 条 ， 经 过 冷却 水 柳 、 去 水 装置 、 吹 干 装 置 ， 进 入 切 
粒 机 。 切 粒 机 通过 调整 切 刀 转 速 来 控制 粒 料 粒 径 的 大 小 ， 最 后 进入 成 品 箱 。 二 级 
塑 化 挤 出 机 各 段 温 度 为 工段 130 ~160%C， 卫 段 170 ~ 190%C ， 亚 段 200 ~220%C ， 
TV 段 170 ~200%C 。 

S. 塑 炼 法 

此 法 是 先 将 废旧 聚 葵 乙 烯 泡沫 塑料 加 工 成 一 定 大 小 的 块 状 物 ， 然 后 将 其 加 入 
双 辊 开 炼 机 中 进行 塑 陈 。 物 料 在 塑 陈 过 程 中 受热 、 受 压 而 熔融 、 排 气 ， 最 后 炼 成 
片 状 物 ， 经 冷却 、 破 碎 后 即 为 粒状 的 聚 茶 乙 烯 。 此 法 的 优点 是 工艺 易 掌握 ， 回 收 
的 聚 茶 乙烯 质量 高 ， 可 以 进行 改 性 ， 扩 大 其 用 途 ; 其 缺点 是 劳动 强度 较 挤 出 法 
大 。 知 与 挤 出 法 相 结合 ， 即 用 挤 出 法 进行 塑 化 ， 用 塑 炼 法 进行 改 性 则 效果 更 佳 。 

下 面 详细 介绍 废旧 素 茶 乙烯 泡沫 塑料 塑 炼 法 回收 的 工艺 流程 和 控制 条 件 。 

(1) 工艺 流程 ”废旧 限 茶 乙烯 泡沫 回收 的 工艺 流程 如 图 3-8 所 示 。 


电器 或 其 他 包装 泡沫 塑料 一 一 = 加 工 成 15~20mm 厚 的 片 材 
快 和 全 一 除 油 一 清洗 一 二 典 } “起 成 片 


聚 苯 乙 烯 粒 料 一 造 粒 = 一 片 状 物 破碎 
图 3-8 塑 炼 法 回收 废旧 聚 茶 乙烯 泡沫 工艺 流程 
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(2) 工艺 流程 说 明 及 工艺 条 件 控制 

1) 包装 用 的 泡沫 塑料 加 工 成 15 ~20mm 片 料 。 包 装 用 的 泡沫 塑料 制品 的 形 
状 和 厚度 对 塑 炼 的 塑 炼 度 影响 甚大 。 形 状 复杂 或 厚度 大 的 泡沫 塑料 加 料 较 困 难 ， 
因为 两 个 辊 简 无 法 将 它 咬 住 而 产生 打滑 ， 所 以 在 塑 炼 前 应 将 制品 加 工 成 厚度 15 ~ 
20mm 的 片 状 物 ， 这 样 易于 加 料 ， 使 塑 炼 产 量 大 大 提高 。 加 工 方 法 可 使 用 圆 锯 
(机 动 的 ) 饮 切 或 电热 丝 众 切 。 若 制品 厚度 过 薄 或 过 碎 的 料 ， 则 由 于 其 密度 过 人 小 
量 也 会 降低 。 

2) 快餐 盒 的 除 油 和 清洗 。 上 废旧 快餐 盒 由 于 都 疲 过 饭菜 ， 故 一 般 都 带 有 
这 些 油 必 须 除去 。 否 则 ， 制 成 的 塑料 颗粒 和 制品 就 会 带 上 “ 油 ” 味 ， 从 而 降低 
了 产品 的 使 用 价值 。 含 油 量 多 的 在 塑 炼 和 成 型 时 会 打滑 ， 使 产量 降低 。 除 油 的 方 
法 可 使 用 加 入 洗 洁 精 的 温水 或 热 水 进 行 洗涤 ， 洗 涤 完 再 用 清水 清洗 ， 去 除 料 中 的 
洗 洁 精 ， 最 后 将 其 干燥 备用 。 

3) 塑 炼 成 片 。 塑 炼 为 整个 回收 工艺 的 核心 ， 其 作用 是 将 废旧 聚 茶 乙 烯 泡沫 
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塑料 进行 加 热 、 加 压 而 使 其 排 气 消 泡 、 熔 化 ， 最 后 成 为 不 含 气泡 的 片 状 物 ， 其 操 
作 条 件 如 下 : 





中 温度 。 一 般 所 用 的 聚 茶 乙烯 泡沫 塑料 均 属 无 定型 塑料 。 其 熔点 随 相 对 分 子 
质量 增 大 而 升 高 ， 而 塑 炼 时 辊 简 的 温度 应 控制 在 熔点 以 下 ,即使 物料 软化 (处 于 
高 弹 态 ) 而 还 没有 熔化 时 进行 塑 炼 。 千 熔化 则 会 紧 紧 地 粘着 辊 简 ， 而 造成 操作 
困难 。 根 据 泡沫 塑料 相对 分 子 质 量 的 不 同 ， 温 度 一 般 控制 在 120 ~160%C ， 由 于 
塑 炼 的 物料 总 是 包 在 高 速 或 高 温 辊 上 ， 为 操作 方便 ， 前 辊 温度 应 比 后 辊 温度 高 
10 ~20%C ,例如 前 辊 温度 为 140%C ， 则 后 辊 温度 应 为 120 ~ 130C ， 这 样 被 塑 炼 
的 物料 束 会 包 在 前 辊 (操作 者 在 前 辊 操作 )。 

@) 辊 距 。 一 般 为 0.2 ~0.25mm， 辊 距 过 大 ， 虽 加 料 容易 ， 但 物料 受 剪 切 作 
用 小 ， 排 气 消 泡 作用 较 小 ， 产 生 的 摩擦 热 较 小 ， 这 样 会 造成 塑 炼 时 间 长 ， 且 塑 炼 
后 的 片 材 带 有 气泡 而 影响 其 用 途 。 郑 辊 距 过 小 则 产生 的 现象 与 上 述 相反 。 由 于 其 
产生 过 大 的 摩 掠 热 使 物料 温度 上 升 而 使 塑 谍 物 熔化 包 辊 。 辊 距 调节 时 应 注意 两 辊 
的 间距 相等 (可 用 厚度 规 测量 各 点 的 辊 距 ) 以 免 影响 塑 炼 效果 。 

(3 塑料 的 加 料 方法 。 上 废旧 聚 茶 乙烯 泡沫 塑料 与 其 他 塑料 的 塑 炼 方法 有 所 不 
同 : 一 般 塑 料 塑 炼 时 ， 可 将 物料 放 在 辊 简 上 塑 炼 ， 慢 慢 待 它 熔化 ， 以 后 再 翻 料 ， 
打 三 角 包 以 便 其 塑 你 均匀， 而 上 废旧 泡沫 塑料 在 塑 炼 时 则 不 能 采用 此 法 ， 否 则 会 产 
生 烙 辊 。 上 废旧 聚 茶 乙 烯 泡 沫 塑料 塑 炼 时 先 将 小 部 分 泡沫 塑料 放 在 辊 简 上 塑 炼 ， 待 
其 软化 ， 然 后 用 手 〈 因 物料 在 加 热 ， 操 作者 应 戴 上 手套 ) 将 其 取 下 ， 再 将 软化 
了 的 料 与 未 塑 炼 的 泡沫 塑料 同时 加 入 。 一 般 辊 简 旋 转 一 周 取 下 和 加 入 一 次 料 ， 这 
样 反复 进行 ， 已 被 塑 炼 的 料 也 随 加 入 料 继 续 塑 炼 ， 直 至 所 有 塑料 全 部 软化 (全 
部 软化 的 标准 是 塑 炼 物 看 不 到 日 色 泡 沫 料 )， 然 后 将 已 软化 的 塑 炼 物 青 打 3 ~5 
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次 三 角 包 ， 塑 炼 即 告 完 成 。 泡 沫 塑料 和 软化 物 同 时 加 入 及 辊 简 旋 转 一 周 将 塑 炼 物 
取 下 来 的 优点 是 避免 物料 局 部 与 辊 简 接 触 时 间 过 长 而 产生 熔化 粘 辊 。 

4) 片 状 物 的 破碎 、 造 粒 。 经 塑 炼 后 的 片 状 物 基 本 上 消除 了 气泡 ， 变 为 无 泡 
的 聚 茶 乙烯 ， 然 后 经 过 破碎 机 破碎 成 粒状 物 ， 将 这 些 破碎 的 料 加 入 挤 出 机 ， 经 逆 
化 、 撞 出 造 粒 即 可 制 成 粒 料 。 千 废旧 聚 茶 乙 烯 泡沫 是 洁净 的 ， 则 制 得 微 黄 而 基本 
透明 的 粒 料 。 帮 不 洁净 ， 则 制 得 黑色 不 透明 的 粒 料 。 阁 要 制 得 有 颜色 的 或 加 入 添 
加 剂 的 粒 料 ， 可 在 破 雄 后 的 物料 中 加 入 着 色 剂 或 添加 剂 ， 并 搅拌 均匀 ， 然 后 经 挤 
出 机 塑 化 造 粒 即 可 。 挤 出 造 粒 时 机 简 温 度 ( 均 化 段 ) 一 般 为 170%C ， 相 对 分 子 
质量 大 的 料 温度 应 高 于 170C ， 相 对 分 子 质 量 小 的 应 低 于 170%C ， 一 般 要 求 挤 出 
的 料 表面 光滑 而 无 气泡 即 可 。 


3.4.4 溶剂 溶解 回收 聚 茶 乙 烯 树脂 


将 废 PS 用 溶剂 溶解 成 溶液 ， 静 置 并 将 ”原料 预 处 理 一 ~ 溶解 一 一 乳化 ~ 茹 伪 
沉淀 的 杂质 去 除 后 把 溶液 送 入 蒸发 器 ， 挥 发 
的 溶剂 经 过 冷凝 回收 后 可 循环 利用 ， 留 下 的 
来 茶 乙 烯 树脂 经 挤 出 造 粒 而 得 到 回收 。 溶 剂 。 六 各 洗涤 脱 水 下 类 一 一 村 荣 乙 堪 枯 学 拉 
法 再 生 废旧 上 聚 茶 乙烯 塑料 工艺 流程 如 图 3-9 ”图 339 溶剂 法 再 生 废旧 聚 茶 
所 示 。 乙烯 塑料 工艺 流程 

PS 可 以 溶 于 多 种 有 机 溶剂 或 有 机 混合 溶剂 ， 从 溶解 度 参数 (SP 值 ) 相近 即 
相 溶 的 原理 角度 看 ， 同 聚 苯 乙 烯 溶解 度 参数 (SP = 9. 1) 相近 的 溶剂 较 多 ， 但 从 
无 毒 、 安 全 角度 考虑 ， 可 选择 的 溶剂 并 不 多 。 表 3-8 列 出 了 常见 溶剂 的 SP 值 、 
沸点 和 办 点 。 
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表 3-8 溶剂 的 SP 值 、 沸 点 、 闪 点 
名 称 SP 值 沸点 A/C 闪 点 A/C 
聚 茶 乙 烯 9.1 a = 
茶 8.9 110.6 6 
环 己 烧 8.2 80.7 -18 
基 环 已 烷 8.0 100.8 -4 
丁 本 9:3 79.6 | 
氯仿 9.3 61.2 一 
莫 二 烯 8.3 175 48 
从 溶解 性 能 、 溶 解 速度 及 价格 上 考虑 ， 首 选 芳香 烃 类 化 合 物 ， 如 葵 、 甲 茶 、 
二 甲苯 等 。 由 于 其 毒性 大 ， 后 来 逐步 开始 使 用 混合 有 机 溶剂 以 及 油 类 产品 ， 如 汽 















































油 、 溶 剂 油 、 白 油 、 松 节 油 、 石 蜡 、 甘 油 、 石 油 配 、 棉 籽 油 、 废 植物 油 等 ， 但 存 












































108 ”废旧 塑料 回收 利用 实用 技术 








在 成 本 高 、 污 染 环境 、 易 燃 易 爆 等 缺点 。 

六 二 烯 可 以 溶解 PSF ， 并 解决 了 有 机 溶剂 毒性 及 易 燃 易 爆 的 安全 性 问题 ， 且 
回收 的 PS 产品 质量 较 好 。 蔚 烯 是 橙汁 等 制造 过 程 中 的 副 产 物 ， 在 常温 常 压 下 能 
较 好 地 溶解 PSAF， 而 且 无 毒 ， 因 而 被 认为 是 一 种 简单 、 方 便 、 对 人 无 害 的 回收 方 
法 ， 可 以 将 其 装 入 回收 车 内 ， 做 流动 回收 工作 。 但 该 法 也 有 不 足 之 处 ， 如 芝 烯 量 
有 限 ， 价 格 比较 贵 ， 操 作 条 件 要 求 高 。 

下 面 介 绍 两 种 常用 的 溶剂 溶解 回收 聚 茶 乙烯 树脂 的 方法 。 

1. 溶解 -喷雾 干燥 法 回收 PS 树脂 

(1) 回收 PS 树脂 工艺 乙酸 乙 栈 
过 程 ”废旧 PS 泡沫 塑料 经 过 
净化 处 理 后 ， 加 入 到 溶剂 乙 废 PS 一 一 净化 一 一 溶解 一 一 压 滤 一 一 喷雾 干燥 一 一 粉 状 PS 树脂 
酸 乙 酯 中 进行 溶解 ,溶解 后 
得 到 聚 茶 乙 烯 乙酸 乙 酯 溶液 。 
再 将 溶液 进行 压 滤 ， 除 去 杂 
质 后 得 到 清亮 纯净 的 聚 共 乙烯 乙酸 乙 酯 原料 液 。 最 后 将 料 液 送 入 喷雾 干燥 塔 干 
燥 ， 得 到 粉 状 PS 树脂 。 同 时 冷却 尾气 回收 溶剂 再 循环 使 用 。 废 PS 回收 工艺 流程 
如 图 3-10 所 示 。 

(2) 喷雾 干燥 工艺 流程 与 方法 ”图 3-11 所 示 为 开 式 喷雾 干燥 工艺 流程 ， 主 要 包 



































乙酸 乙 酯 一 一 一 冷凝 


图 3-10 废 PS 回收 工艺 流程 



































括 高 压 泵 加 料 、 空 气 介 质 输送 与 加 热 、 喷 雾 干燥 、 气 液 分 离 和 溶剂 冷凝 回收 系统 。 
6 
人 ess 
gl 
1 
料 液 
图 PS 粉末 PS 粉末 乙酸 乙 酯 





图 3-11 开 式 喷雾 干燥 工艺 流程 
1 一 高 压 泵 。、2 一 鼓风机 3 一 电 加 热 器 4 一 干燥 塔 5 一 旋风 分 离 器 
6 一 冷凝 器 “7 一 气 液 分 离 器 ”8 一 抽风 机 ”9 一 水 洗 槽 








先 开 鼓 风机 2 和 抽风 机 8， 空 所 进入 电 加 热 器 3， 加 热 至 90Y ， 送 入 干燥 塔 
4， 当 干燥 塔 内 气压 稳定 为 2kPa ( 表 压 ) 时 ， 打 开 高 压 泵 1， 将 料 液 送 至 压力 式 
喷嘴 。 喷 嘴 直 径 为 0. Smm， 用 人 造 宝石 做 成 ， 雾 化 角 为 40"。 压 力 为 18MPa 的 料 
液 由 喷雾 变 成 细小 液 滴 ， 冷 液 滴 遇 到 热 的 空气 ， 迅 速 燕 发 干燥 ， 经 塔 底 搬 板 闪 排 
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出 。 热 气体 挟 带 少量 PS 粉末 进入 旋风 分 离 器 5， 粉末 由 底部 排出 ,气体 进入 冷 
凝 咒 6， 乙酸 乙 酯 冷凝 为 液体 后 经 气 液 分 离 器 7 回收 再 用 。 尾 气 则 由 抽风 机 8 送 
到 水 洗 权 9， 使 其 中 挟 带 的 少量 粉末 和 乙酸 乙 栈 被 洗 下 来 ， 然 后 排 空 。 
(3) 喷雾 干燥 条 件 与 PS 回收 结果 ( 表 3-9) 

喷雾 干燥 条 件 与 PS 回收 结果 






















































































表 3-9 
项 目 结 果 
进 塔 温度 /%C 30 ~140 
出 塔 温度 /%C 68 ~81 
雾 化 压力 / MPa 18 
料 液 温度 常温 
料 液 固 含 量 (质量 分 数 ,% ) 30 左右 
粉 状 PS 树脂 颜色 白色 
粉 状 PS 树脂 粒度 / 目 约 80 〈 筛 孔 尺 寸 0. 18mm) 
PS 树脂 堆积 密度 /( kg/m’ ) 800 
PS 回收 率 (%) 95 
乙酸 乙 酯 回收 率 (% ) 85 
属于 物理 过 程 ， 





(4) 回收 PS 树脂 的 性 能 与 用 途 ”由 于 回收 PS 树脂 工艺 方法 
也 未 经 高 温 处 理 ， 所 以 回收 PS 树脂 性 能 指标 〈 表 3-10) 优异 ， 主 要 用 作 工 业 、 
昆 合 使 用 ， 也 可 单独 使 用 。 


民用 聚 茶 乙 烯 塑 料 制品 的 原料 ， 可 与 透明 PS 新 粒 料 江 
由 于 是 粉 状 树脂 ， 特 别 适用 于 着 色 (加 有 机 或 无 机 颜料 ) 塑料 制品 的 生产 ， 颜 


















































料 与 树脂 易 混合 ， 制 品 颜 色 均 匀 。 
表 3-10 回收 PS 树脂 性 能 指标 与 PS 标准 级 对 比 
性 能 PS 标准 级 回收 PS 树脂 
清洁 度 / 颗 了 6 3 
维 卡 耐 热 /人 80 ~87 84 
干燥 后 质量 损失 ( % ) 0.1~0.2 0.1 
拉 伸 强度 /MPa >60.0 62.0 
弯曲 强度 /MPa 85.0 ~90.0 88.0 
冲击 强度 /A(kJ/m ) 20 20 





QD 指 每 10g 树脂 中 的 杂质 黑 点 


2. 薄膜 干燥 法 回收 聚 茶 乙 烯 树脂 
了 生 PS 的 研究 方法 很 多 ， 其 中 溶剂 法 因 投 资 小 ， 回 收 方便 ， 基 本 无 二 


回收 下 
次 污染 而 受到 重视 。 采 用 溶剂 溶解 和 薄膜 蒸发 的 方法 回收 聚 茶 乙 烯 是 一 种 新 的 回 
收 方法 。 因 不 经 高 温 处 理 ， 所 得 聚 茶 乙 烯 薄膜 经 辊 压 、 切 条 、 造 粒 后 粒 料 性 能 优 


异 ， 完 全 可 用 于 肾 茶 乙烯 的 再 加 工 。 
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(1) 溶剂 选择 ”溶剂 选择 原则 : 要 求 溶剂 对 聚 茶 乙 烯 涂 解 速度 快 ， 室 温 下 
涂 解 度 高， 溶解 物料 粘度 低 ， 洲 剂 挥发 速度 较 高 ， 价 廉 易 得 ， 由 于 在 深 剂 蒸发 过 
程 中 不 可 能 完全 密封 ,还 要 求 溶剂 不 燃 。 
根据 对 溶剂 选择 原则 的 要 求 ， 比 较 了 4 种 溶剂 对 聚 茶 乙烯 的 溶解 性 能 ， 结 果 
见 表 3-11 。 
表 3-11 4 种 溶剂 对 聚 茶 乙烯 的 溶解 性 能 对 照 表 (室温 ，25%C ) 













































































项 目 二 氧 甲烷 三 氧 甲烷 乙酸 乙 酯 茶 

沸点 /%C 40.4 61.2 77.1 110 

比 挥发 速度 2750 720 525 195 
溶解 度 (g/100g 溶剂 ) 30 30 30 25 
溶解 速度 /s 15 35 60 70 

精度 /cps 290 400 450 740 

毒性 低 毒 中 毒 低 毒 中 毒 

燃点 无 无 425.5 552 

危险 性 全 和 一 级 易 燃 一 级 易 燃 
价格 低 低 高 高 














Dleps =10-3Pa.s。 

根据 表 3-11 的 结果 ， 对 照 浴 剂 选 择 原 则 ， 以 三 氧 甲烷 和 二 氧 甲烷 比较 合适 。 
但 二 氯 甲烷 溶剂 挥发 太 快 ， 会 影响 后 续 深 剂 回收 率 ， 因 此 选择 三 氯 甲 烷 作 浴 解 聚 
葵 乙 炳 的 溶剂 。 

(2) 薄膜 干燥 流程 ” 注 膜 干燥 流程 如 图 3-12 所 示 。 











N 








冷凝 器 ”空气 排 气管 
接 抽 风机 


























原料 用 铁 刷 除去 表面 杂质 后 ， 溶 于 溶剂 中 至 达到 质量 分 数 为 30% 即 制 成 料 
液 。 料 液 经 进 料 泵 打 和 人 涂 布 器 ， 涂 布 于 不 锈 钢 带 上 。 在 水 蒸气 的 间接 加 热 下 ， 游 
剂 蒸发 后 经 冷凝 右 冷 凝 回收 ,冷凝 后 的 液体 溶剂 进入 装 有 冷水 的 溶剂 铅 。 在 蒸发 
过 程 中 始终 保持 负 压 状态 ， 以 防止 溶剂 从 其 他 处 移出 。 由 抽风 机 将 混 进 的 空气 抽 
出 。 王 燥 后 的 薄膜 有 许多 因 空 气 逸 出 形成 的 凹 坑 ， 再 由 辊 压 机 碾 压 成 透明 的 薄 
膜 ， 然 后 切 条 、 切 粒 。 
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(3) 涂 膜 干 燥 速 度 与 厚度 的 关系 ”在 30cm x 10cm 的 不 锈 钢 片上 ， 涂 不 同 厚 
度 的 用 三 氧 甲 烧 涂 解 的 30% 浓度 的 聚 葵 乙烯 溶液 ， 置 于 水 蒸气 洽 上 间接 干燥 ， 




















观察 干燥 时 间 ， 结 果 见 表 3-12。 
表 3-12 涂 层 厚度 与 干燥 时 间 的 关系 








涂 层 厚 度 /mm 1 2.5 4 5 6 7 
干燥 时 间 /s 20 60 150 210 300 350 























从 实验 结果 看 出 ， 涂 层 越 厚 ， 需 要 的 干燥 时 间 越 长 。 综 合 考虑 干燥 时 间 、 涂 
层 厚 度 与 工业 生产 能 力 的 关系 ， 涂 层 厚 度 以 4mm 左右 为 好 ， 干燥 时 间 在 150s 
左右 。 

(4) 干燥 工艺 的 选择 ”薄膜 干燥 法 再 生 聚 茶 乙 烯 树脂 的 最 佳 工艺 条 件 见 表 
3-13 。 











表 3-13 再 生 树脂 干燥 条 件 









































指 标 数值 指标 数值 
进 料 速度 /( kg/min) 14 负 压 /MPa 0. 098 
膜 厚 《 按 干 基 ) /mm 4 溶剂 蒸汽 中 空气 的 体积 分 数 (% ) 15 

带 速 /( m/min) 1 溶剂 损失 (% ) 2 
如 热 功率 /kW 23 生产 效率 /( kg/min) 2 
(5) 再 生 PS 性 能 ”经 测定 ， 用 本 法 再 生 的 取 茶 乙烯 树脂 (回收 PS) 的 主 





要 性 能 见 表 3-14。 由 表 3-14 可 见 ， 再 生 的 回收 PS 性 能 指标 符合 PS 标准 级 要 求 。 
表 3-14 再生 粒 状 PS 性 能 指标 














性 能 PS 标准 级 回收 PS 
软化 点 /SC 85 85 
密度 /(kg/dms ) 1.04 ~1.05 1.04 
拉 伸 强度 /MPa >60 60. 5 
弯曲 强度 /MPa 85 ~90 88 
冲击 强度 /(kJ/m? ) 20 20 


3.4.5 巧 浮 罕 合 回收 罕 葵 乙烯 树脂 


1. 原 辅 材料 
废旧 聚 茶 乙 烯 制品 ;有 机 洲 剂 : 甲 茶 (分析 试 剂 ); 分 散 稳定 剂 : 肾 乙 烯 醇 
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(工业 级 ) 、 磷 酸 三 钙 (分 析 试 剂 )、 混 合 型 乳化 剂 (工业 级 ); 密度 调节 剂 : 所 
化 钠 〈 分 析 试剂 ) ;， 电 渗析 水 。 

2. 再 生 工 艺 

(1) 上 废旧 聚 茶 乙烯 (PS) 的 前 处 理 废旧 PS 制品 一 般 都 是 丢弃 物 ， 均 不 同 
程度 地 沾 有 灰尘 、 油 污 等 脏 物 ， 因 此 必须 进行 清洗 ， 并 用 净 水 冲 去 表面 残留 的 附 
着 物 ， 蜡 干 后 破碎 成 小 块 ， 装 袋 备 用 。 

(2) 废旧 PS 溶液 的 制备 ”将 破碎 后 的 PS 小 块 按 1 : 3 的 比例 投入 有 机 溶剂 
中 ,搅拌 ， 其 中 未 洗 净 的 泥土 、 粉 尘 等 机 械 杂 质 经 静 置 沉降 (3 天 以 上 ) 后 被 分 
离 ， 从 而 获得 洁净 的 PS 溶液 。 

(3) 造 粒 ” 按 一 定 比 例 将 水 加 入 反应 器 中 ， 并 陆续 加 入 分 散 稳 定 剂 和 其 他 
助 剂 。 开 动 搅 拌 器 并 使 反应 器 升温 。 待 液 温 升 至 40C 时， 加 入 预先 称 量 的 PS 溶 
液 ， 并 同时 开启 冷凝 水 和 真空 系统 。 当 液 温 升 至 80%C 左右 时 ， 由 于 PS 溶液 中 的 
有 机 溶剂 不 断 蒸发 和 搅拌 器 的 强烈 切割 作用 ， 逐 步 形 成 PS 珠 粒 ， 珠 粒 间 的 粘连 
现象 已 基本 消除 ; 待 温度 升 至 85%C 以 上 时 ，PS 珠 粒 已 较 硬 ， 再 于 92% 下 保温 搅 
拌 3h， 此 时 PS 珠 粒 已 完全 形成 。 接 着 ， 降 温 至 70%C 左右 出 料 ， 再 经 洗 洪 和 过 
滤 ， 即 得 到 半 透 明 的 PS 树脂 。 被 冷凝 的 有 机 溶剂 收集 在 接收 瓶 中 ， 可 重复 使 用 。 
制 取 PS 珠 粒 流程 示意 如 图 3-13 所 示 。 

































































图 3-13 制 取 PS 珠 粒 流程 示意 图 


(4) 干燥 ” 造 粒 工序 得 到 的 PS 珠 粒 ， 粒 度 大 小 差异 较 大 ， 而 且 不 可 避免 地 
含有 微量 溶剂 和 少量 水 分 ， 尚 需 进 行 分 级 和 干燥 处 理 。 

分 级 采用 6 目 ( 筛 孔 尺 寸 3.35mm) 和 25 目 〈 筛 孔 尺 寸 0.71mm) 标准 得 。 
不 符合 要 求 的 PS 树脂 可 重新 浴 解 使 用 。 经 筛 分 后 的 PS 树脂 ， 在 真空 干燥 箱 内 于 
50 ~60% 温度 下 烘 干 2 ~3h， 即 为 成 品 PS 树脂 。 

3. 注意 事项 

(1) 对 连续 相 (水 ) 和 分 散 相 (PS 溶液 ) 的 要 求 和 用 量 为 了 使 PS 溶液 
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得 到 有 效 分 散 ， 除 了 水 和 RS 溶液 的 配 比 应 很 好 控制 外 ， 对 水 和 PS 溶剂 也 有 一 定 
要 求 。 

可 溶解 PS 树脂 的 溶剂 很 多 , 但 由 于 是 以 水 为 连续 相 的 其 浮 造 粒 ， 因 此 ， 所 
选 溶剂 必须 和 水 不 相 容 。 另 外 ， 因 为 水 在 微 负 压 情 况 下 的 沸点 是 低 于 100%C 的 ， 
因此 ， 在 蕙 浮 聚 合 过 程 中 ， 溶 剂 和 水 的 共 沸 点 必须 有 一 个 合适 的 范围 。 共 沸点 高 
于 90%C ， 可 能 导致 PS 产品 含 挥 发 物 成 分 超标 ， 并 且 耗 能 、 耗 时 较 多 ; 共 沸 点 低 
于 80%C ， 可 能 导致 溶剂 的 回收 难度 增加 。 鉴 于 此 ， 选 用 甲 茶 作为 PS 树脂 的 溶剂 
比较 合适 ， 因 为 它 和 水 的 共 沸 点 为 84. 1X ， 既 可 保证 PS 树脂 在 90C 左 右 使 溶剂 
基本 挥发 完全 ， 又 可 使 用 较为 简单 的 回收 装置 将 溶剂 有 效 回收 。 

水 的 品质 对 悬浮 聚合 也 很 重要 。 用 不 同 的 水 ， 悬 浮 聚 合 的 效果 差异 很 大 。 在 
其 他 条 件 均 相 同 的 情况 下 使 用 蒸馏 水 ， 在 聚合 过 程 中 PS 珠 粒 间 粘连 的 程度 较 轻 ， 
聚合 过 程 稳定 ， 收 率 较 高 ， 总 的 效果 较 好 ; 用 电 渗 析 水 的 综合 效果 较 藻 馏 水 稍 壕 
色 ; 而 用 自来水 的 聚合 效果 较 差 。 但 从 经 济 角 度 考 虑 ， 用 莹 馏 水 显然 是 不 适宜 
的 ， 而 用 电 渗析 水 ， 无 论 从 聚合 效果 还 是 从 生产 成 本 方面 考虑 均 为 适中 。 因 此 ， 
使 用 电 渗 析 水 的 综合 效果 较为 适宜 。 

水 和 PS 溶液 的 质量 比 以 3 : 1 为 好 ， 这 样 ， 可 以 得 到 较 多 的 粒度 在 6 目 (篇 
和 孔 尺 寸 3.35mm) 和 25 目 〈 得 孔 尺 寸 0.71mm) 之 间 的 PS 树脂 。 

(2) 分 散剂 的 组 成 和 用 量 ”分 散剂 的 组 成 和 用 量 直 接 影响 着 回收 工艺 的 成 
败 。 分 散剂 的 组 成 中 ， 除 了 水 溶性 高 聚 物 和 水 难 溶性 无 机 盐 以 外 ,混合 型 乳化 剂 
的 使 用 是 必 不 可 少 的 。 水 溶性 高 案 物 可 以 增加 水 的 粘度 ， 从 而 增 大 分 散 相 之 间 的 
粘连 阻力 ， 而 水 难 溶性 无 机 盐 的 使 用 则 是 为 了 隔离 PS 树脂 间 的 粘连 倾向 ， 但 如 
果 不 添加 混合 型 乳化 剂 ， 聚 合 过 程 几乎 在 中 途 即 粘 为 一 团 而 告 失败 。 混 合 型 乳化 
剂 的 用 量 虽 不 大 ， 但 在 聚合 过 程 中 至 关 重 要 ， 这 可 能 与 乳液 聚合 的 某 些 特点 
《如 聚合 速度 快 ， 聚 合 反应 平稳 ， 聚 合 物 相 对 分 子 质量 大 等 ) 有 关 。 
通常 使 用 的 水 溶性 高 聚 物 为 聚 乙 烯 醇 ， 水 难 溶性 无 机 盐 为 磷酸 三 钙 ， 两 者 的 
质量 比 为 4 : 1 较 好 ， 而 混合 型 乳化 剂 的 用 量 仅 为 分 散剂 总 量 的 3.3% 。 

(3) 搅拌 速度 和 浆 叶 形状 对 悬浮 聚合 过 程 的 影响 分 散剂 的 用 量 确定 后 ， 
搅拌 速度 和 浆 叶 形状 在 很 大 程度 上 左右 着 聚合 过 程 能 否 正常 进行 。PS 溶液 的 粘 
度 较 大 ， 尤 其 到 达 水 和 溶剂 的 共 沸 点 时 ， 由 于 溶剂 的 大 量 蒸发 ， 使 PS 珠 粒 急剧 
收缩 。 此 时 ，PS 珠 粒 间 的 粘连 现象 十 分 严重 ， 如 果 搅 拌 速度 一 旦 过 低 或 液 面 汕 
流 现 象 不 强烈 ， 就 会 导致 珠 粒 粘连 或 液 面 结 皮 而 使 聚合 失败 。 

为 了 克服 以 上 现象 ， 一 般 采 用 带 20° 倾 角 的 螺旋 桨 式 搅拌 器 ， 速 度 控制 在 
800 ~1000r/min 之 间 ， 这 样 就 可 得 到 稳定 悬 泽 于 水 中 ， 粒 径 约 为 0.1 ~1.2mm 的 
PS 珠 粒 状 树 脂 。 

(4) 温度 和 真空 度 的 控制 ”升温 速度 和 真空 度 的 大 小 严重 影响 着 反应 过 程 
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的 稳定 性 ， 稍 有 不 愤 ， 就 可 能 造成 外 溢 现 象 ， 从 而 使 反应 中 止 。 

较 好 的 升温 方法 如 下 : 将 PS 溶液 从 室温 升 至 85Y 的 时 间 控 制 在 1h 左右; 
从 85% 升 到 925 的 时 间 控 制 在 15 ~20min 左右 ; 在 92% 保温 3h。 真 空 度 控制 在 
50 ~ 100Pa 左右 。 这 样 ， 可 基本 解决 外 洪 问 题 ， 而 使 整个 反应 过 程 顺 利 进行 
到 底 。 

(5) 溶剂 的 回收 ”溶剂 的 回收 取决 于 85% 前 的 真空 状况 和 冷却 水 的 水 量 及 
水 温 。 真 空 度 太 大 ， 溶剂 蒸气 的 损失 较 大 ; 真空 度 太 小 ， 可 能 造 成 外 溢 。 因 此 ， 
85% 左 右 的 真空 度 应 控制 在 30 ~70Pa 左右 。 冷 却 水 的 水 温 应 不 高 于 10%C ,水量 
不 低 于 3L/min。 在 此 情况 下 ,溶剂 的 回收 率 可 达到 80% ~85% 左 右 。 

















3.5 聚 酯 废旧 塑料 直接 再 生 利 用 技术 


废弃 聚 酯 (PET) 材料 本 身 并 无 毒害 作用 ,但 其 在 自然 环境 下 降解 周期 长 ， 
由 于 大 量 使 用 ,上 废弃 的 PET 也 造成 了 巨大 的 环境 污染 和 资源 浪费 。PET 废料 主 
要 来 自 于 生产 过 程 中 产生 的 边 角 废 料 和 废弃 的 聚 酯 包装 ， 如 废 聚 酯 薄膜 、 聚 酯 饮 
料 瓶 等 。 将 废弃 的 PET 再 生 利 用 ， 不 但 可 以 减少 环境 污染 ， 而 且 可 以 变 废 为 宝 。 
目前 ， 世 界 各 国 已 经 相当 重视 其 回收 再 生 工作 ， 回 收 的 PET 再 生 材 料 主要 用 于 
制造 纤维 、 片 材 和 非 食品 包装 用 瓶 。 如 美国 Eastman 公司 已 有 处 理 能 力 为 50kva 
废 聚 酯 的 工业 化 装置 ; 日 本 2004 年 的 聚 酯 瓶 回收 率 就 已 超过 50% ; 日 本 帝 人 公 
司 在 “纤维 到 纤维 ”的 回收 技术 上 取得 了 很 好 的 发 展 ， 按 废弃 织物 一 破碎 一 造 
粒 一 脱色 一 化 学 回收 DMT 一 聚合 一 纺 丝 的 工艺 过 程 取 得 纤维 后 ， 将 其 制 成 制服 、 
运动 服 、 窗 帘 等 ， 最 近 他 们 又 推出 利用 再 生 聚 酯 纤维 制 成 生态 购物 袋 ， 布 望 代 替 
聚 炳 烃 马 甲 袋 。 


3.5.1 废旧 聚 酯 粉碎 后 直接 利用 


从 回收 利用 角度 看 ， 粉 碎 后 直接 利用 法 与 其 他 回收 方法 相 比 ， 具 有 直接 、 便 
利 、 技 术 要 求 不 高 ， 效 益 明显 的 优点 。 因 此 ， 国 内 外 多 数 PET 薄膜 生产 厂家 采 
用 此 法 回收 PET 废料 。 

1. 废旧 聚 酯 薄膜 粉碎 后 直接 利用 

粉碎 后 直接 利用 法 还 可 细 分 为 碎 悄 直接 混用 、 碎 悄 压 实 造 粒 利 用 、 碎 屑 熔融 
挤 出 造 粒 利 用 等 几 种 。 

(1) 和 碎 导 直接 混用 将 PET 废 边 、 厚 片 送 至 粉碎 机 切 成 小 块 ， 干 燥 后 ， 与 
新 鲜 切 片 混合 〈 或 与 新 鲜 切 片 混合 后 再 干燥 ) 直接 用 于 薄膜 生产 。 

(2) 碎 眉 压 实 造 粒 回 用 将 废 边 、 废 膜 用 粉碎 机 粉碎 成 碎 慎 ， 经 搅拌 混 勺 
后 ， 送 入 压 实 机 ， 压 实 机 内 有 螺杆 将 碎 层 压 实 并 送 入 两 个 旋转 着 的 圆 盘 中 间 ， 由 
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圆 盘 产生 的 摩擦 热 使 碎 悄 发 软 、 烧 结 成 条 料 ， 再 送 入 切 粒 机 切 粒 。 

(3) 碎 悄 熔融 挤 出 造 粒 回 用 将 PET 废 边 、 废 腊 、 厚 片 粉碎 后 送 入 碎 履 
料 仓 ， 然 后 由 螺旋 加 料 顺 直接 加 入 双 螺 杆 挤 出 机 中 ,经 孔 状 机 头 成 型 后 水 冷 
切 粒 。 

上 述 三 种 方法 比较 见 表 3-15。 由 表 3-15 可 知 ， 采 用 碎 导 熔融 挤 出 法 具有 一 
定 的 优越 性 。 

















表 3-15 三 种 直接 回 用 方法 的 比较 















































































































































工 [ 动 可 收 切片 用 于 拉 膜 情况 
| 艺 | 力 | 回收 让 一 一 一 ce 济 出 机 | 入 
| 流 | 消 | 废料 | 符 性 粘 | 玲 密 谋 / | 外 素 尺 寸 | 水 对 六 公信 回 用 | 切片 | 浊 料 稳定 | 范 轩 
程 | 耗 度 降 (g/cm ) 分 | 性 能 运输 | 比例 | 过 结晶 购 匀 性 
碎 忆 碎 悄 状 与 
专访 不 至 型 车 

直接 混 短 | 小 2 很 小 | 0.08 | 新 鲜 切 片 | 小 稍 差 很 难 小 | 易 产生 2 
用 四 相差 悬殊 名 

六 局 不 规则 颗粒 we 
厅 完 站 | 长 雇 边 六 站 We ey oe 注 型 膜 
里 实 造 长 | 中 | 记 肛 | 较 小 | 0.5 ~0.6 | 状 与 新 鲜 切 片 | 小 冰 莽 腕 鸡 | 大 | 会 产生 有些 影响 | "4 
粒 回 用 有 -一定 差距 

皮 边 Wa 薄型 高 
绽 出 挤 | 大 | 废 腊 | 稍 大 | 0.88 | | 大 | 好 方便 | 个 站 | 不 影响 | 低档 膜 
出 造 粒 Sil | 2mm 与 新 鲜 hoo%| 产生 | | 于 
回 用 切片 一 至 回 用 






































2. 废旧 聚 酯 瓶 粉碎 后 直接 回 用 

废旧 上 聚 酯 瓶 经 过 收集 、 分 类 、 清 洗 、 粉 碎 后 可 分 为 两 种 情况 加 以 再 利用 : 一 
是 废旧 聚 酯 瓶 粉 碎 造 粒 后 作为 产品 ， 部 分 地 加 入 到 其 他 塑料 制品 中 ， 达 到 降低 该 
塑料 成 本 的 目的 ; 二 是 废旧 聚 酯 瓶 粉 碎 造 粒 后 重新 吹 胀 、 拉 伸 加 工 制 成 新 的 包装 
容器 ， 此 包装 容 咒 只 能 用 于 非 食品 的 包装 。 原 因 是 回收 的 聚 酯 在 高 温 吹 胀 拉 伸 
下 ， 有 的 聚 酯 分 子 分 解 生成 乙 醛 ， 而 乙 醛 有 毒 ， 使 再 生 聚 酯 包装 容 需 残留 超标 的 
乙 醛 ， 这 样 回收 聚 酯 瓶 等 包装 物 的 经 济 性 将 大 幅度 降低 。 因 此 只 有 开发 经 济 的 化 
学 回收 技术 才能 有 效 地 促进 聚 酯 树脂 的 回收 再 利用 。 


3.5.2 废旧 聚 酯 薄膜 熔融 挤 出 制备 聚 酯 切片 


1. 制备 工艺 

熔融 挤 出 法 的 工艺 流程 如 图 3-14 所 示 。 选 择 具 有 一 定 特性 粘度 〈 一 般 
[nj 三 6. 0dL/g) 且 较 洁净 的 废 边 、 废 膜 、 厚 片 等 PET 废料 投入 开 式 扁平 型 粉 
碎 机 (设备 能 力 : 350kg/h, 日 本 制 钢 所 制造 ) 粉碎 成 碎 悄 ， 其 堆 密 度 控制 在 
0.08g/cm 左右 。 此 碎 眉 经 气流 输送 至 料 仓储 存 ， 积 聚 到 一 定量 后 ， 由 螺旋 加 料 
髓 定量 送 入 双 螺 杆 挤 出 机 (型 号 : TEX77 -30AW -2V， 能 力 : 250kg/h, 日 本 
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制 钢 所 制造 )， 在 高 真空 条 件 下 经 塑 化 熔融 ,过滤 后 从 孔 状 机 头 成 型 挤 出 ， 水 冷 

切 粒 后 就 得 到 回收 切片 (以 下 简称 RR 切片 )。 青 经 计量 ,检验 后 送 入 R 切片 料 仓 

或 包装 入 库 。 

PET 刻 料 一 一 粉碎 一 一 碎 导 储存 一 一 熔融 挤 出 一 一 水 冷 切 粒 一 一 计量 检验 一 ~ 切片 料 仓 
包装 入 库 











图 3-14 熔融 挤 出 法 的 工艺 流程 


2. 熔融 挤 出 法 制备 聚 酯 切片 的 特点 

熔融 挤 出 法 生产 聚 酯 切片 具有 以 下 优点 : 

(1) R 切片 尺寸 规整 PET 碎 恨 在 熔融 状态 下 经 孔 状 机 头 成 型 而 成 条 料 ， 
水 冷 切 粒 后 得 到 的 R 切片 外 形 尺寸 规 整 、 堆 密度 大 ， 能 够 做 到 与 新 鲜 切 片 一 致 。 
回 用 时 ，R 切片 和 新 鲜 切 片 能 均匀 混合 ， 保 证 了 薄膜 性 能 的 稳定 。 

(2) R 切片 过 滤 性 能 好 “熔融 挤 出 法 全 线 采 用 封闭 式 储存 和 输送 ， 而 且 在 
孔 状 机 头 前 安装 了 双 切 换 聚 酯 过 滤器 。 这 样 既 能 防止 外 界 杂 质 的 污染 ， 又 能 除去 
已 混入 的 杂质 ， 使 生产 的 R 切片 清洁 度 高 、 过 滤 性 能 好 ， 可 延长 察 酯 熔 体 过 滤 
器 的 使 用 寿命 ， 降 低 薄 膜 生 产 成 本 。 
(3) 生产 效率 高 ”粉碎 后 的 碎 层 首 先 送 入 碎 层 料 仓储 存 ， 待 其 积聚 到 一 定 
量 后 ， 再 送 入 挤 出 机 挤 出 。 这 样 在 粉碎 量 有 限 的 情况 下 仍 可 以 保持 高 挤 出 量 生产 
R 切片 ， 因 而 生产 效率 高 ， 对 提高 R 切片 的 性 能 也 有 意义 。 

熔融 挤 出 法 生产 聚 酯 切片 也 存在 以 下 问题 : 

(1) 粘度 降 大 ”熔融 挤 出 法 因 在 熔融 状态 下 挤 出 ， 而 且 受 到 螺杆 较 强 的 剪 
切 作 用 ，PET 树脂 不 可 避免 地 产生 热 降解 (主要 是 水 解 、 醇 解 、 热 氧 降解 )， 从 
而 使 其 相对 分 子 质量 减 小 ， 特 性 粘度 降 增 大 。 严 重 时 ， 生 产 的 R 切片 不 能 满足 
薄膜 生产 的 需要 。 

(2) R 切片 水 分 含量 高 ” 挤 出 的 PET 条 料 直 接 浸入 软水 中 冷却 、 切 粒 ， 水 
分 会 吸附 在 条 料 表面 ， 最 终 得 到 的 R 切片 水 分 含量 高 。 

3. R 切片 的 应 用 

(1) 100%R 切片 生产 包装 膜 熔融 撞 出 法 生产 的 R 切片 在 稳定 的 工艺 条 件 
下 能 正常 成 膜 ， 生产 的 包装 膜 与 用 新 鲜 切片 生产 的 膜 性 能 相当 。 

(2) 摊 用 15%~40% 质量 分 数 的 R 切片 生产 金属 化 膜 在 新 鲜 切 片 中 掺 用 
15%~40%R 切片 用 于 生产 金属 化 膜 。 

(3) 掺 用 10%~20% 质量 分 数 的 R 切片 生产 绝缘 膜 选择 合适 的 成 膜 工艺 
条 件 ， 在 新 鲜 切片 中 挫 用 10%~20% 质量 分 数 的 R 切片 可 稳定 生产 绝缘 膜 。 

(4) R 切片 的 其 他 用 途 ”熔融 挤 出 法 生产 的 R 切片 堆 密度 大 ,便于 包装 和 
运输 ， 而 且 还 含有 一 定量 的 添加 剂 。 因 此 ， 可 以 用 PET-R 切片 替代 进口 切片 制 
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造 拉链 用 PET 单 丝 。 当 然 ，R 切片 也 广泛 应 用 于 纺织 工业 中 ， 如 制造 涤纶 短 纤 
维 等 。 


3.5.3 废旧 聚 酯 瓶 直接 回收 PET 纯 料 


废旧 PET 瓶 一 般 包 括 PET 瓶 体 、HDPE 底 托 、 铝 盖 ， 男 外 还 附 有 EVA 盖 衬 、 
纸 签 和 胶 等 物 。 回 收 PET 工艺 是 根据 上 述 各 种 物质 的 物性 不 同 而 采取 的 分 离 提 
纯 法 。 

1. 设备 

粉碎 机 ， 空 气 分 离 器 ， 浮 选 山 ， 烘 箱 。 

2. 工艺 路 线 (图 3-15 ) 

将 废旧 PET 瓶 经 两 次 粉 雄 成 ” 废 IHPET 瓶 空气 。 水 表面 活性 剂 


| 


6-~8 目 (篇 孔 太 寸 2 36 ~3.35mm) 一次 粉碎 ”一 次 粉碎 鼓 风 分 离 




































































水 洗 一 一 
的 碎片 ， 通 过 空气 分 离 器 除去 纸 
悄 、EVA 悄 和 粉 料 。 然 后 在 85%C EVA 居 、 纸 悄 、 粉 料 
下 水 洗 (搅拌 8min) ， 以 除去 胶 水 RCb 
质 和 其 他 一 些 杂 质 。 经 过 水 洗 后 ， | 
剩 F PET、HDPE 和 铝 料 的 混合 “类 Fi 消 
物 ， 进入 水 浮 选 柳 ， 取 出 浮 在 上 gtx%pET 馈 料 HDPE 














层 的 HDPE， 再 进入 击 化 物 溶液 
浮 选 槽 取出 浮 在 上 层 的 PET， 进 
一 步 清洗 、 烘 干 即 可 得 到 PET 纯 料 。 

3. 回收 PET 的 利用 

(1) 回收 PET 直接 使 用 将 回收 PET 料 经 熔融 纺 丝 用 作 纤 维 填 充 料 、 地 毯 
衬里 、 棉 架 和 捆扎 绳 等 。 

(2) 回收 PET 与 新 PET 混用 将 回收 PET 料 按 20%~25% 的 比例 挫 入 PET 
新 料 ， 直 接 制作 除 食品 包装 用 以 外 的 PET 成 型 品 。 

(3) 回收 PET 经 固 相 缩聚 后 再 使 用 ”回收 PET 料 通过 固 相 缩聚 ， 可 以 提高 
相对 分 子 质量 ， 其 他 质量 指标 亦 有 不 同 程度 的 改善 ， 从 而 再 次 具备 成 型 条 件 ， 可 
使 回收 PET 的 利用 范围 得 到 拓宽 ， 可 用 于 制作 拉链 、 容 器 〈 用 于 包装 农药 、 化 
学 药品 等 ) 浴 贫 和 装饰 板 等 。 


3.5.4 废旧 聚 酯 瓶 片 料 纺 制 油 针 基 布 用 涤纶 短 纤维 


1. 主要 原 辅 材料 
回收 的 清洗 干净 的 PET 矿泉 水 瓶 、 可 乐 瓶 等 的 粉碎 瓶 片 料 ， 特 性 粘度 [”] 
宇 0. 70dL/g， 熔 点 三 250%C ， 含 水 量 生 3% (质量 分 数 ) 。 


图 3-15 废旧 PET 瓶 回收 流程 图 
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2. 生产 设备 与 生产 工艺 

(1) 生产 设备 ”HV452 型 化 纤 纺 丝 设备 及 配套 的 LHV902 后 纺 涤纶 短 纤维 
生产 线 。 

(2) 生产 流程 (图 3-16) 


































































































回收 的 聚 酯 瓶 片 一 分 拣 一 粉碎 清洗 
Al 熔 体 过 滤 螺杆 熔融 挤 出 干燥 
环 吹风 冷却 卷 绕 上 油 牵引 喂 入 : 落 桶 
紧张 热 定 型 蒸汽 牵 伸 油 浴 牵 仲 集束 
上 油 > 车 丝 一 卷曲 > 松弛 热 定型 
打包 切断 
图 3-16 生产 流程 
(3) 工艺 条 件 ”主要 生产 工艺 参数 见 表 3-16。 
表 3-16 主要 生产 工艺 参数 
项 目 数 值 项 目 数 值 
真空 转 鼓 干燥 温度 /%C 145 环 吹风 速度 /(m/s) 2.0 
真空 转 鼓 干燥 时 间作 12 纺 丝 速度 /( m/min) 1050 
螺杆 1 区 温度 /%C 275 拉 伸 倍率 / 倍 3. 76 
螺杆 2 区 温度 /SC 285 拉 伸 浴 横 温度 /%C 72 
螺杆 3 区 温度 /SC 285 蒸汽 箱 温 度 /%C 100 
螺杆 出 口 温度 /SC 285 三 拉 机 速度 /(mymin ) 280 
过 滤器 温度 /°C 278 紧张 热 定形 温度 /SC 170 
纺 丝 箱 温 度 /%C 275 烘箱 温度 /%C 140 
环 吹风 温度 /人 C 22 烘箱 时 间 /min 15 














3. 工艺 控制 要 点 

(1) 和 干燥 干燥 的 主要 目的 就 是 通过 加 热 提 高 回收 聚 酯 瓶 片 料 的 结晶 度 和 
降低 含水 量 。 瓶 片 料 中 含有 的 水 分 不 仅 会 使 聚 酯 瓶 片 料 在 熔融 时 发 生 水 解 、 粘 度 
降低 ， 而 且 会 由 于 水 分 汽化 形成 气泡 ， 纺 丝 时 易 断 头 或 产生 毛 丝 。 通 常 聚 酯 瓶 片 
料 干燥 温度 定 为 145%C ， 温 度 太 低 ， 聚 酯 瓶 片 料 中 水 分 去 除 不 干净 ; 温度 太 高 ， 
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干燥 后 的 聚 酯 瓶 片 料 易 发 黄 ， 影 响 丝 的 颜色 。 干燥 时 间 (包括 升温 、 保 温 、 冷 
却 、 进 出 料 时 间 ) 约 需 12h。 干燥 后 水 分 含量 可 达到 8 x10 一 ~11 x10 一 。 因 此 ， 
回收 聚 酯 瓶 片 料 干燥 的 温度 和 时 间 的 选择 不 同 于 常规 聚 酯 切片 ， 相 对 来 说 时 间 较 
长 、 温 度 较 低 。 

(2) 熔 体 过 滤 ”尽管 回收 聚 酯 瓶 片 已 经 过 清洗 等 工作 ， 但 其 内 部 的 杂质 含 
量 还 是 高 于 常规 聚 酯 切片 的 。 为 了 保证 纺 丝 质量 和 纤维 的 质量 及 生产 的 正常 进 
行 , 在 使 用 熔 体 过 滤器 过 滤 时 ， 过 滤 的 精度 要 放大 [150 目 ( 筛 孔 尺 寸 
0. 104mm) 或 180 日 ( 筛 孔 尺 寸 0.083mm)]， 过滤 面积 要 增 大 (以 6.5 ~9.5m 
为 佳 )， 以 消除 粒 径 较 大 的 部 分 杂质 ,减轻 纺 丝 组 件 过 滤 的 压力 ， 否 则 就 需要 频 
繁 更 换 纺 丝 组 件 ， 同 时 易 造 成 伪 丝 、 断 头 ， 严 重 影响 产量 、 质 量 。 另 外 实际 使 用 
中 还 需 对 组 件 过滤 阀 、 过 滤 砂 粒 径 、 密 度 进行 重新 配置 ， 既 要 保证 组 件 上 共有 一 定 
的 初始 压力 ， 又 要 保证 组 件 压 力 上 升 不 至 于 太 快 而 影响 生产 。 这 方面 的 工作 也 不 
同 于 常规 聚 酯 切片 纺 丝 。 通 过 合理 的 配置 ， 最 终 既 能 保证 产品 质量 的 稳定 又 能 
证 组 件 的 合理 使 用 周期 。 

(3) 纺 丝 温度 ”由 于 回收 聚 酯 瓶 片 的 燃点 低 于 常规 聚 酯 切片 ， 故 纺 丝 温 度 
的 设 定 要 低 于 常规 聚 酯 切片 工艺 温度 ， 通 常设 定 在 275% 左右 。 

(4) 纺 丝 速 度 与 拉 伸 倍率 ” 随 着 纺 丝 速度 的 降低 ， 纤 维 的 预 取向 度 降低 ， 
最 大 拉 伸 倍数 和 自然 拉 伸 倍数 提高 ， 有 利于 提高 后 纺 总 的 拉 伸 倍率 ， 从 而 最 终 提 
高 纤维 的 断裂 强度 。 因 此 ， 通 过 适当 降低 纺 丝 速 度 和 提高 后 纺 拉 伸 倍率 的 方法 ， 
最 终 可 取得 良好 的 纺 丝 效果 。 

(5) 冷却 条 件 ”冷却 条 件 的 设 定 取决 于 熔 体 精度 、 纺 丝 速度 和 纺 丝 孔 数 。 
在 生产 油 息 基 布 用 涤纶 短 纤维 时 ， 由 于 组 件 单位 时 间 内 吐出 量 较 大 ， 原 丝线 密度 
又 较 大 ， 丝 条 不 易 冷 却 ， 单 位 时 间 内 丝 条 带 下 的 热量 较 多 ， 因 此 要 适当 降低 环 吹 
风 的 温度 ， 同 时 也 要 相应 地 增加 环 吹风 的 风量 。 此 外 ,冷却 条 件 还 直接 影响 喷 丝 
板 温度 。 温 度 过 低 ， 喷 丝 板 更 换 率 会 明显 增加 ; 温度 过 高 ， 又 会 使 初生 纤维 预 取 
向 度 偏 高 ， 从 而 导致 毛 丝 、 断 头 、 缠 辊 增加 。 这 里 选择 设 定 冷 却 风 温度 为 22Y ， 
风速 为 2. 0m/s。 

(6) 拉 伸 浴 模 温度 ”用 聚 酯 瓶 片 料 纺 制 而 成 的 涤纶 原 丝 在 后 纺 进行 拉 伸 时 ， 
拉 伸 浴 档 温度 比 常规 聚 酯 切片 拉 伸 时 的 拉 伸 浴 槽 温度 低 大 约 3 ~5%C。 水 浴 温 度 
与 玻璃 化 温度 密切 相关 ， 这 个 温度 设 定 在 玻璃 化 温度 以 上 即 可 ， 本 工艺 设 定 为 
72% 。 纤 维 经 过 拉 伸 ， 取 向 度 和 结晶 度 均 得 到 提高 。 

(7) 拉 伸 倍率 ”在 纺 丝 工 艺 确定 的 前 提 下 ,合理 地 提高 拉 伸 倍数 ， 可 以 使 
纤维 在 拉 伸 中 充分 结晶 和 高 度 取 向 ， 从 而 提高 断裂 强度 ， 同 时 消除 内 应 力 。 故 生 
产 中 ， 在 不 影响 前 后 纺 生 产 的 前 提 下 ， 应 尽 可 能 地 提高 拉 伸 倍数 ， 以 提高 纤维 断 
裂 强 度 。 本 工艺 设 定 的 拉 伸 倍数 为 3.76 售 。 
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另外 在 总 拉 伸 倍率 一 定 的 情况 下 ， 一 级 拉 伸 倍率 如 果 太 低 ， 纤 维 的 细 颈 拉 伸 
不 完全 ， 会 产生 未 拉 伸 丝 或 拉 伸 不 足 丝 ， 使 纤维 强度 、 质 量 等 下 降 ;， 而 一 级 拉 伸 
倍率 如 果 太 大 ， 纤维 所 经 受 的 拉 伸 外 力 很 大 ， 纤 维 的 形变 发 展 如 果 跟 不 上 ， 就 会 
造成 纤维 内 部 结构 缺陷 增多 ， 拉 伸 过 程 中 纤维 易 断 裂 ， 使 用 性 能 变 差 ， 具 体 表 现 
为 纤维 断裂 强度 低 ， 拉 断 伸 长 率 也 小 。 生 产 中 ， 常 将 一 级 拉 伸 倍率 设 定 较 高 ， 一 
般 占 总 拉 伸 倍率 的 90% 左右。 

(8) 紧张 热 定形 温度 和 定形 时 间 ”合理 的 紧张 热 定形 温度 和 定形 时 间 是 降 
低 油 秆 基 布 用 纤维 干 热 收缩 率 的 关键 因素 。 高 温 紧 张 热 定形 进一步 提高 了 纤维 的 
结晶 度 ， 从 而 降低 纤维 的 干 热 收缩 率 ， 这 是 油 秆 基 布 用 纤维 高 强度 的 需要 ， 同 时 
也 是 进一步 提高 纤维 断裂 强度 的 有 效 和 合理 的 补充 。 本 工艺 紧张 热 定 形 温度 设 定 
为 170% ， 定 形 时 间 为 3s。 

(9) 机 械 卷曲 工艺 ” 油 息 基 布 用 纤维 由 于 纤维 较 粗 ， 卷 曲 数 较 常 规 少 。 为 
了 满足 油 秸 基 布 织物 的 要 求 ， 油 秸 基 布 用 纤维 应 具有 更 高 的 抱 合 性 能 ， 在 生产 过 
程 中 可 以 通过 适当 提高 卷曲 机 背 压 和 提高 卷曲 机 前 丝 束 温 度 来 提高 其 卷曲 个 数 。 

(10) 松弛 热 定形 温度 和 定形 时 间 ”涤纶 原 丝 经 过 拉 伸 后 大 分 子 产 生 塑 性 形 
变 ， 内 部 存在 较 高 的 应 力 ， 纤 维 内 部 结构 形态 尚未 固定 ， 结 晶 度 低 ， 尺 才 稳 定性 
差 。 通 过 松弛 热 定形 来 处 理 ， 可 提高 结晶 度 ， 使 得 唱 区 和 非 唱 区 分 布 得 更 加 均匀 ， 
唱 区 结构 更 加 完善 。 本 工艺 松弛 热 定 形 温度 设 定 为 140% ， 定 形 时 间 为 15min。 

4. 产品 性 能 
通过 控制 以 上 几 个 重要 生产 环节 ， 用 回收 聚 酯 瓶 片 料 生产 出 的 油 秸 基 布 用 纤 
维 各 项 性 能 优良 ， 见 表 3-17。 由 于 聚 酯 瓶 片 的 粘度 远 高 于 聚 酯 熔 体 和 切片 ， 其 各 
项 指标 不 仅 能 达到 常规 聚 酯 迷 体 直 纺 或 聚 酯 切片 纺 指 标 ， 有 的 指标 还 超过 了 常规 
聚 酯 纺 丝 指标 。 另 外 ， 采 用 了 来 源 广泛 的 回收 聚 酯 瓶 片 料 ， 不 仅 有 利于 环保 ， 也 
降低 了 生产 成 本 ， 使 产品 的 性 价 比 大 大 提高 ， 具 有 较 高 的 经 济 效益 和 社会 效益 。 

表 3-17 ”回收 聚 酯 瓶 片 料 生产 出 的 油 秸 基 布 用 纤维 主要 质量 指标 










































































































































































































































































断裂 强度 /(cN/dtex) 5 42 

拉 断 伸 长 率 (% ) 32 

线 密度 /dtex 2 76 

长 度 /mm 65.2 

卷曲 数 /( 个 /25mm) 12.1 

卷曲 度 (%) 这 

含油 率 (质量 分 数 ,% ) Be 

180 人 C 干 热 收缩 率 (%) a 
二 一 
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3.5.5 废弃 聚 酯 生产 棉 型 涤纶 短 纤 维 


1. 原料 
采用 废弃 聚 酯 瓶 片 、 泡 料及 摩擦 料 。 主 要 质量 见 表 3-18。 
表 3-18 聚 酯 瓶 片 、 泡 料及 摩擦 料 质量 指标 











原 料 [nl/(dL/g) 熔点 /SC 
瓶 片 0. 819 251 
泡 料 0. 598 255 

摩擦 料 0. 623 259 





2. 主要 设备 及 工艺 流程 
纺 丝 及 后 处 理 采 用 HV452A 一 12 纺 丝 机 及 LHV903 型 后 处 理 机 ， 联 机 年 
人 
涤纶 短 纤维 生产 线 主要 工艺 流程 如 下 : 瓶 片 、 泡 料 、 摩 擦 料 一 配 比 混合 一 转 
ee 紧张 热 定 型 一 卷曲 一 松弛 热 定型 一 切 














断 一 打包 。 
3. 主要 纺 丝 及 后 处 理工 艺 参 数 ( 表 3-19) 


表 3-19 主要 纺 丝 及 后 处 理工 艺 参 数 














项 目 参 数 
纺 丝 速度 /(mymin) 1250 
熔 体 温度 /SC 276 
FR 一 1 转速 / (r/min) 1650 
FR 一 2 转速 / (r/min) 1660 
SR 转速 / (r/min) 1910 
原 丝 纤 度 / dtex 5. 54 
后 加 工 集 速 总 分 特 / x 104dtex 111. 11 
DF 一 3 蒸汽 压力 /MPa 1.0~1.2 
HF 蒸汽 压力 /MPa 1.2 
总 牵 伸 倍数 / 倍 4.041 








4. 工艺 控制 要 点 

(1) 原料 的 配 比 混合 ”所 用 的 主要 原料 瓶 片 是 回收 的 废弃 聚 酯 饮料 瓶 及 包 
装 材料 等 ， 经 简单 清洗 后 再 粉碎 、 精 洗 、 烘 干 而 成 。 由 于 瓶 片 较 薄 、 鞍 松 ， 加 之 
瓶 片 粘 度 较 高 而 熔点 较 低 ， 进 入 螺杆 炊 融 挤 出 不 利于 螺杆 各 区 温度 控制 ， 易 造成 
螺杆 挤 出 不 足 及 纺 丝 压力 不 稳定 ， 从 而 影响 生产 的 正常 运行 。 通 过 添加 适当 比例 
的 由 废弃 聚 酯 生产 的 泡 料 和 摩擦 料 的 方式 ， 再 配合 适当 的 螺杆 温度 ， 既 能 保证 螺 
杆 挤 出 压力 稳定 ， 又 可 改善 瓶 片 的 可 纺 性 。 实 践 证 明 ， 原 料 混 合 比例 适当 ， 螺 杆 
运转 稳定 ， 炊 体质 量 均匀 ， 能 够 保证 生产 的 正常 运行 。 生 产 中 瓶 片 、 泡 料 、 摩 擦 
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料 按 30 : 13 : 7 的 比例 混合 均匀 配料 。 

(2) 纺 丝 温度 的 选择 ” 熔 体 温度 作为 一 项 重要 的 纺 丝 工艺 参数 ， 直 接 影响 
到 纺 丝 质量 和 生产 操作 。 控 制 好 适当 的 螺杆 各 区 温度 ， 或 者 控制 熔 体 输送 温度 、 
箱 体 温度 等 参数 ， 其 目的 是 为 了 使 切片 很 好 地 熔融 ,聚合 物 的 降解 尽 可 能 小 ， 且 
使 熔 体 具有 恒定 而 适宜 的 温度 。 若 熔 体 温度 过 高 ， 热 降解 大 ， 则 会 造成 注 头 丝 ; 
若 温度 过 低 ， 则 易 使 熔 体 剪 切 应 力 上 升 ， 从 而 造成 硬 丝 ， 给 纺 丝 生产 带 来 困难 ， 
并 影响 初生 纤维 质量 。 由 于 瓶 片 和 聚 酯 切片 相 比 燃点 较 低 ， 粘 度 较 高 ， 再 加 之 三 
种 原料 的 熔 点 、 粘 度 都 有 差异 ， 更 应 严格 控制 熔 体 温度 。 试 验 表明 ， 将 熔 体 温度 
控制 在 276% 左右 ， 纺 丝 温度 适宜 ， 初 生 纤维 质量 好 。 

(3) 冷却 成 型 工艺 的 控制 ” 聚 酯 熔 体 是 一 种 较为 典型 的 非 牛顿 流体 ， 纺 丝 
时 其 出 口 膨化 现象 较为 明显 ， 故 必须 对 其 进行 冷却 ， 以 得 到 断面 均匀 、 卷 重 稳 
定 、 后 牵 伸 性 能 良好 的 初生 纤维 。 所 以 冷却 成 型 工艺 的 成 功 控制 ， 也 是 试 纺 成 功 
获取 良好 初生 纤维 的 关键 一 环 。 由 于 原料 是 由 瓶 片 、 泡 料 、 摩 擦 料 三 种 废弃 聚 酯 
混合 而 成 ， 而 三 种 原料 的 粘度 差异 较 大 ， 熔 点 也 不 一 样 ， 造 成 在 熔融 过 程 中 粘度 
不 同 ， 故 必须 严格 控制 冷却 成 型 工艺 ， 才 能 制 得 具有 均匀 断面 、 良 好 可 牵 伸 性 的 
初生 纤维 。 在 试 纺 过 程 中 ， 将 风速 由 切片 纺 时 的 〈1.3 +0.1)m/s 降低 至 (1.1 
+0.1)m/s， 风 温 控 制 在 (25 + 上 1)% 。 生 产 实践 证 明 ， 试 纺 过 程 中 冷却 成 型 工 
艺 控制 适当 ， 所 得 初生 纤维 的 质量 较 好 ， 为 后 处 理 生产 顺利 进行 及 保证 成 品 的 纤 
维 质量 创造 了 条 件 。 

(4) 后 拉 伸 工艺 的 控制 ”后 拉 伸 对 涤纶 短 纤 维 的 结构 和 性 能 影响 较 大 。 纤 
维 的 拉 伸 过 程 是 一 个 放 热 过 程 ， 经 拉 伸 后 取向 度 增加 ， 高 序 态 含量 增加 ， 反 映 到 
物理 性 能 上 则 是 单 丝 变 细 ， 强 力 提高 ， 伸 度 下 降 。 因 此 ， 拉 伸 过 程 中 工艺 控制 好 
坏 ， 直 接 影 响 成 品 纤 维 质 量 。 由 于 瓶 片 等 原料 燃点 偏 低 ， 粘 度 降 解 较 大 ， 如 果 采 
用 切片 纺 拉 伸 工 艺 势必 会 影响 牵 伸 的 可 纺 性 ， 造 成 毛 丝 、 断 丝 、 缠 辊 增多 ， 恶 化 
操作 条 件 ， 影 响 产品 质量 。 对 此 ， 经 过 试验 ， 大 幅度 降低 油 浴 温度 ， 将 油 浴 温 度 
由 切片 纺 的 70%C 降低 至 60%C ， 使 纤维 丝 束 内 外 层 受 热 均匀 ， 同 时 适当 调整 
DF 一 3 与 HF 的 蒸气 压力 ， 将 DI 一 3 蒸气 压力 控制 为 1.0 ~1.2MPa，HF 蒸气 压力 
为 1.2MPa， 并 对 前 纺 生 产 工 艺 和 后 加 工 牵 伸 倍 数 等 工艺 作 相 应 调整 ， 所 制 得 成 
品 纤维 各 项 力学 性 能 均 达 标准 ， 产 品质 量 稳定 。 









































































































































3.6 聚氨酯 废旧 塑料 直接 再 生 利用 技术 








聚氨酯 废旧 塑料 的 直接 回收 利用 技术 是 在 不 破坏 高 分 子 聚 合 物 本 身 的 化 学 结 
构 ， 不 改变 其 组 成 的 情况 下 ， 采 用 物理 方法 加 以 直接 回收 利用 ， 主 要 有 热 压 成 
型 、 粘 合 加 压 成 型 、 挤 出 成 型 、 用 作 填 料 和 改 性 剂 等 。 
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3.6.1 热 压 成 型 


热 压 成 型 法 是 将 PU 废料 在 党 压 下 切割 成 0.5 ~3mm 的 颗粒 ， 于 140 ~ 200Y 
预 热 2 ~ 12min， 然 后 在 高 温 (185 ~195%C )、 高 压 (30 ~ 80MPa) 、 高 剪 切 力作 
用 下 热 压 1 ~3min， 使 PU 颗粒 自行 相互 结合 ， 压 制 成 成 品 或 半成品 。 成 型 条 件 
随 废 聚 氮 酯 种 类 和 再 生 料 最 终 制 品 而 定 。 例 如 ， 聚 氮 酯 软 泡 废料 在 1 ~30MPa 的 
压力 、100 ~220% 温度 范围 热 压 数 分 钟 可 制 成 减 震 片 、 挡 泥 板 等 。 

热 压 成 型 废旧 PU 所 得 的 再 生 制 品 拉 伸 强度 、 弹 性 模 量 、 拉 断 伸 长 率 下 降 较 

大 ， 而 硬度 、 抗 据 裂 性 下 降 较 小 ， 且 制品 的 表面 质量 较 差 ， 因 此 只 适用 于 对 拉 断 
伸 长 率 与 表面 性 能 要 求 不 高 的 领域 。 如 车 轮 嘿 、 备 轮 单 、 挂 泥 板 、 小 工具 箱 等 客 
车 部 件 ， 一般 只 要 求 有 良好 的 尺寸 稳定 性 、 耐 热 性 和 耐 老化 性 。 
量 的 微 孔 和 无 孔 RIM 聚 氮 酯 及 增强 反应 注射 成 型 (RRIM) 聚氨酯 用 于 汽 
车 部 件 及 其 他 制品 。RIM 及 RRIM 边角料 或 回收 制 件 经 粉碎 ， 也 可 热 压 成 型 。 采 
用 这 种 方法 ， 可 回收 利用 聚氨酯 保险 枉 、 挡 泥 板 的 废料 。 如 把 RIM 废旧 制品 粉 
碎 成 碎 粒 预 热 ， 再 在 液压 机 内 以 35MPa 或 以 上 压力 加 热 模压 成 型 ， 模 压 温 度 为 
180 ~185Y% ， 再 生 制 品 的 性 能 较 好 ， 热 稳定 性 与 新 RIM 制品 相当 ， 有 的 材料 拉 
伸 强 度 和 伸 长 率 分 别 为 新 制品 的 75% 和 30%~50%， 可 用 于 汽车 蓄电池 外 壳 、 防 
护 曙 、 羡 板 等 部 件 ， 能 够 完全 满足 使 用 要 求 。 


3.6.2 精 合 加 压 成 型 


这 是 废旧 PU 回收 利用 中 最 普遍 的 方法 。 其 要 点 是 先 将 废旧 PU 粉碎 成 细 片 
状 ， 喷 撤 反应 型 聚氨酯 类 胶粘剂 ， 混 合 均匀 后 再 直接 通 和 水 荧 气 等 高 温 气体 加 
热 、 加 压 成 型 。 得 到 的 回收 泡沫 用 作 垫 材 、 支 撑 物 。 采 用 的 胶粘剂 一 般 是 聚氨酯 
泡沫 组 合 料 或 以 多 茶 基 多 亚 甲 基 多 异 氰 酸 醋 (PAPI) 为 基础 的 端 一 NCO 基 预 聚 
体 。 粘 合 工艺 为 : 软 泡 废料 一 粉碎 加 工 一 涂 布 胶粘剂 一 模具 内 加 压 成 型 一 再 生 粘 
接 泡沫 。 

粘 合 加 压 成 型 法 对 各 种 废旧 PU 的 回收 利用 都 是 有 效 的， 但 用 于 回收 利用 废 
旧 软 质 PU 泡沫 塑料 的 历史 最 长 ， 主 要 用 作 地 毯 背 衬 。 下 面 以 聚 栈 多 元 醇 为 基 的 
端 异 氰 酸 酯 基 聚 氨 酯 胶粘剂 粘 接 废 取 氮 酯 软 质 泡沫 塑料 为 例 介 绍 其 粘 接 工艺 。 

(1) 聚 损 酯 预 聚 物 的 制备 ”在 装 有 氮气 管 、 温 度 计 及 搅拌 噩 的 三 口 瓶 中 加 
入 聚 醚 多 元 醇 。 在 扼 气 保护 和 80 ~100 温度 下 ， 滴 加 异氰酸酯 。 滴 加 完 后 〈 录 
氰 酸 酯 与 羟基 的 当量 比 控制 在 8 ~7) 继续 反应 2. Sh， 得 到 一 粘 稠 的 预 聚 物 ， 其 
游离 异氰酸酯 含量 在 12.6% ~ 13.1% (质量 分 数 ) 之 间 ，25C 下 的 粘度 在 
10700 ~ 11000mPa . s 之 间 。 

(2) 配 胶 将 聚氨酯 预 容 物 与 溶剂 按 适当 的 比例 于 室温 下 搅拌 均匀 即 成 。 
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(3) 固化 工艺 条 件 固化 温度 及 时 间 : 室温 下 12h 或 150%C 下 40min。 冉 化 
压力 : 接触 压力 或 49. 04kPa。 

(4) 软 质 聚 氨 酯 泡沫 塑料 的 烙 接 再 生 ”将 废 聚氨酯 软 泡 破碎 成 粒 径 为 3 ~ 
10mm 的 碎 料 ， 放 入 带 有 搅拌 器 的 容器 中 ， 用 喷枪 喷涂 配制 好 的 胶 液 。 喷 涂 时 空 
气压 力 为 4~6atm。 将 喷 上 胶 液 的 泡沫 放 入 模具 中 模 塑 ， 按 适当 的 压缩 比 ， 室 温 
固化 12h 或 升温 150%C ， 保 持 40min ， 即 得 成 品 。 

由 该 法 再 生 的 废 聚 氮 酯 软 泡 ， 经 模 塑 可 用 于 家 具 的 坐垫 、 床 热 ， 汽 车 的 座 靠 
垫 ， 精 密 仪器 、 易 碎 品 及 工艺 品 等 的 包装 ， 运 动 器 具 和 其 他 的 泡沫 衬 垫 。 

硬 质 聚 氮 酯 泡沫 废料 主要 有 两 类 : 一 类 是 以 冰箱 、 冷 库 为 代表 的 聚氨酯 废旧 
硬 质 泡沫 ， 不 含 其 他 混杂 物 ; 一 类 是 绝热 夹心 板 产 生 的 废旧 硬 质 聚 氮 酯 泡沫 ， 含 
有 和 较 多 的 纤维 或 金属 面 材 ， 是 挫 混 物 。 它 们 的 回收 利用 工艺 有 一 定 的 差别 。 

冰箱 等 用 的 硬 质 聚 氮 酯 泡沫 废旧 料 是 单一 的 聚氨酯 ， 回 收 利用 比较 简单 ， 常 
用 多 茶 基 多 亚 甲 基 多 异氰酸酯 做 胶粘剂 。 胶 粘 剂 必须 均匀 分 散 于 废旧 泡沫 碎片 之 
间 ， 可 在 连续 或 者 非 连续 的 混合 器 中 进行 ， 最 好 用 无 空气 喷雾 法 将 胶粘剂 喷雾 到 
废旧 泡沫 碎片 上 ， 胶 粘 剂 用 量 约 为 废旧 料 质量 的 5%~ 10% ， 混 合 均匀 后 ， 预 制 
成 踢 松 的 坯 垫 ， 置 入 涂 有 脱 模 剂 的 模 中 ， 在 高 压 和 加 热 下 压制 成 泡沫 碎 料 板 或 者 
制 件 ， 一 般 模 温 在 120 ~ 220% ， 模 内 压力 根据 预制 坏 垫 的 密度 及 制 成 品 要 求 的 
密度 决定 ， 一 般 在 0.5 ~5MPa 范围 ， 模 压 时 间 与 模 温 和 废旧 料 的 导热 系数 有 关 。 
模 温 为 180 包 时 ， 每 毫米 厚 的 硬 质 聚 氮 酯 碎 料 板 需 模 压 约 0. Smin。 由 于 硬 质 聚 氮 
酯 废料 碎 料 板 耐 水 性 优良 ， 常 用 来 制作 舰 船 用 家 具 。 此 外 ， 聚 氨 酯 碎 料 板 有 很 好 
的 回 弹 性 ， 广 泛 用 作 体育 馆 地 板 。 

废旧 绝热 夹 世 板 聚氨酯 泡沫 粉碎 后 约 含 70% 质量 分 数 的 聚氨酯 泡 沫 ，25% 
质量 分 数 的 纤维 〈 如 房 顶 绝 热 板 面 层 ) ，3% 质量 分 数 的 铝 销 和 2% 质量 分 数 的 玻 
璃 纤维 ， 难 于 第 分 。 若 直接 加 到 聚 醚 多 元 醇 中 用 作 填 充 料 ， 则 多 元 醇 的 粘度 急剧 
增 大 ， 添 加 量 仅 4% (质量 分 数 ) 时 ， 已 变 成 膏 状 物 ， 不 能 使 用 。 采 用 胶 粘 工艺 
是 可 行 的 方法 。 将 硬 质 聚 氨 酯 泡沫 夹心 板 废旧 物料 粉碎 为 约 12. 7mm 碎片 后 加 入 
约 6% 质 量 分 数 的 多 茶 基 多 亚 甲 基 多 异氰酸酯 (PAPI) 胶粘剂 ， 在 转动 式 混合 
中 混合 〈 即 将 定量 的 胶粘剂 连续 喷雾 到 碎 泡 沫 片上 ) ， 然 后 在 176% 经 6min 模 制 
成 厚 约 12.7mm 板 。 板 的 内 部 粘 接 强度 、 弯 曲 强度 、 硬 度 、 拨 螺纹 强度 优 于 木质 
碎 料 板 ， 耐 水 性 及 尺寸 稳定 性 远 超 过 所 有 木质 板材 。 在 密度 相等 的 情况 下 ， 硬 质 
聚氨酯 碎 泡 板 的 刚度 比 木质 碎 料 板 差 ， 可 以 添加 价格 低廉 的 木 纤 维 、 回 收 废 纸 碎 
片 、 木 材 碎 片 来 增加 刚度 ， 满 足 标准 要 求 。 实 例 : 白杨 树 碎片 和 3% 质量 分 数 的 
PAPI 胶粘剂 混合 制 成 世 ， 外 层 用 硬 质 聚 氮 酯 泡沫 碎片 与 6% 质量 分 数 的 PAPI 胶 
粘 剂 一 步 法 制 成 板 ， 完 全 可 以 符合 标准 的 要 求 。 模 塑 板 表面 光滑 ， 耐 湿性 很 好 ， 
是 室外 室内 用 家 具 所 需 的 理想 板材 ， 有 很 好 的 潜在 市 场 。 
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这 种 方法 最 大 的 缺陷 是 再 生 后 的 泡沫 制品 性 能 下 降 ， 只 适用 于 做 家 具 及 汽车 
衬里 等 低档 部 件 ， 应 用 面 窗 ， 而 且 工艺 繁琐 、 劳 动量 大 、 经 济 价值 也 不 高 。 


3.6.3 挤 出 成 型 


挤 出 成 型 是 通过 热力 学 作用 把 分 子 链 变 成 中 等 长 度 链 ， 将 PU 材料 转变 成 软 
塑性 材料 ， 这 种 材料 适合 作 强 度 高 、 硬 度 高 ， 但 对 拉 断 伸 长 率 要 求 不 高 的 塑料 
件 。 对 软 质 微 孔 PU 泡沫 废料， 可 以 将 其 粉碎 成 粉末 ， 摊 混 到 热塑性 聚氨酯 中 ， 
在 挤 出 机 中 造 粒 ， 采 用 注射 成 型 方法 制造 鞋底 等 制品 ， 德 国 Bayer 公司 曾 做 过 这 
方面 的 研究 。 

3.6.4 ”用 作 填 料 

这 种 方法 是 将 各 种 PU 废料 经 过 筛选 、 清 洗 后 粉碎 成 粒 径 为 3mm 左右 的 粒 
子 ， 然 后 研磨 成 180 ~ 300km 的 粉末 ， 作 为 填料 ,混入 新 鲜 的 PU 原料 中 制 成 
成 品 。 

废旧 硬 质 聚 氮 酯 泡沫 塑料 粉 常用 作 聚 氮 酯 建筑 材料 的 填料 ， 如 作 屋 顶 的 绝热 
层 ， 将 水 泥 、 砂 、 水 和 废 硬 质 聚 氮 酯 泡沫 粉 混合 铺 于 房 顶 面 的 底层 ， 材 料 的 绝热 
性 能 优良 ， 质 量 轻 〈 几 乎 是 不 加 废 硬 质 聚氨酯 泡沫 的 水 泥 层 密度 的 1/2) ， 材 料 
可 以 钉 钉 子 。 

废 PU 作为 填料 还 可 用 于 生产 RIM 弹性 体 、 吸 能 泡沫 和 隔音 泡沫 。 如 果 将 得 
到 的 废 PU 粉末 加 入 到 生产 原 部 件 的 原料 中 ， 再 次 生产 相同 部 件 ， 由 于 粉末 具有 
与 原料 相同 的 结构 ， 用 量 可 达 20% ， 而 最 终 制品 的 力学 性 能 没有 明显 的 消 弱 。 
在 日 本 , 已 将 废 硬 质 PU 泡沫 塑料 用 做 灰 浆 的 轻 质 骨 材 。 另 外 ,， 废 PU 弹性 体 粉 
碎 后 可 用 作 上 田径 赛场 、 多 用 途 场 地 等 的 弹性 层 或 表面 材料 。 

此 外 ，PU 废料 的 粉末 作为 填料 还 可 以 用 于 热塑性 的 塑料 中 。 例 如 ， 将 PP 
与 PU 按 1 :1 的 质量 比 制 成 成 品 ， 其 弹性 模 量 为 830MPa， 拉 伸 强 度 为 9.4 ~ 
13. 8MPa， 拉 断 伸 长 率 为 25%~35% 。 


3.6.5 用 作 改 性 剂 


聚氨酯 是 一 种 强度 高 、 耐 磨 性 能 非常 优越 的 材料 ， 用 它 来 改善 某 些 材料 的 缺 
是 一 种 很 好 的 方法 。 
1. 废 聚氨酯 改 性 热塑性 弹性 体 SBS 
采用 废 PU 来 改进 SBS 的 综合 性 能 ， 极 性 的 废 PU 还 可 以 改善 CaC0; 填 料 与 
SBS 的 界面 性 质 、 耐 磨 性 和 粘 接 性 ， 同 时 又 降低 了 材料 的 成 本 ， 使 SBS 复合 材料 
具有 一 定 的 市 场 兖 争 力 。 
(1) 原材料 与 配方 〈 质 量 份 ) 
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SBS 100 石蜡 0.5 
PS 25 抗 氧 剂 1010 0.6 
环 烷 油 40 废 PU 0 ~20 
便 脂 酸 0.5 


(2) 制备 方法 ” 废 PU 改 性 热 逆 SBS 一 
性 弹性 体 SBS 的 工艺 流程 如 图 3-17 | 
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所 示 。 各 种 助 剂 一 -| 20min 
(3) 废 PU 用 量 对 SBS 性 能 的 影 测试 ~ 裁 样 < 冷 压 
响 图 3-18 ~ 图 3-20 是 废 PU 改 性 热 ”上 许 0 一 
塑性 弹性 体 SBS 性 能 的 关系 曲线 。 图 3-17 工艺 流程 示意 图 
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本 ee 0 人 图 3-19 SBS 的 定 伸 强度 和 伸 长 
虽 度 i 率 随 废 PU 质量 变化 的 关系 
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图 3-20 SBS 的 邵 A 硬度 和 永久 变形 随 废 PU 质量 变化 的 关系 
1 一 邵 A 硬度 2 一 永久 变形 


从 图 3-18 ~ 图 3-20 曲线 可 以 看 出 ， 随 着 废 PU 质量 的 增加 ， 材 料 的 拉 伸 强度 
和 撕 裂 强度 先 下 降 后 增加 ， 当 废 PU 质量 达 15 份 以 后 略 有 下 降 ; 300% 定 伸 强度 
在 废 PU 质量 达 15 份 前 逐渐 增加 ， 之 后 趋 于 平缓 ， 伸 长 率 在 废 PU 质量 达 5 份 以 
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前 急剧 下 降 ， 之 后 趋 于 平缓 上 升 ， 邵 A 硬度 随 废 PU 质量 增加 而 增加 ， 永 久 变 形 
在 废 PU 质量 达 15 份 以 前 变化 不 大 ， 之 后 急剧 增 大 。 综 上 所 述 ， 废 PU 质量 为 15 
份 时 ， 复 合 材 料 的 综合 力学 性 能 最 佳 。 
(4) 废 PU 对 轻 质 Cac0;/SBS 复合 材料 性 能 的 影响 ”为 降低 成 本 或 改进 性 
能 ,在 SBS 材料 中 可 加 入 轻 质 CaC0;， 表 3-20 列 出 了 废 PU 对 轻 质 CaC03/SBS 
复合 材料 性 能 影响 的 数据 。 
表 3-20 废 PU 对 轻 质 CaCO3/SBS 复合 材料 性 能 影响 的 数据 









































材料 组 成 1 2 3 
拉 伸 强度 /MPa 7. 36 5.79 6. 89 
撕 裂 强度 /(kNXmy) 30. 02 29. 80 34. 10 
300% 定 伸 强度 /MPa 1. 99 2. 94 3.31 
伸 长 率 (% ) 810 730 670 
永久 变形 (%) 17.5 21.0 19.0 

邵 A 硬度 62 63 64 

注 : 1 一 纯 SBS 


2 一 100 份 SBS +35 份 Cac0; (质量 份 ) 
3 一 100 份 SBS +35 份 CaC03 +1 份 废 PU (质量 份 ) 


从 表 3-20 可 以 看 出 ,在 SBS 中 添加 CaC0; 填 料 后 ， 材 料 的 定 伸 强度 增加 ， 
其 他 性 能 下 降 ; 而 在 含 轻 质 CaCO; 填 料 的 SBS 体系 中 加 入 废 PU 后 ， 不 但 定 伸 强 
度 大 幅度 增加 ， 而 且 材 料 的 撕 裂 强度 增 大 了 14% ， 拉 伸 强 度 的 下 降幅 度 也 较 小 。 
由 此 可 见 ， 废 PU 能 够 很 好 地 改善 CaCO;/SBS 的 界面 性 质 ， 提 高 其 性 能 ， 用 废 
PU 改 性 的 Cac0;/SBS 材料 具有 较 高 的 性 价 比 。 

2. 废旧 聚氨酯 改 性 聚 所 乙烯 

(1) 原材料 与 配方 

1) 改 性 软 质 PVC 配方 (质量 份 ) 









































PVC 100 硬 脂 酸 锌 1.0 
DOP 40 便 脂 酸 0.5 
三 碱 式 硫酸 馈 1.5 石蜡 0.5 
二 碱 式 亚 磷 酸 馈 1.0 废旧 到 氨 酯 (PU) 8 ~32 
2) 改 性 硬 质 聚 握 乙 烯 (RPVC) 配方 (质量 份 ) 

PVC 100 人 硬 脂 酸 钙 1.0 
DOP 4 便 脂 酸 0.5 
三 碱 式 硫酸 包 3 石蜡 0.5 





二 碱 式 亚 磷 酸 铅 1.5 废旧 聚氨酯 (PU) ”35 
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硬 脂 酸 锌 1.0 

(2) 制备 工艺 ”上 废旧 PU 改 性 PVC 工艺 路 线 如 图 3-21 所 示 。 

(3) 废 PU 对 软 质 PVC 性 能 的 影响 图 ey 
3-22 是 材料 的 拉 伸 强度 和 撕 裂 强度 随 废 PU 名 条 助 剂 一 混 烘 一 压 片 一 裁 样 一 测试 
用 量变 化 关系 的 曲线 ; 图 3-23 是 材料 的 拉 断 | 
伸 长 率 随 废 PU 用 量变 化 的 关系 曲线 。 由 图 ”网 321 废旧 PU 改 性 PVC 工艺 路 线 
3-22、 图 3-23 可 见 ， 随 废 PU 用 量 的 增加 ， 
降低 了 PVC 的 拉 伸 强度 和 撕 裂 强度 ， 提 高 了 拉 断 伸 长 率 。 这 说 明 废 PU 与 PVC 
在 高 温 共 混 过 程 中 ， 氧 键 和 结晶 均 被 破坏 ， 废 PU 在 PVC 中 起 到 了 大 分 子 增 塑 剂 
的 作用 。 
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图 3-22 ”材料 的 拉 伸 强 度 和 撕 裂 强度 随 废 PU 用 量变 化 关系 曲线 
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图 3-23 ”材料 的 拉 断 伸 长 率 随 废 PU 用 量变 化 的 关系 曲线 

















在 废 PU/PVC 体系 中 添加 15 份 左右 的 羟基 础 酸 钙 [ Cas (PO,)3OH]」 可 以 提 
高 复合 材料 的 综合 力学 性 能 ， 材 料 的 性 价 比 也 会 得 到 大 幅度 提高 ， 是 一 种 具有 市 
场 范 争 力 的 环保 材料 。 

(4) 废 PU 对 RPVC 性 能 的 影响 RPVC 最 大 的 缺陷 是 脆性 。 图 3-24 是 PU 
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用 量 对 RPVC 冲击 强度 的 影响 曲线 。 由 图 3-24 可 知 ， 废 PU 含量 在 10 份 以 前 对 
材料 冲击 强度 影响 不 大 ，10 份 以 后 冲击 强度 大 幅度 增加 。 原 因 是 在 用 量 较 少时 ， 
族 胶 导致 材料 冲击 强度 下 降 与 大 分 子 增 塑 剂 使 材料 韧性 提高 的 作用 相当 ， 随 废 
PU 用 量 的 进一步 增加 ， 增 轧 作 用 占据 了 主导 地 位 。 
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图 3-24 材料 的 冲击 强度 随 废 PU 用 量变 化 曲线 图 





























表 3-21 是 用 35 份 废 PU 取代 35 份 DOP 对 PVC 性 能 影响 的 数据 对 比 表 。 从 
表 3-21 中 数据 可 以 看 出 ，35 份 废 PUAPVC 体系 已 经 成 为 非常 好 的 韧性 材料 ， 综 
合 性 能 远 好 于 DOPZPVC 体系 。 


表 3-21 废 PU 取代 DOP 对 PVC 性 能 影响 对 比 





























材 料 
全 本 35 份 DOP/PVC 35 份 废 PU/PVC 
拉 伸 强度 /MPa 20. 55 26.37 

拉 断 伸 长 率 (%) 189.6 241.2 
3. 废旧 聚氨酯 改 性 丁 膊 橡胶 
(1) 原材料 与 配方 (质量 份 ) 
丁 膊 橡胶 (NBR) 100 促进 剂 ( CZ) ps 
白 炭 黑 40 硫黄 1.0 
DOP 15 防老 化 剂 1 
ZnO 5 促进 剂 0.5 
SA 2 废旧 聚氨酯 (PU) 10 ~20 


(2) 制备 工艺 ” 先 将 NBR 与 废旧 PU 在 高 温 开 炼 机 上 制 成 母 炼 胶 ， 然 后 按 
以 下 工艺 流程 制备 试 样 并 测试 : NBR 生 胶 、 母 炼 胶 、 各 种 助 剂 、 白 炭 黑 一 低温 
炼 胶 一 停放 硫化 一 裁 样 一 测试 。 

研究 结果 表明 ， 废 旧 PU 可 以 明显 提高 NBR 的 力学 性 能 和 耐 溶剂 性 ， 对 材 
料 的 弹性 、 硬 度 、 耐 油性 和 电阻 率 影响 不 大 。 废 旧 PU 含量 超过 20 份 (质量 份 ) 
以 后 会 明显 降低 NBR 的 热 老化 性 能 。 
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为 了 提高 再 生 料 的 力学 性 能 ， 需 对 其 进行 改 性 。 经 过 改 性 的 再 生 塑 料 ， 可 用 
于 制作 档次 较 高 的 塑料 制品 。 这 是 当前 废旧 塑料 回收 利用 技术 研究 的 热门 领域 ， 
也 是 今后 废旧 塑料 再 生 利 用 的 发 展 方向 。 

废旧 塑料 的 改 性 再 生 主 要 分 为 两 类 ， 即 物理 改 性 和 化 学 改 性 。 物 理 改 性 方法 
包括 增 韦 、 增 强 、 活 化 无 机 粒子 填充 以 及 合金 化 〈 即 共 混 改 性 ) ， 化 学 改 性 方法 
有 交 联 、 接 校 、 氯 化 等 。 在 生产 应 用 中 可 以 将 物理 、 化 学 改 性 同时 运用 于 同一 材 
料 上 ， 在 特定 的 螺杆 挤 出 机 中 ， 使 多 种 材料 一 边 进行 物理 改 性 ， 一 边 进行 化 学 改 
性 ， 然 后 将 两 者 共 混 ， 这 种 技术 方式 既 可 以 缩短 改 性 过 程 的 时 间 和 生产 周期 ， 使 
生产 连续 化 ， 也 能 得 到 较 好 的 改 性 效果 。 
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4.1.1 聚 乙烯 废旧 塑料 改 性 方法 


1. 共 混 改 性 

在 回收 再 生 的 过 程 中 ， 可 将 几 种 聚合 物 在 相 容 剂 的 作用 下 混合 ， 使 其 结构 和 
分 子 间作 用 力 发 生变 化 ， 即 合金 化 。 此 种 方法 可 使 再 生 材 料 兼 有 很 多 优良 的 性 
能 。 在 加 工 过 程 中 有 目的 地 加 入 某 种 有 特性 的 再 生 材 料 ， 可 达到 预期 的 力学 效 
果 。 如 用 25% 质量 分 数 的 LLDPE 与 LDPE 共 混 ， 经 吹 塑 成 地 膜 ， 厚 度 会 比 一 般 
的 地 膜 减 少 33% ， 其 拉 伸 强度 会 增 大 45% 以 上 ， 直 角 撕 裂 强 度 也 会 提高 50% 以 
上 。 这 样 可 大 大 延长 农 膜 的 使 用 寿命 ,减少 使 用 量 ， 降 低 成 本 。 

聚 乙 烯 的 共 混 改 性 主要 可 分 为 聚 乙 烯 族 内 共 混 改 性 和 聚 烯烃 族 内 共 混 改 性 两 
大 类 。 

(1) 聚 乙烯 族 内 共 混 改 性 ”由 于 聚 乙 烯 族 内 组 分 间 相 容 性 好 ， 改 性 效果 显 
著 。 如 LLDPE 的 各 项 物理 性 能 均 接近 于 HDPE， 但 其 环境 应 力 开裂 性 能 却 十 分 
突出 ， 在 两 者 熔 体 流动 速率 相同 的 情况 下 ，LLDPE 的 环境 应 力 开裂 性 能 约 为 
HDPE 的 100 倍 以 上 。LLDPE 与 HDPE 能 以 任何 比例 共 混 ， 不 仅 可 以 改善 HDPE 
的 蔬 性 ， 降 低 结晶 度 ， 还 可 提高 HDPE 的 耐 温 性 。 

在 回收 的 聚 乙 烯 塑料 中 ， 可 能 有 的 是 LDPE， 有 的 是 HDPE 或 LLDPE。 一 般 
情况 下 ， 硬 质 PE 管材 大 都 为 HDPE 的 制品 ; 农用 PE 膜 基 本 是 LLDPEALDPE 或 
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LDPEAHDPE 的 混合 料 吹 塑 膜 ; 食品 包装 用 膜 基本 为 LDPE 或 HDPE 与 少量 
LLDPE 合金 吹 塑 膜 。 按 其 品种 进行 分 拣 既 困难 又 耗费 人 力 ， 若 从 不 同 品种 PE 可 
以 实施 共 混 改 性 的 原理 出 发 ， 则 没有 必要 将 PE 回收 品 进行 分 拣 。 在 制备 PE 再 
生 合金 时 ， 要 根据 回收 料 的 不 同情 况 进行 分 别处 理 。 首 先 通 过 小 型 试验 测定 所 收 
集 的 PE 型 回收 料 的 基本 力学 性 能 ， 如 拉 伸 强度 、 拉 断 伸 长 率 、 冲 击 强度 等 。 然 
后 根据 再 生 制 品 对 性 能 的 要 求 进行 共 混 改 性 ， 如 需要 强度 值 高 些 ， 就 混 人 一 定量 
HDPE 再 生 料 或 原 HDPE 树脂 ;如 需 冲 击 性 能 高 些 ， 就 混入 一 定量 的 LDPE 再 生 
料 或 原 树 脂 ， 一 直 调 整 到 所 需 性 能 。 

(2) 聚 烯烃 族 内 共 混 改 性 ”利用 回收 的 HDPE、LDPE 或 LLDPE 和 回收 的 
PP 料 可 以 制备 PP 二 元 (二 相 ) 合金 ， 也 可 直接 采用 回收 农 膜 与 回收 PP 料 制 备 
PP 三 元 合金 ， 因 为 通常 农 膜 已 是 二 元 从 乙 烯 共 混 物 。 制 备 PP 二 元 或 三 元 合金 的 
意义 在 于 : 如 果 在 回收 的 废旧 塑料 制品 中 只 含 PP、PE 且 以 PP 废料 为 主体 ， 则 
不 需 将 PP 与 PE 进行 分 拣 ， 而 直接 在 清洗 和 和 干燥 后 ， 将 破碎 塑料 通过 加 入 适量 
EPR (二 元 乙 两 共聚 物 ) 增 容 剂 即 可 制 成 冲击 性 能 较 好 的 回收 PP 合金 。 

如 用 PE 各 种 再 生 料 或 原 树 脂 共 混 改 性 后 的 物料 达 不 到 制品 性 能 的 要 求 时 ， 
可 根据 其 他 改 性 方法 综合 考虑 。 通 常情 况 下 ， 用 短 玻璃 纤维 增强 是 十 分 奏效 的 ， 
用 弹性 体 增 韦 对 改善 冲击 性 能 也 十 分 实用 。 

2. 填充 改 性 

填充 改 性 是 借助 混 炼 工艺 ， 在 塑料 废弃 物 活化 后 加 入 一 定量 的 无 机 填料 ， 同 
时 还 应 配 以 较 好 的 表面 活性 剂 ， 以 增加 填料 与 再 生 塑料 材料 之 间 的 亲 和 性 。 在 废 
旧 到 乙烯 中 加 入 填料 既 可 以 降低 再 生 聚 乙烯 制品 的 成 本 ， 又 可 以 提高 制品 的 强 
度 。 但 在 加 工 过 程 中 ， 填 料 表 面 与 树脂 表面 易 形 成 界面 层 ， 对 再 生 材 料 性 能 影响 
很 大 ， 可 对 填料 进行 活化 处 理 后 再 进行 复合 。 

填充 改 性 比较 适用 于 对 外 观 和 力学 性 能 要 求 不 高 的 聚 乙烯 粗大 制品 。 由 于 回 
收 料 的 性 能 已 有 不 同 程度 的 下 降 ， 所 以 填料 的 添加 量 要 适量 。 用 废旧 聚 乙烯 与 木 
粉 共 混 改 性 制 成 型 材 ， 代 蔡 现 在 使 用 的 木材 包装 箱 ， 不 仅 是 废物 利用 ， 而 且 可 减 
少 对 树木 的 砍伐 ， 也 不 会 因 虫 害 造成 木板 包装 箱 出 口 的 禁 运 。 采 用 木 粉 填充 废旧 
聚 乙 烦 ， 通 过 对 木 粉 的 活化 处 理 和 加 入 适量 的 改 性 树脂 ， 使 其 拉 伸 、 弯 曲 、 冲 击 
强度 得 到 改善 ， 从 而 达到 包装 材料 所 需 的 强度 。 

此 外 ， 表 面 活化 改 性 剂 〈 也 称 偶 联 剂 ) 也 显著 地 影响 填充 复合 材料 的 性 
能 。 用 不 经 活化 处 理 的 填料 填充 聚 乙 烯 对 制品 的 力学 性 能 有 一 定 的 不 利 影响 ， 
而 经 活化 处 理 的 填料 比 未 处 理 的 填料 更 能 提高 共 混 物性 能 ， 甚 至 还 高 于 原 树 脂 的 
性 能 。 

以 废旧 HDPE 为 改 性 基质 ,用 KH570 偶 联 剂 对 铁 白 粉 (Ti0,) 进行 表面 活 
化 ， 其 改 性 效果 见 表 4-1。 活 化 Ti0; 的 改 性 效果 极为 显著 ， 适 度 的 活化 剂 及 配合 
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剂 使 共 混 改 性 物 冲击 不 断 ， 拉 断 伸 长 率 提高 儿 十 倍 。 
表 4-1 活化 钛 白粉 对 废 HDPE 的 改 性 效果 



































Ti0，( 质 量 份 ) 活化 剂 及 配合 剂 (质量 份 ) Wn ee 断裂 伸 长 率 
KH570 DCP (kJ]m ) (%) 
70 | 0 11 20.7 16 
70 了 | 0.1 不 断 31.6 850 
70 1.1 0. 25 不 断 32. 2 900 
70 [a 0. 40 不 断 28 850 
3. 增 韧 改 性 





废旧 聚 乙烯 的 耐 冲击 性 能 一 般 较 低 ， 其 主要 原因 是 聚 乙烯 制品 在 使 用 过 程 
中 发 生 了 老化 ， 树 脂 的 大 分 子 链 发 生 了 降解 。 再 生 制 品 的 冲击 性 能 随 老化 程度 
的 不 同 而 异 ， 其 他 力学 性 能 也 有 不 同 程度 的 改变 。 改 善 再 生 聚 乙 炳 制品 耐 冲击 
性 能 的 有 效 途径 就 是 进行 增 蔬 改 性 。 通 常 使 用 弹性 体 对 废旧 聚 乙 烯 进行 增 蔬 
改 性 。 

弹性 体 增 韧 改 性 废旧 聚 乙烯 的 机 理 是 分 散 相 弹性 体 粒 子 对 裂纹 端点 起 “ 钝 
化 ”作用 ， 并 使 应 力 分 布 在 粒子 周围 ， 应 力 分 散 达 到 了 抑制 裂纹 发 展 的 目的 。 
同时 提高 了 HDPE 的 韧性 ， 对 应 力 起 到 了 缓冲 的 作用 ， 降 低 了 HDPE 由 于 应 力 集 
中 所 带 来 的 内 部 缺陷 。 

增 韧 改 性 再 生 聚 乙烯 的 弹性 体 种 类 较 多 ， 较 为 理想 的 有 SBR ( 丁 茶 橡胶 )、 
IIR (了 丁 基 橡 胶 ) 等 。 橡 塑 渗 淮 管 就 是 一 种 采用 再 生 聚 乙烯 与 橡胶 粉 并 用 ， 并 添 
加 一 些 特 殊 助 剂 而 制 成 的 特殊 用 途 胶 管 ， 其 形状 为 圆 形 ， 整 体 结 构 为 三 维 连通 管 
网 。 这 种 渗 灌 胶 管 既 可 埋 于 作物 根系 活动 屋 ， 也 可 以 代 蔡 滴灌 安装 在 地 表 ， 在 一 
定 的 压力 作用 下 ， 水 通过 胶管 的 毛细 管 渗透 到 作物 根系 ， 达 到 渗水 灌溉 的 目的 。 
其 主要 用 于 蔬菜 、 花 卉 大棚、 果树 园 、 栅 花 保 护 地 等 的 节 水 灌溉 。 橡 塑 渗 灌 管 的 
应 用 ， 实 现 了 资源 再 生 、 环 保 工 程 和 节 水 工程 三 者 的 有 机 结合 ， 是 名 副 其 实 的 绿 
色 产 品 。 

4. 交 联 改 性 

聚 乙烯 再 生 料 进行 交 联 改 性 ， 是 为 了 改善 其 形态 稳定 性 、 耐 蠕 变性 及 环境 应 
力 开裂 性 。 通 过 交 联 ， 废 旧 聚 乙烯 的 结晶 度 下 降 ， 被 掩盖 的 万 性 又 重新 表现 出 
来 。 交 联 的 程度 不 同 ， 其 力学 改 性 程度 也 不 同 ， 聚 乙 焕 在 充分 交 联 后 形成 三 维 结 
构 ， 从 热塑性 塑料 变 成 热固性 塑料 ， 力 学 性 能 大 大 改善 。 对 于 回收 的 聚 乙烯 来 
说 ， 只 需 使 之 轻 度 交 联 ， 即 可 在 保持 其 热塑性 的 同时 又 适当 提高 力学 性 能 ， 而 且 
再 生 的 聚 乙烯 制品 在 废弃 后 还 可 再 生 利用 。 
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聚 乙烯 的 交 联 改 性 有 化 学 交 联 和 辐射 交 联 两 种 ， 化 学 交 联 通常 在 材料 的 软化 
点 之 上 使 材料 充分 塑 化， 然后 加 入 交 联 剂 ， 使 材料 分 子 交 联 。 辐 射 交 联 是 利用 辐 
射 源 的 各 种 高 能 射线 ,将 加 有 交 联 剂 的 材料 辐 照 交 联 。 

聚 乙 烯 再 生 料 主要 采用 化 学 交 联 法 。 化 学 交 联 所 用 的 交 联 剂 为 有 机 过 氧化 物 
(如 过 氧化 二 异 丙 茶 ) 等 。 

在 乙烯 单 体 中 加 入 少量 的 a- 烯 烃 ， 如 丙烯 、 丁 烯 、 异 丁 烯 等 。 乙烯 与 少量 
丙烯 的 共聚 物 ， 提 高 了 再 生 HDPE 的 支 化 度 ， 一 般 呈 现 微 晶体 结构 ， 唱 片 间 分 子 
链 较 多 ， 不 会 出 现 大 球 晶 ， 所 以 加 入 少量 a- 烯 烃 也 能 大 大 改善 再 生 高 密度 聚 乙 
烯 的 环境 应 力 开裂 性 能 。 德 国 Hoechst 公司 生产 的 再 生 高 密度 聚 乙烯 就 含有 少量 
丁 业 与 乙烯 的 共聚 物 ， 其 环境 应 力 开裂 性 能 很 好 。 

胶 粉 用 于 交 联 聚 乙烯 时 ， 需 用 有 机 过 氧化 物 4% ， 硫 黄 1% (质量 分 数 )， 
并 在 177% 的 条 件 下 ,用 15min 的 时 间 进 行 交 联 。 在 低 密 度 聚 乙烯 中 ， 胶 粉 只 起 
稀释 作用 ; 在 高 密度 聚 乙烯 中 挫 用 胶 粉 ， 其 性 能 接近 中 密度 聚 乙烯 。 

5. 接 枝 改 性 

在 聚 乙 烯 接 枝 工艺 中 ， 善 遍 使 用 的 极 性 单 体 是 马 来 酸 酬 (MAH) ， 因 为 
MAH 的 双 键 是 1，2 双 键 取代 物 ， 结构 上 对 称 ， 受 立体 阻碍 和 电子 效应 的 影响 ， 
使 得 MAH 难于 自 聚 ， 但 能 共聚 。 在 聚 乙 烯 与 MAH 接 枝 后 ， 其 产物 主要 用 作 粘 
胶 剂 。 它 既 增加 了 对 被 粘 材料 的 极 性 吸附 力 ， 同 时 还 会 同 金属 等 材料 形成 配 价 
键 ， 大 大 提高 其 粘 接力 。 实 验证 明 ， 只 需 接 枝 少 量 的 MAH 单 体 ， 聚 乙烯 的 粘 接 
性 能 就 可 显著 提高 ， 但 随 接 枝 率 的 增加 ， 这 种 粘 接 性 能 增加 趋 缓 ， 并 最 终 趋 于 定 
值 。 如 聚 乙烯 在 引发 剂 过 氧化 二 异 两 茶 (DCP) 存在 下 ， 加 热 至 120Y 可 同 MAH 
接 枢 聚 合 ， 制 备 低 密 度 聚 乙烯 (LDPE ) 的 接 枝 聚 合 物 。 该 反应 最 佳 条 件 如 下 : 
温度 130 ~135%C ， 时 间 3h ， 引 发 剂 用 量 0. 4g (为 LDPE 的 2%)， 酸 栈 用 量 6g。 
该 接 枝 物 还 可 改善 与 其 他 极 性 聚合 物 的 共 混 相 容 性 ， 可 望 制备 性 能 优良 的 高 分 子 
合金 。 采 用 己 内 酰胺 〈CALA) 作为 交 联 抑制 剂 ， 用 马 来 酸 酥 接 枝 聚 乙烯 ， 不 但 
可 得 到 极 性 改善 的 接 枝 物 ， 而 且 还 可 在 不 明显 降低 接 枝 率 的 情况 下 改善 接 枝 物 的 
熔 体 粘度 ， 提 高 接 枝 物 的 加 工 流 动 性 能 。 除 此 之 外 ， 还 有 辐射 接 枝 、 熔 融 接 
枝 等 。 

6. 裂解 再 生 

裂解 再 生 是 将 废 聚 乙烯 经 热 分 解 或 催化 裂解 ， 制 成 小 分 子 化 合 物 的 生产 方 
法 ， 它 主要 有 产 气 、 产 油 和 产量 技术 三 大 类 ( 详 见 第 5 章 ) 。 

7. 氯 化 

采用 水 相 悬 泽 法 对 回收 的 PE 薄膜 进行 氧化 改 性 ， 可 制 得 氯 的 质量 分 数 ， 
30%~40% 的 CPE 弹性 体 ， 其 性 能 与 工业 化 生产 的 CPE 相当 。 有 具体 方法 是 : 将 
经 清洗 后 的 混杂 PE 破碎 后 加 入 反应 瓶 中 ， 同 时 加 入 水 、 引 发 剂 和 分 散剂 ， 其 中 
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PE 膜 : 水 (质量 比 ) 为 20 : 80。 开 动 搅 拌 并 加 热 达到 反应 温度 后 ， 通 入 氯气 即 
开始 反应 。 待 握 含 量 达到 要 求 后 停止 反应 ， 产 物 经 洗 净 、 中 和 、 干 煤 后 即 得 CPE 
产品 。 
PE 的 氧化 是 按 自 由 基 反 应 方式 进行 的 ， 在 光 或 有 机 过 氧化 物 等 引发 剂 的 引 
发 催化 下 进行 自由 基 链 锁 反 应 。 
人 
































~CHCHCHCH ~ +Ccl .一 ~CHCHCHCH ~ +HCl 
~ CHCHCHCH ~ + Cl 一 -~ Ch ~+Cl. 
Cl 

氧 原子 被 能 量 激 发 生成 自由 基 后 攻击 碳 链 上 的 碳 - 键 ， 在 大 分 子 链 上 引起 连 
锁 反 应 ， 发 生 无 规 氧化 反应 。 

所 谓 水 相 悬 序 法 就 是 将 PE 悬浮 于 水 中 ， 加 入 分 散剂 、 引 发 剂 等 多 种 助 剂 ， 
在 一 定 温 度 和 压力 下 ， 通 氧气 氧化。 控制 不 同 的 工艺 条 件 ， 可 获得 不 同 氯 含量 的 
无 规 毛 化 弹性 体 和 能 段 毛 化 物 等 不 同类 型 和 不 同 用 途 的 产物 。 


4.1.2 再生 聚 乙烯 共 混 改 性 生产 农用 地 膜 


1. 原材料 与 配方 

根据 吹 塑 地 膜 对 原料 熔 体 形变 能 力 的 要 求 ， 所 选 再 生 PE 以 老化 程度 较 轻 的 
消费 后 农用 薄膜 或 包装 袋 为 原料 ， 主 要 成 分 是 LDPE 。 

新 料 LDPE (牌号 0209AA) 以 25%~30% 的 比例 与 再 生 PE 共 混 作为 地 膜 的 
生产 原料 。 

2. 生产 工艺 

(1) 再 生 PE 粒 料 的 生产 ”再 生 PE 粒 料 的 生产 工艺 如 图 4-1 所 示 。 

为 减少 废旧 PE 在 造 粒 中 的 老化 ， 废 IHpE 薄 腊 站 
撞 出 机 均 选用 大 直径 《〈D) 、 小 长 公 化。 2 一 [9 下] [和 和 
(LD)， 并 采用 低温 、 高 速 挤 出 工艺 。 第 二 阶 挤 出 机 |- 一 | 第 一 阶 挤 出 机 
因 第 一 阶 挤 出 机 的 挤 出 熔 体 直接 进入 第 
二 阶 撞 出 机 ， 故 后 者 比 前 者 的 D 和 L/D 
要 小 些 ， 如 前 者 的 了 DD 为 120mm,， L/D 为 
20; 后 者 的 D 为 80mm、LAD 为 10。 并 且 ， 后 者 机 身 在 造 粒 时 几乎 无 需 加 热 。 为 
有 效 地 滤 除 杂质 并 减少 更 换 过 滤 网 次 数 ， 将 机 关内 腔 截面 加 大 1 ~2 倍 ， 并 使 用 多 
层 细 筛 过 滤 网 。 

(2) 吹 膜 地 膜 ”再生 PE 生产 农用 地 膜 采 用 SJ 一 45 x 25 型 吹 膜 机 组 。 生 产 

















































































































挤 塑 条 ， 冷却 一 一 切 粒 六 再 生 PE 
图 4-1 再 生 PE 粒 料 生产 工艺 
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工艺 如 下 : 

1) 挤 出 温度 。 为 保证 物料 混 炼 、 塑 化 效果 和 减少 物料 的 热 、 氧 老化 ， 挤 出 
温度 从 加 料 口 到 机 头 依次 升 高 ， 如 190% 、200% 、210% 和 220% 。 同 时 ， 机 头 
温度 高 ， 可 使 口 模 的 分 子 定向 困难 ， 有 利于 薄膜 的 纵 、 横 强度 趋 于 一 致 。 

2) 吹 胀 比 。 随 着 吹 胀 比 增 大 ， 薄 膜 的 拉 伸 强度 横向 提高 ， 纵 向 下 降 ， 直 和 角 
撕 裂 强度 横向 下 降 ， 纵 向 提高 。 当 口 模 直 径 在 100mm， 即 吹 胀 比 约 为 5.6 时 ， 
地 膜 的 纵 、 横 向 强度 差距 较 小 ， 且 吹 膜 容易 控制 。 

3) 膜 泡 形状 和 冷却 线 高 度 。 控 制 膜 泡 形 
状 和 冷却 线 高 度 的 目的 在 于 使 薄膜 的 强度 各 向 
趋 于 一 致 。 提 高 冷却 线 高 度 ， 可 使 经 拉 伸 的 分 
子 有 足够 时 间 得 到 解 取 向 ， 从 而 降低 纵向 拉 伸 
强度 ， 提 高 横向 拉 伸 强度 和 伸 长 率 。 试 验 表 
明 ， 膜 泡 形 状 呈 高 脚 酒杯 状 (图 4-2)、 冷 却 
线 高 度 为 530mm 左右 时 ， 薄 膜 的 各 向 强度 趋 
于 均一 。 

4) 主机 转速 与 卷 取 速率 。 主 机 转速 增加 ， 
剪 切 速度 加 大 ， 产 品 产量 也 相应 提高 ， 故 应 选 
用 较 高 转速 以 提高 生产 率 。 同 时 ， 为 保证 地 膜 
规格 ， 牵 引 速 度 和 卷 取 速 度 也 必须 相应 提高 ， 图 4-2 再生 PE 生产 膜 泡 形状 
但 太 高 则 会 导致 膜 泡 不 稳定 、 挂 刀 困 难 、 不 易 1 一 泡 管 2 一 冷却 线 3 一 泡 贷 



















































































分 卷 。 试 验 表明 ， 主 机 转速 为 100wmin， 牵 引 
二 2 6 一 风 环 7 一 进 风 8 一 机 3 
速度 和 卷 取 速 度 相互 配合 ， 即 可 稳定 生产 出 符 


合 要 求 的 地 膜 。 
4.1.3 瞩 旧 案 乙 烯 填充 改 性 生产 不 透明 芋 电 池 模 


1. 原材料 与 配方 

(1) 废旧 聚 乙烯 粒 料 “熔融 温度 为 105 ~ 120%C ， 容 易 加 工 ， 卦 性 好 ， 改 性 
配料 操作 方便 ， 利 用 废旧 材料 来 源 丰 富 ， 成 本 低 。 

(2) 滑石 粉 ”PE 中 加 入 滑石 粉 后 ， 可 提高 制品 刚性 及 尺寸 稳定 性 ， 降 低 高 
温 蠕 变性 ， 耐 化 学 腐蚀 ， 并 可 降低 摩擦 系数 。 

(3) 碳酸 钙 ”韧性 好 ， 提 高 制品 耐 磨 性 及 硬度 ， 降 低 收缩 率 ， 但 遇 酸 易 分 
解 ， 要 控制 用 量 。 由 于 填料 的 颗粒 被 聚 乙烯 树脂 所 包 履 ， 因 此 改 性 材料 的 耐 腐蚀 
性 能 还 是 良好 的 。 

(4) 陶土 粉 改善 加 工 性 能 ， 降 低 收缩 率 ， 提 高 制品 耐 药物 、 耐 燃 、 耐 水 
性 ， 降 低 成 本 。 另 外 ， 还 需 加 入 润滑 剂 、 偶 联 剂 及 着 色 剂 等 。 
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蓄电池 覃 的 配方 见 表 4-2。 
表 4-2 ”蓄电池 槽 配方 


























材料 名 称 配方 1 (质量 分 数 ,% ) 配方 2 (质量 分 数 ,% ) 
限 乙 焕 粒 料 65 58 

硬 脂 酸 0.2 0.4 

陶土 粉 = 10 

滑石 粉 14 16 

碳酸 钙 20 14 

偶 联 剂 0.5 bs 

石蜡 0.5 1 

黄油 0.3 0.6 








2. 制备 工艺 流程 

塑料 鞭 电 池 槽 是 铅 蓄电池 槽 的 盛 酸 容器 ， 必 须 符合 标准 要 求 ， 生 产 中 要 严格 
工艺 操作 ， 其 流程 如 下 : 废旧 聚 乙 烯 粒 料 一 磁 选 一 配料 一 搅拌 一 塑 炼 一 计量 一 压 
制 一 冷却 一 修饰 一 检验 一 人 库 。 
3. 关键 技术 

利用 废旧 聚 乙 烯 生产 琵 电 池 权 的 关键 在 于 将 废旧 聚 乙 烯 改 性 ， 其 改 性 的 
容 是 配 入 适当 的 不 同 品种 的 填充 剂 ， 在 常用 的 十 多 种 填充 剂 中 选择 了 性 外 
、 成 本 低 、 原 料 易 得 的 滑石 粉 、 碳 酸 钙 和 陶土 粉 。 滑 石粉 耐酸 腐蚀 ， 刚 性 好 ， 
才 稳 定 ， 但 万 性差 。 碳 酸 钙 的 韧性 好 ， 但 遇 酸 易 分 解 。 为 了 达到 综合 性 能 优 ， 
果 好 的 目的 ， 采 取 增 大 滑石 粉 用 量 ， 减 少 碳 酸 钙 用 量 ， 加 入 适量 陶土 粉 ， 并 配 
人 适量 助 剂 的 措施 。 外 观 质量 的 重要 标志 是 表面 光洁 度 好 。 由 于 在 改 性 的 过 程 中 
加 入 了 较 多 的 填充 剂 ， 在 成 型 过 程 中 造成 了 流动 性 能 差 和 表面 粗糙 度 大 的 缺点 。 
决 的 办 法 一 是 降低 模具 的 表面 粗糙 度 ; 二 是 从 配方 上 想 办 法 ， 加 入 润滑 剂 和 光 
亮 剂 ; 三 是 从 工艺 上 采取 如 下 五 条 措施 : Q@ 挤 出 机 两 次 塑 炼 ， 经 两 次 塑 炼 后 原料 
散 效果 好 ， 塑 化 均匀 ， 流 动 性 能 明显 提高 ;@) 提 高 塑 化 温度 到 200% ， 促 使 成 
型 性 能 好 ; 仿 凹 模 用 电 加 热 ， 改变 了 传统 的 热 挤 冷 压 成 型 工艺 ， 模 温 升 到 
120%C ,减少 摩擦 ， 加 快 流动 ， 降 低 表面 粗糙 度 ; @ 成 型 投料 时 做 到 产品 外 表面 
料 温 高 于 内 层 料 温 ; (入 库 前 将 其 表面 做 整 饰 处 理 。 

4. 产品 性 能 

用 废旧 聚 乙 烯 生产 不 透明 蓄电池 槽 的 性 能 见 表 4-3。 
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表 4-3 ”上 废旧 聚 乙 烯 生产 不 透明 蓄电池 槽 的 性 能 




















性 能 指标 指标 要 求 配方 1 配方 2 
耐酸 性 质量 减少 <0. 6g/dm? 质量 减少 0. 12g/dm? 质量 减少 0. 18g/dm? 
湿 法 5000 ~ 10000V 交流 电压 . 2 人 
耐 电压 作用 1 -5min 不 击 穿 5min 不 击 穿 5min 不 击 穿 
落 球 冲击 强度 不 产生 裂痕 的 细小 裂痕 合格 合格 
热 变形 不 能 有 2mm 以 上 的 变化 0. 8mm 0. 8mm 




















4.1.4 聚 乙 烯 再 生 料 生产 铝 塑 复合 板 


再 生 聚 乙烯 塑料 在 铝 塑 复合 板 中 的 合理 应 用 主要 体现 在 3 个 方面 : 第 一 ， 分 
拣 、 造 粒 和 定 级 ; 第 二 ， 再 生 塑 料 成 型 工艺 控制 ; 第 三 ， 再 生 塑 料 在 铝 塑 复 合板 
中 的 应 用 效果 。 下 面 就 上 述 3 个 方面 进行 前 述 。 

1. 分 拣 、 造 粒 和 定 级 

(1) 分 拣 由 于 塑料 品种 多 ， 消 费 渠 道 广 而 复杂 ， 用 于 铝 塑 复合 板 的 塑料 
主要 为 限 乙 烯 (PE)， 而 适合 用 于 铝 塑 复合 板 生 产 的 聚 乙 烯 有 3 种 : 即 低 密度 聚 
乙烯 (LDPE) 、 高 密度 聚 乙烯 (HDPE) 和 线 型 低 密度 聚 乙烯 (LLDPE ) 。 其 中 
用 于 铝 塑 复合 板 生产 的 再 生 低 密度 聚 乙烯 占用 量 近 80% ， 另 外 两 种 再 生 料 用 量 
一 般 不 超过 20% ， 因 此 在 铝 塑 复合 板 中 使 用 再 生 聚 乙烯 料 必 须 认 真 分 类 分 拣 。 
在 分 拣 过 程 中 除 部 分 再 生 聚 乙烯 可 依 GBAT 16288 一 2008 塑料 制品 的 标志 辨别 之 
外 ， 其 他 需 通 过 聚 乙烯 塑料 的 性 能 进行 鉴别 分 拣 。 

1) 聚 乙 烯 塑料 主要 性 能 。 

GO LDPE、HDPE 和 LLDPE3 种 聚 乙烯 在 燃烧 时 有 共同 特征 : 易 燃 ， 离 火 后 
能 继续 燃烧 ， 火 焰 上 端 呈 黄色 ， 下 端 呈 蓝 色 ， 燃 烧 时 会 熔融 ， 有 液体 滴 落 ， 无 黑 
烟 冒 出 ， 同 时 产生 石 晴 燃 烧 时 发 出 的 气味 。 

@ LDPE、HDPE 和 LLDPE 3 种 聚 乙烯 的 差别 : LDPE 本 色 是 一 种 半 透 明白 色 
蜡 状 材料 ， 密 度 为 0.91 ~0.93g/cm ， 和 柔软 且 有 韧性 ， 略 能 伸 长 ; 材质 手感 滑 ， 
片 状 材料 手 撕 发 出 的 声音 较 小 ， 牙 咬 感觉 较 软 。 

HDPE 本 色 是 一 种 不 透明 白色 晴 状 材料 ， 密 度 为 0. 94 ~0.965g/cm ， 和 柔软 且 
有 韧性 ,但 比 LDPE 略 硬 ， 也 略 能 伸 长 ; 用 牙 咬 在 裂口 处 有 和 白色 茬 痕 ， 材 质 较 
脆 ， 牙 咬 感觉 硬 。 

LLDPE 本 色 是 一 种 不 透明 白色 蜡 状 材料 ， 密 度 为 0.91 ~0.93g/cm ,柔软 且 
有 韧性 ,但 比 LDPE 略 硬 ， 也 略 能 伸 长 ， 这 种 材料 既 柔 韧 又 刚 硬 。 

2) 再 生 聚 乙烯 材质 鉴别 。 再 生 聚 乙烯 材质 鉴别 一 般 有 以 下 几 个 步 又: 

Q 外 观 鉴别 。 
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颜色 : 再 生 塑 料 颜色 是 否 均匀 一 致 或 料 质 是 否 透明 。 透 明度 是 衡量 再 生 料 档 
次 的 一 项 考核 指标 。 

表面 粗糙 度 : 优质 再 生 料 表面 光洁 润滑 ， 反 之 表面 粗糙 ， 晶 光泽 暗淡 。 

密实 度 : 优质 再 生 料 结构 紧密 ， 无 气孔 ， 无 塑 化 不 恨 现象 。 

名 燃烧 鉴别 。 

火焰 : 燃烧 火焰 上 黄 下 蓝 ， 蔡 燃烧 时 冒 黑 烟 、 燃 烧 熔 融 体 迅速 下 滴 、 离 火 难 
于 燃烧 或 根本 不 燃 ， 则 料 质 较 差 。 

气味 : 燃烧 3s 吹 灭 ， 看 其 是 否 发 出 石 精 燃烧 时 发 出 的 气味 ， 大 无 则 材质 非 
聚 乙 米 ,者 夹带 异味 则 材质 不 纯 。 

拉丝 : 燃烧 吹 灭 ， 用 金属 物体 迅速 接触 熔融 体 ， 然 后 迅速 拉 开 ， 观 察 成 丝 是 
和 否 均 匀 ， 反 复 拉丝 不 断 或 拉 开 一 段 距 离 后 才 断 ， 则 为 优质 料 ， 而 有 填充 或 增强 的 
再 生 聚 乙 炳 塑料 不 易 拉 出 成 丝 。 

灰分 : 优质 再 生 聚 乙烯 燃烧 无 残留 物 ， 残留 物 越 多 料 质 越 差 。 

@ 密度 鉴别 。 优 质 再 生 料 的 密度 为 0. 91 ~0.93g/cm ， 沉 水 的 料 质 较 差 。 

由 试 样 鉴别 。 

熔 体 流动 速率 : 通常 应 用 于 铝 塑 复合 板 生产 的 再 生 聚 乙烯 的 熔 体 流动 速率 以 
0.2 ~2g/10min 为 宜 。 

维 卡 软化 温度 : 通常 应 用 于 铅 塑 复合 板 生产 的 再 生 聚 乙烯 维 卡 软化 温度 不 低 
于 85% 。 

拉 伸 强度 : 通常 应 用 于 铝 塑 复合 板 生 产 的 再 生 聚 乙烯 ， 拉 伸 强 度 不 低 
于 8MPa。 

拉 断 伸 长 率 : 优质 再 生 聚 乙烯 拉 断 伸 长 率 在 500% 左右 ， 较 小 的 拉 断 伸 长 率 
料 质 较 差 。 

切口 韧性 : 优质 再 生 聚 乙烯 棒状 或 条 状 切口 弯 折 柔韧， 易 断 或 脆 断 的 料 质 
较 差 。 

(2) 造 粒 再生 聚 乙烯 塑料 通过 上 述 4 步骤 进行 分 拣 出 来 后 ， 需 再 经 过 清 
洗 、 粉 碎 、 干 燥 ， 最 后 造 粒 成 再 生 聚 乙烯 粒 料 。 

(3) 定 级 再 生 聚 乙烯 粒 料 在 使 用 前 还 需 根据 再 生 塑 料 材质 鉴别 4 个 步 又 
中 的 数据 及 特征 ， 对 再 生 聚 乙烯 粒 料 进行 定 级 。 通 常 为 便于 使 用 区 分 ， 再生 珍 乙 
烯 粒 料 质 量 可 定 为 3 个 等 级 。 

一 级 : 优质 ， 材 质 性 能 近似 新 料 ， 表 面 光 洁 润滑 ， 结 构 密 实 、 柔 利 。 

二 级 : 质量 一 般 ， 表 面 光 泽 稍 有 暗淡 ， 拉 断 伸 长 率 稍 低 于 500% 。 

三 级 : 拉 断 伸 长 率 较 小 ， 粒 料 光 泽 度 、 密 实 度 均 不 是 很 好 。 

2. 再 生 塑 料 成 型 工艺 控制 
再 生 聚 乙烯 在 铝 塑 复合 板 中 的 应 用 包括 投料 和 成 型 工艺 控制 。 





















































































































































第 4 章 废旧 塑料 改 性 利用 技术 139 








(1) 投料 在 铝 塑 复 合板 生产 过 程 中 ， 再 生 聚 乙烯 粒 料 的 使 用 依 质量 定 级 ， 
搭配 使 用 ， 通 常 使 用 质量 比 为 一 级 料 : 二 级 料 : 三 级 料 =6 :3 :1。 

色 母 料 的 用 量 需 根据 再 生 料 的 颜色 进行 事先 试验 确定 ,通常 用 量 在 0.01% ~ 
0.03% (质量 分 数 )。 

抗 氧化 剂 用 量 一 般 控 制 在 0.3%~0.5% (质量 分 数 )。 

(2) 再 生 塑 料 成 型 工艺 控制 ”再 生 聚 乙烯 在 铝 塑 复 合板 应 用 中 单 螺杆 挤 出 
机 工艺 参数 的 设 定 如 下 : 

加 料 段 : 再 生 聚 乙烯 粒 料 随 螺 杆 旋 转 被 压 实 ， 并 向 前 输送 。 为 保持 粒 料 的 摩 
擦 ， 此 上 段 温 度 应 小 于 再 生 聚 乙烯 玻璃 化 转变 温度 (7,)， 并且 需 对 螺杆 进行 冷 
却 ， 一 般 设 定 温度 为 110 ~ 150%C。 

熔融 段 : 高 温 下 进行 塑 化 ， 使 再 生 聚 乙烯 由 固态 粒 料 转变 为 粘 流 态 ， 此 段 温 
度 设 定 为 介 于 玻璃 化 转变 温度 与 粘 流 态 温度 (71) 之 间 。 一 般 设 定 温度 
为 150 ~2309%C 。 

均 化 段 : 使 粘 流 态 再 生 聚 乙烯 进一步 塑 化 和 均 化 ， 并 以 定 压 、 定 量 、 定 温 从 
机 头 挤 出 。 此 段 温 度 设 定 约 低 于 粘 流 态 温 度 ， 一 般 设 定 为 1600 ~2207 。 

抽 真 空 : 根据 再 生 料 的 密实 度 及 潮湿 性 ， 真 空 度 控制 范围 一 般 为 -0. 06MPa ~ 
-0.09MPa。 
再 生 料 潮湿 性 测试 : 通常 用 带 有 密封 口 的 取样 塑料 小 袋 装 和 2/3 约 500g 准 
备用 于 生产 的 再 生 聚 乙烯 粒 料 ， 密 封 袋 口 ， 放 入 预 设 定 为 40% 恒温 箱 中 不 低 于 
8h 后 ， 取 出 观察 塑料 小 袋 内 面 是 否 有 微小 水 珠 或 蒙蒙 水 雾 ， 通 常 水 分 大 的 再 生 
料 真空 设 定 要 求 高 些 。 

3. 再 生 塑 料 在 铝 塑 复 合板 中 的 应 用 效果 
通过 再 生 聚 乙烯 在 馈 塑 复合 板 生 产 中 的 应 用 试验 ， 生 产 的 铝 塑 复合 外 增 板 规 
格 为 4mm x1220mm x2440mm， 性 能 检测 结果 见 表 4-4。 






























































































































































表 4-4 再 生 聚 乙烯 铝 塑 复 合板 性 能 检测 结果 


















































耐 冲 击 性 50kg :cm 不 脱 漆 ， 无 裂缝 
耐 沸水 性 无 变化 
面 密度 /( kg/m? ) 3. 64 
弯曲 强度 /MPa 127 
弯曲 弹性 模 量 /MPa 2.7Xx104 
贯穿 阻力 /kN 9. 04 
剪 切 阻力 /MPa 28.2 
180° 剥 离 强 度 /( N/mm) 16.4 
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( 续 ) 
项 目 检测 结果 
耐 温 差 性 无 变化 
热膨胀 系数 /AC 1.28 x10-5 
热 变形 温度 /%C 105 











由 表 4-4 数据 可 以 看 出 ， 再 生 聚 乙烯 在 铝 塑 复合 板 生 产 应 用 中 达到 了 较 好 的 
复合 效果 及 力学 性 能 ， 具 有 较 好 的 应 用 前 景 。 





4.1.5 废旧 聚 乙 烯 塑 料 为 世 层 制备 复合 板 


塑料 板 以 其 质 轻 、 高 强 、 耐 水 、 耐 化 学 腐蚀 以 及 色彩 丰富 等 特性 在 许多 领域 
得 到 了 广泛 的 应 用 ,尤其 在 建筑 装饰 、 和 车船、 化工、 家 具 等 行业 代 蔡 木质 胶合 板 
应 用 最 多 。 但 较 高 的 成 本 限制 了 其 应 用 。 以 纸 基 三 聚 氰 胺 (MF) 塑料 为 面 层 ， 
以 廉价 的 废旧 聚 乙 炳 (PE) 塑料 为 忆 层 的 复合 塑料 板材 则 具有 光明 的 应 用 前 景 。 

该 复合 板材 可 分 为 普通 型 和 阻 燃 型 两 类 。 用 此 工艺 进行 生产 ,不 仪 板 材 性 能 
优良 ， 而 且 工 艺 简单 ， 同 时 也 为 利用 废旧 塑料 制造 高 品质 塑料 制品 开辟 了 新 的 
途径 。 

1. 原材料 与 配方 

(1) 原材料 选用 要 点 

1) 面 层 材料 。 树 脂 : 选用 三 聚 握 胶 甲醛 (MF) 树脂 ， 此 种 树脂 的 特点 是 
着 色 范 围 宽 、 硬 度 高 、 耐 磨 性 好 、 耐 热 性 高 、 阻 炊 性 好 、 耐 污染 性 好 ， 表 面 手感 
舒服 等 。 同 时 由 于 MF 树脂 的 透明 性 可 使 预先 印刷 于 纸 基 上 的 花纹 图 案 清 晰 显示 
于 板材 表面 。 

填料 : 牛皮 纸 ， 作 面 层 填料 其 特点 是 成 本 低廉 ， 并 具有 良好 的 力学 性 能 和 加 
工 适应 性 。 

2) 芯 层 材料 。 树 脂 : 选用 废旧 PE 塑料 ， 其 成 本 低 ， 来 源 广 ， 加 工 稳定 性 
好 ， 与 面 层 树脂 有 较 强 的 结合 力 ， 所 制 板材 不 易 分 层 。 

填料 : 滑石 粉 或 CaC0;， 可 降低 成 本 并 提高 板材 的 刚性 。 

3) 阻 燃 剂 。 为 提高 蕊 层 材 料 的 阻 燃 性 能 ， 可 选用 Al( OH) ;配合 红 磷 及 氧化 
石蜡 组 成 阻 燃 体系 。Al( OH) ;作为 无 机 阻 燃 剂 具 有 无 钢 、 低 烟 、 价 廉 的 特点 ， 是 
目前 广泛 使 用 的 无 公害 阻 燃 剂 。 红 磷 作 为 阻 燃 增 效 剂 对 PEAA1( OH ) ;体系 有 良好 
的 阻 燃 增 效 作用 ， 使 用 少量 氧化 石蜡 可 进一步 提高 阻 燃 效果 ， 并 有 利于 组 分 间 的 
混合 。 

4) 偶 联 剂 。 为 改善 无 机 填料 与 树脂 间 的 相 容 性 ， 提 高 板材 力学 性 能 ， 选 用 
铝 钛 复合 倘 联 剂 〈0L 一 AT1618 ) 。 
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(2) 配方 ” 见 表 4-5。 
表 4-$ PE 压延 片 配 方 (质量 分 数 ,% ) 




















项 目 普 通 型 阻 燃 型 
废旧 PE ( 粒 ) 100 100 
滑石 粉 40 ~60 _ 
0L 一 AT1618 1~1.5 1~1.5 
Ca 一 St 0.5~1 0.5~1 
Al( OH); 二 40 ~60 
所 化 石 虹 52# 一 3 ~5 
红 磷 > 2~3 








2. 主要 设备 及 工艺 流程 

(1) 主要 设备 ”混合 机 ，GRH200, 广东 联 塑 机 械 公 司 ; 挤 出 机 ，SJ 一 
150B ， 驻 马 店 皮 塑 设备 三; 三 辊 压延 机 ，$50mm x 1200mm， 上 海 橡 胶 机 械 厂 ; 
层 压 机 ，2000t， 四 川 液压 机 械 厂 ; 浸 胶 机 。 

(2) 工艺 流程 ”生产 MFAPE 复合 板材 的 工艺 流程 如 图 4-3 所 示 。 























配料 一 ~ 混合 一 挤 出 一 三 辊 压延 一 ~ 裁 切 








~ 番 层 一 > 热 压 一 > 冷却 一 切 边 一 > 成品 








牛皮 纸 一 ~ 印刷 一 ~ 浸 演 一 ~ 烘 干 一 ~ 裁 切 
图 4-3 生产 MIVPE 复合 板材 的 工艺 流程 





3. 工艺 参数 及 控制 要 点 

(1) 混合 工艺 ” 先 将 滑石 粉 或 AL(OH); 加 入 混合 机 中 混合 ， 当 温度 达到 
80 ~90%C 时 ， 用 0L 一 AT1618 和 Ca 一 St 处 理 Smin， 再 加 入 其 他 组 分 混合 8min 后 
出 料 。 

(2) 挤 出 工艺 采用 长 径 比 为 25 : 1 的 混 炼 型 螺杆 ， 使 物料 混 炼 塑 化 均匀 ， 
要 防止 温度 过 高 引起 物料 老化 降解 ， 使 料 片 质量 下 降 。 具 体 工 艺 控制 如 下 : 1 区 
105C ,2 区 120%C,，3 区 1353C，4 区 15C， 机 头 区 160 ~ 165C， 螺杆 转 
速 35 ~ 40r/ min。 

(3) 压延 工艺 压延 机 辊 简 采 用 蒸气 加 热 ， 使 物料 进一步 塑 化 均匀 ， 并 制 
成 厚 1 ~ 1.5mm 片 材 ， 具 体 工 艺 控制 如 下 : 上 辊 145%C， 中 辊 155%C,， 下 辊 
160%C ， 最 高 线 速 25m/ min。 

(4) 浸渍 工艺 采用 直接 法 浸 胶 工艺 ， 使 纸 基 两 面 受 胶 ， 通 过 挤 液 辊 和 纸 
基 运 行 速度 控制 浸 胶 量 ， 人 烘 干 箱 采用 蒜 气 加 热 ， 热 风 循环 ， 使 胶 纸 均匀 干燥 ， 排 
除 溶剂 。 纸 基 运 行 速度 10 ~ 1Sm/min ， 烘 箱 温 度 90 ~ 100% ， 最 终 含 胶 质量 分 数 
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为 52%~56%。 

(5) 热 压 工 艺 

1) 压制 单元 组 合 。 将 胶 纸 和 压延 好 的 PE 料 片 按 规定 尺寸 裁 切 后 ， 根 据 板 
材 厚 上 度 选 择 不 同 数目 的 料 片 合 合成 板 坏 ， 即 面 层 用 胶 纸 ， 忌 层 用 PE 料 片 。 巷 合 
好 的 板 坯 按 下 列 顺序 集合 成 压制 单元 : 热 板 一 衬 纸 一 单 面 钢板 一 板 坏 一 双 面 钢 
板 一 板 坏 一 单 面 钢板 一 衬 纸 一 垫 板 。 

2) 热 压 。 将 压制 单元 推 人 层 压 机 中 进 il 
行 压 制 成 型 ， 热 压 工艺 控制 类 似 于 热固性 逆 
料 层 压 工 艺 ， 其 温度 控制 可 分 为 5 个 阶段 ， 
如 图 4-4 所 示 。 

预 热 阶段 (图 4-4 中 a 上段 ): 温度 从 室 
温 到 面 层 固 化 反应 开始 温度 ， 同 时 发 层 树脂 
受热 ， 并 排出 部 分 挥发 物 ， 施 加 压力 为 全 压 a 
的 1/3~1/2。 a 

保温 阶段 (图 4-4 中 b 段 ); 使 面 层 树 和 全 生生 和 人生 
在 较 低 反应 速度 下 固化 。 忌 层 树脂 均匀 受热 熔化 ， 树 脂 层 界面 间 开 始 相 互 
融合 。 

升温 阶段 (图 4-4 中 c 段 ): 由 固化 开始 温度 升 至 压制 时 规定 的 最 高 温度 ， 
升温 速度 不 宜 过 快 ， 否 则 会 使 面 层 固化 速度 过 快 ， 不 能 与 世 层 树脂 很 好 融合 而 导 
致 成 品 分 层 或 裂纹 。 

恒温 阶段 (图 4-4 中 d 段 ) : 当 温 度 达 最 高 值 后 保持 恒定 的 阶段 ， 这 一 阶 
段 的 作用 是 保证 面 层 树脂 充分 固化 ， 芯 层 树 脂 均匀 塑 化 ， 并 保证 各 层 料 片 间 的 
燃 融 结合 ， 在 压力 作用 下 使 之 成 为 均匀 密实 的 整体 ， 进 而 使 成 品 性 能 达 最 
佳 值 。 

冷却 阶段 (图 4-4 中 e。 段 ): 当 板 环 中 面 层 树脂 已 充分 固化 ， 并 与 芯 层 树脂 
充分 融合 后 ， 即 可 进行 降温 冷却 ,冷却 的 方法 是 在 压 机 的 热 板 中 通 冷 却 水 ， 也 可 
以 目 然 冷却 。 此 阶段 应 在 保持 规定 的 压力 下 进行 ， 并 控制 适当 的 冷却 速度 。 当 热 
板 温度 下 降 至 60% 以 下 时 即 可 务 压 脱 模 。 

4. 制品 性 能 

普通 型 和 阻 燃 型 MF/PE 复合 板 的 性 能 见 表 4-6。 


表 4-6 ”普通 型 和 阻 燃 型 MF/PE 复合 板 性 能 

























































































项 目 普 通 型 阻 燃 型 
外 观 符合 
密度 / (g/cm ) 1.32 1.30 


LY218 一 80 符合 LY218 一 80 
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( 续 ) 
项 目 普 通 型 阻 燃 型 
吸水 率 (质量 分 数 ,% ) 1.50 1,5 
洛 氏 硬度 M114 M110 
拉 伸 强度 /MPa 64 60 
弯曲 强度 /MPa 80 79 
缺口 冲击 强度 /(kJ/m ) 2.8 2.6 
热 变 形 温度 /人 C 99 101 
氧 指数 (体积 分 数 ,% ) 22.4 25.8 
耐水 者 1. 无 分 层 、 鼓 泡 1. 无 分 层 、 鼓 泡 
2. 增 重 5% 2. 增 重 5% 
3. 增 厚 3% 3. 增 厚 3% 


5. 常见 缺陷 分 析 

(1) 板材 分 层 ”首先 是 热 压 时 间 不 足 ， 热 压 温 度 过 低 ， 其 次 是 PE 料 片 出 现 
老化 或 润滑 剂 使 用 量 过 大 所 致 。 可 增加 热 压 时 间 ， 提 高 热 压 温度 ， 适 当 降 低 挤 出 
塑 化 的 温度 ， 防 止 料 片 老化 。 

(2) 板材 表面 出 现 波纹 痕迹 和 和 气泡 ”原因 是 料 片 中 水 分 过 多 ， 有 杂质 ， 加 
压 速 度 过 快 ， 冷 却 时 压力 不 足 ， 过 早 放 压 等 。 应 减少 料 片 中 的 水 分 } 、 杂 质 ， 适 当 
调整 热 压 工艺 ， 并 保证 冷却 时 有 足够 的 压力 。 

(3) 板材 普 曲 、 开 裂 ”由 于 板 坯 受热 不 均 或 加 热 和 冷却 速度 过 快 ， 使 板材 
内 部 出 现 过 大 的 内 应 力 所 致 。 应 清洗 压 机 热 板 的 加 热 通 道 ， 使 蒜 气 畅通 ， 冷 却 时 
可 先 通 温 水 再 逐步 冷却 。 


4.1.6 废旧 案 乙 烯 制备 轻 质 仿 汉白玉 建筑 装饰 材料 


采用 废旧 聚 乙 烯 和 限 茶 乙烯 作为 塑料 成 分 ， 废 旧 陶 盗 粉 作为 陶瓷 成 分 ,将 
“白色 垃圾 ”与 建筑 垃圾 变 废 为 宝 ， 而 且 不 采用 任何 胶粘剂， 在 生产 过 程 中 不 会 
产生 环境 污染 ， 产 品 无 毒 无 味 ， 破 损 后 ， 可 以 回炉 重复 利用 ， 不 产生 二 次 污染 ， 
同化 条 件 无 需 加 热 ， 只 需 压制 5 ~ 10min 即 可 。 用 废旧 至 乙烯 生产 的 仿 汉 白玉 栏 
杆 、 井 算 子 、 树 算 子 等 产品 使 用 寿命 长 达 30 ~50 年 ，10cm 厚 的 井 算 子 可 以 承受 
30t 卡车 的 行驶 压力 。 
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1. 配方 组 成 (质量 分 数 ) 
废旧 塑料 颗粒 (PE 或 PE 和 PS 混合 物 ) 55% 





熟 陶 瓷 粉 40% 
颜料 5% 


2. 制备 方法 

将 废旧 聚 乙烯 和 /或 聚 葵 乙 烯 粉 碎 成 2 ~3mm 的 小 块 ， 将 废旧 陶瓷 粉碎 成 
1000 ~ 1500 目 〈 筛 孔 尺 寸 0.01 ~0. 012mm) 的 颗粒 ， 再 将 两 者 与 颜料 混合 均匀 ， 
并 加 热 至 90 ~95%C ， 此 时 混合 物 成 半 熔 融 状 ， 并 可 以 消灭 大 部 分 病菌 ， 投 入 模 
具 ， 用 200 ~315t 压力 机 压制 5 ~ 10min。 

3. 制备 实例 

例 1: 将 21 质量 份 (下 同 ) 废旧 聚 乙烯 和 11 份 废旧 聚 莱 乙烯 粉碎 成 2 ~ 
3mm 颗粒 ， 用 球磨 机 将 65 份 废旧 陶瓷 粉碎 至 1000 目 〈 筛 孔 尺 寸 0.012mm) ， 取 
3 份 铁锈 红颜 料 ， 将 三 者 混合 均匀 ， 加 热 至 90% ， 投 入 模具 ,用 200t 压力 机 压 
制 10min 。 

例 2: 将 55 份 废旧 塑料 聚 乙烯 粉碎 成 2 ~3mm 颗粒 ， 用 球磨 机 将 40 份 废旧 
陶瓷 粉碎 至 1500 目 ( 筛 孔 尺 寸 约 0.01mm)， 取 5 份 铁锈 红颜 料 ， 将 三 者 混合 其 
句 ， 加 热 至 92%C ， 投 入 模具 ， 用 315t 压力 机 压制 7min。 

例 3: 将 和 2 份 废旧 塑料 聚 乙 烯 和 18 份 聚 葵 乙 烯 粉碎 成 2 ~3mm 颗粒 ， 用 球 
磨 机 将 35 份 废旧 陶瓷 粉碎 至 1200 目 ， 将 两 者 混合 均匀 ， 加 热 至 953% ， 投 入 模 
具 ， 用 200t 压力 机 压制 Smin。 


4.1.7 废旧 聚 乙烯 制备 半 硬 质 塑料 地 板 


1. 制备 方法 

以 废旧 聚 乙 烯 制品 或 废旧 聚 乙烯 薄膜 为 原料 ， 加 以 经 偶 联 剂 处 理 过 的 无 机 十 
料 和 加 工 助 剂 ， 再 经 造 粒 、 挤 压 、 冲 切 成 半 便 质 塑料 地 板 。 具 体制 备 方法 如 下 : 

1) 将 回收 的 废旧 聚 乙 烯 制品 或 农 膜 粉 碎 成 (5 ~ 10) mm x(5 ~10)mm 的 小 
块 。 用 水 洗涤 干净 后 烘 干 ， 或 者 先 洗 涤 烘 干 再 粉碎 成 小 块 。 

2) 将 无 机 填料 加 入 1%~ 3% (质量 分 数 ) 的 偶 联 剂 ， 如 钛 酸 酯 、 铝 酸 酯 、 
有 机 硅 类 偶 联 剂 ， 在 高 速 混合 机 中 进行 混合 。 

3) 将 100 质量 份 (下 同 ) 经 洗涤 干燥 后 的 塑料 小 片 ， 加 入 100 ~ 400 份 
经 处 理 后 的 无 机 填料 ， 加 入 2 ~ 10 份 的 加 工 助 剂 ( 主要 是 脂肪 烃 类 的 润滑 剂 ， 
如 石蜡 、 液 状 石蜡 、 低 分 子 聚 乙烯 蜡 、 硬 脂 酸 及 硬 脂 酸 盐 类 )。 在 高 速 捍 合 机 中 
高 速 混合 ,使 薄膜 小 块 和 无 机 填料 摩擦 ， 在 70 ~ 130Y 温度 下 分 散在 无 机 填 
料 中 。 

4) 搅拌 后 的 混合 物 ， 经 造 粒 机 造 粒 ， 再 经 挤 出 机 和 片 型 机 头 模具 挤 出 成 片 
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材 ， 经 压 光 、 冷 却 ， 冲 切 成 地 板块 。 

该 地 板块 在 混合 时 加 入 各 种 色 料 ， 可 制 成 除 纯 白 色 地 板 以 外 的 各 色 地 板 ， 其 
主要 性 能 ， 如 耐 磨 性 、 耐 热 性 、 吸 水 尺寸 变化 率 均 超过 半 硬 质 聚 毛 乙烯 地 板 ， 而 
原料 成 本 可 下 降 50%~70% 。 

2. 制备 实例 

例 1: 用 洗 净 烘 干 的 废旧 农 膜 小 块 ， 加 入 100 份 经 过 1% 的 钛 酸 酯 偶 联 剂 处 
理 后 的 碳酸 钙 和 2 份 石蜡 ,在 70 ~ 130C 下 高 速 捏合 ,然后 造 粒 ， 挤 出 成 片 材 ， 
冲 切 成 地 板块 。 该 地 板 耐 磨 性 较 好 。 

例 2: 用 例 1 的 方法 ， 加 入 200 份 经 处 理 后 的 碳酸 钙 ， 加 入 1 份 石蜡 和 2 份 
硬 脂 酸 ,在 70 ~130Y 下 高 速 捏合 后 ， 经 压延 机 压延 成 片 材 ， 冲 切 成 地 板块 。 
例 3: 用 例 1 的 方法 ， 加 入 200 份 经 处 理 后 的 滑石 粉 ， 加 入 2 份 石 蜡 和 1 份 
人 硬 脂 酸 ， 经 挤 出 成 片 ， 加 工 成 地 板 。 
例 4: 用 例 1 的 方法 ， 加 入 300 份 经 处 理 后 的 碳酸 钙 ， 加 入 2 份 石蜡 和 2 份 
人 硬 脂 酸 ， 经 挤 出 成 片 材 ， 然 后 将 该 片 材 贴 上 0.2 ~0. 5mm 厚 的 已 印 好 图 案 的 肾 乙 
烯 膜 ， 经 压 机 热 压 后 ， 裁 切 成 复合 地 板 砖 。 


4.1.8 废旧 聚 乙 烯 制备 塑料 黑板 
1. 配方 组 成 (质量 份 ) 



































废旧 聚 乙烯 塑料 100 
黑色 素 添 加 剂 〈( 痰 黑 粉 、 松 烟 粉 、 窗 烟 粉 ) 3 ~10 
增强 剂 〈 木 粉 、 钙 粉 ) 4 ~22 


2. 制备 实例 

例 1: 首先 将 废旧 上 聚 乙烯 塑料 洗 净 、 晒 干 后 进行 熔化 ， 再 将 熔化 后 的 块 状 
聚 乙 炳 粉碎 为 0. 5cm 左右 的 细 颗 粒 ， 取 100kg 该 聚 乙烯 细 颗 粒 再 次 进行 熔化 ， 
并 同时 加 入 3kg 炭 黑 粉 、20kg 钙 粉 ， 搅 匀 后 注入 模具 成 型 ， 冷却 出 模 即 可 得 
成 品 。 

例 2: 首先 将 废旧 聚 乙烯 塑料 洗 净 、 晒 干 后 进行 熔化 ， 再 将 熔化 后 的 块 状 
聚 乙烯 粉碎 为 0. 5cm 左右 的 细 颗 粒 ， 取 100kg 该 聚 乙烯 细 颗 粒 再 次 进行 熔化 ， 
并 同时 加 入 松 烟 粉 4kg、 锯 木 粉 4kg， 搅 匀 后 注入 模具 成 型 ， 冷 却 出 模 即 可 得 
成 品 。 

例 3: 首先 将 废旧 聚 乙烯 塑料 洗 净 、 晒 干 后 进行 熔化 ， 再 将 熔化 后 的 块 状 
聚 乙 炳 粉碎 为 0. 5cm 左右 的 细 颗 粒 ， 取 100kg 该 聚 乙烯 细 颗 粒 再 次 进行 熔化 ， 
并 同时 加 入 窒 烟 粉 10kg、 锯 木 粉 20kg， 搅 色 后 注入 模具 成 型 ， 冷 却 出 模 即 可 得 
成 品 。 

例 4: 首先 将 废旧 上 聚 乙烯 塑料 洗 净 、 晒 干 后 进行 熔化 ， 再 将 熔化 后 的 块 状 
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聚 乙 炳 粉碎 为 0. 5cm 左右 的 细 颗 粒 ， 取 100kg 该 聚 乙烯 细 颗 粒 再 次 进行 熔化 ， 
并 同时 加 入 8kg 痰 黑 粉 、18kg 钙 粉 ， 搅 匀 后 注入 模具 成 型 ,冷却 出 模 即 可 得 
成 品 。 

该 拉 术 采用 废旧 聚 乙 烯 塑料 作为 主要 原料 ， 加 工 出 来 的 黑板 具有 和 较 好 的 物理 
性 能 ， 使 黑板 的 表面 形成 合适 的 粗糙 度 ， 从 而 可 以 有 效 地 消光 ， 同 时 也 可 大 大 降 
低 粉 笔 粉 全 污染 环境 的 程度 ; 此 外 ， 由 于 使 用 的 聚 乙 炳 为 回收 的 废旧 物 ， 辅 以 价 
格 便宜 的 黑色 素 添 加 剂 和 增强 剂 ， 所 以 原料 成 本 相当 低 ， 配 合 较为 简单 的 生产 方 
法 ， 使 整个 黑板 的 生产 成 本 也 大 大 降低 。 


4.1.9 废旧 聚 乙烯 和 植物 秸 杆 粉 制备 再 生 板材 
1. 配方 组 成 (质量 分 数 ) 








植物 秸 杆 粉 60%~65% 
废旧 聚 乙烯 塑料 33%~40% 
阻 燃 剂 1%~3% 


阻 燃 剂 采用 硼酸 钙 。 植 物 秸 杆 为 玉米 秸秆 、 稳 草 或 麦草 秸 杆 。 

2. 制备 方法 

将 秸 杆 粉碎 至 粉末 状 ， 粒度 一 般 在 40 目 ( 第 了 筷 尺 寸 0.425mm) 以 上 。 将 废 
旧 聚 乙烯 塑料 、 植 物 千 杆 粉 和 阻 燃 剂 按 比例 均匀 混合 ， 通 过 压 塑 机 压 塑 成 型 ， 压 
塑 温度 为 100 ~ 180%C 。 废 旧 聚 乙 炳 塑料 中 ,， 若 18 的 量 用 新 聚 乙烯 塑料 代 蔡 ， 
生产 出 来 的 板材 质量 将 会 更 好 。 

该 工艺 生产 出 的 再 生 板材 具有 吸音 、 隔 热 效 果 ， 且 加 工 性 能 好 ， 价 格 仅 为 同 
类 型 板 的 1/8 ~ 1/4， 可 用 于 建筑 装修 、 家 具 制 造 及 生活 用 木 制品 领域 。 


4.1.10 废旧 聚 乙烯 制备 高 分 子 环保 型 板材 
1. 工艺 流程 
废旧 聚 乙烯 制备 高 分 子 环保 型 板材 的 工艺 流程 如 图 4-5 所 示 。 


2. 制备 实例 (以 下 均 为 质量 份 ) 
例 1: 将 肾 乙 烯 回收 料 10 份 、 















































回收 料 配方 选 定 一 一 回收 料及 功能 料 混 炼 一 一 塑 化 








聚 丙 烯 回收 料 40 份 、 碳 酸 钙 10 份 、 加 入 应 力 网 一 一 出 坯料 一 一 与 石英 砂 共 混 
液 状 石蜡 0.5 份 、 颜 料 4.5 份 混 炼 制 

得 混合 料 ; 混合 料 由 挤 出 机 组 在 增强 坯料 一 一 ~ 高压 压 制 成 型 

160 ~ 190C 塑 化 成 熟 料 ; 将 熟 料 与 图 4-5 ”废旧 聚 乙 燃 制 备 高 分 子 环保 型 

50 份 石英 砂 在 120 ~ 160% 共 混 ， 其 板材 的 工艺 流程 

中 石英 砂 选 取 40 ~ 60 目 〈 筛 孔 尺 寸 





0.25 ~0.425mm) 占 20% ，100 ~120 目 〈 筛 孔 尺 寸 0.125 ~0.15mm) 占 80%， 
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恒温 定量 出 坯料 ， 在 坯料 层 间 加 入 丙纶 纱 应 力 网 ， 制 成 增强 坯料 ; 坯料 在 恒温 下 
经 压 机 150t 高 压 压 制 60s 成 型 。 

例 2: 将 聚 乙烯 回收 料 25 份 、ABS 回收 料 25 份 、 滑 石粉 5 份 、 碳 酸 钙 10 
份 、 握 化 石蜡 2 份 混 炼 制 得 混合 料 ; 混合 料 由 挤 出 机 组 在 160 ~ 190% 塑 化 成 熟 
料 ; 将 熟 料 与 50 份 石 英 砂 在 120 ~ 160Y 共 混 ， 其 中 石英 砂 选 取 40 ~60 目 ( 筛 
孔 尺 寸 0.25 ~0.425mm) 占 20% ,100~120 目 ( 筛 孔 尺寸 0.125 ~0. 1Smm) 占 
80% ， 和 恒温 定量 出 坯料 ， 在 坯料 层 间 加 入 玻璃 纱 应 力 网 ， 制 成 增强 坯料 ; 坯料 在 
恒温 下 经 压 机 200t 高 压 压 制 50s 成 型 。 

例 3: 将 聚 乙烯 回收 料 15 份 、 聚 丙烯 和 聚 碳酸 酯 回收 料 35 份 、 滑 石粉 15 
份 、 液 状 石蜡 1.8 份 、 颜 料 8 份 混 炼 制 得 混合 料 ; 混合 料 由 挤 出 机 组 在 160 ~ 
190% 塑 化 成 熟 料 ;将 熟 料 与 50 份 石英 砂 在 120 ~ 160% 共 混 ， 其 中 石英 砂 选取 
40~60 目 ( 筛 孔 尺寸 0.25 ~ 0.425mm) 占 20% ，100 ~ 120 目 〈 筛 孔 尺 十 
0.125 ~0.15mm) 占 80% ， 人 恒温 定量 出 坯料 ， 在 坯料 层 间 加 入 丙纶 纱 应 力 网 ， 
制 成 增强 坯料 ; 坯料 在 恒温 下 经 压 机 250t 高 压 压 制 40s 成 型 。 

例 4: 将 聚 乙 烯 回收 料 30 份 、 聚 丙烯 和 聚 茶 乙烯 回收 料 20 份 、 碳 酸 钙 5 份 、 
氧化 石蜡 0.8 份 、 颜 料 2 份 混 炼 制 得 混合 料 ; 混合 料 由 挤 出 机 组 在 160 ~ 190% 塑 
化 成 熟 料 ; 将 熟 料 与 50 份 石英 砂 在 120 ~ 160% 共 混 ， 其 中 石英 砂 选 取 40 ~60 目 
( 筛 孔 尺寸 0.25 ~0.425mm) 占 20% ，100 ~120 目 〈 筛 孔 尺 寸 0.125 ~0.15mm) 
占 80% ， 人 恒温 定量 出 坏 料 ， 在 坯料 层 间 加 入 10 目 铁丝 应 力 网 ， 制 成 增强 坯料 ; 
坯料 在 恒温 下 ， 经 压 机 300t 高 压 压 制 60s 成 型 。 

例 5: 将 聚 乙烯 回收 料 20 份 、ABS 和 聚 茶 乙烯 回收 料 30 份 、 颜 料 10 份 混 炼 
制 得 混合 料 ; 混合 料 由 挤 出 机 组 在 160 ~ 190% 塑 化 成 熟 料 ; 将 熟 料 与 50 份 石英 
砂 在 120 ~ 160% 共 混 ， 其 中 石英 砂 选取 40 ~ 60 目 〈 筛 孔 尺 寸 0.25 ~ 0. 425mm ) 
占 20% ，100 ~ 120 目 〈 筛 孔 尺 寸 0.125 ~0. 1Smm) 占 80% ， 人 恒温 定量 出 坯料 ， 
在 坯料 层 间 加 入 10 目 铁 丝 应 力 网 ， 制 成 增强 坯料 ; 坯料 在 恒温 下 ， 经 压 机 300t 
高 压 压 制 40s 成 型 。 

该 类 板材 具有 极 佳 的 抗 冲 性 能 ， 且 环保 、 防 滑 、 耐 磨 ， 可 用 于 制作 地 板 、 
地 砖 。 


4.1.11 废旧 聚 乙烯 制备 复合 材料 井盖 


1. 配方 组 成 (质量 分 数 ) 

聚 乙烯 废 塑 料 50%~ 80% ， 河 沙 或 矿砂 4%~ 10% ， 废 机 油 2%~7% ， 古 马龙 
1%~5% ， 防 老 剂 1%~5% ， 其 余 为 充填 物 (泥土 或 杂 物 )。 

2. 制备 方法 

将 上 述 原料 搅拌 混合 均匀 ， 加 入 混 炼 挤 出 机 料 斗 内 进行 混 炼 ， 机 简 温 度 逐 步 
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升 高 ， 第 一 区 温度 为 80 ~ 120%C ,第 二 区 温度 为 130 ~ 160%C ,第 三 区 温度 为 
170 ~230Y ， 螺 杆 转速 为 25 ~30r/min。 混 炼 后 的 熔融 物料 进入 模具 ， 通 过 300 ~ 
500t 液压 机 ， 在 模具 内 保 压 8 ~ 15min， 成 型 ， 脱 膜 冷 却 。 进 入 模具 的 过 程 中 ， 
可 插入 钢丝 网 ， 以 增强 强度 。 

本 产品 制作 工艺 简单 ， 产 品 强度 高 、 抗 弯 、 抗 折 、 质 量 适宜 ， 具 有 节 材 、 节 
能 、 市 资 等 优点 和 显著 的 社会 效益 、 环 境 效 益 和 经 济 效 益 ， 可 以 广泛 供给 排水 、 
电力 、 电 信 、 天 然 气 、 供 热 等 管线 检查 井 使 用 。 


4.1.12 废旧 聚 乙 烯 塑 料 和 植物 纤维 粉 制备 复合 板材 


1. 配方 组 成 (质量 分 数 ) 

废旧 聚 乙 烯 塑料 50%~90% ,植物 纤维 粉 10% ~ 50% ， 内 外 润滑 剂 〈 石 蜡 ) 
2%~8% ， 抗 氧 剂 〈 亚 磷酸 脂 ) 2%~ 5% ， 抗 氧 麟 ( 丙 酸 聚 戊 四 醇 酯 ) 2%~5% 。 
其 中 植物 纤维 粉 是 木 粉 ， 或 秸 杆 粉 ， 或 槐 纤维 粉 ， 或 化 学 纤维 粉 ; 为 了 便于 加 工 
成 型 可 加 入 适量 内 外 润滑 剂 ; 为 了 提高 产品 的 理化 性 能 、 使 用 寿命 可 加 入 适量 抗 
氧化 剂 。 

2. 制备 方法 

(1) 模具 准备 ”将 板材 模具 直接 用 螺栓 连接 到 $90mm 塑料 挤 出 机 的 机 头 
上 ， 并 升温 到 120 ~ 160%C 。 

(2) 原料 准备 ”经 清洗 后 的 废旧 聚 乙烯 塑料 ， 放 和 人 粉碎 机 粉碎 成 2mm x 
2mm ~4mm x4mm 颗粒 状 ， 将 植物 纤维 放 人 烘 干 机 烘 烧 ， 烘 烤 温 度 为 60 ~80Y ， 
时 间 为 15 ~20min， 经 烘 干 的 植物 纤维 放 入 粉碎 机 进行 粉碎 ， 粉 碎 后 的 植物 纤维 
过 筛 成 60 ~150 目 〈 得 也 尺寸 0. 104 ~ 0. 25mm) 粉 状 。 

(3) 混 炼 ” 按 配 方 要 求 将 废旧 聚 乙 烯 塑料 颗粒 和 植物 纤维 粉 放 入 $45mm 双 
螺杆 混 炼 机 内 ， 混 炼 机 的 温度 控制 在 120 ~ 1530% ， 同 时 按 质 量 比 依次 加 入 内 外 
润滑 剂 石蜡 、 抗 氧 剂 亚 磷酸 脂 、 抗 氧 剂 丙 酸 聚 成 四 醇 酯 ， 进 行 混 炼 ， 时 间 为 
3 ~10min。 

(4) 成 型 ”经 混 炼 后 的 材料 投入 490mm 塑料 成 型 机 的 料 斗 内 ， 塑 料 成 型 机 
的 温度 控制 在 130 ~ 160% ， 在 塑料 成 型 机 机 内 的 螺杆 推动 下 ， 流 向 塑料 成 型 机 
机 头 ， 再 流入 模具 型 腔 内 ， 经 挤 压 成 板材 。 

(5) 后 整理 挤 压 成 的 板材 冷却 到 40 ~ 80% ， 进 行 修 边 、 切 片 ， 即 成 
成 品 。 

该 技术 采用 废旧 聚 乙 烯 和 植物 纤维 粉 为 原料 ， 是 一 种 再 生 资 源 ， 有 利于 环 
保 ， 所 制 得 成 品 代 替 竹 木 和 钢材 制品 ， 其 制造 方法 简单 ， 无 三 废 排出 ， 成 本 低 ， 
无 毒 ; 其 成 品 性 能 与 竹 木 相 比 ， 使 用 年 限 长 ， 耐 腐蚀 ， 耐 虫害 ， 易 加 工 ， 易 
回收 。 
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4.1. 13 ”废旧 聚 乙烯 制备 聚 乙烯 基 木 塑 复合 材料 
1. 配方 组 成 (质量 份 ) 








原材料 配方 1 配方 2 配方 3 
废旧 聚 乙烯 塑料 20 25 30 
木 纤 粉 100 100 100 
便 脂 酸 1 2 3 

偶 联 剂 3 4.5 6 
润滑 剂 4 8 10 
抗 紫 外 线 剂 0.1 0.5 1 

着 色 剂 1 2 3 

















其 中 ， 木 纤 粉 可 选 自 木屑 粉 、 果 壳 粉 、 稻 索 粉 、 秸 秆 粉 、 竹 导 粉 、 花 生 壳 
粉 、 糠 寺 粉 及 棉 丁 粉 中 的 任意 一 种 或 一 种 以 上 的 混合 物 ; 偶 联 剂 选择 马 来 酸 栈 接 
枝 高 密度 肾 乙烯 ; 润 请 剂 选择 硬 脂 酸 钙 与 聚 乙 烯 蜡 组 成 的 混合 物 ， 配 方 1 中 由 2 
份 硬 脂 酸 钙 与 2 份 聚 乙烯 蜡 混 合 组 成 ， 配 方 2 中 由 2 份 便 脂 酸 钙 与 6 份 聚 乙烯 量 
混合 组 成 ， 配 方 3 中 由 6 份 硬 脂 酸 钙 与 4 份 聚 乙烯 蜡 混 合 组 成 。 

2. 制备 方法 

以 配方 1 为 例 ， 具 体制 备 方法 如 下 : 

1) 将 粒 径 为 80 ~100 目 〈 得 孔 尺 寸 0.15 ~0.18mm) 的 木 纤 粉 ， 进 行 红 外 
干燥 到 木 纤 粉 的 含水 率 <1.0% (质量 分 数 )。 

2) 将 100 份 干燥 后 的 木 纤 粉 加 入 至 高 速 混合 机 中 高 速 混合 至 85%C (依靠 物 
料 和 搅拌 浆 、 锅 壁 之 间 的 摩擦 升温 ， 高 速 搅 拌 机 的 转速 为 1470r/min)， 然 后 加 
和 人 1 份 的 硬 脂 酸 ， 高 速 混合 至 115%C 。 

3) 将 20 份 废旧 聚 乙烯 塑料 、3 份 偶 联 剂 ( 马 来 酸 本 接 枝 高 密度 聚 乙 烯 ) 、4 
份 润滑 剂 ( 由 2 份 硬 脂 酸 钙 与 2 份 聚 乙烯 蜡 混 合 组 成 ) 、0. 1 份 抗 紫外 线 剂 、1 
份 着 色 剂 加 入 高 速 混合 机 中 ， 使 体系 混合 均匀 。 

4) 将 上 述 混合 均匀 的 物料 加 入 到 平行 双 螺 杆 造 粒 机 中 ， 在 150 ~230C 混 炼 
预 塑 化 后 进行 挤 出 ; 挤 出 的 胶 块 风 冷 后 ， 经 粉碎 机 破碎 至 粒 径 为 10 ~ 15mm 的 颗 
粒 ， 即 得 聚 乙烯 基 木 塑 复 合 材料 颗粒 。 

平行 双 螺杆 造 粒 机 的 工艺 参数 为 : 螺杆 长 径 比 为 36 ~40 : 1， 整 个 螺杆 有 
3 ~ 10 段 积木 式 螺纹 块 ; 挤 出 工艺 温度 控制 如 下 : 一 区 、 二 区 为 170 ~ 190 ,三 
区 、 四 区 为 190 ~210% ， 五 区 、 六 区 为 210 ~230% ,七 区 、 八 区 为 190 ~210%C ， 
九 区 、 十 区 为 1530 ~ 170%C ; 

5) 将 上 述 破碎 后 的 颗粒 进行 挤 出 成 型 ， 即 得 聚 乙烯 基 木 塑 复 合 材料 制品 。 撞 
出 成 型 的 工艺 参数 控制 如 下 : 主机 转速 为 10 ~22xmin， 喂 料 转速 为 18 ~42z/min， 
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压力 控制 为 14 ~24MPa， 机 简 一 区 温度 为 160 ~ 180% ， 二 区 温度 为 160 ~ 170C， 
三 区 温度 为 160 ~ 180% ， 四 区 温度 为 145 ~ 160% ， 合 流 芯 温度 为 160 ~ 170%C ， 
模具 温度 为 165 ~ 190%C 。 

3. 产品 性 能 ( 表 4-7) 





表 4-7 产品 性 能 测试 结果 
































性 能 指标 配方 1 配方 2 配方 3 
静 弯 曲 强度 /MPa 27.2 25.6 24.1 
抗 索 弹性 模 量 /MPa 3450 3220 3012 
吸水 膨胀 率 〈(% ) 0. 12 0. 15 0.21 
光 色 牢 度 /grad 3 3 3 
抗 冻 融 性 能 /MPa 20.3 19.2 18.6 
表面 硬度 91 88 84 
表面 耐 磨 性 能 /(g/100r) 0. 025 0. 031 0. 045 














该 技术 通过 首先 使 用 硬 脂 酸 对 木 纤 粉 进行 表面 改 性 的 预 处 理 ， 使 木 纤 维 表面 
形成 一 层 致 密 的 懂 水 性 薄膜 ， 从 而 提高 其 与 聚 乙 烯 聚 合 物 的 相 容 性 和 促进 木 纤 维 
在 聚 乙烯 聚合 物 中 的 分 散 ， 使 得 所 制备 的 聚 乙烯 基 木 塑 复合 材料 具有 优良 的 综合 
性 能 和 良好 的 加 工件 能 ， 且 其 配方 环保 ， 制 备 成 本 低廉 ， 适 合 工 业 化 生产 和 市 场 
需求 ， 具 有 广阔 的 应 用 前 景 。 


4.1.14 橡胶 增 韧 废旧 聚 乙烯 制备 聚 乙烯 基 木 塑 复合 材料 
1. 配方 组 成 (质量 份 ) 





























原材料 配方 1 配方 2 
废旧 聚 乙 烯 颗 粒 12 15 

木 粉 58 ( 杨 木 粉 ) 60( 杂 木 粉 ) 
马 来 酸 醛 接 梳 PE 15 18 

羧基 三 元 乙 丙 橡胶 11 12 

三 盐 基 硫酸 铅 人 2 

聚 酯 蜡 2 2 

铝 酸 酯 1 1 





其 中 ， 废 旧 聚 乙烯 颗粒 的 粒度 为 20 ~30 目 〈 得 孔 太 十 0.6 ~0.85mm) ， 木 
粉 为 杨 木 粉 、 杂 木 粉 、 棉 花 秸 秆 粉 、 玉 米 秸秆 粉 ， 其 粒度 为 80 ~85 目 〈 算 孔 太 
才 0.17 ~0.18mm) ， 含 水 量 小 于 2% (质量 分 数 )。 
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2. 制备 方法 

以 配方 1 为 例 ， 具 体制 备 方法 如 下 : 

1) 将 20 目 ( 筛 孔 尺 寸 0.85mm) 的 废旧 聚 乙烯 颗粒 清洗 ， 在 鼓 风 干 燥 箱 中 
于 100%C 下 烘 干 。 

2) 将 80 目 ( 筛 孔 尺 寸 0.18mm) 的 木 粉 在 鼓 风 干 燥 箱 中 于 100%C 下 烘 干 ， 
使 其 含水 量 降 到 2% (质量 分 数 ) 以 下 。 

3) 将 按照 配方 配制 的 原料 加 入 高 速 混合 机 中 搅拌 15 ~ 20min， 混 合 温度 
80 ~90°%C。 

4) 将 混合 好 的 原料 放 和 人 双 螺 杆 挤 出 机 中 ， 进 行 混 炼 挤 出 ， 机 简 温 度 130%C， 
机 头 温 度 180% ， 挤 出 机 主机 转速 为 40 ~60r/min， 喂 料 机 转速 为 4~6r/min， 混 
炼 后 经 片 型 机 头 口 模 挤 出 片 材 。 

5) 挤 出 物 经 片 型 口 模 定 型 ， 然 后 经 冷却 、 切 片 即 为 聚 乙烯 基 木 塑 复合 材料 。 

3. 产品 性 能 

所 制 得 的 聚 乙烯 基 木 塑 复 合 材 料 的 性 能 如 下 : 拉 伸 强度 为 17.8MPa， 拉 上 断 伸 
长 率 8.1% ， 低 温 冲击 不 断裂 。 

该 木 塑 复合 材料 可 用 于 制作 地 板 、 护 栏 、 疗 亭 、 椅 子 、 装 饰 材料 等 。 


4.1.15 废旧 聚 乙烯 制备 木 塑 再 生 板 材 
1. 配方 组 成 (质量 分 数 ) 


























原材料 配方 1 配方 2 配方 3 
再 生 聚 乙烯 塑料 47% 60% 52% 
木 悄 粉 50% 35% 42% 
改 性 剂 1.5% 3% 2. 5% 
阻 炊 剂 1.5% 1% 3% 
颜料 0 1% 0. 5% 


其 中 ， 改 性 剂 主要 采用 轻 质 碳酸 钙 和 重 质 碳酸 钙 ， 也 可 以 配 上 珍珠 岩 和 玻璃 
纤维 ， 较 理想 的 改 性 剂 采 用 以 上 四 种 物质 的 混合 物 ， 质 量 配 比如 下 : 轻 质 碳酸 钙 4 
份 ， 重 质 碳酸 钙 3 份 ， 珍 珠 宕 2 份 ,玻璃 纤维 1 份 ， 混 合 均匀 即 为 所 用 的 改 性 剂 。 
阻 燃 剂 采用 硼酸 锌 ， 颜 料 则 根据 需要 而 确定 ， 不 加 颜料 成 品 为 灰色 或 黑 灰 色 。 

2. 制备 方法 

废旧 聚 乙烯 制备 木 塑 再 生 板材 生产 工艺 流程 如 图 4-6 所 示 。 废 旧 聚 乙烯 塑料 
在 团 粒 机 中 加 工 为 团 粒 型 再 生 聚 乙 业 塑料。 

由 图 可 以 看 出 木 塑 再 生 板材 的 加 工 工艺 是 在 原料 配 比 的 基础 上 采用 两 次 投 
料 ， 两 次 挤 出 成 型 的 特殊 工艺 处 理 方法 来 完成 板材 成 型 的 。 它 主要 包括 以 下 工 
序 : 中 将 废旧 聚 乙烯 塑料 回收 再 生 造 粒 。@) 按 配方 比例 进行 第 一 次 投料 ， 其 中 聚 
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图 4-6 废旧 聚 乙烯 制备 木 塑 再 生 板材 生产 工艺 流程 











1 一 团 粒 机 2 一 第 一 次 原料 配 比 ”3 一 一 次 挤 出 机 4 一 一 次 挤 出 机 的 中 间 产 品 5 一 破碎 机 
6 一 二 次 配料 7 一 二 次 挤 出 机 ”8 一 压延 机 9 一 切片 牵引 机 ”10 一 裁 板 机 





乙烯 再 生 塑 料 、 木 悄 粉 、 阻 燃 剂 均 按 规定 配 比 ， 改 性 剂 加 入 量 为 额定 配 比 的 
70%~80% 。 岛 将 混合 后 的 一 次 配料 加 入 挤 出 机 实现 一 次 挤 出 处 理 得 到 中 间 产 品 
4。@@ 将 一 次 挤 出 得 到 的 中 间 产 品 4 送 入 破碎 机 破碎 。@@ 二 次 配料 ， 将 破碎 后 的 
中 间 产 品 4 按 比 例 加 上 颜料 和 其 余 的 20%~30% 改 性 剂 ， 均 匀 混 合 后 加 入 二 次 挤 
出 机 处 理 。@@ 在 二 次 挤 出 机 中 实现 板材 挤 出 成 型 。@@O 将 挤 出 成 型 的 板材 经 压延 
机 、 切 片 牵引 机 、 裁 板 机 处 理 成 最 终 成 品 。 

在 以 上 工艺 过 程 中 ， 一 次 挤 出 工序 @@ 的 工艺 温度 控制 为 : 进 料 段 100 ~ 
120% ， 压 缩 段 140 ~ 170% ， 熔 化 段 180 ~ 200% 。 二 次 挤 出 成 型 工序 @ 中 使 用 两 
台 挤 出 机 并 联运 行 ， 两 台 挤 出 机 共用 一 个 挤 出 机 头 ， 工 艺 条 件 为 进 料 段 100 ~ 
150% ， 压 缩 段 180 ~ 200% ， 熔 化 段 210 ~ 220% ， 板 材 成 型 机 头 温度 为 230 ~ 
260% 。 整 个 生产 过 程 中 的 物料 流速 由 切片 牵引 机 的 车 速 控制 ， 二 次 挤 出 成 型 的 
板材 压延 、 切 边 裁 板 所 采用 的 板材 牵引 速度 为 0.03 ~ 0. 05m/s。 在 以 上 工艺 中 ， 
对 物料 粒度 应 有 一 定 要 求 ， 木 导 粉 应 在 40 目 〈 筛 孔 太 二 0.425mm) 以 上 ， 再 生 
塑料 粒度 为 3 ~5mm ， 中 间 产 品 4 经 粉碎 后 的 粒度 应 控制 在 8 ~ 10mm 。 

该 技术 利用 废旧 聚 乙烯 为 主要 原料 ， 加 入 适量 的 改 性 剂 、 阻 燃 剂 和 颜料 ， 
用 两 次 配料 ， 两 次 挤 出 成 型 工艺 制备 的 能 代替 木 制 板材 的 新 式 木 塑 再 生 板材 ， 
有 有 防水、 防潮、 防火、 绝缘、 吸音、 隔 热 、 防 性 等 良好 功能 ， 且 力学 强度 高 ， 
工 性 能 好 ， 可 以 广泛 地 应 用 在 建筑 装修 、 家 具 制 造 、 包 装 等 领域 。 


4.1.16 聚 忆 烯 废 旧 塑 料 氧化 或 气 磺 酸化 反应 制备 含 氧 氧化 聚 烯烃 


1. 毛 化 反应 

(1) 配方 组 成 ”四 氯 化 碳 400g， 废 聚 乙 烽 农用 薄膜 30g， 偶 所 二 异 丁 
青 0. 05g。 

(2) 制备 方法 采用 装 有 搅拌 器 的 500mL 三 口 烧 瓶 作为 氧化 反应 器 。 在 
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反应 器 中 按 配方 要 求 加 入 四 氧化 碳 、 废 聚 乙 烽 农 用 薄膜 和 偶 所 二 异 丁 且 。 升 
温 、 搅 拌 ， 至 上 废 农 用 薄膜 全 部 溶解 后 通 入 氯气 进行 氧化 反应 。 反 应 过 程 中 有 部 
分 四 氯 化 碳 汽 化 ， 经 冷凝 管 冷凝 后 回流 入 反应 带 。 尾 气 毛 化 所 和 和 氧气 经 冷凝 管 
排出 ,氧化 所 经 水 吸收 瓶 吸收 回收 后 ， 其 余 尾 气 用 碱 吸收 。 反 应 温度 控制 在 
70Y ， 当 氯 的 质量 分 数 达 到 38% 时 停止 反应 ， 将 溶剂 脱 除 并 回收 溶剂 以 备 重复 
使 用 。 反 应 结果 得 到 含 氧 毛 化 聚 乙烯 的 弹性 体 ， 其 扯 断 伸 长 率 为 810% ， 拉 伸 强 
度 9.6MPa。 

2. 和 毛 磺 酰 化 反应 

氧化 反应 装置 和 投料 情况 与 上 述 氧化 反应 相同 。 不 同 之 处 在 于 氧化 至 氧 含 量 
达 10% 以 后 ， 通 入 氯气 和 二 氧化 硫 的 混合 气体 ， 流 量 比 为 2 : 1， 以 进行 氧 磺 酰 
化 反应 ， 反 应 10min 后 ， 再 以 氯气 所 化 至 氯 的 质量 分 数 为 33% ， 反 应 温度 控制 
在 70Y 。 脱 除 洲 剂 后 得 到 毛 磺 酰 化 聚 乙烯 的 弹性 体 。 其 氯 的 质量 分 数 38% ， 硫 
的 质量 分 数 0.9% ， 扯 断 伸 长 率 为 840% ， 拉 伸 强 度 8. 7MPa。 

3. 产品 性 能 
过 对 废 聚 乙烯 农用 薄膜 氧化 或 氧 磺 酰 化 改 性 后 ， 提 高 了 废旧 塑料 的 相对 分 
质量 ， 同 时 由 于 氧 原 子 的 大 量 引 入 而 增加 了 废 塑料 的 分 子 极 性 ， 使 由 此 制备 的 
含 氧 氧化 聚 烯烃 的 力学 性 能 大 大 提高 ， 并 具有 良好 的 可 加 工 性 ， 从 而 可 以 弥补 由 
商品 聚 烯烃 所 制备 的 氧化 聚 烯烃 性 能 的 某 些 不 足 。 与 由 商品 聚 烯烃 制备 氧化 聚 烯 
烃 的 工艺 相 比 ， 简 化 了 氧化 降解 的 预 处 理工 艺 ， 减 少 了 设备 投资 ; 由 于 反应 温度 
较 低 ， 从 而 节约 了 能 源 消耗 。 
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4.2 聚 丙烯 废旧 塑料 改 性 利用 技术 


聚 丙烯 在 使 用 过 程 中 会 发 生 老 化 ， 在 加 工 过 程 中 ， 分 子 结构 也 会 发 生变 化 。 
高 温 氧化 、 机 械 剪 切 等 均 会 引起 链 剪断 反应 ， 导 致 交 联 反应 和 降解 反应 ， 大 大 影 
啊 相 对 分 子 质量 分 布 ， 从 而 改变 聚 丙 炳 材料 的 流 变 性 能 、 力 学 性 能 等 。 

改 性 再 生 利 用 是 将 废旧 聚 丙烯 塑料 通过 物理 或 化 学 的 方法 进行 改 性 ， 使 其 逐 
浙 恢 复原 有 的 力学 性 能 ， 以 达到 再 利用 要 求 的 一 种 废 肾 丙烯 塑料 处 理 方法 。 废 唆 
丙烯 塑料 的 改 性 工艺 比较 复杂 ， 需 要 特定 的 机 械 设 备 。 经 过 改 性 后 的 再 生 聚 丙烯 
塑料 ， 其 力学 性 能 得 到 改善 或 提高 ， 可 用 于 制作 档次 较 高 的 塑料 制品 。 


4.2.1 聚 丙 烯 废 旧 塑 料 改 性 方法 


废旧 聚 丙烯 塑料 的 改 性 技术 种 类 很 多 ， 其 中 常用 的 主要 有 以 下 几 类 。 
1. 共 混 改 性 
共 混 改 性 技术 主要 是 将 废旧 聚 丙 烯 塑 料 与 其 他 塑料 和 物质 共 混 ， 以 提高 废旧 
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聚 丙烯 塑料 的 力学 性 能 。 回 收 的 废旧 塑料 进行 共 混 改 性 ， 可 充分 利用 各 种 塑料 的 
性 能 进行 互补 ， 减 少 分 拣 工 序 ， 共 混 改 性 基本 上 是 机 械 共 混 ， 投 资 少 、 见 效 快 ， 
比较 适合 我 国 回收 废旧 塑料 再 生 利用 的 国情 。 

(1) PP/PE 共 混 物 回收 PP 虽然 比 回收 PE 有 较 高 的 力学 强度 和 模 量 ， 但 
是 像 新 PP 树脂 一 样 ， 回 收 PP 的 耐 冲 击 性 能 尤其 是 耐 应 力 开裂 性 能 差 ， 且 低温 
性 能 差 。 这 些 性 能 特征 是 由 PP 聚集 态 结 构 和 大 分 子 链 构造 决定 的 ， 因 此 可 用 聚 
乙烯 进行 改 性 。 回 收 PE (LDPE、HDPE) 与 回收 PP 共 混 时 ， 如 果 PP 回收 料 比 
较 多 ， 可 以 直接 制备 合金 ; 如 在 PP 中 掺 入 10%~25% 质 量 分 数 的 HDPE， 其 改 性 
后 的 共 混 物 在 -20% 时 落 球 冲 击 强度 比 PP 提高 8 倍 以 上 ， 而 且 加工 流 动 性 增加 ， 
可 适用 于 大 型 容器 的 注射 成 型 。 从 结构 上 来 说 ，PE 的 加 入 破坏 了 PP 的 结晶 ， 如 
大 球 晶 碎 化 ， 同 时 也 降低 了 PP 的 结晶 度 ; 若 在 体系 中 再 加 入 EPDM ( 质量 分 数 
约 5% ) ， 可 提高 PP 与 PE 的 相 容 性 ， 强 度 得 到 提高 ; 加 入 少量 EPR 橡胶 也 可 提 
高 材料 的 冲击 性 能 。 

(2) PP/PVC 共 混 物 ”对 含有 PVC 的 PP 回收 料 ， 可 加 入 一 些 CPE 相 容 剂 ， 
以 提高 共 混 物 的 性 能 。 回 收 PP 可 用 来 改善 PVC 制品 的 成 型 流动 性 。 若 PVC : PP : 
EPDM : CPE (质量 比 ) 为 100 : 10 : 20 : 20， 可 使 合金 的 冲击 强度 达到 最 大 值 。 对 
于 PE、PP、PVC 三 元 共 混 物 来 说 ,除了 加 入 相 容 剂 CPE、EPR 外 ， 还 可 利用 反 
应 挤 出 技术 制备 合金 。 如 用 马 来 酸 醋 或 马 来 酸 酯 进行 接 校 反应 来 增 容 。 在 此 方法 
中 塑 化 、 接 枝 反 应 、 共 混同 时 在 螺杆 挤 出 机 中 完成 ， 要求 挤 出 机 的 螺杆 长 径 比 在 
40 左右 ， 中 间 有 排 气 和 加 料 口 ， 挤 出 机 可 以 是 单 螺 杆 挤 出 机 也 可 以 是 双 螺 杆 挤 
出 机 。 

此 类 共 混 物 和 木 粉 混合 后 同样 可 制作 塑 木 制品 ， 加 入 的 相 容 剂 可 参考 有 关 
内 容 。 

(3) PP/PA 共 混 物 “ 聚 丙烯 和 尼龙 共 混 可 以 提高 耐 热 性 、 耐 磨 性 和 着 色 性 ， 
可 使 用 少量 的 马 来 酸 栈 ( MAH) 作为 反应 性 增 容 剂 ， 增 加 两 者 的 相 容 性 ， 获 得 
理想 的 共 混 物 。 

此 外 ， 用 丙烯 且 - 丁 二 烯 - 葵 乙 烯 共聚 物 与 废 聚 丙烯 塑料 共 混 ， 可 以 提高 废 聚 
丙烯 塑料 的 韧性 和 强度 。 用 乙 炳 -丙烯 酸 酯 共聚 物 对 聚 丙烯 材料 进行 改 性 ， 可 以 
提高 其 产品 的 极 性 或 亲 水 性 ， 有 利于 涂料 在 其 表面 的 粘 附 。 

2. 填充 改 性 

在 废 聚 丙 烯 树脂 中 加 入 一 定量 的 无 机 填料 、 有 机 填料 ， 可 以 提高 其 制品 的 某 
些 性 能 ， 如 刚性 、 硬 度 、 耐 热 性 、 尺 二 稳定 性 、 耐 蠕 变性 和 极 性 等 ， 并 能 降低 材 
料 的 成 本 。 废 聚 丙 精 常 用 的 无 机 填料 有 碳酸 钙 、 云 母 粉 、 硅 酸 钙 、 滑 石粉 、 硅 灰 
石 、 炭 黑 、 石 谨 、 赤 泥 、 立 德 粉 及 硫酸 钢 等 ， 和 常用 的 有 机 填料 有 木 粉 、 稳 壳 粉 及 
花生 壳 粉 等 。 
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用 碳酸 钙 、 滑 石粉 等 矿物 填充 改 性 聚 丙 烯 可 以 使 其 获得 优良 的 尺寸 稳定 性 。 
如 采用 云母 填料 对 聚 丙 烯 进 行 填充 改 性 ， 可 提高 聚 丙 烯 和 EPDM 体系 的 刚性 ; 
用 硅 灰 石 填充 聚 丙 烯 后 对 复合 材料 的 拉 伸 强度 有 所 降低 ， 但 可 提高 其 缺口 冲击 
强度 。 

3. 增强 改 性 

回收 PP 的 拉 伸 强度 较 低 ， 一 般 制 品 在 18 ~ 25MPa 左右 ， 用 玻璃 纤维 增强 
后 ， 其 拉 伸 强 度 可 达 30 ~ 35MPa 左右 ， 同 时 其 硬度 、 蔬 性 、 耐 热 性 大 大 提高 ， 
且 有 很 好 的 尺寸 稳定 性 ， 可 以 用 来 成 型 许多 注射 制品 ， 故 用 纤维 增强 后 可 显著 地 
提高 回收 聚 丙 烯 的 力学 性 能 和 使 用 价值 。 为 了 改进 纤维 与 树脂 的 界面 性 能 ， 和 常用 
偶 联 剂 如 A-151 、A-174 (KH-570) 、A-1100 (KH-550)、A-187 (KH-560) 以 及 
A-1010 等 对 玻璃 纤维 进行 活化 ， 偶 联 剂 的 用 量 一 般 是 纤维 质量 的 0.2%~1.5% ， 
对 不 同 纤维 品种 、 塑 料 品 种 需 经 实验 求 得 适宜 的 偶 联 剂 用 量 。 

此 外 ， 许 多 无 机 填料 如 CaCO;、 滑 石粉 、 云 母 、 硅 灰 石 都 对 聚 丙 烯 有 增强 
效果 。 

4. 增 韧 改 性 

废 聚 丙烯 存在 不 同 程度 的 老化 ， 使 其 力学 性 能 变 差 。 故 对 废 聚 丙烯 进 行 增 万 
和 增强 改 性 是 其 再 生 利 用 过 程 的 重要 环节 。 聚 丙烯 的 增 韧 剂 有 乙 丙 橡 胶 ( EPR )、 
顺 丁 橡胶 、 丁 基 橡 胶 、 聚 乙烯 、 聚 异 丁 烯 、SBS、EVA 等 。 

SBS 增 韦 聚 丙 烦 ， 以 聚 乙烯 作为 增 容 剂 ， 以 硅 灰 石 作为 填充 剂 ， 可 得 到 综合 
性 能 优良 ， 特 别 是 耐 冲击 强度 高 的 高 品质 PP 复合 材料 。 采 用 想 燃 与共 乙烯 共聚 
改 性 的 废 橡胶 粉 增 万 废 聚 丙烯 时 ， 随 着 废 胶 粉 用 量 增加 ， 产 品 的 拉 伸 强度 增加 ， 
而 冲击 强度 下 降 ， 表 观 接 枝 率 上 升 。 用 EPR 增 声 改 性 PP， 可 制 得 强度 、 刚 性 、 
热 变形 性 、 耐 候 性 和 表面 硬度 均 符 合 要 求 的 洗衣 机 内 桶 料 。 在 回收 汽车 塑料 元 件 
如 仪表 盘 时 ， 加 入 防老 化 剂 和 稳定 剂 其 力学 性 能 提高 有 限 ， 但 加 入 乙烯 一 丙烯 共 
聚 物 和 纯 的 聚 丙烯 后 增强 效果 明显 ， 耐 冲击 强度 大 幅 提高 。 把 废 聚 丙烯 塑料 、 废 
橡胶 和 无 机 填料 〈 云 母 ) 混合 成 型 ， 制 得 可 用 于 建筑 的 墙 砖 ， 由 于 废 橡胶 和 废 
聚 两 炳 塑料 中 含有 许多 易 挥 发 的 组 分 ， 在 加 热 成 型 过 程 中 ， 这 些 挥发 性 组 分 会 使 
制品 形成 泡沫 结构 ， 使 砖 密度 小 、 质 量 轻 ， 并 且 有 隔音 和 保温 效果 ， 因 此 深 受 建 
筑 商 的 欢迎 。 

5. 接 枝 改 性 

PP 接 枝 改 性 机 理 实质 上 是 PP 自由 基 接 枝 ， 通 常 由 引发 剂 使 得 PP 裂解 为 
自由 基 ， 并 与 氧 生成 大 分 子 自由 基 ， 青 与 接 枝 单 体 反 应 形成 PP 接 枝 物 。 聚 丙 
烯 接 枝 改 性 的 目的 是 为 了 提高 聚 丙烯 与 金属 、 极 性 塑料 、 无 机 填料 的 粘 接 性 或 
增 容 性 。 可 用 于 PP 接 枝 改 性 的 接 枝 单 体 较 多 ， 常 用 的 有 马 来 酸 配 (MAH) 、 
丙烯 酸 (AA) 、 甲 基 丙 烯 酸 环 氧 两 酯 (CMA) 、 茶 乙烯 (st) 、 马 来 酰 亚 胺 类 
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等 。 接 枝 的 方法 有 : 由 溶液 法 ， 在 溶剂 中 加 入 过 氧化 物 引 发 剂 进行 共 限 。 书 辐 
射 法 ， 在 高 能 射线 下 接 枝 。@) 熔 融 混 炼 法 ， 在 过 氧化 物 存 在 下 ， 于 熔融 状态 下 泥 
炼 ， 进 行 接 校 ， 常 常 在 双 螺 杆 挤 出 机 中 进行 。 接 枝 改 性 的 高 分 子 材料 的 性 能 与 接 
枝 物 的 物理 化 学 性 能 有 关 ， 也 与 接 枝 物 的 含量 、 接 枝 链 的 长 度 等 有 关 。 其 基本 性 
能 与 聚 丙 烯 相 似 ， 但 与 极 性 高 分 子 材 料 、 无 机 材料 、 橡 胶 等 的 相 容 性 可 大 大 提 
高 。 接 枝 PP 的 结晶 度 和 熔点 随 接 枝 物 含量 的 提高 而 下 降 ， 透 明 性 和 低温 热 封 性 
却 提 高 。 对 含有 PVC 的 PP 回收 料 ， 可 加 入 一 些 CPE 相 容 剂 ， 以 提高 共 混 物 的 
性 能 。 

PP 接 枝 产物 可 作为 偶 联 剂 应 用 于 PP 复合 材料 中 ， 也 可 作为 相 容 剂 应 用 于 塑 
料 合金 中 。PP 接 枝 改 性 后 ， 其 粘 接 性 得 到 了 改善 ， 以 此 可 作为 粘 合 层 制造 PP 与 
铝 等 金属 或 以 高 分 子 作 网 状 材料 的 层 压 材料 ， 使 得 层 压 材料 具有 耐 温 、 无 毒 、 强 
度 高 的 特点 。 

6. 交 联 改 性 

回收 聚 丙烯 也 可 像 聚 乙烯 一 样 进行 交 联 改 性 ， 交 联 是 为 了 改善 形态 稳定 性 、 
耐 蠕 变性 ， 提 高 强度 和 耐 热 性 ， 缩 短 成 型 周期 。PP 交 联 的 方法 可 采用 有 机 过 氧 
化 物 交 联 、 毛 化 物 交 联 、 辐 射 交 联 、 热 交 联 。PP 经 交 联 后 ， 同 时 具有 热 可 塑性 、 
高 硬度 、 良 好 的 耐 溶 剂 性 、 高 弹性 和 优良 的 耐 低 温 性 能 。 

7. 氯 化 

回收 PP 也 可 像 回收 PE 一 样 进行 氧化 ， 握 化 产物 具有 广泛 的 应 用 。 如 APP 
经 氯 化 可 得 到 氧化 APP (CAPP) ， 它 具有 优良 的 粘 接 性 能 ， 可 制造 胶粘剂 ， 用 于 
粘 接 PE、PVC、PA、 金 属 等 材料 ， 如 用 作 包 装 复合 膜 、 双 层 PP 膜 、PP 膜 纸 、 
PP 膜 铝 箱 等 的 胶粘剂 。 此 外 ，CAPP 也 可 以 用 作 涂 料 、 印 刷 油 墨 及 极 性 树脂 的 加 
工 助 剂 等 。 

8. 催化 裂解 和 热 裂解 

聚 丙烯 在 380% 左右 可 进行 热 裂 解 和 催化 裂解 。 用 硅 / 铝 粉末 (Si0,/Al,0;,) 
作 催 化 剂 ， 催 化 剂 可 与 裂解 产物 的 气相 和 液 相 接触 。 研 究 表明 ， 用 液 相 接触 催化 
剂 方法 ， 可 得 到 69% (质量 分 数 ， 下 同 ) 的 液体 产物 ， 具 有 沸点 为 30 ~ 270%C 
的 液 状 石蜡 ; 气相 接触 催化 ， 可 获得 54 液体 产物 ， 而 且 得 到 产物 的 速度 要 低 
得 多 。 对 催化 与 非 催化 降解 的 研究 表明 ， 催 化 降解 的 液体 产物 的 不 饱和 度 要 大 大 
高 于 非 催化 降解 ， 裂 解 产物 也 不 一 样 。 

聚 丙烯 在 催化 剂 作用 下 于 400% 左右 分 解 ， 可 产生 一 系列 物质 。 研 究 表明 ， 
催化 剂 含 量 的 提高 ， 可 以 提高 液体 产 率 ， 而 气体 和 残留 物 的 量 降低 ; 催化 剂 的 种 
类 对 产 率 及 组 成 影响 不 大 。 温 度 对 裂解 反应 有 影响 ， 温 度 提高 ， 成 液 率 提 高 ， 而 
残留 物 百 分 比 降低 ， 气 体 量 稍 有 降低 。 列 解 气氛 对 裂解 产物 有 影响 ， 在 水 芋 气 气 
氛 下 裂解 可 以 提高 成 液 率 。 另 外 ， 其 他 废 塑料 的 混入 ， 在 裂解 反应 中 没有 交互 作 










































































































































































第 4 章 废旧 塑料 改 性 利用 技术 157 





用 ， 如 协同 反应 等 发 生 。 在 中 温 裂 解 条 件 下 ， 成 液 率 在 70% 左右 ， 适 当 改 进 技 
术 可 把 成 液 率 提高 到 85% 左右 。 


4.2.2 聚 丙 烯 废旧 塑料 改 性 制备 注射 产品 专用 料 
1. 配方 组 成 (单位 为 kg) 

















废弃 聚 丙烯 塑料 颗粒 状 回 收 料 95 ~ 105 

白 矿 油 0. 06 ~0. 07 
滑石 粉 (分 子 式 Mg;(SisOio)(OH)，) 0.5~0.8 

四 [ 甲 基 -(3 ,5- 叔 丁 基 -4- 羟 基 

茶 基 ) 丙 酸 ] 季 戊 四 醇 酯 0. 015 ~ 0. 025 
亚 磷 酸 三 (2 ,4- 二 叔 丁 基 葵 基 ) 酯 0. 008 ~0.012 


其 中 ， 废 弃 聚 丙烯 塑料 的 粒 径 为 1 ~10mm， 其 中 含有 99.7%~99. 9% 的 均 聚 
聚 丙 烯 (C3He )，。 

2. 制备 方法 

(1) 配料 

1) 把 废弃 聚 丙 烯 塑 料 颗 粒状 回收 料 倒 人 高 速 混 合 机 中 ， 在 100r/min 叶片 转 
速 下 搅拌 2~3min， 混合 均 匀 。 

2) 将 配方 量 一半 的 白 矿 油 以 喷洒 方式 加 入 物料 中 ， 在 高 速 混合 机 100xmin 
叶片 转速 下 搅拌 3 ~4min ， 使 其 充分 混 匀 。 

3) 把 滑石 粉 加 入 物料 中 ， 并 在 高 速 混合 机 100r/min 叶片 转速 下 搅拌 2 ~ 
3min， 使 物料 充分 混合 均匀 。 

4) 把 主要 抗 氧化 剂 ， 亦 即 四 [ 甲 基 -(3 ,5- 二 叔 丁 基 -4- 羟 基 葵 基 ) 丙 酸 ] 季 
戊 四 醇 酯 ， 加 入 物料 中 ， 在 高 速 混合 机 100r/min 叶片 转速 下 搅拌 1 ~ 2min 后 ， 
再 把 辅助 抗 氧 化 剂 ， 即 亚 磷 酸 三 (2 ,4- 二 叔 丁 基 茶 基 ) 酯 加 入 物料 中 ， 在 高 速 混 
合 机 100r/min 叶片 转速 下 搅拌 2 ~3min， 使 物料 充分 混合 均匀 。 

5) 将 剩余 的 白 矿 油 以 喷洒 方式 加 入 物料 中 ， 在 高 速 混合 机 100r/min 叶片 转 
速 下 搅拌 1 ~2min， 使 其 充分 混 匀 。 

(2) 造 粒 用 常规 造 粒 技术 制备 聚 丙烯 再 生 料 颗粒 产品 。 制 备 再 生 料 颗 
粒 产 品 时 ,采用 产能 250kg/h 的 造 粒 机 ， 分 成 六 个 加 热 区 段 : 预 熔 温 区 
160 ~165%C ， 第 一 熔融 温 区 170 ~ 175% ， 第 一 高 温 剪 切 温 区 180 ~ 185%C ， 
第 二 高 温 剪 切 温 区 200 ~ 205% ， 第 二 熔融 温 区 185 ~ 190% ， 出 料 口 熔融 温 
区 190 ~ 200% 。 造 粒 机 中 配 设 孔径 100 目的 不 锈 钢 滤 网 ， 以 滤 除 物料 中 的 杂 
质 。 滤 网 安装 方式 采用 四 层 错位 重生 。 造 粒 机 的 切 粒 速度 控制 在 18 ~23m/min 
范围 内 。 
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3. 产品 性 能 ( 表 4-8) 


表 4-8 注射 产品 用 聚 丙烯 再 生 料 性 能 


编号 组 分 配 比 /kg 


熔 体 流动 速率 / 
(g/l10min) 


洛 氏 硬度 (R) | 


上 














模 量 /MPa 














聚 丙烯 废弃 塑料 : 95 
白 矿 油 : 0. 06 
滑石 粉 : 0.5 




















四 ( 甲 基 -(3,5- 二 叔 丁 基 -4- 羟 基 茶 基 ) 丙 





酸 ) 季 戊 四 醇 酯 : 0. 015 


亚 磷酸 三 (2 ,4- 二 叔 丁 基 茶 基 ) 酯 : 


0. 008 


88 


2600 





聚 丙烯 废弃 塑料 : 100 
白 矿 油 : 0. 065 
滑石 粉 : 0. 65 




















四 ( 甲 基 -(3,5- 二 叔 丁 基 -4- 羟 基 茶 基 ) 丙 








酸 ) 季 戊 四 醇 酯 : 0. 02 


亚 磷 酸 三 〈2 ,4- 二 叔 丁 基 茶 基 ) 酯 : 0.01 


85 


2680 





聚 丙烯 废 弃 塑 料 : 105 
白 矿 油 : 0. 07 
滑石 粉 : 0. 8 




















四 〈 甲 基 -(3 ,5- 二 叔 丁 基 -4- 羟 基 茉 基 ) 丙 








酸 ) 季 戊 四 醇 酯 : 0. 025 








亚 磷 酸 三 (2,4- 二 叔 丁 基 茶 基 ) 酯 : 


0. 012 








95 


4.2.3 聚 丙 烯 废旧 塑料 增强 改 性 制备 模压 产品 专用 料 


1. 配方 组 成 (质量 份 ) 











2800 


该 专用 料 是 将 废弃 的 聚 丙 烯 塑料 回收 作为 基本 原料 ， 经 加 工 后 而 成 ， 其 组 
分 配 比如 下 : 颗粒 状 回收 废弃 聚 丙 烯 塑 料 70 ~80 份 、 改 性 剂 0.3 ~0.6 份 、 短 
切 无 碱 玻璃 纤维 10 ~ 20 份 、 抗 氧 剂 0.3 ~ 0.6 份 、 痰 黑 4~6 份 、 增 思 剂 3 ~ 





5 份 。 





其 中 ， 短 切 无 碱 玻璃 纤维 和 炭 黑 是 增强 剂 ; 改 性 剂 为 N,N- 二 茶 甲 烷 双 马 来 
酰 亚 胶 ; 抗 氧 剂 为 多 酚 类 ， 如 抗 氧 剂 1010; 增 韧 剂 为 马 来 酸 醋 接 枝 聚 丙 炳 。 





2. 再 生 聚 丙烯 增强 改 性 模压 产品 专用 料 的 生产 方法 


再 生 聚 两 烽 增强 改 性 模压 产品 专用 料 〈 即 R-PPM) ， 是 将 废弃 的 聚 丙 烯 塑 料 
回收 作为 基本 原料 ， 经 加 工 后 而 成 ， 其 生产 方法 包括 以 下 步骤: 


(1) 分 拣 清 洗 ”将 回收 的 废弃 聚 丙 烯 经 分 拣 除 掉 其 他 非 聚 丙 炳 物件 ， 


洗 除 污 除尘 。 











水 


(2) 粉 雄 ”将 经 过 分 拒 、 清 洗 后 的 回收 肾 丙 烯 粉碎 成 8 ~ 15mm 的 颗粒 状 回 
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收 料 。 

(3) 再 清洗 干燥 ”将 颗粒 状 的 回收 聚 丙烯 进行 再 清洗 ， 然 后 在 30 ~50% 温 
度 下 干燥 ， 制 成 颗粒 状 回收 废弃 聚 丙烯 塑料 。 

(4) 混合 均匀 ” 先 按 上 述 再 生 聚 丙烯 增强 改 性 模压 产品 专用 料 的 组 分 配 比 
称 料 ， 再 使 之 混合 均匀 ， 即 可 制 得 再 生 夷 丙烯 增强 改 性 模压 产品 专用 料 。 

3. 再 生 聚 丙烯 增强 改 性 模压 产品 专用 料 的 应 用 实例 

R-PPM 产品 可 用 作 模 压 排 水 管 和 汽车 覆盖 件 材料 ， 也 可 用 作 其 他 模压 产品 
的 材料 。 通 过 电 熔 挤 出 机 挤 到 大 容量 塑料 注射 成 型 机 的 料 缸 内 ， 再 通过 成 型 机 的 
活塞 将 料 缸 内 的 熟 料 挤 到 模具 内 ， 开 模 后 即 得 到 所 需 的 模压 产品 。 

例 1: 玻璃 纤维 增强 聚 丙烯 〈FRPP) 模压 排水 管 的 制备 一 〈 质 量 份 ) 

取 干 燥 后 的 颗粒 状 回收 料 80 份 ， 再 添加 改 性 剂 0.5 份 、 玻 璃 纤维 10 份 、 炭 
黑 5 份 、 增 声 剂 4 份 和 抗 氧 剂 0. 5 份 。 混 匀 后 ,再 通过 电 炊 挤 出 机 将 再 生 聚 丙烯 
改 性 增强 模压 产品 专用 料 挤 到 大 容量 塑料 注射 成 型 机 的 料 饶 内， 通过 大 容量 塑料 
注射 成 型 机 压 到 DN1200mm 排水 管 的 模具 内 制造 出 DN1200mm 的 模压 排水 管 。 
按照 相关 国家 标准 检测 玻璃 纤维 增强 聚 丙烯 模压 排水 管 的 力学 性 能 ， 其 检测 结果 
见 表 4-9。 
































































































































表 4-9 (FRPP) 模压 排水 管 的 力学 性 能 (DN1200mm) 
检验 项 目 标准 指标 检验 


EE 





环 刚 度 /(kN/m? ) =8 10.5 





























无 分 层 ， 开 裂 ， 永 久 性 届 曲 变形 ， 无 分 层 ， 开 裂 ， 永 久 性 届 曲 变形 ，80% 




















环 柔 性 




















80% 以 上 复原 以 上 复原 。 
落 锤 冲 击 试验 TIP<10% TIP<10% 
150%C +2% ) ，30min 无 分 层 ， A 、 
烘箱 试验 ee 
裂 ， 起 泡 
ee (19 + 10)°C, 0.15MPa, 15min, 、 
连接 密封 试验 无 破裂 ， 无 渗透 














无 破裂 ， 无 渗 漏 








例 2: 玻璃 纤维 增强 聚 两 贬 〈FRPP) 模压 排水 管 的 制备 二 〈 质 量 份 ) 

取 干 燥 后 的 颗粒 状 回收 料 70 份 ， 再 添加 改 性 剂 0. 5 份 、 玻 璃 纤维 20 份 、 炭 
黑 5 份 、 增 亏 剂 4 份 和 抗 氧 剂 0. 5 份 。 混 匀 后 ， 再 通过 电 熔 挤 出 机 将 再 生 聚 丙烯 
改 性 增强 模压 产品 专用 料 挤 到 大 容量 塑料 注射 成 型 机 的 料 缸 内 ， 通 过 大 容量 塑料 
注射 成 型 机 压 到 DN300mm 排水 管 的 模具 内 制造 出 DN300mm 的 模压 er 
照相 关 国 家 标准 检测 玻璃 纤维 增强 聚 两 炳 模压 排水 管 的 力学 性 能 ， 其 结果 
见 表 4-10。 
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表 4-10 (FRPP) 模压 排水 管 的 力学 性 能 (DN300mm) 

























































































检验 项 目 标准 指标 检 验 值 
环 刚度 /(kN/m?) 三 8 18.6 

环 柔 性 无 分 层 ， 开 裂 ， 永 和 久 性 屈曲 变形 ， 无 分 层 ， 开 裂 ， 永 久 性 屈曲 变形 ，80% 

80% 以 上 复原 以 上 复原 
落 锤 冲击 试验 TIP<10% TIP<10% 
150%C + 2%C)，30min 无 分 层 ， _ 

烘箱 试验 0 J 

Wy (19+ 上 10)% ，0.15MPa，15min， 无 
连接 密封 试验 破 型， 无 渗 漏 无 破裂 ， 无 渗透 


4.2.4 聚 丙 烯 废旧 塑料 共 混 改 性 制备 热塑性 弹性 体 


采用 回收 农 膜 与 废 胶 粉 为 基本 组 分 ， 加 入 氧化 聚 乙 炳 为 增 容 剂 ， 通 过 共 混 配 
合 和 动态 硫化 可 得 到 热塑性 弹性 体 材料 。 通 过 使 用 动态 硫化 剂 过 氧化 二 异 丙 茶 
(DCP) 来 调节 回收 的 农 膜 与 废 胶 粉 的 配 比 ， 可 以 得 到 不 同人 硬度 的 材料 ， 制 作对 
力学 性 能 要 求 不 高 的 橡 塑 模压 、 层 压 、 冲 压 型 制品 。 

1. 热塑性 树脂 与 弹性 体 的 简单 共 混 型 

简单 共 混 型 热塑性 弹性 体制 备 方 法 可 分 为 以 下 两 种 。 

a 法; 二 元 乙 丙 橡胶 、 聚 丙烯 一 密 炼 机 一 强 喂 料 挤 出 机 一 冷却 水 槽 一 切 粒 
机 一 PP 母 粒 、 粒 料 一 挤 出 机 一 冷却 水 槽 、 切 粒 。 

b 法 : 二 元 乙 丙 橡胶 、 聚 丙烯 一 开 炼 机 一 冷却 水 槽 一 切 粒 机 一 PP 母 粒 、 粒 
料 一 挤 出 机 一 冷却 水 槽 、 切 粒 。 

先 制备 成 母 粒 ， 即 按 乙 丙 橡胶 与 聚 丙烯 共 混 质量 比 50 : 50 在 密 炼 机 中 共 混 ， 
混合 温度 高 于 树脂 软化 点 10%C 左右 。 由 密 炼 机 排出 的 料 紧 接着 通过 强 喂 料 挤 出 
机 制 成 加 条 ， 经 水 槽 冷却 连续 用 切 料 机 造 粒 。 然 后 将 此 母 粒 料 与 聚 丙 烯 树 脂 按 合 
适 橡 塑 比 要 求 在 单 螺杆 挤 出 机 上 挤 出 、 拉 条 、 水 冷 、 切 料 、 和 干燥 、 包 装 。 

简单 机 械 共 混 型 材料 的 主要 特点 是 密度 低 、 低 温 耐 冲击 性 能 好 ， 且 加 工 成 型 
时 熔 体 流动 性 好 。 

一 般 在 共 混 物 中 乙 丙 橡胶 的 用 量 在 50 质量 份 以 下 ， 以 保持 共 混 物 具有 足够 
的 成 型 流动 性 。 但 是 ， 由 于 在 这 样 的 共 混 体系 中 ， 乙 丙 橡 胶 是 非 硫化 的 ， 提 高 乙 
两 橡 胶 含 量 时 共 混 物 的 流动 性 会 大 大 降低 ， 难 以 制 得 柔软 品级 的 材料 ， 这 是 简单 
共 混 型 热塑性 弹性 体 的 主要 不 足 。 

. 部 分 动态 硫化 型 热塑性 弹性 体 

部 分 动态 交 联 的 热塑性 烃 类 弹性 体 可 以 统称 为 TPO0， 是 由 三 元 乙 丙 橡胶 
(EPDM) 与 从 丙烯 共 混 制 得 的 。 
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生产 工艺 流程 : 密 炼 一 强 喂 料 挤 出 机 一 冷却 水 槽 一 压缩 空气 吹 干 一 切 粒 。 
操作 条 件 见 表 4-11。 


表 4-11 密 炼 工艺 的 操作 条 件 








加 料 时 间 /min 加 入 料 
0 聚 丙 炳 、 橡 胶 、 发 黑 
2~4 过 氧化 物 DCP ( 待 聚 丙 烯 融化 后 ) 
4.5 ~7 防老 剂 
5.5~7.5 排 胶 








排 胶 时 记录 仪 的 温度 为 130 ~ 160%C ， 用 针 状 热电 侦 实 测 混 炼 胶 内 温度 为 
180 ~200%C 。 

该 密 炼 机 与 强 喂 料 挤 出 机 配套 ， 挤 出 时 间 约 为 Imin。 经 机 头 口 模 挤 出 成 圆 
条 状 ， 水 冷 ， 压 缩 空 气 吹 干 ， 切 粒 。 如 果 没 有 强 喂 料 挤 出 机 ， 可 趁 热 用 开 炼 机 放 
片 后 再 切 粒 。 

由 于 部 分 硫化 型 TPO 中 橡胶 相 已 经 部 分 交 联 ， 所 以 其 压缩 永久 变形 和 耐 热 
性 比 简单 共 混 的 TPO 好 ， 而 且 还 可 以 制备 橡胶 含量 大 于 50 质量 份 的 柔软 品级 ， 
这 也 是 简单 共 混 TPO 所 不 及 的 。 另 外 ， 对 部 分 交 联 的 TPO0 ， 为 了 进一步 减少 其 
刚性 ， 还 可 以 进行 充 油 ( 达 30 质量 份 ) ， 使 手感 更 接近 于 弹性 体 的 特征 。 

3. 完全 动态 硫化 型 热塑性 弹性 体 

完全 动态 硫化 型 热塑性 弹性 体 一 一 热塑性 硫化 胶 (TPV) 的 形态 结构 是 独 具 
特征 的 ， 即 使 橡胶 含量 为 主要 成 分 的 TPV， 硫 化 了 的 橡胶 粒子 也 分 散在 聚 丙烯 的 
基质 中 。 

(1) 加 工 方法 “ 密 炼 机 间歇 式 共 混 温 度 为 190Y ， 先 加 入 聚 丙 烽 ， 然 后 加 入 
三 元 乙 丙 橡胶 ， 稍 后 再 加 入 交 联 剂 边 混合 边 动态 交 联 ， 同 时 还 加 入 10%~ 20% 的 
油 。 在 密 炼 机 中 的 共 混 时 间 总 共 为 6~7min， 然 后 将 物料 排 至 密 炼 机 下 部 的 排 料 
式 挤 出 机 ， 挤 出 胶 条 、 切 粒 并 干燥 得 TPV 。 

(2) 材料 特性 ”TPV 的 重度、 高温 力学 性 能 、 耐 热 性 能 和 耐 油 性 能 都 比 
TPO 优异 。 

(3) 商品 TPO 与 TPV 性 能 对 比 〈 表 4-12) 


表 4-12 商品 TPO 与 TPV 性 能 对 比 























































































































类 型 TPO (EPDM/PP) TPV (EPDM/PP) 
硬度 ( 邵 氏 A) 77 80 
拉 伸 强度 /MPa 6.6 9.7 
拉 断 伸 长 率 (% ) 200 400 
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( 续 ) 
类 型 TPO (EPDM/PP) TPV (EPDM/PP) 
体积 溶 胀 (100%C，70h)(%) 破裂 50 
压缩 永久 变形 ( % ) 70 39 
使 用 温度 /人 C 100 125 

















4.2.5 短 玻 璃 纤维 增强 回收 诊 再 烯 废旧 料 





短 玻璃 纤维 (SGF) 是 将 粗 纱 切 成 0.6 ~6mm 长 的 纤维 ， 作 为 热塑性 塑料 的 
增强 剂 。 用 短 玻璃 纤维 增强 聚 丙 炳 (PP) 回收 料 ， 当 SGF 的 充填 量 为 10% ~ 
40% 〈 质 量 分 数 ， 下 同 ) 时 ， 制 得 的 复合 材料 可 以 用 于 汽车 配件 ， 如 散热 需 零 
件 、 照 明 设备 零件 、 鞭 电池 外 壳 、 防 护 板 衬里 、 泵 壳 体 和 泵 盖 等 。 

玻璃 纤维 与 回收 聚 丙烯 的 造 粒 工艺 可 以 分 为 两 种 : 一 种 是 直接 混合 、 塑 化 造 
粒 ; 男 一 种 是 运用 活化 后 的 长 纤维 丝 ， 在 螺杆 挤 出 机 的 中 间 加 料 口 输入 ， 然 后 与 
塑料 熔融 体 掺 混 ， 最 后 切 粒 而 成 。 
直接 混合 工艺 :PP、 助 剂 一 高 速 混合 一 挤 出 塑 化 一 冷却 一 成 粒 料 。 

挤 出 机 各 段 温 度 为 : 工段 160% ， 开 段 190% ， 焉 段 210% ， 机 头 198% 。 螺 
杆 转速 为 30 ~50r/min。 

非 直接 混合 工艺 ， 即 玻璃 纤维 增强 PP (GFRPP) 粒 料 的 生产 工艺 流程 如 
图 4-7 所 示 。 
































图 4.7 CFRPP 粒 料 的 生产 工艺 流程 








1 一 PP 及 配合 剂 ”2 一 计量 加 料 器 3 一 双 螺 杆 挤 出 机 “4 一 玻璃 纤维 无 抢 丝 。” 5 一 真空 排 气 口 
6 一 机 头 7 一 水 浴 8 一 空气 口 “9 一 切 粒 机 “10 一 得 分 后 储 运 包装 








玻璃 纤维 增强 聚 两 炳 〈CFRPP) 的 质量 控制 要 注意 以 下 几 点 : 玻璃 纤维 
(GF) 不 可 过 度 粉 碎 ; 纤维 长 度 分 布 范围 应 较 罕 ; CF 必须 均匀 分 布 ， 且 必须 
被 熔融 的 PP 充分 湿润 ; 挥发 性 组 分 靠 真 空 排 气 除去 ; 要求 连续 地 进行 造 粒 
生产 。 
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如 有 果 采 用 单 ! 


一 般 GF 含量 增加 ，GCFRPP 的 力学 性 能 有 所 增加 。 通 常 工业 生产 中 GF 含量 


昌 杆 挤 出 





机 混合 造 粒 ， 宜 选用 螺杆 长 径 比 较 大 者 ， 以 便 充 分 混 
合 。 若 使 用 双 螺 杆 挤 出 机 ， 则 应 选取 同 向 旋转 型 双 螺 杆 挤 出 机 。 




















控制 在 40% (质量 分 数 ) 以 内 ， 因 GF 超过 40% 时 ，GFRPP 性 能 反而 开始 下 降 。 






























































GF 单 丝 直径 越 小 、 纤 维 长 度 越 长 ， 则 复合 材料 的 力学 性 能 越 好 。 但 在 成 型 加 工 
过 程 中 ， 纤 维 被 磨损 过 细则 会 削弱 纤维 的 增强 作用 。 表 4-13 为 GF 含量 对 GFR- 
PP 性 能 的 影响 。 
表 4-13 不 同 GF 组 分 含量 的 GFRPP 性 能 
凡 GF 含量 (质量 分 数 ,% ) 
0 10 20 30 40 

密度 / (g/cm ) 0.91 0. 96 1.03 1. 12 1 2 

拉 伸 强度 /MPa 32 55 77 88 103 

拉 断 伸 长 率 (多 ) 800 4 3 1 

弯曲 强度 /MPa 44 74 98 117 151 

弯曲 模 量 /MPa 1569 2550 3924 5396 6475 

悬臂 梁 缺 口 冲击 强度 /(J/m) 20 59 88 88 108 

洛 氏 硬度 (R) R100 R105 R107 R110 R121 

热 变形 温度 (1. 82MPa)/C 65 135 150 153 166 

成 型 收缩 率 /(mm/mm) 0.016 0. 006 0. 004 0. 003 0. 003 

















作为 增强 材料 的 纤维 现在 大 都 使 用 玻璃 纤维 。 和 常用 的 GF 种 类 及 其 主要 成 分 
见 表 4-14。 此 外 ， 天 然 纤 维 、 合 成 纤维 和 人 造 纤维 都 可 以 作为 通用 塑料 的 增强 材 
料 。 用 特种 增强 纤维 (如 碳纤维 、 廓 纶 纤维 Kavler 等 ) 增强 特种 树脂 ， 所 得 产 





品 可 作 宇 航 、 核 电站 等 用 的 高 档 复合 材料 。 


























表 4-14 3 种 常用 GF 的 成 分 (质量 分 数 ) 
种 类 SiO, Al 0; 、Fe, 03 Ca0 、MgO Naa0、K,0 B,03、Ba0 
E (无 碱 ) 52.4% ~53.2% | 14.4% ~14.8% |21.4% ~21.8% <1l% 9.3% ~10.6% 
C (中 碱 ) 63.6% ~64.6% | 4.0% ~4.1% 16.6% ~16.7% 9.1% ~9.6% 5.6% ~5.7% 
A ( 碱 ) 72.5% 0.7% ~1.5% 12.5% ~13.1% |13.5% ~13.8% 


2. 55g/ cm’, 





[二 


GF 的 强度 大 、 模 量 高 ， 














其 拉 伸 强度 可 达到 1000 ~3000MPa， 密 度 为 2.53 ~ 
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增强 纤维 一 般 使 用 无 碱 型 GF ， 它 的 碱 金属 含量 低 ，Si0; 含 量 也 低 ， 增 强 复 
合 材料 的 性 能 较 好 。 


4.2.6 长 玻璃 纤维 增强 回收 从 丙烯 废旧 料 

















1. 配方 组 成 
长 玻璃 纤维 增强 回收 聚 丙烯 材料 ， 按 质量 百分比 含量 计算 包括 : 回收 聚 丙烯 
25%~55% ， 长 玻璃 纤维 30% ~ 60% ， 偶 联 剂 0.4% ~ 0.8% ， 热 塑性 弹性 体 的 接 








枝 物 3%~8% ， 熔 指 改 性 剂 0.1%~ 0.3% ， 抗 氧 剂 0.2%~ 0.4% ， 润 滑 剂 1%~ 
4% 。 根 据 需 要 还 可 以 添加 1%~3% 的 其 他 助 剂 。 

其 中 ， 回 收 聚 丙烯 材料 包括 粒状 、 粉 状 、 块 状 的 共聚 或 均 聚 聚 丙 烯 ; 长 玻璃 
纤维 采用 无 碱 连续 无 捡 粗 纱 ， 纤 维 直径 为 12 ~20km， 号 数 为 1200 ~2400 号 ; 偶 
联 剂 为 硅烷 偶 联 剂 、 醚 酸 酯 偶 联 剂 或 其 混合 物 ， 偶 联 剂 作为 表面 处 理 剂 ， 与 热 逆 
性 弹性 体 接 枝 物 协同 使 用 可 以 很 好 地 改善 聚 丙烯 和 玻璃 纤维 的 界面 粘 结 力 ， 使 材 
料 的 综合 物理 性 能 得 到 很 大 改善 ， 热 塑性 弹性 体 接 枝 物 包括 丙烯 酸 、 马 来 酸 醋 或 
丙烯酸 缩水 甘油 酯 接 枝 改 性 的 三 元 乙 丙 橡胶 〈(EPDM) 或 聚 烯烃 弹性 体 (POE)， 
由 于 热塑性 弹性 体 接 枝 物 采用 弹性 体 作 为 基体 ， 从 而 可 以 大 大 提高 材料 的 韧性 ， 
但 是 加 入 量 过 多 将 使 材料 的 强度 和 刚性 降低 ; 熔 指 改 性 剂 包括 过 氧化 二 异 丙 茶 
(DCP) 和 过 氧化 茶 甲 酰 ， 加 入 适量 的 熔 指 改 性 剂 可 以 改善 聚 丙 烯 的 熔融 流动 性 ， 
从 而 可 以 降低 对 聚 丙 烯 材料 燃 体 流动 速率 的 要 求 ， 但 是 过 量 的 迷 指 改 性 剂 将 使 材 
料 的 冲击 性 能 和 伸 长 率 大 大 降低 ， 因 此 需要 控制 其 添加 量 ; 抗 氧 剂 包括 抗 氧 剂 
1010 或 抗 氧 剂 168 ， 抗 氧 剂 的 加 入 可 有 效 防止 材料 在 加 工 和 使 用 过 程 中 的 氧化 
降解 ; 润滑 剂 包括 聚 乙 烯 蜡 、 硬 脂 酸 、 硬 脂 酸 钙 、 亚 乙 基 双 硬 脂 酸 胺 ( EBS) 
等 ， 加 入 合适 的 润滑 剂 将 有 效 改 善 材料 在 加 工 过 程 中 与 机 器 设备 的 摩擦 ， 降 低 
能 耗 ， 以 及 提高 其 流动 性 和 脱 模 性 ; 其 他 颜料 和 紫外 线 吸收 剂 等 助 剂 可 根据 需求 
选择 添加 。 

2. 制备 实例 

例 1: 按 以 下 质量 百分比 组 成 进行 配料 : 回收 聚 丙烯 39. 2% ， 用 乙醇 稀释 的 
硅烷 偶 联 剂 (KH560) 0. 5% ， 马 来 酸 配 接 枝 聚 烯烃 弹性 体 (POE-g-MAH) 5%， 
用 丙酮 稀释 的 过 氧化 二 异 两 茶 (DCP) 0.1%， 抗 氧 麟 (1010) 0.1% ， 抗 氧 剂 
(168) 0. 1% ， 聚 乙烯 蜡 3% ， 硬 脂 酸 1% ， 色 母 粒 1% 。 

制备 时 ， 首 先 将 上 述 物料 加 入 到 高 速 搅拌 机 中 搅拌 均匀 ， 然 后 将 混合 物 加 入 
到 双 螺 杆 挤 出 机 的 料 斗 中 共 混 熔融 挤 出 ， 挤 出 机 从 料 斗 到 机 头 分 成 六 段 ， 设 置 各 
段 温 度 分 别 为 165% 、170% 、180% 、190% 、200% 、200% ， 控 制 主机 的 螺杆 
转速 为 280rxmin， 料 斗 进 料 螺杆 的 转速 为 30xmin。 再 将 占 总 质量 百分比 为 50% 
的 长 玻璃 纤维 从 挤 出 机 机 头 处 的 口 模 中 加 入 ， 与 熔 体 充分 浸渍 后 经 拉 伸 牵引 形成 
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聚 丙 烯 包 覆 的 长 玻璃 纤维 ， 最 后 冷却 、 切 粒 ， 制 得 长 玻璃 纤维 增强 回收 聚 丙烯 材 
料 ， 其 物理 性 能 见 表 4-15。 
表 4-15 例 1 方法 制 得 长 玻璃 纤维 增强 回收 聚 丙烯 材料 的 物理 性 能 


















































1 强度 AMPa | 弯曲 模 量 AMPa | 热 变 形 温 / 人 C 

















站 
人 


测试 项 目 | 熔 体 流动 速率 /(g/10min) | 拉 伸 强 度 /MPa 











测试 结果 0. 09 84 123 6630 135 


从 表 中 数据 中 可 以 看 出 ， 利 用 例 1 方法 和 配方 比例 制 得 的 长 玻璃 纤维 增强 回 
收 聚 丙烯 材料 ， 无 论 从 拉 伸 强度 、 弯 曲 强度 、 弯 曲 模 量 等 方面 都 具有 较 好 的 
性 能 。 

例 2: 按 以 下 质量 百分比 组 成 进行 配料 : 回收 聚 丙 烯 粒 料 44. 5% ， 用 乙醇 稀 
释 的 硅烷 偶 联 剂 (KH550) 1% ， 马 来 酸 栈 接 校 聚 烯烃 弹性 体 (POE-g-MAH ) 
8% ， 用 丙酮 稀释 的 过 氧化 二 异 丙 茶 (DCP) 0.2%， 抗 氧 剂 (1010) 0.2% ， 抗 
氧 剂 (168) 0.1% ， 聚 乙烯 旺 3% ， 硬 脂 酸 1% ， 色 母 粒 2% 。 
制备 方法 与 例 1 相似 ， 制 备 时 首先 将 上 述 物 料 加 入 到 高 速 搅拌 机 中 搅拌 均 
匀 ; 然后 将 混合 物 加 入 到 双 螺 杆 挤 出 机 的 料 斗 中 ， 挤 出 机 从 料 斗 到 机 头 分 成 六 
段 ， 设 置 各 段 温 度 分 别 为 165% 、170% 、180% 、190% 、200% 、200Y% ， 探 制 
主机 的 螺杆 转速 为 260r/min， 料 斗 进 料 螺杆 的 转速 为 30r/min; 再 将 占 总 质量 百 
分 比 为 40% 的 长 玻璃 纤维 从 挤 出 机 机 头 处 的 口 模 中 加 入 ， 与 炊 体 充分 浸渍 后 经 
拉 伸 牵引 形成 聚 丙 烦 包 有 覆 的 长 玻璃 纤维 ， 然 后 冷却 、 切 粒 ， 制 得 长 玻璃 纤维 增强 
回收 聚 丙 炳 材料 ， 其 物理 性 能 见 表 4-16。 















































表 4-16 例 2 方 法 制 得 长 玻璃 纤维 增强 回收 聚 丙烯 材料 的 物理 性 能 









































1 强度 AMPa | 弯曲 模 量 /MPa | 热 变 形 温 /C 




















站 
人 


测试 项 目 | 熔 体 流动 速率 /(g/10min) | 拉 伸 强度 /MPa 














测试 结果 0. 17 72 111 5360 121 


例 3: 按 以 下 质量 百分比 组 成 进行 配料 : 回收 聚 丙烯 48. 8% ， 用 乙醇 稀释 的 
硅烷 偶 联 剂 (KH550) 1.2% ， 马 来 酸 醒 接 枝 聚 烯烃 弹性 体 (POE-g-MAH) 8% ， 
用 丙酮 稀释 的 过 氧化 二 异 两 茶 (DCP) 0.2%， 抗 氧 麟 《1010) 0.15% ， 抗 氧 剂 
(168) 0. 15% ， 聚 乙烯 蜡 3% ， 硬 脂 酸 1.5% ， 色 母 粒 2% 。 
制备 方法 与 例 1 相似， 制备 时 首先 将 上 述 物料 加 入 到 高 速 搅拌 机 中 搅拌 均 
匀 ; 然后 将 混合 物 加 入 到 双 螺 杆 挤 出 机 的 料 斗 中 ， 挤 出 机 从 料 斗 到 机 头 分 成 六 
段 , 设置 各 段 温 度 分 别 为 165%C 、170% 、180% 、190% 、200% 、200% ， 控 制 
主机 的 螺杆 转速 为 320r/min， 料 斗 进 料 螺杆 的 转速 为 31r/min; 再 将 占 总 质量 百 
分 比 为 35 儿 的 长 玻璃 纤维 从 挤 出 机 机 头 处 的 口 模 中 加 入 ， 与 熔 体 充分 浸渍 后 经 
拉 伸 牵引 形成 聚 丙烯 包 履 的 长 玻璃 纤维 ， 然 后 冷却 、 切 粒 ， 制 得 长 玻璃 纤维 增强 
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回收 聚 丙烯 材料 ， 其 物理 性 能 见 表 4-17。 
表 4-17 例 3 方法 制 得 长 玻璃 纤维 增强 回收 聚 丙烯 材料 的 物理 性 能 









































1 强度 /MPa | 弯曲 模 量 /MPa | 热 变形 温 /%C 




















忆 
2 





测试 项 目 | 熔 体 流动 速率 /(g/10min) | 拉 伸 强度 /MPa 











测试 结果 0.3 65 97 5100 117 








例 4: 按 以 下 质量 百分比 组 成 进行 配料 回收 聚 丙烯 59% ， 用 乙醇 稀释 的 硅 
烷 侦 联 剂 (KH560) 0.5% ， 马 来 酸 醛 接 校 三 元 乙 丙 橡 胺 (EPDM-g-MAH) 5%， 
用 丙酮 稀释 的 过 氧化 二 异 丙 茶 (DCP) 0.2%， 抗 氧 麟 (1010) 0.2% ， 抗 氧 剂 
(168) 0. 1% ， 聚 乙烯 蜡 3% ， 硬 脂 酸 1% ， 色 母 粒 1% 。 

制备 时 ， 首 先 将 上 述 物料 加 入 到 高 速 搅 拌 机 中 搅拌 均匀 ; 然后 将 混合 物 加 入 
到 双 螺 杆 挤 出 机 的 料 斗 中 ， 挤 出 机 从 料 斗 到 机 头 分 成 六 段 ， 设 置 各 段 温 度 分 别 为 
150% 、170% 、180% 、180% 、180% 、180% ， 控 制 主机 的 螺杆 转速 为 320rxmin ， 
料 斗 进 料 螺杆 的 转速 为 33rxmin; 再 将 占 总 质量 百分比 为 30% 的 长 玻璃 纤维 从 撞 
出 机 机 头 处 的 口 模 中 加 入 ， 与 迷 体 充分 浸渍 后 经 拉 伸 牵引 形成 聚 丙 烯 包 覆 的 长 玻 
璃 纤维 ,然后 冷却 、 切 粒 ， 制 得 长 玻璃 纤维 增强 回收 聚 丙烯 材料 ， 其 物理 性 能 见 
表 4-18。 





















































表 4-18 例 4 方 法 制 得 长 玻璃 纤维 增强 回收 聚 丙烯 材料 的 物理 性 能 






























































测试 项 目 | 熔 体 流动 速率 /(g/10min) | 拉 伸 强 度 /MPa | 弯曲 强度 /MPa | 弯曲 模 量 /MPa | 热 变形 温 /Y 











测试 结果 0. 35 58 86 4500 110 








通过 以 上 配方 和 工艺 制备 的 长 玻璃 纤维 增强 回收 聚 丙烯 材 料 ， 工 艺 简洁 ， 制 
备 成 本 低 ， 成 品 材料 综合 性 能 优异 ， 可 替代 大 部 分 金属 零 部 件 广泛 应 用 于 汽车 、 
机 械 、 家 电 制 造 等 领域 。 


4.2.7 废旧 纺织 袋 回收 料 改 性 制备 模压 聚 丙烯 管材 


废旧 编织 袋 回 收 料 制造 模压 聚 丙烯 〈PP) 管材 包括 两 个 部 分 的 内 容 : 

1) 由 废旧 编织 袋 生产 聚 丙 烦 回 收 料 ; 

2) 由 聚 丙 烯 回收 料 制造 模压 聚 丙烯 管材 。 

1. 聚 丙烯 回收 料 的 制备 

由 废旧 编织 袋 生 产 聚 两 炳 回收 料 工艺 包括 : 

(1) 切 碎 清 洗 ”将 回收 的 废旧 编织 袋 除去 颖 口 的 栅 线 ， 切 碎 ， 水 洗 ， 晒 干 。 

(2) 熔融 挤 出 ”将 切 碎 清洗 后 的 编织 袋 送 进 薄 膜 造 粒 机 ， 熔 融 后 ， 在 挤 出 
压力 推动 下 ， 从 造 粒 机 机 头 的 若干 小 孔 挤 出 ， 经 过 水 槽 形成 条 状 聚 丙烯 回 
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收 料 。 

(3) 造 粒 用 切 粒 机 将 条 状 聚 丙烯 回收 料 切 成 2~6mm 长 的 粒状 。 

2. 聚 丙烯 回收 料 制造 模压 聚 丙烯 管材 

制造 模压 聚 丙烯 管材 的 原料 包括 聚 丙 烯 回 收 料 、 增 强 剂 、 改 性 剂 、 抗 氧 剂 
和 新 鲜 聚 烯烃 原料 。 其 中 ， 聚 丙烯 回收 料 由 废旧 编织 袋 制备 ;增强 剂 可 选择 炭 
黑 、 白 痰 黑 、 滑 石粉 、 硅 灰 石 、 云 母 粉 、 石 襄 、 立 德 粉 、 亦 泥 、 硫 酸 钢 、 粉 煤 
灰 、 木 粉 、 稻 这 粉 、 花 后 壳 粉 、 玻 璃 纤维 、 碳 纤维 、 石 棉 纤 维和 单 唱 纤维 ; 改 
性 剂 可 选择 过 氧化 葵 甲 酰 、N,N- 二 葵 甲 烧 双 马 来 酰 亚 胶 、 詹 酸 酯 偶 联 剂 和 大 
烷 偶 联 剂 ; 抗 氧 剂 可 选择 多 酚 类 和 亚 磷酸 酯 类 ; 新 鲜 聚 烯烃 原料 可 选择 均 聚 聚 
丙烯 (PP) 、 扔 段 共 聚 聚 两 烽 (PP-B) 、 无 规 共 聚 聚 丙 炳 (PP-R)、 乙 燃 - 广 烯 
共聚 物 (POE)、 茶 乙烯 - 丁 二 燃 般 段 共 聚 物 (SBS)、 茶 乙烯 - 异 戊 二 烯 - 茶 乙 烯 
接 校 共聚 物 (SIS) 、 乙 烯 -丙烯 酸 或 丙烯酸 酯 共聚 物 (EAA) 和 乙烯 -醋酸 乙烯 
共聚 物 (EVA)。 

(1) 模压 聚 丙烯 管材 的 制备 一 ” 取 聚 丙烯 回收 料 60 份 、 闫 黑 10 份 、 玻 璃 
纤维 5 份 、 新 鲜 聚 丙烯 24 份 、 硅 烷 偶 联 剂 0.5 份 和 对 茶 二 酚 0.5 份 ， 混 勺 ， 通 
过 液压 式 塑 料 注射 成 型 机 制造 内 径 为 200mm 的 聚 丙烯 管材 。 按 照相 关 国 家 标准 
检测 聚 丙烯 管材 的 力学 性 能 ， 其 结果 见 表 4-19。 

表 4-19 聚 丙烯 管材 的 力学 性 能 (内径 200mm) 














































































































检测 项 目 检测 结果 
环 刚度 (kN/m ) 8.5 

环 柔 性 压 直 管 壁 外 径 35% 处 ， 无 开裂 现象 
落 锤 冲击 试验 无 裂缝 

烘箱 试验 无 起 泡 、 碎 裂 、 拼 颖 


(2) 模压 聚 丙 烯 管材 的 制备 二 ” 取 聚 丙 精 回收 料 51 份 、 炭 黑 8 份 、 玻 璃 纤 
维 10 份 、 新 鲜 聚 丙烯 30 份 、 硅 烷 偶 联 剂 0. 5 份 和 对 茶 二 酚 0.5 份 ， 混 匀 ， 通 过 
液压 式 塑 料 注射 成 型 机 制造 内 径 为 800mm 的 聚 丙烯 管材 。 按 照相 关 国家 标准 检 
测 察 丙烯 管材 的 力学 性 能 ， 其 结果 见 表 4-20。 
表 4-20 聚 丙 烯 管材 的 力学 性 能 ( 内径 800mm ) 
检测 项 目 检测 结果 


环 刚度 (kN]m2 ) 11.5 
























































环 和 柔性 压 直 管 壁 外 径 35% 处 ， 无 开裂 现象 
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检测 项 目 检测 结果 
落 锤 冲击 试验 无 裂 颖 
烘箱 试验 无 起 泡 、 碎 裂 、 拼 颖 








(3) 模压 聚 丙 烯 管材 的 制备 三 ” 取 聚 两 炳 回收 料 70 份 、 谈 黑 4 份 、 玻 璃 纤 

















维 10 份 、 新 鲜 聚 丙烯 15 份 、 硅 烷 偶 联 剂 0.5 份 和 对 葵 二 酚 0.5 份 ， 混 匀 ， 通 过 
液压 式 塑料 注射 成 型 机 制造 内 径 为 1000mm 的 聚 丙 烯 管材 。 按 照相 关 国 家 标准 检 
测 聚 丙烯 管材 的 力学 性 能 ， 其 结果 见 表 4-21。 

表 4-21 聚 丙烯 管材 的 力学 性 能 (内径 1000mm ) 
























































检测 项 目 检测 结果 
环 刚度 (kN/m?) 8.3 

环 柔 性 压 直 管 壁 外 径 25% 处 ， 无 开裂 现象 
落 锤 冲 击 试验 无 裂 颖 

烘箱 试验 无 起 泡 、 碎 型、 拼 缝 


(4) 模压 聚 丙 烯 管材 的 制备 四 ” 取 肾 丙烯 回收 料 60 份 、 岩 黑 9 份 、 玻 璃 纤 
维 10 份 、 新 鲜 聚 丙烯 20 份 、 硅 烷 偶 联 剂 0. 5 份 和 对 茶 二 酚 0.5 份 ， 混 匀 ， 通 过 
液压 式 塑 料 注射 成 型 机 制造 内 径 为 1200mm 的 聚 丙烯 管材 。 按 照相 关 国 家 标准 检 
测 聚 丙烯 管材 的 力学 性 能 ， 其 结果 见 表 4-22。 


表 4-22 ” 聚 丙烯 管材 的 力学 性 能 (内径 1200mm ) 
















































































检测 项 目 检测 结果 
环 刚度 (kN/m?) 14.3 
环 柔 性 压 直 管 壁 外 径 20% 处 ， 无 开裂 现象 
落 锤 冲 击 试验 无 裂 颖 
烘箱 试验 无 起 泡 、 碎 裂 、 拼 缝 








此 模压 聚 丙烯 管材 可 用 作 埋 地 用 排水 管 。 该 方法 有 效 解决 了 由 废旧 编织 袋 带 
来 的 环境 污染 ， 具 有 广阔 的 市 场 前 景 。 


4.2.8 废旧 了 育 丙烯 制备 笨 盖 


1. 瓶 盖 结构 
瓶 盖 的 结构 如 图 4-8 所 示 。 包 括 瓶 盖 本 体 1、 固 定 套 2， 瓶 盖 本 体 1 与 固定 
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套 2 连接 处 安装 有 套 环 3， 瓶 盖 本 体 1 与 固定 套 2 的 内 壁 轴 向 带 有 若干 根 凸 条 4。 





图 4-8 瓶 盖 的 结构 
1 一 瓶 盖 本 体 2 一 固定 套 3 一 套 环 4 一 凸 条 


2 配方 组 成 〈 单 位 : kg) 





原材料 配方 1 配方 2 配方 3 配方 4 配方 5 
废旧 聚 丙 烯 再 生 料 60 50 90 70 80 
废旧 高 密度 聚 乙烯 再 生 料 ”15 20 10 5 8 
废旧 低 密度 聚 乙 烯 再 生 料 ”20 45 45 50 10 
滑石 粉 100 0 0 0 0 
碳酸 钙 0 150 0 0 0 

炭 黑 0 0 80 0 0 

木 粉 0 0 0 120 0 

轻 质 碳酸 钙 0 0 0 0 90 

钙 粉 6 10 4 5 8 


其 中 ， 钙 粉 可 以 采用 贝壳 粉碎 而 成 的 粉末 ， 加 入 填充 剂 〈 滑 石粉 、 碳 酸 钙 、 
痰 黑 、 木 粉 等 ) 可 使 得 所 制备 的 瓶 盖 硬 度 高 ， 韦 性 降低 ,便于 旋 拧 ， 以 提高 瓶 
盖 产 品 的 质量 ， 并 使 得 盖 体 和 固定 套 易于 分 离 。 

3. 制备 方法 

瓶 盖 的 制备 方法 包括 以 下 步骤 : 

1) 按 配方 要 求 分 别称 取 由 废旧 聚 丙烯 、 废 旧 高 密度 聚 乙烯 和 废旧 低 密 度 聚 
乙烯 粉碎 制 成 的 再 生 料 、 填 充 剂 、 钙 粉 备 用 。 

2) 将 聚 丙 烯 、 高 密度 峻 乙烯 、 低 密度 聚 乙 烯 、 填 充 剂 、 钉 粉 混合 加 热 ， 搅 
拌 均匀 。 




















170 ”废旧 塑料 回收 利用 实用 技术 





3) 将 混合 好 的 材料 加 入 注射 机 注射 成 型 。 

4) 用 瓶 口 切 刀 切 出 瓶 盖 本 体 与 固定 套 。 

5) 在 瓶 盖 本 体 1 与 固定 套 2 连接 处 安装 一 由 塑料 制 成 的 套 环 3。 

6) 用 超声 波 压 盖 机 压制 使 得 瓶 盖 本 体 、 固 定 套 和 套 环 连 为 一 体 。 

7) 包装 。 

在 制造 过 程 中 ， 瓶 盖 本 体 1 与 固定 套 2 一 次 成 型 。 使 用 时 ， 将 瓶 盖 本 体 1 与 
固定 套 2 盖 在 瓶 口 下 压 ， 使 固定 套 2 与 瓶 口 相对 固定 即 可 。 需 要 打开 瓶子 时 ， 由 
于 瓶 盖 本 体 和 固定 套 均 由 废旧 的 二 次 料 制 成 ， 所 以 旋 拧 瓶 盖 本 体 1 便 可 很 容易 使 
之 与 固定 套 2 分 离 。 另 外 ， 由 于 瓶 盖 本 体 1 与 固定 套 2 是 一 次 成 型 ， 破 坏 后 不 能 
再 恢复 原状 ， 使 得 该 瓶 盖 起 到 了 很 好 的 防伪 作用 。 


4.2.9 聚 丙 烯 废旧 塑料 改 性 生产 聚 丙 烯 纤维 


用 废旧 聚 丙烯 塑料 生产 聚 丙 烯 纤维 的 方法 ， 主 要 是 将 不 同 熔 体 流动 速率 的 
聚 丙烯 再 生 料 混合 并 添加 相对 分 子 质 量 调节 剂 进行 共 混 改 性 ， 以 相对 分 子 质量 
调节 的 方式 控制 聚合 体 的 流 变 性 ， 所 获得 的 共 混 物 熔 体 流动 速率 控制 在 12 ~ 
20g/[10min 之 间 ， 造 粒 制 得 聚 丙 烯 再 生 料 颗粒 ， 再 用 纺 牵 一 步 法 纺 丝 。 

1. 配方 组 成 

配方 1 (质量 份 ， 下 同 ): 












































文具 片 料 7~9 PP 强 13 ~ 15 
废 丝 14 ~ 16 工程 网 14 ~16 
机 头 料 11 ~13 杂 色 上 废 织带 11 ~13 
打包 带 23 ~25 降温 母 粒 0.3 ~0.5 


其 中 ， 文 具 片 料 为 废旧 聚 丙 烯 文具 经 破碎 、 清 洗 后 制 得 ， 其 熔 体 流动 速率 为 
8 ~10g/10min; 废 丝 为 两 纶 生产 过 程 中 所 产生 的 边角料 经 造 粒 制 得 ， 其 熔 体 流动 
速率 为 22 ~25g/10min; 机 头 料 为 丙纶 生产 过 程 中 所 产生 的 机 头 料 经 破碎 制 得 ， 
其 熔 体 流动 速率 为 18 ~20g/10min; 打包 带 为 聚 丙烯 打包 带 经 破碎 、 清 洗 、 造 粒 
制 得 ， 其 熔 体 流动 速率 为 6 ~8g/10min; PP 绳 为 聚 丙 烯 农用 绳 经 破碎 、 清 洗 、 造 
粒 制 得 ， 其 熔 体 流动 速率 为 6 ~8g/10min; 工程 网 为 建筑 工程 用 聚 丙 烯 安全 网 经 
破碎 、 清 洗 、 造 粒 制 得 ， 其 熔 体 流动 速率 为 6 ~7.5g/1I0min; 杂 色 上 废 织带 为 聚 丙 
烯 困 色 废 织带 经 造 粒 制 得 ， 其 熔 体 流动 速率 为 20 ~22g/10min; 降温 母 粒 用 作 相 
对 分 子 质量 调 节 剂 。 上 述 原料 经 混合 、 造 粒 制 得 聚 丙 烯 再 生 料 颗粒 ， 其 熔 体 流动 
速率 数 为 16 ~ 18g/10min。 

配方 2: 

文具 片 料 19 ~21 打包 带 19 ~21 

CD 盒 29 ~31 杂 色 废 织带 14~16 
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双向 拉 伸 聚 丙烯 薄膜 14 ~16 

其 中 ,文具 片 料 、 打 包 带 、 杂 色 废 织带 同 配方 1; CD 盒 为 聚 丙烯 材质 的 CD 
包装 盒 经 破碎 、 清 洗 并 沉 水 分 离 出 含 填充 料 的 部 分 制 得 ， 其 熔 体 流动 速率 为 30 ~ 
50g/10min; 双向 拉 伸 聚 丙 烯 薄 膜 熔 体 流 动 速率 为 8 ~ 12g/10min。 上 述 原料 经 混 
合 、 造 粒 制 得 聚 丙烯 再 生 料 颗粒 ， 其 熔 体 流动 速率 为 16 ~18g/10min。 

2. 纺 丝 

纺 牵 一 步 法 纺 丝 工艺 挤 出 机 采用 的 各 区 温度 为 : 1 区 180%C ,2 区 200%C ,3 
区 225%C ,4 区 230C ,5 区 230%C ，6 区 225% ， 纺 丝 箱 的 温度 为 220% 。 纺 牵 一 
步 法 纺 丝 工艺 及 其 挤 出 机 为 通用 技术 ， 在 此 不 详细 说 明 。 

经 实践 证 明 ， 采 用 本 方法 生产 的 聚 丙 烯 纤维 表现 出 独特 的 性 能 ， 改 性 后 的 再 
生 塑 料 纺 丝 性 能 大 大 提高 ， 纺 制 的 聚 丙烯 纤维 产品 光泽 度 好 ， 毛 丝 、 松 疾 丝 较 
少 ， 提 高 了 废旧 聚 丙烯 塑料 的 使 用 价值 。 


4.2. 10 聚 丙 烯 废旧 塑料 改 性 制备 发 泡 板 材 


聚 丙 烯 再 生 料 发 泡 板材 是 以 聚 丙 烯 再 生 料 为 原料 ， 通 过 发 泡 加 工 制 成 的 板 
材 。 聚 两 烽 再 生 料 板材 的 成 本 低 ， 但 采用 聚 丙 烯 再 生 料 发 泡 加 工 制 成 的 板材 在 各 
方面 的 性 能 都 会 下 降 ， 例 如 密度 不 均匀 、 拉 伸 强 度 降低 、 弯 曲 强度 降低 、 缺 口 冲 
击 强度 降低 、 热 变形 温度 增 大 、 成 型 收缩 率 增 大 等 。 为 了 提高 聚 丙烯 再 生 料 板材 
的 性 能 ， 在 使 用 聚 丙 烯 再 生 料 进行 发 泡 工艺 前 ， 在 聚 丙 烯 再 生 料 中 加 入 支 化 的 聚 
两 炳 新 料 、 葵 甲酸 钠 、 山 梨 醇 、 抗 氧化 剂 和 铁 酸 酯 偶 联 剂 形成 混合 料 ， 在 发 泡 过 
程 中 ， 葵 甲酸 钠 、 山 梨 醇 、 抗 氧化 剂 和 詹 酸 酯 偶 联 剂 起 化 学 催化 作用 ， 使 聚 丙烯 
再 生 料 与 支 化 的 聚 丙烯 新 料 相互 更 好 地 结合 ， 同 时 使 聚 丙 烯 再 生 料 中 的 杂质 与 聚 
丙烯 再 生 料 、 支 化 的 聚 丙烯 新 料 更 好 地 结合 ， 提 高 混合 原料 在 发 泡 过 程 中 的 成 核 
效果 ， 使 混合 原料 具有 更 好 的 发 泡 性 能 ， 从 而 提高 聚 丙 烯 再 生 料 板材 各 方面 的 性 
能 。 另 外 ， 使 用 铁 酸 酯 偶 联 剂 能 够 提高 聚 丙 焕 再 生 料 中 的 杂质 与 聚 丙烯 再 生 料 、 
支 化 的 聚 丙烯 新 料 的 结合 强度 ， 从 而 提高 聚 丙 烯 再 生 料 的 强度 。 

1. 配方 组 成 (质量 分 数 ) 





































































































聚 丙 烯 再 生 料 40%~84% 
支 化 的 聚 丙 烯 新 料 ” 15%~55% 
茶 甲 酸 钠 0.25%~1.5% 
山梨 醇 0.25%~1.5% 
抗 氧化 剂 0.25%~1.5% 
钛 酸 酯 偶 联 剂 0.25%~1.5% 


2. 制备 方法 
1) 在 使 用 聚 丙 烯 再 生 料 进行 发 泡 工 艺 前 ， 将 文化 的 聚 丙烯 新 料 、 
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钠 、 山 巢 醉 、 抗 氧化 剂 和 铁 酸 酯 偶 联 剂 加 入 聚 丙烯 再 生 料 中 混合 均匀 ， 形 成 混 
合 料 。 

2) 将 混合 原料 投入 注射 机 料 斗 中 ， 经 过 熔融 、 混 炬 、 注 射 成 型 和 发 泡 步 
又 ， 生 产 出 发 泡 板 材 ， 完 成 发 泡 工艺 。 

该 技术 能 够 在 发 泡 过 程 中 改进 聚 丙烯 再 生 料 的 性 能 ， 使 聚 丙 烯 再 生 料 各 方面 
的 性 能 接近 于 支 化 的 聚 丙 烯 新 料 ， 从 而 提高 再 生 板 材 各 方面 的 性 能 ， 同 时 还 能 
幅度 提高 聚 丙 烯 再 生 料 的 比例 ， 聚 丙烯 再 生 料 在 混合 原料 中 的 最 高 比例 能 够 达到 
84% ， 而 且 聚 丙烯 再 生 料 的 物理 性 能 好 ， 强 度 高 ， 降 解 度 小 ， 质 量 稳定 ， 不 易 老 
化 。 通 过 该 工艺 所 生产 出 来 的 聚 丙烯 再 生 料 板材 发 泡 均 匀 ， 板 材 表 面 平 整 ， 表 面 
质量 好 ， 各 方面 的 性 能 接近 支 化 的 聚 丙 烯 新 料 板材 。 


4.2.11 聚 丙 烯 废旧 塑料 改 性 制备 复合 材料 
























































1. 配方 组 成 

以 废旧 聚 丙 烯 塑料 件 为 原料 的 改 性 复合 材料 由 以 下 组 分 组 成 (质量 分 数 ) : 
聚 丙 烯 原生 料 0 ~95% 增 韧 剂 0 ~20% 

回收 PP 废料 5 ~ 100% 偶 联 剂 0~1.5% 

填料 0 ~60% 热 稳定 剂 ”0 ~1% 

光 稳 定 剂 0~1% 成 核 剂 0~1% 

加 工 助 剂 0~1% 


聚 丙烯 原生 料 为 熔 体 流动 速率 在 0.8 ~40g/10min 的 共聚 聚 丙 烯 或 均 聚 聚 丙 
烯 。 其 作用 是 用 来 稀释 填料 浓度 ， 以 适应 不 同 的 产品 收缩 率 和 质量 要 求 ， 且 可 调 
整 最 终 材 料 的 熔 体 流动 速率 和 冲击 性 能 等 。 

回收 PP 上 废料 来 源 于 废旧 家 电 和 汽车 中 峭 丙 烯 塑料 件 (填充 物 主要 为 滑石 
粉 、 矶 酸 钙 、 硫 酸 钢 等 ) 。 

填料 为 滑石 粉 、 硫 酸 负 、 碳 酸 钙 、 硅 酸 铝 晶 须 、 硅 酸 镁 晶 须 和 硫酸 镁 唱 须 
等 。 粒 子 状 填料 有 利于 提高 材料 的 强度 和 尺寸 稳定 性 ， 纤 维 状 填料 则 有 利于 提高 
材料 的 韧性 和 表面 硬度 ， 两 者 都 可 以 提高 材料 的 模 量 和 热 变形 温度 ， 因 而 两 者 的 
有 效 结合 可 以 使 材料 具备 优异 的 综合 性 能 。 

增 韧 剂 为 聚 烯烃 弹性 体 (POE)、 聚 烯烃 塑性 体 (POP)、 三 元 乙 丙 橡胶 
(EPDM) 、 茶 乙烯 - 丁 二 烯 - 茶 乙 烯 鹏 段 共聚 物 (SBS) 、 氢 化 葵 乙 炳 - 丁 二 炳 - 葵 乙 
烯 衣 段 共聚 物 (SEBS) 等 。 采 用 多 种 聚 烯 烃 弹 性 体 之 间 的 协同 效应 可 以 弥补 仅 
采用 单一 弹性 体 在 材料 内 部 结构 、 宏 观 性 能 方面 所 产生 的 各 种 缺陷 ， 如 减少 刚性 
损失 ， 提 高 增 韧 效率， 以 及 改善 加 工 流 变 性 ; 减少 由 于 采用 单一 弹性 体 而 产生 的 
制品 表面 缺陷 ， 如 波浪 纹 、 虎 皮 纹 等 ， 使 材料 的 综合 性 能 得 到 提高 。 同 时 采用 多 
种 聚 烯烃 弹性 体 复合 增 韧 ， 还 可 以 改善 弹性 体 组 分 的 分 散 情况 ， 以 及 提高 应 力 传 
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递 ， 消 除 应 力 发 白 现 象 等 。 

偶 联 剂 为 硅烷 偶 联 剂 、 钛 酸 酯 偶 联 剂 或 大 分 子 偶 联 剂 [如 聚 两 烯 - 马 来 酸 本 
接 枝 物 (PP-MAH) 、 聚 乙烯 - 马 来 酸 醛 接 枝 物 (PE-MAH)、 聚 烯烃 弹性 体 - 马 来 
酸 醛 接 枝 物 (POE-MAH) 或 三 元 乙 丙 橡 胶 - 马 来 酸 酝 接 枝 物 (EPDM-MAH ) ] 。 
偶 联 剂 可 以 增加 PP 树脂 与 填料 的 粘 接力 ， 改 进 复合 材料 的 性 能 。 

热 稳定 剂 为 酚 类 抗 氧 剂 、 亚 磷酸 酯 类 抗 氧 剂 和 硫 酯 类 辅助 抗 氧 剂 。 采 用 热 稳 
定 剂 可 以 补充 或 提高 回收 PP 材料 的 热 老 化 性 能 。 

光 稳 定 剂 为 受阻 胺 类 化 合 物 。 光 稳定 剂 可 以 补充 或 提高 材料 在 使 用 过 程 中 的 
耐 光 老化 性 能 。 

加 工 助 剂 为 低 分 子 酯 类 化 合 物 、 金 属 时 类 化 合 物 、 硬 脂 酸 酯 类 化 合 物 、 栈 
胶 类 化 合 物 、 炭 黑 、 詹 白粉 等 ， 加 工 助 剂 的 主要 作用 是 提高 加 工 性 能 。 成 核 剂 
为 滑石 粉 、 碳 酸 钙 、 二 氧化 硅 、 二 (证 又 ) 山梨 醇 (DBS) 、 二 〈 对 氯 卞 又) 
山梨 醇 (CDBS)、 二 (对 甲 基 卞 又 ) 山梨 醇 (MDBS) 、 二 〈 对 乙 基 卞 又) 山梨 
醇 (EDBS)、 二 (3,4- 二 甲 基 证 又 ) 山梨 醇 (DMDBS) 、 唆 熙 啶 酮 红颜 料 、 茶 甲 
酸 钠 、 二 (4- 相 丁 基 葵 基 ) 磷酸 酯 钠 盐 (NA-10) 、 亚 甲 基 双 (2,4- 二 叔 丁 基 茶 
基 ) 磷酸 酯 钠 盐 (NA-11) 和 亚 甲 基 双 (2,4- 二 叔 丁 基 葵 基 ) 磷酸 酯 产 基 铝 盐 
(NA-21) 等 。 

此 外 还 包括 色 粉 ， 如 谈 黑 、 铁 白粉 ， 其 主要 作用 是 使 制品 着 色 。 
通过 以 上 配方 设计 技术 可 以 灵活 调节 材料 的 性 能 ， 所 得 改 性 复合 材料 可 用 于 
备 汽车 配件 、 家 电 、 周 转 箱 、 地 板 或 管材 等 。 

2. 复合 材料 制备 实例 

例 工 : 

1) 将 80g 聚 丙烯 原生 料 〈 熔 体 流 动 速率 为 1g&/10min 的 共聚 聚 丙烯 )、10g 
回收 PP 废料 (填充 物 为 硫酸 钢 )、9. 2g 硫酸 钢 、0. 6g 四 [ B-(3,5- 二 叔 丁 基 -4- 凑 
基 茶 基 ) 丙 酸 ] 季 上 戊 四 醇 酯 和 0.2g 二 (广义 ) 山梨 醇 加 入 到 高 速 混合 机 中 ， 以 
600r/min 的 转速 搅拌 混合 ， 得 到 混合 料 。 

2) 将 步骤 1) 所 得 混合 料 在 双 螺 杆 挤 出 机 内 以 180 ~235%C 的 温度 熔融 共 混 ， 
挤 出 造 粒 。 

3) 挤 出 ， 拉 条 , 冷却 ， 切 粒 ， 得 到 改 性 复合 材料 。 

将 所 得 改 性 复合 材料 进行 性 能 测试 ， 结 果 如 下 : 拉 伸 强度 为 25MPa， 冲 击 强 
度 为 8kJjm; 在 150% 烘箱 热 老化 测试 ， 材料 粉 化 时 间 为 110h; 热 变形 温度 
125% ; 表面 光泽 85。 

例 2: 

1) 将 57.2g 聚 丙烯 原生 料 〈 熔 体 流动 速率 为 0.8g/10min 的 均 聚 聚 丙 烯 ) 、 
30g 回收 PP 废料 〈 填 充 物 为 碳酸 钙 和 硫酸 负 ) 、5g 硫酸 钢 、4g 碳酸 钙 、3g 茶 乙 
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烯 - 丁 二 烯 - 茶 乙 烯 般 段 共 聚 物 、0. 6gB-(3,5- 二 叔 丁 基 -4- 羟 基 茶 基 ) 丙 酸 十 八 碳 
醇 酯 和 0. 2g 茶 甲 酸 钠 加 入 到 高 速 混合 机 中 ， 以 1200r/min 的 转速 搅拌 混合 ， 得 
到 混合 料 。 

2) 将 步骤 1) 所 得 混合 料 在 双 螺 杆 挤 出 机 内 以 180 ~235%C 的 温度 熔融 共 混 ， 
挤 出 造 粒 。 

3) 挤 出 ， 拉 条 ,冷却 ， 切 粒 ， 得 到 改 性 复合 材料 。 

将 所 得 改 性 复合 材料 进行 性 能 测试 ， 结 果 如 下 : 拉 伸 强度 19MPa， 冲 击 强度 
10kJ]m ;在 150% 烘箱 热 老 化 测试 ， 材 料 粉 化 时 间 为 150h; 热 变形 温度 120%C ; 
表面 光泽 80。 

例 3: 

1) 将 60.2g 聚 丙 烯 原生 料 〈 熔 体 流动 速率 为 40g/10min 的 均 聚 聚 丙 烯 ) 、 
30g 回收 PP 废料 〈 填 充 物 为 碳酸 钙 和 硫酸 负 ) 、5g 硫酸 钢 、4g 碳酸 钙 、06gB- 
(3 ,5- 二 叔 丁 基 -4- 羟 基 葵 基 ) 丙 酸 十 八 碳 醇 酯 和 0. 2g 唆 丫 哇 酮 红颜 料 加 入 到 高 
速 混合 机 中 ， 以 700r/min 的 转速 搅拌 混合 ， 得 到 混合 料 。 

2) 将 步骤 1) 所 得 混合 料 在 往返 式 单 螺杆 挤 出 机 内 以 180 ~235% 的 温度 熔 
融 共 混 ， 挤 出 造 粒 。 

3) 挤 出 ， 拉 条 , 冷却 ， 切 粒 ， 得 到 改 性 复合 材料 。 

将 所 得 改 性 复合 材料 进行 性 能 测试 ， 结 果 如 下 : 拉 伸 强度 19MPa， 冲 击 强度 
10kJAm*; 在 150C 烘 箱 热 老化 测试 ， 材 料 粉 化 时 间 为 150h; 热 变形 温度 118%C ; 
表面 光泽 80。 

例 4: 

1) 将 42.2g 聚 丙 烯 原生 料 〈 熔 体 流动 速率 为 20g/10min 的 共聚 聚 丙 烯 ) 、 
50g 回收 PP 废料 、8g 滑石 粉 、0. 6g 三 (2 ,4- 二 叔 丁 基 葵 基 ) 亚 磷 酸 酯 和 0.2g 二 
(对 甲 基 卞 又) 山梨 醇 加 入 到 高 速 混合 机 中 ， 以 900r/min 的 转速 搅拌 混合 ， 得 到 
混合 料 。 

2) 将 步骤 1) 所 得 混合 料 在 双 螺 杆 挤 出 机 内 以 180 ~235%C 的 温度 熔融 共 混 ， 
挤 出 造 粒 。 

3) 挤 出 ， 拉 条 , 冷却 ， 切 粒 ， 得 到 改 性 复合 材料 。 

将 所 得 改 性 复合 材料 进行 性 能 测试 ， 结 果 如 下 : 拉 伸 强度 23MPa， 冲 击 强度 
3kJ/m ; 热 变 形 温 度 121%C 。 

例 S: 

1) 将 37.2g 聚 丙 烯 原生 料 〈 熔 体 流动 速率 为 10g/10min 的 共聚 聚 丙 烯 ) 、 
50g 回收 PP 废料 、2g 滑石 粉 、38g 碳酸 钙 、8g 硫酸 饥 、3g 茶 乙 烯 - 丁 二 烯 - 茶 乙 烯 
骨 段 共聚 物 、0. 6g 硫 代 二 丙 酸 二 月 桂 酯 和 0. 2g 二 (对 氯 卞 又 ) 山梨 醇 加 入 到 高 
速 混合 机 中 ， 以 800r/min 的 转速 搅拌 混合 ， 得 到 混合 料 。 


















































第 4 章 废旧 塑料 改 性 利用 技术 175 





2) 将 步骤 1) 所 得 混合 料 在 往返 式 单 螺杆 挤 出 机 内 以 180 ~235 的 温度 燃 
融 共 混 ， 挤 出 造 粒 。 

3) 挤 出 ， 拉 条 ,冷却 ， 切 粒 ， 得 到 改 性 复合 材料 。 

将 所 得 改 性 复合 材料 进行 性 能 测试 ， 结 果 如 下 : 拉 伸 强 度 18MPa， 冲 击 强度 
3.5kJAm? ;， 热 变形 温度 11S%C 。 

例 6: 

1) 将 21g 聚 丙烯 原生 料 〈 熔 体 流 动 速率 为 30g/10min 的 均 聚 聚 丙烯 ) 、50g 
回收 PP 废料 、2g 滑石 粉 、20g 碳酸 钙 、6g 三 元 乙 两 橡胶 、0. 2g 钛 酸 酯 偶 联 剂 、 
0. 6g 硫 代 二 丙 酸 二 月 桂 酯 和 0.2g 双 (2,2,6,6- 四 甲 基 -4- 哌 啶 基 ) 全 二 酸 酯 加 入 
到 高 速 混合 机 中 ， 以 1100r/min 的 转速 搅拌 混合 ， 得 到 混合 料 。 

2) 将 步骤 1) 所 得 混合 料 在 双 螺 杆 挤 出 机 内 以 180 ~2355 的 温度 熔融 共 混 
挤 出 造 粒 。 

3) 挤 出 ， 拉 条 , 冷却 ， 切 粒 ， 得 到 改 性 复合 材料 。 

将 所 得 改 性 复合 材料 进行 性 能 测试 ， 结 果 如 下 : 拉 伸 强 度 21MPa， 冲 击 强度 
16kJ/m’。 

例 7: 

1) 将 50g 聚 丙 烯 原生 料 〈 熔 体 流动 速率 为 Sg/10min 的 共聚 聚 丙烯 ) 、5g 回 
收 PP 废料 、19.5g 硅 酸 铝 唱 须 、20g 氧化 茶 乙 烯 - 丁 二 燃 - 茶 乙烯 般 段 共聚 物 、 
1. 5g 上 聚 乙 烯 - 马 来 酸 醛 接 枝 物 、1g 三 (2,4- 二 叔 丁 基 茶 基 ) 亚 磷酸 酯 、1g 双 (2,2， 
6,6- 四 甲 基 -4- 哌 啶 基 ) 燃 二 酸 酯 、1g 季 戊 四 醇 便 脂 酸 酯 和 1g 二 (4- 叔 丁 基 茶 
基 ) 磷酸 酯 钠 盐 加 入 到 高 速 混合 机 中 ， 以 10001/min 的 转速 搅拌 混合 ， 得 到 混 
合 料 。 

2) 将 步骤 1) 所 得 混合 料 在 往返 式 单 螺杆 挤 出 机 内 以 180 ~2357 的 温度 燃 
融 共 混 ， 挤 出 造 粒 。 

3) 挤 出 ， 拉 条 , 冷却 ， 切 粒 ， 得 到 改 性 复合 材料 。 

将 所 得 改 性 复合 材料 进行 性 能 测试 ， 结 果 如 下 : 拉 伸 强 度 20MPa， 冲 击 强度 
40kJ/m’。 

例 8: 

1) 将 10g 聚 丙烯 原生 料 〈 熔 体 流 动 速率 为 23g/10min 的 均 聚 聚 两 烯 )、 
17. 5g 回收 PP 废料 、60g 硅 酸 镁 唱 须 、10g 茶 乙 烯 - 丁 二 烯 - 茶 乙 烯 般 段 共 肾 物 、 
1g 聚 丙烯 - 马 来 酸 西 接 校 物 、0. 2g 硫 代 二 丙 酸 二 月 桂 酯 、0. 8g 双 (2,2,6,6- 四 
甲 基 -4- 哌 啶 基 ) 癸 二 酸 酯 、0. 2g 硬 脂 酸 和 0.3g 亚 甲 基 双 (2,4- 二 叔 丁 基 茶 
基 ) 磷酸 酯 钠 盐 加 入 到 高 速 混合 机 中 ， 以 800r/min 的 转速 搅拌 混合 ， 得 到 混 
合 料 。 

2) 将 步骤 1) 所 得 混合 料 在 双 螺 杆 挤 出 机 内 以 180 ~2357 的 温度 熔融 共 混 ， 
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挤 出 造 粒 。 

3) 挤 出 ， 拉 条 ，,， 冷却， 切 粒 ， 得 到 改 性 复合 材料 。 

将 所 得 改 性 复合 材料 进行 性 能 测试 ， 结 果 如 下 : 拉 伸 强度 33SMPa， 冲 击 强度 
15kJ/m’。 


4.2.12 聚 丙 烯 废旧 塑料 改 性 制备 塑 木 建筑 模板 
1. 配方 组 成 〈 单 位 : kg) 



































再 生 聚 丙烯 粒 35 ~45 
再 生 聚 乙烯 粒 5 ~15 
滑石 粉 45 ~55 
马 来 酸 醛 接 枝 聚 氧化 乙烯 3~4 
木 粉 25 ~35 
钛 酸 酯 0.5~1.0 
白 油 0.5~1.5 
石蜡 1~2 
消 泡 剂 3~5 

2. 制备 方法 


1) 按 配 方 量 取 滑石 粉 、 木 粉 加 入 高 速 混合 机 加 热 除 湿 干 燥 ， 温 度 为 110 ~ 
120%C ,混合 时 间 为 5 ~15min， 然 后 加 入 铁 酸 酯 、 白 油 、 石 蜡 混 合 5 ~ 1Smin ， 温 
度 为 110 ~ 120%C ,混合 好 后 的 物料 放 入 冷 混 机 进行 冷却 。 

2) 再 在 冷 混 机 中 加 入 再 生 取 丙烯 、 再 生 聚 乙烯 、 马 来 酸 酉 接 梳 聚 氧化 乙 
烯 、 消 泡 剂 ， 进 行 搅 拌 ， 混 合 均 匀 ， 温度 控制 在 40 ~50%C。 

3) 造 粒 。 采 用 平行 双 螺 杆 撞 出 机 对 混合 物料 进行 造 粒 ， 温 度 控 制 在 
160 ~ 180°C 。 

4) 成 型 。 采 用 单 螺 杆 挤 出 机 挤 出 ，T 型 机 头 成 型 ， 温 度 控 制 在 180 ~ 200YC 。 

5) 压延 。 采 用 三 辊 压延 机 进行 压延 ， 以 增加 其 密实 度 ， 厚 度 在 8 ~ 10mm， 
温度 控制 在 80 ~ 100Y 。 

6) 冷却 。 采 用 自然 冷却 。 

7) 成 品 。 进 行 切 边 或 切 块 制 成 塑 木 建筑 模板 。 

3. 产品 性 能 

采用 上 述 配方 和 制备 方法 ， 生 产 出 的 塑 木 建筑 模板 具有 无 毒 、 无 味 、 质 量 
轻 、 抗 冲击 强度 大 、 拼 装 拆 伸 方便 ， 周 转 率 高 、 表 面 光 洁 、 不 吸湿 、 不 霉 变 、 耐 
酸 碱 、 不 开裂 、 板 幅 大 、 接 缝 少 、 可 锯 、 可 钉 、 可 加 工 成 任意 长 度 宽 度 、 废 料 可 
回收 等 诸多 优点 ， 是 新 一 代 安 全 绿色 环保 产品 。 
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4.2.13 察 丙 烯 废旧 塑料 与 工业 石膏 制备 复合 板材 
1. 配方 组 成 (单位: kg) 


原材料 配方 1 配方 2 配方 3 配方 4 
废旧 聚 丙烯 塑料 350 450 500 300 
废旧 聚 乙 烯 塑料 200 200 250 200 
废旧 聚 茶 乙烯 塑料 100 150 50 0 
废旧 肾 握 乙烯 塑料 70 0 0 0 
工业 石膏 250 400 450 200 





其 中 ， 废 旧 聚 丙烯 塑 料 是 工业 生产 和 人 类 生活 所 遗弃 的 聚 丙烯 制品 ， 如 医疗 
器 具 、 渔 网 、 编 织 袋 、 一 次 性 水 杯 、 聚 丙烯 管材 与 型 材 、 革 电 池 壳 等 ; 废旧 聚 乙 
烯 塑 料 是 工业 生产 和 人 类 生活 所 遗弃 的 聚 乙烯 制品 ， 如 农用 薄膜 、 玩 具 包装 、 食 
品 袋 、 垃 圾 袋 、 聚 乙烯 管材 与 型 材 等 ;废旧 聚 茶 乙 烯 塑 料 是 工业 生产 和 人 类 生活 
所 遗 各 弃 的 聚 某 乙烯 制品 ， 如 泡沫 包装 盒 、 硬 质 泡沫 塑料 或 牙刷 柄 等 ， 上 废旧 聚 毛 乙 
烯 塑 料 是 工业 生产 和 人 类 生活 所 遗弃 的 硬 质 或 软 质 聚 毛 乙 烯 制品 ， 如 管材 、 门 窗 
型 材 、 片 材 等 挤 出 产品 ， 以 及 管 接头 、 电 气 零件 等 注射 件 和 挤 出 吹 型 的 瓶 类 产品 
或 汽车 内 人 饰品、 手袋、 薄膜、 标签、 电线 电缆 、 医 用 制品 等 工业 石膏 是 工业 生 
产 中 排放 的 磷 石 膏 、 脱 硫 石 膏 、 氟 石膏 等 。 

2. 制备 方法 

1) 将 废旧 塑料 分 类 、 破 碎 至 30mm 以 下 ， 与 工业 石膏 混合 均匀 ， 制 得 混 
合 料 。 

2) 将 混合 料 加 热 到 180 ~240% 后 ， 通 过 模 注 或 压延 成 型 即 得 成 品 ; 或 将 混 
合 料 放 入 模具 中 ， 加 热 到 180 ~240 人 后 熔铸 或 压铸 而 得 成 品 。 

3. 产品 应 用 

采用 工业 生产 和 人 类 生活 所 遗弃 的 废旧 塑料 制品 与 工业 石膏 为 主要 原料 ， 通 
过 配料 和 成 型 制 成 高 强度 的 复合 板 ， 既 减少 了 工业 石膏 与 塑料 废弃 物 对 环境 的 污 
染 ， 又 为 建筑 工程 增加 了 新 材料 ， 制 备 的 复合 板 达 到 国家 建筑 模板 的 标准 要 求 ， 
可 用 于 取代 目前 建筑 施工 中 广泛 使 用 的 未 质 建筑 模板 或 钢 质 建筑 模板 ， 不 仅 生产 
成 本 低廉 ， 质 量 轻 ， 强 度 高 ， 耐 冲击 ， 易 脱 模 ， 而 且 可 “化 害 为 利 、 变 废 为 
宝 "”， 大 大 加 快 我 国 废弃 物资 源 化 的 进程 。 


4.2.14 聚 丙 烯 废旧 塑料 改 性 制备 高 分 子 环 保 型 材 


1. 配方 组 成 (单位 : kg) 
配料 配方 1 配方 2 配方 3 
聚 丙烯 工业 回收 料 47 40 33 
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聚 乙烯 工业 回收 料 23 20 17 
聚 丙 烯 树 脂 30 40 50 
碳酸 钙 5 15 10 
滑石 粉 10 10 15 
炭 黑 5 0 5 
抗 氧 剂 〈 酚 类 1010) 3 1 1 
液体 石蜡 1 5 5 
握 化 石蜡 0 1 5 
颜料 适量 适量 适量 
2. 制备 方法 


1) 将 聚 烽 烃 回收 料 、 聚 丙烯 树脂 、 填 料 、 加 工 助 剂 混 炼 、 造 粒 ， 造 粒 温度 
为 180 ~200%C。 

2) 将 混 炼 粒子 加 入 挤 出 机 挤 出 成 型 ， 挤 出 的 型 材 在 成 型 模具 内 冷却 、 真 空 
成 型 。 

3. 产品 性 能 

所 成 型 的 型 材 表面 光洁 ， 结 构 稳 定 ， 性 能 优异 。 


4.2.15 聚 丙 烯 废旧 塑料 改 性 制备 高 分 子 环 保 型 防滑 地 仿 
1. 配方 组 成 〈 质 量 份 ) 














原材料 配方 1 ( 红 地 砖 ) ”配方 2( 绿 地砖 ) ”配方 3 ( 红 地 砖 ) 
聚 丙烯 回收 料 80 100 80 
聚 乙 烯 回收 料 20 0 20 
石英 砂 60 100 80 
滑石 粉 20 10 0 
碳酸 钙 0 20 20 
液体 石蜡 2 4 1 
氧化 铁 红 5 0 6 
氧化 铬 黄 4 0 3 
BB-N 大 红 0.4 0 0 
氧化 铬 绿 0 2 0 
钥 铭 黄 0 1.5 0 
杖 羡 蓝 0.4 0 0 
2. 制备 方法 


1) 将 两 种 限 烯 烃 回 收 料 、 填 料 、 颜 料 混 炼 得 混合 料 ， 由 挤 出 机 组 在 160 ~ 
190 忆 条 件 下 塑 化 成 熟 料 。 
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2) 将 熟 料 与 石英 砂 在 120 ~ 160%C 条 件 下 共 温 ， 出 料 。 

3) 将 共 混 料 在 100t 压 机 中 压制 成 型 ， 冷 却 定型 后 出 模 ， 制 成 地 砖 成 品 。 

3. 产品 性 能 

以 聚 丙烯 、 聚 乙烯 回收 料 为 主要 原料 ， 由 上 述 配方 和 工艺 制备 的 地 砖 耐 详 、 
防滑 、 防 腐 且 耐 久 性 强 ， 利 于 环保 。 


4.2.16 聚 丙烯 废旧 塑料 改 性 制备 环保 型 实 芯 木 塑 门窗 
1. 配方 组 成 〈 质 量 分 数 ) 














再 生 聚 烯烃 树脂 40%~70% 增 扬 剂 3%~12% 
植物 纤维 填料 30%~60% 润滑 剂 1%~5% 
表面 处 理 剂 0.5%~5.0% 








其 中 ， 再 生 聚 烯烃 树脂 采用 聚 丙烯 和 聚 乙 烯 再 生 颗粒 ; 植物 纤维 填料 采用 锯 
木 粉 、 麻 粉 、 竹 粉 、 秸 秆 粉 、 稳 谷 糠 皮 、 基 纤维 粉 等 ; 植物 纤维 表面 处 理 剂 采用 
詹 酸 脂 偶 联 剂 NTX-1 或 铝 酸 脂 偶 联 剂 ; 增 万 剂 采 用 聚 乙烯 弹性 体 或 三 元 乙 丙 橡 
胶 ; 润滑 剂 采用 石蜡 、 硬 脂 酸 及 其 硬 脂 酸 盐 类 。 

2. 制备 方法 

废旧 塑料 制备 环保 型 实 世 木 塑 门窗 工艺 过 程 如 图 4-9 所 示 。 

1) 将 植物 纤维 在 60 ~ 130%C 下 烘 干 ”植物 纤维 粉 预 处 理 
3 ~6h， 取 出 后 在 高 速 混合 机 内 高 速 搅拌 ， 再 和 和 所 区 与 一 六 造 科 一 撞 出 型 材 毛坯 
同时 以 雾 状 喷 入 表面 处 理 剂 ， 继 续 搅 拌 各 助 剂 混合 






































5 ~15min， 再 次 烘 干 。 铣 前 毛坯 
2) 将 再 生 聚 烯烃 树脂 与 增 韧 剂 、 润 ee 
骨 剂 按 配 方 比例 加 入 搅拌 机 内 混合 均匀 ， 
eh 物料 。 门窗 一 一 门 窒 型 材 一 一 包 履 铝板 
3) 将 处 理 好 的 植物 纤维 与 树脂 混合 图 4-9 废旧 塑料 制备 环保 型 
物料 加 入 双 螺 杆 造 粒 机 料 斗 中 ， 按 设 定 的 实 忌 木 塑 门窗 工艺 过 程 
温度 与 转速 造 粒 。 
OO 没 定好 温度 的 单 螺 杆 挤 出 机 料 斗 内 ， 
制 得 毛坯 。 充 模 前 ， 必 须 均匀 预 热 模具 ， 使 充 模 物料 具有 最 佳 的 流 变性 能 。 充 模 





过 程 的 压力 分 布 应 人， 充 模 过 程 模 内 压力 不 得 超过 6 ~8MPa， 以 保证 制品 的 密 
度 一 致 性 。 

5) 对 毛坯 进行 铣 前 加 工 除 去 粗粮 表层 ， 得 到 截面 尺寸 准确 的 型 材 。 

6) 将 达到 尺寸 的 型 材 通 过 与 单 螺 杆 挤 出 机 连接 的 特殊 模具 在 两 侧 挤 出 约 
lmm 的 塑料 层 ， 进 行 颜色 调整 并 加 强 表面 防护 性 能 。 

7) 采用 包 覆 机 在 型 材 外 露面 涂 覆 约 0.1 ~ 0.2mm 的 胶 层 ,， 包 覆 上 厚度 约 
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0.1 ~0.4mm 的 彩 涂 包 铝 层 ， 提 高 





3. 产品 应 用 


型 材 的 表面 防护 性 能 与 抗 老化 性 能 。 


该 类 产品 可 用 于 阳台 、 卧 室 、 厨 房 、 卫 生 间 等 不 同 场合 ， 并 且 能 够 满足 旋 
转 、 平 开 等 不 同 功 能 ， 适 用 于 不 同 档次 的 建筑 。 


4.2.17 废旧 聚 丙 烯 制备 接 枝 共聚 物 胶粘剂 
1. 配方 组 成 (质量 分 数 ， 下 同 ) 





用 再 生 PP 料 作 部 分 原料 的 彩 


色 接 枝 共 聚 物 胶粘剂 ， 由 以 下 组 分 制备 而 成 : 





聚 丙烯 树脂 33%~50% 
线 型 聚 乙 烯 树脂 15%~20% 
聚 丙 烯 再 生 料 30%~50% 








抗 氧 剂 0.1%~0.5% 
降解 抑制 剂 0.1%~0.5% 

极 性 单 体 0. 5%~2% 

引发 剂 0.05%~0.6% 

有 机 颜料 0. 0005%~0. 01% 








其 中 ， 聚 丙烯 树脂 是 均 聚 聚 丙烯 ， 或 者 是 共聚 聚 丙 烯 ， 或 者 是 均 聚 聚 两 烽 和 
共聚 聚 丙烯 按照 任意 比例 的 组 合 物 ; 线 型 聚 乙烯 是 线 型 低 密度 聚 乙 烯 或 者 高 密度 
聚 乙烯 ， 或 者 它们 按照 任意 比例 的 组 合 物 ; 聚 丙 烯 再 生 料 是 指 熔 体 流动 速率 在 
20g/10min 以 下 ， 密 度 在 0. 92g/m 以 下 的 聚 丙烯 再 生 料 ; 极 性 单 体 为 马 来 酸 本 与 








茶 乙 烯 的 组 合 物 ， 比 例 是 茶 乙 烯 
或 者 为 茶 乙 炳 与 丙烯 酸 的 组 合 物 




















: 马 来 酸 本 《质量 比 ， 下 同 ) = 100 : 40 ~ 60; 








， 比 例 是 葵 乙 炳 : 丙烯 酸 =100 : 40 ~60; 引 























发 剂 为 过 氧化 茶 甲 酰 与 丙烯 酰胺 的 组 合 物 ， 比 例 是 丙烯 酰胺 : 过 氧化 茶 甲 








酰 =100 : 60 ~100, 或 者 过 氧化 二 异 丙 茶 与 丙烯 酰胺 的 组 合 物 ， 比 例 是 丙烯 
酰胺 : 过 氧化 二 异 丙 茶 = 100 : 60 ~ 100; 降解 抑制 剂 是 DMF， 即 二 甲 基 甲 酰 























胺 ; 或 者 是 DMAC， 即 二 甲 基 乙 酰胺 。 有 机 颜料 为 栈 羡 类 颜料 或 者 唆 个 啶 铜 类 


颜料 或 者 异 吗 吹 啉 酮 类 颜料 。 从 
选择 黑色 。 

















成 品 的 色泽 考虑 ， 所 用 的 聚 丙 炳 再 生 料 一 般 不 


2. 制备 实例 

例 1: 

均 聚 聚 丙烯 (MFR =0.5 ~3.0g/10min) 33% 

线 型 低 密度 聚 乙烯 (MEFR =1.7 ~2.2g/10min) 20% 
再 生 PP 料 45. 85% 
马 来 酸 本 0. 22% 
共 乙 烯 0.55% 


如 如 
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粒 。 


过 氧化 二 异 丙 茶 
丙烯 酰胺 
抗 氧 剂 B215 
降解 抑制 剂 DMAC 
酌 葫 绿 





按 配 方 比例 配料 ， 在 搅拌 机 内 混合 、 搅 拌 均匀 ， 然 后 通过 反应 挤 出 机 挤 出 造 


0.03% 
0.05% 
0.1% 
0.2% 

0. 0005% 




















挤 出 机 温度 为 180 ~230%C ， 机 头 出 口 温度 为 200 ~2107 。 


例 2: 
共聚 聚 丙 烯 (MFR =0.5 ~3.0g/10min) 
高 密度 聚 乙烯 (MFR =1.0 ~2.0g/10min) 
再 生 PP 料 
丙烯酸 
茶 乙 烯 
过 氧化 葵 甲 酰 
丙烯 酰胺 
抗 氧 剂 B215 
降解 抑制 剂 DMF 
异 归 | 唆 啉 酮 
制备 方法 同 例 1。 
例 3: 
均 聚 聚 丙烯 (MFR =0.5 ~3.0g/10min) 
共聚 聚 丙 焕 (MFR =0.5 ~3. 0g/10min) 
线 型 低 密度 聚 乙 烯 (MFR =1.7 ~2.2g/10min) 
高 密度 聚 乙 烯 (MFR =1.0 ~2.0g/10min) 
再 生 PP 料 
马 来 酸 本 
茶 乙 烯 
过 氧化 二 异 丙 茶 

丙烯 酰胺 
抗 氧 剂 B215 
降解 抑制 剂 DMAC 
唆 丫 啶 铜 红 

备 方法 同 例 1。 
例 4: 
均 聚 聚 丙烯 (MFR =0.5 ~3.0g/10min) 
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40% 
18. 72% 
40% 
3% 
5% 
.03% 
04% 
1% 
3% 
.01% 


PoooPoos 


28.74% 
20% 
10% 
10% 
30% 
0.2% 
0.4% 
0.02% 
0.03% 
0.5% 
0.1% 
0.01% 


40% 
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线 型 低 密度 聚 乙 电 (MFR =1.7 ~2.2g/10min) 10% 
高 密度 聚 乙烯 (MFR =1.0 ~2.0g/10min) 10% 
再 生 PP 料 36. 82% 
马 来 酸 酥 0.7% 
茶 乙 烯 1.3% 
过 氧化 葵 甲 栈 0.27% 
丙烯 酰胺 0.33% 
抗 氧 剂 B215 0.1% 
降解 抑制 剂 DMAC 0.4% 
异 吗 | 唆 啉 酮 黄 0. 08% 
制备 方法 同 例 1。 

例 5: 

均 聚 聚 丙烯 (MFR =0.5 ~3.0g/10min) 20% 
共聚 聚 丙烯 (MFR =0.5 ~3.0g/10min) 25% 
线 型 低 密度 聚 乙烯 (MFR =1.7 ~2.2g/10min) 15% 
再 生 PP 料 38. 095% 
丙烯 酸 0.4% 
茶 乙 烯 0.7% 
过 和 氧化 二 异 丙 茶 0.1% 
丙烯 酰胺 0.1% 
抗 氧 剂 B215 0.3% 
降解 抑制 剂 DMF 0.3% 
杖 善 绿 0. 005% 
制备 方法 同 例 1。 

例 6: 

均 聚 聚 丙烯 (MFR =0.5 ~3. 0g/10min) 20% 
共聚 聚 丙烯 (MFR =0.5 ~3.0g/10min) 13% 
线 型 低 密度 聚 乙 烯 (MFR =1.7 ~2.2g/10min) 8% 

高 密度 聚 乙烯 (MFR =1.0 ~2.0g/10min) 7.645% 
再 生 PP 料 50% 
丙烯 酸 0. 18% 
茶 乙 烯 0. 32% 
过 氧化 茶 甲 酰 0. 02% 
丙烯 酰胺 0.03% 


抗 氧 剂 B215 0.3% 


废旧 塑料 改 性 利用 技术 183 


波 
wy 





降解 抑制 剂 DMF 0.5% 

杖 羡 绿 0. 005% 

用 5 ~ 10 倍 丙酮 稀释 栈 戎 绿 ， 直 接 加 入 到 按 配方 混 配 的 胶粘剂 其 他 组 分 中 ， 
在 高 速 搅拌 机 中 搅拌 5 ~ 10min， 然 后 通过 反应 挤 出 机 挤 出 造 粒 。 

例 7: 

配方 同 例 6， 首 先 将 酌 戎 绿 制 成 母 粒 ， 然 后 加 入 到 按 配 方 混 配 的 胶粘剂 其 他 
组 分 中 ， 在 高 速 搅拌 机 中 搅拌 5 ~ 10min ， 然 后 通过 反应 挤 出 机 挤 出 造 粒 。 其 中 ， 
母 粒 中 各 组 分 配方 如 下 : 















































LDPE (MFR =10g/10min) 92% 
PE 蜡 1.5% 
15 号 液 状 石蜡 0.5% 
有 机 颜料 5% 
硬 脂 酸 钙 1% 





该 胶粘剂 主要 应 用 于 金属 材料 和 高 分 子 材料 之 间 的 粘 接 。 
4.3 聚 毛 乙 烯 废 日 塑料 改 性 利用 技术 


4.3.1 聚 氯 乙 烯 废旧 塑料 改 性 方法 


聚 握 乙烯 废旧 塑料 改 性 方法 包括 物理 改 性 和 化 学 改 性 。 物 理 改 性 就 是 指 通 
过 混 炼 ， 制 备 多 元 组 分 的 共 混 物 。 填 充 、 纤 维 复 合 、 共 混 增 蔬 是 PVC 物理 改 
性 的 主要 手段 。PVC 的 化 学 改 性 是 通过 一 定 化 学 反应 来 改变 PVC 结构 ， 从 而 
达到 改 性 的 目的 。 化 学 改 性 的 途径 有 共聚 合 反 应 和 大 分 子 反 应 ( 握 化 和 交 联 ) 
两 种 。 

1. 填充 改 性 

填料 是 PVC 常用 的 添加 剂 ， 尤 其 是 在 PVC 硬 制 品 如 板 、 管 及 异型 材 中 ， 
PVC 软 制品 如 电缆 料 中 ， 也 往往 加 入 填料 。 填 充 改 性 既 有 增 量 作 用 ， 又 有 改 性 
效果 ， 可 改进 制品 的 硬度 、 刚 度 、 电 绝缘 性 、 耐 热 性 、 阻 燃 性 及 降低 收缩 率 等 ， 
并 可 降低 成 本 。PVC 与 大 多 数 填 料 的 相 容 性 好 ， 填 料 可 选 范围 广 ， 加 入 量 大 ， 
常用 的 填料 有 碳酸 钙 ， 高 岭 土 ， 滑 石粉 ， 硅 灰 石 ， 工 业 废 渣 如 粉 煤 灰 、 红 泥 、 云 
母 及 木 粉 等 。 其 中 以 碳酸 钙 最 为 常用 ， 在 PVC 硬 制 品 中 ， 重 、 轻 碳酸 钙 都 可 用 ， 
而 PVC 软 制品 中 只 能 选用 轻 质 碳酸 钙 。 

PVC 地 板 的 填料 使 用 量 很 大 ， 一 般 普 通 地 板 ， 碳酸 钙 加 入 量 可 达 150 ~ 200 
份 (质量 份 ， 下 同 ); 高 级 地 板 还 可 选用 硅 灰 石 及 滑石 粉 ,用 量 10 ~20 份 ， 也 
可 加 入 石英 砂 。 
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对 电缆 料 等 电 性 能 要 求 高 的 PVC 制品 ， 一 般 选 用 高 岭 土 ( 烧 烧 陶 土 ) 为 填 
料 ， 高 岭 土 可 以 提高 PVC 的 电 绝 缘 性 。 如 果 要 加 碳酸 钙 ， 其 加 入 量 应 在 10 份 以 
下 ， 否 则 影响 电 性 能 。 

在 PVC 压延 制品 中 ， 加 入 超 微 滑石 粉 ， 可 改善 其 加 工 润 滑 性 。 

PVC 糊 树 脂 加 入 填料 的 量 不 应 超过 10 份 ， 否 则 糊 粘 度 增 大 。 导 致 成 型 困难 ， 
具体 品种 有 碳酸 钙 及 Si0, 等 。 

PVC 填充 改 性 的 配方 要 注意 填料 的 吸油 性 ， 以 确定 合适 的 增 塑 剂 加 入 量 。 

2. 纤维 复合 增强 改 性 

纤维 复合 增强 改 性 是 指 在 聚合 物 中 挫 人 高 模 量 、 高 强度 的 天 然 或 人 造 纤维 ， 
从 而 使 制品 的 力学 性 能 大 大 提高 的 改 性 方法 。 作 为 改 性 剂 的 纤维 材料 具有 较 聚 合 
物 高 得 多 的 模 量 ， 因 而 增强 改 性 后 ， 可 提高 塑料 的 硬度 、 耐 磨 性 、 热 变形 温度 ， 
降低 成 品 的 成 型 收缩 率 和 挤 出 膨大 效应 。 树 脂 通过 纤维 增强 构成 复合 材料 是 大 幅 
度 提 高 其 综合 性 能 的 有 效 途径 。 新 型 的 GFAPVC 复合 材料 具有 高 的 钢 性 、 耐 热 
性 、 良 好 的 尺寸 稳定 性 及 耐 缺 口 冲击 性 ， 可 以 制 成 粒 料 来 生产 各 种 注射 件 及 挤 出 
件 ， 可 形成 系列 化 产品 。 玻 璃 纤维 是 最 有 代表 性 的 增强 剂 ， 除 此 之 外 ， 还 有 石棉 
纤维 ， 有 机 聚合 物 纤维 及 其 织物 ， 碳 纤维 、 硼 纤维 、 金 属 纤 维 等 。 

3. 共 混 增 韧 改 性 

共 混 增 思 改 性 ， 又 称 塑料 的 合金 化 ， 是 改善 聚合 物性 能 的 重要 途径 。PVC 
的 共 混 增 韧 改 性 有 两 种 方式 : 一 种 是 以 橡胶 类 弹性 体 与 PVC 共 混 ， 提 高 PVC 的 
韧性 ; 另 一 种 是 用 刚性 粒子 型 聚合 物 与 PVC 共 混 ， 提 高 PVC 的 冲击 强度 。 

弹性 体 的 增 韦 机理 是 弹性 体形 成 连续 网 络 结构 ， 包 含 在 网 内 的 是 PVC 的 初 
级 粒子 ， 弹 性 体 网 络 结构 可 初步 吸收 大 部 分 能 量 ， 而 PVC 初级 粒子 破裂 ， 同 样 
也 吸收 部 分 能 量 ， 从 而 使 材料 的 韧性 得 以 提高 。 用 于 PVC 增 万 改 性 的 弹性 体 主 
要 有 了 丁 且 橡 胶 (NBR)、 握 化 聚 乙烯 〈CPE) 、 乙 烯 醋酸 乙烯 共聚 物 (EVA) 、 热 
塑性 聚氨酯 (TPU) 等 。 

近年 来 发 展 起 来 的 用 刚性 粒子 (RF) 增 轧 PVC， 不 但 可 使 PVC 的 韧性 提 
高 ， 同 时 也 可 使 其 强度 、 模 量 、 热 变形 温度 、 加 工 流动 性 能 得 到 改善 ， 显 示 了 增 
万 增强 的 复合 效应 。 目 前 ，RF 增 韧 PVC 已 引起 人 们 的 高 度 重 视 ， 其 研究 逐渐 深 
入， 取得 了 许多 实质 性 进展 。 

4. 共聚 改 性 

共聚 合 反 应 是 PVC 化 学 改 性 的 主要 方法 ， 一 般 通 过 和 氯 乙 烯 与 各 种 刚性 单 体 
进行 共聚 合 ， 提 高 树脂 本 身 的 玻璃 化 温度 ， 从 而 来 改善 其 耐 热 性 。 氧 乙烯 的 共聚 
合 通常 采用 的 是 无 规 共 聚 和 接 枝 共聚 两 种 方式 。 

(1) 无 规 共 聚 ” 无 规 共聚 是 改 性 PVC 最 常用 的 方法 ,根据 共聚 单 体 不 同 可 
以 得 到 不 同 改 性 效果 的 PVC 树脂 。 与 均 聚 PVC 相似 ， 无 规 共 聚 物 的 生产 也 是 以 
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悬 泽 聚合 为 主 ， 在 聚合 工艺 上 也 基本 相似 。 毛 乙烯 无 规 共聚 也 可 采用 乳液 、 本 
体 、 溶 液 聚 合 方法 。 选 择 何 种 聚合 方法 主要 是 从 共聚 物 应 用 角度 考虑 ， 例 如 溶液 
肾 合 的 毛 乙 烯 -乙酸 乙烯 酯 共聚 物 主要 用 作 涂 料 、 胶 烙 剂 等 ， 握 乙烯 - 雁 烯 酸 共聚 
物 胶乳 可 直接 用 作 涂料 。 

(2) 接 枝 共聚 ” 氧 乙烯 的 接 校 共聚 是 指 以 其 他 聚合 物 为 主 链 与 氧 乙 烯 单 体 
的 接 枝 共 聚 ， 其 作用 主要 有 两 个 : 一 是 改进 PVC 的 抗 冲 性 能 ; 二 是 改进 软 质 
PVC 的 增 塑 稳定 性 。 对 于 抗 冲 改 性 的 氯 乙烯 接 枚 共聚 物 来 说 ， 基 体 聚 合 物 大 多 
是 PVC 的 冲击 改 性 剂 ， 其 含量 不 高 ，PVC 是 接 枝 产 物 的 主要 成 分 ， 并 以 均 聚 和 
接 枝 到 基体 聚合 物 上 两 种 形式 存在 ， 接 枝 产 物 具 有 PVC 的 主要 特征 ， 但 是 接 枝 
PVC 的 存在 能 提高 均 聚 PVC 与 基体 聚合 物 的 相 容 性 ， 从 而 提高 接 梳 产物 的 抗 冲 
性 能 。 以 改进 软 质 PVC 增 塑 稳 定性 为 目的 的 接 校 共 聚 物 ， 采 用 的 基体 聚合 物 往 
往 是 柔性 聚合 物 ， 且 在 接 枝 产物 中 含量 较 高 ， 以 达到 增 塑 效果 。 该 技术 已 成 功 地 
应 用 于 医用 材料 上 一 一 将 w- 产 已 基 丙 烯 酸 酯 接 校 到 聚 氧 乙 烽 上 ， 使 接 校 聚合 物 
的 强度 得 到 了 提高 ， 玻 璃 化 温度 比 纯 聚 氧 乙 烯 提高 15%C ， 而 且 具 有 良好 的 耐 腐 
蚀 性 能 和 耐 辐射 性 能 ,已 广泛 用 于 制作 医疗 器 具 、 血 液 循环 带 具 等 。 

5. 交 联 改 性 

在 PVC 废旧 塑料 加 工 中 ， 加 入 少量 交 联 剂 或 利用 放射 线 进行 辐射 交 联 ， 可 
以 使 PVC 分 子 链 间 产生 一 定 程度 的 交 联 ， 从 而 提高 PVC 的 拉 伸 强度 、 尺 寸 稳 定 
性 、 耐 燃 性 ， 使 软 质 PVC 具有 更 优 的 弹性 。PVC 交 联 改 性 有 多 种 方法 ， 使 用 的 
交 联 剂 多 为 含 硫 的 有 机 化 合 物 ( 硫 基 043 酯 、 二 硫 羟 化合 物 等 ) 和 二 硫化 钠 等 
无 机 物 。 溶 剂 为 DMF、 液 氨 、 乙 二 胺 (EN) 等 ， 经 过 改 性 后 ,不 仅 可 以 提高 
PVC 制品 的 力学 性 能 ， 还 能 有 效 抑制 PVC 的 脱 HCL 反应 ,使 PVC 再 生 制 品 性 能 
稳定 。 

6. 和 毛 化 

与 新 PVC 树脂 一 样 ， 回 收 PVC 也 可 进行 氧化 改 性 ， 制 得 氧化 聚 氯 乙烯 
(CPVC) 。CPVC 氧 的 质量 分 数 比 PVC 增加 5%~ 8% ， 在 结构 上 分 子 的 不 规整 性 
增加 ， 结 晶 度 降低 ， 分 子 链 的 极 性 增加 ， 因 而 使 热 变形 温度 增加 。CPVC 的 使 用 
温度 最 高 可 达 93 ~100%C ， 比 聚 毛 乙烯 提高 30 ~40Y ， 同 时 改善 了 聚 氧 乙烯 的 耐 
腐蚀 能 力 ， 能 耐酸 、 碱 、 盐 、 脂 肪 酸 盐 、 氧 化 剂 及 元 素 等 的 化 学 腐蚀 。 氧 化 聚 氧 
乙烯 作为 一 种 性 能 优良 的 新 型 化 工 材 料 ， 已 广泛 用 于 化 工 建材 、 电 器 、 纤 维 等 生 
产 领 域 。 


4.3.2 聚 氮 乙 烯 废 旧 塑 料 改 性 制备 PVC 电缆 料 


1. 配方 组 成 (质量 分 数 ) 
废旧 聚 毛 乙 烯 100% 
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染色 剂 0. 5%~1% 
邻 茶 二 甲酸 二 辛 上 脂 2%~4% 
石油 脂 4%~6% 
硬 脂 酸 铅 0. 16%~0.4% 
硬 脂 酸 钙 0.26%~0.5% 
二 盐 基 亚 磷 酸 销 1%~2% 
三 盐 基 硫酸 铅 2%~4% 





其 中 ， 染 色 剂 选择 色彩 鲜艳 ， 保 色 性 好 的 染色 剂 ， 它 是 决定 PVC 电线 粒 料 
颜色 的 关键 ， 较 好 的 染色 剂 可 采用 1130 永 固 艳 黄 HGN 或 1160 永 固 艳 黄 或 3120 
耐 晒 艳 红 BBC。 增 塑 剂 是 决定 生产 出 来 的 PVC 电缆 粒 料 化 学 性 能 和 物理 性 能 的 
关键 ， 增 塑 剂 和 废料 通过 抄 拌 起 化 学 反应 ， 均 匀 地 渗 和 废料， 不仅 能 补充 损失 的 
成 分 ， 还 能 增加 塑性 。 选 择 稳定 性 强 的 稳定 剂 是 为 防止 染色 剂 、 增 塑 剂 随 加 热 后 
分 解 出 来 ， 具 体操 作 中 各 种 助 剂 一 定 要 适量 ， 才 能 确保 生产 出 来 的 产品 颜色 鲜 
艳 ， 性 能 稳定 ， 不 易 老 化 ， 耐 候 性 强 。 

2. 制备 方法 

先 将 废旧 肾 毛 乙烯 用 清水 洗 净 ， 然 后 分 类 干燥 ， 把 干净 原料 粉碎 ， 分 类 堆 
放 。 把 粉碎 的 原料 加 入 染色 剂 ， 用 搅拌 机 混合 10 ~ 15min。 然 后 按 比 例 依次 加 入 
增 塑 剂 邻 茶 二 甲酸 二 辛 脂 、 石 油脂 、 硬 脂 酸 铅 、 硬 脂 酸 钙 ， 搅 拌 均匀 ， 反 应 5 ~ 
10min。 反 应 完 后 ， 再 按 比例 加 入 稳定 剂 二 盐 基 亚 杰 酸 铅 、 三 盐 基 硫酸 铅 ， 搅 拌 
5~15min。 将 上 述 反 应 生成 物 通 过 三 道 挤 出 机 处 理 加 热 到 150 ~ 180Y ， 再 经 过 
滤 网 过 滤 ， 去 除 杂质 ， 然 后 在 冷却 水 槽 中 冷却 到 常温 ， 用 成 型 机 将 其 制 成 颗粒 ， 
包装 即 可 。 

3. 产品 性 能 

利用 废旧 聚 毛 乙烯 生产 PVC 电缆 粒 料 的 工艺 方法 是 针对 废旧 肾 握 乙烯 有 不 
同 程度 的 泥 沙 混合 ， 而 且 颜 色 各 异 ， 老 化 程度 也 不 相同 的 情况 ， 经 过 上 述 技术 处 
理 ， 能 达到 全 新 PVC 电缆 粒 料 的 技术 指标 ， 大 大 地 提高 了 聚 氯 乙 烯 废料 的 工业 
价值 。 上 述 配方 和 工艺 可 以 按 人 们 的 意愿 调配 和 选择 颜色 品种 ， 也 可 以 给 某 种 底 
色 的 废料 改变 颜色 。 染 色 后 ， 可 以 产生 与 正品 PVC 电缆 粒 料 色彩 一 样 的 效果 。 
它 能 将 多 颜色 的 PVC 料 加 色 、 固 色 ， 使 其 成 为 一 种 纯 颜 色 的 PVC 电缆 粒 料 ， 固 
色 力 强 ， 不 随时 间 、 环 境 、 温 度 的 改变 而 改变 。 产 品 拉 伸 强度 ， 拉 断 伸 长 率 ， 热 
变形 温度 ， 表 面 质量 ， 击 穿 强 度 均 达到 国家 标准 ， 在 生产 过 程 中 无 毒 、 无 害 、 无 
污染 。 


4.3.3 案 氧 乙烯 废旧 塑料 改 性 制备 PVC 人 造 革 
利用 聚 氧 乙 烯 废旧 塑料 生产 PVC 人 造 革 包括 以 下 工艺 步骤 。 
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1. 面膜 生产 

1) 原料 配制 。 取 聚 氧 乙烯 树脂 100kg， 配 填充 剂 轻 质 碳酸 钙 10kg、 润 滑 剂 
硬 脂 酸 0. 3kg 、 增 塑 剂 邻 茶 二 甲酸 二 辛 酯 50kg、 稳 定 剂 二 盐 基 亚 磷 酸 铅 4kg 及 着 
色 剂 立 索 尔 宝 红 0. 8 ~2kg、 中 铬 黄 1 ~2.5kg。 其 中 稳定 剂 、 着 色 剂 分 别 在 三 辊 
研磨 机 上 进行 研磨 ， 使 之 混合 均匀 并 达到 生产 所 需要 的 细 度 。 

2) 高 速 捏合 。 首 先 升 温 ， 蒸 气压 力 为 〈0.4+0.05) MPa， 蒸 气温 度 为 95 ~ 
105Y ,将 物料 依次 投入 捏合 机 内 进行 搅拌 捏合 ， 时 间 为 5min， 使 物料 基本 上 搅 
拌 均匀 后 出 料 下 至 1# 二 辊 塑 炼 机 。 

3) 1# 二 辊 塑 炼 。 调 整 1# 二 辊 温度 至 155 ~ 175%C， 使 物料 在 二 辊 中 翻 炼 塑 
化 ， 塑 炼 后 的 物料 要 求 均匀 ， 无 粉 料 和 花色 现象 ， 出 料 后 送 至 2# 二 辊 塑 栋 机 。 

4) 2# 二 辊 塑 炼 。 调 整 2# 二 辊 温度 及 辊 距 ， 升 温 至 170 ~ 180% ， 将 物料 在 2# 
二 辊 中 进一步 翻 炼 塑 化 ， 然 后 出 料 连续 供给 四 辊 压延 机 。 

5) 四 辊 压延 。 根 据 产品 的 规格 、 厚 薄 度 要 求 ， 调 整 四 辊 压延 机 各 辊 简 之 间 
的 辊 距 、 辊 简 温 度 及 蒸气 压力 ， 旁 辊 : 95 ~ 105%C，(0.5 +0.05)MPa; 上 辊 : 
165 ~175% ，(1.0 上 0.05) MPa;， 中 辊 : 170 ~ 180 ，(1.1+ 上 0.05)MPa;， 下 辊 : 
165 ~175% ，(1.0+0.05)MPa。 经 捏合 、 塑 炼 后 的 物料 进入 四 辊 压延 机 后 ， 连 
续 生 产 出 面膜 ， 将 四 号 辊 上 的 面膜 料 剥 离 下 引入 压 花 复合 辊 。 

2. 底片 生产 及 与 面膜 复合 

1) 原料 配制 。 利 用 各 种 聚 握 乙 烯 人 造 革 生产 边 料 、 回 收 的 聚 毛 乙 烯 人 造 革 
废料 、 聚 氯 乙 烯 薄膜 料 ， 用 水 清洗 ， 去 杂质 、 铁 质 、 纱 头 ， 进 行 粉碎 ， 按 上 述 料 
每 100kg 补充 稳定 剂 二 盐 基 亚 磷 酸 铅 2kg、 润 滑 剂 硬 脂 酸 0.2kg、 着 色 剂 恢 黑 
1kg、 填 充 剂 轻 质 碳酸 钙 40kg 及 增 塑 剂 邻 茶 二 甲酸 二 辛 酯 5kg。 

2) 高 速 捏合 。 

3) 1# 二 辊 逆 炼 。 

4) 2# 二 辊 塑 炼 。 

5) 四 辊 压延 。 

上 述 2)、3)、4)、5) 工序 及 工艺 参数 与 生产 面膜 时 相同 。 

6) 压 花 复合 。 底 片 进入 压 花 复合 辊 ， 面 膜 在 经 四 辊 压延 后 ， 将 四 号 辊 上 的 
面膜 料 剥 离 下 引入 压 花 复合 辊 ， 使 面膜 与 底片 复合 并 压 出 花纹 。 

7) 卷 取 。 由 四 辊 压延 机 操作 人 员 对 面膜 、 底 片 的 线 速度 进行 调整 ， 对 半 成 
品 进行 冷却 、 卷 到， 要求 卷 取 平整 。 

3. 烘箱 工艺 

(1) 烘箱 准备 ”烘箱 预 热 升温 至 150 ~ 200% ， 烘 箱 输送 辊 上 安 设 衬托 半 成 
品 用 帆布 循环 带 ， 调 整 好 输送 速度 ， 把 卷 取 的 半成品 放 至 烘箱 口 处 。 

(2) 塑 化 ”将 半成品 缓慢 地 放松 在 帆布 输送 带 上 ， 由 帆布 输送 带 衬托 半 成 
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品 进入 烘箱 进行 塑 化 。 

(3) 牵引 将 塑 化 了 的 产品 在 出 烘箱 口 时 ， 牵 引 到 八字 型 旋转 辊 ， 再 上 腰 
鼓 型 牵引 辊 ， 衬 托 到 压 花 辊 上 压 花 ， 八 字 型 旋转 辊 由 两 个 与 产品 送出 方向 成 
30° ~60" 的 小 牵引 辊 组 成 ， 用 以 防止 产品 折 皱 。 

(4) 冷却 、 卷 取 将 压 过 花 的 产品 ， 通 过 冷却 定型 和 自然 冷却 ， 牵 引 到 产 
品 检验 台 检 验 ， 再 根据 用 户 所 需 长 度 卷 取 入 库 堆 放 。 

本 例 压延 法 生产 聚 握 乙烯 人 造 革 工艺 ， 由 于 取消 了 底片 生产 中 使 用 的 布 基 ， 
从 而 取消 了 布 基 的 整理 、 加 温 撕 布 分 离 及 布 基 卷 取 等 工序 ， 使 生产 工艺 大 为 简 
化 ， 劳 动 强度 降低 ， 同 时 节省 了 购置 布 基 及 相关 设备 的 费用 ， 又 由 于 底片 生产 中 
可 大 量 利 用 聚 氯 乙 烯 制品 废旧 料 ， 使 成 本 大 为 降低 ， 对 保护 环境 、 防 止 污染 具有 
积极 的 作用 。 


4.3.4 聚 气 乙 烯 废 旧 电 缆 料 改 性 制备 木 塑 复 合板 材 










































































1. 配方 组 成 

配方 1 (质量 份 ， 下 同 ): 

透明 聚 氧 乙烯 电缆 颗粒 ”100 氧化 聚 乙 炳 5 
人 竹 木 粉 40 甲 基 丙 烯 酸 多 元 酯 5 
詹 酸 脂 偶 联 剂 2 硬 脂 酸 钙 0.5 
配方 2: 

白色 聚 握 乙 烯 电缆 颗粒 。 ”80 邻 茶 二 甲酸 二 辛 酯 2 
纯 聚 所 乙烯 粉末 20 氯 化 聚 乙烯 333 
杉木 粉 60 甲 基 丙 烯 酸 多 元 酯 5.5 
钙 锌 复合 稳定 剂 0.5 硬 脂 酸 钙 0.6 
钛 酸 酯 偶 联 剂 3 

配方 3: 

黑色 聚 毛 乙 烯 电缆 颗粒 。 70 负 锌 锅 复 合 稳定 剂 。 0.75 
纯 聚 握 乙 烯 粉末 30 铝 酸 酯 偶 联 剂 2:5 
杨 木 粉 50 邻 茶 二 甲酸 二 辛 酯 3 
氧化 聚 乙烯 6 硬 脂 酸 钙 0.7 
甲 基 丙 烯 酸 多 元 酯 6 

2. 制备 方法 


1) 将 废旧 聚 所 乙烯 电线 料 经 粉碎 机 粉碎 成 20 ~30 目 ( 筛 孔 尺 寸 0.6 ~ 
0.85mm) 的 颗粒 ， 并 进行 清洗 。 将 清洗 后 的 聚 毛 乙 烯 颗粒 在 避风 干燥 箱 中 于 
100% 下 烘 干 。 

2) 将 40 ~60 目 ( 筛 孔 尺 寸 0.25 ~ 0.425mm) 的 木 粉 在 鼓 风 干 燥 箱 中 于 
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100% 下 烘 干 3h， 使 其 含水 量 降 到 2% (质量 分 数 ) 以 下 。 

3) 将 上 述 配方 原料 中 的 废旧 素 毛 乙烯 电缆 料 和 稳定 剂 、 毛 化 聚 乙 烯 、 甲 基 
丙烯 酸 多 元 酯 、 增 塑 剂 、 硬 脂 酸 钙 同 时 放 人 高 速 混 合 机 混合 ， 混 合 温度 为 100 ~ 
110%C ， 混 合 均匀 。 

4) 将 上 述 配方 原料 中 的 木 粉 和 偶 联 剂 加 入 高 速 混 合 机 混合 ， 混 合 温度 为 
105% ， 混 合 均匀 。 

5) 将 步骤 3) 和 4) 中 已 经 高 速 混合 好 的 两 组 原料 放 入 高 速 混合 机 中 进行 
高 速 混合 ， 温 度 为 105 ~ 110% ， 混 合 时 间 为 15 ~35min。 

6) 将 步骤 5) 混合 好 的 原料 放 入 双 螺 杆 挤 出 机 中 进行 混 炼 撞 出 ， 机 简 温 度 
为 145 ~ 150% ， 机 头 温度 为 135$ ~ 160% ， 挤 出 机 主机 转速 为 40 ~60r/min， 喂 料 
机 转速 为 4~6xmin。 混 炼 后 经 片 型 机 头 口 模 挤 出 板材 。 

7) 步骤 6) 中 的 板材 进入 压 光 机 中 进行 压 光 ， 压 光 机 的 双 辊 间距 为 
3 ~8mm。 

8) 步骤 7) 中 经 过 压 光 的 木 塑 板材 经 过 冷却 、 切 割 后 即 为 聚 氯 乙 烯 基 木 塑 
复合 板材 。 

3. 产品 性 能 

本 方法 所 生产 的 木 塑 复合 板材 是 以 废旧 聚 氯 乙烯 电缆 料 、 木 粉 为 主要 原料 ， 
经 添加 各 种 功能 助 剂 及 少量 的 纯 聚 所 乙烯 ， 在 双 螺 杆 挤 出 机 中 混 炼 挤 出 的 。 它 有 
以 下 特点 : 

1) 产品 对 木质 纤维 要 求 低 ， 可 采用 木材 加 工 中 产生 的 废料 以 及 稻 壳 等 废 
弃 物 。 

2) 制品 表面 光滑 、 平 整 和 坚固 ， 并 可 压制 出 立体 图 案 和 其 他 形状 。 

3) 制品 表面 不 需 进 行 再 加 工 ， 且 制品 的 横 截 面 结构 致密 均匀 。 

4) 无 木材 制品 的 缺陷 ， 如 : 节 疤 、 和 斜纹 理 、 腐 朽 等 。 

5) 制品 具有 良好 的 力学 性 能 ， 且 耐水 性 好 。 

6) 制品 可 加 工 性 好 ， 可 以 钉 、 销 、 锯 、 刨 。 

7) 可 加 入 各 种 着 色 剂 ， 制 成 彩色 产品 。 

8) 使 用 期 限 较 长 ， 保 养 费 用 低廉 。 

该 木 塑 复合 材料 制品 因 兼 有 木材 和 塑料 的 优点 ， 因 而 被 广泛 应 用 于 很 多 领 
域 ， 如 家 具 、 建 筑 、 工 业 、 车 辆 船舶 、 包 装运 输 等 国民 生产 的 各 个 方面 。 


4.3.S 聚 氯 乙 烯 废旧 塑料 改 性 制备 木 塑 复合 片 材 


1. 配方 组 成 (质量 份 ) 
配方 1: 
废旧 聚 氛 乙 烯 颗粒 26 三 盐 基 硫酸 铅 2 
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杨 木 粉 56 聚 酯 暑 1 
着 基 丁 膊 上 胶 5 异氰酸酯 1 
粉末 丁 且 胶 2 

配方 2: 

废旧 聚 氧 乙 烯 颗粒 30 二 盐 基 亚 磷 酸 铅 2 
林木 粉 60 聚 酯 蜡 2 
凑 基 丁 膊 上 胶 6 铝 酸 酯 2 
粉末 丁 且 胶 3 

2. 制备 方法 


1) 将 20~30 目 ( 筛 孔 尺寸 0.6~0.85mm) 的 废旧 聚 氮 乙 烯 颗粒 清洗 ， 在 
鼓 风 干 燥 箱 中 于 100% 下 烘 干 。 

2) 将 80 ~85 目 〈 租 孔 尺 寸 0.17 ~ 0.18mm) 的 木 粉 在 鼓 风 干 燥 箱 中 于 
100%C 下 烘 干 ， 使 其 含水 量 降 到 2% (质量 分 数 ) 以 下 。 

3) 将 按照 配方 配制 的 原料 加 入 高 速 混合 机 中 搅拌 15 ~ 20min， 混 合 温 度 
100 ~150%C 。 

4) 将 步骤 3) 中 混合 好 的 原料 放 入 双 螺 杆 挤 出 机 中 ， 进 行 混 炼 挤 出 。 机 简 
温度 130%C ， 机 头 温 度 180%C ， 挤 出 机 主机 转速 为 40 ~ 60xmin， 咀 料 机 转速 为 
4~6rmin。 混 炼 后 经 片 型 机 头 口 模 挤 出 片 材 。 

5) 步骤 4) 中 的 片 材 经 过 冷却 、 切 割 即 为 聚 氯 乙烯 基 木 塑 复 合 片 材 。 

3. 产品 性 能 

经 测试 ， 聚 氯 乙 烯 基 木 塑 复 合 片 材 的 性 能 如 下 : 配方 1 产品 拉 伸 强度 为 
27. 80MPa ， 拉 断 伸 长 率 3.28% ， 剖 击 强度 (18% ) 为 6.4kJ/m ,低温 冲击 强度 
( -18C) 为 2.6kjJ]m ;配方 2 产品 拉 伸 强度 为 28. 10MPa， 拉 断 伸 长 率 3.41% ， 
冲击 强度 (18% ) 为 6.6kJ/m ,低温 冲击 强度 ( -18% ) 为 3.1kJ/m 。 

上 述 配方 和 工艺 制 得 的 聚 氯 乙烯 基 木 塑 复 合 材 料 ， 加 入 了 了 丁 且 胶 和 羧基 丁 且 
胶 ， 丁 膊 胶 有 很 好 的 耐寒 性 、 抗 冲击 性 ， 以 及 和 PVC 很 好 的 相 容 性 ; 羧基 丁 且 
胶 因 极 性 强 ， 和 木 粉 或 纤维 状 物质 结合 力 强 ， 因 此 ， 木 塑 复合 材料 的 耐寒 性 、 抗 
冲击 性 和 强度 都 得 到 了 提高 。 


4.3.6 聚 氢 乙 烯 废旧 塑料 改 性 制备 再 生 硅 塑 粉笔 书写 黑板 
1. 配方 组 成 〈 质 量 份 ) 




















废旧 聚 氛 乙烯 30 三 盐 基 硫酸 铅 3 
二 氧化 硅 粉 60 颜料 7 
2. 制备 方法 


将 废旧 聚 氯 乙 烯 进行 粉碎 ， 然 后 加 入 二 氧化 硅 粉 、 三 盐 基 硫酸 铅 、 颜 料 ， 混 
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合 均匀 后 注射 或 挤 出 成 型 ， 磨 砂 后 成 为 成 品 。 添 加 的 颜料 根据 实际 需要 进行 变 
换 ， 注 射 成 型 分 为 整体 注射 和 多 块 注射 成 型 后 组 合成 整体 。 

3. 产品 性 能 

该 产品 具有 不 起 皮 ， 反 光 率 低 ， 安 装运 输 方便 ,使 用 安全 ,可 以 再 回收 利 
用 ,终身 不 需要 专业 人 员 维 修 的 优点 。 


4.3.7 聚 气 乙 烯 废旧 塑料 改 性 制备 防水 卷 材 
1. 配方 组 成 (质量 分 数 ) 

















废弃 聚 毛 乙 烯 鞋 料 颗粒 60%~70% 
中 型 聚 毛 乙烯 废弃 制品 料 颗 粒 30%~40% 
增 塑 剂 〈 邻 葵 二 甲酸 二 丁 酯 ) 2.5% 
炭 黑 1.3% 
填充 剂 ( 滑 石粉 ) 10%~15% 


其 中 ， 中 型 聚 氯 乙烯 废弃 制品 是 指 : 地 板 革 、 火 腿 肠 包装 袋 、 食 品 包 装 袋 、 
药片 包装 板 、 饮 料 瓶 标签 、 电 缆 皮 等 。 

2. 制备 方法 

1) 粉碎 工序 。 分 别 将 废弃 聚 氧 乙烯 鞋 料 和 废弃 的 中 型 聚 氧 乙烯 制品 粉碎 成 
颗粒 。 

2) 洗涤 工序 。 分 别 对 上 述 聚 氧 乙烯 鞋 料 颗粒 和 中 型 聚 氧 乙 烯 制 品 颗粒 进行 
洗涤 ， 去 除 灰 尘 。 

3) 熔化 工序 。 将 聚 氧 乙烯 鞋 料 颗粒 和 中 型 素 氧 乙 烯 料 颗 粒 混 合 放 入 熔化 机 
内 (可 用 注射 机 代替 )， 在 (130 +5) 人 温度 下 熔化 后 , 经 16 ~18 目 〈 筛 孔 尺 十 
1 ~1.18mm) 过 滤 网 滤 除 杂质 ， 然 后 将 增 塑 剂 邻 茉 二 甲酸 二 丁 酯 、 痰 黑 、 填 充 剂 
滑石 粉 一 并 放 和 熔化 机 中 在 上 述 温度 下 继续 熔化 。 

4) 涂 胶 工 序 。 将 上 述 熔化 液 注入 涂 胶 机 ， 通 过 涂 胶 辊 涂 布 在 玻璃 丝 布 上 下 
表面 上 制 成 防水 卷 材 ， 涂 胶 辊 的 温度 控制 在 190 ~195%C 。 

3. 产品 性 能 

本 产品 采用 玻璃 丝 布 为 增强 层 ， 在 基 布 两 面 涂 覆 由 废旧 聚 氧 乙 烯 材料 制 成 的 
复合 防水 卷 材 ， 具 有 防水 性 能 好 、 强 度 高 、 使 用 寿命 长 且 价格 低 等 优点 。 可 用 于 
建筑 工程 防水 。 


4.3.8 粉 煤 灰 高 填充 聚 氧 乙 烯 废 旧 塑 料 制备 防水 卷 材 


1. 配方 组 成 
配方 1 (质量 份 , 下 同 ) : 适用 于 屋顶 的 防水 卷 材 。 由 于 屋顶 需要 抗 大 气 中 
的 氧气 及 紫外 线 的 作用 ， 而 且 还 应 具有 一 定 的 低温 柔 蔬 性 来 适 于 北方 寒冷 的 天 气 
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等 特殊 要 求 。 
废旧 聚 毛 乙 烯 100 丁 膊 橡胶 20 
粉 煤 灰 120 三 盐 基 硫酸 铬 6 
煤 焦油 60 再 生 胶 胶 毛 6 
邻 茶 二 甲酸 二 丁 酯 16 防老 剂 D 6 





配方 2: 适用 于 户外 地 面 、 地 下 室 、 阴 沟 、 增 体 、 水 池 、 涵 洞 等 工程 的 防水 
材料 。 限 于 这 种 环境 ， 材 料 必须 具有 一 定 的 拉 伸 强度 和 弯曲 强度 。 


























废旧 聚 氛 乙烯 120 煤 焦油 40 
粉 煤 灰 100 环 氧 大 豆油 15 
顺 丁 橡胶 15 再 生 胶 胶 毛 6 





以 上 两 个 配方 以 粉 煤 灰 为 基体 材料 ， 以 废旧 聚 氟 乙 烯 为 骨架 材料 。 由 于 聚 所 
乙烯 是 一 种 热塑性 树脂 ， 其 大 分 子 链 上 带 有 较 强 的 极 性 基因 ， 分子 间作 用 力 较 
大 ， 力 学 强度 较 高 ， 只 由 粉 煤 灰 和 聚 毛 乙 烯 组 成 的 材料 其 变形 能 力 和 耐 低温 性 能 
较 差 ， 因 此 选用 煤 焦油 和 增 塑 剂 ， 使 它们 溶解 于 聚 氧 乙 烯 的 大 分 子 链 中 ， 削 弱 分 
子 间 力 ， 提 高 分 子 链 的 柔顺 性 。 使 用 的 增 塑 剂 为 邻 茶 二 甲酸 二 丁 酯 、 环 氧 大 豆 
油 、 邻 茶 二 甲酸 等 。 配 方 中 还 选用 了 合成 橡胶 ， 由 于 上 聚 毛 乙 烯 与 合成 橡胶 的 内 聚 
能 密度 接近 ， 所 以 加 入 合成 橡 胺 后 可 提高 防水 卷 材 的 拉 伸 强度 、 撕 裂 强 度 、 伸 长 
率 和 耐 老 化 性 ， 延 长 了 使 用 寿命 。 使 用 的 合成 橡胶 可 以 是 丁 膊 橡胶 或 顺 丁 橡胶 
等 。 为 了 保证 防水 卷 材 的 性 能 ， 防 止 在 太阳 光 下 长 期 暴晒 发 脆 ， 性 能 下 降 ， 即 发 
生 氧 化 性 光 降 解 ， 配 方 中 加 入 了 稳定 剂 。 适 合 本 产品 的 稳定 剂 如 铬 系 稳定 剂 有 三 
盐 基 硫酸 铅 、 二 盐 基 亚 介 酸 铅 及 三 盐 基 顺 丁 烯 乙酸 销 。 配 方 中 还 选用 了 防老 剂 D 
和 增强 纤维 ， 增 强 纤维 为 再 生 胶 胶 毛 和 玻璃 纤维 。 

2. 制备 方法 

首先 将 废旧 聚 毛 乙 烯 、 粉 煤 灰 、 煤 焦油 等 按 配 方 比例 计量 加 入 密 炼 机 内 进行 
密 炼 ， 然 后 进行 深 压 ， 密 炼 机 的 温度 控制 在 150 ~170%C ,搅拌 5 ~7min。 出 料 温 
度 控制 在 180 ~190%C ,最 后 在 压延 成 型 机 上 卷 成 所 需要 的 规格 尺寸 。 

本 产品 不 须 使 用 胎 具 定型 。 当 进行 防水 工程 施工 时 ， 只 需 一 层 卷 材 即 可 以 防 
水 ， 特 殊 情 况 最 多 施加 二 层 ， 而 且 可 冷 施工 ， 可 与 多 种 胶粘剂 配套 使 用 。 

3. 产品 性 能 

所 生产 的 卷 材 性 能 如 下 : 耐 热 性 : 在 80Y 情况 下 历时 5h 不 发 粘 ， 不 起 泡 ; 
低温 柔性 : 在 -107 人 情况 下 无 裂纹 ; 不 透水 性 : 在 动 水 压 0. 1MPa 情况 下 不 透 
水 ; 卷 材 拉 伸 强度 纵向 为 3. 9MPa， 横 向 为 2. 39MPa; 相对 伸 长 率 纵向 为 40% ， 
横向 为 48% 。 由 此 可 见 ， 所 产生 的 防水 卷 材 使 用 温度 范围 宽 ， 施 工 简单 ， 尺 才 
稳定 性 好 ， 具 有 耐 磨 性 好 、 拉 伸 和 据 裂 强度 高 等 特点 ， 既 可 成 功 地 代替 传统 的 石 
油 沥 青 油 息 ， 保 证 防水 效果 ， 又 可 大 量 综合 利用 粉 煤 灰 和 废旧 肾 握 乙烯 ， 保 护 环 
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境 ， 变 废 为 宝 ， 具 有 较 大 的 推广 价值 。 
4.3.9 粉 煤 灰 填 充 罕 氧 乙 烯 废旧 塑料 制备 复合 材料 
1. 配方 组 成 (质量 份 ) 














废旧 肾 握 乙烯 粉末 25 ~45 橡胶 粉 5~15 
粉 煤 灰 30 ~60 硅 酸 钠 3 ~5 
偶 联 剂 1~3 石蜡 3 ~5 
稳定 剂 3~5 硫酸 3~5 
润滑 剂 1~5 





其 中 ， 废 旧 聚 氧 乙烯 粉末 是 采用 废旧 聚 氯 乙 烯 经 筛选 一 水 洗 一 干燥 一 粉碎 获 
得 ， 其 颗粒 应 小 于 40 目 ; 粉 煤 灰 在 与 废旧 聚 氯 乙 炳 粉末 和 其 他 添加 剂 混合 之 前 ， 
要 先进 行 干燥 处 理 ， 使 其 含水 量 小 于 3% (质量 分 数 )， 过 80 ~ 100 目 〈 筛 孔 斥 
才 0.15 ~0.18mm) 筛 ; 偶 联 剂 为 乙烯 基 三 乙 氧 基 硅烷 ， 稳 定 剂 采用 三 盐 基 硫酸 
铅 ， 润 滑 剂 采 用 硬 脂 酸 。 

2. 制备 方法 

按 比例 配料 ， 混 合 搅拌 均匀 后 ， 送 至 温度 为 150 ~ 1805 的 捏合 机 进行 捏合 
处 理 ， 时 间 为 20 ~30min， 捍 合 后 的 材料 为 松散 团 状 物 ; 然后 放 入 密 炼 ( 撞 出 ) 
机 进行 塑 化 ， 塑 化 温度 为 150 ~160%C ， 时 间 为 20 ~30min， 塑 化 后 的 材料 为 团 状 
物 ; 当 所 有 物料 已 混合 均匀 后 ， 将 其 放 和 人 挤 出 机 挤 出 造 粒 。 

当 制 成 产品 时 ,采用 冷 成 型 工艺 ， 在 密 炼 后 ， 将 材料 称 量 后 放 入 模具 ， 起 动 
液压 机 ， 加 适当 压力 (根据 产品 性 能 决定 )， 冷 却 后 出 模 ， 完 成 产品 成 型 。 冷 成 
型 模具 温度 应 不 低 于 40%C ， 以 保证 制品 表面 质量 。 可 按 需 要 采取 喷涂 、 电 镀 、 
着 色 、 贴 面 等 不 同 手段 对 成 型 后 的 产品 进行 表面 处 理 。 

3. 产品 性 能 

以 粉 煤 灰 填充 废旧 聚 氯 乙 烯 制造 的 复合 材料 可 制 成 各 种 板材 及 工业 制品 。 其 
强度 大 ， 耐 腐蚀 ， 不 吸水 ， 不 变形 ， 绝 缘 好 ， 并 可 以 削 、 刨 、 攻 丝 、 着 色 、 喷 
涂 ， 与 同样 规格 的 塑料 及 木材 相 比 ， 具 有 成 本 低 、 寿 命 长 、 用 途 广 、 使 用 方便 等 
优点 。 













































































煤 焦油 55% 煤油 3% 
废 聚 氯 乙烯 15% 醋酸 铅 1% 
废 汽车 轮胎 外 胎 胶 粉 5% 邻 葵 二 甲酸 二 辛 酯 2% 








废 机 油 5% 滑石 粉 14% 
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配方 中 每 种 材料 允许 误差 + (3 ~5)% ( 占 本 身 质量 分 数 ) 。 

2. 制备 方法 

首先 对 炮 焦 油 进行 脱水 ， 脱 水 设备 可 用 大 铁 锅 ， 也 可 用 工厂 制造 的 脱水 色 。 
加 热 宜 用 煤 火 ， 也 可 用 高 压 汽 。 现 以 用 大 铁 锅 脱水 和 熬 炼 为 例 介 绍 防水 胶 的 制备 
过 程 。 

将 煤 焦油 倒 人 锅 里 后 ， 开 始 加 热 ， 要 使 被 脱水 的 焦油 升温 到 145 ~ 150Y ， 
并 不 停 地 搅拌 ， 待 油 面 不 冒 气泡 时 为 脱水 完毕 。 

对 胶 完 水 的 煤 焦 油 ， 要 按 预 计生 产 的 数量 调整 比例 数量 (质量)， 不足 可 以 
添 未 脱水 焦油 ， 再 继续 脱水 ， 多 余 可 取出 放 在 另 处 待 用 。 

脱水 煤 焦 油 比 例 数 量 调 准 后 ， 即 可 向 煤 焦油 里 分 次 加 入 废 聚 氯 乙 烯 〈 要 用 
清水 洗 净 晒 干 ) ， 每 次 加 入 不 要 过 多 ， 以 搅拌 开 为 标准 ， 此 时 锅 内 温度 要 一 直 保 
持 145 ~150%C ， 并 加 快 搅 拌 速 度 。 在 开始 向 锅 里 投放 废 聚 毛 乙烯 时 ， 将 废 机 
煤油 分 别 一 次 性 倒 人 锅 里 ， 大 约 40min， 废 聚 毛 乙 烯 全 部 熔化 。 此 时 ， 将 废 汽车 
轮胎 外 胎 胶 粉 一 次 性 倒 入 锅 里 ， 搅 拌 5 ~ 10min， 然 后 将 其 余 的 材料 分 别 全 部 倒 
进 锅 里 ， 进 行 快速 搅拌 。 待 无 结 块 时 ， 再 在 145 ~ 150Y 高 温 下 熬 陈 5 ~ 10min， 
就 成 为 塑 橡 防水 胶 了 。 但 此 时 的 塑 橡 防水 胶 是 高 温 液 体 ， 须 立即 将 其 通过 输送 铁 
背 送 入 冷凝 池 里 冷凝 。 冷 凝 池 大 小 根据 生产 数量 决定 ， 结 构 是 用 砖 砌 成 ， 用 水 泥 
砂浆 抹 实 压 光 。 

高 温 液 体 塑 橡 防水 胶 在 冷凝 池 里 ， 经 过 2h 左右 可 凝结 成 高 弹性 橡胶 固体 ， 
此 时 可 用 万 割 成 小 块 ， 用 编织 袋 进行 包装 和 人 库 。 

3. 产品 性 能 

用 聚 氧 乙 烯 废 旧 塑 料 制备 的 塑 橡 防 水 胶 耐 高 、 低 温 ， 弹 性 大 ， 粘 结 力 强 ， 耐 
老化 ， 适 用 于 屋面 防水 ， 地 下 工程 防水 及 其 他 建筑 物 任何 部 位 的 防水 防潮 ， 同 时 
也 适用 于 旧 屋 面 的 漏 渗 水 维修 。 


4.3.11 聚 所 乙烯 废 旧 塑 料 制 备 农药 、 肥 料 包 衣 


利用 废旧 聚 氧 乙烯 塑料 分 子 中 的 羟基 与 天 然 高 分 子 多 聚 物 (稻田 秸 秆 、 洗 
粉 等 ) 分 子 中 的 羟基 具有 很 好 的 共 混 性 ， 通 过 温度 调节 (接近 溶剂 的 沸点 ) ， 其 
氧 键 被 拆散 ， 处 于 缔 合 状态 的 产 基 逐渐 成 为 “游离 ”状态 ， 利 用 冷却 时 “游离 ” 
羟基 仍 能 重新 缔 合 的 性 质 ， 使 废旧 聚 氧 乙 烯 塑 料 与 天 然 高 分 子 多 聚 物 的 亲 和 人 性 增 
加 ， 并 在 覆盖 物 的 表面 形成 一 层 薄 膜 。 由 于 该 膜 内 富 含 利于 生物 降解 的 纤维 素 和 
半 纤 维 素 (稻田 秸秆 、 演 粉 )， 特 别 是 在 吸水 时 ,薄膜 内 的 淀粉 急剧 膨胀 ， 使 薄 
膜 破裂 而 将 农药 或 肥料 溶 于 土壤 被 作物 吸收 。 调 节 塑 料 与 稻田 秸秆 、 演 粉 的 比 
例 ， 控 制 薄膜 的 厚度 ， 可 调节 薄膜 的 吸水 量 、 吸 水 速率 及 吸水 时 间 ， 从 而 达到 控 
制 包 衣 的 破裂 时 间 。 
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1. 配方 组 成 
配方 1 (单位 : kg， 下 同 ) : 包 衣 破裂 所 需 时 间 40d (正人 负 10d)。 
废旧 肾 握 乙烯 25 淀粉 12.5 
稻田 秸秆 12. 5 溶剂 50 
配方 2: 包 衣 破裂 所 需 时 间 70d (正人 负 20d)。 
废旧 取 握 乙烯 30 淀粉 733 
稻田 秸秆 12. 5 溶剂 50 
配方 3: 包 衣 破裂 所 需 时 间 90d ( 正 负 20d) 。 
废旧 聚 氧 乙 烯 35 淀粉 2.5 
稻田 秸秆 12. 5 溶剂 50 
2. 制备 方法 











首先 将 废旧 聚 氧 乙 烯 塑 料 、 稻 田 秸秆 经 除 杂 、 清 洗 后 ， 通 过 粉碎 机 粗 粉 ， 再 














经 磨 粉 机 细 粉 到 100 目 〈 筛 孔 尺 寸 0. 13mm) 以 下 备用 。 按 配方 比例 在 废旧 聚 氧 
乙烯 塑料 和 稳 田 秸秆 中 加 入 溶剂 (溶剂 由 四 和 氨 叶 喃 23. 5% (质量 分 数 ， 下 同 )、 
月 桂 酸 二 丁 基 锡 0. 5% ， 甲 异 丁 酮 5.5% 、 甲 乙 酮 47% ， 废 旧 聚 氧 乙烯 23.5% 组 
成 )、 淀 粉 ， 在 砂 磨 机 中 打 浆 成 透明 状 ， 然 后 预 热 至 60 ~70% ， 将 欲 包 衣 的 固体 














颗粒 状 农药 或 肥料 放 入 成 球 机 中 均匀 喷 膜 ， 自 然 冷 却 至 常温 即 完 成 包 衣 。 


按 上 述 加 工 方法 制 成 的 带 包 衣 的 农药 或 肥料 ， 由 于 包 衣 中 塑料 与 稻田 秸秆 、 
洗 粉 的 比例 ， 包 衣 的 厚度 按 作物 需要 控制 ， 包 衣 的 破裂 时 间 不 同 ， 从 而 达到 组 释 
的 目的 。 在 农田 作业 时 ， 可 在 播种 同时 将 带 包 衣 农 药 或 肥料 下 田 ， 农 药 或 肥料 按 
作物 需要 届时 释放 。 即 节约 工时 、 肥 料 ， 又 不 误 农时 ， 满 足 作 物 生长 需要 ， 废 旧 








聚 氯 乙烯 和 稻田 秸秆 的 利用 ， 还 有 利于 环境 保护 。 
4.3. 12 眼 氮 乙烯 废旧 塑料 改 性 制备 防滑 垫 板 
1. 配方 组 成 (质量 分 数 ) 





废旧 聚 氯 乙烯 40%~60% 
木 粉 35%~58% 
防冻 剂 〈 磷酸 三 辛 酯 ) 2%~5% 
2. 制备 方法 


生产 本 产品 ， 采 用 传统 加 工 方法 ， 其 工艺 路 线 如 图 4-10 所 示 。 
废旧 塑料 的 预 处 理 一 ~ 各 成 分 混合 一 ~ 塑 炼 一 一 措 出 成 型 一 一切 制 一 -~ 成 品 
制备 木 粉 





图 4-10 ”防滑 垫 板 生产 路 线 








废旧 塑料 的 预 处 理 包 括 清洗 、 粉 碎 ; 制备 木 粉 主要 是 将 木 眉 研 细 ， 然 后 将 各 
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种 成 分 混合 均匀 ， 进 入 塑 化 混 炬 阶段， 该 段 可 以 用 挤 出 机 进行 塑 化 ， 也 可 以 用 逆 
炼 机 进行 塑 化 ， 之 后 挤 出 成 型 ， 成 型 可 以 用 压延 机 拉 片 ， 也 可 以 用 液压 机 模压 成 
型 或 层 压 成 型 ,并 根据 需要 制 成 各 种 规格 的 垫 板 ， 每 块 垫 板 的 表面 上 均 为 沟 模 或 
麻 纹 或 凹凸 等 粗糙 面 ， 增 加 防滑 效果 。 

3. 产品 性 能 

本 垫 板 的 主要 成 分 是 高 分 子 材 料 ， 它 与 木 粉 混合 后 经 塑 化 、 挤 压 而 成 型 。 其 
密度 比 木 垫 板 高 ， 抗 折 、 抗 压 性 能 优 于 木 制 和 竹 制 垫 板 。 为 了 防止 低温 下 脆 裂 ， 
添加 了 防冻 剂 ， 可 在 低温 -40Y 下 使 用 。 此 外 ， 因 为 该 产品 具有 吸水 性 差 、 耐 腐 
蚀 等 特点 ， 与 木 垫 板 相 比 使 用 寿命 长 ， 运 输 方便 。 用 该 垫 板 代替 原来 木 垫 板 治 理 
铁路 冻害 ， 可 产生 明显 的 经 济 效益 和 社会 效益 。 


4.3.13 ” 聚 氧 乙烯 废旧 塑料 制备 无 胎 卷 材 




















































































































1. 配方 组 成 

配方 1 (单位 : kg， 下 同 ) 

重油 残 漆 450 
煤 焦 油 225 
蓝 油 100 
废旧 聚 氯 乙烯 再 生 料 300 
废旧 聚 乙 烯 再 生 料 20 
毛茶 和 二 甲 茶 230 
癸 二 酸 二 辛 酷 和 癸 二 酸 二 丁 酯 50 
轩 联 剂 ( ATM) 8 
硬 脂 酸 钙 6 
硬 脂 酸 锌 2 
硬 脂 酸 钢 2 
滑石 粉 150 
配方 2: 

重油 残渣 500 
煤 焦油 300 
蕊 油 100 
废旧 聚 氧 乙 烯 再 生 料 400 
毛茶 280 
癸 二 酸 二 辛 酯 60 
硬 脂 酸 钢 12 





偶 联 剂 (ATM) 10 
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二 氧化 硅 200 
配方 3: 

重油 残渣 550 
煤 焦 油 250 
黄油 150 
废旧 聚 氧 乙 烯 再 生 料 400 
废旧 聚 乙烯 再 生 料 20 
二 甲 茶 300 
乙 二 醇 聚 酯 和 邻 茶 二 甲酸 聚 酯 60 
硬 脂 酸 锌 8 
硬 脂 酸 钙 2 
硬 脂 酸 钢 2 
轩 联 剂 ( ATM) 12 
碳酸 钙 230 
2. 制备 方法 


以 配方 1 为 例 介绍 其 生产 工艺 。 
将 回收 的 聚 氧 乙 烯 及 聚 乙烯 用 薄膜 破碎 机 破碎 ， 过 得 除去 杂质 。 将 重油 残 
湾 、 煤 焦油 及 蕊 油分 别 进行 加 热 脱 水 处 理 80min， 温 度 控制 在 100 ~ 110Y ， 在 搅 
拌 中 进行 。 脱 水 完毕 ， 待 其 冷却 后 称 重 。 

按 配方 比例 取经 过 脱水 处 理 的 重油 残 酒 450kg、 煤 焦油 225kg、 草 油 100kg 
加 入 同一 反应 签 中 ， 加 热 搅 拌 ， 待 液体 温度 升 至 130 ~ 145 时 ， 保 温 并 加 快 搅 
拌 速 度 ， 同 时 逐渐 加 入 破碎 好 的 聚 氯 乙 烯 300kg 和 聚 乙 烯 20kg， 当 加 入 的 聚 毛 乙 
烯 和 聚 乙 烯 50% 达到 混 深 时， 在 搅拌 中 逐渐 加 入 毛茶 和 二 甲 茶 混合 溶剂 230kg， 
促 其 混 溶 反应 。 整 个 混 溶 反应 时 间 为 2 ~3h， 直 至 聚 握 乙烯 和 聚 乙烯 混 溶 后 ， 形 
成 均匀 的 粘 稠 状 。 混 溶 反 应 温度 控制 在 130 ~ 145%C。 然 后 按 比例 加 入 癸 二 酸 二 
辛 酯 和 癸 二 酸 二 丁 酯 共 50kg， 搅 拌 30min， 温 度 控制 在 110 ~ 120Y 。 加 入 偶 联 剂 
(ATM) 8kg， 搅 拌 25min， 温 度 控 制 在 110 ~ 120%C。 加 入 硬 脂 酸 钙 、 便 脂 酸 锌 、 
人 硬 脂 酸 钢 共 10kg， 搅 拌 20min， 温 度 控制 在 100 ~110%C。 加 入 滑石 粉 150kg， 搅 
拌 40min， 温 度 控制 在 130 ~ 145%C。 反 应 完 后 立刻 倒 入 预 成 型 模 内 冷却 2 ~3h， 
送 入 压延 机 压延 成 型 为 1 ~2mm 厚 的 卷 材 ， 打 卷 包装 。 

配方 2 和 配方 3 的 制备 方法 与 配方 1 相同 。 

3. 产品 性 能 

该 产品 具有 橡胶 的 某 些 特性 ， 属 于 无 胎 卷 材 ， 因 而 在 贴 铺 屋面 时 不 会 因 胎 材 
的 吸水 而 产生 开裂 、 起 鼓 现 象 。 其 优良 的 弹性 和 伸 长 率 能 够 很 好 地 避免 屋面 的 基 
层 开裂 、 变 形 等 情况 ， 是 一 种 防水 效果 好 ， 使 用 寿命 长 的 中 低档 卷 材 。 
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4.3.14 奉 氢 乙烯 废旧 塑料 与 废旧 橡胶 共 混 制备 新 型 材料 
1. 配方 组 成 (质量 份 ) 








废弃 聚 所 乙烯 颗粒 100 芳烃 型 增 塑 剂 20 
废弃 轮胎 胶 粉 100 复合 铅 盐 稳定 剂 4 
丁 且 橡 胶 10 硬 脂 酸 0.5 
邻 茶 二 甲酸 二 辛 酶 20 


其 中 ， 废 弃 聚 氯 乙烯 颗粒 直径 小 于 3mm; 废弃 轮胎 胶 粉 为 60 ~80 目 ( 筛 孔 
尺寸 0.18~0.25mm)。 

2. 制备 方法 

废弃 聚 氯 乙烯 与 废弃 橡胶 的 共 混 体 的 制备 方法 包括 配料 、 拌 和 、 混 炼 、 切 
条 、 粉 碎 、 造 粒 和 包装 。 其 工艺 流程 如 图 4-11 所 示 。 

(1) 配料 按 配 方 比例 称 量 yy 一 捍 和 一 - 混 几 一 - 切 条 一- 粉碎 一 - 造 粒 一 包办 
各 种 原材料 备用 。 

(2) 拌和 首先 ,在 高 速 拌 
和 机 (SHR 一 200A) 中 加 入 废弃 
聚 氧 乙 烯 颗粒 100 份 和 复合 错 盐 稳定 剂 4 份 、 硬 脂 酸 0. 5 份 ， 低 速 737r/min 
拌和 2 min; 然后 加 入 邻 茶 二 甲酸 二 辛 酯 20 份 和 芳烃 型 增 塑 剂 20 份 ， 高 速 
1480r/min 拌 和 5 min 后 转 低 速 737r/min 拌和 4 ~8 min; 最 后 ， 将 废弃 轮胎 腕 粉 
100 份 和 丁 膊 橡胶 10 份 投 入 上 述 拌 和 机 中 低速 737r/min 混合 4 ~ 8min， 出 锅 冷 
却 到 温度 60%C 。 

(3) 混 炼 ”首先 调节 塑 炼 机 (开放 式 塑 炼 机 XKR 一 160A) 辊 温 至 (150 + 
10)C， 其 次 加 入 上 述 拉 和 得 到 的 混合 粉 料 ， 开 炼 15 ~ 20min， 最 后 下 片 。 

(4) 切 条 ”将 上 述 片 料 切 成 宽度 3 ~5cem 的 条 。 

(5) 粉碎 ”将 条 粉碎 成 直径 小 于 2cm 的 块 料 。 

(6) 造 粒 ” 造 粒 机 ( 造 粒 机 SJ 一 90) 升温 至 〈120 + 上 +10)% ， 将 上 述 粉 碎 块 
料 投入 造 粒 机 塑 化 0. Smin 挤 成 粒 料 。 

(7) 包装 ”将 造 粒 得 到 的 粒 料 冷却 后 装 袋 。 

3. 产品 性 能 

共 混 体 的 性 能 指标 见 表 4-23。 


表 4-23 ” 共 混 体 的 性 能 指标 























图 4-11 上 废弃 聚 氧 乙 烯 与 废弃 橡胶 共 混 体 
的 制备 工艺 流程 
































项 目 指 标 
邵 尔 A 型 硬度 55 +3 








拉 伸 强度 /MPa =7.5 
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( 续 ) 
项 目 指 标 
拉 断 伸 长 率 (% ) =350 
100% 定 伸 应 力 /MPa 1.3~4.6 
低温 硬度 变化 值 ( -20%C，24h) ( 邵 A) <10 
阿 克 隆 磨 耗 /cm3/1. 61km 6 
驶 帮 耐 折 连续 届 找 15 万 次 无 裂纹 
识 底 耐 切口 增长 连续 屈 挠 15 万 次 ， 切 口 增长 不 超过 6mm 


该 共 混 体 性 能 优 


大 类 ; 














4.3.15 至 氧 乙烯 废旧 塑料 制备 硬 质 PVC 制品 的 原料 


1. 配方 组 成 

配方 1 (质量 份 ， 下 同 ): 

废旧 聚 所 乙烯 吹 塑 瓶 或 其 下 脚 料 

有 机 锡 热 稳定 剂 

聚 甲 基 丙 烯 酸 甲 酯 类 聚 毛 乙 烯 加 工 助 剂 
硬 脂 酸 

聚 氯 乙烯 树脂 

碳酸 钙 

配方 2: 

废旧 聚 所 乙烯 吹 塑 瓶 或 其 下 脚 料 

有 机 锡 热 稳定 剂 

聚 甲 基 丙 烯 酸 甲 酯 类 聚 毛 乙 烯 加 工 助 剂 
硬 脂 酸 

氧化 聚 乙 炳 

硫酸 钢 

配方 3: 

废旧 聚 所 乙烯 吹 塑 瓶 或 其 下 脚 料 

有 机 锡 热 稳定 剂 

聚 甲 基 丙 烯 酸 甲 酯 类 聚 毛 乙 烯 加 工 助 剂 
硬 脂 酸 





100 


100 


100 


戌 ， 可 用 于 生产 各 类 塑胶 制品 ， 如 塑胶 圣 、 塑 胶 跑 道 、 塑 胶 
皮革 、 塑 胶管 材 等 ， 充 分 利用 了 废弃 资源 ,减少 了 环境 污染 ， 节 约 资 源 ， 造 福 
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配方 4: 

废旧 聚 氯 乙 烯 吹 塑 瓶 或 其 下 脚 料 100 
有 机 锡 热 稳定 剂 6 

聚 甲 基 丙 烯 酸 甲 酯 类 聚 毛 乙 烯 加 工 助 剂 1 

便 脂 酸 9 

丙烯 有 睛 - 丁 二 烯 - 茶 乙 炳 共聚 物 (ABS ) 15 
滑石 粉 15 
配方 5: 

废旧 聚 氯 乙 烯 吹 塑 瓶 或 其 下 脚 料 100 
有 机 锡 热 稳定 剂 5 

聚 甲 基 丙 烯 酸 甲 酯 类 聚 毛 乙 烯 加 工 助 剂 3 

便 脂 酸 2 

甲 基 丙 烯 酸 酯 - 丁 二 烯 - 葵 乙 烯 共 聚 物 28 
2. 制备 方法 


将 废旧 聚 握 乙 烯 吹 塑 瓶 或 其 下 脚 料 粉碎 ， 然 后 加 入 有 机 锡 热 稳定 剂 ， 聚 握 乙 
烯 树脂 或 其 替代 物 及 颜料 ， 在 高 速 捏合 机 内 高 速 捏合 ， 待 物料 温度 升 至 75 ~ 
85 人 时 立即 加 入 碳酸 钙 或 其 棕 代 物 、 肾 甲 基 丙 烯 酸 甲 脂 类 聚 所 乙烯 加 工 助 剂 、 便 
脂 酸 ， 继 续 捏 合 至 110 ~ 130C ， 然 后 于 室温 下 自然 冷却 即 可 。 该 原料 还 可 用 挤 
出 机 等 制 成 粒 料 、 片 料 、 丝 料 等 。 

3. 产品 性 能 

采用 上 述 技 术 方案 ， 以 废旧 的 聚 氯 乙 烯 吹 塑 瓶 或 其 下 脚 料 为 主要 原料 ， 制 得 
用 于 生产 未 增 塑 的 硬 质 聚 氧 乙烯 阀门 、 管 件 、 水 龙头 等 制品 的 原料 ， 降 低 了 生产 
成 本 。 由 于 聚 所 乙烯 吹 塑 瓶 及 其 下 脚 料 具有 较 好 的 性 能 ， 使 得 该 原料 在 使 用 过 程 
中 具有 良好 的 熔融 流动 性 和 极 好 的 耐 热 稳定 性 ， 使 生产 未 增 塑 硬 质 聚 毛 乙 烯 阀 
门 、 管 件 、 水 龙头 及 其 他 制品 的 注射 加 工 过 程 十 分 容易 。 用 该 原料 所 生产 的 制品 
表面 光亮 度 、 冲 击 强度 、 硬 度 、 维 卡 软化 温度 、 吸 水 率 、 耐 持久 性 等 性 能 均 满足 
使 用 要 求 。 另 外 ， 由 于 利用 废旧 的 聚 氧 乙 烯 吹 塑 瓶 为 原料 ， 不 仅 做 到 了 废物 利 
用 ， 还 解决 了 环境 污染 问题 。 


4.3.16 聚 气 乙 烯 废 旧 塑 料 氧化 改 性 制备 会 氧气 化 聚 烯烃 























1. 配方 组 成 

毛茶 400g 废 聚 乙烯 薄膜 20g 
废 聚 氧 乙 烯 20g 偶 氮 二 异 丁 且 0. 05g 
2. 制备 方法 


采用 装 有 搅拌 锅 的 500mL 三 口 烧瓶 作为 氧化 反 应 恬 。 在 反应 器 中 按 配 方 要 
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求 加 入 毛茶 、 废 聚 氯 乙 炳 、 废 聚 乙 烽 薄膜 和 偶 氮 二 异 丁 且 。 升 温 、 搅 拌 ， 至 薄膜 
全 部 涂 解 后 通 入 氯气 进行 氯 化 反应 。 反 应 过 程 中 汽化 的 溶剂 经 冷凝 管 回 流 ， 尾 气 
氧化 氨 和 和 氧气 经 冷凝 管 排出 ， 氧 化 氨 经 水 吸收 瓶 吸 收回 收 ， 其 余 尾 气 用 碱 吸 收 。 
反应 温度 控制 在 100Y 。 反 应 至 平均 含 毛 量 为 65% 时 停止 反应 ， 以 水 燕 饱 脱 除 并 
回收 溶剂 后 ， 可 制 得 外 观 为 浅黄 色 的 含 氧 氧化 聚 炳 烃 粉 末 。 该 粉末 在 甲 茶 、 乙 酸 
乙 酯 等 浴 剂 中 完全 可 洲 。 
3. 产品 性 能 

通过 对 废 聚 氧 乙 烯 薄膜 和 废 聚 乙烯 农用 薄膜 混合 后 进行 氧化 反应 改 性 ， 提 高 
了 废旧 塑料 的 相对 分 子 质量 ， 同 时 由 于 氯 原子 的 大 量 引 入 ， 增 加 了 废 塑 料 的 分 子 极 
性 ， 使 由 此 制备 的 含 氧 氧化 聚 烯烃 的 力学 性 能 大 大 提高 ， 从 而 可 以 弥补 由 商品 聚 烯 
烃 所 制备 的 氧化 聚 烯烃 性 能 的 某 些 不 足 ， 例 如 这 种 材料 在 甲 茶 酯 类 等 溶剂 中 具有 良 
好 的 溶解 性 。 由 于 含 氧 氧化 聚 烯烃 的 相对 分 子 质 量 不 是 很 高 ， 因 而 这 种 材料 具有 
良好 的 可 加 工 性 。 与 由 商品 聚 烯烃 制备 氧化 聚 烯烃 的 工艺 相 比 ， 简 化 了 和 氧化 降解 
的 预 处 理工 艺 , 减少 了 设备 投资 。 由 于 反应 温度 较 低 ， 从 而 节约 了 能 源 消耗 。 


4.3.17 ” 聚 氧 乙烯 废旧 塑料 制备 再 生 节 能 材料 
1. 配方 组 成 〈 质 量 分 数 ) 









































































































































废 聚 毛 乙 烽 、 废 聚 乙烯 和 废 聚 丙烯 的 混合 再 生 颗 粒 42%~52% 
废弃 尾 矿砂 42%~52% 
硅烷 交 联 剂 0.5 ~0.8% 
抗 氧化 剂 ( 亚 磷酸 双 酚 A 或 2,4,6- 三 叔 丁 基 茶 酚 ) 0.2%~0.5% 
环 氧 改 性 的 酚醛 树脂 或 石油 树脂 2%~3% 

热 稳定 剂 0.5%~1.0% 
废 机 油 1%~2% 
工业 乙醇 余 量 

2. 制备 方法 


为 保证 补 强 填料 及 添加 剂 充 分 混合 ， 按 上 述 配 方 量 将 物料 按 废弃 尾 矿砂 、 废 
坚 氛 乙烯、 废 聚 乙烯 和 废 窜 丙烯 的 混合 再 生 颗粒 、 环 氧 改 性 的 酚醛 树脂 或 石油 树 
脂 、 硅 烷 交 联 剂 、 抗 氧化 剂 、 热 稳定 刹 、 瞩 机油 和 工业 乙醇 的 顺序 在 搅拌 状态 下 
依次 加 入 干 式 滚筒 混 料 机 中 ， 于 室温 状态 下 充分 混合 ， 混 匀 后 待 用 。 

将 混合 好 的 物料 加 入 到 螺杆 挤 出 机 料 斗 中 , 在 130 ~ 140 习 温度 下 进行 充分 
混 炼 ,得 到 交 联 粘 合 的 烙 稠 状 复合 材料 ， 于 热 状态 下 送 入 设计 型 材 模 具 内 ， 在 
300t 压力 下 压制 成 型 ， 即 可 制 得 高 强度 再 生 节 能 型 材料 型 材 制品 。 

3. 产品 性 能 

该 再 生 节 能 型 材料 防腐 耐 磨 ， 绝 缘 性 能 好 ， 质 量 轻 ， 使 用 寿命 长 ， 材 料 来 源 
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广泛 ， 易 于 施工 ， 可 用 于 制作 检查 井 井 圈 、 井 盖 、 下 水 道 井 算 、 道 路 隔离 墩 、 道 
牙 、 树 槽 算 、 垃 圾 桶 、 道 砖 、 工 艺 品 、 地 铁 枕 木 、 各 类 砖 瓦 或 环保 建材 。 























4.4 聚 茶 乙烯 废 日 塑料 改 性 利用 技术 


为 提高 废旧 PS 再 生 料 的 物理 、 化 学 性 能 ， 需 对 其 进行 各 种 改 性 。 改 性 后 的 
再 生 料 可 以 作为 专用 料 、 涂 料 、 胶 粘 剂 等 ， 这 是 包括 EPS 废旧 塑料 再 生 利 用 的 
发 展 方向 。 


4.4.1 育 茶 乙烯 废旧 塑料 改 性 制备 涂料 


1. 聚 茶 乙 烯 的 改 性 

聚 葵 乙 烯 是 一 种 非 晶 态 的 线性 聚合 物 ， 将 其 洲 于 芳香 烃 、 氧 代 烃 、 酮 类 和 一 
些 酯 类 溶剂 中 ， 可 得 到 具有 粘性 的 透明 聚 葵 乙 烯 胶 液 ， 将 此 胶 液 涂 于 金属 或 木材 
表面 ， 形 成 一 层 坚 硬 、 光 滑 并 耐 一 定 温度 的 胶 膜 。 但 由 于 肾 茶 乙烯 结构 中 不 含 极 
性 基 团 ， 所 成 胶 膜 在 金属 、 木 材 等 物质 表面 上 附着 性 差 ， 膜 层 易 脱落 。 要 想 利用 
聚 茶 乙 烯 作为 涂料 的 成 膜 物 ， 必 须 对 其 进行 改 性 ， 增 强 膜 层 附着 力 。 对 聚 葵 乙 烯 
的 改 性 有 两 种 方法 ， 一 种 是 物理 共 混 改 性 ， 即 在 PS 浴 液 中 加 入 含 羟基 、 羧 基 、 
酰胺 基 、 痰 基 等 极 性 基 团 的 高 聚 物 ， 使 涂 层 由 非 极 性 转变 为 部 分 极 性 涂 层 ， 提 高 
涂 层 附 着 力 ; 男 一 种 是 化 学 接 校 改 性 ， 根 据 聚 茶 乙 烯 链 节 中 具有 化 学 性 质 活泼 的 
下 基 位 ， 其 上 的 a-H 易 受到 引发 剂 分 解 出 的 初级 自由 基 攻 击 ， 脱 氧 产生 大 分 子 
自由 基 ， 此 自由 基 可 与 含有 极 性 基 团 的 活泼 单 体 ， 如 丙烯 酸 、 丙 烯 酸 丁 酯 等 ， 发 
生 自 由 基 共 聚合 ， 从 而 在 聚 葵 乙 烯 分 子 链 上 接 上 极 性 基 团 ， 提 高 聚 葵 乙 烯 的 极 
性 ， 增 强 涂 层 附着 力 ， 经 过 改 性 了 的 PS， 作为 成 膜 材 料 ， 配 以 各 种 助 剂 即 可 以 
制 得 具有 专门 性 能 的 涂料 。 两 种 方法 相 比 ， 物 理 改 性 工艺 过 程 简单 ， 但 涂 层 柔 性 
低 且 附着 力 差 ， 化 学 接 校 改 性 涂 层 柔 性 和 附着 力 好 ， 但 过 程 复 杂 ， 难 度 大 。 由 于 
采用 废 PS 制备 含有 机 溶剂 的 涂料 在 使 用 过 程 会 对 环境 造成 二 次 污染 和 对 施工 人 
员 身 体 健康 造成 危害 ， 近 年 来 ， 人 们 对 利用 废 PS 制备 不 含 或 少 含有 机 溶剂 的 乳 
胶 涂料 做 了 大 量 研究 ， 例 如 用 废 聚 茶 乙烯 泡沫 作为 主要 原料 ， 丙 烯 酸 丁 酯 、 葵 乙 
烯 和 醋酸 乙烯 酯 作为 改 性 剂 ， 制 得 无 溶剂 型 聚合 物 乳 液 ， 该 乳液 粘 接 强度 高 ， 可 
应 用 于 制备 乳液 型 涂料 和 胶粘剂 。 

在 制 取 涂 料 之 前 首先 将 收集 到 的 废 聚 茶 乙 炳 进行 预 处 理 ， 即 将 其 放 在 热 碱 水 
中 泡 一 段 时 间 ， 然 后 进行 机 械 搅拌 ， 使 之 相互 碰撞 和 摩擦 ， 以 达到 除去 污 物 之 目 
的 。 取 出 聚 茶 乙 烯 放 入 清水 池 中 进行 搅拌 清洗 ， 最 后 将 清洗 好 的 聚 茶 乙 烽 烘 干 或 
晾 干 ， 然 后 用 粉碎 机 粉碎 ， 量 小 的 也 可 用 手工 粉碎 至 一 定 粒度 。 准 备 工作 就 绪 
后 ， 根 据 不 同 的 需求 来 选择 不 同 的 涂料 制备 方法 。 
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2. 废 PS 制备 溶剂 型 涂料 
(1) 溶剂 的 选择 ” 聚 茶 乙 烯 属于 非 晶 态 的 线 型 聚合 物 ， 它 能 溶 于 多 种 有 机 





溶剂 ， 如 茶 及 其 同系 物 、 低 级 脂 等 。 根 据 这 个 原理 ,可 以 将 废 PS 溶解 于 有 机 溶 
剂 中 制 成 肾 茶 乙烯 树脂 胶 ， 并 以 该 胶 为 基 料 开发 出 多 种 涂料 。 选 择 理想 溶剂 应 满 
足以 下 三 点 : 溶解 力 强 ; 能 适时 地 从 胶体 中 挥发 出 去 ， 而 不 遗留 不 挥发 的 残余 
物 ; 易 与 其 他 溶剂 混合 ， 并 对 填料 有 较 好 的 分 散 性 。 洲 解 力 的 强 弱 可 以 根据 塑 
料 、 溶 剂 的 深度 参数 来 确定 〈 表 4-24 ) 。 



































表 4-24 几 种 有 机 物 的 溶 度 参数 
有 机 物 名 称 聚 茶 乙烯 茶 对 二 甲 茶 三 氯 甲 人 烧 异 成 烷 
深度 参 数 9.11 9.2 8.8 9.21 9.6 
有 机 物 名 称 四 氢 蔡 乙 茶 丁 酮 甲 茶 乙酸 乙醚 
溶 度 参数 9.5 8.7 9.3 8.9 9.0 

















热力 学 中 关于 两 种 物质 相 容 性 与 它们 的 溶 度 参数 的 关系 表明 ， 这 个 差 值 越 
小 ， 则 溶解 力 越 强 。 选 出 与 PS 相近 的 乙酸 乙 酯 、 茶 、 甲 茶 、 二 甲 茶 ， 做 某 些 性 
能 指标 的 比较 ， 其 结果 见 表 4-25。 


表 4-25 乙酸 乙 酯 、 茶 、 甲 茶 、 二 甲 茶 溶液 性 能 指标 的 比较 












































溶剂 名 称 | 溶解 PS 的 能 力 (%) | 沸点 /% | 毒性 允许 浓度 /(mg/L) | 溶解 润 湿 分 散 填料 的 能 
乙酸 乙 酯 三 40 77. 15 <0.1 一 般 
茶 =40 80. 10 <0.1~0.01 较 好 
甲苯 三 40 110.8 <0.1~0.01 较 好 
二 甲苯 三 40 138. 5 <0.1~0.01 较 好 





























实践 表明 : 用 茶 及 其 同系 物 作 溶 剂 较 好 ， 但 溶剂 的 选择 还 需 从 价格 、 毒 性 、 
货源 、 挥 发 性 等 方面 综合 考虑 ， 有 时 只 使 用 一 种 溶剂 不 能 达到 满意 的 效果 ， 则 应 
采取 复 配 技 术 。 

(2) 改 性 剂 的 选择 ” 废 PS 高 分 子 结构 中 的 芳香 族 茶 环 基 团 ， 会 降低 高 分 子 
链 节 的 柔软 性 ， 阻 碍 基 料 分 子 在 涂料 中 的 扩散 ， 从 而 使 涂料 的 粘 附 性 下 降 。 添 加 
改 性 剂 的 目的 就 是 为 了 增加 涂料 对 被 涂 物 的 粘 附 性 。 粘 附 力 由 三 种 组 成 : 中 分 子 
间 引 力 (又 称 次 价 力 )。 它 是 分 子 间 靠 得 非常 近 时 产生 的 范 德 华 力 和 氢 键 ， 当 涂 
料 组 分 对 被 涂 物 表面 有 较 大 的 范 德 华 力 时 ， 涂 料 的 粘 附 性 就 大 。 包 化 学 键 。 当 被 
涂 物 如 纸张 、 木 材 和 纤维 分 子 中 有 -OH 基 团 时 ， 若 涂料 中 含有 能 与 该 基 团 反应 形 
成 价 键 的 基 团 ， 则 涂料 的 粘 附 性 也 就 增强 。 名 机械 灸 骨 作 用 。 当 纸张 和 木材 为 蜂 
罕 状 多 孔 物 质 时 ， 表 面 会 存在 大 量 的 细小 孔 除 ， 由 于 涂料 的 浸润 、 扩 散 和 渗透 作 
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， 而 进入 木材 和 纸张 的 内 部 ,干燥 后 形成 机 械 镶 垦 ， 相 互 交织 形成 牢固 的 胶 接 
， 从 而 增加 了 粘 附 力 。 此 外 ， 还 应 考虑 高 分 子 化 合 物 的 粘 附 性 与 分 子 键 能 有 
， 高 分 子 化 合 物 与 非 极 性 表面 粘 附 力 一 般 是 很 弱 的 。 综 上 所 述 ， 从 高 分 子 结 
、 刍 能 大 小 以 及 原料 价格 来 综合 考虑 ， 选 择 含有 C 一 C，(C 一 0 基 团 的 物质 比较 
合适 〈 如 丙烯 酸 、 醋 酸 乙 烯 酯 等 ) 。 

(3) 助 剂 的 选择 ”为 了 改善 涂料 的 柔韧 性 和 提高 光泽 度 ， 必 须 加 入 适当 的 
助 剂 。 因 此 ， 助 剂 的 选择 也 是 不 可 忽略 的 。 常 用 助 剂 的 加 入 量 为 : 增光 剂 5% ~ 
10% (质量 分 数 )， 增 塑 剂 3%~8% 

(质量 分 数 )， 加 入 量 须 视 具 体 情 况 
而 定 。 废 PS 一 ~ 洗涤 一 > 干燥 一 > 粉碎 一 ~ 得 分 一 ~ 溶解 

(4) 制备 工艺 流程 (图 4-12) 

3. 废 PS 制备 水 乳 型 涂料 

水 乳 型 涂料 价 廉 、 不 污染 环境 ， 
是 目前 涂料 工业 的 发 展 方向 。 

(1) 乳化 机 理 及 表面 活性 剂 的 选择 ”PS 是 芳烃 的 高 分 子 聚 合 物 ， 其 耐水 
性 和 耐 化 学 腐蚀 性 良好 。 要 使 PS 形成 乳液 型 的 涂料 ， 就 必须 借助 于 具有 乳化 
作用 的 表面 活性 剂 来 实现 。 表 面 活 性 剂 品种 繁多 ， 选 择 时 既 要 考虑 到 乳化 作 
用 ,又 要 考虑 在 生产 过 程 中 不 会 因 高 速 搅拌 而 产生 大 量 的 泡沫 。 根 据 表面 活性 
剂 的 HLB 值 与 其 应 用 范围 的 关系 ， 应 当选 择 HLB 值 为 10 ~ 12 的 表面 活性 剂 来 
乳化 PS。 为 防止 产生 泡沫 ， 选 择 的 表面 活性 剂 必须 有 消 泡 作用 。 在 涂料 生产 中 
对 用 来 作 消 泡 剂 的 表面 活性 剂 性 能 和 要 求 如 下 : 中 消 泡 剂 必须 与 泡沫 表面 有 一 定 
的 亲和力 。 由 于 发 泡 物 质 多 数 是 有 烷 基 的 ， 故 消 泡 剂 应 具有 部 分 烷 基 。 书 消 泡 剂 
的 表面 张力 一 定 要 低 于 起 泡 液 的 表面 张力 。 只 有 这 样 ， 消 泡 剂 的 微粒 才能 在 泡 膜 
上 扩散 和 渗透 。 (3) 消 泡 剂 在 起 泡 液 中 应 是 不 溶 或 难 溶 的 。 这 不 仅 有 利于 消 泡 剂 在 
泡 膜 上 和 集中 和 浓缩 ， 而 且 可 使 消 泡 剂 在 低 浓度 情况 下 发 挥 作 用 。Q@ 消 泡 剂 必 须 能 
使 乳液 稳定 。 包 消 泡 剂 不 能 使 涂料 成 膜 后 引起 鱼 腿 和 缩 孔 等 不 良 后 果 。 综 上 所 
述 ， 选 择 表 面 活性 剂 应 至 少 满足 以 上 两 个 条 件 ， 使 用 时 最 好 进行 复 配 ， 以 达 协 同 
效果 。 

(2) 乳化 条 件 的 选择 ”乳液 的 稳定 性 与 乳化 条 件 、 配 方 、 工 艺 ( 乳化 温度 、 
乳化 时 间 、 乳 化 方法 、 乳 化 剂 用 量 、 水 的 用 量 、 水 和 聚 茶 乙烯 的 比例 、PH 值 、 
分 散剂 的 种 类 和 用 量 、 各 种 助 剂 的 选择 ) 等 有 关 ， 可 以 说 是 一 个 复杂 的 多 因素 
试验 。 一 般 把 乳化 剂 种 类 、 增 笛 剂 、 水 及 和 氧 氧化 钠 的 用 量 作为 主要 因素 ， 通 过 正 
交 实 验 法 ， 进 一 步 确 定 其 重要 因素 ， 从 而 推出 最 佳 配 合 条 件 。 在 此 条 件 下 ， 再 对 
乳化 温度 、 乳 化 时 间 、 乳 化 方式 作 相应 的 优选 实验 ， 就 可 制 得 水 乳 型 PS 涂料 的 
基 料 。 再 加 入 助 剂 、 填 料 、 颜 料 等 ， 经 过 研磨 就 可 制 得 废 PS 水 乳 型 涂料 。 
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成 品 < 一 包装 < 一 过 滤 - 一 检验 -< 一 研磨 < 一 搅拌 
图 4-12 废旧 PS 制备 溶剂 型 涂料 工艺 流程 
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(3) 废 PS 水 乳 型 涂料 的 一 般配 比 (质量 分 数 ) 











废 PS 20%~30% 乳化 液 60%~65% 

增 粘 剂 3%~5% 增光 剂 10%~15% 

增 塑 剂 4%~8% 乳化 剂 0.3%~0.5% 

成 膜 助 剂 3%~4.5% 

(4) 废旧 PS 制备 水 乳 型 涂 乳化 剂 ， 水 ， 助 齐 
料 工艺 流程 (图 4-13) 

4、 应 用 实例 废 PS 一 ~ 洗涤 一 > 干燥 一 ~ 粉碎 一 ~ 得 分 一 ~ 乳化 液 


根据 加 入 的 添加 剂 和 制备 方 ， 包 装 一 过 滤 一 检验 一 研磨 一 一 高 速 搅拌 一 一 乳化 
法 及 应 用 范围 的 不 同 ， 可 制备 多 
种 涂料 。 

(1) 制备 防水 涂料 ”涂料 
的 制备 均 由 基 料 添加 颜料 经 搅拌 研磨 而 成 。 基 料 为 成 膜 物 ， 聚 茶 乙 烯 泡沫 由 有 机 
高 分 子 组 成 ， 经 溶剂 溶解 以 后 可 以 作为 涂料 的 基 料 ， 其 耐水 性 和 绝缘 性 良好 。 但 
用 PS 作 基 料 制备 的 涂料 附着 力 和 成 膜 性 很 差 ， 只 要 将 其 进行 改 性 处 理 并 添加 适 
量 的 交 联 剂 、 增 塑 剂 ， 以 改善 其 成 膜 性 能 及 膜 层 质量 ， 就 可 以 制 成 各 类 涂料 。 主 
要 有 如 下 四 种 方法 : 中 将 废 聚 茉 乙烯 泡沫 塑料 粉碎 后 溶 于 二 甲 茉 中 ， 加 入 引发 
剂 ， 在 一 定 温 度 下 滴 人 丙烯 酸 进 行 接 枝 改 性 反应 ， 得 组 分 甲 ; 将 石油 沥青 溶 于 二 
甲 茶 ， 得 组 分 乙 ; 将 水 、 乳 化 剂 以 及 助 剂 混合 均匀 得 组 分 两 ; 将 上 述 三 种 成 分 在 
乳化 侈 中 进行 共 乳化 ， 制 得 防水 涂料 。@) 在 聚 葵 乙 烯 泡沫 塑料 浴 液 中 加 入 熟 松 
香 、 环 氧 树脂 、 甲 葵 二 异 握 酸 酯 改 性 剂 ， 制 得 防水 涂料 ， 此 涂料 可 代替 调和 漆 用 
于 室内 白 墙壁 装饰 ， 可 降低 噪声 3dB 左右 。@ 在 以 丙酮 、 乙 酸 乙 酯 、 甲 茶 为 溶 
剂 的 聚 茶 乙烯 泡沫 塑料 溶液 中 ， 加 入 邻 茶 二 甲酸 二 丁 酯 和 十 二 烷 基 茶 磺 酸 钠 乳化 
剂 ， 制 得 一 种 用 于 瓦 惕 纸箱 防潮 和 纤维 板 防 水 的 涂料 。@ 在 废 聚 茶 乙 烯 塑料 中 加 
入 松香 、 乙 酸 乙 酯 、 甲 茶 、200 号 溶剂 油 及 甲 茶 二 异 氰 酸 脂 ， 制 成 防水 (装饰 ) 
涂料 。 在 上 述 成 品 中 加 入 铁 白 粉 、 立 德 粉 、 滑 石粉 拌 匀 后 ， 经 磨 漆 机 充分 研磨 
后 ， 再 加 入 环 氧 树脂 、 烷 基 酚 聚 乙 烯 醚 充分 混 匀 即 成 为 强力 快 干 防水 装饰 涂料 。 
主要 用 于 室内 墙 围 的 装饰 ， 既 可 喷涂 ， 也 可 刷 涂 ， 操 作 方 便 。 

实例 1: 废旧 PS 泡沫 塑料 制备 防水 涂料 

1) 配方 〈 表 4-26) ， 以 溶解 100g 聚 茶 乙烯 泡 沫 塑料 计 。 

表 4-26 涂料 配方 














成 品 填料 ， 新 料 
图 4-13 废旧 PS 制备 水 乳 型 涂料 工艺 流程 






















































































原料 名 称 用 量 原料 名 称 用 量 
废 聚 茶 乙 烯 泡沫 塑料 100g 乙酸 乙 酯 146mL 














二 甲 茶 219mL 丙酮 68mL 
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( 续 ) 
原料 名 称 用 量 原料 名 称 用 量 
邻 茶 二 甲酸 二 丁 酶 18. 8g 钛 白粉 258 
十 二 烷 基 茶 磺 酸 钠 5g OP-10 15g 
轻 质 碳 酸 钙 83g 氨水 适量 
氧化 锌 41g 
2) 制备 工艺 。 将 回收 的 废旧 聚 葵 乙 炳 泡沫 塑料 经 机 械 除 侍 、 除 杂 物 和 水 洗 





干燥 ， 并 破碎 至 体积 约 为 lem 备用 。 在 室温 条 件 下 按 配 方 将 规定 量 的 预 处 理 的 
废旧 聚 茶 乙 烯 泡沫 塑料 加 入 到 配置 好 的 混合 溶剂 中 ， 搅 拌 使 之 充分 溶解 ， 在 形成 
均匀 体系 后 ， 加 入 乳化 剂 和 改 性 剂 ， 加 热 搅 拌 ， 温 度 控制 在 65 ~70%C ,乳化 1 ~ 
2h， 加 入 填料 ， 再 快速 搅拌 1hn， 降 至 室温 ， 出 料 ， 即 得 粘 笛 状 的 液体 涂料 。 涂 
料 制备 的 工艺 流程 如 图 4-14 所 示 。 























混合 溶剂 





废 聚 茶 乙 烯 一 = 预 处 理 一 ~ 溶解 一 ~ 过 滤 搅 拌 一 > 乳化 一 > 分散 一 > 过 滤 一 = 成 品 
图 4-14 涂料 制备 的 工艺 流程 











3) 产品 性 能 指标 〈 表 4-27 ) 。 
表 4-27 产品 主要 性 能 指标 
































项 目 性 能 指标 
外 观 乳白 色 易 流动 粘 稠 液体 ， 平 整 光 滑 
固 含 量 (%) 54.8 
粘度 /s ( 涂 -4 杯 ，25%C ) 50 
pH 值 7.5 
细 度 /um 50 
干燥 时 间 /h 表 干 1h 实干 8h 
附着 力 1 ~2 级 
耐水 性 测定 (25%C ， 温 水 15d) 不 起 泡 ， 不 掉 粉 ， 不 剥落 ， 不 失色 
稳定 性 测定 (室温 下 放置 30d) 不 分 层 
灰分 测定 (% ) 51.8 
耐酸 性 测定 (3md/XL 盐酸 浸泡 100h) 不 起 泡 ， 无 裂痕 ， 无 剥落 、 粉 化 现象 
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实例 2: 废旧 PS 泡沫 塑料 制备 防水 涂料 
1) 配方 ( 表 4-28)。 





表 4-28 ”防水 涂料 配方 

















组 ”成 质量 分 数 (% ) 
成 膜 剂 《废旧 PS) 25 ~35 
改 性 剂 〈 甲 茶 、 乙 酸 乙 酯 等 ) 5 ~ 15 
增 塑 剂 ( 柴油 芳烃 ) 5~15 
乳化 剂 ( 吐 温 60) 1~3 
分 散剂 〈 自来水 ) 30 ~50 











2) 制备 工艺 。 向 反应 签 中 加 入 计量 的 改 性 剂 、 成 腊 剂 和 乳化 剂 等 。 装 上 冷 
凝 右 ， 起 动 电 动机 进行 搅拌 ， 使 之 全 部 溶解 ， 在 温度 为 35 ~455 的 环境 ， 改 性 
反应 1.5 ~2. 5h， 然 后 升温 燕 去 少 部 分 溶剂 。 降 温 后 ， 连 续 加 入 计量 的 分 散剂 ， 
使 之 乳化 。 乳 化 温度 45 ~55%C ， 乳 化 时 间 0.5 ~2. 5h。 反 应 完成 后 ， 降 温 、 过 滤 
即 成 产品 。 工 艺 流程 如 下 : 废 PS 一 净化 一 改 性 一 脱 除 溶剂 一 乳化 一 过 滤 一 成 品 。 

3) 产品 技术 指标 〈 表 4-29 ) 。 

表 4-29 产品 主要 技术 指标 





























项 目 技术 指标 
外 观 白色 乳液 
PH 值 6~8 
固 含量 〈 质 量 分 数 ) 宇 45% 
防水 性 2h 无 水 渗透 
储存 稳定 时 间 180 天 





4) 注意 事项 

QD 若 在 改 性 剂 中 加 少量 乙醇 ， 可 加 快 溶解 速度 ， 缩 短 溶解 时 间 ， 同 时 还 可 
以 减少 涂料 涂 布 后 的 干燥 时 间 。 

@) 较为 合适 的 乳化 剂 还 有 十 二 烷 基 茶 磺 酸 钠 、 脂 肪 醇 聚 氧 乙烯 基 醚 等 。 

@) 此 涂料 粘度 较 低 ， 适 合 手工 刷 涂 ， 也 可 机 械 喷涂 。 用 于 瓦楞 纸箱 代替 防 
潮 油 ， 可 降低 成 本 ， 提 高 瓦楞 纸箱 的 强度 ， 降 低 其 表面 粗糙 度 。 

实例 3: 废旧 PS 泡沫 塑料 制备 防水 涂料 

1) 原材料 。 废 聚 茶 乙烯 泡沫 塑料 ,乙酸 乙 酯 ，200 号 溶剂 油 ， 甲 茶 ， 松 香 ， 
钛 日 粉 ， 滑 石粉 ， 立 德 粉 ， 烷 基 酚 聚 氧 乙烯 酸 ， 环 氧 树脂 ， 甲 茶 二 异氰酸酯 。 

2) 生产 设备 。 粉 雄 机 ， 反 应 器 ， 带 有 搅拌 ,转速 40 ~60r/min， 加 热 设 备 ， 
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麻 漆 机 ， 一 般 小 型 即 可 。 

3) 工艺 流程 。 该 产品 的 生产 
分 两 步 进 行 ， 第 一 步 合成 基 料 。 
第 二 步 将 合成 的 基 料 与 改 性 原料 
混合 ， 制 备 改 性 涂料 。 其 流程 如 
图 4-15 所 示 。 

4) 基 料 和 改 性 涂料 的 配方 。 





清洗 废 聚 茶 乙 烯 塑 料 一 一 粉碎 一 一 反应 器 


化 学 药品 





一 > 升温 40~60C- 信 旋 -和 h 降温 一 出 料 待 用 ( 基 料 ) 








基 料 、 詹 白粉 、 


立 德 粉 、 混 合 研磨 


一 ~ 混合 反应 一 捞 提 





[乳化 


环 氧 树脂 烷 基 酚 聚 氧 乙 烯 醚 








由 于 反应 分 两 步 合 成 ， 基 料 原 料 一 一 包装 待 用 
配 比 和 改 性 涂料 原料 的 配 比 见 表 图 4-15 
4-30 和 表 4-31 。 
表 4-30 基 料 原料 配 比 
原料 名 称 质 量 份 
废 聚 茶 乙 烯 泡沫 35 
松香 10 
乙酸 乙 酯 12 
甲苯 15 
200 号 溶剂 油 20 
甲 茶 二 异氰酸酯 0.8 
表 4-31 改 性 涂料 原料 配 比 
原料 名 称 质量 份 
基 料 80 
钛 白粉 6 
立 德 粉 6 
滑石 粉 6 
环 氧 树脂 5 
烷 基 酚 聚 氧 乙烯 醚 8 





5) 应 用 。 该 涂料 是 一 种 白色 涂料 ， 具 有 光泽 、 防 水 等 特点 ， 可 代替 调 合 漆 
用 于 室内 墙 的 装饰 ， 降 低 噪声 3dB 左右 ; 可 用 于 纸箱 防潮 涂料 及 美术 广告 的 宣 





传 牌 的 涂 刷 。 在 使 用 时 既 可 喷涂 也 可 刷 涂 ， 非 常 方便 。 
实例 4: 废旧 PS 泡沫 塑料 制备 水 包 

















| 型 多 彩 涂料 


1) 原材料 及 其 规格 。 回 收 PS 泡沫 塑料 〈 使 用 前 洗涤 干净 并 使 其 干燥 ) ， 松 
香 、422 号 树脂 、E-44 环 氧 树脂 ( 均 为 工业 级 )， 二 甲 茶 (工业 级 )， 甲 基 纤 维 
素 (MC) 《工业 品 )， 稳 定 剂 A (工业 品 )，75 号 工业 防 霉 剂 〈 工 业 品 ) ，080 水 
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性 消 泡 剂 〈 工 业 品 ) ， 甲 基 硅油 (工业 品 ) ， 颜 料 、 填 料 等 。 
2) 制备 方法 。 
QD 预备 物 制备 。 
a 将 MC 配制 成 2% (质量 分 数 ， 下 同 ) 的 水 溶液 。 
b. 将 稳定 剂 A 配制 成 10% 的 水 溶液 。 
c. 回收 PS 泡沫 塑料 洲 于 二 甲 茶 中 配 成 40% 的 PS 二 甲 茶 深 液 ， 并 高 压 过 滤 。 
d. 松香 于 80Y 下 溶 于 二 甲 茶 中 制 成 40% 的 溶液 。 
@) 色 漆 的 制备 。 
a 配方 ( 表 4-32)。 





























表 4-32 ” 色 漆 配方 
组 分 名 称 质量 分 数 〈% ) 
40% 的 PS 溶液 30 ~50 
40% 的 松香 溶液 10 ~30 
颜料 10 ~20 
填料 10 ~20 
甲 基 硅油 适量 

















b. 制备 工艺 。 按 配方 将 各 组 分 投入 配料 铅 ， 搅 拌 均匀 ; 用 砂 磨 机 或 三 辊 机 
分 散 至 细 度 20pm， 用 适量 二 甲 茶 调整 粘度 ， 备 用 。 


(3) 分 散 介质 的 配制 。 
a 配方 ( 表 4-33)。 

















表 4-33 分 散 介 质 配 方 





组 分 名 称 质量 分 数 (%) 
2% MC (规格 : 3500 ~4000mPa . s) 水 溶液 50~60 
2% MC (规格 : 15 ~19mPa* s) 水 溶液 20 ~40 
10% 稳定 剂 A 水 溶液 10 ~20 
080 水 性 消 泡 剂 适量 
75 号 工业 防 霉 剂 适量 








b. 制备 工艺 。 按 配方 将 各 组 分 混合 搅拌 均匀 。 

网 涂料 的 制备 。 将 500g 分 散 介 质 加 入 到 1000mL 的 烧杯 中 ， 加 热 升温 至 
45 ~50%C (加 热 过 程 中 要 连续 搅拌 )。 在 控制 搅拌 速度 下 将 慢 慢 加 入 的 色 漆 造 
粒 。 然 后 ， 将 各 色 造 粒 料 液 依 色泽 要 求 按 比 例 混 合 搅拌 均匀 ， 即 成 多 彩 涂料 。 

3) 产品 性 能 〈( 表 4-34 和 表 4-35 ) 。 
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表 4-34 多彩 涂料 的 性 能 














检验 项 目 结 果 
在 容器 中 状态 良好 
固体 含量 (质量 分 数 ,% ) 30 
遮盖 力 (g/m ) 300 
储存 稳定 性 /月 >6 





表 4-35 涂 膜 性 能 

























































































检验 项 目 结 果 
表 二 时间/ 0 
耐水 性 7 天 正常 
耐 碱 性 7 天 正常 
耐 探 洗 性 /次 > 5000 
低温 储存 三 次 循环 正常 
实例 5: 废旧 PS 泡沫 塑料 制备 水 包 油 型 防水 涂料 
1) 配方 ( 表 4-36)。 
表 4-36 ”涂料 配方 
组 分 名 称 量 (质量 份 ) 
废 PS 18 ~34 
二 甲 茶 30 ~42 
增 容 剂 5 ~8 
乳化 剂 A，(OP-10) bl 
增 塑 剂 〈 邻 茶 二 甲酸 二 丁 酯 ) 3 
分 散剂 〈 自来水) 80 ~ 100 
乳化 剂 A。( 十 二 烷 基 茶 磺 酸 钠 ) 和 
改 性 剂 〈 乙 二 醇 ) 1 ~3 
增 稠 剂 (CMC) 0.4~0.7 
硬 脂 酸 铝 0.3 





2) 制备 工艺 。 将 净化 处 理 后 的 废 PS 泡沫 塑料 粉碎 成 一 定 粒度 的 碎 块 ， 加 
人 到 含 溶剂 、 乳 化 剂 A, 、 增 塑 剂 的 混合 器 中 ， 充 分 搅拌 制 成 油 相 液 。 将 分 散剂 、 
改 性 剂 、 乳 化 剂 A,、 增 稠 剂 按 比 例 制 成 水 相 液 ， 在 搅拌 下 将 水 相 液 缓慢 加 入 
相 液 中 乳化 ， 乳 化 温度 为 60 ~70%C ， 乳 化 时 间 1 ~1. 5h， 冷却 乳 化 液 得 水 包 油 型 
防水 涂料 。 
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水 包 油 型 乳液 ， 可 直接 用 作 纸 箱 防 潮 涂 料 ， 加 入 填料 和 色 浆 可 制 成 室内 外 装 
饰 涂料 。 

(2) 制 防腐 蚀 涂料 “ 聚 茶 乙 烯 的 惰性 结构 赋予 其 良好 的 耐 蚀 性 ， 适 合作 为 
防腐 蚀 涂料 的 基 料 。 其 制作 主要 有 如 下 五 种 方法 : @ 鉴 于 聚 葵 乙 烯 成 膜 性 能 不 
好 ， 用 具有 内 增 塑 效果 的 软 单 体 一 一 丙烯 酸 丁 酯 对 聚 葵 乙烯 接 枝 改 性 ， 提 高 胶 膜 
的 柔韧 性 和 附着 力 。@ 将 废 聚 茶 乙 烯 泡沫 塑料 溶 于 乙酸 乙 酯 和 200# 洲 剂 汽油 中 ， 
添加 松香 和 其 他 树脂 制 得 一 种 耐水 、 耐 酸 碱 盐 、 探 洗 方 便 、 干 燥 速度 快 的 涂料 。 
@) 以 废 聚 葵 乙 烯 泡沫 塑料 为 主要 原料 ， 配 以 871# 树 脂 和 适当 助 剂 ， 制 备 一 种 可 
广泛 用 于 化 工 车 间 、 电 子 仪表 车 间 、 仓 库 及 家 庭 的 地 板 涂料 ， 该 涂料 具有 良好 的 
耐酸 碱 盐 、 防 潮 、 防 水 等 性 能 。@ 采 用 二 甲 茶 、 乙 酸 乙 酯 和 200# 溶 剂 汽油 为 溶 
剂 ， 邻 茶 二 甲酸 二 丁 酯 、 聚 氮 酯 为 改 性 剂 ， 制 备 耐 浓 酸 碱 的 防腐 蚀 涂料 。@@ 将 废 
旧 聚 茶 乙 烯 泡沫 塑料 深 于 乙酸 乙 酯 、 和 氯仿、 丙酮、 乙酸 异 戊 酯 混合 溶剂 中 ， 加 入 
酚醛 树脂 也 可 制 出 具有 同样 性 能 的 防腐 蚀 涂 料 。 丙 烯 酸 分 子 在 聚 茶 乙烯 的 分 子 链 
上 的 接 枝 ， 不 仅 增强 了 涂 膜 的 附着 力 ， 而 且 提 高 了 乳液 的 稳定 性 。 制 得 的 涂料 具 
有 和 良好 的 耐 热 性 、 低 温柔 韧性 和 粘 接 强度 。 另 外 ， 用 柔性 的 丙烯 酸 丁 酯 接 枝 在 刚 
性 的 聚 蒜 乙 烯 分 子 链 上 ， 可 提高 聚 葵 乙 烯 的 柔韧 性 和 附着 力 ， 与 适当 助 剂 配合 ， 
可 制 成 性 能 良好 的 防腐 涂料 。 

实例 1: EVA 改 性 废 PS 泡沫 塑料 制备 防腐 涂料 

1) 原材料 与 规格 。 废 聚 茶 乙 烯 泡沫 塑料 (PSF, 电器 包装 材料 )，EVA 
(VA 质量 分 数 19%~21% ， 工 业 品 ) , 乙酸 乙 脂 (工业 品 )， 二 甲 茶 (工业 品 )， 
顺 丁 烯 二 酸 栈 (工业 品 ) ， 邻 茶 二 甲酸 二 辛 脂 (DOP， 工 业 级 )， 硬 脂 酸 锌 ( 工 
业 品 ) ， 各 种 颜色 的 涂料 颜料 〈 工 业 品 ) 。 

2) 配方 ( 见 表 4-37)。 

































































表 4-37 涂料 配方 









































组 分 名 称 ] 量 (质量 份 ) 
废 PS 30 
EVA 2 
混合 溶剂 [乙酸 乙 酯 : 二 甲 茶 (质量 比 ) =1 : 1] 40 
增 塑 剂 〈 邻 茶 二 甲酸 二 辛 酯 ) 0.5 
顺 丁 烯 二 酸 栈 适量 
硬 脂 酸 锐 适量 
颜料 适量 





3) 制备 工艺 。 将 回收 的 废旧 聚 茶 乙烯 泡沫 塑料 经 机 械 除尘 、 除 杂 物 和 水 
洗 干 燥 ， 并 破碎 备用 。 在 250mL 的 四 口 烧 瓶 上 安装 电动 搅拌 器 、 温 度 计 和 滴 
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液 漏斗 ， 首 先 在 烧瓶 中 加 入 洲 剂 ， 边 搅拌 边 慢 慢 加 入 经 过 处 理 的 聚 葵 乙 烽 泡 淋 
塑料 和 EVA 至 全 溶 。 然 后 在 搅拌 下 滴 加 适量 的 邻 茶 二 甲酸 二 辛 脂 (DOP) 和 
顺 丁 烯 二 酸 酷 ， 之 后 将 温度 控制 在 60 ~ 65% ， 在 此 温度 下 搅拌 2h 后 加 入 相应 的 
颜料 和 硬 脂 酸 锌 ， 再 快速 搅拌 1h， 降 至 室温 ， 出 料 ， 即 得 彩色 粘 稠 状 的 液体 

















涂料 。 











4) 产品 性 能 。EVA 改 性 聚 葵 乙 烯 泡沫 塑料 制 得 的 防腐 涂料 具有 优良 的 常规 
力学 性 能 和 很 强 的 耐 腐蚀 性 〈 表 4-38) ， 并 兼 有 彩色 装饰 功能 ， 是 一 种 工艺 简 


单 、 投 资 少 、 生 产 周 期 短 ， 且 具有 很 好 的 经 济 效 : 











益 和 环保 效益 的 产品 。 





表 4-38 EVA 改 性 聚 茶 乙 烯 防腐 涂料 性 能 测试 结果 








项 目 指 标 
在 容器 中 的 状态 混合 均匀 
表 干 时 间 /h ~3 
漆 膜 外 观 漆 膜 外 观 正常 
涂料 粘度 /mPa ' s 162 
固 含量 〈 质 量 分 数 ,% ) 42 


耐 盐水 性 








不 起 泡 、 无 裂痕 、 无 剥落 、 粉 化 现象 (3 天 ) 


实例 2: 丙烯 酸 丁 酯 改 性 废 PS 泡沫 塑料 制备 防腐 涂料 


1) 原材料 与 配方 〈( 表 4-39 ) 。 
表 4-39 


原料 名 称 





涂料 及 配方 


用 量 〈 质 量 分 数 ,% ) 








聚 茶 乙 烦 
丙烯 酸 丁 酯 
二 甲 茶 
乙酸 乙 酯 
丙二醇 
钛 白粉 




















20 ~30 





2) 制备 工艺 。 将 净化 处 理 的 聚 茶 乙 烯 泡沫 在 反应 答 中 用 适量 的 二 甲 茶 溶 








解 ， 加 入 引发 剂 ， 在 搅拌 和 100 ~ 110Y 条 件 下 滴 加 丙烯 酸 丁 酯 ，3 ~3.5h 内 滴 


完 ， 滴 完 后 继续 反应 1h， 然 后 按 配方 将 其 他 原料 加 入 混合 ， 于 锥 形 麻 中 研磨 至 








细 度 小 于 50pm。 
3) 涂料 的 性 能 ( 表 4-40)。 
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表 4-40 涂料 性 能 指标 
项 目 指 标 
状态 均匀 ， 无 硬块 
固 含 量 (质量 分 数 ,% ) 45 ~50 
细 度 /pm 40 
粘度 ( 涂 -4 杯 )/s 60 
干燥 时 间 : 表 干 /h 0.5 
实干 /h 3 
遮盖 力 /( g/m ) 120 
柔韧 性 /mm 10 
耐 碱 性 (23% ，0. SNaOH) 120h 无 变化 
60° 镜 面 光泽 〈% ) 85 
实例 3: 丙烯 酸 酯 与 环 氧 树脂 改 性 废 PS 泡沫 塑料 制备 水 溶性 防腐 涂料 
1) 原材料 与 配方 ( 表 4-41)。 
表 4-41 新 型 水 溶性 防腐 涂料 配方 
原 材 料 质量 分 数 (% ) 
废 PS 泡沫 塑料 和 多 
混合 溶剂 20 ~30 
干 性 油 EN 
顺 丁 烯 二 酸 本 1 ~2 
引发 剂 BPO 0.1~0.2 
基 丙 烯 酸 甲 酯 25 ~27 
丙烯 酸 乙 酯 16 ~18 
基 丙 烯 酸 丁 酯 5~20 
丙烯 酸 1~4 
环 氧 树 脂 8 
十 二 烷 基 茶 磺 酸 钠 1.5~2.0 
NP-8 i 
填料 ， 防 锈 颜料 及 助 齐 25 ~40 
注 : 混合 溶剂 成 份 : 二 甲 茶 : 乙酸 丁 酯 : 200 号 溶剂 汽油 (质量 比 ) =70 : 15 : 15。 
2) 制 备 方法 。 
Qa 试剂 处 理 。 甲 基 丙 烯 酸 甲 酯 、 甲 基 丙 烯 酸 丁 酯 用 5% NaOH 水 溶液 洗涤 ， 





除去 阻 聚 剂 ， 








然后 干燥 备用 。 丙 烯 酸 在 氮气 保护 下 减 压 蒸馏 。 

















G@ 改 性 PS 和 成 膜 物 合成 工艺 。 首 先 将 规定 量 的 废 PS 泡沫 塑料 加 入 到 
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250mL 四 口 烧瓶 中 ， 昨 























了 加 入 混合 溶剂 搅拌 至 全 部 溶解 ， 然 后 分 别 加 入 规定 量 的 干 





性 油 、 顺 丁 烯 二 酸 酷 、 引 发 剂 (BPO) ， 将 温度 升 至 120 ~ 180%C ， 反 应 2 ~3. Sh， 
待 反应 液 有 一 定 水 溶性 后 ， 即 为 A 溶液 ， 备 用 。 
在 250mL 四 口 烧瓶 中 加 入 乳化 剂 、 水 、A 溶液 ， 搅 拌 升温 至 65% ， 加 入 引 


发 剂 ， 然 后 缓慢 滴 加 单 体 混合 





， 约 10min 滴 完 ， 反应 30min， 再 升温 到 90%C 乳 


化 30min 得 到 白色 乳液 状 ， 再 加 入 分 散剂 进行 充分 混合 搅拌 15 ~25min， 最 后 加 


入 各 种 填料 、 防 锈 颜 料及 助 剂 ， 研 磨 ， 分 散 ， 过 滤 而 制 得 防腐 涂料 。 


3) 涂料 性 能 ( 表 4-42) 。 

















表 4-42 涂料 性 能 测试 结果 
测试 项 目 测试 结果 
涂 膜 颜色 与 外 观 涂 膜 平整 光滑 
固 含 量 (%) 93 
细 度 /pm 80 
遮盖 力 /( g/m ) 180 
粘度 ( 涂 -4 杯 25%C +1%C)/s 340 
干燥 时 间 : 表 干 /h 0.5 
实干 /h 18 
附着 力 /级 1 
膜 厚度 /pm 87 
耐 汽油 性 和 耐 3% 盐水 侵蚀 性 /人 >240 


4) 应 用 。 该 防腐 涂料 可 广泛 应 用 于 石 ; 
的 管线 、 容 器 、 储 饶 、 平 台 等 金 















































1、 化 工 、 电 力 、 交 通 ， 冶 4 








属 或 混凝土 的 防护 。 


实例 4: 聚 氮 酯 改 性 废 PS 泡沫 塑料 制备 防腐 涂料 
1) 原材料 与 配方 。 
QD 基 料 的 配方 〈 表 4-43 ) 。 


原 材 料 





表 4-43 ” 基 料 的 配方 


质量 分 数 (% ) 

















等 行业 








废旧 PS 泡沫 塑料 


























G@) 防 


腐 涂 料 的 配方 ( 表 4-44)。 


30 
9 
60 
1.0 
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表 4-44 ”新 型 水 溶性 防腐 涂料 配方 























原 材 料 质量 分 数 (% ) 
基 料 75 
钛 白粉 〈 金 红 石 型 ) 8 
立 德 粉 (涂料 级 ) 5 
滑石 粉 (涂料 级 ) 4 
改 性 剂 7 
烷 基 酚 聚 所 乙烯 醚 1 
注 : 改 性 剂 为 DBP+PU (DBP 与 PU 按 质量 比 1 :2)。 
2) 制备 工艺 。 





QD 基 料 的 制备 。 在 装 有 温度 计 、 搅 拌 装置 和 冷凝 管 的 三 口 烧瓶 中 ， 加 入 混 
合 溶剂 、 废 旧 PS 泡沫 塑料 (将 回收 的 废旧 PS 泡沫 塑料 洗 净 了 晾 干 后 ， 粉 碎 成 细 
小 颗粒 ) 以 及 松香 、 甲 茶 二 异氰酸酯 ， 在 搅拌 下 加 热 至 55 ~60%C ， 并 在 不 断 搅 
拌 下 保温 反应 3 ~4h， 待 聚 茶 乙 烯 完全 溶解 后 ， 降 温 出 料 即 得 基 料 。 

Q 防腐 涂料 的 制备 。 将 基 料 、 詹 白粉 、 立 德 粉 、 滑 石粉 按 上 述 配 比 预 混合 
均匀 后 ， 送 入 砂 磨 机 中 研磨 至 细 度 和 40km 出 料 ， 然 后 加 入 改 性 剂 、 烧 基 酚 聚 氧 
乙烯 栈 ， 用 高 速 分 散 机 搅拌 10 ~ 15min， 经 检验 合格 后 ， 即 可 包装 出 厂 。 

3) 涂料 性 能 〈 表 4-45 ) 。 

表 4-45 ”涂料 性 能 检测 结果 















































检测 项 目 检测 结果 
涂料 外 观 白色 粘 稠 状 液体 
涂 膜 外 观 白色 ， 平 整 光滑 
固 含量 (质量 分 数 ,% ) =40 
细 度 /pm <40 
粘度 〈 涂 -4 杯 法 )/s 110 ~120 
干燥 时 间 : 表 干 /bh <2 
实干 /h <6 
附着 力 / 级 1~2 
柔韧 性 /mm 2 
耐 饱 和 NaCl 溶液 不 起 泡 ， 不 脱落 ， 不 变色 
耐 40% NaOH 溶液 不 起 泡 ， 不 脱落 ， 不 变色 
耐 70% Hs S04 溶液 不 起 泡 ， 不 脱落 ， 不 变色 
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4) 应 用 。 该 涂料 制作 简单 、 干 燥 快 、 成 本 低 、 涂 膜 附 着 力 好 、 耐 蚀 性 优 ， 
适用 于 钢铁 和 建筑 物 的 防腐 装饰 处 理 。 

实例 S: 有 机 硅 改 性 废 PS 泡沫 塑料 制备 防腐 涂料 

1) 防腐 清漆 

QD 配方 ( 表 4-46)。 








表 4-46 防腐 清漆 配方 
































原 材 料 质量 分 数 ( % ) 
废 聚 茶 乙 烯 13.6 
茶 溶 剂 26.4 
改 性 剂 40 
稀释 剂 ( 正 丁 醇 + 甲 茶 ) 20 

















注 : 改 性 剂 为 某 乙 烯 、 丙 烯 酸 类 、 有 机 硅 烧 烃 等 的 共聚 物 。 

Q 制备 方法 。 将 干净 、 无 水 的 聚 茶 乙 烯 用 甲苯 洲 解 、 过 滤 ， 然 后 加 入 改 性 
剂 和 稀 料 ， 搅 拌 10 ~20min 后 ， 即 得 防腐 清漆 。 

2) 防腐 银 粉 漆 。 

中 配方 ( 表 4-47)。 














表 4-47 防腐 银 粉 漆 配 方 






































原 材 料 质量 分 数 ( % ) 
废 聚 茶 乙 烯 9 
茶 溶 剂 19 
改 性 剂 32 
分 散剂 7 
防 沉淀 剂 6 
稀释 剂 ( 正 丁 醇 + 甲 茶 ) 20 
铝 粉 7 





注 : 改 性 剂 同上 。 

@) 制备 方法 。 将 干净 的 聚 茶 乙烯 用 甲 茶 溶 解 、 过 滤 ， 然 后 按照 下 列 顺序 加 
料 : 稀释 剂 、 改 性 剂 ， 废 聚 茶 乙烯 溶液 、 分 散剂 、 防 沉淀 剂 、 馈 粉 ， 然 后 搅拌 
20min， 即 得 防腐 银 粉 漆 。 

实例 6: 酚醛 树脂 改 性 废 PS 泡沫 塑料 制备 防腐 涂料 

1) 配方 ( 表 4-48)。 
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表 4-48 ”涂料 配方 





原 材 料 谨 旱 从 
质量 分 数 为 20% 的 聚 茶 乙 燃料 液 By 
填料 a 

颜料 > 

改 性 酚醛 树脂 料 液 5 














按 使 用 条 件 要 求 的 不 同 ， 本 配方 的 填料 可 选用 滑石 粉 、 天 然 重唱 石粉 、 氧 化 
铝 、 氧 化 锌 、 石 瑞 粉 等 ， 细 度 要 求 小 于 200 目 《〈 筛 孔 太 二 0.075mm)。 其 中 滑石 
粉 有 防止 颜料 沉淀 ， 增 强 涂 膜 强 度 的 作用 ， 天 然 重 晶 石 粉 含有 质量 分 数 90% 以 
上 的 硫酸 钢 ， 有 防 紫 外 线 作 用 ， 当 用 于 耐 腐蚀 条 件 时 ， 可 选 石 英 粉 为 主要 填料 。 

根据 使 用 要 求 色泽 的 不 同 ， 可 选用 遮盖 力 强 ,能 与 有 机 溶剂 均匀 混合 的 细 粉 
末 状 颜料 ， 如 氧化 铁 系 颜料 ( 红 、 黄 、 黑 )、 馈 绿 、 铬 贰 、 匆 白 等 。 改 性 配 醛 树 
脂 主 要 起 成 膜 和 耐 磨 作用 。 选 择 牌 号 为 210# 为 宜 。 

2) 产品 性 能 。 采 用 PS 废弃 物 制 成 的 聚 茶 乙 烯 涂料 是 一 种 性 能 良好 的 屋面 
防水 和 钢 木 结构 的 防腐 涂料 ， 其 物理 性 能 见 表 4-49。 

表 4-49 聚 茶 乙烯 涂料 的 物理 性 能 
































测定 项 目 性 能 指标 
外 观 色泽 涂 膜 光泽 、 平 正 
流 平 性 无 刷 痕 
细 度 /um <50 
干燥 性 25% : 
表 干 /h 1 
实干 /h 10 
附着 力 /级 2 
( 描 圈 法 ) 
耐 热 性 70 ~80Y ，5h 涂 膜 不 发 粘 
耐水 性 ，48h 无 变化 
耐 腐蚀 性 ， 常 温 ，1h 涂 膜 无 变化 





(3) 制备 防 锈 涂 料 ” 制 防 锈 涂料 方法 很 多 ， 主 要 方法 有 三 种 : 中 根据 甲苯 
耐水 性 恨 好， 乙酸 乙 酯 干燥 快 ， 乙 酸 丁 酯 光泽 好 的 特点 ， 以 三 者 混合 液 为 废 聚 茶 
乙烯 泡沫 塑料 的 溶剂 ， 配 以 铁 红 防 锈 颜 料 ， 制 得 硬度 大 、 毒 性 小 、 防 锈 性 良好 、 
成 本 低 、 易 生产 的 防 锈 涂料 。@ 将 废 聚 葵 乙烯 泡沫 塑料 的 混合 溶剂 改 为 由 二 甲 
茶 、 乙 酸 乙 酯 、200# 溶 剂 汽油 组 成 的 混合 溶剂 ， 加 入 松香 甘油 酯 改 性 剂 ,通过 由 
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低 分 子 和 高 分 子 乳化 剂 组 成 的 复合 乳化 剂 ， 将 非 水 溶性 废 聚 茶 乙 烯 泡沫 塑料 胶 液 
转 为 水 溶性 胶 液 ， 依 此 为 基 料 制备 水 性 防 锈 涂料 。@@ 以 马 来 酸 栈 、 甲 基 丙 烯 酸 、 
干 性 油 为 改 性 剂 ， 在 引发 剂 作用 下 ， 使 马 来 酸 妍 与 聚 茶 乙烯 发 生 接 梳 反 应 ， 在 聚 
茶 乙 炳 分 子 上 引入 一 定数 量 的 亲 水 羧基 ， 赋 予 基 料 杀 水 性 。 加 入 的 甲 基 丙 烯 酸 增 
强 了 涂 膜 的 内 聚 强度 ， 干 性 油 的 加 入 不 仅 使 涂 膜 具有 良好 的 干燥 性 能 和 柔韧 性 ， 
且 其 上 的 不 饱和 键 还 与 马 来 酸 本 发 生 共 轿 反应 ， 使 琉 水 的 干 性 油分 子 上 引入 一 定 
数量 的 亲 水 性 羧基 ， 提 高 整个 体系 的 亲 水 性 ， 制 得 水 性 成 膜 物 。 此 水 性 成 膜 物 配 
以 无 毒 亚 磷酸 钙 为 主 的 防 锈 填 料 ， 制 备 性 能 良好 的 水 性 带 锈 防 锈 涂料 。 

实例 1: 废 PS 泡沫 塑料 制备 防 锈 涂 料 

1) 配方 ( 表 4-50)。 



























































表 4-50 ”涂料 配方 
































组 ”分 配 比 (质量 分 数 ,% ) 
茶 23. 30 
乙酸 乙 酯 15. 15 
乙 酯 丁 酯 17.78 
邻 葵 二 甲酸 二 丁 酯 3.37 
氧化 铁 红 16. 84 
废 聚 葵 乙 烯 塑 料 23. 56 





2) 制备 方法 。 将 聚 茶 乙烯 废 塑 料 用 有 机 溶剂 溶解 ， 制 成 30% (质量 分 数 ) 
的 胶 液 ， 把 体质 颜料 和 填料 用 芳烃 润 混 ， 边 搅拌 边 加 入 其 他 辅料 ， 然 后 将 其 加 入 
到 胶 液 中 ， 搅 拌 ， 再 经 过 球磨 即 可 得 到 成 品 。 

实例 2: 醇 酸 树脂 改 性 废 PS 泡沫 塑料 制备 防 锈 涂 料 

实例 1 中 聚 茶 乙 烦 单 独 形 成 的 漆 膜 硬 而 脆 ， 粘 附 力 较 差 。 为 提高 其 官 性 和 防 
老化 性 能 ， 增 加 其 粘 附 力 ， 用 醇 酸 树脂 和 环 烷 酸 盐 与 其 混 配 ， 或 者 直接 用 市 售 的 
醇 酸 树脂 清漆 与 其 混 配 ， 可 使 漆 膜 性 能 得 到 明显 改善 。 其 配方 见 表 4-51。 

表 4-51 醇 酸 树脂 改 性 废 PS 泡沫 塑料 制备 防 锈 涂料 配方 





















































组 ”分 配 比 /kg 
重 芳 烃 70.0 
邻 葵 二 甲酸 二 丁 酯 0. 65 
防老 剂 0.2 
红 丹 粉 3.0 
滑石 粉 6~10 
轻 钙 5~8 
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( 续 ) 
组 ”分 配 比 /kg 
氧化 铁 红 20 ~25 
醇 酸 树脂 漆 10.0 
废 聚 葵 乙 烯 塑料 30 














该 产品 适用 于 钢铁 表面 的 打 底 防 锈 ， 亦 适用 于 木 制 品 、 水 泥 面 的 油漆 装饰 。 








实例 3: 松香 改 性 聚 茶 乙烯 制 防 锈 底 漆 

1) 废 案 茶 乙 烯 改 性 制 清漆 。 首 先 用 废 附 茶 乙 烯 改 性 制备 清漆 。 方 法 是 采用 
物理 冷 拼 的 改 性 办 法 ， 在 聚 茶 乙 烯 (PS) 中 加 入 松香 、 邻 茶 二 甲酸 二 丁 酯 
(DBP) 以 及 其 他 树脂 ,溶剂 则 为 二 甲 茶 与 册 酮 ,搅拌 溶解 制 得 透明 、 光 泽 好 的 
清漆 。 其 配方 见 表 4-52。 








表 4-S2 改 性 聚 茶 乙 烯 清漆 配方 
组 分 PS 二 甲 茶 松香 丙酮 DBP 其 他 树脂 
质量 /g 4 9 1.5 3 1 1.2 






































2) 改 性 取 茶 乙烯 制 防 锈 底 漆 。 底 漆 是 整个 涂 层 中 连接 上 下 的 重要 涂 层 ， 既 
要 有 良好 的 附着 力 ， 又 要 有 优良 的 防 锈 性 能 。 为 顺应 涂料 环保 的 趋势 ， 采 用 无 毒 
且 防 锈 性 能 好 的 三 聚 磷酸 铝 和 磷酸 锌 作 防 锈 颜料 ， 分 散 研 磨 后 ， 可 制 成 性 能 良好 
的 防 锈 底 漆 。 其 配方 见 表 4-53 。 
表 4-53 ” 改 性 聚 茶 乙烯 防 锈 底 漆 配 方 























组 ”分 0 三 聚 磷酸 钻 氧化 锌 磷酸 锌 滑石 粉 钛 白粉 


乙烯 清漆 
质量 /g 66 6 3 6 11 8 





按 上 述 方法 制 得 的 改 性 聚 茶 乙 炳 防 锈 底 漆 单 层 漆 膜 耐 盐 雾 〈 中 性 ) 144h 无 
变化 ， 耐 盐水 〈 质 量 分 数 3% ) 144h 亦 无 变化 。 

实例 4: 顺 丁 炳 二 酸 醋 改 性 聚 茶 乙 炳 制 防 锈 底 漆 

将 干净 的 废 PS 泡沫 用 二 甲 茶 和 少量 丁 醇 溶解 后 ， 加 入 一 定量 的 醇 酸 树脂 ， 
然后 加 入 磷酸 和 亚 铁 氰 化 钠 及 颜料 、 填 料 ， 通 过 添加 顺 丁 烯 二 酸 本 在 引发 剂 的 作 
用 下 与 废 PS 塑料 共聚 接 枝 ， 制 得 改 性 PS， 再 在 复合 分 散剂 的 作用 下 和 防 锈 处 理 
液 复 配 成 防 锈 涂 料 。 顺 丁 烯 二 酸 本 和 分 散剂 的 用 量 分 别 占 改 性 PS 量 的 1.2%~ 
1.6% (质量 分 数 ， 下 同 ) 和 0.8%~1.2% 为 宜 。 共 聚 接 极 的 反应 温度 控制 在 
130% 左右， 反应 时 间 控 制 在 3h 左右 较为 理想 。 这 种 防 锈 涂料 的 原理 是 将 铁锈 转 
化 为 颜料 和 保护 膜 ， 具 有 屏 藏 、 渗 透 和 润 湿 新 锈 层 的 多 重 功能 ， 使 一 些 难于 化 学 
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清洗 的 钢材 构件 和 船舶 、 桥 梁 等 湿地 建筑 和 构件 得 到 较 好 的 防 锈 防腐 保护 。 


本 工艺 制备 的 防 锈 涂料 具有 工艺 简单 、 成 本 低廉 、 无 二 次 污染 、 
能 优等 特点 ， 可 直接 涂 于 有 一 定 锈蚀 的 钢铁 表面 ， 有 渗透 、 防 锈 、 防 腐 的 三 重 功 








效 ， 还 可 用 于 家 具 面 漆 ， 具有 一 定 的 推广 和 实用 价值 。 


(4) 制备 道路 标志 涂料 道路 标志 涂料 要 有 好 的 耐候 、 耐 水 、 耐 腐蚀 、 耐 
磨 等 性 能 ， 聚 茶 乙 炳 胶 液 恰好 具备 这 些 性 能 ， 











很 适合 制备 道路 标志 涂料 。 其 制备 





产品 综合 性 








方法 主要 有 以 下 三 种 : 中 以 废 聚 葵 乙 烯 泡 沫 塑料 、191 热固性 不 饱和 聚 酯 树脂 和 
白色 硅 酸 盐水 泥 为 复合 成 膜 物 ， 摊 人 质 轻 、 均 匀 度 和 透明 度 良 好 的 高 折射 率 玻璃 
微 球 及 其 他 助 剂 ， 制 成 夜间 反光 性 强 、 耐 磨 、 附 着 力 强 、 干 燥 迅 速 和 成 本 低 的 反 
光 型 道路 标志 涂料 。@ 以 反应 性 单 体 葵 乙 烯 代替 上 述 体 系 中 的 溶剂 ， 在 成 膜 过 程 
中 ， 单 体 茶 乙 烯 在 引发 剂 作用 下 参与 聚合 反应 ， 整 个 过 程 基本 上 无 “三 废 ” 排 


放 ， 制 备 出 的 涂料 干燥 快 、 固 








对 路 况 及 气候 适应 性 强 。@ 利 用 丙烯 酸 树 


脂 恨 好 的 耐久 性 、 耐 热 性 及 紫外 光照 射 不 分 解 等 特性 ， 以 丙烯 酸 树脂 为 基 料 ， 配 


以 废 聚 葵 乙 烯 泡 沫 塑料 制备 标 线 涂料 。 
实例 1: 不 饱和 聚 酯 改 性 废 聚 葵 乙 烯 制备 反光 型 道路 标志 涂料 
1) 基本 配方 ( 表 4-54)。 











涂料 配方 
































原 材 料 质 量 
废 聚 茶 乙 烯 泡沫 塑料 100.0 
191 不 饱和 聚 酯 树脂 5.0 

水泥 50.0 
石油 树脂 2.5 
玻璃 微 珠 6.0 

颜料 14.5 
轻 质 碳酸 钙 16.5 
石英 粉 28.0 
表面 处 理 剂 适量 
促进 剂 0.1 
增 声 剂 适量 
消 泡 剂 适量 
混合 溶剂 53 





2) 制备 方法 。 将 聚 莱 乙 烯 泡沫 塑料 、 不 饱和 聚 酷 树脂、 水 泥 、 填 料 、 表 面 
处 理 剂 、 增 电 剂 、 促 进 剂 、 颜 料 、 催 干 剂 、 玻 璃 微 珠 混合 搅 匀 得 到 一 种 基 料 ， 在 
基 料 中 加 入 混合 溶剂 、 引 发 剂 、 消 泡 剂 ， 搅 匀 即 可 制 得 路 标 涂 料 。 其 生产 工艺 流 








废旧 塑料 改 性 利用 技术 221 





程 如 图 4-16 所 示 。 


废 PS 塑料 混合 溶剂 


自来水 、 洗涤 一 ~ 粉碎 ~ 基 料 制备 一 一 改 性 剂 





填料 一 ~ 
颜料 一 ~ 


分 散 一 一 分 散剂 
图 4-16 ”路标 涂料 生产 工艺 流程 
3) 主要 性 能 指标 ( 表 4-55)。 


表 4-55 主要 性 能 指标 


























项 目 指 标 项 目 痢 。 标 
容器 中 的 状态 白色 均匀 无 结 块 庶 羡 力 / (g/m ) 96 
固 含量 (质量 分 数 ,% ) >70 耐水 性 (15d) 无 变化 
粘度 As 68 耐 碱 性 (15d,，0. 1mol/L NaOH) 无 变化 
外 观 平整 光亮 ， 色 正 磨耗 /mg <90 
干燥 时 间 /min 45 压缩 强度 /MPa >12 
流动 度 /mm 100 布 氏 硬度 HBW 10. 43 
附着 力 ( 划 格 法 ) (% ) 100 





4) 施工 方法 。 在 干燥 洁净 的 地 面 上 ， 用 刷 、 刊 、 辊 等 方法 涂 履 ， 然 后 在 涂 











膜 上 均匀 地 撒布 相当 于 树脂 用 量 15% (质量 分 数 ) 的 玻璃 微 珠 。 
实例 2: 丙烯 酸 酯 改 性 废 聚 茶 乙 烯 制备 路 标 涂料 


1) 基本 配方 











中 改 性 废 茶 乙 烯 共聚 物 配方 〈 表 4-56) 。 
表 4-56 改 性 废 茶 乙 烯 共聚 物 配方 















































原 材 料 用 量 
废 聚 茶 乙 焕 50 ~60g 
丙烯 酸 丁 酯 90 ~ 100mL 
丙烯 酸 2.5 ~SmL 
顺 丁 烯 二 酸 1.5~2.5g 
乙酸 乙 酯 、 甲 葵 混 合 溶剂 190 ~ 200mL 
过 氧化 茶 甲 酰 0.3 ~0.5g 
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G@) 改 性 废 聚 茶 乙烯 路 标 涂料 配方 ( 表 4-57) 。 


表 4-57 改 性 废 聚 茶 乙烯 路 标 涂料 配方 














原 材 料 质量 分 数 (% ) 
改 性 废 聚 茶 乙 烯 共聚 物 45 
菩 酸 树脂 5 
混合 溶剂 7 
氯 化 石 蜡 1 
钛 白粉 10 
碳酸 钙 12 
重唱 石粉 20 
复合 催化 剂 适量 
复合 防 沉淀 剂 适量 


2) 制备 方法 。 











QD 改 性 废 聚 茶 乙 类 共聚 物 的 合成 。 在 装 有 搅拌 器 、 回 流 冷 凝 管 、 温 度 计 的 
反应 和 釜 中 ， 加 入 丙烯 酸 丁 酯 、 部 分 溶剂 和 引发 剂 ， 通 氮气 ， 加 入 丙烯 酸 ， 在 75 ~ 
85Y 下 回流 3 ~4h， 然 后 加 入 废 聚 茶 乙烯 ， 补 加 剩余 的 混合 溶剂 ， 再 加 入 顺 丁 烯 
二 甲酸 本 ,在 85 ~95%C 下 回流 5 ~6h， 得 到 改 性 的 废 聚 茶 乙 烽 共 聚 物 ， 其 质量 分 








数 在 40% 左右 。 


G@) 改 性 废 聚 茶 乙 烯 路 标 涂料 的 制备 。 按 
配方 要 求 将 颜 填料 、 混 合 溶剂 、 改 性 剂 、 催 化 
剂 、 沉 淀 剂 等 助 剂 混合 均匀 ， 研 磨 。 然 后 和 成 
膜 剂 、 浴 剂 混合 ， 搅 拌 均匀 ， 即 可 制 得 路 标 涂 
料 。 其 生产 工艺 流程 如 图 4-17 所 示 。 





3) 涂料 性 能 ( 表 4-58)。 



































颜 填料 成 膜 剂 

溶剂 

增 塑 剂 研磨 搅拌 证 路 标 涂 料 
助 剂 








溶剂 


图 4-17” 改 性 废 聚 茶 乙 烯 路 标 
涂料 生产 工艺 流程 








表 4-S8 
项 目 间 。 标 
外 观 白色 流动 液体 
固 含量 〈 质 量 分 数 ,% ) =70 
粘度 (25%C )/(cP. s) 11000 
干燥 时 间 : 表 干 /h 0.3 
5 


实干 人 
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( 续 ) 

项 目 指 标 

遮盖 力 /( g/m ) <450 

耐水 性 (温水 10d) 无 变化 

耐 碱 性 〈10% 质量 分 数 的 Na0H，10d) 无 变化 
磨耗 /mg <70 

布 氏 硬度 HBW 15 
草 厚 /mm 三 0. 5 








(5) 制 防火 涂料 聚 茶 乙 炳 属 易 燃 物质 上 且 发 烟 量 大 ， 可 采用 反应 型 和 添加 
型 两 类 阻 燃 剂 相 结合 的 方法 ， 在 引发 剂 过 硫酸 钾 作 用 下 ， 在 溶 于 混合 溶剂 的 聚 茶 
乙烯 泡沫 塑料 的 分 子 链 上 接 枝 上 三 氧 乙 烯 单 体 ， 同 时 在 配制 涂料 过 程 中 加 入 含 
P、Cl、B 等 不 同 阻 燃 元 素 的 添加 剂 ， 构 成 防火 涂料 。 

实例 1: 利用 废 聚 茶 乙 烯 改 性 乳液 制备 防火 涂料 

1) 制备 方法 。 

QD 将 废旧 的 PS 洗 净 后 ， 凉 干 ， 加 工 成 碎片 。 

G@) 用 定量 的 丙烯 酸 丁 酯 、 丙 烯 酸 、 茶 乙烯 、 三 氯 乙 烯 ， 把 PS 碎片 完全 溶解 
并 过 滤 。 

(3) 用 定量 的 水 溶解 定量 的 乳化 剂 ， 在 搅拌 情况 下 ， 加 入 PS 的 丙烯 酸 等 的 混 
合 溶液 ， 进 行 预 乳化 。 

由 在 装 有 搅拌 器 、 温 度 计 、 冷 凝 器 、 滴 液 漏 斗 的 四 口 瓶 中 ， 加 入 适量 的 水 
及 定量 的 保护 胶 、 乳 化 剂 ， 加 热 升温 到 83 ~ 85& ， 加 入 部 分 引发 剂 ， 开 始 滴 加 
乳化 好 的 PS 乳化 料 ， 进 行 乳液 聚合 反应 ， 同 时 滴 加 引发 剂 。 物 料 加 完 后 ， 保 温 
1lh， 降 温 到 40% 以 下 ， 过 滤 得 乳白 色 微 带 蓝 光 的 粘 稠 乳 液 备用 。 

(3) 将 制 得 的 乳液 加 入 到 已 研磨 到 一 定 细 度 的 颜 、 填 料及 防火 添加 剂 的 浆 料 
中 ， 缓 缓 搅 拌 下 ， 加 入 适量 的 成 膜 助 剂 、 增 笛 剂 等 ， 再 过 滤 ， 制 得 防火 乳胶 
涂料 。 

2) 关键 技术 。 

QD 改 性 剂 的 选择 及 用 量 。PS 为 聚 芳烃 类 化 合 物 ， 本 身 极 性 低 ， 结 唱 化 程度 
高 ， 主 要 通过 范 德 华 力 与 底 材 附 着 ， 相 对 附着 力 低 ， 且 成 膜 温度 高 ， 常 温 下 施工 
不 能 达到 理想 效果 。 因 此 ， 对 PS 改 性 时 ， 在 考虑 阻 燃 的 同时 ， 还 必须 加 入 能 在 
PS 大 分 子 链 上 引发 极 性 基 团 的 改 性 剂 。 采 用 丙烯 酸 为 极 性 改 性 基 团 ， 可 以 提高 
其 附着 力 ， 同 时 加 入 软 单 体 丙烯 酸 丁 酯 ， 可 以 降低 最 终 产 物 的 最 低 成 膜 温 度 ， 改 
善 PS 的 脆性 。 改 性 剂 的 调整 及 生产 工艺 的 不 同 ， 决 定 了 PS 性 能 的 迎 异 。 不 同 物 
料 配 比 对 改 性 后 的 PS 性 能 的 影响 情况 见 表 4-59 。 
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表 4-59 不 同 物料 配 比 对 改 性 后 的 PS 性 能 的 影响 








序 号 PS/g AA/g BA/g “| 三 氯 乙烯 /g| 柔 蔬 性 | 耐 沾 污 性 | 附 着 性 
1 50 10 30 20 较 好 好 好 
2 50 5 40 15 最 好 差 一 般 
3 50 0 20 10 最 差 最 好 差 
4 50 5 30 15 较 好 好 一 般 
5 50 10 40 20 好 较 差 好 


























从 表 4-59 可 以 看 出 ，1 号 配方 是 对 PS 改 性 的 最 佳 配置 。 

@) 防火 体系 的 选择 。PS 本 身 易 燃 上 且 发 烟 量 大 ， 为 使 涂 层 具 有 阻 燃 性 ， 并 在 
其 他 组 分 作用 下 实现 涂 层 的 难 燃 化 ， 采 用 了 反应 型 和 添加 型 两 类 阻 燃 剂 相 结合 的 
方法 ,通过 引发 剂 过 硫酸 钾 的 作用 ， 在 PS 的 大 分 子 链 上 组 入 三 氧 乙烯 单 体 。 同 
时 在 配制 涂料 过 程 中 加 入 含 磺 、 握 、 硼 等 不 同 阻 燃 元 素 的 阻 燃 添加 剂 ， 构 成 复合 
阻 焕 体 系 。 添 加 氧 氧 化 铝 、 钥 酸 贸 、 碳 酸 氢 钠 等 防火 协同 剂 和 消 烟 剂 ， 使 涂 层 在 
高 温 遇 火 时 形成 具有 一 定 膨胀 率 的 高 强度 炭化 层 ， 起 到 了 较 好 的 防火 隔 热 效 果 。 
聚 葵 乙 烦 燃 烧 时 产生 的 黑 烟 ， 是 由 一 种 具有 石墨 结构 的 碳 微粒 组 成 ， 在 涂料 中 加 
入 抑 烟 剂 ， 阻 止 碳 微粒 的 生成 ， 便 可 起 到 抑 烟 作用 。 为 测试 抑 烟 效果 ， 向 100g 
配方 1 中 加 入 各 种 抑 烟 剂 ， 效 果 见 表 4-60。 


表 4-60 各 种 抑 烟 剂 的 抑 烟 效果 






















































































序 一 号 水 合 硼酸 锌 /g 铀 酸 狠 /g 氢 氧 化 铝 /g 测试 结果 
1 10 0 10 抑 烟 好 ， 阻 燃 一 般 
2 5 10 0 抑 烟 好 ， 阻 燃 一 般 
3 5 10 5 抑 烟 好 ， 阻 燃 较 好 
4 0 10 10 抑 烟 一 般 ， 阻 燃 一 般 
5 0 0 0 不 抑 烟 ,不 阻 燃 
6 10 10 10 抑 烟 明显 ， 阻 燃 





























表 4-60 结果 表明 ，3 号 、6 号 两 组 配置 较为 理想 ，3 号 配置 的 阻 燃 性 和 抑 烟 
性 都 较 理想 ， 且 成 本 比 6 号 配置 低 ， 故 宜 采 用 3 号 配置 。 

(3 防火 添加 剂 配 比 对 涂料 防火 性 能 的 作用 。 用 实际 含 固 量 为 100g 的 乳液 与 
不 同 用 量 的 阻 燃 剂 进行 配 比 试验 ， 观 察 阻 燃 效果 ， 绪 果 见 表 4-61。 
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表 4-61 不 同 用 量 阻 燃 剂 的 阻 燃 效果 








序 号 ey 氧 氧 化 铝 /g | 钼 酸 饮 /g | 碳酸 氧 钠 /g 包 禾 红 磷 /g | 季 戊 四 醇 /g 
1 6 4 4 4 3 6 4 
2 4 2 6 4 5 6 6 
3 8 4 8 4 3 2 8 
4 6 10 8 4 4 8 6 
5 8 2 4 4 6 8 8 



































测试 结果 : 1 号 20min 变 黑 ，180min 背面 变 黑 ，250min 背面 着 火 ， 离 开火 
源 自 熄 ， 黑 烟 多 ; 2 号 25min 变 黑 ，190min 边缘 着 火 ，270min 背面 着 火 ; 3 号 
15min 变 黑 ，170min 背面 变 黑 ，240min 背面 着 火 ; 4 号 30min 变 墨 ，280min 边 
缘 着 火 ，300min 背面 变 黑 ，330min 背面 燃烧 ， 黑 烟 较 少 ; 5 号 30min 变 黑 ， 
300min 背面 变 黑 ，320min 背面 燃烧 ， 黑 烟 多 。 可 见 4 号 配方 阻 燃 效果 最 好 。 

实例 2: 利用 废 聚 茶 乙烯 防水 涂料 制备 防火 涂料 

1) 配方 ( 表 4-62)。 

表 4-62 改 性 废 聚 茶 乙 烯 防火 涂料 配方 












































原 材 料 用 量 /g 
防水 涂料 51. 10 
季 戊 四 醇 2. 35 
磷酸 二 氧 锭 0. 84 
双 氰 胺 5.21 
氧 氧 化 铝 2. 00 
液 状 石蜡 5. 00 
2) 制备 方法 。 





Q 废 聚 茶 乙烯 防水 涂料 的 制备 。 将 甲 茶 、 乙 酸 乙 酯 、 丙 酮 分 别 取 15mL、 
12mL、3mL 加 入 500mL 的 烧杯 中 ， 并 加 入 SmL 无 水 乙醇 混合 均匀 。 将 烧杯 置 于 
35C 水 浴 中 ， 边 搅拌 边 加 入 1g 乳化 剂 ( 十 二 烷 基 茶 磺 酸 钠 ) 和 1g 增 塑 剂 〈 邻 
茶 二 甲酸 二 丁 酯 ) 。 当 十 二 烷 基 茶 磺 酸 钠 完 全 分 散 成 白色 小 颗粒 状 医 浊 液 后 ， 边 
搅拌 边 匀速 加 入 经 清洗 、 王 燥 、 破 碎 好 的 废 聚 茶 乙 烯 泡沫 塑料 。 当 17g 泡沫 塑料 
完全 溶解 后 形成 白色 胶 状 粘 稠 物 时 加 入 松节油 稀释 ， 搅 拌 均匀 后 形成 流动 性 好 的 
白色 胶 状 产品 即 为 防水 涂料 。 

@ 防火 涂料 的 制备 。 先 称 取 一 定量 的 季 戊 四 醇 、 磷 酸 二 氧 饺 、 双 和 握 胺 、 氧 
氧化 铝 放 入 研 杯 中 ， 将 其 充分 研磨 且 混 合 均匀 ， 直 到 细 度 小 于 30km， 然 后 加 
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5mL 液 状 石蜡 湿 法 研磨 ， 在 35C 的 恒温 水 浴 中 ， 加 入 防水 涂料 ， 充 分 搅拌 使 其 
混合 均匀 即 为 防火 涂料 。 

(6) 制备 乳胶 漆 

实例 1: 利用 废 PS 泡沫 塑料 制备 水 乳 型 建筑 涂料 

1) 涂料 配方 ( 表 4-63)。 








表 4-63 涂料 配方 






























































原 料 量 原 料 用 量 
废 泡沫 塑料 (PS) 10g 邻 葵 二 甲酸 丁 酯 5mL 
二 甲 茶 13mL 苯 12mL 
OP-10 0.9g 十 二 烷 基 茶 磺 酸 钠 0.9g 
轻 质 碳酸 钙 12g 钛 白粉 12g 
滑石 粉 12g CMC 0. 8g 
丙二醇 1. SmL 六 偏 磷酸 钠 0.3g 
Zn0 0.78g 氨水 〈 质 量 分 数 25% ) 适量 

















2) 制备 方法 。 

QD 工艺 流程 (图 4-18)。 

@ 操作 步 又 。 水 溶剂 增 塑 剂 

a 预 处 理 。 分 选 、 洗 涤 、 趾 于 、 遍 ; 洒 塑料 一 洗 洪 一 脉 干 一 ~ 粉碎 一 ~ 淤 解 与 反应 
粉碎 统称 为 预 处 理 过 程 。 将 分 选 好 




















的 取 关 乙烯 放 到 然 大 水 中 浸泡 一 段 。 we 和 





和 摩 护 ， 以 除去 污 折 。 取 出 聚 葵 乙 

燃放 入 清水 池 中 进行 搅拌 清洗 ， 过 

清水 3 ~4 次 ， 然 后 将 清洗 好 的 聚 茶 乙 烯 烘 干 或 是 干 。 最 后 用 粉碎 机 粉碎 ， 颗 粒 
直径 为 2cm 左右 ， 将 粉碎 好 的 泡沫 塑料 放 好 备用 。 

b. 溶解 与 改 性 反应 。 按 一 定 比例 量 取 茶 、 二 甲 茶 配制 成 混合 溶剂 。 在 室温 
条 件 下 ,将 一 定量 的 预 处 理 后 的 废 聚 茶 乙烯 泡沫 塑料 加 入 到 配制 好 的 混合 溶剂 
中 ， 边 加 边 搅 拌 使 之 充分 溶解 。 待 完全 溶解 后 ， 加 入 适量 的 增 塑 剂 邻 茶 二 甲酸 丁 
酯 ， 用 水 浴 加 热 并 不 断 搅拌 。 在 75 ~80C 的 温度 下 滴 加 剩余 的 增 塑 剂 ，1 ~ 1. 5h 
内 滴 完 ， 继 续 反 应 0. 5h， 得 组 分 一 。 

c. 组 分 二 的 制备 。 按 配方 比例 称 取 六 偏 磷酸 钠 、CMC (纤维 素 钠 ) 、 滑 石 
粉 、 钛 日 粉 、 轻 质 碳酸 钙 、 十 二 烷 基 茶 磺 酸 钠 、Zn0， 然 后 混合 均匀 ， 加 入 一 定 
量 的 水 、0P-10、 丙 二 醇 ， 搅 拌 使 之 分 散 均 匀 ， 得 组 分 二 。 

d. 制备 涂料 。 在 乳化 釜 中 ， 搅 拌 条 件 下 ， 将 组 分 一 慢 慢 加 入 到 组 分 二 中 ， 


图 4-18 废 泡 沫 塑料 制备 乳液 涂料 工艺 流程 
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充分 混合 ， 用 质量 分 数 为 25% 的 氨水 调 pH 值 到 7 ~9， 乳 化 一 定时 间 制 得 乳液 
3) 产品 性 能 〈 表 4-64) 。 


表 4-64 产品 主要 性 能 指标 














项 目 指标 
外 观 无 硬块 ， 搅 拌 后 均匀 
团 含 量 (质量 分 数 ,% ) 51 
粘度 /s li 
表面 干燥 时 间 /s 780 
谈 盖 率 /(g/m?) 75.5 
耐酸 性 (120h) 不 起 泡 ， 不 掉 粉 
耐 碱 性 (48b) 不 起 泡 ， 不 掉 粉 
耐水 性 (96h) 不 起 泡 ， 不 掉 粉 
耐 冷 性 (120h) 不 起 泡 ， 不 掉 粉 
耐 热 性 (120h) 不 起 泡 ， 不 掉 粉 
耐 紫外 线 (120b) 不 起 泡 ， 不 掉 粉 














实例 2: 利用 废 PS 泡沫 塑料 制备 建筑 外 墙 涂料 
1) 涂料 配方 ( 表 4-65)。 








表 4-65 涂料 配方 



































原料 名 称 用 量 (质量 分 数 ,% ) 
PS (回收 ) 10215 
丙烯酸 丁 酯 2~5 
N- 烷 基 丙 烯 酰胺 1~3 
丙烯 酸 Li 
二 甲 莱 W220 
茶 10 ~20 
OP-10 1 
十 二 烷 基 茶 磺 酸 钠 1.2 
轻 质 碳酸 钙 10 ~ 15 
钛 白粉 10 ~ 15 
滑石 粉 os 
CMC | 
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原料 名 称 





丙二醇 
六 偏 磷酸 钠 





水 


氨水 〈 质 量 分 数 ，25% ) 





2) 制备 方法 。 将 净化 处 理 的 PS 泡沫 塑料 粉碎 至 一 定 粒度 ， 在 反应 多 中 用 

在 搅拌 和 75 ~ 80%C 下 滴 加 改 性 剂 ， 

3 ~3.5h 内 滴 完 ， 继 续 反 应 1h， 然 后 升温 将 茶 蒸 出 ，ff 人 
按 配 方 将 水 、 助 剂 、 乳 化 剂 在 分 散 你 中 高 速 分 散 均 义 ， 得 组 分 二 
在 乳化 釜 中 ， 在 搅拌 条 件 下 ， 将 组 分 一 





茶 和 二 甲 茶 的 混合 溶剂 溶解 ， 





pH 值 调 至 7 ~9， 乳 化 一 定时 间 后 即 得 产品 。 
3) 产品 性 能 ( 表 4-66)。 


加 入 引发 剂 ， 








表 4-66 产品 主要 性 能 指标 


0 


慢 慢 加 入 组 分 二 中 ， 用 氨水 将 乳液 





项 目 指 标 
外 观 无 硬块 ， 搅 拌 后 均匀 

固 含 量 (质量 分 数 ,% ) 50 
粘度 〈 涂 -4 杯 )/Pa*s 55 
遮盖 力 /(g/m) 185 
干燥 时 间 : 表 干 /h 1 
实干 /h 12 

耐 洗 刷 性 /次 大 于 2500 


耐 碱 性 (48h) 
耐水 性 (96h) 

耐 冻 融 循环 性 (10 次 ) 
耐 人 工 老化 性 (250h) 
粉 化 /级 
变色 /级 














不 起 泡 ， 不 掉 粉 
不 起 泡 ， 不 掉 粉 
无 粉 化 ， 不 起 鼓 
不 开裂 ， 不 剥落 
不 大 于 1 
不 大 于 2 





4.4.2 聚 茶 乙 烯 废旧 塑料 改 性 制备 胶粘剂 


胶粘剂 在 国民 经 济 各 部 门 中 都 有 重大 作用 。 无 论 是 航天 、 航 空 





还 是 建筑 、 装 


江都 离 不 开 胶粘剂 。 在 全 部 胺 粘 剂 产品 中 ， 建 筑 用 胶粘剂 约 占 25%~35% 。 随 着 
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我 国 国民 经 济 的 迅猛 发 展 ， 建 筑 用 胶 存 在 很 大 缺口 ， 用 废 PS 制备 胶粘剂 满足 市 
场 对 质 优 价 廉 胶 粘 剂 的 需求 ， 是 一 举 两 得 的 事情 。 

1. 聚 茶 乙烯 废旧 塑料 改 性 制备 胶粘剂 的 原理 和 方法 

聚 共 乙烯 (PS) 分 子 中 不 含 极 性 基 团 ， 而 且 刚 性 大 、 和 柔性 差 ， 粘 接 性 能 
et A th 因此 需要 在 茶 乙 烯 链 节 
上 引入 极 性 和 柔性 基 团 ， 以 增加 和 柔顺 性 ， 提 高 粘 接 强度 ， 这 样 才能 得 到 粘 结 力 和 
附着 力 都 很 好 的 胶粘剂 。 改 性 方法 有 化 学 改 性 和 物理 改 性 两 种 。 

(1) 化 学 共聚 改 性 

1) 接 枝 共聚 。 此 方法 是 用 极 性 较 强 的 乙烯 类 单 体 M 在 引发 剂 作用 下 与 PS 
分 子 中 的 乙烯 基 进 行 自 由 基 聚 合 ， 反 应 式 如 下 : 




















七 CH-CH 永 七 C-CH 永 七 C-CH 永 


人 人 
M | 发 齐 全 
除 以 上 主 反 应 之 外 ， 尚 有 少量 藤 段 共聚 反应 ， 即 
七 CH-CH 永 十 CH-CHy 计 CH-CH2 一 七 CH-CH 书 七 CH-CH2 丁 M. 


人 
Ce (® 十 M 
通过 以 上 共聚 可 使 PS 的 粘 接 性 和 万 性 均 得 到 改善 。 
2) 在 葵 环 上 接 入 极 性 基 团 改 性 。 在 PS 茶 环 上 接 入 极 性 基 团 的 典型 方法 是 
对 其 磺 化 ， 即 用 浓 硫 酸 与 PS 反应 ， 首 先 在 葵 环 上 引入 磺 酸 基 ， 然 后 用 NaOH 中 
和 生成 磺 酸 钠 基 团 。 反 应 式 如 下 : 
七 CH-CH2 永 七 CH-CH 示 七 CH-CH 永 


O i O_oon 六 ST Sn 


(2) 物理 共 混 改 性 ” 共 混 改 性 是 通过 加 入 能 增 大 极 性 和 和 柔性 的 而 又 与 PS 相 
容 性 良好 的 大 分 子 物 质 作 改 性 剂 对 PS 进行 改 性 。 此 类 方案 中 代表 性 的 是 用 松香 、 
酚醛 树脂 作为 改 性 剂 。 

(3) 复合 改 性 ”单纯 的 化 学 改 性 和 单纯 的 物理 改 性 所 制 得 的 PS 胶粘剂 在 实 
际 应 用 中 仍 有 某 些 缺点 。 若 将 物理 挨 混 合 化 学 接 枝 结合 起 来 ， 可 能 会 取得 更 好 的 
效果 。 如 将 废 聚 葵 乙 烯 泡沫 塑料 浴 解 在 甲 茶 、 丙 酮 、 氧 仿 、 乙 酸 乙 酯 的 混合 浴 剂 
中 ， 完 全 溶解 以 后 分 离 机 械 杂 质 ， 加 入 适当 比例 的 交 联 剂 甲 茶 二 异氰酸酯 和 酚醛 
树脂 ， 然 后 加 填料 制 得 类 稠 状 胶粘剂 。 这 种 胶粘剂 的 剪 切 强 度 可 达 3. 72 MPa， 
不 均匀 和 剥离 强度 17. 10kNZm。 该 胶粘剂 可 代替 乳白 胶 用 于 木材 粘 接 ， 效 果 恨 好 ， 
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同时 对 塑料 以 及 多 孔 材 料 也 有 较 好 的 粘 接 性 能 。 

2. 改 性 剂 的 选择 

利用 废 聚 茶 乙 烯 泡沫 塑料 制备 胶粘剂 的 关键 技术 是 改 性 剂 的 选择 。 据 文献 报 
道 ， 分 别 有 以 下 几 种 改 性 剂 ; 

(1) 邻 茶 二 甲酸 酯 改 性 “利用 增 塑 剂 邻 茉 二 甲酸 二 丁 酯 对 聚 葵 乙烯 泡沫 塑 
料 进 行 改 性 ， 溶 剂 为 丙酮 ， 用 氧化 镁 做 填料 ， 制 得 的 胶粘剂 可 用 于 粘 接 扬 声 央 回 
路 ， 粘 接 成 本 降低 约 70% 。 

将 废 聚 茶 乙烯 泡沫 塑料 粉碎 后 加 入 溶剂 中 ， 溶 解 后 加 入 邻 茶 二 甲酸 二 辛 酯 和 
香精 ， 可 制 成 不 干 胶 ， 用 于 各 种 标签 、 商 标 及 纸 制 品 的 粘 接 ， 粘 接 效果 好 ， 可 以 
重复 使 用 。 

(2) 异氰酸酯 改 性 ”将 废旧 PS 泡沫 塑料 加 入 到 由 甲 茶 、 丙 酮 和 乙酸 乙 酯 
组 成 的 混合 溶剂 中 ， 在 20 ~30% 下 搅拌 2 ~4h， 待 聚 茶 乙烯 完全 溶解 后 ， 加 入 
一 定量 的 异 握 酸 酯 反应 一 段 时 间 ， 再 加 入 填料 氧化 锌 可 制 得 固 含量 约 30% 
(质量 分 数 ) 的 胶粘剂 。 该 胶粘剂 粘度 为 0.5 ~ 1.0Pa . s， 剪 切 强度 为 3. 4MPa， 
不 均匀 剥离 强度 为 1.2kNMm， 可 用 于 木材 、 纸 制品 、 日 用 塑料 、 地 毯 背 衬 的 
粘 接 。 

(3) 酚醛 树脂 改 性 ”酚醛 树脂 分 子 结构 中 含有 羟基 ， 是 聚 茶 乙烯 泡沫 塑料 
的 优良 改 性 剂 。 将 聚 葵 乙 烯 泡沫 塑料 溶 于 甲 茶 、 乙 酸 乙 酯 、 丙 酮 和 三 氯 甲 烧 混 合 
溶剂 中 ， 充 分 搅拌 后 加 入 酚醛 树脂 进行 反应 ， 制 得 PS 改 性 胶粘剂 。 典 型 配方 
(质量 份 ) 如 下 : PS 30 ~40, 溶剂 50 ~60， 增 塑 剂 3 ~4， 填 料 1 ~2， 酚 醛 树脂 
1，Zn0 (Mg0) 1。 该 胶 外 观 为 乳白 、 略 带 黄色 的 粘 稠 液体 ，pH 值 为 7.3 + 上 0.3， 
国 含 量 大 于 40% (质量 分 数 )， 表 干 时 间 为 lh (25%C)， 实干 时 间 为 8h 
(25% ) ， 储 存 期 为 5 个 月 。 可 用 于 木材 、 纸 和 日 用 品 的 粘 接 。 

当 酚 醛 树脂 与 聚 茶 乙 烯 泡沫 塑料 用 量 相等 时 ， 它 的 粘 接 强度 接近 于 酚醛 树 
间 胶 粘 剂 。 为 了 增加 胶粘剂 固化 以 后 的 韧性 和 对 被 粘 物 的 粘 接 强度 ， 可 添加 少 
量 高 分 子 交 联 剂 作为 改 性 剂 ， 这 样 胶粘剂 固化 后 在 被 粘 接 物 表 面 形 成 一 网 状 分 
子 层 。 

(4) 松香 树脂 改 性 ”松香 具有 压 敏 性 、 快 粘性 和 耐 低温 性 等 特点 ， 在 胶 烙 
剂 中 的 主要 作用 是 增加 初 粘 性 ， 改 进 润 湿 性 ， 增 加 塑性 ， 增 加 填料 与 聚合 物 的 混 
合 能 力 。 选 用 二 甲 莱 为 溶剂 ， 所 制 得 的 胶粘剂 可 粘 接 瓷砖 、 马 赛 克 和 塑料 地 板 
等 。 人 研究 表明 添加 少量 松香 时 有 利于 提高 粘 接 强度 ， 但 由 于 松香 中 茶 环 易 于 解 
离 ， 随 着 松香 用 量 增加 ， 烙 接 强度 反而 降低 。 

(5) 茶 乙 烯 - 丁 二 烯 - 茶 乙 烯 (SBS) 和 骨 段 共聚 物 改 性 ” 茉 乙 炳 - 丁 二 烯 - 茶 
乙烯 嵌 段 共聚 物 中 的 茱 乙烯 艇 段 与 聚 茉 乙 烯 的 结构 相似 ， 相 容 性 好 ， 因 此 用 
SBS 藤 段 共聚 物 作 PS 改 性 剂 可 以 提高 胶粘剂 的 剥离 强度 ， 降 低 胶 层 的 硬度 和 
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脆性 。 如 选择 乙酸 乙 酯 、120 号 汽油 、 甲 茶 、 松 节 油 为 混合 溶剂 ， 以 SBS 般 段 共 
聚 物 为 改 性 剂 ， 松 香 树 脂 为 增 业 剂 ， 制 得 的 改 性 PS 胶粘剂 剪 切 强 度 达 4. 43MPa， 
不 均匀 剥离 强度 为 1. 4kN[m。 该 胶粘剂 可 用 于 木材 、 瓷 砖 等 材料 的 粘 接 ， 既 可 
代替 聚 醋酸 乙烯 酯 乳白 胶 用 于 家 具 和 玩具 的 粘 接 ， 又 可 符 代 氯 丁 胶 用 于 木材 的 
封 边 。 

(6) 酸 醋 改 性 将 废 聚 茶 乙 炳 泡沫 塑料 洲 于 有 机 洲 剂 中 ， 加 入 引发 剂 、 顺 
丁 烯 二 酸 醋 进行 接 枝 反应 ， 然 后 与 察 乙烯 醇 的 水 溶液 在 乳化 深 置 内 乳化 ， 制 得 
PS 改 性 白 胶 ， 剪 切 强度 在 3. 92MPa 以 上 ， 成 本 仅 为 聚 醋酸 乙烯 酯 乳液 的 三 分 之 
一 ， 而 且 生 产 工艺 简单 ， 生 产 周期 短 。 

用 顺 酝 与 PS 共聚 制备 出 的 溶剂 型 PS 胶 ， 水 解 形成 极 性 很 强 的 羧基 ， 粘 接 性 
能 好 ， 且 价格 便宜 。 

(7) 聚 乙 烯 醇 缩 醛 改 性 ”采用 甲 茶 、70 号 汽油 作 混 合 洲 剂 ， 将 废 聚 茶 乙烯 
泡沫 塑料 溶解 以 后 ， 加 入 聚 乙 烯 醇 缩 醛 进行 改 性 ， 得 到 日 色 稠 状 的 胶粘剂 ， 这 种 
胶粘剂 最 大 特点 是 使 用 温度 范围 宽 ，-40 ~40% 均 可 使 用 ， 且 剪 切 强度 一 直 保 持 
在 8.7MPa， 而 市 售 的 白 乳 胶 只 能 在 0 ~40 忆 保持 9.0MPa 的 强度 。 

(8) 聚 乙 炳 醇 改 性 ”用 二 甲 茶 将 聚 茶 乙 炳 泡 沫 塑料 完全 洲 解 以 后 加 入 聚 乙 
烯 醇 进 行 改 性 ， 可 制 得 医用 密封 胺 ,这 种 医用 密封 胺 不 与 甲醛 ( 福 尔 马 林 ) 发 
生 反 应 ， 且 耐 热 、 耐 寒 、 不 漏水 。 

(9) 活性 单 体 接 校 改 性 ” 废 聚 茶 乙 烯 与 活性 单 体 接 枝 共聚 ， 可 在 茶 乙 烯 链 
节 上 接 枝 活 性 基 团 ， 从 而 利用 废 聚 茶 乙烯 泡沫 塑料 制 取 性 能 良好 的 胶粘剂 。 常 用 
的 活性 单 体 是 丙烯 酸 酯 类 、 丙 烯 且 等 。 如 100 份 (质量 份 ， 下 同 ) PS 浴 于 芳烃 、 
毛 代 烃 混 合 溶剂 中 成 为 胶 液 ， 加 活化 剂 氧化 亚 铜 ， 引 发 剂 过 氧化 茶 甲 酰 ， 升 温 到 
90 ~120%C ， 加 入 20 ~30 份 丙烯 有 请 、 丙 烯 酸 单 体 ， 接 校 反应 2 ~4h， 使 聚 茶 乙烯 
接 校 上 极 性 基 团 从 而 改变 PS 的 性 质 ， 然 后 加 入 石棉 粉 或 硅 酸 钙 ， 形 成 一 种 耐水 
性 好 、 炸 结 力 强 的 特色 笛 状 胶粘剂 。 其 耐水 性 和 剪 切 强度 分 别 是 聚 醋酸 乙烯 酯 乳 
白 胶 的 10 倍 和 3 倍 以 上 ,该 PS 胶粘剂 可 作为 木材 、 家 具 和 日 常生 活用 胶 ， 也 可 
用 于 粘 接 水 泥 制 品 、 地 板 、 壁 纸 及 各 种 织 

3. 溶剂 的 选择 

(1) 溶剂 种 类 的 选择 ” 聚 茶 乙烯 泡沫 塑料 溶解 于 芳烃 ( 茶 、 甲 茶 、 二 甲 茶 
等 )、 握 代 烃 (三 毛 甲 烧 ， 三 氢 乙 烯 )、 凌 酸 酯 (乙酸 乙 酯 , 乙酸 丁 酯 )、 毅 
(丙酮 ， 丁 酮 》 等 大 部 分 有 机 溶剂 中 。 选 择 PS 胶粘剂 的 溶剂 ， 主 要 从 以 下 几 个 
方面 考虑 : 首先 ， 所 选择 的 溶剂 要 对 聚 茶 乙 烯 及 新 加 入 的 改 性 剂 有 良好 的 溶解 能 
力 ， 对 填料 有 良好 的 分 散 性 能 ;其 次 ,溶剂 的 性 质 最 好 对 胶粘剂 的 性 质 有 一 定 的 
改善 作用 ; 第 三 ， 所 选用 的 溶剂 要 低 毒 ， 价 廉 ， 易 得 ， 安 全 。 表 4-67 列 出 了 和 
聚 茶 乙 烯 泡沫 塑料 溶解 度 参数 相近 的 溶剂 及 其 性 能 参数 。 
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表 4-67 和 聚 茶 乙 烯 泡沫 塑料 溶解 度 参数 接近 的 一 些 溶剂 及 性 能 





















































组 ”成 密度 /( g/cm ) 溶解 度 参数 沸点 /%C 
聚 葵 乙 烯 1. 05 9. 12 一 
二 甲 莱 0. 864 8. 80 139.1 
甲苯 0. 867 8. 93 111.6 
乙酸 乙 酯 0. 902 9.70 77.1 
正 丁 醇 0. 810 11.4 117:2 
三 氧 甲烷 1. 489 9.21 61.7 
丙酮 0.790 10.1 56.2 
莱 0. 879 9.15 80.1 
乙酸 丁 酯 8.50 126.3 











根据 相似 相 容 的 原则 ， 只 有 接近 聚 茶 乙烯 泡沫 塑料 的 溶解 度 参 数 和 极 性 ， 相 
容 性 才 较 好 。 从 表 4-67 可 知 ， 茶 和 三 氧 甲 烷 的 洲 解 度 参数 最 接近 PS， 但 由 于 两 
者 的 毒性 大 、 沸 点 低 、 易 挥发 ， 故 不 宜 采 用 ; 酮 、 醇 、 酯 类 极 性 较 大 而 聚 茶 乙 炳 
是 一 种 无 定型 的 线性 非 极 性 分 子 ， 也 不 宜 单独 使 用 ; 甲 茶 、 二 甲 茶 溶解 度 参 数 不 
仅 接 近 PS， 而 且 沸 点 高 、 毒 性 小 ， 相 对 较 好 ， 但 所 制 得 的 胶粘剂 对 极 性 物质 表 
面 粘 结 力 很 弱 ， 胶 层 叉 人 硬 又 脆 。 因 此 ， 对 于 溶解 聚 茶 乙烯 泡沫 塑料 来 说 ， 单 一 溶 
剂 难 以 满足 以 上 要 求 ， 若 在 二 甲 茶 或 甲 茶 溶剂 中 配 以 溶解 度 参数 较 高 并 具有 一 定 
极 性 的 乙酸 乙 酯 或 正 丁 醇 ， 制 得 的 胶粘剂 各 方面 性 能 更 好 。 所 以 在 实际 应 用 中 更 
多 的 是 使 用 混合 溶剂 ， 例 如 : 甲苯 〈 二 甲苯 ) -乙酸 乙 酯 、 甲 茶 - 乙 酸 乙 酯 - 环 己 酮 
和 甲苯 -乙酸 乙 酯 -丙酮 -氯仿 等 。 当 然 ， 混 合 洲 剂 的 溶解 能 力 不 仅 取决 于 涂 剂 种 
类 ， 而 且 也 与 溶剂 的 共 混 比例 有 关 。 

(2) 混合 溶剂 配 比 ”因为 混合 溶剂 选择 了 非 极 性 和 极 性 两 类 物质 ， 所 以 二 
者 的 比例 对 胶粘剂 的 性 能 也 有 影响 。 根 据 以 上 分 析 ， 其 他 条 件 不 变 ， 在 甲苯 或 二 
甲苯 溶剂 中 配 以 溶解 度 参 数 较 高 却 具 有 一 定 极 性 的 乙酸 乙 酯 或 正 丁 醇 配 制 以 下 7 
种 混合 涂 剂 ， 分 别 如 下 : 

号 : 二 甲 茶 :乙酸 乙 酯 =1 :3 (体积 比 ， 下 同 ) 。 
2 号 : 二 甲苯 :正本 醇 =1 :3。 
3 号: 二 甲 茶 :乙酸 乙 酯 : 正 J 醇 =2 :3 :3。 
4 号 : 甲苯 :乙酸 乙 酯 =1:3。 
5 号 
6 号 
7 号 









































7}: 甲 茶 : 正 丁 醇 =1 : 3。 
: 甲 茶 :乙酸 乙 酯 : 正 丁 醇 =2 :3 : 3。 





: 甲 茶 :乙酸 乙 酯 :二 甲 茶 =2 :3 :2。 
在 其 他 条 件 不 变 的 情况 下 ， 用 以 上 混合 溶剂 分 别 制 得 胶粘剂 ， 并 测定 干燥 时 
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间 和 和 剥离 强度 ， 结 果 见 表 4-68 。 
表 4-68 不 同 种 类 混合 溶剂 对 胶粘剂 性 能 的 影响 








溶剂 种 类 1 2 3 4 5 6 7 
干燥 时 间 /min 7.3 8.2 5.2 7.5 8.9 4.6 5.9 
剥离 强度 /(kN]m) 5.2 4.7 5.9 5.0 4.9 5.6 5.7 





从 表 4-68 可 知 : 3 号 和 7 号 溶剂 制 得 的 胶粘剂 干燥 时 间 适 中 ， 和 剥离 强度 较 








大 ， 因 此 二 甲 共 、 乙 酸 乙 酯 和 正 丁 醇 三 者 混合 或 甲 茶 、 乙 酸 乙 酯 、 二 甲 茶 三 者 混 
合 是 溶解 聚 茶 乙烯 制备 胶粘剂 理想 的 溶剂 。 
(3) 混合 溶剂 用 量 ”用 体积 比 为 2 : 3 : 2 的 甲 茶 、 乙 酸 乙 酯 、 二 甲 茶 混合 





















































溶剂 20mL 溶解 不 同 质量 的 废旧 PS， 结 果 见 表 4-69。 
表 4-69 混合 溶剂 用 量 的 影 易 
混合 溶剂 /mL 聚 匠 乙烯 /8 干燥 时 间 /min 剥离 强度 (kN/m) 
20 8.9 4.9 
20 8 8.3 4.7 
20 9 到 3 5.0 
20 10 6.3 9 
20 11 2 S59 
20 12 4.6 5.6 














从 表 4-69 可 以 看 出 ， 随 着 PS 用 量 的 增加 ， 干 燥 时间 变 短 ， 而 剥离 强度 变 
大 ; 当 质 量 为 11g 时 ,胶粘剂 的 干燥 时 间 适 中 , 剥离 强度 最 大 。 

4. 乳化 体系 的 选择 

乳化 剂 的 种 类 直接 影响 到 乳液 的 稳定 性 ， 非 离子 乳化 剂 能 赋予 乳液 较 好 的 化 
学 稳定 性 ; 而 阴离子 乳化 剂 能 赋予 乳液 较 好 的 力学 性 能 。 乳 液 共聚 一 般 都 选用 阴 
离子 - 非 离子 复合 表面 活性 剂 为 乳化 体系 ， 阴 离子 表面 活性 剂 选用 十 二 烷 基 硫酸 
钠 或 十 二 烷 基 茶 磺 酸 钠 ， 非 离子 表面 活性 剂 选用 OP-10， 非 离子 表面 活性 剂 与 阴 
离子 表面 活性 剂 两 者 的 质量 比 为 2 : 1。 在 复合 乳化 剂 中 非 离子 型 用 量 大 时 ， 所 
制 乳 液 粒 径 大 、 稳 定性 好 ; 而 阴离子 型 用 量 大 时 ， 所 制 乳液 粒 径 细 、 稳 定性 差 。 
乳化 剂 总 用 量 在 2%~3% (质量 分 数 ， 下 同 ) 之 间 效 果 较 好 ， 小 于 2% 时 ， 乳 胶 
有 结 块 ， 乳 化 效果 不 好 ， 大 于 3% 时 ， 聚 合 反 应 速度 快 ， 乳 液 不 稳定 。 

5. 助 剂 的 选择 

(1) 增 塑 剂 、 增 蔬 剂 的 选择 ” 增 塑 剂 的 主要 作用 是 削弱 聚合 物 之 间 的 次 价 
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键 ， 即 范 德 华 力 ， 从 而 增加 聚合 物 分 子 链 的 移动 性 ， 降 低 聚 合 物 分 子 链 的 结晶 
性 ， 增 加 聚合 物 的 塑性 ， 表 现 为 聚合 物 的 硬度 、 模 量 、 软 化 温度 和 脐 化 温度 降 
低 ， 而 伸 长 率 、 挠 曲 性 和 和 柔韧 性 提高 。 它 在 胶粘剂 中 能 提高 弹性 和 改进 耐寒 性 。 
因 邻 茉 二 甲酸 二 丁 酯 与 聚 葵 乙 烯 具 有 较 好 的 相 容 性 ， 可 作为 增 塑 剂 使 用 。 其 用 量 
占 聚 茶 乙 烯 质量 的 8%~ 10% 为 宜 。 此 外 ， 磷 酸 酯 类 化 合 物 也 可 作 增 塑 剂 ， 加 入 
量 通常 为 10%~ 20% 。 而 增 万 剂 一 般 选 用 能 与 粘 料 反应 交 联 的 活性 物质 ， 如 环 氧 
大 豆油 。 

增 塑 剂 的 用 量 对 胶粘剂 性 能 有 影响 。 随 着 增 塑 剂 用 量 的 增加 ,所 得 改 性 PS 
胶 的 表 干 时 间 也 逐渐 增长 ， 而 烙 接 强度 先 随 之 增 大 到 一 定 值 后 ， 又 呈 下 降 趋 势 。 
这 是 由 于 增 塑 剂 能 改善 PS 胶 的 极 性 以 增加 胶 的 粘 接 强度 ， 用 量 增加 ， 粘 接 性 能 
提高 ， 但 用 量 过 多 时 ， 胶 层 交 联 过 度 ， 导 致 其 变 硬 变 脆 ， 致 使 粘 接 强度 反而 
下 降 。 

(2) 引发 剂 的 选择 ”在 接 枝 共聚 中 要 加 入 自由 基 引 发 剂 。 引 发 剂 种 类 较 多 ， 
可 根据 性 能 、 价 格 等 因素 综合 考虑 选用 。 常 用 的 有 含 低 轨道 未 配对 电子 的 稀土 盐 
( 镁 盐 ) 、 有 机 过 氧化 物 (BPO、H,0, 等 )、 偶 毛 化 合 物 、 过 硫酸 钾 、 省 端 基 聚 茶 
乙烯 等 。 亦 可 通过 射线 辐 照 或 加 热 使 乙烯 类 单 体 与 PS 共聚 。 

(3) 防老 剂 的 选择 ”为 延长 胶 的 使 用 寿命 需 加 适量 的 防老 剂 。 对 PS 胶粘剂 
而 言 ， 丙 酮 和 二 茶 胺 是 良好 的 防老 剂 ， 一 般 采 用 丙酮 和 二 茶 胺 在 室温 下 的 混合 溶 
剂 作为 防老 剂 。 二 莱 胺 和 丙酮 的 体积 比 为 1 : 3. 5， 用 量 约 占 PS 的 3%~6% ( 质 
量 分 数 ) 。 此 外 ， 也 可 采用 防老 剂 D 作为 PS 胶 的 防老 剂 。 

(4) 填充 剂 的 选择 ”为 了 减 小 胶粘剂 固化 时 体积 收缩 及 对 所 粘 基 材 不 光滑 
的 表面 起 到 填充 作用 ， 降 低 胶 液 成 本 ， 在 配方 中 可 适当 加 些 填料 。 常 用 的 填料 有 
Zn0、Mg0、 高 岭 土 、 白 炭 黑 、 活 性 碳酸 钙 、 滑 石粉 等 。 使 用 量 一 般 为 5% ~ 6% 
(质量 分 数 ) ， 填 充 太 多 ， 胶 液 粘度 大 ， 对 粘 接 件 表面 浸润 性 差 ， 且 固化 时 ， 淤 
剂 不 易 挥 发 ， 影 响 粘 接 效果 。 

填料 不 仅 可 改善 胶 的 粘 接 性 能 ， 减 小 固化 过 程 的 收缩 率 ， 而 且 也 可 赋予 胶 粘 
剂 某 些 特殊 性 能 以 适应 使 用 要 求 ， 如 导热 、 导 电 、 阻 燃 等 。 此 外 有 些 填料 还 会 降 
低 固化 过 程 中 的 放 热量 ， 提 高 胶 层 的 抗 冲击 韧性 及 其 他 力学 强度 。 

6. 聚 葵 乙烯 废旧 塑料 改 性 制备 胶粘剂 实例 
实例 1: 制备 非 结构 金属 用 胶粘剂 
(1) 配方 〈 质 量 份 ) 









































































































































废 聚 葵 乙烯 泡沫 塑料 50 
混合 溶剂 (乙酸 乙 酯 : 甲 茶 =4 : 1) 100 
引发 剂 〈 偶 氮 二 异 丁 且 ) 0.5 





2,4- 甲 茶 二 异氰酸酯 3.5 
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环 氧 树脂 (6101) 10 

填料 (滑石 粉 ) 10 

(2) 制备 方法 “将 反应 容器 放 在 恒温 水 浴 中 ， 安 闭 好 搅拌 器 ， 加 入 混合 深 
剂 ， 分 批 加 入 洗 净 干燥 的 废 聚 葵 乙 烯 泡沫 碎 料 ， 边 加 边 开动 搅拌 ， 待 全 部 涂 解 以 
后 ， 逐 渐 升 温 至 70 ， 加 入 引发 剂 偶 损 二 异 丁 有 睛 ，3 份 2,4- 甲 茶 二 异氰酸酯 ， 于 
中 速 搅拌 下 反应 大 约 1 ~1.5h， 再 加 0.5 份 2,4- 甲 茶 二 异氰酸酯 ， 降 温 至 50%C ， 
加 入 环 氧 树脂 (6101)， 继 续 反 应 1h， 降 温 后 加 入 填料 ， 可 制 得 微 黄 色 烙 币 
胶 液 。 

制 得 的 这 种 胶粘剂 在 使 用 时 可 根据 不 同 用 途 选择 性 地 添加 固化 剂 ， 固 化 剂 的 
种 类 及 用 量 可 以 改变 胶粘剂 的 固化 时 间 。 但 是 尽量 不 要 选择 高 温 固化 及 常温 固化 
太 快 的 固化 剂 ， 常 用 的 是 胺 类 固化 剂 。 在 涂 胶 时 ， 尽 量 涂 的 薄 一 些 ， 待 溶剂 挥发 
一 部 分 后 再 粘 合 。 

(3) 性 能 与 应 用 ” 制 得 的 胶粘剂 拉 伸 剪 切 强度 〈 铝 片 ) 可 达 6.2MPFa， 可 作 
为 非 结 构 胶 粘 剂 用 于 粘 接 金属 。 用 于 玻璃 、 陶 瓷 制品 、 塑 料 制品 、 木 材 等 的 粘 接 
效果 更 好 。 

实例 2: 制备 铸造 用 胶粘剂 






























































(1) 配方 

废 聚 葵 乙 烯 泡沫 100g 乙酸 乙 酯 80mL 
甲 茶 80mL 邻 茶 二 甲酸 二 丁 酯 20mL 
丙酮 120mL 甘油 适量 

















(2) 制备 方法 “首先 将 甲苯 、 丙 酮 和 乙酸 乙 酯 按 配 比 加 入 反应 器 内 搅拌 混 
合 。 然 后 分 批 加 入 经 洗 次 、 了 晾 干 并 粉碎 的 废 聚 茶 乙 烽 ， 并 不 断 搅拌 。 当 聚 茶 乙烯 
完全 溶解 后 ， 加 入 邻 茶 二 甲酸 二 丁 酯 ， 在 25 忌 温度 下 搅拌 反应 80min。 最 后 根据 
粘度 和 强度 要 求 ， 加 入 适量 的 甘油 搅拌 均匀 即 可 。 

(3) 性 能 与 应 用 ” 制 得 的 胺 粘 剂 强度 最 高 可 达到 4. 81MPa， 并 可 根据 情况 
调节 。 胶 粘 剂 可 用 于 消失 模 铸 造 法 模型 的 粘 接 ， 也 可 用 于 其 他 领域 。 

实例 3: 制备 塑料 用 胶粘剂 





























(1) 配方 

废 聚 茶 乙烯 100g 氧化 镁 8g 
二 甲 茶 150mL 松香 30g 
乙酸 乙 酯 150mL 


(2) 制备 方法 ”将 废 聚 茶 乙 烯 塑料 经 过 简单 净化 处 理 后 磨 碎 并 称 重 ， 溶 于 
二 甲 茶 、 乙 酸 乙 酯 等 组 成 的 混合 溶剂 中 ， 混 合 均 匀 ， 水 浴 加 热 ， 温 度 控制 在 40 ~ 
50C ， 且 边 加 热 边 搅拌 ，lh 后 ， 加 入 松香 ， 继 续 搅拌 ，2h 后 加 入 氧化 镁 填料 ， 
继续 反应 1h， 即 得 PS 胶粘剂 。 
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(3) 性 能 与 应 用 ” 制 得 的 胶粘剂 外 观 为 黄色 透明 粘 稠 液体 ，pH 值 为 7.0 ~ 
7.3， 了 耐酸 碱 。 可 用 于 日 用 塑料 、 塑 料 贴 面 、 瓦 楞 纸箱 、 地 板块 、 次 砖 、 各 种 发 
泡 塑料 等 的 粘 接 ， 具 有 干燥 快 、 不 跑 边 、 防 潮湿 等 特点 。 

实例 4: 制备 标签 用 胶粘剂 





(1) 配方 

废 聚 茶 乙 烯 泡沫 120g 乙酸 乙 酯 120mL 
二 甲苯 300mL 邻 茶 二 甲酸 二 丁 酯 120mL 
环 已 酮 400mL 





(2) 制备 方法 “在 三 口 瓶 中 按 配方 量 加 入 乙酸 乙 酯 、 二 甲 茶 、 环 己 酮 混合 
浴 剂 ， 将 废 聚 茶 乙 烦 泡沫 水 洗 、 干 燥 、 粉 碎 后 加 入 三 口 瓶 中 搅拌 反应 15min， 溶 
解 后 ， 加 入 邻 茶 二 甲酸 二 丁 酯 ,在 25% 温度 下 搅拌 反应 80min ， 即 得 成 品 。 

(3) 性 能 与 应 用 ”该 产品 适用 于 粘 接 纸张 等 类 物品 ， 例 如 将 商标 、 标 签 等 
粘贴 在 玻璃 、 金 属 、 墙 壁 等 物体 的 表面 ， 效 果 良 好 ， 能 重复 使 用 ， 耐 酸 、 耐 碱 、 
耐 冻 ， 且 可 以 通过 调整 配方 ， 改 变 其 干 湿 快慢 速度 。 另 外 ， 也 可 施 胶 于 塑料 膜 上 
制 成 胶 粘 带 。 

实例 5: 制备 木材 用 胶粘剂 

(1) 配方 (质量 份 ) 
























































废 聚 茶 乙 燃 
SBS 舱 段 共聚 物 10 ~40 
松香 树脂 5~10 
活性 碳酸 钙 人 
120 号 汽油 -乙酸 乙 酯 - 甲 茉 -松节油 混合 溶剂 350 




















(2) 制备 方法 “将 废 聚 葵 乙 烯 净化 处 理 后 与 SBS 舱 段 共聚 物 和 松香 在 混合 
浴 剂 中 于 25%C 下 搅拌 混合 溶解 6n， 即 可 制 得 改 性 胶 。 
(3) 性 能 与 应 用 ” 制 得 的 改 性 胶 的 性 能 见 表 4-70。 
表 4-70 ”胶粘剂 性 能 

















性 能 指标 测试 结果 
固 含 量 (质量 分 数 ,% ) 30.2 
粘度 /Pa : s 1.15 
剪 切 强度 (木材 -木材 )AMPa 4.43 
剥离 强度 (木材 - 软 PVC)/(kN/m) 1.41 


该 胶粘剂 用 于 木材 ， 瓷 砖 等 材料 间 的 粘 接 ， 具 有 很 好 的 粘 接 强度 。 既 可 代替 
白 乳 胶 用 于 家 具 和 玩具 等 的 粘 接 ， 又 可 代替 毛 丁 胶 用 于 木材 的 封 边 ; 还 可 掺 入 一 
定量 的 水 泥 等 代替 强力 地 板 胶 用 于 拼花 木 地 板 、 瓷 砖 、 马 赛 克 等 装饰 材料 的 粘 
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贴 ， 有 很 好 的 耐水 性 ， 具 有 成 本 低 、 毒 性 小 、 性 能 好 等 优点 。 
实例 6: 制备 木材 用 胶粘剂 
(1) 配方 (单位 : kg) 








废 聚 葵 乙 烯 泡沫 35 表面 活性 剂 0.6 
重 芳 烃 65 增 塑 齐 0. 45 
限 乙 烯 醇 水 溶液 50 防老 剂 0.1 











(2) 制备 方法 ”在 耐 有 机 溶剂 的 容器 中 ， 用 炼油 三 的 重 芳烃 作 溶 剂 ， 将 废 
PS 溶解 ， 制 成 固 含 量 为 30%~40% (质量 分 数 ) 的 粘 胶 液 ; 在 男 一 容 右 中 ， 用 
水 作 溶剂 ， 将 肾 乙 烯 醇 (1788) 加 热 溶 解 ， 制 成 12%~13% (质量 分 数 ) 的 水 
溶液 ， 然 后 将 其 冷却 至 50%C 以 下 ， 加 入 增 塑 剂 、 防 老 剂 、 表 面 活性 剂 和 填料 ， 
搅拌 均匀 ; 将 上 述 制备 的 聚 茶 乙 烯 粘 胶 液 缓慢 地 加 入 到 聚 乙烯 醇 水 溶液 中 ， 并 不 
停 地 搅拌 ， 使 其 乳化 。 在 活性 剂 的 作用 下 ， 溶 液 越 搅 越 白 ， 约 40min 后 ， 观 察 乳 
化 状况 ， 知 无 油 滴 状 物 存 在 ， 或 取样 静 置 12 小 时 ， 无 离 析 和 分 层 现象 ， 则 认为 
乳化 合格 。 

(3) 性 能 与 应 用 用 该 法 制备 的 胶粘剂 的 技术 指标 如 下 : 外 观 : 白色 粘 胶 
液 ; 粘度 3.8 ~7.0Pa. s; pH 值 : 7 ~8; 粘 接 木材 强度 : =3MPa。 该 胶 为 乳液 
型 腕 ， 干 燥 较 快 ， 自 干 成 膜 ， 坚 固 、 耐 你、 耐 老 化 、 耐 酸 碱 和 潮湿 ， 是 较 经 济 实 
用 的 烙 结 剂 ， 经 无 纺 布 、 木 制 家 具 粘 接 试 用 的 结果 表明 ， 它 完全 可 以 替代 目前 市 
场 上 销售 的 白 乳 腕 ， 并 且 成 本 比 白 乳胶 低 ， 也 适用 于 重 芳烃 不 浴 解 的 塑料 、 陶 次 
等 制品 的 装修 粘 接 。 

实例 7: 制备 乳液 型 木材 胶粘剂 

(1) 配方 (质量 份 ) 

废 聚 葵 乙 烯 泡沫 40 


































































































混合 溶剂 (乙酸 乙 酯 : 甲 茶 =4 : 1) (质量 比 ,下 同 ) ”50 
复合 乳化 剂 ( 十 二 烧 基 硫酸 钠 : 0P-10 =1 : 2) 1 
水 ( 燕 馏 水 或 去 离子 水 ) 120 
混合 单 体 ( 丙 燃 酸 丁 酷 : 醋酸 乙烯 酯 =1 : 1) 16 
引发 剂 (过 硫酸 包 ) 1 
邻 茶 二 甲酸 二 辛 本 2 


(2) 制备 方法 “在 四 口 烧瓶 中 加 入 50 份 混合 溶剂 ， 在 搅拌 条 件 下 分 批 加 入 
洗 净 、 防 干 、 粉 碎 的 废 聚 葵 乙 烯 泡沫 ， 逐 渐 升 温 到 40C ， 待 完全 溶解 成 透明 粘 
习 液 体 后 ， 加 入 复合 乳化 剂 ， 搅 拌 乳化 30min ， 加 入 40 份 水 及 4 份 混合 单 体 ， 
升温 到 60%C ， 加 大 搅拌 速度 ， 再 乳化 30 ~ 40min， 滴 加 部 分 引发 剂 〈 过 硫酸 匀 
10% 溶 渡 )。 反 应 时 ， 有 热量 放出 ,温度 开始 自动 升 高 ， 此 时 ， 加 热 使 温度 达到 
75%C ， 逐 滴 加 入 12 份 混合 单 体 与 80 份 水 组 成 的 溶液 ， 在 加 入 混合 单 体 水 溶液 的 











| 
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过 程 中 ,每 隔 一 段 时 间 加 入 一 部 分 引发 剂 (引发 剂 总 量 为 1 份 )， 反 应 温度 应 控 
制 在 75 ~85Y 。 全 部 加 完 以 后 〈 大 约 需 1.5 ~2.0h)， 把 剩余 引发 剂 全 部 加 入 ， 
升温 到 90%C 保 温 ， 待 回收 的 溶剂 达到 加 入 量 的 80%~85% 时 停止 加 热 ， 然 后 ， 冷 
却 到 50%C ， 加 入 增 塑 剂 邻 茶 二 甲酸 二 辛 酯 ， 搅 拌 均匀 后 ， 调 节 pH 值 到 7 左右 ， 
冷却 到 室温 ， 得 到 白色 粘 稠 液体 胶粘剂 。 

(3) 性 能 与 应 用 采用 丙烯 酸 丁 酯 与 醋酸 乙烯 酯 的 混合 单 体 与 聚 茶 乙 烯 泡 
沫 塑料 接 术 共聚 所 制 得 的 乳胶 ， 压 缩 剪 切 强 度 可 达 10. 4MPa， 完 全 可 代替 市 售 的 
乳白 胶 用 于 木材 的 粘 接 。 

实例 8: 制备 水 乳 型 木材 胶粘剂 

(1) 配方 (质量 分 数 ) 












































废 聚 茶 乙 烯 泡沫 34% 松香 1.1% 
SBS 5.6% 邻 茶 二 甲酸 二 丁丁 1.7% 
石油 裂解 副 产 物 50% 十 二 烷 基 茶 磺 酸 钠 1.3% 
乙酸 乙 酯 5% OP-10 1.3% 





(2) 制备 方法 

1) 废弃 聚 茶 乙 烯 泡沫 塑料 的 溶解 。 将 废弃 聚 茶 乙 烯 泡沫 塑料 去 折 、 粉 碎 后 
置 于 容器 中 ， 在 常温 下 加 入 市 售 石油 裂解 副 产 混 合 物 ， 经 充分 溶解 并 搅拌 均匀 。 

2) SBS 的 溶解 。 将 乙酸 乙 酯 水 浴 加 热 至 40 左右， 绥 慢 加 入 SBS， 快 速 搅 
拌 至 SBS 全 部 溶解 ， 冷 却 至 室温 。 

3) 胶粘剂 配制 。 将 废弃 聚 茶 乙烯 泡沫 的 溶解 液 与 SBS 的 溶解 液 混合 ， 充 分 
搅拌 均匀 。 加 入 松香 ， 充 分 搅拌 至 完全 溶解 ， 按 比例 依次 加 入 乳化 剂 十 二 烷 基 葵 
磺 酸 钠 及 OP-10 (两 者 质量 比 为 1 : 1)， 混 合 搅拌 均匀 ， 乳 化 过 程 搅拌 速度 为 
1800r/min， 乳 化 时 间 为 1. 5h; 然后 按 比例 加 入 增 塑 剂 邻 葵 二 甲酸 二 丁 酯 ， 混 合 
搅拌 均匀 ， 即 得 胶粘剂 ,工艺 过 程 如 图 4-19 所 示 。 

洁净 废 PS+ 石 油 副 产物 一 


















































Ew 人 一 > 混合 搅拌 一 > 胶粘剂 





SBS+ 乙 酸 乙 酯 一 


图 4-19 ”胶粘剂 配制 的 工艺 流程 





(3) 性 能 与 应 用 PS 改 性 胶粘剂 性 能 见 表 4-71。 
表 4-71 PS 改 性 胶粘剂 性 能 











项 H 性 能 指标 
粘度 /Pa s 5.5 
外 观 米黄 色 ， 细 腻 
剥离 强度 /(kNm) 5.5 
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( 续 ) 
项 目 性 能 指标 
固 含量 (质量 分 数 ,% ) 38.5 
pH 值 6.0 
防水 性 能 不 起 泡 、 不 脱落 





该 胶粘剂 性 能 优良 ， 适 用 于 木材 、 纸 张 、 纤 维 等 制品 的 粘 接 ， 具 有 很 好 的 烙 
接 强 度 ， 既 可 以 代替 握 丁 胶 用 于 木材 的 封 边 ， 又 可 以 摊 入 一 定量 的 水 泥 等 代替 强 
力 地 板 胶 用 于 拼花 木 地 板 、 瓷 砖 、 马 赛 克 等 装饰 材料 的 粘贴 。 

实例 9: 制备 建筑 用 胶粘剂 








(1) 配方 (质量 份 ) 









































配方 1: 

废 聚 茶 乙 烯 泡沫 100 
乙酸 乙 酯 -三 毛 乙 烯 -120 ”汽油 混合 溶剂 360 
酚醛 树脂 10 ~30 
松香 树脂 45 ~65 
异 氰 酸 本 1 

中 高 沸点 溶剂 ( 环 己 酮 ) 50 ~ 100 
硅 酸 钙 40 ~ 120 
防老 剂 适量 
配方 2: 

废 聚 茶 乙 烯 泡沫 100 
乙酸 乙 酯 -三 氯 乙烯 -120 ”汽油 混合 溶剂 360 

丁 茶 橡胶 40 ~60 
松香 树脂 40 ~60 
异 氰 酸 本 1 

中 高 沸点 溶剂 ( 环 己 酮 ) 50 ~ 120 
硅 酸 钙 40 ~ 120 
防老 剂 适量 


(2) 制备 方法 “将 一 定量 的 废 聚 葵 乙 烯 泡 沫 粉碎 后 加 入 三 颈 瓶 中 ， 用 乙酸 
乙 酯 和 120# 汽 油 溶解 并 不 断 搅 拌 ， 然 后 分 别 加 入 三 氯 乙 烦 、 异 握 酸 酯 和 环 已 酮 ， 
待 基 料 完全 溶解 后 ， 加 入 酚醛 树脂 或 丁 葵 橡胶 及 松香 ， 继 续 反应 ， 同 时 加 入 适量 
奎 酸 钙 填 料及 防老 剂 ， 反 应 在 50%C 下 进行 4h 左右 即 可 得 到 所 需 胶粘剂 。 制 胶 工 
艺 流程 如 下 : 废 聚 茶 乙 炳 泡沫 塑料 一 水 洗 净 后 防 干 一 粉碎 一 洲 解 一 搅拌 一 加 入 改 
性 剂 一 共聚 反应 一 胶粘剂 。 
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(3) 性 能 与 应 用 按 配 方 制 得 的 胶粘剂 性 能 见 表 4-72。 
表 4-72 建筑 用 胶粘剂 性 能 














性 能 
项 目 
配方 1 配方 2 
外 观 乳白 色 烙 稠 液 体 乳白 色 粘 稠 液体 
固 含量 (质量 分 数 ,% ) 36 +2 30 +2 
粘度 (室温)/Pa:s 3. 15 2. 23 
剪 切 强度 /MPa 三 4. 10 3. 62 (木材 -木材 ) 








该 胶粘剂 可 用 于 木材 、 次 砖 、 马 赛 克 和 水 泥 块 等 材料 间 的 粘 接 ， 具 有 很 好 的 
粘 接 强度 ， 并 有 很 好 的 耐水 性 ， 可 在 建筑 行业 广泛 应 用 。 
实例 10: 制备 水 乳 型 建筑 胶粘剂 
(1) 配方 ( 表 4-73 ) 
表 4-73 ”水 乳 型 建筑 胶粘剂 配方 












































原 料 规 格 量 〈 质 量 份 ) 
聚 亲 乙烯 废品 25 

甲 茶 工业 品 25 ~30 
溶剂 汽油 200 号 20 
氧化 锌 工业 品 5 
昔 烯 树脂 工业 品 5 

DBP 工业 品 3 
OP-10 工业 品 适量 

水 泥 工业 品 40 ~50 
酚醛 树脂 工业 品 5 (或 不 加 ) 
































(2) 制备 方法 “甲苯 和 溶剂 汽油 在 容器 内 混 匀 后 ， 将 昔 烯 树脂 和 酚醛 树脂 
溶 于 其 中 。 将 废 聚 茶 乙烯 塑料 尝 净 、 上 蚊 干 、 破 碎 成 小 块 后 ， 加 入 溶剂 中 溶解 。 和 的 
混合 物 渐渐 透明 以 后 ， 依 次 加 入 其 他 原料 。 在 30%C 左 右 搅 拌 1 ~3h， 充 分 混合 共 
聚 ， ee o 

(3) 性 能 与 应 用 ”该 腕 用 于 高 楼 瓷砖 粘 接 ， 具 有 用 量 省 、 初 粘 力 大 、 粘 度 
Re 用 于 木质 地 板 粘 接 ， 具 有 用 量 省 、 初 粘 力 大 ， 
施工 方便 迅速 、 施 工 成 本 低 等 优点 。 











党 恰 
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实例 11: 制备 建筑 用 密封 胶 
(1) 配方 (质量 份 ) 




















废 聚 茶 乙 烯 泡沫 塑料 ” 50 甲 茶 50 
聚 乙 烯 醇 (PVA) 13 邻 茶 二 甲酸 二 丁 酯 ”1 
500# 溶 剂 油 40 水 80 
混合 表面 活性 剂 1.0 填料 适量 








(2) 制备 方法 “将 废 PS 泡沫 塑料 洗 净 ， 上 晾 干 ， 粉 碎 加 到 反应 签 中 ， oe 
加 入 混合 溶剂 ,搅拌 使 其 溶解 ， 静 置 过 滤 ， 得 透明 粘性 液体 ， 然 后 用 分 离 机 分 
出 机 械 茶 质 。 将 聚 乙烯 醇 加 入 水 中 ， 加 热 到 80 ~ go 
加 入 增 塑 剂 〈 邻 茶 二 甲酸 二 丁 酯 ) 、 表 面 活性 剂 ， 搅 拌 ， 加 入 膨 润 剂 、 填 料 ， 继 
续 抄 拌 ， 然 后 ， 将 聚 茶 乙 炳 胶 粘 液 慢 慢 加 入 到 聚 乙烯 醇 混合 液 中 ， 再 搅拌 ， 得 到 
i 

(3) 性 能 与 应 用 ( 表 4-74) 


表 4-74 ”密封 胶 性 能 测试 结果 






































项 目 测试 结果 
外 观 乳白 色 襄 状 物 
密度 /( g/cm ) 1.25 
固化 后 伸 长 率 〈% ) 100 ~300 
固化 后 剪 切 强度 /MPa 0. 16 
间 二 时间 (25%C ) Ah 1 
储存 期 /d =180 
该 胶 可 用 于 铝 合 金 的 门窗 缝 际 的 密封 , 还 可 用 于 钢 门 窗 、 木 门窗 缝 际 的 





密封 。 
实例 12: 制备 多 功能 建筑 胶粘剂 
(1) 配方 (质量 分 数 ) 











废 聚 茶 乙 烯 泡沫 塑料 ” 20% 促进 剂 0.5% 
工业 回收 溶剂 44. 5% 轻 质 碳酸 钙 (三 300 目 ) 30% 
邻 茶 二 甲酸 二 丁 酶 2% 钛 白粉 3% 


(2) 制备 方法 ”在 常温 常 压 下 ,将 工业 回收 溶剂 输入 反应 等 中 ， 在 搅拌 下 
向 釜 中 加 入 废 聚 葵 乙 烯 泡 沫 至 完全 溶解 为 止 〈 约 需 1.0 ~1.5h)。 然后 在 搅拌 下 
依次 向 反应 釜 中 加 入 增 逆 剂 、 促 进 剂 、 铁 白粉 和 轻 质 碳酸 钙 等 原料 ， 然 后 盖 紧 釜 
I 即 为 成 品 ， 最 后 出 釜 包 装 。 

(3) 性 能 与 应 用 产品 技术 指标 见 表 4-75 。 
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表 4-75 多 功能 建筑 胶粘剂 的 技术 指标 














项 目 指 标 
外 观 白色 稠 糊 状 液体 
密度 (25% )/(g/em’) 0.91 
干燥 时 间 / 表 干 0. 2 实干 15 
粘 接 强度 /MPa 1. 08 
耐水 性 (浸水 后 强度 )/MPa 0.77 
抗 冻 性 ( -20% ~ +20% 循 环 25 次 )/MPa 0.58 
耐 热 性 〈 耐 热 强度 MPa) 0. 69 
剥离 强度 LN 9.8 
粘度 〈 涂 -4 杯 )/s 120 
此 胶 的 用 途 如 下 : 


1) 用 于 瓷砖 琉璃 瓦 和 木 地 板 粘贴 。 可 直接 用 于 各 种 瓷砖 、 地 板 砖 、 琉 璃 瓦 
及 木 地 板 等 建筑 材料 与 水 泥 面 之 间 的 粘贴 。 使 用 时 先 擦 净 贴 面 灰尘 ， 然 后 将 本 胶 
均匀 涂 刊 于 贴 面 (水 泥 面 或 砖 背面 ) 至 1 ~ 2mm 厚 ， 压 平定 位 ，15h 后 即 可 
使 用 。 

2) 用 于 屋面 墙 面 防水 防 漏 。 本 胶 具 有 极 好 的 耐水 性 、 耐 候 性 和 耐 老化 性 ， 
可 作为 防水 涂料 直接 用 于 户外 屋面 墙 面 ， 其 外 观 为 白色 ， 既 美观 又 可 反射 热 ， 优 
于 沥青 防水 涂料 。 用 于 防水 堵 涯 时， 可 直接 将 此 胶 涂 刊 于 裂缝 处 ， 用 于 外 墙 涂料 
时 ， 则 可 用 市 售 香蕉 水 稀释 本 胶 至 施工 粘度 ， 然 后 涂 于 墙 面 即 可 。 

3) 用 于 建筑 石膏 粘贴 。 本 胶 可 直接 用 于 各 种 建筑 石膏 的 粘贴 ， 如 石膏 吊 
顶 、 天 花 板 、 石 膏 墙 角 条 及 其 他 石膏 装饰 板 等 。 使 用 时 ， 将 本 胶 涂 刊 于 石膏 表面 
2mm 厚 ， 即 可 粘贴 牢固 。 

4) 用 于 大 理 石 板材 粘贴 。 此 胶 可 直接 用 于 各 种 大 理 石 板材 与 水 泥 面 之 间 的 
粘贴 ， 使 用 时 将 此 胶 均 匀 涂 刊 于 水 泥 面 2 ~3mm 厚 ， 然 后 将 大 理 石 板材 粘贴 上 去 
压 平 即 可 。 

实例 13: 制备 无 毒 地 板 胶粘剂 

(1) 配方 ( 表 4-76 和 表 4-77 ) 

表 4-76 ”基础 胶 的 配方 及 各 组 分 的 作用 


































































































组 ”分 质量 分 数 (% ) j 办 
废 泡沫 盟 料 45 -50 胶粘剂 基 料 
有 机 溶剂 25 ~30 消 泡 、 减 容 


工业 油料 20 ~30 溶解 、 稀 释 
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表 4-77 胶粘剂 的 配方 及 各 组 分 的 作用 











组 ”分 配 比 (质量 份 ) 用 途 

基础 胶 100 基 料 

增 塑 剂 5 ~6 增加 胶 的 韧性 、 改 善 胶 的 强度 
填料 5 减少 胶 在 固化 过 程 中 的 收缩 



























































(2) 制备 方法 ”将 废 聚 茶 乙烯 泡沫 塑料 稍 作 有 机 海 刘 工业 用 油 
净化 处 理 ， 用 有 机 溶剂 进行 消 泡 减 容 后 回收 ， 将 i 
回收 所 得 集中 后 ， 用 工业 用 油 调制 成 基础 胶 。 此 
时 所 得 胶 料 世 性差、 强度 低 、 固 化 过 程 中 收缩 大 ， 增 逆 齐 
因此 还 要 加 入 邻 茶 二 甲酸 二 丁 酯 以 改善 其 韧性 ， 
同时 也 可 调整 固化 时 间 以 满足 施工 要 求 ; 另外 还 | 
需 加 入 氧化 锌 (<200 目 ， 往 孔 尺寸 =0. 075mm) 成 品 
作为 填料 以 减少 在 固化 过 程 中 的 收缩 。 其 工艺 流 | 
程 如 图 4-20 所 示 。 检验 包装 

(3) 性 能 与 应 用 ”采用 上 述 工艺 及 配方 生产 。 图 4-20 用 废 聚 荣 乙 烯 泡沫 
的 胶粘剂 的 有 关 性 能 见 表 4-78。 塑料 制备 胶粘剂 工艺 流程 

表 4-78 ”胶粘剂 的 主要 性 能 
项 目 性 能 
外 观 乳白 色 
PH 值 6~7 
国 含量 (质量 分 数 ,% ) 50 ~55 
压缩 剪 切 强度 /MPa 2.2 
(木材 对 木材 ) 
固化 时 间 /h 18 ~24 
固化 温度 室温 
贮存 期 /月 7~8 








所 得 胶粘剂 适合 粘 接 木 地 板 、 瓷 砖 、 纸 张 等 。 

实例 14: 制备 纸箱 用 胶粘剂 

(1) 原料 组 成 及 其 作用 

1) 废 罕 茶 乙 烯 泡沫 塑料 。 作 为 胶粘剂 的 主 粘 物 。 它 决定 着 胶粘剂 的 烙 接 强 
度 及 防潮 性 能 。 

2) 有 机 溶剂 。 由 茶 类 和 醇 类 物质 按 一 定 比 例 混 配 而 成 ， 主 要 用 于 溶解 废 聚 
茶 乙 烯 泡沫 塑料 ， 由 于 其 沸点 低 于 水 ， 故 待 加 水 乳化 加 热 后 又 有 80% 的 有 机 溶 
剂 重新 兹 馏 出 来 ， 经 回收 后 可 反复 使 用 。 
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3) 增 塑 剂 。 由 邻 苯 二 甲酸 二 丁 酯 或 邻 茶 二 甲酸 二 辛 酯 组 成 ， 主 要 用 于 增加 
胶粘剂 的 柔韧 性 ， 以 降低 聚 苯 乙 烯 的 脆 硬 性 ， 提 高 胶粘剂 的 使 用 性 能 。 

4) 水 。 由 自来水 或 地 下 水 组 成 ， 作 为 胶粘剂 的 主 淤 剂 ， 可 降低 成 本 减少 
污染 。 

5) 乳化 剂 。 由 阴离子 表面 活性 剂 和 非 离子 表面 活性 剂 按 一 定 比例 混 配 而 
成 。 主 要 用 于 提高 水 相 与 有 机 相 的 互 溶性 及 胶粘剂 的 储存 稳定 性 。 

6) 助 剂 。 由 醇 类 和 醚 类 物质 按 一 定 比例 混 配 而 成 ， 主 要 用 于 提高 胶粘剂 的 
涂 刷 性 和 抗 冻 性 。 

7) 增 稠 剂 。 由 羧 甲 基 纤 维 素 或 源 乙 基 纤 维 素 组 成 ， 主 要 用 于 提高 胶粘剂 的 
粘度 。 

8) 消 泡 剂 。 由 磷酸 三 丁 酯 或 水 溶性 甲 基 硅油 组 成 ， 主 要 用 于 消除 因 加 乳化 
剂 所 产生 的 大 量 泡沫 ， 提 高 产品 的 外 观 及 使 用 性 能 。 

(2) 胶粘剂 的 配方 〈 质 量 分 数 ) 


























废 聚 葵 乙 烯 泡沫 20% 乳化 剂 1% 
有 机 溶剂 24% 助 剂 1% 
增 塑 剂 5% 增 稠 剂 1% 
消 泡 剂 0.01% 水 余 量 





(3) 制备 方法 ” 先 将 废 聚 茶 乙 烯 泡沫 塑料 用 水 冲洗 干净 后 蚊 晒 干 ， 并 经 粉碎 
后 按 配方 量 加 入 反应 瓶 中 ， 当 加 入 总 量 的 175 时 再 加 入 配方 量 的 有 机 溶剂 和 增 塑 
剂 ， 并 在 搅拌 下 继续 加 入 剩 下 的 4/5 废 聚 茶 乙 烯 泡 沫 直至 完全 溶解 成 均匀 的 有 机 
相 ; 在 男 一 反应 瓶 中 依次 加 入 配方 量 的 水 、 乳 化 剂 、 助 剂 、 增 稠 剂 、 消 泡 剂 ， 加 完 
后 搅拌 成 均匀 的 无 机 相 【〈 在 搅拌 过 程 中 可 适当 加 热 以 加 快 溶解 速度 ) ; 然后 在 搅拌 
下 缓慢 地 将 无 机 相 滴 加 到 有 机 相 中 ， 加 完 继续 搅拌 ， 并 加 热 使 瓶 内 温度 为 70 ~ 
80"C ， 此 时 有 机 浴 剂 蒸 馅 出 来 ， 当 其 回收 量 占 加 入 有 机 溶剂 量 的 80% 时 则 可 停止 
加 热 抄 拌 ， 然 后 将 瓶 中 反应 物 进行 过 滤 除 杂 后 检验 ， 检 验 合格 后 即 为 胶粘剂 成 品 。 
其 制备 工艺 流程 如 下 : 废 聚 共 乙烯 泡沫 一 水 洗 净 后 是 干 一 粉碎 一 加 增 塑 剂 和 有 机 
溶剂 溶解 一 有 机 相 一 加 入 无 机 相 〈 即 由 水 、 乳 化 剂 、 助 剂 、 增 笛 剂 和 消 泡 剂 组 
成 的 混合 物 溶液 ) 一 升温 搅拌 一 蒸馏 回收 有 机 溶剂 一 过 滤 一 检验 一 包装 。 

(4) 性 能 与 应 用 ( 表 4-79) 

表 4-79 胶粘剂 的 主要 技术 指标 




























































































项 目 指 标 
外 观 微 黄色 粘 稠 液 
粘度 ( 涂 -4 杯 ，25%C )/s 70 ~80 
固 含量 〈 质 量 分 数 ,% ) =30 





第 4 章 废旧 塑料 改 性 利用 技术 245 











( 续 ) 
项 目 指 标 
密度 (25%C )/(g/em’) 0.95 ~0.98 
干燥 时 间 (25%C )/h <8 
储存 稳定 性 半年 以 上 








实例 15: 制备 抗 冻 胶粘剂 


(1) 配方 (质量 份 ) 
废 罕 茶 乙烯 泡沫 塑料 40 











察 乙烯 醇 缩 甲 醛 25 
改 性 剂 (酚醛 树脂 ) 1 
混合 溶剂 60 


抗 冻 剂 29 
混合 表面 活性 剂 1.0 
交 联 剂 ( 甲 茶 二 异氰酸酯 ) 舌 量 














其 中 ， 混 合 浴 剂 为 丙酮 : 乙酸 乙 酯 :120# 汽 油 〈 体 积 比 ) =1 : 1.5 :0.5 


(2) 制备 方法 








1) 聚 乙 炳 醇 缩 甲 醛 的 制备 。 在 带 有 搅拌 器 、 温 度 计 、 回 流 冷 凝 器 的 反应 铂 
中 ,加 入 18g 聚 乙烯 醇 、180mL 水 ， 在 搅拌 下 加 热 至 90%C ， 使 聚 乙 炳 醇 完 全 游 














解 ， 然 后 停止 加 热 ， 待 温度 降 至 70 时， 用 1. 35mL 浓 盐酸 调节 pH 值 为 1 ~2， 


加 入 5.5mL 甲醛 ， 在 搅拌 下 ， 和 恒温 反应 1h， 加 入 NaOH 溶液 调节 pH 值 为 6~7， 








得 透明 粘 稠 状 肾 乙烯 醇 缩 甲醛 。 


2) 改 性 抗 冻 胶粘剂 的 制备 。 把 潭 
粉碎 的 废 PS 泡沫 塑料 ， 使 之 完全 溶解 ， 然 后 加 入 改 性 剂 、 交 联 剂 、 





涤 、 干燥 、 


溶剂 加 入 反应 釜 中 ， 在 搅拌 下 加 入 经 洗 








聚 乙 烯 醇 缩 甲 醛 、 混 合 表面 活性 剂 ( OP-10、 十 二 烷 基 茶 磺 酸 钠 )、 消 泡 剂 、 增 
塑 剂 ， 于 40 和 下， 反应 3h， 制 得 乳白 色 的 改 性 抗 冻 PS 胶粘剂 。 


(3) 性 能 与 应 用 ( 表 4-80) 

















表 4-80” 改 性 抗 冻 PS 胶粘剂 的 性 能 测试 结果 
项 目 测试 结果 
外 观 粘 稠 状 白 色 胶 体 
粘度 /( Pa s) 70 ~ 120 
固 含 量 (质量 分 数 ,% ) 65 +2 
使 用 温度 /%C _40~40 
pH 值 8.0~9.0 
粘 接 木 材 强度 /MPa 8.7 
固化 时 间 (20%C ) Ah 25 
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该 胶 主 要 用 于 木材 、 瓷 砖 和 水 泥 等 材料 的 粘 接 。 
4.4.3 聚 茶 乙 烯 废旧 塑料 共 混 改 性 制备 聚合 物 合金 


利用 橡 塑 共 混 技 术 ， 使 回收 的 废 PS 向 高 性 能 的 HPS 、ABS 方向 发 展 ， 从 而 
大 大 提高 产品 的 附加 值 ， 是 一 条 可 行 的 途径 。PS 同 改 性 松香 树脂 、SBS 树脂 、 
ABS 树脂 等 进行 共 混 ， 可 以 得 到 力学 性 能 优 于 自身 的 工程 塑料 。 这 些 塑 料 可 代 
替 价格 昂贵 的 HPS、ABS， 生 产 各 种 制品 。 

1. 废 聚 茶 乙烯 共 混 改 性 制备 高 抗 冲 聚 茶 乙 烯 

(1) PS 与 橡胶 共 混 橡胶 作为 一 种 增 蔬 改 性 剂 ， 均 匀 地 分 散在 聚 茶 乙 烯 逆 
料 的 基体 中 ， 可 显著 地 增加 聚 茶 乙 烯 的 蔬 性 。 

橡胶 品种 是 取得 良好 共 混 效果 的 关键 。 通 常 ， 由 于 丁 茶 橡胶 和 聚 茶 乙烯 有 相 
似 的 结构 ， 故 相 容 性 较 好 ， 丁 葵 橡 胶 与 聚 茶 乙烯 的 共 混 物 有 较 高 的 抗 冲击 强度 ， 
其 制品 一 般 无 剥离 现象 ， 这 主要 是 由 于 两 种 聚合 物 所 构成 的 两 相 ， 在 相 界 面 处 有 
较 强 的 结合 力 ， 这 种 结合 力 随 丁 葵 橡 胶 中 葵 乙 烯 含 量 的 增多 而 提高 ， 葵 乙烯 含量 
多 的 丁 葵 橡 胶结 构 与 葵 乙 烯 更 相似 ， 两 者 的 相 容 性 也 更 好 。 

例如 ， 先 将 废旧 聚 茶 乙烯 75 份 〈 质 量 份 ， 下 同 ) 、 丁 葵 橡 胶 25 份 、 纳 米 
二 氧化 硅 1.5 份 和 复合 界面 胶粘剂 0. 5 份 ( 过 氧化 二 环 己 酮 0.1 份 、 六 氢 邻 葵 
二 甲酸 栈 0.4 份 ) 进行 搅拌 预 混 ， 然 后 加 入 单 螺 杆 挤 出 机 。 各 区 温度 分 别 为 
150% 、170% 、190% 、210% 、210% 、200% ,熔融 共 混 获得 增 韧 改 性 废旧 
聚 茶 乙烯 复合 料 。 该 物料 测 得 的 缺口 冲击 强度 为 23.4kJ/m ， 拉 伸 强 度 
为 30. 1MPa。 

聚 茶 乙烯 和 丁 茶 橡胶 共 混 也 可 采用 混 炼 机 混 炼 。 按 比例 配制 适量 的 颗粒 状 废 
旧 聚 茶 乙烯 和 丁 茶 橡胶， 投入 双 辊 混 炼 机 混 炼 ， 温 度 控 制 在 150%C 左右 ， 时 间 约 
为 20min。 若 使 用 密 炼 机 共 混 ， 则 应 当 用 氮气 保护 ， 以 避免 混 炼 过 程 中 发 生 氧 化 
作用 。 

(2) PS 与 SBS 共 混 PS 与 SBS 之 间 具 有 较 好 的 相 容 性 ， 单 独 使 用 SBS 来 增 
址 回收 的 PS 泡沫 塑料 ， 得 到 的 共 混 物性 能 优异 ， 但 SBS 用 量 较 大 (质量 分 数 为 
40% ) ; 刚性 粒子 的 加 入 ( 即 在 PSAZSBS 体系 中 加 入 CaC0;) 能 有 效 增加 橡胶 粒 
子 的 体积 分 数 ， 使 共 混 物 的 冲击 性 能 得 到 大 幅度 提高 ， 又 不 会 使 刚性 和 强度 下 降 
很 多 ， 因 此 可 以 替代 HIPS。 

例如 ， 先 将 废旧 聚 茶 乙烯 85 份 〈 质 量 份 ， 下 同 ) 、SBS15 份 、 纳 米 二 氧化 硅 
0.5 份 和 复合 界面 胶粘剂 0.3 份 (其 中 过 氧化 二 茶 甲 酰 0.2 份 、 邻 茶 二 甲酸 本 
0.1 份 ) 进行 搅拌 预 混 ， 然 后 加 入 单 螺杆 挤 出 机 。 各 区 温度 分 别 为 130Y 、 
170% 、190% 、210% 、210% 、200% ， 熔 融 共 混 获 得 增 韦 改 性 废旧 聚 茶 乙烯 复 
合 料 。 该 物料 测 得 的 缺口 冲击 强度 为 14. 5kJAm ， 拉 伸 强 度 为 34.2MPa 。 
















































































第 4 章 废旧 塑料 改 性 利用 技术 247 











(3) PS 与 聚 烯烃 共 混 再 生 聚 葵 乙 烯 与 再 生 聚 烯烃 共 混 是 近年 来 研究 的 方 
向 ， 这 不 仅 能 改善 聚 茶 乙烯 的 物理 性 能 ， 还 能 解决 两 大 塑料 的 回收 问题 。 

(4) PS 的 其 他 共 混 改 性 产品 ”再生 聚 茶 乙烯 还 可 以 和 丙烯 酸 酯 类 聚合 物 、 
ABS 进行 共 混 ， 前 者 共 混 物 一 般 具 有 IPN 结构 ， 不 仅 具 有 良好 的 综合 性 能 ， 如 透 
明 性 、 抗 冲 生 能 、 尺 才 稳 定性 和 较 低 的 吸湿 性 ， 而 且 还 可 具有 一 定 的 形状 记忆 功 
能 。 后 者 共 混 物 可 充分 体现 ABS 塑料 的 优良 性 能 ， 其 制品 的 抗 冲 强度 、 硬 度 、 
光泽 度 及 耐 溶剂 性 都 可 达到 较 高 程度 。 

2. 废 聚 茶 乙 烯 共 混 改 性 制备 阻 燃 塑料 合金 

PS 遇 火 容易 燃烧 ， 并 释放 大 量 的 浓 烟 和 有 害 气 体 。 为 了 使 产品 符合 阻 燃 要 
求 ， 必 须 加 入 阻 燃 剂 进行 改 性 。 废 PS 与 葵 乙 烯 型 阻 燃 剂 共 混 可 以 制备 阻 燃 型 塑 
料 合 金 。 由 废 PS 做 成 的 阻 燃 塑料 合金 具有 和 良好 的 力学 性 、 绝 缘 性 、 加 工 性 、 尺 
才 稳 定性 ， 价 格 便宜 ， 可 用 于 家 电 与 电信 和 制品 外 壳 、 电 器 部 件 、 家 具 、 家 庭 及 办 
公 室 装饰 与 建筑 和 交通 领域 。 茶 乙烯 型 而 素 阻 燃 剂 具有 优良 的 综合 性 能 ; 复合 P 
系 阻 燃 剂 力学 性 能 好 ， 不 结 霜 ; 有 机 硅 系 阻 燃 剂 用 量 少 ， 加 工 性 能 及 力学 性 能 
好 ; 纳米 复合 阻 燃 塑 料 合金 的 上 述 各 项 性 能 更 好 。 

目前 ， 国 内 市 场 主要 是 采用 含 商 素 有 机 物 (十 省 联 莱 酝 、 八 溴 联 葵 醚 、 四 
省 双 酚 A) 和 三 氧化 二 镜 (Sb:0;) 复 配 的 溴 系 阻 燃 剂 生产 阻 燃 型 PS。 但 由 于 
近年 来 受到 二 咀 英 问题 的 困扰 ， 同 时 省 - 镜 系 阻 燃 的 高 分 子 材料 在 热 裂 解 及 燃 
烧 时 会 生成 大 量 的 烟尘 及 腐蚀 性 气体 ， 因 此 欧盟 颁布 相关 指令 ， 要求 成 员 国 确 
保 从 2006 年 7 月 1 日 起 投放 于 市 场 的 新 电子 和 电器 产品 不 包含 聚 省 二 苯 栈 和 
聚 溴 联 茶 等 有 害 物质 。 目 前 国内 外 许多 科研 院 所 及 大 公司 都 相继 开展 了 环保 型 
阻 燃 PS 的 研究 。 对 于 环保 型 阻 燃 PS 来 说 ， 大 多 采用 含 磷 阻 燃 体 系 ， 同 时 配合 
适量 的 酚醛 树脂 或 氧 氧 化 镁 等 来 提高 阻 燃 效 率 。 研 究 成 果 表明 : 可 溶 可 熔 了 酚醛 
树脂 和 磷酸 三 葵 酯 (TPP) 对 PS 具有 明显 的 阻 燃 和 抑 烟 协同 效应 ; 纳米 改 性 
氨 氧 化 铝 (CG-ATH) 和 红 磷 母 粒 对 PS 亦 有 很 好 的 协同 阻 燃 作 用 ， 当 CG- 
ATH 质量 分 数 为 20% 、 红 磷 母 粒 质量 分 数 为 12% 时 ，PS 的 垂直 燃烧 等 级 达 
到 FV-0 级 。 


4.4.4 “ 聚 苯 乙 烯 废旧 塑料 增强 改 性 制备 轻 质 复合 材料 


再 生 聚 茶 乙 烯 塑料 也 可 和 其 他 塑料 产品 一 样 ， 用 纤维 增强 材料 进行 增强 ， 以 
提高 产品 的 综合 性 能 和 附加 值 。 

1. 纤维 增强 隔音 

将 废 PS 粉碎 到 1 ~5cm， 加 水 泥 及 纤维 增强 材料 拌 名 ， 以 水 拌和 及 保养 ， 可 
制 成 力学 性 能 良好 的 轻 质 板 ， 也 可 制 成 复合 外 墙 、 室 内 保温 隔音 板材 ， 并 可 现场 
浇注 。 
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应 用 实例 : 制备 建筑 物 楼 面 保温 隔 声 材料 

以 水 泥 为 胶 凝 组 分 ， 聚 茶 乙 烯 泡 沫 颗粒 和 粉 煤 灰 漂 珠 等 为 轻 集 料 ， 聚 合 物 纤 
维 为 增强 材料 ， 通 过 对 聚 茶 乙 烯 泡沫 颗粒 表面 改 性 ， 膨 胀 剂 补偿 收缩 等 综合 措施 
配制 的 新 型 建筑 功能 材料 施工 性 好 ， 粘 接 强度 、 抗 压强 度 高 ， 保 温 、 隔 声 性 好 ， 
显著 提高 楼 面 的 保温 性 和 撞击 隔 声 性 。 
(1) 配方 组 成 (质量 分 数 ) 
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水 泥 70%~ 87% 

限 茶 乙烯 泡沫 颗粒 3.5%~7.0% 
高 分 子 胶粘剂 1.0%~5.0% 
高 分 子 保水 剂 0. 1%~2.5% 
纤维 0. 1%~2.5% 
膨胀 剂 5%~10% 

无 机 轻 集 料 1. 5%~4.5% 
偶 联 剂 0.02%~0.2% 














其 中 ， 水 泥 为 普通 硅 酸 盐水 泥 、 矿 漆 硅 酸 盐水 泥 、 火 山 灰 质 硅 酸 盐水 泥 或 粉 
煤 灰 硅 酸 盐水 泥 ; 聚 茶 乙烯 泡沫 颗粒 为 废弃 聚 茶 乙烯 泡沫 经 破碎 而 成 的 颗粒 ; 高 
分 子 胶粘剂 为 乙烯 -醋酸 乙烯 共聚 乳胶 粉 或 聚 乙 烽 醇 胶 粉 ; 高 分 子 保水 剂 为 甲 基 
纤维 素 酸 、 羟 丙 基 甲 基 纤 维 素 酝 或 羧 甲 基 纤 维 素 栈 ; 纤维 为 聚 两 烽 纤 维 、 尼 龙 -6 
纤维 、 抗 碱 玻璃 纤维 或 维尼 纶 纤维 ; 膨胀 剂 为 CNA 膨胀 剂 、 或 AEA 膨胀 剂 ; 无 
机 轻 集 料 为 粉 炮灰 漂 珠 或 陶 砂 ; 偶 联 剂 为 yY- 甲 基 丙 烯 酰 氧 基 丙 基 三 甲 氧 基 硅 烧 
或 NB-( 氨 乙 基 )-y- 氨 两 基 三 四 氧 基 硅烷 。 

(2) 制备 方法 “该 楼 面 保 温 隔 热 材料 的 制备 方法 按 以 下 步骤 进行 : 

1) 将 废弃 察 茶 乙烯 泡沫 粉碎 成 颗粒 ,粒度 宇 0. Smm， 而 入 5mm。 

2) 按 配方 比例 称 出 各 原材料 的 质量 。 

3) 对 聚 茶 乙 炳 泡沫 颗粒 进行 表面 改 性 处 理 。 即 用 偶 联 剂 质量 的 100% ~ 
300% 的 水 ， 将 高 分 子 胶粘剂 和 偶 联 剂 溶解 成 胶 液 ， 在 该 胶 液 中 加 入 水 泥 总 量 
15%~25% 的 水 泥 ， 混 匀 成 聚合 物 水 泥 ， 将 该 聚合 物 水 泥 和 聚 茶 乙 烯 泡沫 颗粒 混 
合 ， 搅 拌 3 ~8min， 使 聚 葵 乙 烯 泡沫 颗粒 被 水 泥 包 庄 ， 然 后 将 被 水 泥 包 庄 后 的 聚 
葵 乙 烯 泡沫 颗粒 在 室温 下 陈 化 3 ~7d， 成 为 改 性 聚 葵 乙 烯 颗粒 。 

4) 将 改 性 聚 茶 乙 烯 颗粒 与 剩余 原材料 混合 、 搅 拌 均匀 ， 即 可 施工 。 

2. 植物 纤维 增强 保温 材料 

由 废 PS 与 溶剂 配 成 质量 分 数 为 5% 的 溶液 ， 加 入 雁 玉 米 芯 类 植物 纤维 混合 
均匀 、 压 缩 成 型 ， 可 制 成 复合 保温 材料 。 

应 用 实例 : 制备 建筑 用 轻 质 复合 保温 墙 体 砌 块 。 

将 废 PS 和 植物 纤维 粉碎 后 加 入 到 水 泥 砂浆 中 可 以 制备 建筑 用 轻 质 复 合 保温 
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墙 体 砌 块 。 具 体制 备 方法 如 下 : 

(1) 粉碎 将 废 砖 、 瓦 破碎 ， 得 分 制 成 5 ~ 18mm 粒度 ; 将 废 聚 茶 乙烯 塑料 
泡沫 粉碎 制 成 3 ~8mm 粒度 ; 将 废 秸 杆 粉碎 制 成 5 ~15mm 长 度 。 

(2) 预 湿 ”将 粉碎 后 的 废 砖 、 瓦 ， 酒 水 或 浸水 预 湿 ， 使 其 充分 吸水 ,含水 
量 为 70%~78% (质量 分 数 )。 

(3) 配料 ”将 预 湿 后 的 废 砖 、 瓦 ， 粉 碎 后 的 废 聚 茶 乙 烯 塑料 泡沫 ， 粉 碎 后 
的 废 秸 杆 与 粉 煤 灰 、 石 灰 和 水 泥 按 下 列 质量 分 数 备料 : 




















废 砖 、 瓦 55%~75% 
废 PS 泡沫 塑料 0.2%~1.5% 
废 秸 杆 1%~4% 
粉 煤 灰 10%~20% 
石灰 1%~5% 
水 泥 10%~25% 


(4) 混 料 将 配制 好 的 物料 混合 搅拌 均匀 ， 同 时 加 入 上 述 组 分 总 量 8% ~ 
11% 的 水 。 

(5) 送料 、 震 动 成 型 ”将 制备 好 的 混合 料 输送 至 砌 块 成 型 机 成 型 ， 制 得 砌 
块 坏 体 。 

(6) 静 置 、 码 吉 ” 将 砌 块 坏 体 静 置 24 ~ 48h 后 码 翅 ， 码 翅 层 数 不 超 过 
10 层 。 

(7) 养护 ”用 常规 砌 块 酒水 自然 养护 方法 进行 14 ~ 30 天 的 养护 ， 即 成 
成 品 。 

在 上 述 步骤 (4) 混 料 时 ， 可 同时 加 入 配料 组 分 总 量 1%~3% 的 早 强 剂 或 
1%~3 纪 的 防冻 剂 。 早 强 剂 可 选用 硫酸 盐 、 亚 硝酸 盐 或 三 乙醇 胶 ， 其 作用 是 提高 
制品 早期 强度 ， 缩 短 产 品 养护 周期 ， 加 速 周 转 ; 防冻 剂 可 选用 氨 氧 化 铝 、 明 矶 、 
氧化 钠 ， 其 作用 是 改善 和 提高 粉 煤 灰 活性 ， 保 证 产品 冬季 生产 质量 ， 并 具有 提高 
制品 早期 强度 的 作用 。 

该 产品 是 由 建筑 废弃 砖 瓦 作 为 轻 质 骨 料 、 废 弃 聚 茶 乙 烯 塑 料 泡沫 作为 绝热 材 
料 、 农 业 废 秸 杆 作 为 纤维 增强 材料 ， 以 电厂 粉 煤 灰 、 石 灰 和 硅 酸 盐水 泥 三 者 作为 
胶 凝 材料 ， 加 水 硬化 制作 而 成 的 一 种 优良 的 复合 轻 集 料 奏 制 品 。 它 具有 密实 、 质 
轻 、 高 强 、 万 性 与 耐久 性 好 、 隔 热 与 保温 性 能 优等 特点 。 

3. 玻璃 纤维 增强 复合 材料 

废 PS 经 玻璃 纤维 增强 后 ， 注 射 成 型 时 保持 了 原 塑 料 优良 的 电 性 能 和 耐 化 学 
腐蚀 性 能 ， 改 变 了 原 塑料 脆性 、 冲 击 强 度 低 等 缺点 ; 刚性 、 蔬 性 和 力学 强度 比 原 
塑料 增强 一 倍 左右 ， 蠕 变 和 松弛 率 大 为 降低 ， 热 膨胀 率 减少 一 半 ， 低 温 尺 寸 稳 定 
性 和 耐 老化 性 良好 。 
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4.4.5 聚 茶 乙 烯 废旧 塑料 制备 专用 材料 


1. 废 PS 溴 化 改 性 制备 高 分 子 阻 燃 剂 

聚 葵 乙 烯 分 子 中 含有 葵 环 结构 ， 葵 环 上 的 所 原子 可 被 亲 电 试剂 取代 。 将 回收 
的 聚 茶 乙 烯 泡 沫 塑料 清洗 、 干 燥 后 溶 于 二 氧 甲 烧 溶液 中 ， 在 三 氯 化 铝 (或 还 原 
铁 粉 ) 催化 下 ， 与 液 省 发 生 亲 电 取 代 反 应 制 得 阻 燃 剂 省 化 聚 茶 乙烯 ， 省 的 质量 
分 数 高 达 6% 。 具 体制 备 方法 : 在 装 有 冷凝 管 、 温 度 计 、 搅 拌 器 、 恒 压 滴 液 漏 斗 
的 四 颈 烧 瓶 中 加 入 Sg 废旧 肾 茶 乙烯 、958g 二 氯 甲 烷 ( 约 71.6mL) 配制 成 5% 
(质量 分 数 ) 的 溶液 ， 同 时 加 入 0. 25g 还 原 铁 粉 ， 然 后 滴 加 计量 省 90mL， 水 浴 加 
热 ， 保 持 水 浴 温 度 40 ~50%C ,使 二 氧 甲烷 回流 ， 反 应 4 ~5h， 加 入 饱和 亚 硫 酸 氧 
钠 溶液 终止 反应 。 同 时 在 搅拌 条 件 下 洗 去 过 量 的 省 ， 将 烧瓶 内 的 物质 转移 人 分 液 
漏斗 分 离 。 所 得 省 化 聚 茶 乙 烯 溶液 加 入 沸水 中 ， 莹 去 二 氧 甲烷 并 回收 ， 得 到 首 化 
聚 杀 乙烯 白色 或 浅黄 色 固 体 ， 研 碎 成 粉末 可 作为 聚 握 乙 烯 、ABS、 夷 丙烯 、 尼 龙 
等 塑料 制品 的 阻 燃 剂 。 与 其 他 有 机 阻 燃 剂 相 比 ， 溴 化 聚 葵 乙 烯 用 量 低 ， 阻 燃 效 果 
好 ， 在 燃烧 过 程 中 不 会 释放 出 二 吐 英 等 致癌 物质 ， 特 别 是 与 三 氧化 二 匀 并 用 ， 
其 协同 阻 燃 效果 更 好 。 该 工艺 制 得 的 省 化 聚 葵 乙 烯 阻 燃 剂 可 以 与 商品 省 化 聚 茶 乙 
烯 阻 燃 剂 相 媲美 ， 而 且 成 本 低 。 

2. 废 PS 磺 化 制备 专用 材料 

(1) 废 PS 磺 化 生产 减 水 剂 ” 先 将 废旧 聚 葵 乙 烯 进行 化 学 改 性 ， 在 聚 葵 乙 烯 
主 链 上 引入 磺 酸 基 团 ， 当 磺 酸 基 团 质量 浓度 在 20 ~95g/L 时 ， 加 入 水 溶解 ， 然 后 
用 氢 氧 化 钙 、 氧 化 钙 或 石灰 中 和 ， 最 后 制 成 稳定 的 改 性 废旧 聚 葵 乙 炳 水 泥 减 水 剂 
溶液 。 减 水 剂 在 水 泥 混凝土 拌 制 过 程 中 加 入 量 为 0.2%~ 0.7% (质量 分 数 ) ， 减 
水 率 可 达 22% (质量 分 数 ) ， 水 泥 混 凝 土 的 最 终 强度 可 提高 35% 。 

(2) 废 PS 磺 化 制备 絮凝 剂 ” 将 干燥 的 聚 茶 乙 烯 泡沫 置 于 装 有 搅拌 器 、 回 流 
冷凝 管 、 温 度 计 、 氮 气 导 人 管 的 四 口 反 应 瓶 内 ， 升 温 至 50 ， 使 之 在 环 已 酮 中 
完全 溶解 ， 形 成 乳白 色 均 相 容 液 。 在 强烈 搅拌 下 先 加 入 计量 的 浓 硫 酸 ， 混 合 均 匀 
后 再 快速 加 入 丙 酸 酬 ， 开 始 计时 ， 反 应 一 段 时 间 后 ， 每 隔 0.5 h 分 析 1 次 水 溶 
性 。 当 盐 析 产 物 的 水 溶性 较 好 时 ， 加 入 乙醇 终止 反应 。 在 沸水 中 用 水 蒸气 蒸馏 的 
方法 蒸馏 出 溶剂 。 将 产物 初步 干燥 后 研磨 成 粉末 状 ， 然 后 用 蔡 馏 水 反复 洗涤 残存 
的 游离 酸 ， 直 至 水 相 中 检验 不 出 酸性 后 ， 再 用 乙醇 洗涤。 产物 过 滤 后 ， 真 空 干燥 
至 恒 重 。 该 产物 具有 絮凝 作用 ， 可 用 于 工业 废水 的 净化 处 理 。 参 考 配 方 如 下 : 废 
旧 PS 泡沫 塑料 粉 料 50 份 ， 浓 硫酸 5 份 ， 环 已 酮 530 ~ 80 份 ， 乙 醇 适 量 ， 催 化 剂 
0.05 份 ， 其 他 助 剂 适量 。 

3. 废 PS 磷酸 化 制备 阻 垢 剂 

将 干净 的 废旧 聚 茶 乙烯 20g 深 于 三 氯 甲 烷 溶 剂 中 ， 加 入 无 水 三 所 化 铝 6. 5g， 
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升温 并 充分 搅拌 ， 使 无 水 三 氯 化 铝 完全 涂 解 ， 妆 温度 升 至 50%C 时 开始 缓慢 滴 加 
三 氯 化 磷 13. 25， 控 制 加 入 速度 ， 不 使 反应 过 于 激烈 。 三 氯 化 磅 加 完 后 ， 继 续 反 
应 3 ~5h。 葵 去 溶剂 和 剩余 的 三 氧化 磷 ， 加 入 二 氧 乙 烷 ， 然 后 通信 过 量 的 氯气 。 
反应 完 后 ， 加 入 适量 的 水 水 解 ， 得 部 分 磅 酸化 的 聚 茶 乙 。 将 部 分 磅 酸化 的 线 型 
聚 葵 乙 烦 在 催化 剂 硝酸 的 存在 下 ， 加 入 计量 的 浓 硫 酸 20g 磺 化 ， 并 保持 反应 温度 
在 50 ~60%C ,然后 用 盐 析 法 将 爸 酸 磺 酸化 罕 茶 乙烯 析出 ， 得 到 产物 。 由 于 磷酸 
基 、 磺 酸 基 功 能 性 基 团 的 存在 ， 因 此 该 聚合 物 具 有 对 水 中 Ca、Mg 离子 盐 垢 的 抑 
制 分 散 能 力 ， 而 且 该 聚合 物 具 有 完全 的 水 浴 性 。 

4. 废 PS 硝化 制备 对 硝 基 茶 甲酸 

对 硝 基 葵 甲酸 (PNBA) 是 一 种 重要 的 化 工 、 医 药 中 间 体 ， 主 要 用 于 制造 强 
力 纤维 、 农 药 、 医 药 、 染 料 、 树 脂 、 金 属 表 面 防 锈 剂 、 防 晒 剂 、 彩 色 胶 卷 成 色 剂 
和 滤 光 剂 等 产品 。 生 产 硝 基 茶 甲酸 常用 的 原料 为 对 硝 基 甲 茶 。 利 用 回收 的 PS 废 
料 生产 PNBA ,不仅 能 消除 环境 污染 ， 而 且 能 变 废 为 宝 ， 具 有 显著 的 环境 效益 和 
经 济 效益 。 

配方 : 氧化 剂 为 质量 分 数 为 73% 的 HNO;; HNO: 与 废 PS 质量 比 为 95 : 1， 
催化 剂 〈 由 过 度 金属 盐 组 成 ) 为 废 PS 的 0.1% 。 

制备 方法 : 采用 加 热 消 泡 法 ， 使 废 聚 茶 乙 烯 泡沫 的 体积 缩小 为 原来 的 1/25 
左右 ， 自 进 料 口 加 入 反应 器 中 ， 然 后 加 入 硝酸 和 少量 催化 剂 ， 升 温 至 沸腾 ， 保 持 
回流 ， 冷 凝 右 出 口 与 压力 表 及 安全 阀 相 连 ， 从 安全 阀 逸 出 的 气体 用 稀 碱 石灰 溶液 
吸收 。 于 192 ~197kPa 下 反应 16h， 反 应 结束 后 降温 ， 生 成 液 经 压 滤 、 水 洗 去 残 
酸 ， 固 体 产 物 用 乙醇 重 结晶 。 在 上 述 条 件 下 ， 硝 基 验 甲酸 产 率 为 52% ， 纯 度 为 
99% (质量 分 数 )。 其 工艺 流程 如 图 4-21 所 示 。 


































































































催化 剂 硝酸 








净 废 聚 葵 乙 烯 一 = 反应 一 ~ 压 滤 一 ~ 洗涤 一 ~ 重 结 喇 一 ~ 干燥 一 ~ PNBA 
图 4-21 PS 废料 生产 PNBA 工艺 








4.4.6 察 茶 乙烯 废旧 塑料 其 他 改 性 利用 技术 


1. 制备 增 塑 剂 

将 废 聚 茶 乙 烯 泡沫 净化 处 理 后 溶 于 甲 茶 和 邻 茶 二 甲酸 二 乙 栈 的 混合 溶剂 中 ， 
经 真空 抽 提 后 ， 在 抽 提 液 中 加 入 助 剂 ， 可 作为 乙 炳 基 树 脂 、 纤 维 树脂 、 和 氧化 橡胶 
和 了 丁 茶 橡胶 的 增 塑 剂 。 其 产品 成 本 低 ， 增 万 效果 显著 。 抽 提 后 的 残余 胶 状 物 可 作 
为 聚合 物 的 增 粘 剂 和 环 氧 树脂 的 改 性 剂 以 及 橡胶 制品 的 补 强 剂 ， 也 可 作为 胶粘剂 
使 用 。 
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2. 制备 指甲 油 

以 废 聚 茶 乙烯 泡沫 为 原料 ， 还 可 以 生产 出 不 含 茶 类 溶剂 的 指甲 涂饰 剂 。 将 经 
过 净化 处 理 的 废 聚 茶 乙 烯 泡沫 溶 于 由 乙酸 乙 酯 和 邻 茶 二 甲酸 二 乙 栈 组 成 的 混合 溶 
剂 中 ， 加 入 不 同 的 颜料 、 香 料 等 搅拌 均匀 并 研磨 细腻 ， 便 得 到 各 种 颜色 的 指甲 涂 
饰 剂 。 这 种 涂饰 剂 能 使 指甲 光亮 鲜艳 且 具 有 香味 ， 对 人 体 无 害 。 

(1) 红色 指甲 油 涂饰 剂 生 产 技术 ”该 配方 由 废 聚 茶 乙 烯 泡 沫 、 乙 酸 乙 酯 、 
邻 茶 二 甲酸 二 乙 酯 、 单 偶 氮 染料 〈 红 色 ) 、 珠 光 粉 、 香 精 组 成 。 其 大 致 配 比 〈 质 
量 比 ) 为 20 : 35 :5 : 0.3 :2 :0.1。 配 制 时 先 将 废 聚 茶 乙烯 泡沫 塑料 净化 处 理 ， 
然后 加 入 到 乙酸 乙 酯 中 ， 待 其 溶解 后 加 入 邻 茶 二 甲酸 二 乙 酯 和 染料 ， 搅 拌 均匀 ， 
青 加 入 珠光 粉 和 香精 搅 义 即 可 。 

(2) 蓝 色 指甲 油 涂饰 剂 生产 技术 ”该 配方 由 废 聚 茶 乙 烯 泡沫 、 乙 酸 乙 酯 、 
邻 葵 二 甲酸 二 乙 酯 、 紫 草 、 无 水 乙醇 和 珠光 粉 组 成 。 配 制 时 先 从 紫 草 中 提取 色 料 
并 配 成 乙醇 溶液 ， 再 按 一 定 的 比例 加 入 废 聚 葵 乙 烯 泡沫 、 乙 酸 乙 酯 、 邻 葵 二 甲酸 
二 乙 酯 ， 待 废 聚 茶 乙 烯 泡 沫 塑料 完全 浴 解 后 ， 加 入 其 他 助 剂 搅 勺 即 可 。 

3. 制备 涂改 液 

将 废 聚 茶 乙 烯 溶 于 乙酸 乙 酯 中 ， 加 入 无 毒 的 着 色 剂 
改 液 。 

(1) 涂改 液 配方 〈《 表 4-81) 

表 4-81 涂改 液 配方 组 成 















































锐 钢 得 ， 可 制 得 涂 
































原料 名 称 规 格 用 量 原料 名称 规 格 用 量 
乙酸 乙 酯 工业 品 14. 3mL 氧化 锌 工业 品 4. 1g 
邻 茶 二 甲酸 二 丁 酯 | 化 学 纯 0.2 ~0.4mL 钛 白粉 工业 品 4. 1g 
聚 葵 乙 炳 泡沫 塑料 废弃 4. 1g 十 二 烷 基 茶 磺 酸 钠 | 化 学 纯 0.25 ~0.3g 























(2) 制备 方法 ”在 预先 装 有 称 量 好 的 废弃 的 聚 茶 乙 烯 泡沫 塑料 的 烧杯 中 ， 
加 入 乙酸 乙 酯 ， 深 解 得 高 分 子 溶液 ， 然 后 将 搅拌 均匀 的 钛 白粉 和 氧化 锌 混合 粉末 
加 入 到 高 分 子 溶液 中 ,搅拌 均匀 ， 然 后 加 入 助 剂 十 二 烷 基 茶 磺 酸 钠 和 邻 茶 二 甲酸 
二 丁 醋 ,搅拌 均匀 后 转移 入 球磨 机 中 ， 人 研磨 4h 制 得 成 品 。 其 工艺 流程 如 图 4-22 
所 示 。 














溶剂 颜料 助 剂 


聚 葵 乙 烯 废 泡沫 塑料 一 一 聚 茶 乙 烯 类 废 泡沫 塑料 溶液 研磨 一 成 品 





图 4-22 涂改 液 生产 工艺 流程 
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该 涂改 液 中 不 需 添加 带 有 极 性 基 团 的 其 他 化 合 物 ， 而 且 制 备 简单 ， 不 需要 特 
殊 设备 。 此 涂改 液 对 纸张 的 附着 力 好 、 和 覆盖 力 强 ， 可 用 来 涂改 毛笔 、 钢 笔 、 油 笔 
等 字迹 。 




















4.5 聚 酯 废旧 塑料 改 性 利用 技术 


4.5.1 聚 酯 废旧 塑料 共 混 改 性 利用 技术 


虽然 聚 酯 废旧 塑料 (R-PET) 可 再 进行 使 用 ， 但 和 原 有 聚 酯 的 性 能 总 有 一 和 定 
的 差距 ， 因 此 采用 熔融 共 混 的 方法 对 R-PET 进行 改 性 ， 可 扩大 其 应 用 领域 。 
1. 聚 酯 废旧 塑料 与 扩 链 剂 共 混 改 性 
聚 酯 废旧 塑料 与 扩 链 剂 熔融 挤 出 或 熔融 混合 后 ， 可 以 提高 其 相对 分 子 质 
， 采 用 的 扩 链 剂 有 异氰酸酯 ， 均 茶 四 酸 酷 ， 吗 唑 啉 等 。 例 如 ， 用 六 亚 甲 基 - 
1,6- 二 异氰酸酯 (HMDI) 对 R-PET 进行 反应 ，R-PET 是 含 6000pg/g PVC 的 
带 色 饮 料 瓶 碎片 ,将 R-PET 和 HMDI 在 混合 器 中 熔 态 混合 后 ， 提 高 了 R-PET 
的 相对 分 子 质量 。HMDI 和 PET 的 羟基 作用 生成 氨 酯 键 ， 和 PET 的 羧基 作用 
生成 酰胺 键 。 用 HMDI 扩 链 后 的 R-PET 从 不 透明 变 成 透明 ， 力 学 性 能 的 变化 
主要 表现 在 断裂 伸 长 上 ， 从 不 添加 HMDI 的 4. 6% 提高 到 添加 HMDI (质量 
分 数 0.9% ) 后 的 288% ， 其 他 性 能 如 弹性 模 量 、 缺 口 冲击 强度 等 均 无 明显 
变化 。 

采用 均 茶 四 酸 二 五 (PMDA) 在 双 螺 杆 熔 融 挤 出 机 上 对 R-PET 进行 扩 链 ，R- 
PET 的 羟基 先 和 PMDA 的 栈 反 应 ， 而 后 PMDA 生成 的 羧基 进一步 和 R-PET 反应 ， 
产生 支 链 结构 和 水 。 当 PMDA 质量 分 数 为 0. 3% 时 ，R-PET 的 特性 粘 数 可 达到 
0. 81dL/g， 炊 融 混 合 停留 时 间 是 45s。 随 着 PMDA 用 量 的 增加 及 熔融 混合 时 间 的 
增长 ，R-PET 的 端 羟 基 的 含量 下 降 ， 但 力学 性 能 并 无 明显 变化 。 

2. 聚 酯 废旧 塑料 与 PET 新 料 共 混 改 性 

最 常见 的 方法 是 在 PET 中 添加 回 用 料 ， 印 度 学 者 Ekta Misra 等 系统 研究 了 回 
用 料 对 PET 薄膜 性 能 的 影响 ， 将 废 聚 酯 粉碎 和 压 片 后 ， 采 用 单 螺 杆 在 260 ~ 
270Y 下 与 聚 酯 以 不 同比 例 进行 迷 融 共 挤 出 成 膜 。 由 表 4-82 可 知 ， 添 加 R-PET 导 
致 抗 化 学 药品 、 光 、 热 等 性 能 有 较 小 的 下 降 ， 在 力学 性 能 方面 ， 冲 击 强度 有 所 提 
高 ， 这 可 能 是 R-PET 的 添加 起 到 了 增 逆 作用， 但 抗 撕 强度 下 降 较 多 ， 阻 隔 性 能 ， 
特别 是 氧 透 过 速度 上 升 明显 ， 玻 璃 化 转变 温度 (Tg)、 炊 点 (7Tm) 和 结晶 温度 
(Tce) 变化 不 大 。 因 此 ， 添加 质量 分 数 为 25% 的 R-PET 得 到 的 PET 膜 可 基本 符 
合 食品 用 膜 的 要 求 。 
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表 4-82 添加 回 用 聚 酯 的 PET 膜 热 性 能 和 力学 性 能 






































PETP-PET| Ace | Aero 拉 伸 强度 AMPa | 抗 所 强力 /g “| 冲击 强度 | 水 蒸气 透 过 速 | 氧 透 过 速 
g m, C， 人 0) 
质量 比 轴 向 | 横向 | 轴 向 | 横向 | AMPa | 度 ?A(g/m?) | 度 2/(g/m?) 
100/0 78 | 248 | 191 |190#2|130+2|181 £2|19242| 22+2 29.0 152 
75/25 75 | 247 | 189 |164 +42|117+2|162+2|17242| 30+2 37.5 174 
60/40 75 | 247 | 189 |148 £2|109+2|150+2|15642| 51+2 36.0 315 
50/50 74 | 246 | 188 |128+2|106+2| 66+2 |105+2| 58+2 30.1 311 
中 测试 温度 38Y ， 相 对 湿度 90% ， 时 间 24h。 
@ 测 试 温 度 27% ， 压 力 9.8MPa， 时 间 24h。 








我 国 台 湾 学 者 研究 了 R-PET 和 PET 的 共 混 挤 出 ，R-PET 是 回 用 的 聚 酯 饮料 
瓶 。 研 究 结果 指出 ， 共 混 物 的 力学 性 能 有 明显 的 改善 。 力 学 性 能 的 改善 主要 是 由 
于 共 混 物 结晶 的 变化 所 引起 ， 共 混 物 的 结晶 温度 下 降 ， 说 明 更 易 结 晶 ， 共 混 物 结 
品 

3. 聚 酯 废旧 塑料 与 聚 烯烃 共 混 改 性 

聚 酯 废料 中 加 入 聚 烯烃 (主要 有 聚 乙 烯 、 聚 丙烯 、 聚 丁 烯 、 聚 环 氧 丁 烷 ) 
可 有 效 地 改善 制品 的 冲击 性 能 、 抗 变性 能 和 尺寸 稳定 性 。 

(1) 聚 酯 废料 (PET) 与 聚 乙烯 共 混 改 性 R-PETZPE 共 混 物 具有 非常 好 的 
性 能 ， 其 脆性 比 纯 PET 低 ， 加 工 之 前 也 不 用 干燥 处 理 ， 模 制 挤 压 时 间 短 ， 产 量 
高 。 但 R-PETZPE 共 混 需要 增 容 ， 很 多 相 洲 剂 都 可 使 用 ， 如 EVA 就 是 其 中 之 一 ， 
尽管 添加 量 较 大 (质量 分 数 为 5%~10% ) ， 但 它 的 价格 相对 便宜 。 

1) 配方 (质量 份 )。 






























































肾 酯 废料 50 ~90 
聚 乙烯 10 ~50 





2) 制备 方法 。 将 回收 料 PET 在 100%C 下 干燥 3h， 将 PE 混入 干燥 好 的 PET 
中 ， 再 加 入 少量 聚 丙 烯 ， 混 合 均匀 后 ， 在 双 辊 塑 炼 机 上 塑 炼 均匀 ， 然 后 拉 片 、 冷 
却 、 造 粒 。 也 可 直接 注射 制品 。 

加 入 少量 聚 丙 烯 ， 共 混 物 的 尺寸 可 获得 明显 改善 。 

3) 性 能 。 共 混 物 的 冲击 性 能 和 尺寸 得 到 改善 。 

(2) 聚 酯 废料 (PET) 与 线性 低 密 度 聚 乙烯 共 混 改 性 

1) 配方 〈 质 量 份 ) 。 

聚 酯 废料 100 

线性 低 密度 聚 乙 烯 (LLDPE ) 5 

乙烯 -醋酸 乙烯 共聚 物 (EVA) 10 
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2) 制备 方法 。 








系 中 加 入 相 容 剂 EVA， 其 共 混 后 性 能 有 所 提高 。 





制备 方法 同上 。 为 了 改善 聚 烯烃 与 聚 酯 的 相 容 性 ， 在 混合 体 


3) 性 能 。 届 服 强 度 31. 88MPa， 伸 长 率 20. 44% 。 
(3) 聚 酯 废料 (PBT) 与 聚 丙 烯 共 混 改 性 
1) 配方 (质量 份 ) 
聚 酯 废料 100 聚 丙烯 30 
2) 制备 方法 。 同 上 。 
3) 性 能 。 改 性 前 后 物料 的 力学 性 能 对 比 见 表 4-83 。 

表 4-83 ” 改 性 前 后 物料 的 力学 性 能 对 比 





















































样 品 改 性 前 改 性 后 
拉 伸 强度 /MPa 13. 84 14. 87 
弯曲 强度 /MPa 41. 60 48. 11 
弯曲 弹性 模 量 /107 MPa 2. 80 2. 16 
冲击 强度 人 (kJ]m” ) 1. 602 2.77 





聚 酯 废旧 塑料 (PBT) 与 ABS 和 丁 茶 橡胶 复合 共 混 改 性 
i 配方 (质量 份 ) 
PBT 废料 100 
ABS 10 
(2) 制备 方法 将 回收 料 PBT 在 100 下 干燥 3h,， 将 ABS、 丁 葵 橡 胶 混 和 
干燥 好 的 PBT 中 ,混合 均 匀 后 ,在 双 辊 塑 炼 机 上 塑 炼 均匀 ， 然 后 拉 片 、 冷 却 、 
造 粒 。 也 可 直接 将 ABS、 丁 茶 橡 胶 混 入 干燥 好 的 PBT 中 注射 制品 。 
(3) 性 能 ” 改 性 前 后 物料 的 力学 性 能 对 比 见 表 4-84。 

表 4-84 ” 改 性 前 后 物料 的 力学 性 能 对 比 





丁 葵 橡胶 10 










































































样 ” 品 改 性 前 改 性 后 
拉 伸 强度 /MPa 13. 84 10. 30 
弯曲 强度 /MPa 41. 60 62. 29 
弯曲 弹性 模 量 /103MPa 2. 80 2. 76 
冲击 强度 /(kJ/m?) 1. 62 3. 67 








聚 酯 废旧 塑料 (R-PET) 与 聚 碳酸 酯 共 混 改 性 
(PC) 的 共 混 中 存在 链 交 换 反 应 。 催 化 剂 的 存在 能 促进 链 
交换 反应 ， 增 加 共 混 的 相 容 性 ，R-PET : PC (质量 比 ) =80 : 20 的 共 混 物 中 ， 所 
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有 颗粒 直径 均 小 于 1km， 平 均 直 径 为 0.4um，PC 均匀 分 布 在 PET 中 。 由 此 ， 所 























得 共 混 物 的 力学 性 能 也 得 到 改善 ， 结 果 见 表 4-85 。 




















二 添 交 崔 前 = 学 | 用 
表 4-85 添加 链 交 换 催化 剂 前 后 R-PET/PC 的 力学 性 能 
杨 氏 模 量 /MPa 拉 伸 强度 /MPa 
PET : PC (质量 比 ) 
未 加 添 加 未 加 添 ”加 
0 : 100 820 +80 930 +30 S8 +1 61 二 1 
20 : 80 930 + 100 960 +40 62+1 64 +2 
50 :50 970 +100 1000 +30 64+1 65+1 
80 : 20 910 +90 810 +80 62+2 63+2 
100 :0 1000 +60 1040 +30 61 +2 64 +2 














从 表 4-85 可 看 到 ， 当 存在 链 交换 催化 剂 时 ， 力 学 性 能 更 优 ，PET : PC ( 质 
比 ) 为 50 : 50 的 模 量 可 达到 纯 PET 的 水 平 ， 在 共 混 物 的 任何 比例 段 ， 试 样 的 
强度 均 优 于 纯 PET。 电 镜 照 片 可 清楚 地 看 到 ， 添 加 链 交换 催化 剂 的 共 混 物 分 散 相 
的 尺寸 明显 减 小 ， 这 说 明 在 不 相 容 的 PET 和 PC 之 间 生 成 了 共聚 物 ， 使 其 相 容 性 
增加 。 

6. 聚 酯 度 料 R-PET) 与 聚 酰胺 共 混 改 性 
在 聚 酯 废料 中 挫 人 总 量 小 于 25% (质量 分 数 ) 的 聚 酰胺 和 聚 酯 酰 胶 ， 在 不 
降低 PET 的 软化 点 的 情况 下 ， 可 改进 PET 的 柔性 。 


4.5.2 聚 酯 废旧 塑料 填充 改 性 利用 技术 


1. 滑石 粉 填充 改 性 回收 PET 

(1) 配方 (质量 份 ) 

回收 PET 瓶 料 

滑石 粉 5 

(2) 制备 方法 将 回收 PET 及 滑石 粉 于 80Y 真空 干燥 24h， 然 后 以 95 : 5 
的 质量 比 在 双 螺 杆 挤 出 机 中 混 炼 挤 出 、 造 粒 。 熔 融 挤 出 温度 260%C ， 主 螺杆 转速 
250r/min; 国 相 挤 出 温度 100% ， 主 螺杆 转速 50r/ min。 

(3) 性 能 滑石 粉 填充 改 性 回收 PET 复合 材料 的 力学 性 能 见 表 4-86 。 
滑石 粉 填充 改 性 回收 PET 复合 材料 的 力学 性 能 
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表 4-86 

































































样 品 弯曲 模 量 /GPa | 弯曲 强度 /MPa | 冲击 强度 /(kJ/m ) | 热 变 形 温度 /人 
PET 片 状 料 1. 83 88.9 3.67 81 
熔融 挤 出 回收 PET/ 滑 石粉 2. 84 101.0 3. 64 105 
固 相 挤 出 回收 PET/ 滑 石粉 3.08 91.0 2.0 217 
































第 4 章 废旧 塑料 改 性 利用 技术 257 








热 变形 温度 是 材料 的 一 个 重要 力学 性 能 数据 。 回 收 PET 的 热 变形 温度 为 
81% ， 回 收 PET 滑 石粉 为 105% ， 提 高 30% ; 固 相 挤 出 回收 PET 滑 石粉 的 热 变 
形 温度 高 达 217Y ， 提 高 168% 。 这 说 明 固 相 挤 出 法 对 填料 提高 材料 的 耐 热 作用 
更 明显 。 

2. 碳酸 钙 填 充 改 性 回收 PET 

(1) 配方 (质量 份 ) 

回收 PET 瓶 料 95 

CaCO, 5 

(2) 制备 方法 “将 回收 PET 及 CaC0;3 于 80C 真空 干燥 24h， 然 后 以 95 : 5 
的 质量 比 在 双 螺 杆 挤 出 机 中 混 炼 挤 出 、 造 粒 。 燃 融 挤 出 温度 2600Y ， 主 螺杆 转速 
250r/min; 固 相 挤 出 温度 100% ， 主 螺杆 转速 50r/ min。 

(3) 性 能 ”CaC0; 填 充 改 性 回收 PET 复合 材料 的 力学 性 能 见 表 4-87。 


CaCO: 填 充 改 性 回收 PET 复合 材料 的 力学 性 能 
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表 4-87 



























































样 品 弯曲 模 量 /GPa | 弯曲 强度 /MPa | 冲击 强度 上 (kJ]m ) | 热 变 形 温度 /CC 
PET 片 状 料 1. 83 88.9 3.67 81 
熔融 挤 出 回收 PET/CaC0， 2. 26 93.1 3.41 87 
固 相 挤 出 回收 PET/CaC03 2.73 92.3 此 交 92 

















3. 云母 粉 填充 改 性 回收 PBT 
(1) 配方 (质量 份 ) 





PBT 废料 100 云母 粉 26 
(2) 制备 方法 “将 回收 料 PBT 在 100%C 下 干燥 3h， 云 母 粉 在 120% 下 干燥 
2h ,混合 均匀 后 ， 在 双 辊 塑 炼 机 上 塑 炼 均匀 ， 然 后 拉 片 、 冷 却 、 造 粒 。 







































































(3) 性 能 云母 粉 填充 改 性 回收 PBT 物料 的 力学 性 能 见 表 4-88 。 
表 4-88 云母 粉 填充 改 性 回收 PBT 物料 的 力学 性 能 
样 品 改 性 前 改 性 后 
拉 伸 强度 /MPa 13. 84 35. 00 
弯曲 强度 /MPa 41. 60 34. 40 
弯曲 弹性 模 量 /107 MPa 2. 80 5. 26 
冲击 强度 /( kJ/m?) 1.62 bE 


4. 硫酸 钙 填 充 改 性 回收 PBT 
(1) 配方 (质量 份 ) 
PBT 废料 100 








硫酸 钙 





20 
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(2) 制备 方法 ”将 回收 料 PBT 在 100%C 下 干燥 3h， 硫 酸 钙 在 120%C 下 干燥 
2h， 混 合 均 匀 后 ， 在 双 辊 塑 炼 机 上 塑 炼 均匀 ， 然 后 拉 片 、 冷 却 、 造 粒 。 
(3) 性 能 硫酸 钙 填 充 改 性 回收 PBT 物料 的 力学 性 能 见 表 4-89。 
表 4-89 ”硫酸 钙 填 充 改 性 回收 PBT 物料 的 力学 性 能 










































































样品 改 性 前 改 性 后 
拉 伸 强度 /MPa 13. 84 47. 40 
弯曲 强度 /MPa 41. 60 55. 83 
弯曲 弹性 模 量 /103 MPa 2. 80 5. 38 
冲击 强度 /(kJ/m?) 1.62 2. 66 








4.5.3 玻璃 纤维 增强 改 性 PET 回收 料 
(1) 配方 (质量 份 ) 





回收 PET 瓶 料 100 改 性 剂 7~10 
玻璃 纤维 30 加 工 助 剂 适量 





(2) 制备 工艺 流程 (图 4-23 ) 





改 性 剂 ， 测试 性 能 
加 工 助 剂 “ 玻 纤长 丝 “标准 试 条 


回收 PET 瓶 一 一 破碎 、 净 化 、 王 燥 一 一 混合 一 ~ 挤 出 造 粒 一 注塑 


结晶 促进 剂 产品 
图 4-23 玻璃 纤维 增强 改 性 PET 回收 料 制备 工艺 流程 














(3) 性 能 见 表 4-90。 
表 4-90 几 种 增强 塑料 材料 主要 性 能 对 照 






































材 料 增强 PET | 增强 ABS 增强 PP 增强 改 性 回收 PET 
拉 伸 强度 /MPa 110 80 80 104 
弯曲 强度 /MPa 180 130 110 195 
缺口 冲击 强度 /(kJ/m?) 8.9 8.0 7.5 8.8 
热 变形 温度 (1. 82MPa)/%C 220 130 145 225 

















从 表 4-90 可 以 看 出 ， 以 回收 PET 瓶 为 主要 原料 ， 采 用 适当 的 工艺 和 配方 ， 


制备 的 玻璃 纤维 增强 改 性 回收 PET 材料 具有 较 高 的 强度 和 刚性 ， 耐 热 性 优良 。 


一 入 
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其 主要 性 能 指标 与 增强 PET 工程 塑料 性 能 相当 ， 优 于 增强 ABS、 增 强 PP 等 材 
料 ， 而 且 成 本 较 低 ， 具 有 很 好 的 应 用 价值 ， 为 保护 环境 、 充 分 利用 废 PET 瓶 提 
供 了 一 种 有 效 途 径 。 


4.5.4 利用 废 PET 案 栈 制备 单 体 原料 


PET 废料 通过 解 聚 ， 可 以 制 取 生 产 PET 所 用 的 单 体 原料 ， 单 体 可 进行 再 聚 
合 或 通过 改 性 制备 其 他 有 机 化 合 物 。 解 聚 PET 聚 酯 的 方法 包括 甲醇 醇 解 法 、 乙 
二 醇 醇 解法 、 水 解法 、 氮 解法 等 ， 分 别 可 制备 不 同 的 单 体 原 料 。 

1. 甲醇 醇 解法 

甲醇 解 聚 法 是 在 适当 的 反应 温度 和 反应 压力 下 ， 甲 醇 将 废 PET 聚 酯 解 聚 为 
对 茶 二 甲酸 二 甲 酯 (DMT) 和 乙 二 醇 〈EC) ， 然 后 通过 冷却 、 结 晶 、 离 心 分 离 、 
重 结 品 或 蒸馏 获 得 精制 的 DMT 和 EG ， 从 而 实现 聚 酯 废料 的 循环 利用 。 反 应 式 
如 下 : 

















































































































> C—OCH,CH,+CHIOH 

T 

O O 
CHO 本 4 ocH+ HOCHCHOH 

DMT 

甲醇 醇 解法 通常 需 添 加 少量 催化 剂 ， 依 解 聚 条 件 的 不 同 ， 甲 醇 醇 解法 可 分 为 
常 压 法 、 加 压 法 和 超 临 界 法 等 。 其 中 超 临 界 流体 法 应 用 于 解 聚 缩聚 型 高 分 子 材 料 
来 回收 单 体 ， 效 果 远 优 于 通常 的 一 般 溶剂 解 聚 法 。 利 用 超 临 界 流体 分 解 回收 废旧 
聚 酯 PET， 分 解 速度 快 ， 不 需要 催化 剂 ， 产 物 中 低 聚 物 及 其 他 副 产 物 少 ， 可 以 实 
现 几乎 100% 的 单 体 回 收 。 

(1) 常 压 法 ”和 常 压 法 甲醇 醇 解 的 工艺 比较 简单 ， 但 产品 提纯 复杂 ， 最 终 产 
品 品质 低 。 例 如 ， 杜 邦 公 司 拥有 的 一 项 有 关 聚 酯 回收 的 专利 ， 就 是 把 粉碎 的 聚 酯 
瓶 料 加 入 到 熔融 的 DMT 中 ， 反 应 器 加 热 到 180 ~ 200%C ， 然 后 保持 温度 1 ~ 2h， 
直到 聚 酯 瓶 料 完全 洲 解 ， 反 应 过 程 中 要 用 氮气 保护 。 聚 酯 瓶 溶解 料 趁 热 过 滤 ， 以 
除去 不 溶 的 杂质 。 过 滤 后 的 聚 酯 溶液 可 送 入 固 相 聚合 装置 中 生产 特性 粘度 更 高 的 
树脂 ， 也 可 进行 甲醇 醇 解 得 到 对 葵 二 甲酸 二 甲 酯 (DMT) 和 乙 二 醇 (EG)。 杜 
邦 公 司 聚 酯 回收 技术 的 特点 是 可 回收 含 非 聚 酯 成 分 的 废 聚 酯 ， 如 聚 酯 与 棉 混纺 织 
物 ， 有 涂 层 的 聚 酯 膜 、 啤 酒 瓶 以 及 工程 塑料 等 。 

(2) 超 临 界 法 在 反应 体系 中 加 入 甲醇 以 及 共 深 剂 气体 ， 在 超 临 界 条 件 下 
解 聚 废旧 聚 酯 ， 得 到 对 葵 二 甲酸 二 甲 酯 和 乙 二 醇 。 其 具体 的 醇 解 过 程 如 下 : 取 聚 
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对 葵 二 甲酸 乙 二 醇 酯 废料 6.8g， 放 入 一 配 有 电磁 搅拌 器 、 热 电 偶 和 程序 升温 控 
制 仪 的 200mL 高 温 高 压 反 应 釜 内 ， 加 入 甲醇 68. 74mL， 充 人 C0, 至 签 内 压力 达到 
4MPa， 以 5%C/min 的 速率 升温 至 240% ， 压 力 升 至 11.4MPa， 开 动 搅拌 器 ， 反 应 
在 该 温度 下 进行 20min。 反 应 结束 降温 后 ， 将 固体 和 液体 分 离 。 固 体 经 水 洗 ， 甲 
醇 洗 桨 ， 干 燥 ， 称 重 为 6.56g， 单 体 对 葵 二 甲酸 二 甲 酯 收 率 为 93.5% 。 配 制 
Na2S.0: 深 液 和 高 碘 酸 溶液 ， 液 体 中 的 乙 二 醇 用 高 碘 酸 法 进行 分 析 ， 滤 液 中 乙 二 
醇 含量 为 2 16g， 聚 对 茶 二 甲酸 乙 二 醇 酯 降解 率 为 99. 9% 。 

2. 乙 二 醇 醇 解法 

乙 二 醇 醇 解法 是 另 一 种 重要 的 PET 聚 酯 循环 利用 方法 ， 其 原理 是 废 聚 酯 瓶 
料 在 乙 二 醇 存 在 下 ， 降 解 得 到 对 茶 二 甲酸 二 乙 二 醇 酯 (BHET) 和 /或 低 聚 物 。 
目前 已 有 Goodyear、Du Pont、Hoechst、Celanese 等 公司 实现 了 商业 化 装置 运转 ， 
工艺 条 件 也 趋 于 成 熟 。 解 聚 剂 用 乙 二 醇 (EG)， 反 应 温度 一 般 为 180 ~ 250%C， 
压力 为 0.1 ~0.6MPa。 乙 二 醇 与 PET 重复 单元 摩尔 比 为 4 : 1， 反 应 时 间 为 6 ~ 
8h， 同 时 需 加 少量 催化 剂 ， 如 醋酸 盐 、 固 体 超 强酸 等 ， 其 用 量 一 般 不 超过 所 用 
聚 酯 质量 的 1% 。 反 应 式 如 下 : 














































































































Fo—C— /CcC 一 OCH,CH, 志 +HOCH,CHJOH 


— -HocHCEHO ! 但 C 一 oOcHCHOH 
BHET 

由 于 这 是 一 个 复杂 的 可 道 反应 ， 故 反应 后 的 生成 物 也 较为 复杂 ， 主 要 取决 于 
反应 条 件 。 进 料 比 ECGZPET 较 低 时 ， 产 物 中 相对 分 子 质量 较 大 的 齐 聚 体 含量 较 
高 ， 反 之 ， 单 体 对 葵 二 甲酸 二 乙 二 醇 酯 (BHET) 就 较 高 。 此 方法 的 特点 是 可 连 
续 化 生产 ， 可 对 各 种 PET 进行 解 聚 ， 反 应 条 件 较 温 和 ， 安 全 性 好 且 无 腐蚀 性 ， 
适 于 中 小 规模 商业 化 装置 ， 但 解 聚 产物 较 复 杂 ， 其 中 有 不 少 齐 聚 体 ， 给 后 续 分 离 
带 来 一 定 困 难 。 

3. 水 解法 

由 于 乙 二 醇和 对 茶 二 甲酸 (TPA) 可 以 直接 合成 PET， 所 以 PET 的 水 解 解 聚 
法 也 受到 人 们 的 关注 ， 是 较 早 见 诸 报道 的 解 聚 PET 聚 酯 的 方法 。 在 高 温 高 压条 
件 下 ，PET 可 水 解 为 对 葵 二 甲酸 和 乙 二 醇 ， 其 方法 可 以 分 为 三 类 ， 即 中 性 水 解 
法 、 酸 性 水 解法 、 碱 性 水 解法 。 

(1) 中 性 水 解法 ”所 谓 中 性 水 解法 ， 是 在 不 加 酸 碱 催化 剂 的 条 件 下 ， 用 水 
或 者 水 蒸气 解 聚 PET， 反 应 式 如 下 : 
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1 】 
平 0O=C 二 C 一 oOcHCH 地 +EHO 
PET 





E 
O O 
~HO 昌 4 OH+HOCH,CH,OH 
TPA 

PET 在 温度 大 于 100% 时 即 可 水 解 ， 但 要 使 反应 速度 加 快 ， 温 度 一 般 要 远大 
于 100% ， 且 需 较 高 压力 ， 同 时 需 加 入 催化 剂 。 其 具体 的 醇 解 过 程 如 下 : 先 将 
PET 加 入 螺旋 挤 压 机 内 并 加 热 成 熔融 态 ， 然 后 进入 水 解 反应 器 ， 与 水 落 气 发 生 器 
产生 的 水 蒸气 反应 。 反 应 温度 为 248% ， 压 力 为 4.2MPa,， 水 与 PET 质量 比 为 12， 
反应 右 中 加 入 活性 炭 便 于 TPA 脱色 精制 ， 其 用 量 不 超过 PET 质量 的 30% ， 反 应 
时 间 为 2h。 然 后 过 滤 ， 除 去 不 溶 物 及 活性 炭 ， 滤 液 进入 结晶 器 中 ， 常 奈 下 结晶 
4h， 进 入 离心 分 离 器 分 离 ， 固 体 产 物 经 干燥 后 ， 得 到 TPA， 液 相 产 物 进 入 蒸馏 装 
置 ， 蒸 馏 得 到 乙 二 醇 。 与 酸性 和 碱 性 水 解 环境 相 比 ， 中 性 水 解法 得 到 的 TPA 纯 
度 较 低 ， 但 对 环境 污染 小 ， 无 设备 腐蚀 问题 。 

(2) 酸性 水 解法 “酸性 水 解法 一 般 用 硫酸 作 催化 剂 ， 将 PET 碎片 与 硫酸 水 
溶液 [H,0 : H,S0。( 体 积 比 ) =2 : 8.5 ~13，PET : H,S0, (质量 比 ) =1 :1] 
在 常温 常 压 下 经 30min 左右 酸 解 ， 产物 经 过 滤 、 水 洗 ， 再 用 NH, OH、KOH.、 
NaOH 等 碱 洗 至 pH 值 为 6~13 ， 过 滤 除 去 人 杂质， 滤液 经 酸 洗 得 TPA， 再 经 分 离 、 
水 洗 除 酸 、 除 盐 ， 干 燥 后 得 到 纯度 大 于 99% (质量 分 数 ) 的 TPA 。 但 是 此 方法 
对 设备 的 防腐 要 求 较 高 ， 反 应 后 排放 的 酸 废 液 对 环境 的 污染 也 较 大 。 

(3) 碱 性 水 解法 “与 中 性 、 酸 性 水 解 略 有 不 同 ， 碱 性 水 解 分 两 步 进行 : 先 
把 聚 酯 解 聚 为 对 葵 二 甲酸 盐 和 乙 二 醇 ， 然 后 再 加 入 酸 洗 ， 最 终 得 到 TPA 和 盐 。 
具体 过 程 如 下 : 将 PET 废料 与 Na0H 溶液 (质量 分 数 为 20%~25%) 按 比 例 
[PET : NaOH =1 :4( 质 量 比 )] 研磨 成 糊 ， 在 92% 下 搅拌 反应 2 ~3h， 过 滤 除 
去 残 演 ， 用 H,S0, 调 节 pH 值 至 2 ~3， 抽 滤 、 水 洗 、 干 燥 得 TPA 产品 。 滤 液 用 
NaOH 调 至 中 性 ， 加 热 浓缩 到 相对 密度 大 约 为 1.38， 冷却 至 50%C 下 加 入 等 体积 
乙醇 ， 过 滤 除 去 NaS0,。 波 液 经 蒸馏 和 减 压 蒸馏 回 收 乙 醇和 乙 二 醇 。 该 过 程 中 
得 到 的 滤液 不 作 处 理 ， 可 用 作 清 洗 液 ， 除 锈 效 果 较 好 。 

4. 氨 解 法 

废 PET 经 氨 解 ， 得 到 对 茶 二 甲 酰胺 (TDA)，TDA 经 Hoffmann 重 排 反 应 可 
制 得 对 葵 二 胺 (PPD)。 对 茶 二 胺 是 农药 、 医 药 、 染 料 等 的 重要 原料 和 中 间 体 。 

氮 解 过 程 中 ， 废 PET 粉碎 后 以 乙 二 醇 为 溶剂 ， 在 100 ~140%C、0.5 ~1.0MPa 
下 同 氨 气 进行 氨 解 反应 ， 生 成 的 对 茶 二 甲 酰 胺 (TDA) 析出 ， 过 滤 ， 收 率 高 于 
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95% 。 乙 二 醇 回 收 循环 利用 。TDA 进入 氧化 反应 器 、 悬 浮 于 水 〈 含 HCL) 中 ， 
通 入 Cl, 握 化 得 到 二 握 对 茶 二 甲 酰 胺 ; 过滤 后 滤液 回收 ， 二 氯 对 茶 二 甲 酰胺 送 入 
重 排 反应 器 ， 加 入 NaOH 进行 Hoffmann 重 排 反 应 ， 得 到 含 PPD、Na,C0; 与 NaCl 
的 混合 液 ; 经 冷却 、 茶 取得 到 粗 PPD。 含 PPD 的 茶 取 液 回 收 、 分 离 出 蔡 取 剂 后 
循环 利用 。 粗 PPD 经 燕 馏 精制 ， 得 到 单 斜 片 状 PPD 结晶 。 


4.5.5 利用 废 PET 案 栈 制备 涂料 


由 于 肾 酯 树脂 具有 良好 的 附着 力 、 耐 修 性 、 耐 磨 性 和 电 绝 缘 性 ， 因 此 ， 瞩 
PET 聚 酯 可 以 用 作 涂料 ， 如 制备 聚 酯 绝缘 潜 、 聚 酯 清漆 、 聚 酯 粉末 涂料 、 醇 酸 树 
脂 涂 料 、 地 面 涂料 、 聚 酯 调和 漆 、 彩 色 聚 氮 酯 防水 涂料 、 聚 氮 酯 地 板 漆 、 聚 酯 热 
熔 胶 、 肾 合 物 混 凝 土 等 。 

1. 合成 聚 酯 绝缘 洒 

1730 聚 酯 绝缘 漆 具 有 优良 的 弹性 、 耐 热 性 、 耐 刮 性 、 耐 电压 性 能 ， 被 广泛 
用 在 机 电 、 仪 表 、 电 器 及 通信 器 材 中 ， 作 漆包线 涂 层 。 由 废 PET 聚 酯 制 得 的 
1730 漆 性 能 指标 完全 合格 ， 其 工艺 流程 如 图 4-24 所 示 。 

三 氧化 二 镜 磷酸 三 丁 酯 、 甲 酚 ”溶剂 助 剂 







































































PET 废 料 一 -| 
多 元 醇 一 | 常 压 醇 解 一 ~ 真空 缩 京 一 一 ~ 深 聚 ~ 稀释 一 ~ 成 品 
醋酸 锌 一 一 


低 沸 物 1 低 沸 物 2 


图 4-24 由 废 PET 生产 1730 聚 酯 绝缘 漆 工 艺 流程 简 图 


在 210 ~250% 下 使 聚 酯 废料 与 多 元 醇 发 生 醇 解 反应 ， 之 后 缩聚 得 到 体型 结 
构 的 树脂 ; 高 温 下 溶剂 挥发 ， 使 剩余 羟基 、 羧 基 之 间 进 一 步 反 应 形成 高 度 交 联 的 
热固性 1730 漆 。 具 体操 作 步 又 如 下 : 取 乙 二 醇 120g、 甘 油 78g、 上 废旧 聚 酯 ( 废 
矿泉 水 瓶 破碎 后 经 洗涤 烘 干 后 使 用 ) 100g 投入 三 口 烧 瓶 中 ， 在 搅拌 下 加 热 至 
215% ， 然 后 分 批 加 入 其 余 废 旧 聚 酯 片 209g， 当 废旧 聚 酯 片 全 部 溶解 且 温度 升 至 
240 信 后， 开始 计时 ， 控 温 240 ~245%C ， 回 流 搅拌 7n。 将 回流 装置 改 为 减 压 蒸 馅 
装置 ， 再 加 入 三 氧化 二 匀 0.42g， 在 恒温 下 逐渐 提高 真空 度 ， 慢 慢 蒸 出 乙 二 醇 ， 
随 着 乙 二 醇 的 蒸 出 ， 缩 聚 反 应 开始 进行 ， 真空 度 达到 93. 33kPa 时 ， 乙 二 醇 已 基 
本 燕 完 ， 缩聚 反 应 也 近 终 点 , 保温 1h。 在 180% 下 加 入 磷酸 三 丁 酯 0.48g、 甲 酚 
420g 控 温 酚 解 2h， 此 时 不 断 取 样 检测 ， 粘 度 合格 后 ， 降 温 到 120%C 以 下 ， 将 预 
先 混合 好 的 270g 二 甲苯 和 15g 钛 酸 丁 酶 混合 物 在 搅拌 下 慢 慢 加 入 三 口 烧瓶 中 ， 
加 完 后 搅拌 lh， 用 二 甲 茶 调 整 至 粘度 合格 ， 制 得 聚 酯 绝缘 漆 。 

2. 制备 聚 酯 清漆 

以 废弃 聚 酯 饮料 瓶 为 原料 经 裂解 重新 制 成 聚 酯 ， 以 聚 酯 为 成 膜 物 制 成 聚 酯 清 
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漆 不 仅 为 废 饮料 瓶 的 回收 利用 开辟 了 可 行 之 路 ， 还 为 聚 酯 清漆 找到 了 廉价 的 原 材 
料 ， 具 有 较 高 的 推广 价值 。 由 废 PET 制备 聚 酯 清漆 的 工艺 流程 示意 图 如 图 4-25 
所 不 。 多 元 啼 ”多 元 酸 
PET 聚 酯 相对 分 子 质量 
化 学 稳定 性 强 ， 难 以 用 普通 溶 废 聚 酯 一 一 破碎 去 杂质 一 一 洗 净 干燥 一 一 醇 解 一 一 酯 化 
剂 溶解 ， 首 先 采用 化 学 解 聚 法 有 
将 聚 酯 废料 解 聚 ， 即 在 氮气 保 CR 
a te 
油 〈 丙 三 醇 ) 、 催 化 剂 作用 下 
240%C 解 聚 2h， 得 均一 的 透明 液 
体 。 之 后 ， 降 温 至 200% 加 入 二 元 酸 等 改 性 剂 ， 然 后 每 隔 20min， 气 压 降 低 
13. 3kPa， 温 度 升 高 5C; 在 1h 内 温度 升 至 250%C ， 真 空 度 降 至 93kPa。 再 反应 
0. 5h 后 降温 至 120% ， 加 入 混合 溶剂 充分 搅拌 成 透明 液体 ， 即 可 得 到 聚 酯 清漆 ， 
产物 的 技术 性 能 完全 符合 要 求 。 该 过 程 具有 工艺 流程 简单 、 操 作 便利 、 设 备 投资 
少 、 经 济 效益 好 等 优点 。 
3. 制备 聚 酯 粉末 涂料 
聚 酯 粉 未 涂料 是 一 类 环保 型 固体 涂料 ， 有 聚 酯 - 环 氧 、 聚 酯 -聚氨酯 等 多 种 类 
型 ， 具 有 不 需 溶剂 、 不 用 底 漆 、 一 次 喷涂 烘 烤 成 膜 的 特性 ， 耐 腐蚀 、 耐 冲击 性 
好 ， 漆 膜 强度 高 ， 附 着 力 强 ， 综 合成 本 低 ,已 广泛 应 用 于 汽车 、 机 电 、 化 工 等 领 
域 。 用 废旧 PET 聚 酯 制备 聚 栈 粉末 涂料 ， 可 在 原 有 的 基础 上 进一步 降低 成 本 。 
取 酯 - 环 氧 型 粉末 涂料 的 生产 流程 (图 4.26) 可 分 为 两 个 主要 部 分 : 聚 酯 树 
脂 的 合成 与 粉 未 涂料 的 配制 加 工 。 






























































图 4-25 废 PET 制 备 聚 酯 清漆 工艺 流程 示意 图 









































604 环 氧 树脂 一 ~ 粗 粉 
废 PET 一 一 
PG > 反应 签 一 ~ 粗 粉 一 ~ 配料 一 球磨 机 一 ~ 挤 压 机 
葵 醋 一 














一 粗 粉 一 ~ 高 粉 一 筛选 一 -包装 一 一 产品 
图 4-26” 聚 酯 - 环 氧 粉 末 涂 料 生 产 流 程 示意 图 








(1) 聚 酯 树脂 的 合成 ”将 废 PET 碎 料 投入 反应 称 ， 加 热 熔融 ， 于 260 忆 加 入 
丙二醇， 恒温 反应 3 ~4h。 此 间 存 在 聚 酯 醇 解 反应 、 酯 交换 反应 、 多 元 醇 之 间 的 
醚 化 反应 以 及 共聚 、 缩 聚 反应 ， 生 成 物 中 含有 多 种 对 葵 二 甲酸 酯 和 少量 PG、EG 
和 副 产 物 。 反 应 结束 后 于 210 下 加 入 邻 茶 二 甲酸 本 和 缩聚 催化 剂 ， 聚 合 3n， 抽 
真空 脱 除 小 分 子 ， 使 聚合 度 不 断 增 加 ， 羧 基 不 断 减少 ， 因 而 体系 的 酸 值 也 在 不 断 
降低 。 当 酸 值 降低 到 30 ~50mg/g 时 ， 控 制 软化 点 在 90 ~ 105% ， 即 得 合格 产品 。 
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终止 反应 ， 出 料 冷却 ， 得 淡 黄 色 块 状 物料 ， 经 粉碎 机 粉碎 成 180 目 ( 筛 孔 尺寸 
0.083mm) 粉 料 再 与 环 氧 树脂 配料 。 

(2) 粉末 涂料 的 配制 加 工 

1) 聚 酯 树脂 固化 剂 一 一 604 环 氧 树 脂 及 液体 流 平 剂 粉末 的 制备 。 将 一 部 分 
604 环 氧 树脂 粉碎 成 80 目 〈 筛 孔 尺 寸 0. 18mm) 粉末 ， 按 比例 加 入 配料 钠 ; 另 
部 分 与 丙烯 酸 酯 类 液体 流 平 剂 按 比例 加 热 熔化 混合 均匀 后 ， 经 冷却 、 粉 碎 成 80 
目 〈 筛 孔 尺 寸 0. 18mm) 粉 未 ， 备 用 。 

2) 固化 促进 剂 一 一 石英 粉 咪唑 浸渍 液 的 配制 。 用 乙醇 溶解 2- 甲 基 咪 哗 ， 然 
后 按 比例 混入 200 目 〈 得 孔 尺 寸 0.075mm) 石英 粉 ， 待 其 完全 浸渍 后 烘 干 除 乙 
醇 ， 第 去 大 粒 ， 备 用 。 

3) 涂料 配制 。 将 上 述 两 工序 的 物料 及 填料 (碳酸 钙 、 立 德 粉 、 二 氧化 硅 
等 ) 、 无 机 颜料 按 一 定 比 例 加 入 配料 铅 ， 用 球磨 机 研磨 2h， 再 经 螺杆 挤 出 机 进 一 
步 热 混合 ， 冷 却 粉碎 至 180 ~ 200 目 ( 筛 孔 尺 寸 0.075 ~0.083mm)， 筛 去 大 于 
180 目 〈 得 孔 尺 寸 0.083mm) 的 粗 粒 ， 即 可 得 到 成 品 。 

4. 制备 醇 酸 树脂 涂料 

醇 酸 树脂 是 以 多 元 醇 、 多 元 酸 及 脂肪 酸 为 主要 成 分 通过 缩聚 反应 制备 的 。 用 
废 聚 酯 取代 传统 单 体 相 当 于 在 树脂 中 引入 对 茶 二 甲酸 、 乙 二 醇 及 其 他 单 官 能 团 类 
物质 ， 这 样 会 造成 整体 官能 度 的 降低 ， 对 涂料 的 固化 率 和 力学 性 能 也 有 影响 。 因 
此 ， 通 常 在 树脂 配方 中 减少 一 些 低 官 能 度 的 共聚 单 体 或 增加 高 官能 度 共聚 单 体 的 
用 量 。 对 常温 固化 干燥 的 醇 酸 树 脂 ， 多 元 酸 中 的 茶 环 结构 可 使 固化 速度 加 快 ; 脂 
肪 酸 多 ， 其 柔韧 性 增强 ， 洲 解 度 增加 ， 刷 涂 性 好 ， 但 耐候 性 差 ; 而 茶 二 甲酸 与 醇 
组 成 的 聚 酯 结构 单元 则 赋予 树脂 较 好 的 人 硬度、 韧性 及 耐 磨 性 ， 所 以 调节 各 部 分 配 
比 对 涂料 的 性 能 影响 较 大 。 

用 废 聚 酯 合成 的 气 干 型 高 固体 份 醇 酸 树脂 涂料 ， 配 方 如 下 〈 质 量 分 数 ) : 
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PET 废料 43.2% 三 羟 甲 基 乙 烷 7.0% 
豆油 脂肪 酸 33.8% 季 戊 四 醇 35. 0% 
间 葵 二 甲酸 9.6% 4- 叔 丁 基 苯 甲酸 1.4% 





所 得 涂料 性 能 见 表 4-91。 由 此 配方 合成 的 醇 酸 树脂 涂料 成 本 比 同类 产品 成 本 
下 降 了 约 37% 。 
表 4-91 醇 酸 树脂 涂料 的 力学 性 能 








项 目 测 试 值 

厚度 /pm 40 ~50 
附着 力 〈% ) 100 
光泽 (60% 时) 86 
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( 续 ) 
项 目 测 试 值 
硬度 (周期 数 ) 36 
抗 冲击 性 能 (1kg/70cm) 无 型 缝 
守 曲 实验 无 裂缝 























在 醇 酸 树脂 配方 中 加 入 偏 茶 三 酸 醋 ， ee 和 央 变 为 -CO0H 封 
端 ， 并 选用 2- 丁 氧 基 乙 醇和 2- 丁 醇 的 混合 物 为 共 涂 剂 ， 可 制 成 气 干 型 水 性 涂料 。 
Rn 更 有 利于 环境 保护 和 降低 成 
本 ， 显 出 优良 的 性 质 。 此 外 ， 还 可 利用 废 聚 酯 制备 改 性 的 醇 酸 树脂 涂料 。 它 是 将 
废 聚 酯 酸 解 后 再 醇 解 成 低 相对 分 子 质量 聚 酯 ， 加 入 烯 类 单 体 〈 如 丙烯 酸 酯 、 共 
乙烯 等 ) 与 醇 酸 树脂 中 的 双 键 共聚 ， 以 达到 改 性 的 目的 。 其 中 用 甲 基 丙 烯 酸 甲 
酯 改 性 的 醇 酸 树脂 能 快速 干燥 ， 保 色 性 和 耐候 性 都 有 很 大 改进 。 用 PET 废料 、 
植物 油 在 多 元 醇 及 碱 性 催化 剂 存在 下 进行 醇 解 ， 然 后 加 入 二 元 酸 醋 等 缩聚 到 酸 值 
小 于 12mgKOH/g， 经 稀释 、 过 滤 并 加 入 适量 催 干 剂 ， 得 到 醇 酸 树脂 漆 。 它 用 作 
地 面 涂料 ， 具 有 较 好 的 附着 力 ， 耐 酸 、 碱 和 水 等 。 

5. 制备 聚氨酯 涂料 

聚 氮 酯 是 由 多 异 氨 酸 酯 与 多 元 醇 〈 包 括 含 产 基 的 低 聚 物 ) 反应 生成 的 。 聚 
氮 酯 涂料 形成 的 漆 膜 中 含有 胶 基 、 酯 基 等 ， 分 子 间 很 容易 形成 氢 键 ， 因 此 有 和 良好 
的 耐 磨 性 和 附着 力 ， 是 一 种 性 能 优良 的 高 级 涂料 。 以 废 聚 酯 为 原料 合成 聚氨酯 涂 
料 ， 不 仅 性 能 满足 标准 ， 而 且 大 大 降低 了 聚氨酯 漆 的 生产 成 本 。 

(1) 制备 单 组 分 聚氨酯 粉末 涂料 用 PET 废料 制备 单 组 分 聚氨酯 粉末 涂料 
的 工艺 过 程 如 下 : 将 PET 废 料 清洗 、 粉 碎 、 干 燥 ， 加 入 反应 鑫 中 加 热 熔融 ， 然 
后 加 入 甘油 、 丙 二 醇和 乙酸 匀 〈 催 化 剂 ) 等 ,在 260Y 时 不 断 搅 拌 ， 反 应 2h 
冷却 后 即 为 含 羟基 的 低 分 子 聚 酯 树脂 ; 再 将 多 异氰酸酯 与 甘油 或 三 产 甲 基 丙 烧 制 
成 异 氨 酸 酯 基 (-NCO) 封 端的 预 聚 物 ， 用 己 内 酰胺 将 蜡 握 酸 基 封 团 ; 最 后 采用 
熔融 混合 制 粉 工艺 制 得 要 求 粒度 的 粉末 涂料 。 此 工艺 用 封闭 剂 〈 己 内 酰胺 ) 对 
多 异氰酸酯 进行 处 理 后 ， 可 以 和 多 元 醇 混 合 得 到 单 组 分 聚氨酯 粉末 涂料 ， 减 小 了 
制备 过 程 中 多 异氰酸酯 的 毒性 。 不 足 之 处 是 喷涂 时 需要 高 温 固化 ， 反 应 中 有 副 产 
品 析出 ， 影 响 涂 膜 性 能 。 

(2) 制备 双 组 分 聚氨酯 涂料 

1) A 组 分 的 制备 。 将 三 凑 甲 基 丙 烷 (TMP) 和 2,4- 甲 茶 二 异氰酸酯 (TDI) 
以 一 定 的 比例 混合 (TDI 与 TMP 质量 比 控制 在 3. 86 ~3.89)， 用 磁力 搅拌 絮 搅 
拌 ， 水 浴 加 热 ， 升 温 至 80C ,保温 10min 后 ， 加 入 一 定量 的 乙酸 丁 酯 作 溶 剂 ， 
继续 保温 在 75 ~80% ， 反 应 时 间 三 80min， 制 备 出 固化 剂 组 分 ， 称 A 组 分 。 
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2) B 组 分 的 制备 。 将 经 过 鉴别 的 废 聚 酯 瓶 进行 清洗 ， 干 燥 ， 粉 碎 ， 按 比例 
称 量 后 ， 将 废 PET、 乙 二 醇 、 甘 油 加 入 三 口 烧瓶 中 (PET、 乙 二 醇 、 甘 油 的 质量 
比 为 5 : 8 : 1) ， 再 加 入 适量 的 催化 剂 乙 酸 镑 (用量 占 PET 质量 的 1% 时 ， 催 化 
效果 最 理想 ) 和 抗 氧 剂 连 二 亚硫酸钠 ， 控 制 反应 温度 在 195 ~ 200% ,恒温 反应 
3. 5h， 得 到 端 羟 基 酷 。 冷 却 后 ， 加 入 适量 的 顺 丁 烯 二 酸 栈 ， 在 真空 度 为 93kPa 下 ， 
控制 酯 化 温度 在 140 ~ 150%C ,保温 60min ， 缩 聚 温 度 保持 在 190 ~ 210%C ,保温 
30min ， 得 到 不 饱和 聚 酯 ， 称 B 组 分 。 

(3) 聚 氮 酯 涂料 的 配制 和 涂 刷 ”将 A、B 两 组 分 以 一 定 的 比例 混合 均匀 ， 得 
到 聚氨酯 涂料 。 将 制备 好 的 涂料 均匀 涂 刷 到 样板 上 ， 使 涂 层 厚 度 均 匀 、 表 面 平 
滑 、 无 气泡 。 然 后 ， 将 样板 放置 于 通风 干燥 处 ， 常 温 固 化 。 当 A 组 分 与 B 组 分 
按照 质量 比 1.05 : 1 混合 后 ， 涂 层 综合 性 能 最 佳 ， 涂 料 的 表 干 时 间 为 0. 6h， 实 
干 时 间 为 2h?， 铅 笔 硬 度 为 6H ， 附 着 力 为 0 级 ， 耐 水 性 测试 240bh 无 变化 ， 盐 雾 试 
验 48h 无 变化 。 

6. 制备 油漆 

目前 使 用 的 油漆 大 部 分 都 是 使 用 工业 原料 加 工 制 成 的 ， 制 造成 本 高 ， 浪 费 原 
材料 和 能 源 ， 不 具有 环保 价值 。 为 了 克服 现 有 技术 的 缺点 ， 利 用 废弃 物 生产 油漆 
材料 易 得 ， 变 废 为 宝 ， 成 本 低 ， 减 少 了 环境 污染 和 对 原材料 、 能 源 的 浪费 。 具 体 
备 工 艺 如 下 : 将 质量 分 数 为 10%~ 40% 的 废旧 聚 酯 农药 瓶 、15$% ~ 45% 的 地 沟 
油 、10%~20% 的 废 聚 酯 粉 未 、20% ~ 55% 的 溶剂 油 和 2%~7% 的 添加 剂 一 次 投 
入 反应 釜 中 ， 加 热 到 250 ~275%C ， 保 温 2h。 当 反应 物 的 粘度 达到 10 ~ 20s、pH 
值 为 5 ~ 15 时 出 反应 釜 。 出 化 后 按 1 : 0.5 ~2 的 比例 ， 用 国标 200# 溶 剂 油 稀 释 、 
过 滤 ， 即 制 成 半成品 ， 和 储存 饶 备用 。 将 储存 铅 中 质量 分 数 为 30% ~ 55% 的 半 成 
品 和 20%~45% 的 硫酸 负 、5% ~ 15% 的 轻 钙 、1% ~ 5% 的 染料 、1%~5% 的 溶剂 
油 混合 ,搅拌 均匀 ， 用 此 轮 泵 注入 砂 磨 机 研磨 ， 细 度 达 到 20pm 以 下 时 即 可 
包装 。 

7. 聚氨酯 防水 涂料 

将 二 甲 基 甲 酰胺 25% 〈 质 量 分 数 ， 下 同 ) 、 醋 酸 丁 酯 10% 、 环 已 酮 10% 、 
UV-9 0.05% 、 二 丁 醋 4.95% 装 入 容器 中 ， 然 后 按 50% 的 比例 加 入 破碎 去 杂质 洗 
净 干 燥 的 废弃 聚 酯 瓶 原料 。 将 装 有 废弃 聚 酯 瓶 及 混合 浴 剂 的 容器 用 运输 工具 送 到 
辐 照 井中 用 销 60 进行 辐 照 聚合 即 得 聚 酯 树脂 ， 添 加 助 剂 成 为 辐 照 树 脂 。 将 甲 茶 
二 异氰酸酯 的 弹性 预 察 物 、 铝 粉 奖 及 辐 照 树脂 以 100 : 5 : 95 的 质量 比 混合 均匀 ， 
即 可 。 

采用 销 60 辐 照 可 在 常温 、 和 常 压 、 无 催化 剂 的 条 件 下 进行 ， 而 且 反应 速度 
快 ， 反应 过 程 容易 控制 。 该 辐 照 工艺 有 其 独特 的 优越 性 ， 工 艺 简单 ， 操 作 容 
易 ， 不 需要 加 热 设 备 ， 其 产品 的 隔 热 防水 效果 较 好 ， 涂 膜 光 亮 ， 硬 度 高 ， 耐 
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磨 ， 耐 候 ， 具 有 优异 的 耐 化 学 腐蚀 性 能 。 广 泛 用 于 建筑 物 面 涂料 ， 高 级 木器 装饰 
及 地 板 装饰 ， 也 可 作为 机 床 、 电 动机 、 仪 表 、 电 镀 化 工 设 备 、 管 道 、 储 饶 的 防腐 
性 涂 装 。 

8. 制备 聚氨酯 密封 胶 

聚氨酯 密封 胶 由 于 性 能 优越 ， 在 国民 经 济 中 得 到 广泛 应 用 ， 是 八大 合成 胶 粘 
剂 中 的 重要 品种 之 一 。 以 废 聚 酯 瓶 醇 解 产物 〈( 聚 酯 多 元 醇 ) 为 原料 制备 聚 酯 型 
聚氨酯 密封 胶 ， 不 仅 为 废 聚 酯 瓶 回 收 利用 提出 了 新 途径 ， 而 且 提 供 了 一 种 新 型 的 
胶 粘 材料 。 

(1) PET 解 聚 成 聚 酯 多 元 醇 (PDA) ”在 三 口 烧瓶 中 ， 加 入 一 定量 的 二 甘 
醇 (DEG) 和 醋酸 盐 ， 加 热 到 210% 左右 ， 分 批 加 入 干燥 的 聚 酯 瓶 废料 ， 开 动 搅 
拌 器 ， 边 搅拌 边 反 应 。 待 完全 溶解 后 ， 继 续 升 温 至 一 定 温度 ， 保 温 回流 一 定时 
间 ， 降 温 至 150%C ， 抽 真空 ， 待 产值 达到 要 求 后 ， 停 止 抽 真空 ; 在 130% 下 ， 加 
阻 聚 剂 搅拌 0. 5h， 降 温 至 60% 左右 ， 出 料 ， 即 得 到 一 定 相 对 分 子 质 量 的 芳香 族 
聚 酯 多 元 醇 (PDA)。 

(2) 聚氨酯 密封 胶 的 调配 

1) 预 聚 体 的 制备 。 将 一 定量 多 元 产 基 化 合 物 加 入 到 100mL 的 三 口 瓶 中 ， 加 
热 至 100 ~110Y ， 真 空 脱水 2n， 至 含水 量 小 于 0.05% (质量 分 数 ) 。 然 后 把 物 
料 温度 降 至 80% 左右 ， 加 入 计量 的 在 60% 下 预 热 的 MDI， 人 快速 搅拌 5 ~ 10min 
后 ， 把 混 匀 的 物料 密封 包装 ， 放 入 85 人 的 烘箱 中 熟化 6h， 即 可 得 到 淡 黄 色 粘 稠 
的 预 聚 体 。 

2) 湿 固化 单 组 分 的 聚氨酯 密封 胶 。 按 照 上 述 预 聚 体 的 制备 工艺 ，MDI 和 
PDA (PEG-400 +PDA) 混合 制 得 预 聚 体 ， 小 于 120%C 下 直接 加 入 填料 、 触 变 剂 、 
增 塑 剂 、 溶 剂 等 搅拌 均匀 ， 即 得 所 需 产 品 ， 出 料 密封 保存 。 

3) 双 组 分 聚氨酯 密封 胶 。 按 照 上 述 预 聚 体 的 制备 工艺 ，MDI 和 PEG-400 合 
成 预 聚 体 甲 组 分 ，PDA 加 填料 、 触 变 剂 、 增 塑 剂 、 深 剂 等 调配 成 乙 组 分 。 两 者 
都 密封 保存 。 施 胶 时 两 组 分 再 按 一 定 比例 混 匀 粘 接 。 


4.5.6 利用 废 PET 聚 酯 制备 增 塑 剂 


1975 年 美国 Eastman 化 学 公司 开发 的 对 葵 二 甲酸 二 异 辛 酯 (DOTP) 是 一 种 
性 能 优良 的 增 塑 剂 ， 用 于 PVC 及 其 他 热塑性 塑料 的 生产 。DOTP 与 同 为 增 塑 剂 的 
邻 茶 二 甲酸 二 辛 酯 (DOP) 相 比 ， 其 挥发 度 、 耐 抽出 性 、 低 温柔 曲 性 、 电 绝缘 
性 等 都 优 于 DOP， 且 迁移 性 比 DOP 小 ， 消 雾 性 优良 ， 可 作为 低 雾 性 增 塑 剂 ; 
DOTP 耐寒 性 优良 ， 可 替代 邻 茶 二 甲酸 二 异 癸 酯 (DIDP) 作 耐 寒 性 增 塑 剂 。 此 
外 ， 还 可 用 作 高 级 润滑 油 及 润滑 油 添加 剂 等 。 用 废 PET 生产 DOTP 增 塑 剂 有 间接 
法 和 直接 法 两 种 。 
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1. 间接 法 
废 PET 聚 酯 经 碱 解 和 酸化 中 和 ， 解 聚 为 对 葵 二 甲酸 (TPA)， 再 与 异 辛 醇 
(2- 已 基 乙 醇 ) 酯 化 ， 制 得 DOTP。 甚 工艺 流程 如 图 4-27 所 示 。 
TPA 


_ 异 辛 醉 一 = 酯 化 反应 一 冷却 一 > 碱 洗 一 > 水 洗 一 > 抽 渡 
催化 剂 H,SO4 
































滤 浴 








| 分 液 -二 答 减 压 区 人 饱 一 > 异 辛 醉 (回收 ) 











下 层 水 ”DOTP 成 品 
图 4-27 间接 法 生产 DOTP 工艺 流程 简 图 








(1) 碱 解 〈 皂 化 -酸化 中 和 ) 过 程 废 PET 与 烧碱 〈10% 质量 分 数 的 溶液 ) 
按 质量 比 1 : 2.0 ~2.5 投入 反应 釜 ， 搅 拌 加 热 至 150%C ,在 0.2 ~0.3MPa 下 回流 
2h， 过 滤 ， 滤 液 用 30% 质量 分 数 的 稀 硫 酸 中 和 ， 再 经 过 滤 、 水 洗 滤 酒 、 烘 干 得 
产品 对 葵 二 甲酸 白色 固体 。 

(2) 酯 化 ”将 等 摩尔 量 的 异 辛 醇 与 TPA 在 催化 剂 的 作用 下 反应 0.5 ~ lh 脱 
水 生成 单 酯 一 一 对 茶 二 甲酸 一 辛 酯 ， 然 后 将 单 酯 对 位 上 的 -COOH 进一步 与 异 六 
醇 反应 4 ~6h， 制 得 双 酯 一 一 对 葵 二 甲酸 二 辛 酯 。 加 入 H,SO,s 催 化 剂 ， 可 有 效 降 
低 反应 活化 能 ， 加 快 反应 速度 ， 降 低 反 应 温度 。 

2. 直接 法 

间接 法 工艺 制 取 DOTP 需 经 过 TPA 的 中 间 步 又 ， 工 艺 路 线 长 ， 产 品 收 率 亦 
不 高 ， 经 济 效益 不 好 。 直 接 法 可 缩短 工艺 流程 ， 降 低 生 产 成 本 。 
直接 法 制 取 DOTP 由 醇 解 和 酯 交换 两 部 分 组 成 。 根 据 所 用 醇 的 不 同 又 可 分 为 
双 醇 法 ( 醇 解 、 酯 化 采用 两 种 醇 ， 与 单 醇 法 (用 同一 种 醇 连 续 进行 ) 。 

(1) 双 醇 法 ”首先 将 一 定量 的 乙 二 醇 、 无 水 醋酸 锌 (催化剂) 投入 反应 
你 ,搅拌 ， 加 热 到 180 ~250%C ， 加 入 PET 废料 , 在 200 ~210C 回 流 1h， 得 到 
透明 醇 解 液 。 然 后 加 入 异 辛 醇 ， 阶 梯 升 温 反 应 2h?， 用 水 分 离 馏 出 物 乙 二 醇 与 异 
斑 醇 ， 不 溶 于 水 的 异 辛 醇 返回 反应 和 釜 继续 酯 交换 反应 。 反 应 结束 后 ,在 200 ~ 
230% 蒸 出 多 余 醇 ， 得 到 收 率 约 为 88% 的 DOTP 粗 产 品 。 经 减 压 荧 馏 去 除 残 余 辛 
醇 ， 再 加 醋酸 乙 酯 微 热 溶解 ， 滤 去 少量 不 溶 的 对 茶 二 甲酸 二 乙 二 醇 酯 (BHET)， 
共 出 醋酸 乙 酯 即 可 得 精制 DOTP。 双 醇 法 制备 DOTP 工艺 流程 简 图 如 图 4-28 
所 示 。 

(2) 单 醇 法 ” 单 醇 法 工艺 流程 如 图 4-29 所 示 。 按 配方 将 废 PET、 异 辛 醇 、 
催化 剂 投入 酯 化 反应 釜 ，185% 以 上 回流 lh， 然 后 匀速 滴 加 带 醇 剂 (能 与 聚 酯 形 
成 共 沸 物 的 物质 ， 如 二 甲 茶 ) ， 在 185 ~220% 回流 反应 至 终点 ， 停 止 加 热 和 滴 加 
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带 醇 剂 ， 将 物料 转移 至 蒸馏 




















废 PET 催化 剂 EG/ 异 辛 醇 催化 剂 EG 
解 聚 反 应 脱 醇 一 一 酯 交换 一 一 抽 滤 一 | 
EG 滤 浴 
及 DOTP 





~ 水 洗 一 一 分 液 一 减 压 蒸 饮 


| 


水 层 HO 异 辛 醇 EG 





图 4-28 ” 双 醇 法 制备 DOTP 工艺 流程 图 












































钨 ,在 8kPa、 温 度 低 于 180%C 下 减 压 蒸馏 除去 多 余 异 


斑 醇 ， 异 辛 醇 回 收 作为 原料 。 当 人 饮 分 很 小 时 ， 通 入 适量 过 热 水 蒸气 气 提 至 内 点 合 


格 ， 继 续 升温 至 220% ， 在 6kPa 下 用 过 热 水 蒸气 减 压 莹 人 馏 
下 将 其 转移 至 水 洗 釜 ， 根 据 酸 值 加 入 3%~5% 质量 分 数 的 





分 去 水 得 粗 DOTP。 有 





















































， 取 260% 以 下 馏 














分 ， 


Na,CO3， 于 80 ~90% 搅 拌 30min， 静 置 分 层 ， 除 去 水 相 。 重 复 至 酸 值 合格 ， 加 入 
80 ~85 热 水， 碱 洗 至 水 层 为 中 性 ， 再 减 压 蒸馏 脱水 ， 得 DOTP 产品 。 




















冷凝 一 ~ 分 离 一 一 乙 二 醇 水 溶液 
































PET 废 料 一 一 | i 
一 一 异 辛 醇 一 | i 异 辛 醇 
催化 剂 特 解 
带 醇 剂 一 | 纯碱 。 水 
脱 醇 一 ~ 减 压 水 蒸气 蒸馏 一 ~ 中 和 一 ~ 水洗 一 ~ 脱水 一 ~ 成品 











废水 
图 4-29 单 醇 法 制备 DOTP 工艺 流程 图 








废 聚 酯 降解 酯 交换 法 制备 增 塑 剂 ， 原 料 丰 富 ， 成 本 低 ， 但 是 产生 的 乙 二 醇 较 


难 分 离 ， 产 品 色 译 深 ， 提 高 酯 交换 率 与 改善 色泽 的 有 效 方法 有 待 进一步 研究 。 











4.5.7 利用 废 PET 聚 酯 制备 聚 酯 树脂 
PET 是 由 饱和 二 元 酸 ( 对 茶 二 甲酸 ) 和 二 元 醇 〈 乙 二 醇 ) 酯 化 、 缩 聚 而 成 ， 


可 以 在 催化 剂 和 二 元 醇 作用 下 进行 逆向 反应 ， 醇 解 











得 到 的 单 体 或 低 分 子 聚 合 物 都 


可 以 作为 生产 不 他 和 聚 酯 的 原料 ， 加 入 饱和 或 不 饱和 二 元 酸 以 及 二 元 醇 ， 经 酯 化 
缩聚 得 聚 栈 树脂。 制备 方法 如 下 : 步骤 1: 粉碎 后 制 得 废 聚 酯 树脂 的 解 聚 组 合 


























物 。 步 又 2: 通过 用 多 元 醇 使 解 聚 组 合 物 缩 聚 ， 制 得 酸 值 为 10 ~150mgKOH/g 的 
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聚 酯 聚合 物 。 步 骤 3a: 若 步骤 2 得 到 的 聚 酯 聚合 物 的 酸 值 大 于 20mgKOH/g， 则 





制 得 固体 或 者 液体 的 聚 酯 树脂 ; 步骤 庆 到 畏 网 用 
3b: 若 步 又 2 得 到 的 聚 酯 聚合 物 的 酸 | 加 入 固体 树脂 溶解 剂 
值 小 于 20mgKOH/g， 则 制 得 固体 聚 醋 废 聚 酯 峙 脂 的 第 一 解 到 
树脂 。 其 工艺 流程 如 图 4-30 所 示 。 步 又 1 | 入 多 元 酸 
实例 1: 废 聚 栈 树脂 的 第 二 解 聚 和 加 入 反应 
将 粉碎 的 废 PET 碎 届 (400g)、 | 用 多 元 本 关于 





人 步 桑 2: 制备 聚 酯 聚合 
脂 松 否 〈200g)、 酒 石 酸 香 本 酯 酸 值 :大 于 20mgKOH/g 酸 值 :小 于 20mgKOH/g 


(0.38) 放 入 配 有 搅拌 带 、 辐 流 闪 凝 jpgsa 和 和 固体 或 液体 全 脂 步 又 3b .制备 固体 此 
器 、 分 离 器 、 温 度 计 和 氮气 注入 口 的 

反应 器 中 。 将 混合 物 加 热 至 2507 并 聚 酯 树脂 

在 此 温度 下 保持 2b。 当 废 PET 碎 悄 开 图 4.30 废 PET 聚 酯 制备 聚 酯 树脂 工艺 流程 
始 熔 融 时 搅拌 该 混合 物 。 混 合 物 变 成 

透明 状态 以 后 ， 将 反应 器 冷却 至 150%C ， 然 后 将 马 来 酸 酥 (180g) 加 入 到 反应 器 
中 。 当 混合 物 的 温度 达到 开 环 反应 完成 的 温度 点 时 ， 将 混合 物 加 热 至 235Y 并 保 
温 3n， 进 行 解 聚 反应 。 解 聚 产物 的 酸 值 为 1153mgKOH/Ag。 然 后 向 反应 器 中 加 入 
200g 双 酚 A 的 环 氧 乙 烧 加 合 物 。 将 反应 器 加 热 至 250 并 保温 5h， 缩 聚 伴随 着 
脱水 反应 进行 。 当 酸 值 达到 55mgKOH/g 时 ， 冷 却 反应 器 并 加 入 50g 气 氧化 钠 和 
1500g 蒸馏 水 。 然 后 将 混合 物 在 85 立 下 搅拌 30min。 所 得 的 水 溶性 聚 酯 树脂 的 酸 
值 为 39mgKOH/g， 重 均 相 对 分 子 质 量 为 11000 ， 软 化 点 为 80" ，pH 值 为 8. 5。 

所 得 的 水 溶性 聚 酯 树脂 可 用 作 聚 合 调 色 剂 粘 合 剂 。 制 备 方法 如 下 : 准备 水 溶 
性 肾 酯 树脂 (100g)、 碳 黑 (3g)、 电 答 控 制剂 (0. 1g) 和 脱离 剂 (1g)。 将 这 
些 反 应 物 混合 并 分 散 ， 制 得 悬浮 的 颗粒 。 将 悬浮 的 颗粒 过 泪 ， 用 水 洗涤 并 干燥 ， 
形成 调 色 剂 组 合 物 。 然 后 将 干燥 的 调 色 剂 组 合 物 (100g) 与 外 添加 剂 (1g) 混 
合 ， 制 得 调 色 剂 。 用 该 调 色 剂 装填 的 墨 粉 鼓 可 提供 非常 清晰 显影 的 图 像 。 

实例 2: 

将 粉碎 的 废 PET 碎 屑 (400g) 、 氨 化 松香 (200g)、 酒 石 酸 单 丁 酯 (0. 3g)、 
1,2,4- 茶 三 酸 醋 (150g) 和 新 成 二 醇 (200g) 放 入 配 有 搅拌 器、 回流 冷凝 右 、 
分 离 器 、 温 度 计 和 氮气 注入 口 的 反应 豆 中 。 反 应 方法 与 制备 实例 1 相同 。 所 得 的 
水 浴 性 聚 酯 树脂 的 酸 值 为 30mgKOH/g， 重 均 相 对 分 子 质量 为 12000， 软 化 点 为 
95%C ，pH 值 为 8.7。 

实例 3: 

将 粉碎 的 废 PET 雄 悄 〈400g) 、 松 香 酯 (200g)、 酒 石 酸 单 丁 酯 (0. 3g)、 
马 酸 (150g)、 新 成 二 醇 (100g) 和 二 甘 醇 (100g) 放 入 配 有 搅拌 避 、 回 流 冷 
器 、 分 离 器 、 温 度 计 和 和 氮气 注入 口 的 反应 器 中 。 反 应 方法 与 制备 实例 1 相同 ， 
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所 不 同 的 是 用 所 氧化 钊 《55g) 代 蔡 氢 氧 化 钠 作为 中 和 剂 。 所 得 的 水 浴 性 聚 酯 树 
旧 的 酸 值 为 23mgKOH/g， 重 均 相 对 分 子 质量 为 12000， 软 化 点 为 105%C ，pH 值 
为 8.1。 

实例 4: 

将 粉碎 的 废 PET 碎 悄 (400g),， Cs 石油 树脂 (200g)、 酒 石 酸 单 丁 酯 
(0.3g)、1,2, 4- 茶 三 酸 本 (150g)、 乙 二 醇 (100g) 和 三 羟 甲 基 丙 烷 (808g) 
放 和 人 配 有 搅拌 器 、 回 流 冷 凝 器 、 分 离 器 、 温 度 计 和 氮气 注入 口 的 反应 咒 中 。 反 应 
方法 与 制备 实例 1 相同 ， 所 不 同 的 是 用 氢 氧 化 匀 (50g) 代替 所 氧化 钠 作为 中 和 
剂 ， 并 用 丁 基 乙 二 醇 〈200g) 代替 蒸馏 水 作为 亲 水 性 溶剂 。 所 得 的 水 浴 性 聚 酯 
树脂 的 酸 值 为 30mgKOH/g， 重 均 相对 分 子 质 量 为 13000， 软 化 点 为 108Y ，pH 
值 为 7.9。 

实例 5: 

将 粉碎 的 废 PET 碎 悄 〈400g) 、Co 石油 树脂 〈200g)、 酒 石 酸 单 丁 酯 

(0.3g)、 己 二 酸 (50g)、 马 来 酸 醋 (100g)、 丙 二 醇 (100g) 和 新 友 二 醇 
(100g) 放 入 配 有 搅拌 带 、 回 流 冷 凝 右 、 分 离 融 、 温 度 计 和 毛 气 注入 口 的 反应 带 
中 。 反 应 方法 与 制备 实例 1 相同 ， 所 不 同 的 是 用 氢 氧 化 钠 (30g) 和 三 乙 胺 
(35g) 代替 氧 氧化 钠 作为 中 和 剂 。 所 得 的 水 溶性 聚 酯 树脂 的 酸 值 为 31mg KOH7 
g， 重 均 相 对 分 子 质量 为 13000，pH 值 为 7.7。 
实例 6: 
将 粉碎 的 废 PET 碎 悄 (350g)、 马 来 酸 酯 松香 (250g)、 酒 石 酸 单 丁 栈 
(0.3g) 、1,2 ,4- 葵 三 酸 醋 (100g) 、 新 戊 二 醇 (50g) 和 双 酚 A 的 环 氧 乙 烷 加 合 
物 (150g) 放 入 配 有 搅拌 器 、 回 流 冷 凝 右 、 分 离 右 、 温 度 计 和 和气 气 注入 口 的 反 
应 器 中 。 反 应 方法 与 制备 实例 1 相同 。 所 得 的 水 溶性 聚 酯 树脂 的 酸 值 为 
45mgKOH/g， 重 均 相 对 分 子 质 量 为 11500， 软 化 点 为 81%C ，pH 值 为 8.7。 

实例 7: 

将 粉碎 的 废 PET 碎 层 (350g)、DCPD 树脂 (250g)、 酒 石 酸 单 丁 栈 
(0.3g) 、 马 来 酸 本 (150g)、 新 成 二 醇 (100g) 和 附 乙 二 醇 (100g) 放 入 配 有 搅 
拌 器 、 回 流 冷 凝 器 、 分 离 器 、 温 度 计 和 氮气 注入 口 的 反应 器 中 。 反 应 方法 与 制备 
实例 1 相同 ， 所 不 同 的 是 用 氧 氧 化 铵 (30g) 和 三 乙 胺 (50g) 代 蔡 氧 氧 化 钠 作 
为 中 和 剂 。 所 得 的 水 溶性 案 酯 树脂 的 酸 值 为 30mgKOH/g， 重 均 相 对 分 子 质量 为 
12000 ， 软 化 点 为 95%C ，pH 值 为 8. 1。 

实例 8: 

将 粉碎 的 废 PET 碎 导 〈400g)、DCPD 树脂 (200g)、 酒 石 酸 单 丁 栈 
(0.3g) 、 间 茶 二 酸 (100g)、 己 二 酸 (50g)、 新 成 二 醇 (70g) 和 双 酚 A 的 环 氧 
乙 烷 加 合 物 〈120g) 放 入 配 有 搅拌 器 、 回 流 冷 凝 器 、 分 离 器 、 温 度 计 和 氮气 注 
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入 口 的 反应 器 中 。 反 应 方法 与 制备 实 倒 1 相同 ， 所 不 同 的 是 省 略 了 中 和 和 溶解 步 
又 。 所 得 的 水 溶性 聚 酯 树脂 的 酸 值 为 10mgKOH/Zg， 重 均 相 对 分 子 质量 为 20000， 
软化 点 为 93Y 。 
实例 9: 

将 粉碎 的 废 PET 碎 (500g)、 脂 松香 (200g)、 酒 石 酸 单 丁 酯 (0.3g)、 马 
来 酸 醋 (100g) 和 季 戊 四 醇 (200g) 放 入 配 有 搅拌 带 、 回 流 冷 凝 天 、 分 离 器 、 
温度 计 和 氮气 注入 口 的 反应 器 中 。 反 应 方法 与 制备 实例 1 相同 ， 所 不 同 的 是 省 略 
了 中 和 和 溶解 步骤 。 所 得 的 水 溶性 聚 酯 树脂 的 酸 值 为 11mgKOHZg， 重 均 相 对 分 
子 质量 为 30000， 软 化 点 为 145C 。 


4.5.8 利用 废 聚 酯 瓶 制备 醉 酸 树脂 


醇 酸 树脂 是 一 种 涂料 用 合成 树脂 ， 可 以 单独 用 来 制 漆 ,例如 作 底 漆 、 面 漆 、 
清漆 等 ， 也 可 以 与 其 他 树脂 混合 后 制 漆 ， 用 途 广 泛 。 目 前 ， 常 用 的 制备 醇 酸 树脂 
的 方法 是 在 催化 剂 存在 的 条 件 下 ， 利 用 豆油 、 多 元 醇和 葵 醋 等 原料 ， 经 酯 化 反应 
制 得 。 利 用 聚 酯 饮料 瓶 、 矿 凡 水 瓶 的 有 效 成 分 聚 对 葵 二 甲酸 乙 二 酯 ， 通 过 降解 法 
使 之 在 醇 酸 树脂 体系 中 接 校 ， 代 棕 原 生产 工艺 中 的 主要 原料 茶 酷 ， 然 后 通过 二 甲 
葵 回 流 法 控制 酯 化 温度 ， 使 聚 酯 瓶 的 有 效 成 分 聚 对 葵 二 甲酸 乙 二 酯 在 降解 后 ， 与 
体系 中 的 油 和 多 元 酸 经 醇 解 生成 不 完全 酯 ， 在 催化 剂 的 作用 下 ， 体 系 中 的 产 基 、 
羧基 重新 分 配 形成 新 的 缩聚 结构 ， 从 而 制 得 改 性 醇 酸 树脂 。 不 仅 降低 了 生产 成 
本 ， 而 且 制 得 的 醇 酸 树 脂 的 性 能 有 显著 提高 。 原 醇 酸 树脂 中 因 含有 羟基 和 羧基 官 
能 团 ， 耐 水 性 、 耐 盐水 性 较 差 ， 而 聚 酯 饮料 瓶 的 有 效 成 分 聚 对 葵 二 甲酸 乙 二 酯 本 
身 就 是 一 种 不 易 分 解 的 高 聚 化 合 物 ， 有 相对 较 强 的 稳定 性 和 耐 腐蚀 、 耐 风化 、 耐 
强 溶剂 性 ， 将 其 接 校 到 醇 酸 树脂 中 会 为 树脂 的 漆 膜 增加 一 道 很 好 的 屏障 ， 从 而 提 
高 醇 酸 漆 的 质量 。 























































































































































































































实例 1: 

(1) 原料 配 比 (质量 分 数 ) 

精制 豆油 21% 聚 酯 瓶 20% 
甘油 1.5% 顺 丁 烯 二 酸 酉 2% 
氧 氧 化 锂 0. 01% 二 甲 茶 2. 8% 
季 戊 四 醇 5% 200# 溶 剂 油 余 量 
































(2) 制备 方法 “将 精制 豆油 、 甘 油 加 入 反应 每 内 升温 ， 至 120% 时 加 入 抗 氧 
化 剂 氧 氧化 锂 ， 继 续 升温 至 220Y 时 加 入 季 戊 四 醇 ， 升 温 至 240Y 后 保温 ， 醇 解 
至 清 后 升温 至 230 立时 加 入 聚 酯 瓶 片 ， 保 持 温度 在 250 ~ 260Y ， 降 解 至 清 后 降温 
至 210% 时 加 入 顺 丁 烯 二 酸 酬 、 回 流 二 甲 茶 ， 然 后 再 升温 至 230 ~ 240Y 进行 酯 化 
保温 ， 当 粘度 为 7 ~ 10s( 格 氏 管 ，25%C )、 酸 值 < 10mgKOH/g 时 ， 降 温 出 釜 ， 
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加 入 200# 溶 剂 油 竞 稀 ， 过 滤 后 即 得 醇 酸 树脂 成 品 。 
本 例 制 得 的 醇 酸 树脂 特别 适合 于 用 来 配制 磁漆 ， 其 制 成 的 醇 酸 磁 漆 光 泽 度 
高 ， 耐 粉 化 ， 保 光 性 好 。 



































实例 2: 

(1) 原料 配 比 (质量 分 数 ) 

豆油 24% 聚 酯 瓶 13% 
甘油 1.2% 顺 丁 烯 二 酸 醛 ” 2% 
氧 氧 化 锂 0.01% 二 甲 茶 2.8% 
松香 4% 季 上 成 四 醇 6% 
200# 溶 剂 油 余 量 


























(2) 制备 方法 ”制备 步骤 同 例 1， 只 是 原料 中 增加 松香 ， 需 将 豆油 、 甘 油 和 
松香 一 并 加 入 反应 釜 内 升温 ， 最 后 经 酯 化 保温 后 ， 当 粘度 为 3.5 ~4.5s ( 格 氏 
管 ，25% )、 酸 值 <10mgKOH/g 时 ， 降 温 、 竞 稀 、 得 成 品 。 

本 例 制 得 的 醇 酸 树脂 特别 适合 于 用 来 制备 调和 漆 、 防 锈 漆 和 底 漆 。 


4.5.9 利用 上 废 案 栈 制 备案 氨 栈 弹性 体 


将 废 聚 对 葵 二 甲酸 乙 二 醇 酯 碎片 与 二 元 醇 进行 醇 解 ， 再 加 入 曹 麻油 进行 酯 交 
换 ， 两 步 反 应 都 是 在 以 二 月 桂 酸 正 丁 基 锡 作为 催化 剂 的 条 件 下 进行 的 常 压 微波 反 
应 ; 将 所 得 复合 多 元 醇 与 聚 酸 混 合作 为 聚氨酯 弹性 体 软 段 与 多 异氰酸酯 合成 预 聚 
体 ， 再 加 扩 链 剂 固 化 ， 即 得 聚氨酯 弹性 体 。 在 合成 聚氨酯 弹性 体 的 软 段 中 混和 人 由 
廉价 可 再 生 原 料 曹 麻油 和 生活 废料 聚 酯 合成 的 复合 多 元 醇 ， 缓 解 了 能 源 紧 张 带 来 
的 高 分 子 化 工 原料 成 本 高 的 问题 ， 同 时 得 到 了 一 种 新 型 的 高 硬度 、 高 拉 伸 强度 、 
高 斯 裂 、 高 模 量 的 聚氨酯 弹性 体 。 

实例 1: 

将 300g 的 废 PET 卷 膜 清洗 干净 、 烘 干 ， 粉 碎 成 5mm x5mm 的 碎片 ， 将 其 在 
100% 下 红外 加 热 20min， 加 入 350g 的 三 甘 醇 (TEG) 、3g 的 二 月 桂 酸 正 丁 基 锡 ， 
在 500W 的 微波 常 压 下 辐射 8min ， 待 冷却 后 ， 再 加 入 300g 曹 麻 油 ， 在 500W 的 
微波 常 压 下 辐射 20min， 再 于 140% 的 油 浴 中 ， 真 空 脱水 2n， 即 得 淡 黄 色 室 温 可 
流动 的 液体 复合 多 元 醇 A。 上 述 过 程 无 需 氮气 保护 ， 所 得 复合 多 元 醇 A 的 羟 值 、 
相对 分 子 质量 见 表 4-92。 
表 4-92 ”所 得 多 元 醇 A 的 羟 值 、 相 对 分 子 质量 




































































































































































多 元 醇 产值 /( mgKOH/g) M: (n=2) Ms (n=3) 
A 232.8 481.9 722.9 
尼 199.6 562.1 843. 1 
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( 续 ) 

多 元 醇 状 值 /(mgKOHZg) Ms (n=2) M’ (n=3) 

C 254.7 440.5 660.8 

D 235.0 477.4 716.2 

E 236.9 473.6 710.4 
注 : M, = (56. 1 xmnx1000)X( 羟 值 ) 

: 当 官 能 度 等 于 2 时 ， 由 产值 得 出 的 相对 分 子 质量 。 





a 
0: 当 官能 度 n 等 于 3 时 ,日 











日 产值 得 出 的 相对 分 子 质量 。 


将 A 复合 多 元 醇 33g 与 300g 聚 四 氧 叶 喃 多 元 醇 (PTMG1000) 混合 , 在 


110%C 下 真空 胶水 2h; 冷却 








到 40% 加 入 130g 甲 茶 二 异氰酸酯 (2,4-TDI) 在 


75 信 下 反应 2h， 脱 泡 0. 5h， 所 得 预 聚 体 的 NCO 的 质量 分 数 为 6. 84% ; 升温 到 
90%C ， 加 入 预 热 熔融 的 82g MOCA ， 搅 拌 均 匀 ， 脱 泡 Smin， 倒 人 预 热 的 模具 中 ， 


在 85% 固 化 14h， 脱 模 后 月 








氮 酯 弹性 体力 学 性 能 见 表 4-93 。 

















表 4-93 ”所 得 聚氨酯 弹性 体力 学 性 能 








引 在 室温 下 后 硫化 74， 即 得 到 聚氨酯 弹性 体 。 所 得 聚 



































ER 应: 十 0 人 烈 覃 谨 
和 0 ee 2 伸 长 率 (%) | 硬度 ( 邵 氏 A) 
实例 1 40.4 11.9 24. 3 90. 20 394 90 
实例 2 38. 4 13; 这 2 120.4 399 92 
实例 3 40.8 12. 示 24.8 99. 80 385 90 
实例 4 25,2 10.4 ] 和 106. 8 442 90 
实例 5 二 35 吉 jl 23..8 107.1 412 93 
实例 2 


将 300g 废 聚 酯 塑料 瓶 清洗 干净 、 烘 干 ， 粉 碎 成 Smm x 5mm 的 碎片 ， 将 其 在 
90C 下 红外 加 热 30min， 加 入 400g 的 PEG200、3g 的 二 月 桂 酸 正 丁 基 锡 ， 在 


500W 的 微波 常 压 下 辆 射 8min， 待 冷却 后 ， 耻 








常 压 下 辐射 20min ， 再 于 140%C 的 
的 液体 复合 多 元 醇 B。 上 述 过 程 无 需 氮 气 保护 ， 所 得 复合 多 元 醇 B 的 产值 、 相 对 
分 子 质 量 见 表 4-92。 

将 B 复合 多 元 醇 107. 1g 与 250g PTMG1000 混合 ， 在 120% 下 真空 脱水 1. 5h; 











冷却 到 40%C 加 入 154g 2,4-TDI,， 在 70 下 反应 3h， 脱 泡 0.Sh， 所 得 预 聚 体 上 
NCO 的 质量 分 数 是 6. 656% ; 升温 到 90%C， 加 入 预 热 熔融 的 89.3g MOCA， 搅 拌 
均匀 ， 脱 泡 4min， 倒 人 预 热 的 模具 中 , 在 90%C 固化 13h， 脱 模 后 是 





























了 加 入 300g 草 麻 ; 



































了 在 室温 下 后 


|， 在 500W 的 微波 
| 浴 中 ， 真 空 脱水 2h ， 即 得 淡 黄 色 室 温 可 流动 


人 人 





硫化 8d4， 即 得 到 聚氨酯 弹性 体 。 所 得 聚氨酯 弹性 体力 学 性 能 见 表 4-93。 
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实例 3: 

将 300g 的 废 PET 塑料 瓶 清洗 干净 、 烘 干 ， 粉 寿 成 5mm x 5mm 的 碎片 ， 在 
100%C 下 红外 加 热 20min， 加 入 300g 的 DEG、2. 68g 的 二 月 桂 酸 正 丁 基 锡 ,在 
550W 的 微波 常 压 下 辐射 7min， 待 冷却 后 ， 再 加 入 180g 萝 麻 油 ， 在 550W 的 微波 
常 压 下 辐射 17min ， 再 于 140%C 的 油 浴 中 ， 真 空 脱水 2h， 即 得 淡 黄 色 室 温 可 流动 
的 液体 复合 多 元 醇 C。 上 述 过 程 无 需 氮 气 保护 ， 所 得 复合 多 元 醇 C 的 羟 值 、 相 对 
分 子 质量 见 表 4-92。 

将 C 复合 多 元 醇 33g 与 300g PTMG1000 混合 ,在 120% 下 真空 脱水 1.5h; 冷 
却 到 40 加 入 130g 2,4-TDI,， 在 73% 下 反应 2.5h， 脱 泡 0.5h， 所 得 预 聚 体 的 
NCO 的 质量 分 数 是 6. 84% ; 升温 到 95% ， 加 入 预 热 熔融 的 82g MOCA， 搅 拌 均 
义 ， 脱 泡 Smin， 倒 人 预 热 的 模具 中 , 在 85Y 固化 16h， 脱 模 后 再 在 室温 下 后 硫 
化 7d4， 即 得 到 聚氨酯 弹性 体 。 所 得 聚氨酯 弹性 体力 学 性 能 见 表 4-93 。 

实例 4: 

将 300g 的 废 PET 吸 塑 片 清洗 干净、 烘 干 ， 粉 碎 成 Smm x 5mm 的 碎片 ， 在 
95% 下 红外 加 热 25min， 加 入 350g 的 TEG、38g 的 二 月 桂 酸 正 丁 基 锡 ， 在 550W 
的 微波 常 压 下 辐射 7min ， 待 冷却 后 ， 再 加 入 180g 曹 麻 油 ， 在 550W 的 微波 常 压 
下 辐射 17min ， 再 于 140Y 的 油 浴 中 ， 真 空 脱水 2h， 即 得 淡 黄 色 室 温 可 流动 的 液 
体 复合 多 元 醇 D。 上 述 过 程 无 需 氮气 保护 ， 所 得 复合 多 元 醇 D 的 羟 值 、 相 对 分 子 
质量 见 表 4-92。 

将 D 复合 多 元 醇 107. 1g 与 250g PTMG1000 混合 ,在 110%C 下 真空 脱水 2h; 
冷却 到 40%C 加 入 154g 2,4-TDI， 在 75%C 下 反应 2h， 脱 泡 0.5h， 所 得 预 聚 体 的 
NCO 的 质量 分 数 是 6. 656% ; 升温 到 90Y ， 加 入 预 热 熔 融 的 89.3g MOCA ， 搅 拌 
均匀 ， 脱 泡 Smin， 倒 入 预 热 的 模具 中 , 在 85Y 固 化 16h， 脱 模 后 再 在 室温 下 后 
硫化 8d， 即 得 到 聚氨酯 弹性 体 。 所 得 聚氨酯 弹性 体力 学 性 能 见 表 4-93 。 

实例 5: 

将 300g 的 废 PET 塑料 瓶 清洗 干净 、 烘 干 ， 粉 碎 成 5mm x 5mm 的 碎片 ， 在 
100%C 下 红外 加 热 20min， 加 入 3508g 的 TEG、38g 的 二 月 桂 酸 正 丁 基 锡 ， 在 600W 
的 微波 常 压 下 辐射 6min ， 待 冷却 后 ， 再 加 入 90g 草 麻 油 ,在 600W 的 微波 常 压 下 
辐射 15min， 再 于 140Y 的 油 浴 中 ， 真 空 脱水 2h ， 即 得 淡 黄 色 室 温 可 流动 的 液体 
复合 多 元 醇 了 上。 上述 过 程 无 需 氮 气 保护 ， 所 得 复合 多 元 醇 卫 的 凑 值 、 相 对 分 子 质 
量 见 表 4-92。 

将 了 上 复合 多 元 醇 33g 与 300g PTMG1000 混合 ,在 110% 下 真空 脱水 2h; 冷却 
到 40% 加 入 130g 2,4-TDI， 在 70 ~75%C 下 反应 2h， 脱 泡 0. 5h， 所 得 预 聚 体 的 
NCO 的 质量 分 数 是 6. 84% ; 升温 到 95% ， 加 入 预 热 熔融 的 82g MOCA， 搅 拌 均 
勺 ， 脱 泡 Smin， 倒 人 预 热 的 模具 中 ,在 100%C 固化 12h， 脱 模 后 再 在 室温 下 后 硫 
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化 9d， 即 得 到 聚氨酯 弹性 体 。 所 得 聚氨酯 弹性 体力 学 性 能 见 表 4-93 。 
4.5.10 利用 废 聚 酯 塑料 制备 磺 化 高 聚 物 


磺 化 改 性 废旧 聚 酯 塑料 的 方法 是 将 回收 的 聚 酯 塑料 (PET) 通过 化 学 改 性 使 
其 成 为 可 再 生 资源 ， 不 仅 可 以 减轻 环境 污染 ， 而 且 也 是 节约 型 社会 的 发 展 趋势 。 
选用 来 源 广泛 的 废旧 聚 酯 高 分 子 材 料 通 过 人 磺 化 反应 在 主 链 上 引入 磺 酸 基 团 作为 亲 
水 基 团 ， 从 而 构成 两 亲 分 子 结构 的 表面 活性 剂 。 通 过 改变 反应 时 间 、 反 应 温度 、 
磺 化 剂 用 量 可 得 到 一 系列 不 同 磺 化 度 的 高 聚 物 。 具 体制 备 工艺 如 下 : 量 取 发 烟 硫 
酸 溶液 10mL; 向 装 有 回流 冷凝 管 ， 温 度 计 ， 搅 拌 噩 的 100mL 三 须 瓶 中 加 入 
20mL 的 浓 硫 酸 ， 取 10gPET 加 入 三 贷 瓶 中 ， 搅 拌 至 完全 溶解 ; 向 含 PET 的 浓 硫 
酸 溶液 中 滴 加 发 烟 硫酸 溶液 ， 控 制 滴 加 速度 为 30s 每 滴 ， 滴 加 时 间 为 4h， 加 热 
反应 温度 40%C ， 滴 完 继续 反应 6h。 反 应 结束 后 用 标准 的 NaOH 滴定 测 其 磺 化 度 
为 33.21% 。 所 得 产物 及 其 盐 类 可 用 于 阴离子 表面 活性 剂 、 阳 离子 交换 树脂 、 水 
泥 减 水 剂 、 去 污 剂 等 。 













































































4.6 聚氨酯 废旧 塑料 改 性 利用 技术 


4.6.1 废 聚 氨 酯 化 学 降解 


聚氨酯 的 化 学 降解 是 指 聚 氮 酯 树脂 在 化 学 降解 剂 的 作用 下 ， 将 其 降解 成 低 相 
对 分 子 质量 的 成 分 。 由 于 所 用 降解 剂 的 不 同 ， 化 学 降解 又 分 许多 种 类 型 。 不 同类 
型 降解 剂 所 得 降解 产物 不 同 ， 物 理化 学 性 能 及 作用 也 不 同 ， 因 此 可 根据 使 用 的 目 
的 采用 相应 的 降解 剂 和 降解 工艺 。 

1 降解 原理 

聚氨酯 的 降解 反应 主要 有 醇 解 法 、 氮 解法 、 热 解法 、 碱 解法 、 磷 酸 酯 法 等 。 
各 种 方法 都 有 各 自 的 优 缺 点 ， 但 无 论 哪 种 方法 ， 其 原理 都 是 将 聚氨酯 大 分 子 中 含 
有 的 大 量 氨 基 甲 酸 栈 键 、 栈 键 、 脲 基 和 醚 键 等 断裂 ， 使 其 形成 相对 分 子 质量 较 小 
的 含 聚 酯 或 聚 栈 多 元 醇 或 聚氨酯 多 元 醇 及 少量 胶 的 液体 混合 物 。 不 论 降 解 反 应 采 
用 哪 种 降解 剂 ， 得 到 的 降解 产物 都 离 不 开 胺 、 多 元 醇 等 。 但 是 ， 降 解 剂 与 PU 废 
料 的 配 比 、PU 废料 的 种 类 、 催 化 剂 的 种 类 及 用 量 、 反 应 温度 等 都 对 降解 产物 有 
很 大 影响 ， 降 解 产物 的 性 能 与 用 途 也 有 所 不 同 。 

醇 解法 : PU + HO-R-OH 一 一 多 元 醇 混 合 

水 解法 : PU + 水 一 一 多 元 醇 + 多 元 胺 

碱 解法 : PU + Na0H 一 一 胺 + 醇 + Na,C0， 

胺 解法 : PU + NH; 一 一 多 元 醇 + 胺 + 脲 
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热 解法 : PU + 高 温 一 -气态 与 液态 馏分 的 混合 物 〈 高 温 、 高 压 ) 
加 氢 裂 解法 : PU+ 下 一 一 油 + 气 
2. 降解 回收 工艺 流程 
化 学 降解 回收 废旧 聚氨酯 的 简易 工艺 流程 如 图 4-31 所 示 。 
回收 的 PU 
废弃 物 









































一 ~ 分 检 , 洗涤 一 > 粉碎 成 ?mm 的 颗粒 一 =~ 200 和 加 降解 剂 


冷却 、 储 存 < 一 检测 ， 调 配 < 一 减 压 蒸馏 等 后 处 理 一 一 反应 一 定时 间 
图 4-31 化 学 降解 回收 废旧 聚氨酯 简易 工艺 流程 


3. 降解 方法 

(1) 醇 解法 ” 醇 解 法 是 化 学 降解 聚氨酯 中 最 重要 的 一 种 方法 ,技术 比 较 成 
熟 ， 且 已 经 形成 了 一 定 的 工业 规模 。 这 种 方法 以 醇 类 化 合 物 为 分 解 剂 ， 在 加 热 的 
情况 下 ，PU 废料 被 分 解 为 聚 醋 多 元 醇 。 醇 解法 的 特点 是 再 生 的 聚 栈 多 元 醇 可 以 
直接 用 于 二 次 发 泡 制备 PU 泡沫 塑料 。 其 工艺 流程 如 下 : 检验 回收 的 PU， 粉碎 ， 
除去 金属 物 一 造 粒 成 Smm 左右 的 粒 料 一 200C 加 入 二 元 醇 一 2007 分 解 反应 2 ~ 
3h 一 用 原始 多 元 醇 稀 释 回 收 用 多 元 醇 一 冷却 储存 。 

根据 醇 解 所 用 醇 解 剂 、 助 醇 解 剂 的 不 同 ， 醇 解法 又 可 以 分 为 二 元 醇 解法 、 本 
胺 法 、 醇 金 法 和 醇 伙 法 ， 其 中 又 以 二 元 醇 解 法 较为 普遍 。 二 元 醇 法 中 所 用 的 主 本 
解 剂 常 为 低 相 对 分 子 质 量 的 二 元 醇 ， 如 乙 二 醇 、 丙 二 醇 、 丁 二 醇 等 ; 助 醇 解 剂 为 
叔 胶 。 

醇 解 反 应 所 用 醇 解 剂 的 种 类 、 醇 解 剂 与 PU 废料 的 配 比 、PU 废料 的 种 类 、 
催化 剂 的 种 类 及 用 量 、 反 应 温度 等 都 是 影响 醇 解 最 终 产 物 及 用 途 的 主要 因素 。 

1) 醇 解 剂 种 类 的 影响 。 在 相同 条 件 下 ， 用 DPG (一 缩 丙 二 醇 ) 作 为 醇 解 剂 ， 
醇 解 反应 速度 比 用 DEG (二 甘 醇 ) 作为 醇 解 剂 要 慢 ， 得 到 的 产物 更 粘 稠 。 在 产物 
粘度 和 产值 相同 时 ， 用 DEG 作 醇 解 剂 则 可 以 调节 PU 和 二 元 醇 的 最 佳 比例 。 

2) 反应 物料 配 比 的 影响 。PU 废料 与 二 元 醇 的 配 比 对 最 终 产物 的 性 能 有 较 

影响 。PU 的 比例 过 大 ， 只 发 生 部 分 酯 交换 反应 ， 产 物 的 密度 和 粘度 也 会 随 之 
增加 ; 如 果 醇 解 剂 二 元 醇 的 比例 过 高 ， 同 时 含 游离 二 元 醇 的 比例 较 多 ， 使 产物 储 
存 时 间 较 短 ， 在 室温 下 有 形成 固体 物 的 趋势 。 这 种 不 利 的 因素 可 通过 加 入 高 官能 
度 的 聚 醚 多 元 醇 子 以 解决 ， 同 时 可 使 得 到 的 PU 泡沫 具有 尺寸 稳定 性 。 

3) 反应 温度 的 影响 。 

PU 的 合成 是 可 逆反 应 ， 反 应 温度 的 增加 虽然 对 提高 醇 解 反应 速度 和 缩短 反 
应 时 间 有 利 ， 但 使 最 终 产 物 中 游离 胺 的 含量 增加 ; 同时 提高 反应 温度 对 氨基 甲酸 
酯 碱 解 反 应 速度 的 增加 比 酯 交换 反应 速度 的 增加 更 加 明显 ， 从 而 又 使 最 终 产 物 的 
产值 升 高 ， 影 响 到 产物 的 用 途 〈 羟 值 高 只 适合 于 再 制 硬 质 泡沫 塑料 ) 。 因 此 ，PU 
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废料 醇 解 时 的 温度 没有 PU 水 解 和 热 解 时 的 温度 高 。 一 般 控制 在 150 ~ 200"C ， 而 
以 170 ~180% 最 好 。 

4) 反应 时 间 的 影响 。 反 应 时 间 对 最 终 产物 的 产值 也 有 较 大 影响 。 醇 解 反应 
时 间 越 长 ， 含 产 基 的 醇 解 产物 越 多 。 由 此 导致 最 终 产物 具有 高 产值 ， 而 高 产值 的 
醇 解 物 如 前 所 述 ， 只 适合 于 制备 硬 质 泡沫 塑料 ， 不 适合 于 用 作 其 他 PU 制品 的 原 
料 ， 因 此 醇 解 反应 时 间 一 般 控制 在 2 ~3h 左右 。 

5) 催化 剂 的 影响 。 在 醇 解 反 应 中 ， 用 金属 有 机 化 合 物 作 催化 剂 可 有 效 促进 
醇 解 反应 的 进行 ， 减 少 产物 中 多 元 胺 的 含量 。 常 用 的 催化 剂 有 Ti [0(CH,)， 
CH,],、CHCOOK， 前 者 更 有 效 ， 得 到 的 产物 产值 和 粘度 较 适 中 ， 不 仅 可 以 用 来 
制造 硬 质 泡沫 ， 还 可 以 用 于 制造 软 质 泡沫 以 及 其 他 用 途 的 PU 制品 。 此 外 ， 催 化 
剂 的 用 量 对 反应 也 有 影响 ， 产 物 的 产值 随 催化 剂 的 用 量 增加 而 增加 ， 这 主要 是 由 
于 胺 基 团 的 含量 增加 引起 的 。 

醉 解法 回收 的 聚 醚 多 元 醇和 多 元 胺 为 理论 量 的 9%5%-~ 100% 。 其 中 ， 回 收 的 
聚 醚 多 元 醇 可 以 直接 用 于 二 次 发 泡 制 备 PU 泡沫 塑料 ， 制 造 摇 辟 板 、 包 装 材料 、 
绝缘 件 、 交 通 台 热 板 、 工 业 用 地 板 涂 层 等 ; 回收 的 多 元 腕 可 以 作为 环 氧 树脂 胶 精 
剂 、PU 泡 法 塑料 的 增强 剂 以 及 聚氨酯 橡胶 的 胶粘剂 等 

实例 ; 将 PU-RRIM (增强 反应 注射 成 型 的 PU) 研磨 成 粉 状 ， 按 PU-RRIM : 
DPG (质量 比 ) =1 : 1 投料 ，DPG 和 催化 剂 应 先 预 热 至 180 ~200C 并 投入 到 反 
应 釜 中 ， 在 200C 的 温度 和 强力 搅拌 下 反应 3h， 然 后 在 醇 解 得 到 的 低 粘度 产物 中 
加 入 与 PU-RRIM 等 量 的 三 元 醇 ， 以 降低 最 终 产物 的 产值 和 粘度 ， 然 后 在 150%C、 
6. 5kPa 的 压力 下 减 压 荧 馏 2 ~4h， 除 去 DPC， 薰 出 的 DPG 回收 使 用 ， 醇 解 后 产 
物 的 性 能 如 下 : 产值 215mgKOH/g， 粘 度 (25YC ) 40175Pa , s， 游 离 DPG 质量 
分 数 5.1% ，DETDA (二 乙 基 甲苯 二 胺 ) 质量 分 数 1.22% ，DADPM (二 氨基 二 
茶 甲烷 ) 质量 分 数 1. 51% ， 以 所 得 的 产物 再 制 成 PU-RRIM， 与 原始 多 元 醇 得 到 
的 产品 比较 ， 除 弯曲 模 量 较 高 ( 约 高 20% ) ， 热 变形 温度 稍 低 外 ， 其 他 的 性 能 
本 接近 ， 可 满足 汽车 工业 的 力学 性 能 要 求 。 

(2) 水 蒸气 裂解 法 ”在 高 压 水 敬 气 和 高 温 下 ，PU 废料 可 水 解 成 二 元 胺 、 多 
元 醇和 CO,， 这 种 方法 称 为 PU 的 水 蒸气 型 解法， 其 反应 式 如 下 : 

Ri -NH -CO -0O-R +HO 一 一 RNH, +R,OH+CO, 

水 蒸气 裂解 回收 PU 废料 ， 要 比 热 列 解法 优越 。 这 不 仅 因 为 水 解 温度 低 ， 耗 
能 少 ， 更 重要 的 是 因为 回收 有 用 的 化 学 物 数量 多 ， 品 种 全 。 

水 蒸气 裂解 温度 一 般 为 218 ~399% ， 最 佳 裂解 温度 是 245 ~343%C ， 反 应 区 
的 压力 为 50 ~ 150kPa。 当 PU 废料 置 于 高 温 、 高 压 水 葡 气 下 时 ，PU 迅速 分 解 ， 
20min 后 ， 二 胺 类 化 合 物 与 水 蒸气 一 起 从 上 部 排 气 口 排出 ， 经 冷却 捕 集 。 聚 醇 类 
化 合 物 以 滴 液 形式 从 泡沫 下 面 捕 集 器 收集 。 
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采用 水 莱 气 法 裂解 PU 废料 回收 的 聚 醇 ， 可 以 5% 的 比例 制备 PU 软 泡 ， 与 原 
泡沫 比较 ， 除 了 撕 裂 强度 略 有 下 降 外 ， 其 密度 、 拉 伸 强 度 和 伸 长 率 均 有 所 提高 。 

(3) PU 的 碱 解法 ”PU 废料 的 碱 解 过 程 是 由 PU 的 分 解 、 甲 茶 二 胺 分 离 回 
收 、 聚 醚 多 元 醇 的 精制 回收 三 部 分 组 成 。 

将 PU 废料 : MOH : 多 元 醇 或 酝 按 1 : 0.1 ~0.5 :0.15 ~0.45 (质量 比 ) 的 
比例 投料 (M 为 Li、K、Na、Ca 之 一 或 多 种 混合 物 ) ， 加 热 到 180Y ， 然 后 按 PU 
废料 : MOH =1 : 0.15 ~0.45 的 量 连 续 加 入 ， 于 180Y 碱 解 ， 生 成 物 经 过 滤 网 从 
反应 釜 下 部 放出 ， 经 脱色 、 过 滤 ， 先 后 加 入 0.3 ~3 倍 的 非 极 性 溶剂 ( 酯 类 或 而 
代 烃 ) 和 水 ， 搅拌 ， 静 置 或 离心 分 液 ， 油 层 燕 去 水 和 溶剂 ， 得 多 元 醇 聚 栈 ， 可 
直接 用 于 生产 PU 泡沫 。 水 层 经 浓缩 、 结 唱 、 重 结晶 或 真空 蒸馏 得 甲 茶 二 胺 ， 加 
光 气 可 生成 甲 葵 二 异氰酸酯 。 

与 醇 解 法 和 水 蒸气 裂解 法 相 比 ， 碱 解法 分 解 PU 废料 ， 回 收 聚 醚 醇 、 多 元 胺 
的 设备 要 简单 些 ， 反 应 温度 要 低 些 (160 ~ 180Y ) ， 且 不 需要 高 压 。 碱 解法 回收 
的 甲 茶 二 胺 纯度 >98. 5% (质量 分 数 )， 凝固 点 82 ~84. 5%C ， 异 构 比 2, 4 体 : 2， 
6 体 =75 ~80 :25 ~20, 虽然 比 PU 所 需求 的 TDI 规 格 中 2,4 体 含量 偏 低 ,但 可 
用 水 重 结 晶 制 得 纯 品 。 碱 解法 回收 的 聚 醚 醇 ， 其 各 项 技术 指标 均 达 到 软 泡 的 正规 
聚 醚 醇 的 技术 要 求 ， 以 其 为 原料 可 直接 应 用 于 软 质 PU 泡沫 塑料 ， 再 生 泡 沫 的 物 
理性 能 与 正常 软 泡 很 接近 。 采 用 碱 解法 分 解 PU 上 废料， 一般 1000kg 软 泡 可 回收 
550 ~560kg 上 聚 醚 醇 以 及 220 ~230kg 甲 茶 二 胺 ， 回 收 率 较 高 ， 因 而 具有 工业 价值 。 

(4) PU 的 氨 解 ”在 超 临 界 状态 下 ， 用 氨 将 废 PU (由 MDI 和 聚 酯 多 元 醇 制 
得 ) 弹性 体 和 软 质 泡沫 的 脲 键 与 氨基 甲酸 乙 酯 键 切断 ， 生 成 多 元 醇 、 胺 〈 种 类 
由 所 使 用 的 异氰酸酯 决定 ) 和 非 取代 的 腺 。 在 适当 的 条 件 下 ， 生 成 的 聚 酯 多 元 
醇 可 以 从 胺 产物 中 完全 分 离 出 来 ， 胶 经 进一步 分 离 ， 可 用 于 PU 生产 或 二 异 氰 酸 
酯 的 合成 。 

由 于 生产 条 件 苛刻 ， 工 业 技 术 尚 不 成 熟 ，PU 废料 氮 解 目前 还 只 处 于 实验 室 
研究 阶段 。 

(5) PU 热 解 PU 废料 的 热 解 有 两 种 形式 ， 一 种 形式 是 在 惰性 气体 气氛 或 
氧化 气氛 及 高 温 (250 ~ 1200%C ) 下 进行 裂解 ， 产 物 为 气态 与 液态 馏分 的 混合 
物 。 采 取 这 种 方法 热 裂 解 时 ， 产 物 依 热 裂 解 温度 而 异 。 例 如 : 在 200 ~300%C 下 
裂解 PU 废料 ， 产 物 为 等 量 的 异氰酸酯 和 多 元 醇 ， 在 700 ~ 800%C 下 进行 裂解 时 ， 
产物 为 热 解 气 、 油 和 焦 兰 ,得 到 的 热 解 气 用 来 作为 热 解 反 应 的 燃料 ， 以 节约 热 解 
费用 ， 油 则 加 工 制 成 新 的 塑料 或 其 他 化 工 制品 。 另 一 种 形式 是 在 燃烧 炉 中 氧气 气 
氛 下 部 分 燃烧 ， 利用 燃烧 释放 的 热能 分 解 其 他 未 参与 燃烧 的 废 PU， 以 回收 聚 醚 
多 元 醇 ， 制 再 生 泡沫 。 氧 化 燃烧 的 裂解 反应 温度 为 400 左右 ， 氧气 的 浓度 在 
21% (体积 分 数 ) 左右 ， 聚 醚 醇 的 回收 率 为 530%~ 55% ， 回 收 聚 醚 醇 的 产值 与 原 
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始 聚 醚 醇 的 产值 接近 ， 以 其 为 原料 代替 原始 聚 醚 醇 进行 发 泡 试 验 ， 其 发 泡 制 品 的 
密度 、 回 弹性 、 压 缩 负 从 (25% ) 等 性 能 无 变化 。 

由 于 技术 和 经 济 方面 的 原因 ， 热 解 PU 废料 以 回收 单 体 尚 未 达到 实用 阶段 。 

(6) PU 加 氧 裂 解 将 PU 废料 粉碎 后 置 于 加 所 反应 器 中 ， 在 40MPa 和 
500%C 下 反应 ，PU 即 裂 解 为 油 和 气 ， 这 一 方法 称 为 PU 的 加 氧 裂解 。 与 热 解 法 相 
比 ， 加 氢 裂 解 废 PU， 不 仅 得 到 的 油 和 气 与 炼油 厂 得 到 的 产品 类 似 ， 油 的 纯度 高 ， 
而 且 避 免 了 热 解 法 中 含 碳 的 残余 物 。 加 氧 裂解 油 的 产 率 取决 于 废料 的 类 型 ， 一 般 
在 60%~80% 。 同 热 解 PU 一 样 ， 加 氧 裂解 PU 制 气 和 油 近年 内 很 难 走出 实验 室 。 

(7) 磷酸 酯 法 “磷酸 酯 法 是 一 种 降解 聚氨酯 材料 的 新 方法 ， 该 法 使 得 降解 
反应 可 以 在 142%C 和 没有 催化 剂 的 温和 条 件 下 进行 。 用 磷酸 酯 降解 聚氨酯 得 到 的 
产物 中 含有 克 ， 可 以 用 作 非 反应 性 的 添加 剂 来 改善 阻 燃 性 能 ， 也 可 以 通过 含有 着 
基 的 化 合 物 、 胺 或 金属 盐 人 处理 后 ， 用 来 合成 阻 燃 PU 或 阻 燃 聚 氯 乙 炳 材料 。 


4.6.2 瞩 旧 案 氨 酯 醇 解 制备 双 组 分 罕 氨 栈 胺 精 剂 


1. 主要 原料 和 试剂 

聚氨酯 软 泡 废 旧 料 ，1,2- 丙 二 醇 (分 析 纯 ) ，1 ,4- 丁 二 醇 (分 析 纯 ) ,乙酸 乙 
酯 (分析 纯 ) ， 甲 茶 二 异氰酸酯 (TDI) (分 析 纯 ) 。 

2. 制备 方法 

(1) 工艺 流程 ”聚氨酯 醇 解 和 废旧 聚 氨 加 热 多 元 障 _TDI 胶粘剂 

































































































































































3 & a 酯 醇 解 剂 醉 解 ”混合物 甲 组 分 
胶粘剂 制备 工艺 流程 如 图 4-32 所 示 。 本 办 胶粘剂 
(2) 聚氨酯 的 醇 解 TDI 胶粘剂 | 








乙酸 忆 酯 ” “” 乙 组 分 
1) 醇 解 剂 的 选择 。 醇 解 聚 氨 。 图 432 具 揽 栈 梧 解 和 胶 阁 剂 制备 工艺 流程 图 
酯 软 泡 废旧 料 的 主 醇 解 剂 以 1 ,2- 丙 
二 醇和 1.,4- 丁 二 醇 为 佳 。 助 醉 解 剂 中 ， 贞 代 磷酸 酯 类 可 以 沉淀 胺 类 化 合 物 ， 使 
产物 分 为 两 层 ， 易 于 过 滤 ， 但 不 易 购 得 。 碱 金属 氧 氧化 物 醇 解 泡沫 量 多 ， 反 应 时 
间 短 ， 但 多 元 醇 对 钾 钠 离子 比较 敏感 ， 要 求 钾 钠 离子 的 含量 少 于 10 x10“， 否 
则 可 能 产生 凝 胶 ， 使 产品 报废 。 叔 胺 类 、 醇 胺 类 来 源 方便 ,不 会 产生 太 多 杂质 ， 
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分 解 泡沫 量 较 大 ， 时 间 较 短 ， 因 此 用 二 乙醇 胺 ( 醇 胺 类 ) 作为 助 醇 解 剂 。 
1,2- 峻 二 醇和 1,4- 丁 二 醇 醇 解 察 氨 酯 废旧 料 产 物 情况 见 表 4-94。 


表 4-94 1,2- 丙 二 醇和 1,4- 丁 二 醇 醇 解 聚氨酯 废旧 料 产 物 情况 





























主 醇 解 剂 颜 色 状 态 流 动 性 是 否 易 过 滤 
1,2- 丙 二 醇 祭 黑 色 分 为 两 层 较 好 是 
1,4- 丁 二 醇 宗 黑 色 流 泥 状 较 差 否 











注 : 1,2- 丙 二 醇 醇 解 产 物 分 为 两 层 ， 上 层 为 很 薄 一 层 液 体 ， 下 层 仍 为 淤泥 状 。 
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由 表 4-94 可 看 出 ,1 ,2- 丙 二 醇 醇 解 产物 比 1,4- 丁 二 醇 的 流动 性 好 且 易 过 滤 ， 
因而 选用 1，2- 丙 二 醇 作为 主 醇 解 剂 。 

2) 醇 解 剂 与 聚氨酯 废旧 料 的 比例 关系 。 相 同 条 件 下 ， 醇 解 剂 用 量 越 多 醇 解 速 
度 越 快 。 但 用 量 过 多 ， 则 会 有 一 部 分 残留 在 醇 解 产物 里 。 试 验证 明 ， 当 醇 解 剂 用 量 
与 聚氨酯 废旧 料 用 量 之 比 达 1 : 1 (质量 比 ) 时 ， 其 醇 解 产物 比 其 他 比例 〈 小 于 
1 : 1) 的 流动 性 好 ， 更 易 过 滤 。 这 主要 因为 醇 解 剂 用 量 增加 ， 醇 解 程度 加 深 ， 产 
物 平 均 相 对 分 子 质量 降低 ， 粘 度 变 小 ， 流 动 性 变 好 ， 而 进一步 增加 醇 解 剂 用 量 醇 
解 速度 增加 却 不 大 。 无 论 在 何 种 比例 下 ， 聚 氮 酯 废旧 料 总 有 极 少 部 分 不 能 溶解 。 
3) 醇 解 条 件 的 确定 。 在 醇 解 过 程 中 ， 聚 氨 酯 中 的 酯 基 一 般 于 160Y 开始 分 
解 ， 氨 基 甲 酸 酯 基于 180 ~ 190Y% 分 解 ， 故 160% 时 就 开始 逐步 加 料 ， 为 了 增加 粘 
度 ， 温 度 控 制 在 180 ~ 185% ， 以 保留 一 部 分 酯 基 。 

醇 解 温 度 越 高 ， 醇 解 时 间 越 短 ， 一 般 反 应 5h 之 后 即 可 冷却 ， 此 时 只 有 少量 
聚氨酯 不 能 浴 解 。 

综 上 所 述 ， 以 1,2- 丙 二 醇和 二 乙醇 胺 为 主 、 助 醇 解 剂 , 在 180 ~ 185% ， 反 
应 5h 可 醇 解 等 量 的 聚氨酯 软 泡 废旧 料 ， 经 过 滤 可 得 棕 黄 色 并 含有 部 分 酯 基 的 多 
元 醇 混合 物 。 

(3) 聚氨酯 胶粘剂 的 制备 

1) 双 组 分 聚 氮 酯 胶粘剂 甲 组 分 的 制备 方法 。 双 组 分 聚 氮 酯 胶粘剂 甲 组 分 一 
般 为 聚 酯 和 (或 ) 聚 栈 多 元 醇 或 含 端 羟基 的 聚 氮 酯 预 聚 体 ， 将 聚 酷 和 (或 ) 聚 
醚 多 元 醇 作 为 甲 组 分 直接 与 固化 剂 混合 的 制备 方法 最 为 简单 。 但 此 法 制 得 的 胶 烙 
剂 初 粘 力 小 ， 固 化 速度 慢 ， 粘 接 强度 低 ， 实 用 价值 不 大 。 因 为 大 多 数 低 聚 物 多 元 
醇 相 对 分 子 质 量 较 低 ， 所 以 胶粘剂 粘度 小 ， 强 度 低 。 为 了 提高 胶粘剂 的 初 粘 力 ， 
缩短 产生 一 定 粘 接 强度 所 需 的 时 间 ， 应 把 聚 酯 和 (或 ) 聚 醚 多 元 醇 与 TDI 单 体 
反应 ， 生 成 含 端 产 基 的 聚 氮 酯 预 聚 体 。 

以 上 述 醇 解 得 到 的 多 元 醇 混合 物 为 原料 之 一 配 以 适量 的 聚 酯 和 (或 ) 聚 配 
多 元 醇 与 TDI 反应 ， 在 反应 后 期 ， 为 确保 生成 含 端 产 基 的 聚氨酯 预 聚 体 ， 加 入 低 
分 子 二 元 醇 (1,4- 丁 二 醇 ) 作为 终止 剂 ， 制 得 双 组 分 聚氨酯 胶粘剂 甲 组 分 。 

2) 国 化 剂 用 量 对 聚氨酯 胶粘剂 性 能 的 影响 。 固 化 剂 中 不 同 TDI 用 量 对 聚 氮 
酯 胶粘剂 形态 和 粘 接 强度 的 影响 见 表 4-95 和 图 4-33 。 

表 4-95 不同 TDI 用 量 下 聚氨酯 胶粘剂 的 形态 变化 
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TDI 用 量 /g 胶粘剂 形态 TDI 用 量 /g 胶粘剂 形态 














19.6 脆性 固体 10.5 粘 稠 腕 
14.8 脆性 固体 10.0 粘 稠 胶 液 
11.8 硬 凝 胶 9.8 胶 液 





11.0 软 凝 胶 8.4 胶 液 
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交情 人 生 2 下 | 烙 接 金属 的 剪 切 强度 

a 、 120r ”一 一 的 剪 切 强 

11.0g 时 ， 胶 粘 剂 变 脆 变 硬 ， 几 乎 无 流 一 e- 粘 接 塑 料 的 剪 切 强度 
动 性 ; 当 TDI 用 量 小 于 10. 0g 时 ， 胶 烙 


剂 变 稀 ， 流 动 性 较 好 ; 当 TDI 用 量 为 Be 
40r 


10.0g 和 10.5g 时 ,胶粘剂 形态 较为 
理想 。 

从 图 4.33 可 见 ， 胶 粘 剂 粘 接 塑料 的 

8.0 8.5 9.0 9:5 10.0 10.5 11.0 
剪 切 强度 要 比 粘 接 金属 的 大 。 当 TDI 用 TDI 用 量 /g 
量 增加 时 ， 胶 粘 剂 的 剪 切 强度 也 随 之 提 图 4-33 TDI 用 量 与 剪 切 强度 的 关系 
高 ， 当 用 量 达 到 10.5g 后 ， 胶 粘 剂 的 剪 
切 强 度 反 而 下 降 。 因 为 TDI 用 量 太 少 时 ， 羟 基 反 应 不 完全 ， 交 联 度 低 ， 粘 接 强 度 
低 ， 且 胶粘剂 固化 慢 ;，TDI 用 量 太 多 时 ， 交 联 度 太 高 ， 则 交 联 所 形成 的 网 链 不 能 
均匀 承载 ， 容 易 产 生 应 力 集中 ， 使 有 效 网 链 数 减 少 ， 承 载 的 不 均匀 性 随 交 联 度 增 
大 而 加 剧 ， 内 聚 强度 随 之 下 降 ， 且 胶粘剂 固化 快 ， 甚 至 涂 胶 时 即 变 硬 变 脆 。 经 试 
验 ，TDI 用 量 大 于 11. 0g 时 ， 有 效 期 短 ; 用 量 小 于 10.0g 时 ，24h 后 ， 胶 仍 很 软 ， 
有 效 期 长 ; 当 TDI 用 量 为 10.5g 时 ，-0OH 与 -NCO 反应 基本 完全 。 

3) 固化 剂 中 溶剂 的 使 用 。 固 化 剂 中 加 入 溶剂 可 以 调节 胶粘剂 的 烙 度 ， 并 便 
于 涂 胶 ， 深 剂 的 用 量 对 胶粘剂 的 固化 也 有 很 大 的 影响 。 选 用 乙酸 乙 酯 为 溶剂 ， 
80Y 下 乙酸 乙 酯 大 部 分 已 挥发 ， 胶 层 固 化 时 已 挥发 完 。 但 若 乙 酸 乙 酯 加 入 过 多 ， 
则 胶 液 变 稀 ， 胶 的 固化 时 间 变 长 ; 若 加 入 过 少 ， 胶 液 变 稠 ， 甚 至 变 为 半 凝 固 状 。 
经 试验 ， 固 化 剂 中 乙酸 乙 酯 为 3.0g 时 ， 所 制 得 的 胶粘剂 的 形态 、 强 度 和 固化 效 
果 较 好 。 

3. 扩 链 剂 对 胶粘剂 性 能 的 影响 

(1) 软 段 和 硬 段 对 聚 氮 酯 性 能 的 影响 扩 链 剂 是 用 来 调节 聚 氮 酯 软 硬 段 比 
俩 的 一 种 助 剂 。 软 段 使 聚 氮 酯 胶粘剂 流动 性 好 ， 易 于 粘 接 大 面积 基 材 ; 但 若 其 中 
的 聚 栈 所 占 比 例 相 对 较 多 ， 则 随 软 段 相 对 分 子 质量 增 加 ， 聚 氮 酯 强度 下 降 。 硬 段 
中 的 多 异氰酸酯 可 以 是 不 对 称 的 (如 TDI)， 也 可 以 是 对 称 性 的 (如 MDI), 后 
者 具有 更 高 的 模 量 和 撕 裂 强度 ， 这 归 因 于 结构 规整 有 序 的 相 区 结构 能 促进 聚合 物 
链 段 结晶 。 

(2) 1,4- 丁 二 醇 用 量 与 聚氨酯 软 人 硬 段 的 关系 ”由 图 4-34 可 知 ， 当 1,4- 丁 二 
醇 用 量 为 1. 0g 时 ， 胶 粘 剂 的 剪 切 强度 比较 大 。 此 时 1,4- 丁 二 醇 与 异氰酸酯 共同 
组 成 便 段 ， 制 得 的 胶粘剂 为 软 凝 腕 ， 流 动 性 较 差 ， 涂 胶 后 10s 即 变 硬 ， 但 固化 后 
的 胶 呈 脆性 ， 抗 剥离 性 能 较 差 。 随 着 1 ,4- 丁 二 醇 用 量 的 增加 ， 胶 粘 剂 剪 切 强 度 
急剧 降低 ， 胶 体 成 为 粘 稠 状 液体 ， 流 动 性 较 好 ， 固 化 后 的 胶 较 软 ， 抗 剥离 性 能 变 
好 。 此 时 ,1,4- 丁 二 醇 已 从 硬 段 部 分 变 成 了 软 段 部 分 ， 原因 是 1,4- 丁 二 醇 为 脂肪 











剪 切 强度 /QVem?) 
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族 直 链 二 元 醇 ， 大 量 的 1,4- 丁 二 醇 的 加 入 起 到 增加 聚氨酯 直 链 的 类 似 效果 ， 导 
致 剪 切 强度 下 降 。 若 使 用 含 芳 环 的 二 元 醇 ， 
情况 可 以 改善。 5 

4. 胶粘剂 耐水 解 性 及 耐 热 性 












一 一 粘 接 塑料 的 剪 切 强度 


























So 一 一 粘 接 金属 的 剪 切 强度 

将 粘 接 好 的 试 样 浸 入 水 中 12h， 剪 切 ” 哩 

强度 为 60N/cm”; 浸入 水 中 24h 时 , 剪 切 昌 “| 

强度 为 3N/em  ， 所 以 该 胶粘剂 耐水 解 性 县 中 

较 好 。 将 胶 加 热 后 ， 胶 体 于 60 软化 , 所 名 

以 此 胶 使 用 温度 不 宜 太 高 。 了 
胶粘剂 中 的 酯 基 对 胶 的 耐水 解 性 及 耐 
性 影响 较 大 。 酯 基 易 水 解 ， 但 极 性 作用 ee 

和 ， 他 冯 热 。 本 二 蛤 区 了 亲本 天 全 多 es 


少 ， 所 以 耐 热 性 不 好 。 

该 胶 最 高 使 用 温度 为 60" ， 有 效 期 为 24h。 
4.6.3 废旧 聚氨酯 泡 淋 生产 涂料 树脂 

该 技术 是 利用 废 聚 氮 酯 泡沫 醇 解 产物 中 的 羟基 、 氮 基 等 活性 基 团 与 松香 、 甲 
醛 进行 酯 化 、 缩 合 ， 在 正 丁 醇 介质 中 醚 化、 缩聚 ， 形 成 用 于 涂料 生产 的 树脂 ， 从 
而 实现 废 聚 氨 酯 泡沫 的 回收 利用 。 

1. 醇 解 工艺 

(1) 醇 解 工艺 配方 (质量 份 ) 














废 聚 氮 酯 泡沫 100 
低级 二 元 醇 (1,2- 两 二 醇 ) 40 ~60 
三 乙醇 胺 5~10 





(2) 醇 解 工艺 将 1,2- 两 二 醇 、 < 等， 升温 到 140%C ， 分 
次 加 入 经 粉碎 的 聚氨酯 泡 沫 ,搅拌 ， 温 度 控制 ” 友 束 氨 栈 泡沫 塑料 一 











在 180 ~ 220% ， 反 应 至 全 部 物料 成 为 均 相 体 1.2- 丙 二 醇 一 -一 醇 解 一 一 醇 解 液 
系 ， 降 温 即 得 醇 解 液 。 其 工艺 流程 如 图 4-35 es 
所 示 。 图 4-35 醇 解 工艺 流程 


2. 树脂 生产 工艺 
(1) 涂料 树脂 生产 配方 (质量 份 ) 











醇 解 液 100 正 丁 醇 30 ~50 
松香 40 ~60 葵 栈 4 -8 
甲醛 40 ~60 一 氧化 铅 0.1~0.4 


(2) 树脂 生产 工艺 ”将 醇 解 液 、 松 香 、 一 氧化 错 加 入 反应 釜 内， 搅拌， 升 
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温 至 260%C 以 上 上， 脱水， 温度 控制 在 240 ~ 280% ， 保 温 5h， 酸 值 < 5mgKOH/g 
































后 ， 降 温 至 100% 以 下 ， 加 入 醇 解 液 一 
甲醛 、 正 丁 醇 、 葵 栈 升 温 至 松香 一 -一 酯 化 一 = 缩合 、 本 化 、 Di 
ee 一 氧化 名 
98Y 回流 ,保温 3h， 测 对 汽油 由 Nell 由 
oe ~ = on. 他 
容忍 度 达 到 1 :4 后， 加 入 二 村 四 本 甲 
了 茶 


甲 茶 竞 稀 即 可 配制 涂料 。 其 工 
艺 流程 如 图 4-36 所 示 。 


4.6.4 废旧 聚氨酯 与 丙烯 酸 盐 接 枝 共聚 合成 高 吸水 性 树脂 
1. 配方 组 成 〈 质 量 分 数 ) 


图 4-36 树脂 生产 工艺 流程 





丙烯 酸 60%~85% 
废 聚氨酯 海 绵 9%~33% 
分 散剂 2%~4% 
引发 剂 0.2%~3% 
交 联 剂 0.1%~0.5% 











其 中 ,分 散剂 是 司 班 -60 或 十 二 烷 基 茶 磺 酸 钠 ; 引发 剂 是 过 硫酸 饼 与 亚 硫 酸 
氢 钠 的 组 合 或 过 氧化 氢 与 亚 硫 酸 氨 钠 的 组 合 ; 交 联 剂 是 环 氧 氯 丙烷 、 聚 乙 二 醇 、 
丙二醇 或 甘油 。 保 护 气氛 是 氮气 或 其 他 惰性 气体 。 

2. 制备 方法 

在 70 ~100%C ， 将 废弃 聚氨酯 海绵 溶 于 适量 二 甲 亚 硕 (DMSO) 与 氧 氧 化 钠 
的 混合 液 中 ， 同 时 用 氧 氧化 钠 溶液 将 丙烯 酸 (AA) 中 和 至 一 定 中 和 度 (丙烯 酸 
中 和 度 为 60%~95% ) 。 将 上 述 两 种 溶液 混合 后 一 并 转移 至 反应 器 ， 加 入 分 散剂 、 
引发 剂 和 交 联 剂 ， 高 速 剪 切 30min 后 ， 在 氮气 气氛 下 于 60 ~ 80% 恒 温 反应 约 3h。 
110 ~ 130Y 烘 干 得 高 吸水 性 树脂 。 

该 方法 利用 废弃 聚氨酯 和 丙烯 酸 盐 接 枝 共聚 合成 高 吸水 性 树脂 ， 一 方面 使 废 
弃 的 包装 用 聚氨酯 海绵 得 到 有 效 的 再 生 利 用 ， 变 废 为 宝 ; 另 一 方面 能 降低 高 吸水 
性 树脂 成 本 ， 增 强 产品 竞争 力 。 经 测定 产品 的 吸水 率 为 120 ~ 390g/g。 


4.6.5 废旧 聚氨酯 居 用 于 铺 筑 弹性 渗透 性 路 面 


这 种 路 面 用 一 种 专门 开发 的 胶粘剂 来 使 上 部 聚氨酯 届 层 和 下 部 现 有 路 面 层 之 
间 烙 接 牢 固 ， 同 时 使 废 罕 氨 酯 应 之 间 粘 接 牢固 ， 从 而 获得 极 佳 的 强度 和 耐久 性 ， 
适用 于 铺 筑 体育 运动 、 行 走 和 户外 活动 等 的 弹性 和 渗透 性 路 面 。 

1. 废 聚氨酯 悄 的 制备 

从 鞋底 、 玩 具 配 件 、 冰 箱 和 车 辆 配件 、 废 聚氨酯 弹性 路 面 中 收集 聚氨酯 废 
料 ， 并 将 其 按 不 同 颜色 分 类 。 去 除 已 分 类 的 聚 氮 酯 废料 中 粘连 的 杂 物 ， 将 该 
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聚氨酯 废料 在 破碎 机 中 粉碎 成 粒 径 为 3 ~30mm 的 颗粒 ， 然 后 转移 到 混合 
机 中 。 

对 每 100kg 粉碎 的 聚氨酯 废料 ， 加 入 0.3 ~1. 0kg 硬 脂 酸 、20 ~ 30kg 重 质 碳 
酸 钙 、0.1 ~2.0kg 二 氧化 钛 和 小 于 或 等 于 5kg 颜料 或 20 ~ 40kg 光 致 发 光 颜 料 ， 
将 其 搅拌 混合 。 然 后 ， 将 该 混合 物 通过 输送 机 转移 到 挤 出 机 中 ， 并 在 挤 出 机 中 将 
其 挤 压 为 板 状 。 

将 挤 出 的 废 聚氨酯 板 输 送 到 第 二 个 破碎 机 和 切割 机 中 ， 将 其 切割 至 粒 径 为 
1 ~5mm 的 颗粒 ， 从 而 完成 废 聚 氮 酯 导 的 制备 。 

如 果 和 需要 阻 燃 性 能 ， 可 以 在 该 混合 物 中 加 入 占 废料 质量 1%~2% 的 阻 燃 剂 。 

2. 胶粘剂 的 制备 

(1) 配方 (质量 分 数 ) 






































聚 丙 二 醇 (PPG) 50%~70% 
聚 丁 二 烯 二 醇 (PBG) 5%~10% 
1,3- 丁 二 醇 (1,3-BG) 3%~5% 
MDI 20%~30% 
TDI 2%~5% 


(2) 制备 方法 将 上 述 物料 混合 ， 控 制 温度 为 70 ~90%C， 反应 2 ~3h 即 可 。 

3. 铺 筑 弹性 渗透 性 路 面 

从 底部 起 ， 堆 积 地 面 层 、 含 有 细 骨 料 的 过 滤 层 和 基础 层 ， 基 础 层 含 有 用 于 混 
凝 土 的 、 尺 十 为 23mm 或 更 小 的 碎 石 。 

在 基础 层 上 ， 倾倒 混凝土 混合 物 从 而 形成 渗透 性 混凝土 层 ， 混 凝 土 混合 物 包 
含 尺 寸 为 5 ~ 13mm 的 骨 料 、 水 泥 和 外 加 剂 。 

然后 ， 将 底 涂 层 组 合 物 铺 于 渗透 性 混凝土 层 上 ， 底 涂 层 组 合 物 由 质量 分 数 为 
10%~20% 的 PPG、5%~10% 的 三 羟 甲 基 丙 烷 (TMP)、5%~10% 的 1，3-BG、 
15%~25% 的 TDI、49%~65% 的 溶剂 (二 甲 茶 或 甲乙 酮 ) 和 0.1%~1.0% 的 消 泡 
剂 混合 而 制 得 。 

为 了 在 渗透 性 混凝土 层 上 形成 弹性 层 ， 将 100kg 尺寸 为 1 ~3mm 的 废 聚氨酯 
必 与 30kg 胶粘剂 混合 。 将 混合 物 倾倒 在 底 涂 层 上 ， 并 以 10 ~20mm 的 厚度 铺展 ， 
用 加 热 到 大 约 80Y 的 重 约 30kg 的 辊 简 碾 压 该 混合 物 ， 并 在 相同 温度 下 修平 。 然 
后 ,使 路 面 固化 约 24h， 在 此 期 间 封闭 施工 现场 的 交通 。 

由 此 获得 的 弹性 渗透 性 路 面具 有 适 于 作为 自行 车 道 和 直 排 轮滑 道 的 强度 和 弹 
性 。 为 了 形成 适 于 行走 的 弹性 渗透 性 路 面 ， 制 备 平均 尺寸 为 3 ~5mm 的 废 聚 氮 酯 
恨 和 长 为 1Smm 且 厚 为 lmm 的 条 状 废 聚 氨 酶 悄 ， 分 别 将 其 与 胶粘剂 按 3 : 1 的 质 
量 比 混合 。 其 余 步 又 同上 ， 得 到 适 于 行走 的 弹性 活 透 性 路 面 ， 这 种 路 面 的 孔 陀 较 
大 ， 旦 其 更 加 和 柔软， 更 具 渗 透 性 。 
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4.6.6 废旧 聚氨酯 制备 建筑 填 缝 材料 


1. 废 聚氨酯 和 柔性 丙烯 酸 制备 水 性 复合 填 颖 材料 

以 废弃 聚氨酯 制品 或 聚氨酯 建筑 保温 材料 的 边角料 等 工业 废弃 物 处 理 的 粉 料 
作为 骨 料 ， 和 丙烯 酸 弹性 乳液 、 六 偏 们 酸 钠 、 茶 甲酸 钠 、 乙 二 醇 、 丙 二 醇 、 案 二 
甲 基 硅 氧 烷 、 甲 基 纤 维 素 、 碳 酸 钙 、 着 色 剂 等 化 工 原料 按 一 定 比 例 组 合 制 成 的 柔 
性 丙烯 酸 废 聚氨酯 水 性 复合 十 颖 材料 具 有 展 好 的 理化 性 能 ， 可 用 特殊 喷枪 喷涂 ， 
也 可 刊 抹 ， 无 需 其 他 粘 接 物 ， 能 满足 填 颖 要 求 且 成 本 低 。 可 用 于 墙 面 ， 也 可 用 于 
天 花 板 、 帅 顶板 等 表面 。 

(1) 配方 组 成 (质量 分 数 ) 

废 聚 氨 酯 粉 (60 ~80 上 日， 筛 孔 尺寸 0.18 ~0.25mm) 25%~35% 

















丙烯 酸 弹性 乳液 40%~45% 

六 偏 磷酸 钠 4%~5% 

茶 甲 酸 钠 0. 4%~0.5% 
乙 二 醇 0.7%~0.9% 
丙二醇 2%~3% 

聚 二 甲 基 硅 氧 烷 0.04%~0.05% 
碳酸 钙 15%~20% 

甲 基 纤 维 素 1. 5%~2.0% 
着 色 剂 0.06%~0.1% 
水 余 量 








(2) 制备 方法 ” 按 配 方 组 分 比例 称 取 各 种 原料 ， 先 将 废 聚氨酯 粉 和 碳酸 钙 
混合 均匀 ， 作 为 组 分 A， 再 将 丙烯 酸 乳 液 、 六 偏 磷酸 钠 、 共 甲酸钠、 丙二醇 、 甲 
基 纤 维 素 、 着 色 剂 混合 均匀 ， 作 为 组 分 B， 然 后 将 A、B 两 组 分 混合 分 散 均匀 ， 
最 后 加 入 聚 二 甲 基 硅 氧 烷 、 水 ， 朱 拌 均匀 ， 即 得 所 需 产 品 。 其 性 能 指标 如 下 : 干 
燥 时 间 : 2h; 附着 强度 : 0. 52 ~0. 54MPa。 

2. 废 聚 氨 酯 和 废 纤维 制备 建筑 填 缝 材料 

以 废弃 聚氨酯 和 丙纶 纤维 作为 骨 料 ， 和 丙烯 酸 乳 液 、 六 偏 磷酸 钠 、 葵 甲酸 
钠 、 乙 二 醇 、 丙 二 醇 、 聚 二 甲 基 硅 氧 烷 、 甲 基 纤 维 素 、 碳 酸 钙 、 着 色 剂 等 化 工 原 
料 按 一 定 比 例 组 合 制 成 的 建筑 填 缝 材料， 不 仅 可 用 于 各 种 墙 面 ， 也 可 用 于 柱 、 板 
等 颖 际 填 补 。 

(1) 配方 组 成 (质量 分 数 ) 

废 聚氨酯 粉 (60 ~80 目 ， 筛 孔 尺 寸 0.18 ~0.25mm) 20%~25% 

废旧 丙纶 纤维 (3 ~5mm) 5%~8% 

丙烯 酸 乳 液 40%~45% 
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六 偏 磷酸 钠 4%~5% 

茶 甲 酸 钠 0. 5%~0.6% 
乙 二 醇 0. 8%~ 1.0% 
丙二醇 3. 5%~4.5% 
聚 二 甲 基 硅 氧 烧 0.05%~0.06% 
碳酸 钙 15%~20% 

甲 基 纤 维 素 1. 5%~2.0% 

着 色 剂 0.07%~0.1% 
水 余 量 








(2) 制备 方法 ” 按 配 方 比 例 ， 计 量 各 组 分 ， 先 将 废 聚氨酯 粉 、 丙 纶 纤维 和 
碳酸 钙 混合 均匀 作为 组 分 A， 再 将 丙烯酸 乳液 、 六 偏 磷酸 钠 、 共 甲酸钠 、 乙 二 
醇 、 丙 二 醇 、 甲 基 纤 维 素 、 着 色 剂 混合 均匀 作为 组 分 B， 然 后 将 组 分 A 和 组 分 B 
混合 均匀 ， 最 后 加 入 聚 二 甲 基 硅 氧 烧 、 搅 拌 均匀 ， 即 得 所 需 产 品 。 

3. 废 聚氨酯 和 聚 烯烃 制备 填 颖 材料 

以 废弃 聚氨酯 材料 处 理 的 粉 料 为 骨 料 ， 加 入 聚 烯烃 胶粘剂 、 碳 酸 钙 、 废 丙纶 
纤维 、 着 色 剂 按 一 定 配 比 制 成 的 填 颖 材料 ， 可 用 胶粘剂 粘 于 墙 面 ， 也 可 作为 隔 
断 、 内 贴 面 材料 等 ， 能 满足 很 多 装修 和 装饰 要 求 。 

(1) 配方 组 成 〈 质 量 分 数 ) 

聚 烯烃 胶粘剂 30%~40% 

聚氨酯 废料 (60 ~80 目 ， 筛 孔 尺 寸 0.18 ~0.25mm) 40%~50% 

碳酸 钙 (200 ~400 目 ， 筛 孔 尺 寸 0.038 ~0.075mm) 20%~30% 

废 丙纶 纤维 (3 ~5mm) 5%~10% 

着 色 剂 0.07%~0.1% 

(2) 制备 方法 “ 按 配 方 比例 ， 称 取 各 组 分 ， 倒 人 高 速 混合 机 中 搅拌 ， 搅 拌 
时 间 15 ~30min， 混 合 机 的 转速 为 300 ~ 600xmin， 将 混合 好 的 物料 倒 和 人 模具 ， 
压制 成 型 ， 即 得 所 需 产品 。 


4.6.7 废旧 聚氨酯 制备 防水 卷 材 
1. 配方 组 成 (质量 分 数 ) 





























废弃 聚 氨 酶 鞋 料 颗粒 100% 碳酸 钙 5%~10% 
防老 化 剂 (N- 葵 基 -2- 蔡 胶 ) ”2%~3% 识 黑 1.3% 
2. 制备 方法 


(1) 粉碎 工序 “将 废弃 聚 氮 酯 鞋 料 粉碎 成 颗粒 。 
(2) 洗涤 工序 “将 上 述 废 弃 聚 氮 酯 鞋 料 颗粒 进行 洗涤 ， 去 除 灰 尘 。 在 洗涤 
过 程 中 应 关闭 出 料 口 阀门 ， 当 排水 孔 排 出 的 水 呈 清 洁 水 时 ， 已 洗涤 干净 ， 可 打开 
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出 料 口 阀门 排 料 。 

(3) 熔化 工序 ”将 上 述 清洗 干净 的 聚 氨 栈 鞋 料 颗粒 以 及 防老 剂 、 碳 酸 钉 、 
痰 黑 放 入 熔化 机 〈 可 用 注射 机 代替 ) ， 在 150 ~ 160 忆 温度 下 熔化 成 液态 ， 过 16 ~ 
18 目 〈 得 孔 太 十 1~1.18mm) 滤 网 滤 除 杂质 ， 得 到 较 纯 的 液态 聚 氮 酯 。 

(4) 涂 胶 工序 涂 布 机 结构 如 图 4-37 所 示 。 熔 化 的 聚 氨 栈 溶液 4 送 到 涂 胶 
机 涂 胶 辊 5 间 的 玻璃 丝 布 表面 上 ， 形 成 聚 氮 酯 层 ， 然 后 对 玻璃 丝 布 的 另 一 面 进行 
涂 胶 ， 涂 胶 辊 5 与 其 相对 的 另 一 辊 内 设 有 冷却 装置 ， 使 涂 胶 辊 的 温度 保持 
(20+ 上 5)Y 。 涂 胶 机 中 的 辊 1 为 玻璃 丝 布 卷 ， 从 动 辊 2、3 用 来 将 玻璃 丝 布展 平 ， 
两 个 相对 的 牵引 辊 7 可 将 一 面 涂 布 防水 聚氨酯 胶 层 的 玻璃 丝 布 牵引 出 来 后 ， 再 进 
行 另 一 面 涂 胶 。 在 涂 胶 辊 5 和 牵引 辊 7 之 间 设 有 从 动 辊 6， 涂 胶 辊 5 和 牵引 辊 7 
为 主动 轴 。 冷 却 装置 是 ,冷却 水 从 涂 胶 辊 的 一 端 空 心 轴 进 入 辊 乃 ， 从 妃 一 端 空心 
轴 流 出 ， 达 到 控制 涂 胶 辊 温度 的 目的 。 





























图 4-37 涂 布 机 结构 








1 一 玻璃 丝 布 卷 2.3.6 一 从 动 辊 4 一 聚氨酯 溶液 5 一 涂 胶 辊 7 一 牵引 加 

3. 产品 性 能 

本 产品 采用 玻璃 丝 布 为 增强 层 ， 在 基 布 两 面 涂 由 废旧 聚氨酯 材料 制 成 的 复合 

防水 卷 材 ， 具 有 防水 性 能 好 ， 强 度 高 ， 使 用 寿命 长 且 价 格 低 等 优点 。 可 用 于 建筑 
工程 防水 。 


4.6.8 废旧 聚氨酯 泡沫 制备 高 性 能 吸 声 材料 


将 废旧 聚氨酯 泡沫 粉碎 ， 在 不 消 泡 的 情况 下 与 短 纤 维 、 高 温 湿 气 固化 胶 混 
合 ,将 混 好 的 料 利用 蔡 气 热 夺 成型， 经 熟化 处 理 制 成 级 声 材料 。 该 材料 可 循环 利 
用 ,环保 ， 吸 声 、 隔 音 、 减 震 性 能 优 于 聚氨酯 发 泡 体 ， 可 用 作 汽 车 内 饰 件 材料 。 

1. 配方 组 成 (质量 分 数 ) 

聚氨酯 泡沫 粒子 。 40%~90% 短 纤 维 4%~35% 

高 温 湿 气 固化 胶 4%~35% 

其 中 ， 废 旧 聚 氮 酯 泡沫 为 各 种 密度 的 〈 包 括 软 质 、 硬 质 、 半 人 硬 质 ) 聚 氮 酯 
泡沫 ; 短 纤 维 为 麻 纤 维 、 棉 纤维 、 动 物 纤维 或 合成 纤维 ; 高 温 湿 气 固化 胶 为 改 性 
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异氰酸酯 胶粘剂 。 

2. 制备 方法 

使 用 粉碎 机 将 废旧 聚氨酯 泡沫 和 纤维 粉碎 ， 然 后 将 聚氨酯 泡沫 粒子 、 短 纤 
维 、 高 温 湿 气 固化 胶 混 合 ， 将 混合 好 的 料 倒 入 汽车 内 饰 件 模具 ， 利 用 液压 机 燕 气 
热 压 成 型 ， 温 度 为 100%C ， 压 力 为 0.6MPa， 然 后 在 120C 下 熟化 处 理 2h 成 为 吸 
声 材 料 。 


4.6.9 废旧 聚氨酯 制备 硬度 、 密 度 可 控 的 新 材料 
1. 配方 组 成 〈 质 量 分 数 ) 








粉碎 后 的 废弃 聚 氮 酯 70%~ 89% 
抗 氧 剂 0.2%~0.5% 
发 泡 剂 0.1%~5% 
热塑性 丁 葵 橡胶 1%~10% 
聚 醚 或 聚 酯 多 元 醇 0.2%~5% 
异 氰 酸 本 0.2%~12% 
润滑 剂 余 量 








由 于 聚 醚 或 聚 酯 多 元 醇 〈A 组 分 ) 和 异氰酸酯 (B 组 分 ) 为 聚 氮 酯 制造 的 
主要 原料 ， 调 节 聚 醚 或 聚 酯 多 元 醇 (A 组 分 ) 和 蜡 握 酸 酯 〈B 组 分 ) 两 者 的 数 
量 和 比例 相当 于 在 回收 的 聚 氮 酯 中 加 入 一 定数 量 的 聚 氮 酯 新 料 ， 并 且 两 者 能 和 熔 
融 状 态 的 回收 的 聚氨酯 发 生 聚 合 反应 ， 使 得 回收 的 聚氨酯 分 子 链 得 到 增长 ， 保 障 
回收 的 聚氨酯 材料 强度 不 降低 ， 有 利于 对 回收 的 聚氨酯 材料 的 硬度 调节 ; 同时 通 
过 向 废弃 聚氨酯 中 加 入 不 同 硬度 和 不 同 量 的 热塑性 丁 葵 橡胶 ， 也 可 有 利于 调节 回 
收 的 聚氨酯 材料 的 硬度 。 

另外 ， 所 用 发 泡 剂 可 以 是 碳酸 氢 盐 ， 也 可 是 受气 化 合 物 或 偶 氮 化 合 物 ， 通 过 
调节 配方 中 发 泡 剂 的 数量 ， 实 现 对 回收 的 聚 氮 酯 材料 密度 的 控制 。 为 了 在 回收 聚 
氨 酯 再 利用 时 对 其 制品 密度 调节 控制 ， 在 回收 炊 融 阶段 、 注 射 成 型 阶段 对 发 泡 剂 
分 解 点 温度 进行 控制 ， 使 发 泡 剂 在 不 同时 段 进行 分 解 ， 从 而 调节 材料 在 不 同时 段 
的 泡 孔 数量 ， 实 现 回 收 聚 氮 酯 再 利用 时 能 够 调节 控制 其 制品 的 密度 ， 有 利于 扩大 
回收 聚氨酯 的 使 用 范围 ， 提 高 利用 价值 。 此 外 ， 加 入 润滑 剂 目 的 是 降低 材料 生产 
加 工时 在 设备 中 的 移动 阻力 ， 降 低 物 料 的 剪 切 摩擦 发 热 ， 防 止 过 热 变色 降解 ;加 
入 抗 氧 剂 目 的 是 防止 聚氨酯 回 料 加 工时 二 次 受热 ， 在 高 温 下 氧化 降解 、 颜 色 变 
深 ， 抗 氧 剂 可 以 选择 受阻 酚 类 或 亚 磷酸 酯 类 。 

2. 制备 方法 

1) 将 废弃 聚 氮 酯 去 污 后 投入 粉碎 机 中 粉碎 ， 粉 碎 成 粒 径 小 于 挤 出 机 螺杆 与 
机 简 之 间 间 隙 的 颗粒 ， 颗 粒 粒 径 为 1 ~ 10mm。 
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2) 将 粉碎 好 的 聚氨酯 颗粒 投入 高 速 混合 机 ， 然 后 依次 加 入 抗 氧 剂 1010， 发 
泡 剂 昌 (二 亚 硝 基 五 次 甲 基 四 胺 )、 热 塑性 丁 茶 橡胶 (4452) 、 聚 醚 或 聚 酯 多 元 
醇 (A 组 分 ) 、 异 氟 酸 酯 (B 组 分 ) 和 润滑 剂 (液体 石蜡 ) 进行 混合 。 

3) 将 混合 均匀 的 物料 通过 挤 出 机 熔融 、 分 散 ， 使 回收 的 聚 氮 酯 分 子 与 聚 醚 
或 聚 酯 多 元 醇 、 异 氰 酸 酯 进行 聚合 反应 ， 使 得 回收 的 聚 氮 酯 分 子 链 得 到 增长 ， 同 
时 ， 将 挤 出 机 的 最 高 熔融 温度 控制 在 160 ~ 180% ， 小 于 发 泡 剂 的 分 解 温 度 ， 然 
后 挤 出 ， 冷 却 拉 条 ， 最 后 通过 切 粒 机 切 粒 ， 得 到 再 生 聚 氨 酯 粒子 。 

4) 将 得 到 的 再 生 聚 氮 酯 粒子 通过 注射 机 注射 成 型 ， 按 照 机 简 温 度 高 于 发 泡 
剂 分 解 温度 的 原则 ， 将 注射 机 机 简 最 高 温度 控制 在 190 ~200%C ,模具 温度 控制 
在 50% 之 内 ， 可 得 到 密度 可 控 、 硬 度 可 控 的 制品 。 

再 生 上 聚氨酯 粒 子 也 可 通过 模压 机 模压 成 型 ， 按 照 模 压 机 模压 成 型 的 模具 温度 
高 于 发 泡 剂 分 解 温度 的 原则 ， 将 模具 最 高 温度 控制 在 190 ~ 200Y ， 也 可 得 到 密 
度 可 控 、 硬 度 可 控 的 制品 。 

3. 产品 性 能 ( 表 4-96 ) 

表 4-96 配料 质量 分 数 及 产品 性 能 


















































































































































配料 /工艺 条 件 / 产 品 指标 例 1 例 2 例 3 例 4 

废弃 聚氨酯 (% ) 80.3 71.2 89 88.2 

抗 氧 剂 1010 (% ) 0.2 0.3 0.5 0.3 

二 亚 硝 基 五 次 甲 基 四 胺 (% ) 2 1 5 0.1 
热塑性 丁 茶 橡 胶 4452 (% ) 5 10 1 10 
聚 醚 或 聚 酯 多 元 醇 〈A 组 分 ) (% ) 5 5 0.2 
异氰酸酯 (B 组 分 ) (%) 7 12 2 0.2 
液体 石蜡 (% ) 0.5 0.5 0.5 1 

挤 出 熔融 最 高 温度 /人 C 160 178 175 180 

注塑 最 高 温度 /%C 

或 模压 成 型 模具 最 高 温度 190 195 200 200 
产品 密度 / (g/cm’ ) 1.03 1. 19 0.75 1.21 
产品 邵 氏 A 硬度 86 90 75 84 
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废旧 塑料 裂解 转化 利用 技术 是 将 已 清除 杂质 的 废旧 塑料 通过 热 裂 解 或 催化 热 
裂解 等 方式 ， 使 其 转化 成 低 分 子 化 合 物 或 低 聚 物 。 这 些 技术 可 用 于 以 废旧 塑料 为 
原料 ， 生 产 上 燃料 油 、 燃 气 、 聚 合 物 单 体 及 石化 、 化 工 原料 。 裂 解 无 需 对 废旧 塑料 
进行 严格 分 选 ， 前 处 理 过 程 有 所 简化 ， 特 别 适 合 混合 废 塑 料 的 处 理 ， 既 能 净化 环 
境 ， 又 能 开发 新 能 源 ， 使 废旧 塑料 成 为 有 价值 的 工业 原料 ， 实 现 了 材料 再 循环 ， 
提高 了 经 济 效益 ， 是 大 有 前 途 的 开发 项 目 。 
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5.1 废旧 塑料 裂解 机 理 








塑料 裂解 技术 的 基本 原理 是 将 废旧 塑料 制品 中 原 高 聚 物 大 分 子 进行 比较 彻底 
的 裂解 ， 使 其 回 到 低 相对 分 子 质量 状态 或 单 体态 ， 其 他 组 分 则 是 基本 有 机 原料 。 
裂解 反应 主要 表现 在 C 一 C 键 断裂 ， 同 时 伴 有 C 一 H 键 断 裂 。 热 效应 为 强 吸 热 过 
程 ， 即 外 界 必须 提供 大 于 C 一 C 键 键 能 的 能 量 ， 反 应 才能 顺利 进行 。 

对 热 裂 解 而 言 ， 大 分 子 物质 在 高 温 下 主要 发 生 两 类 化 学 反应 ， 一 类 是 裂解 反 
应 ， 生 成 小 分 子 烃 类 ， 即 气体 、 汽 油 、 柴 油 等 物质 ; 另 一 类 是 缩合 反应 ， 即 原料 
和 中 间 产 物 中 的 和 芳烃、 烯烃 等 缩合 成 更 大 的 分 子 产 物 ， 以 残 油 形式 存在 。 热 裂解 
按照 自由 基 反 应 机 理 ， 首 先 在 分 子 中 键 能 较 低 的 C 一 C 键 处 断裂 ， 生 成 两 个 自 
由 基 : 













































































Re 
生成 的 小 分 子 自 由 基 从 原料 中 夺取 气 ， 本 身 变 成 烷烃 或 烯烃 ， 而 把 原料 变 成 自由 
基 ， 当 两 个 自由 基 结 合 时 ， 链 反应 终止 。 
催化 裂解 反应 是 在 一 定 温 度 并 有 催化 剂 存在 的 条 件 下 ， 发 生 裂 解 、 氢 转移 、 
缩合 等 特征 反应 。 到 目前 为 止 正 碳 离子 学 说 为 解释 催化 裂解 反应 机 理 比较 好 的 一 
种 学 说 ， 正 矶 离子 的 基本 来 源 是 由 一 个 烯烃 分 子 获得 一 个 H' 而 生成 : 

C,H», + 于 一 CH 

于 则 源 于 催化 剂 表面 。 常 用 固体 硅 酸 铝 、 分 子 得 催化剂 表面 都 具有 酸性 ， 故 能 
提供 H*。 这 些 催化 剂 还 具有 异 构 化 功能 ， 使 产物 中 异 构 烃 含量 增多 。 由 于 生 焦 
反应 是 其 特征 反应 ， 裂 解 过 程 中 必定 有 大 量 焦 痰 沉积 于 催化 剂 表面 ， 使 俱 化 剂 失 
活 ， 必 须 进行 烧 焦 再 生 。 
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5.2 废旧 塑料 裂解 方法 


从 技术 角度 来 说 ， 废 旧 塑 料 的 裂解 主要 包括 热 裂 解法 、 催 化 裂解 法 、 热 裂 
解 -催化 改 质 法 和 催化 裂解 -催化 改 质 法 四 种 基本 方法 ， 它 们 各 有 不 同 的 工艺 过 
程 。 热 裂解 法 生成 沸点 范围 宽 的 烃 类 ， 回 收 利 用 价值 低 。 催 化 裂解 由 于 有 催化 剂 
存在 ， 反 应 温度 可 降低 几 十 摄氏 度 ， 产物 分 布 相对 易于 控制 ， 能 得 到 质量 高 的 
汽油 。 

早期 的 废旧 塑料 裂解 方法 均 为 简单 的 热 裂解 方法 ， 通 过 加 热 使 废旧 塑料 热 裂 
解 。 但 是 ， 这 种 方法 有 着 明显 的 缺陷 ， 即 耗 能 高 、 效 率 低 、 产 率 不 高 、 选 择 性 不 
强 。 因 此 人 们 迅速 开发 出 了 催化 热 裂 解 方 法 ， 在 热 裂解 阶段 加 入 催化 剂 ， 一 来 可 
以 降低 废旧 塑料 裂解 所 需 的 活化 能 ， 降 低能 耗 ， 提 高 效率 ， 二 来 还 可 以 提高 产物 
的 选择 性 ， 因 此 这 种 方法 相对 于 热 裂 解法 有 着 明显 的 优势 。 但 是 ， 由 于 采用 催化 
剂 提 高 了 成 本 ， 而 且 催化 剂 本 身 不 易 回 收 ， 因 此 ， 该 方法 在 经 济 上 需要 一 定 的 规 
模 。 之 后 ， 为 了 提高 裂解 产品 的 品质 ， 人 们 又 开发 出 了 用 催化 剂 催化 裂解 装置 进 
行 催化 改 质 的 热 裂解 -催化 改 质 工艺 和 催化 热 裂解 -催化 改 质 工艺 ， 这 两 种 工艺 技 
术 完 善 ， 产 品质 量 高 ， 但 投资 较 大 ， 只 适用 于 大 规模 开发 。 

除了 上 述 裂解 方法 外 ， 还 存在 另外 一 些 裂 解 方法 ， 如 超 临界 水 废旧 塑料 裂解 
法 、 与 煤 共 液化 裂解 法 、 汽 化 裂解 法 等 。 

从 用 途 来 讲 ， 废 旧 塑 料 裂 解 技 术 因 最 终 产品 的 不 同 可 以 分 为 两 种 : 一 种 是 为 
了 得 到 基本 化 工 原料 ( 茶 乙 烯 、 乙 烯 、 丙 烯 等 ) 的 单 体 回收 技术 ; 另 一 种 是 为 
了 得 到 燃料 (汽油 、 煤 油 、 柴 油 等 ) 的 油 化 技术 、 汽 化 技术 。 虽 然 都 是 将 塑料 
转化 为 低 分 子 物质 ， 但 两 者 的 工艺 路 线 不 同 。 制 取 化 工 原料 技术 要 求 高 ， 成 本 亦 
较 高 ， 目 前 仅 在 特殊 需要 时 使 用 ， 但 随 着 技术 的 发 展 ， 将 会 进一步 扩大 使 用 ,我 
国 目 前 该 项 技术 还 处 于 实验 开发 过 程 阶段 。 对 聚 烯烃 类 塑料 而 言 ， 裂 解 制备 燃料 
油 是 目前 使 用 最 广泛 的 处 理 方式 。 


5.2.1 热烈 解法 


热 裂 解法 是 最 简单 的 废旧 塑料 裂解 方法 ， 即 通过 提供 热能 ， 殉 服 废旧 塑料 裂 
解 所 需 的 活化 能 ， 使 废旧 塑料 通过 解 聚 反应 生成 单 体 和 低 分 子 化 合 物 。 它 是 按照 
自由 基 反 应 机 理 ， 在 强 吸 热 的 过 程 中 C 一 C 键 断裂 ， 同 时 辅助 C 一 H 键 断裂 ， 产 
生 的 自由 基 在 组 合 的 过 程 中 生成 小 分 子 烃 类 ， 经 冷凝 后 可 得 到 有 机 液体 ， 可 作 化 
工 原料 、 有 机 溶剂 及 煤油 、 汽 油 使 用 。 热 裂解 法 产生 三 种 反应 : 中 聚合 物 通 过 解 
聚 反应 生成 单 体 ; @ 聚 合 物 分 子 链 无 规则 上 断裂， 产生 低 分 子 化 合 物 ; 串通 过 消除 
取代 基 或 官能 团 产生 小 分 子 ， 伴 随 有 不 饱和 化 合 物 的 产生 和 聚合 物 交 联 乃 至 结 
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焦 。 由 此 可 知 ， 该 法 工艺 粗糙 ， 产 品 杂 乱 ， 出 油 率 低 。 

1 热 裂 解 方法 

常见 的 热 裂 解法 主要 有 洲 剂 裂解 法 、 不 活泼 气 体 裂解 法 以 及 铅 室 裂解 法 等 。 

(1) 洲 剂 裂解 法 “溶剂 裂解 法 是 将 废旧 塑料 〈 如 废 聚 茶 乙烯 泡沫 塑料 ) 溶 
于 烧 基 蔡 深 剂 中 制 成 废旧 塑料 胶 ， 澄 清除 杂质 后 取 上 层 清 胶 送 入 管 式 炉 中 ， 在 温 
度 为 400 ~500% 条 件 下 裂解 10 ~20min。 裂 解 蒸气 送 入 冷凝 塔 经 冷凝 后 送 入 蒸馏 
塔 内 蒸馏 ， 可 得 纯度 达 96% (质量 分 数 ) 的 葵 乙 烯 单 体 ， 产 率 为 PS 的 65% ~ 
70% ， 燕 馏 残 液 可 作 溶 剂 重复 使 用 。 此 法 操作 简便 ， 产 品 纯度 高 ， 但 得 率 低 ， 需 
使 用 大 量 的 溶剂 ， 且 溶剂 参与 裂解 和 共 饮 过程 ， 因 而 能 耗 大 。 

(2) 不 活泼 气体 裂解 法 ”不 活泼 气体 裂解 法 是 以 不 活泼 气体 (一般 为 N,) 
为 载体 ， 在 带 孔 板 的 管 式 反应 炉 中 使 废旧 塑料 裂解 ， 温 度 越 高 ， 裂 解 速率 越 快 ， 
且 产 油 率 高 。 如 利用 不 活泼 气体 分 段 裂 解法 对 废旧 塑料 进行 混合 热 裂解 ， 在 
180 ~320%C 温 度 段 可 脱 除 聚 氧 乙烯 中 的 HCL; 在 320 ~360C 温 度 段 聚 茶 乙烯 热烈 
解 ; 在 360 ~400 温度 段 聚 丙 焕 热 裂解 ， 聚 氯 乙烯 第 2 步 热 裂解 ; 400 ~ 500C 
温度 段 罕 乙烯 热 裂 解 。 在 不 同 温度 段 可 获得 茶 乙 烯 单 体 、 轻 质 燃 料 油 和 重 质 燃料 
油 。 此 法 产品 得 率 高 ， 但 操作 复杂 。 

与 不 活泼 气体 裂解 法 相似 的 还 有 加 和 毛 裂解 法 和 沙子 流 化 床 高 温 裂 解法 等 ， 这 
些 方法 的 设备 及 技术 要 求 高 ， 且 操作 复杂 。 

(3) 铅 室 裂 解法 “” 铅 室 裂解 法 是 在 裂解 侈 中 加 入 适量 的 金属 铅 ， 铅 的 熔点 
是 372Y ， 温 度 较 高 时 铅 处 于 熔 融 状 态 而 分 布 于 每 底 。 这 样 可 以 提高 驹 的 热 导 
率 ; 使 裂解 残 酒 悬浮 于 熔融 的 铅 液 上 而 不 沉 于 驳 底 ， 易 于 排出 ; 还 能 抑制 废旧 逆 
料 的 过 分 炭化 ,减少 残 酒量 ， 提 高 产 油 率 。 铅 室 裂 解法 设备 简单 ， 操 作 容 易 ， 可 
用 于 聚 茶 乙 烯 、 聚 乙烯 、 聚 丙烯 等 废旧 塑料 的 热 裂解 ， 但 得 到 的 裂解 产物 只 能 作 
为 柴油 、 煤 油 等 燃料 。 

2. 热 裂 解 温 度 和 裂解 产物 

热 裂解 所 要 求 的 温度 取决 于 废旧 塑料 种 类 及 回收 的 目的 产物 ,温度 超 过 
600%C ， 热 裂解 的 主要 产物 是 混合 燃料 气 ， 如 H,、CHs、 轻 烃 ; 温度 400 ~ 600Y 
时 ， 主 要 裂解 产物 为 混合 轻 烃 、 石 脑 油 、 重 油 、 煤 油 、 混 合 燃料 油 等 液态 产物 及 
蜡 。PE、PP 的 热 裂 解 产物 主要 是 燃料 气 和 燃料 油 ; PS 热 裂解 产物 主要 是 茶 乙 烯 
单 体 及 轻 烃 化 合 物 。PVC 不 宜 采 用 热 裂解 处 理 ， 因 PVC 加 热 会 产生 大 量 的 HCl 
气体 ， 如 果 选 用 适当 的 催化 剂 ， 可 在 200 ~ 300C 进 行 催化 裂解 ， 且 可 提高 液体 
产物 的 收 率 。 

3. 热 裂解 工艺 的 特点 

热 裂 解法 所 需 的 反应 温度 较 高 ， 反 应 时 间 长 ， 对 设备 等 硬件 设施 的 要 求 也 很 
严格 ， 所 得 到 的 液体 燃料 是 沸点 范围 较 宽 的 烃 类 物质 ， 其 中 汽油 馏分 和 柴油 馏分 
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含量 不 高 ， 所 得 汽油 辛 烷 值 低 ， 且 含有 大 量 烯烃 ， 诱 导 期 短 ; 柴油 凝 点 高 ， 十 六 
烷 值 低 ， 含 螨 量 高 。 废 聚 乙 烦 塑料 热 裂解 的 产物 多 为 链 烷 烃 或 a- 烯 烃 ， 生 产 柴 
油 馏分 的 反应 条 件 是 475 避 左右 ， 低 压 或 常 压 下 ， 反 应 时 间 4h 左右 。 

该 法 投资 少 ， 工 艺 简单 ， 主 要 设备 有 热 裂解 反应 多 、 分 馏 塔 、 加 热 和 温度 控 
制 希 、 进 料 装 置 。 由 于 该 方法 难以 得 到 有 经 济 价值 的 油 品 ， 目 前 已 较 少 应 用 ,但 
知 采 用 合适 的 条 件 ， 可 将 聚 乙烯 、 聚 丙烯 制 成 熔点 较 高 的 蜡 ， 则 经 济 效益 较 高 。 
总 之 ， 该 方法 不 适合 制 取 燃料 油 ， 而 适合 制 蜡 。 人 研究 证 实 ， 在 促进 剂 作 用 下 ， 单 
独 裂解 废 聚 乙烯 可 得 到 油 品 和 合格 的 地 蜡 ， 蜡 产 率 50%~90% ， 制 取 地 量 较 制 取 
油 品 的 经 济 效益 要 高 。 


5.2.2 催化 裂解 法 


催化 裂解 法 是 将 催化 剂 和 废旧 塑料 混合 在 一 起 进行 加 热 ， 废旧 塑料 发 生 裂 
解 、 氨 转移、 缩合 等 特征 反应 ， 得 到 相对 分 子 质量 和 结构 在 一 定 范围 的 产品 的 方 
法 。 众 化 裂解 过 程 中 热 裂解 与 催化 裂解 同时 进行 ， 因 此 又 称 为 一 段 法 工艺 。 

1. 催化 裂解 工艺 流程 

催化 裂解 原料 采用 FE、PP、PFS《〈 废 塑料 编织 袋 ， 废 饮料 瓶 、 桶 ， 废 泡沫 塑 
料 ， 废 食品 袋 ， 废 农用 地 膜 等 ) 。 其 生产 工艺 流程 如 图 5-1 所 示 。 
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图 5-1 催化 裂解 生产 工艺 流程 





2. 催化 剂 种 类 
催化 剂 是 催化 裂解 法 的 技术 关键 ， 也 是 制约 废 塑 料 裂解 制 燃 料 油 技术 发 展 的 
重要 因素 。 到 目前 为 止 ， 还 没有 一 种 专门 用 于 废 塑料 裂解 的 催化 剂 。 废 塑料 催化 
裂解 ， 不 同 的 催化 剂 要 求 不 同 的 工艺 条 件 。 目 前 国内 外 研究 用 的 催化 剂 大 致 可 分 
为 金属 类 、 金 属 氧化 物 类 、 金 属 氧 化 物 -稀土 类 、 分 子 得 类、 沸石 矿物 类 以 及 活 
性 炭 催 化 剂 等 。 

国内 所 用 的 裂解 催化 剂 如 下 : 

1) 按 质 量 分 数 由 50% ~ 65% 粉 煤 灰 、15% ~ 30% 氯 化 铝 、15% ~ 30% 硅 酸 
铝 、0. 5%~ 2. 0% 钼 酸 铵 组 成 的 催化 剂 。 

2) 对 ZSM-5 沸石 分 子 筛 改 性 制 得 的 DeLaZSM-5 ， 或 是 以 负载 于 载体 上 由 至 
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少 两 种 金属 氧化 物 为 活性 成 分 构成 的 催化 剂 。 

3) 采用 会 活性 白土 和 沸石 为 主要 成 分 的 催化 剂 。 

4) Pd 负载 于 Al,0; 型 催化 剂 。 

5) 钊 或 镍 合金 催化 剂 ， 废 塑料 熔 体 与 其 接触 进行 脱 氨 同时 分 解 。 

在 各 种 沸石 对 废 塑料 的 催化 裂解 中 ， 沸 石 的 孔 结构 起 着 主导 作用 。 其 中 具有 
大 孔径 的 HY、HB 沸石 作 催 化 剂 时 ， 催 化 活性 较 高 ; 实际 孔道 尺寸 较 小 的 
HZSM-5 、HM 沸石 催化 剂 活性 较 低 。 沸 石 对 生成 积 谈 的 影响 大 小 如 下 : HB > 
HY > HZSM-5 > HM。 

复合 催化 剂 比 单一 催化 剂 效果 好 ， 使 用 复合 催化 剂 可 得 到 更 高 的 液体 回收 率 
和 汽油 产品 产 率 。 如 用 负载 Zr0, 质 量 分 数 为 18% 的 Zr0,/ATi-MCM-41 催化 剂 催化 
裂解 聚 丙烯 (PP)， 在 反应 温度 400%C 、 催 化 剂 Z0O,/Ti-MCM-41 : PP =0.02 ( 质 
量 比 ) 和 反应 时 间 30min 条 件 下 ， 聚 丙烯 转化 率 可 达 91.2% ， 液 体 产物 收 率 
为 83.6% 。 

目前 我 国 已 开发 出 一 步 法 直接 催化 降解 液态 聚 烯烃 为 气态 烃 油 的 工艺 。 该 方 
法 采用 多 次 改 性 的 Y 型 沸石 和 高 活性 氨 氧 化 铝 复 合 催化 剂 ， 直 接 催化 降解 液态 
的 废 聚 烯烃 塑料 ， 所 得 气态 烃 油 通过 分 馏 而 获得 汽油 和 柴油 ， 总 收 率 为 
85%~87% 。 

3. 催化 有 裂解 工艺 的 特点 
催化 裂解 法 的 反应 速率 比较 快 ， 时 间 比 较 短 ， 油 品 中 得 到 的 异 构 化 、 芳 构 化 
产物 较 热 裂解 多 ， 工 艺 较为 简单 ， 投 资 较 少 。 由 于 有 催化 剂 存在 ， 反 应 温度 可 降 
低 几 十 摄氏 度 ， 产 物 分 布 相对 易于 控制 ， 能 得 到 品位 高 的 汽油 。 但 是 反应 过 程 中 
催化 剂 与 原料 混合 在 一 起 ， 瞩 塑料 中 泥 沙 以 及 裂解 产生 的 炭 渣 履 盖 在 催化 剂 表 
面 ， 使 之 容易 失去 活性 且 不 易 回收 。 

该 法 所 需 的 设备 主要 有 塑料 切 碎 机 、 塑 料 挤 出 机 、 催 化 热 裂 解 每、 分 馏 塔 、 
油 品 储 鲜 、 各 种 阀门 、 控 温 仪表 等 ， 工 艺 较为 简单 ， 投 资 较 少 。 但 操作 控制 较 困 
难 ， 在 实际 生产 中 应 用 不 多 。 


5.2.3 热 解 -催化 改 质 法 


热 解 -催化 改 质 法 是 将 废旧 塑料 匈 进行 热 裂 解 ， 然 后 对 热 裂 解 产 物 进 行 催化 
改 质 ， 得 到 品质 较 高 的 油 品 ， 这 种 方法 又 称 为 二 段 法 工艺 。 该 法 类 似 于 石油 炼 制 
中 的 裂解 -催化 重 整 过 程 ， 废 塑料 经 过 热 裂 解 后 所 得 到 的 液体 燃料 是 沸点 范围 较 
宽 的 烃 类 物质 ， 其 中 汽油 、 柴 油 等 轻 质 馏 分 不 高 ， 而 且 汽 油 饮 分 和 柴油 馏分 的 品 
质 不 高 。 若 要 提高 汽油 辛 烷 值 ， 则 需 提高 异 链 烷烃 含量 、 环 烷烃 含量 和 总 芳烃 含 
量 。 采 用 催化 剂 催化 重 整 的 方法 可 以 达到 改善 油 品 品质 的 目的 。 热 解 -催化 改 质 
法 裂解 装置 如 图 5-2 所 示 。 

































































































































































































































































































































































































































































296 废旧 塑料 回收 利用 实用 技术 











催化 床 “加 热 炉 
图 5-2 热 解 -催化 改 质 法 裂解 装置 
























































热 解 -催化 改 质 法 是 成 本 较 低 、 所 得 油 品质 量 较 高 的 废 塑料 油 化 工艺 技术 。 
要 提高 油 品 的 收 率 和 汽油 的 品位 ， 关 键 在 于 开发 高 性 能 的 改 质 催化 剂 ， 目 前 报道 
的 二 段 催化 改 质 所 使 用 的 催化 剂 有 ZSM-5 分 子 和 中、 沸石 、Co-Mo 或 Ni-Mo 加 氢 俊 
化 剂 等 ,一 般 用 于 废 塑料 催化 裂解 的 催化 剂 也 可 用 于 上 废 塑 料 制 燃 料 油 催化 改 
质 段 。 

以 活性 痰 为 载体 的 催化 剂 可 用 于 催化 改 质 ， 其 制备 方法 是 采用 小 径 木 干 馏 的 
活性 痰 ， 控 制 温度 在 600% 下 通 入 C0,， 干燥 1h，850%C 下 活化 2h， 然 后 用 质量 
分 数 为 5% 的 硝酸 铁 溶液 温江， 经 干燥 、 焙 人 烧 制 得 活性 炭 众 化 剂 。 废 塑料 用 粉碎 
机 破碎 ， 送 入 热 分 解 槽 ， 控 制 温度 在 400 ~600%C ， 在 热 分 解 槽 中 裂解 为 气态 链 
状 烷烃 和 烯烃 ,然后 进入 装 有 活性 炭 催 化 剂 的 催化 分 解 柳 ， 控 制 温度 为 300 ~ 
350%C ， 通 过 催化 剂 分 解 为 轻 质 烃 ， 经 冷凝 后 可 得 燃料 油 和 燃气 。 

湖南 大 学 曾 光 明 等 发 明了 一 种 专用 于 废 塑料 制 燃料 油 催化 改 质 阶 段 的 催化 
剂 ， 主 要 是 以 硝酸 铝 、 硝 酸 铬 为 原料 ， 加 入 分 散剂 ， 再 通过 异 丙 醇 洗 涤 脱 水 ， 最 
后 爆 烧 成 粒 而 制 成 。 所 得 催化 剂 为 Zr0, 与 载体 Al,0; 以 共 沉 演 方 式 均匀 结合 形成 
的 固态 颗粒 ， 其 组 分 Zr0; 质 量 分 数 为 4%~ 9.5% ， 其 余 为 Ab 0; ， 颗 粒 平均 粒 径 
为 1.5~3mm， 和 孔 容 为 0.30 ~0.80mL/g， 比 表面 积 为 150 ~ 200m”/g， 堆 密度 为 
0.95 ~0.98g/mlL， 真 密度 为 2.75 ~2. 85g/mL， 表 观 密度 为 0.83 ~0.90g/mL。 该 
方法 制 得 的 催化 剂 催化 速率 快 ， 裂 解 效率 高 ， 所 得 的 燃料 油 产 率 高 ， 油 品质 量 达 
到 或 超过 了 有 关 国 家 标准 。 

北京 丽 坤 化 工厂 以 废 聚 乙烯 、 唆 丙烯、 茶 乙 烯 为 原料 ， 采 用 二 段 法 工艺 ， 常 
压 反 应 生产 汽油 、 柴 油 ， 产 率 为 75% 。 第 一 段 为 热 解 汽化 ， 温 度 为 350 ~ 400%C ; 
第 二 段 以 沸石 为 催化 剂 ， 进 行 气 相 催化 改 质 ， 反 应 温度 为 300 ~380Y 。 

日 本 的 富士 回收 法 工艺 是 将 混合 废 塑料 粉碎 后 热 裂 解 ， 温 度 为 350 ~ 
400% ， 产 生气 态 烃 再 进入 催化 改造 器 中 催化 改 质 。 改 造 器 中 填充 催化 剂 一 一 合 
成 沸石 ZSM-5 ， 生 成 物 经 冷却 、 分 馏 后 可 获得 汽油 、 煤 油 、 柴 油 及 气体 等 ， 产 率 
在 80%~90% 。 

该 法 对 热 裂解 产物 进行 催化 改 质 后 ， 所 得 油 品 品质 良好 ， 因 此 在 废 塑料 裂解 
制 取 液体 燃料 技术 中 应 用 较 多 。 该 方法 多 用 于 处 理 混合 废 塑料 ， 操 作 灵 活 ， 运 行 
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费用 较 低 。 为 了 提高 反应 速率 ， 缩 短 反 应 时 间 ， 可 在 热 裂解 阶段 加 入 少量 催化 剂 
形成 催化 热 异 解 -催化 改 质 的 复合 二 段 法 工艺 。 二 段 法 较 一 段 法 催化 剂 用 量 少 ， 
且 可 以 再 生 ， 工 艺 较为 成 熟 。 


5.2.4 催化 热 解 -催化 改 质 法 

























































催化 热 解 -催化 改 质 法 是 指 先 将 废旧 塑料 和 催化 剂 置 于 热 解 反应 器 中 进行 催化 
热 解 ， 然 后 将 热 裂解 气 通 和 人 到 催化 管 中 1 
进行 催化 改 质 的 方法 ， 也 属于 二 段 法 工 
艺 。 裂 解 实验 装置 如 图 5-3 所 示 。 2 














































































































































































































这 种 方法 的 工艺 是 在 热 解 -催化 改 
质 法 的 基础 上 改进 得 来 的 。 通 过 在 废 
旧 塑 料 裂 解 过 程 中 加 入 适量 的 催化 剂 ， . 
可 降低 反应 的 活化 能 ， 使 高 聚 物 在 较 
低 的 温度 下 按 需要 发 生 C 一 C 键 断 链 反 。 
应 ; 热 解 过 程 中 催化 剂 的 使 用 也 可 加 二 
速 废 塑料 裂解 反应 的 进行 ， 大 大 缩短 | 
反应 时 间 ， 提 高 反应 效率 ; 选择 合适 7 
裂解 产物 的 辛 烷 值 。 为 了 得 到 符合 国 1 一 温度 计 2 一 催化 改 质 反应 器 ”3 一 保温 套 
家 标准 的 汽油 和 柴油 ， 需 要 对 催化 热 ”4 一 裂解 反应 器 ”5 一 电 加热 炉 “6 一 温度 显示 仪 
解 阶 段 的 产物 进行 催化 改 质 。 通 过 改 "一 热电 偶 8.9 一 变压器 10 一 油 品 接收 咒 
质 , 可 进一步 提高 产物 的 辛 烷 值 ， 大 le 
大 提高 产品 的 质量 。 

催化 热 解 - 催 化 改 质 法 克服 了 热 裂解 反应 温度 高 、 产 油 率 低 等 缺点 ， 可 提高 
废 塑料 裂解 制 燃料 的 效率 ， 节 省 能 源 ， 同 时 可 获得 高 品质 的 汽油 和 柴油 。 但 是 这 
种 方法 也 有 缺点 : 催化 剂 用 量 大 ， 会 产生 一 系列 由 于 催化 剂 所 带 来 的 工艺 问题 ， 
造成 成 本 过 高 ， 经 济 效 益 不 高 。 因 此 ， 需 要 研究 者 开发 廉价 、 高 效率 的 废 塑料 热 
解 催化 剂 和 改 质 催化 剂 ， 从 而 促进 其 工业 化 进程 。 
5.2.5 超 临界 水 法 

水 在 超 临 界 状态 下 具有 很 多 独特 的 性 质 ， 以 超 临 界 水 作为 溶剂 来 实现 废 塑料 
的 高 效 分 解 已 受到 人 们 的 广泛 重视 和 研究 。 它 可 以 使 废 塑料 发 生 降 解 或 裂解 ， 从 
而 回收 有 价值 的 产品 ， 同 时 也 解决 了 能 源 和 二 次 污染 等 环境 问题 。 超 临界 水 裂解 
法 是 一 种 新 型 的 废 塑料 裂解 方法 ， 与 热 裂解 法 相 比 ， 这 种 方法 可 以 加 速 塑 料 裂 
解 ， 减 小 设备 尺寸 ， 且 不 需 任何 催化 剂 和 反应 药品 ， 成 本 低廉 。 
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1. 超 临 界 水 


众所周知 ， 物 质 有 三 态 (固态 、 液 态 、 气 


气 





不 同 的 ， 如 表 5-1 所 示 。 


表 5-1 各 种 物质 的 临界 参数 


态 ) 。 随 温度 、 压 力 变 化 ， 物 质 会 
呈现 出 不 同 的 状态 (图 5-4) 。 当 温度 、 压 力 达 到 7,.、p。 以 上 时 ， 即 进入 了 超 临 
界 状态 ， 此 时 的 物质 称 为 超 临 界 流体 。 不 同 物质 出 现 超 临界 状态 时 的 临界 参数 是 








物 质 名 T/C pe/ MPa pe/ (g/cm’) 
空气 -140.7 3.77 0. 328 
CO, 31.1 7.38 0. 466 
Hs0 374.1 22. 12 0. 315 
NH; 132. 4 11. 28 0. 235 
CH -82.6 4.60 0. 162 
C,H 这 5.04 0. 214 
C,H 32.1 4. 87 0. 205 
Cs Hs 96.7 4.25 0.217 
Ca Hio 152.0 3. 80 0. 228 
eH 289.0 4. 90 0. 302 
Ce Hs CHs 318.6 4.11 0. 292 
CH3 OH 239. 4 8.09 0. 272 
C,HsOH 240.7 6.14 0. 276 








对 于 水 来 说 ， 当 临界 温度 达到 
374. 1% 、 临 界 压力 达到 22. 12 MPa 时 ， 
即 进 入 了 超 临 界 水 状态 。 在 超 临 界 条 件 
下 , 水 可 与 氧气 、 气 气 完全 互 溶 ， 同 时 
对 有 机 物 有 很 高 的 溶解 性 。 瞩 塑料 通过 
粉碎 机 粉碎 成 粉末 或 细 粒 后 ， 能 分 散 到 
超 临界 水 中 ， 形 成 一 个 均 相 或 似 均 相 的 
混合 

2. 超 临 界 水 中 塑料 的 分 解 回收 

不 同 的 塑料 品种 ， 在 超 临 界 水 中 的 
分 解 程度 不 同 。 分 子 链 上 含有 酯 基 、 酰 
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胺 基 、 醚 基 等 极 性 基 团 的 缩聚 类 塑料 容易 分 解 ， 而 聚 烦 烃 类 的 通用 塑料 分 解 相 对 
困难 一 些 。 

(1) 聚 对 葵 二 甲酸 乙 二 醇 醋 (PET) PET 超 临界 水 分 解 装 置 如 图 5-5 所 
示 。 反 应 管 为 外 径 2. 8em 、 壁 厚 0. 6cm 、 长 10em 、 内 容积 为 20cm 的 不 锈 钢 压 力 
容 需 。 采 用 电热 套 或 熔融 盐 浴 加 热 ， 系 统 的 压力 取决 于 投料 时 水 的 用 量 
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超 临 界 水 
+PET 








图 5$-5 PET 超 临 界 水 分 解 装 置 
1 一 加 热 系 统 2 一 反应 管 3 一 气体 采集 袋 4 一 氯气 ，5 一 三 通 
T 一 温度 计 P 一 压力 表 






































PET 分 解 之 后 生成 对 葵 二 甲酸 、 乙 二 醇 ， 0 
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ee 但 随 着 温度 继续 上 
升 ， 乙 二 醇 的 收 率 呈 现下 降 趋势 。 常 温 常 压 下 利用 液 相 色谱 进行 检测 可 以 看 出 固 
体 的 对 茶 二 甲酸 回收 纯度 很 高 ， 而 液体 中 除 乙 二 醇 之 外 ， 还 有 少量 的 乙 醛 等 其 他 
物质 。 基 本 的 反应 过 程 如 图 5-6 所 示 。 

(2) 聚 乙烯 (PE) ”在 临界 水 中 PE 的 分 解 速率 及 产 率 比 缩聚 物 差 得 很 多 。 
400% 下 ， 完 全 分 解 需要 4 ~10h， 而 450C 下 需 1 ~5h，500%C 以 上 需 Smin 左右 。 
可 见 随 温度 变化 ， 分 解 速度 显著 提高 。 在 体系 中 导入 水 量 2% (质量 分 数 ) 的 氧 
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COOH ”HOCH)O(CCH)OH cH,CHO 0 CEC HOO 
六 中 酸 二 了 Z 隘 【0 2 
+ -二 咀 类 
HO(CH;),O(CH;),O(CH;),OH A 
三 甘 述 





图 5-6 超 临界 水 中 PET 加 水 分 解 反应 过 程 





气 (0.1~1MPa)， 反 应 效率 明显 提高 ，400%C 时 ，2h 分 解 完全 。 男 外 ,使 PE 粒 
子 变 小 , 使 与 水 的 接触 面积 扩大 ,同样 有 利于 分 解 速率 的 提高 。 当 粒 径 为 
0. lmm 时 ，400%C 下 ， 分 解 时 间 仅 为 10min。 

分 解 生 成 物 中 油 相 主要 含有 链 烷 烃 、 链 烯烃 等 ， 随 着 反应 时 间 的 延长 ， 这 些 
物质 有 进一步 转化 成 芳香 族 化 合 物 的 可 能 。 在 水 相 中 有 乙醇 、 丁 醇 等 成 分 ， 也 有 
由 乙醇 脱水 产生 的 少量 的 乙 醛 等 物质 。 

超 临界 水 处 理 塑 料 废弃 物 是 一 门 新 兴 的 技术 ， 用 超 临界 水 进行 废 塑料 的 裂解 
与 传统 热 裂 解 技术 相 比 〈 表 5-2 ) ， 不 仅 避 免 结 焦 的 现象 ， 提 高 了 液化 产物 的 产 
率 ， 还 解决 了 能 源 消耗 和 二 次 污染 的 问题 ， 具 有 较 好 的 节能 化 和 环保 化 效果 。 其 
中 的 超 临界 流体 回收 法 利用 了 物质 在 超 临 界 状态 下 的 很 多 特殊 性 质 ， 用 超 临 界 水 
(SCW) 对 废 塑 料 进行 化 学 回收 。 

表 5-2 ” 超 临 界 水 和 传统 热 裂解 法 的 比较 




































































项 目 超 临界 技术 热 裂解 技术 
工作 温度 /%C 400 ~ 500 400 ~450 
反应 时 间 /min ee 30 
工作 压强 /MPa 25 ~30 0.1 
转化 率 〈% ) 80 ~99 80 





介质 为 水 ， 成 本 低 ， 避 免 了 炭化 ， 技术 成 熟 ， 设 备 稳定 ， 对 压强 要 求 
油 化 率 高 ， 系 统 密封 ， 不 污染 环境 不 高 , 已 一 体 化 产业 化 

对 温度 要 求 苛刻 ， 压 力 要 求 很 高 ， 
设备 要 求 高 





优点 














污染 严重 ， 油 化 率 不 高 





缺点 
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5.2.6 与 煤 共 液化 裂解 法 


煤 加 所 液化 和 热 裂解 是 从 煤 制 取 液 体 燃料 和 化 工 产品 的 重要 手段 ， 是 实现 煤 
资源 洁净 利用 的 有 效 途 径 。 所 谓 煤 的 液化 就 是 在 适当 条 件 下 借助 于 催化 剂 、 溶 剂 
油 等 ， 强 行 打开 煤 中 的 芳 环 ， 生 成 自由 基 雁 片 。 这 些 碎片 在 “自由 氧 ” 供 应 的 
条 件 下 和 和 氢 结 合生 成 稳定 的 链 状 碳 氧化 合 物 ， 也 就 是 通常 所 说 的 人 造 石 油 。 如 果 
所 不 存在 或 数量 太 少 ， 生 成 的 自由 基 碎 片 就 会 缩聚 生成 更 大 相对 分 子 质量 的 高 分 
子 不 溶 物 ， 所 以 煤 直 接 液化 的 实质 就 是 煤 加 氢 变 成 可 满足 市 场 需求 的 工业 燃料 
油 。 煤 直接 加 氢 液 化 的 研究 虽 已 开发 了 多 种 工艺 ， 并 进行 了 商业 性 试 运转 ， 但 由 
于 直接 液化 生产 燃料 油 的 成 本 还 不 能 跟 石 油 开采 加 工 相 比 ， 所 以 煤 直接 液化 一 时 
还 难以 实现 商业 化 生产 。 如 何 设法 降低 煤 直接 液化 油 的 生产 成 本 ,一 直 是 研究 者 
努力 的 主要 方向 。 由 于 煤 直 接 液 化 时 加 氢 是 必 不 可 少 的 ， 且 加 所 费用 大 约 占 直接 
成 本 的 30% ， 所 以 设法 降低 氢 耗 量 是 煤 直 接 液化 研究 的 重点 。20 世纪 90 年 代 ， 
有 学 者 提出 可 以 利用 塑料 中 的 氨 作 为 补充 的 氢 源 与 煤 进 行 共 液 化 。 煤 的 液化 实验 
表明 ,在 380 ~4507 温度 下 ， 煤 的 大 分 子 会 裂解 生成 许多 小 分 子 基 团 ， 这 些小 
分 子 基 团 极 不 稳定 ， 遇 到 其 他 的 活性 基 团 就 会 与 之 相 结合 生成 稳定 的 分 子 。 在 将 
煤 和 废 塑 料 共 液 化 反应 过 程 中 ， 因 为 废 塑料 内 含有 大 量 可 供 转移 的 所 原子 ， 废 塑 
料 会 向 煤 裂 解 产 物 进 行 所 转移 ， 使 煤 部 分 液化 。 由 于 废 塑 料 是 煤 液 化 时 的 主要 供 
氧 体 ， 从 而 可 以 大 大 减少 煤 液化 时 的 氧气 耗 量 ， 同 时 ， 反 应 条 件 也 相对 较 温和 。 


5.2.7 与 煤 焦 油 共 液化 和 裂解 法 


废 塑 料 与 煤 共 液化 裂解 过 程 中 存在 易 结 焦 、 传 热 差 等 问题 ， 采 用 低温 煤 焦 ; 
来 替代 煤 与 废 塑料 共 液 化 的 方法 能 较 好 地 解决 这 一 问题 。 所 谓 低温 煤 焦 油 与 废 塑 
料 共 液化 是 将 碳 氧 比较 高 的 低温 煤 焦 油 与 碳 氢 比 较 低 的 废旧 塑料 共 炊 处 理 ， 互 相 
取长补短 ， 然 后 经 催化 裂解 ， 制 成 液态 燃料 油 。 低 温 煤 焦 油 是 煤 在 800 立 以 下 干 
饱和 热 裂 解 的 产物 ， 其 中 含有 大 量 的 轻 质 饮 分 。 这 些 饮 分 中 的 主要 组 分 是 单 环 芳 
烃 、 脂 环 类 和 酚 类 物质 ， 碳 氧 比 高 ， 闪 点 较 低 ， 直 接 用 作 发 动机 燃料 很 不 理想 ， 
采取 加 氧 精制 的 方法 ， 能 制 得 高 质量 的 煤油 和 柴油 ， 但 工艺 条 件 苛刻 ， 需 要 在 高 
温 高 压 和 有 催化 剂 存在 的 条 件 下 进行 ， 难 以 进行 工业 化 生产 。 而 采用 低温 煤 焦油 
与 废 塑 料 共 液 化 裂解 不 仅 增加 了 废 塑 料 汽油 中 的 环 状 物 含量 ， 提 高 了 废 塑 料 油 的 
性 能 ， 而 且 扩 大 了 低温 煤 焦 油 的 应 用 。 研 究 表明 ， 采 用 低温 煤 焦 油 和 废旧 聚 乙烯 
塑料 共处 理 油 化 工艺 ， 在 最 佳 工艺 条 件 下 ， 转 化 率 可 达 85% ， 煤 焦油 加 入 量 为 
15% 。 产 品 中 柴油 的 十 六 烷 值 可 达 48 ， 汽 油 的 洗煤 值 可 达 93 。 

比较 上 述 几 种 方法 有 以 下 特点 : 

1) 反应 温度 。 热 裂解 法 最 高 ， 催 化 热 裂解 法 最 低 ， 热 裂解 -催化 改 质 法 居中 。 
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2) 反应 速率 。 催 化 热 裂解 法 最 快 ， 热 裂解 -催化 改 质 法 居中 ， 热 裂解 法 最 慢 。 

3) 油 品质 量 。 热 裂解 -催化 改 质 法 最 好 ， 众 化 热 裂解 法 次 之 ， 热 裂解 法 最 差 。 

4) 投资 。 对 同样 规模 的 废 塑料 裂解 油 化 工厂 进行 投资 ， 热 裂解 法 最 少 ， 热 
裂解 -催化 改 质 法 最 多 ， 催 化 热 裂解 法 居中 。 

5) 有 经 济 价值 的 油 品 产 率 。 热 裂解 法 最 少 ， 催 化 热 裂解 法 居中 ， 热 裂解 - 俊 
化 改 质 法 最 多 。 

6) 能 耗 方面 。 催 化 热 裂 解法 最 低 ， 热 裂解 法 居中 ， 热 裂解 -催化 改 质 法 最 高 。 

7) 吨 油 成 本 方面 。 热 裂解 法 最 低 ， 热 裂解 -催化 改 质 法 居中 ， 众 化 热 裂解 法 
最 高 。 

另外 ， 二 段 法 油 化 工艺 较为 成 熟 ， 应 用 广泛 。 一 段 法 油 化 工艺 裂解 时 间 短 、 
温度 低 ， 但 催化 剂 用 量 大 ， 不 易 回 收 ， 推 广 应 用 受到 限制 。 热 裂解 法 处 理 混 合 雇 
塑料 所 得 油 品 螨 含量 高 、 质 量 差 ， 但 采用 此 方法 处 理 废 聚 乙烯 可 得 高 质量 地 蜡 ， 
经 济 效益 较 制 取 油 品 高 。 催 化 热 裂 解 -催化 改 质 工 艺 在 热 裂解 段 可 使 用 少量 催化 
剂 ， 以 缩短 裂解 时 间 和 降低 裂解 温度 。 催 化 热 裂解 -催化 改 质 工 艺 处理 混 合 废 塑 
料及 热 裂 解法 处 理 废 聚 乙烯 是 两 种 有 发 展 前 途 的 工艺 。 

综合 平衡 ， 以 热 裂解 -催化 改 质 法 为 最 优 : 催化 裂解 法 如 能 解决 熔融 物料 的 
净化 与 输送 问题 以 及 废 塑料 残渣 与 催化 剂 的 分 离 问 题 ， 将 具有 很 大 的 发 展 潜力 。 










































































































































































































































































5.3 ”废旧 塑料 裂解 回收 化 工 原料 


混合 废旧 塑料 热 询 解 制 得 液体 碳 氮 化合 物 ， 超 高 温 汽 化 制 得 水 煤气 ， 都 可 用 
作 化 学 原料 。 德 国 Hoechst 公司 、Rule 公司 、BASF 公司 ,日 本 关 西 电力、 三 鞭 
重工 近 几 年 均 开 发 了 利用 废 塑 料 超 高 温 汽 化 制 合 成 气 ， 然 后 制 甲醇 等 化 学 原料 的 
技术 ， 并 已 工业 化 生产 。 


5.3.1 回收 茶 乙 烯 


聚 茶 乙 烯 或 聚 甲 基 丙 烯 酸 甲 酯 只 需 经 过 简单 的 加 热 分 解 即 可 生成 大 量 的 单 体 。 
其 回收 工艺 大 致 相同 ， 其 过 程 如 下 : 加 热 一 (反应 釜 ) 分 解 一 粗 葵 乙烯 一 粗 煽 一共 
乙烯 成 品 。 聚 茶 乙 烯 在 300 ~500 的 分 解 油 中 50%~ 70% 是 茶 乙 烯 单 体 。 分 解 温度 
如 继续 上 升 ， 则 二 聚 物 和 三 聚 物 的 比例 增加 。 二 聚 物 、 三 聚 物 和 1,3- 二 茶 基 丙烷 等 
生成 物 经 二 次 分 解 可 产生 a- 甲 基 茶 乙烯 、 甲 茶 和 乙 茶 等 副 产 物 。 聚 茶 乙 烯 在 氧气 
和 空气 的 气流 中 分 解 ， 茶 乙烯 单 体 可 达 60% ， 而 在 蒸气 气流 中 分 解 甚至 达到 
91% 。 在 催化 剂 的 作用 下 也 可 提高 茶 乙 烯 单 体 的 回收 率 。 如 各 种 塑料 混在 一 起 
时 ， 用 茶 作 溶剂 ， 将 聚 茶 乙 炳 与 莱 气 连续 导 和 人 反应 层 ， 在 催化 剂 作用 下 葵 乙 烯 单 
体 的 回收 率 在 550Y 时 最 高 可 达到 90% 。 最 后 的 剩余 物 可 作为 防水 材料 。 

































































第 5 章 废旧 塑料 裂解 转化 利用 技术 303 





废 聚 茶 乙 烯 的 来 源 有 丁 验 橡胶 轮胎 、 聚 茶 乙 炳 的 共聚 物 ， 还 有 日 常生 活用 品 
及 葵 乙 烯 泡沫 等 遗弃 物 ， 热 分 解 回收 的 匠 乙 烯 单 体 经 过 进一步 精制 ， 就 可 以 重新 
进入 聚 葵 乙 炳 聚合 工序 ， 如 图 5-7 所 示 。 
























































图 5-7 聚 茶 乙烯 合成 与 分 解 流程 





近年 来 ， 国 内 研究 开发 了 不 少 回收 茶 乙 烯 单 体 的 方法 ， 其 回收 工艺 大 致 相 
同 。 尽 管 这 些 方法 比较 简单 ， 但 实用 、 有 效 ， 而 且 设 备 投资 均 不 需 很 多 ， 最 后 获 
得 的 苯 乙 烯 产 率 在 70%~ 90 色 不 等 ， 如 湖北 省 化 工 研究 设 计 所 研究 的 用 废 聚 茶 乙 
烯 泡沫 众 化 裂解 回收 茶 乙 烯 的 方法 ， 工 艺 流程 如 下 : 预 处 理 一 催化 裂解 一 精 馏 一 
产品 ， 工 艺 简 单 ， 回 收 率 高 ， 回 收 的 粗 葵 乙烯 经 过 精 馏 ， 纯 度 可 达到 99% ( 质 
5.3.2 回收 甲 基 再 烯 酸 甲 栈 

纯 聚 甲 基 丙 烯 酸 甲 酯 在 500%C 时 热 分 解 可 以 生成 90% 的 甲 基 丙烯 酸 甲 酯 单 
体 。 而 废旧 的 聚 甲 基 丙 烯 酸 甲 酯 由 于 混 人 了 其 他 废旧 塑料 ， 其 单 体 收 率 比 纯 料 要 
低 30% ， 仅 达到 60% 。 含 玻璃 纤维 的 废旧 聚 甲 基 丙 烯 酸 甲 酯 在 500Y% 热 分 解 时 ， 
单 体 收 率 则 不 到 40% 。 提 高 收 率 的 方法 : 使 用 双 螺 杆 式 热 分 解 装置 ， 设 定 转速 
在 3r/min 以 下 ， 并 延长 炉 内 停留 时 间 ， 这 样 ， 含 玻璃 纤维 的 聚 甲 基 丙 烯 酸 甲 酯 
可 以 获得 与 纯 料 同样 高 的 单 体 收 率 。 

5.3.3 回收 多 羟基 化 合 物 及 胺 类 
在 催化 剂 作用 下 聚氨酯 于 150 ~ 250%C 时 分 解 ， 可 生成 多 凑 基 化 合 物 和 二 
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胺 。 如 将 聚氨酯 同 二 乙醇 胺 类 的 氨基 醇 在 一 起 ， 用 氧化 锌 等 金属 氧化 物 ， 或 所 
氧化 铝 等 金属 氧 氧化 物 作 催化 剂 ， 在 150 ~ 220%C 下 分 解 ， 可 得 到 90% (质量 
分 数 ) 的 多 羟基 化 合 物 和 部 分 异氰酸酯 ， 后 者 与 水 反应 生成 胺 ， 胺 又 与 异 氰 
酸 酯 反应 生成 尿素 衍生 物 。 反 应 后 生成 物 分 为 两 层 ， 上 层 为 多 羟基 化 合 物 ， 下 
层 为 尿素 衍生 物 。 奉 用 有 机 锡 混 合 物 作 催 化 剂 ， 则 聚氨酯 的 分 解 温度 
为 200%C。 

使 聚氨酯 和 聚 腺 的 泡沫 边 角 废 料 在 250%C 时 溶解 于 相对 分 子 质 量 在 5000 以 
下 ， 酸 值 为 80 ~ 800 的 法 酸 中 ， 溶 解 速度 取决 于 法 酸 与 氨基 甲酸 酯 或 脲 基 团 的 相 
对 比例 ， 当 ( 酸 值 与 氨基 甲酸 酶 或 脲 基 团 ) 成 正比 时 ， 在 给 定 的 温度 下 ， 酸 值 
越 高 ， 反 应 速度 越 快 。 反 应 用 试剂 有 脂肪 酸 、 树 脂 酸 、 多 聚 不 饱和 酸 、 多 至 法 
酸 、 杂 环 酸 和 含有 适用 酸 的 混合 物 ， 如 受 尔 酸 、 硬 脂 酸 、 沥 青 、 和 鱼油 沥青 和 亚麻 
籽 沥 青 。 所 得 溶液 可 以 用 于 涂料 、 胶 烙 剂 和 生产 新 的 泡沫 。 

使 废弃 的 聚氨酯 泡沫 或 弹性 体 在 不 高 于 250Y 的 温度 下 进行 热 分 解 ， 反 应 使 
用 一 种 胺 类 试剂 ， 如 脂肪 胺 、 脂 环 胺 、 芳 香 胺 、 杂 环 胺 或 其 簿 生物， 还 需要 一 种 
化 合 物 ， 如 碱 金属 氧化 物 、 碱 金属 氨 氧 化 物 、 碱 土 金属 氧化 物 、 碱 土 金属 氨 氧 化 
物 或 它们 的 水 溶液 。 聚 氨 酯 分 解 产生 两 种 液体 ， 上 层 为 混合 聚 栈 ， 下 层 为 二 胶 ， 
聚 醚 可 重新 用 于 加 工 泡沫 ， 二 胺 需 首先 转化 为 异氰酸酯 后 再 用 。 


5.3.4 回收 苯酚 


将 酚醛 树脂 在 440 ~ 500Y 的 温度 下 进行 加 氧 分 解 反 应 ， 不 加 催化 剂 时 液化 
率 为 30% ; 若 用 活性 炭 载 附 白金 作 催化 剂 ， 则 液化 率 可 达 80% 以 上 。 在 液体 产 
物 中 有 40%~50% (质量 分 数 ) 为 茶 酚 ， 其 次 为 甲 栈 和 二 甲 酚 。 


5.3.5 回收 芳香 化 合 物 


结构 上 带 茶 环 的 聚合 物 在 分 解 时 ， 由 于 茶 环 有 良好 的 热 稳定 性 而 生成 芳香 化 
合 物 ， 聚 毛 乙 烦 在 脱 氯化氢 反应 后 发 生 环 化 作用 ， 也 会 得 到 芳香 化 合 物 。 

1. 回收 茶 

聚 葵 乙 烯 在 单独 加 热 分 解 时 ， 副 产物 仅 生成 1% 左右 的 茶 ， 而 添加 二 氧化 硅 
和 和 氧化 铝 固 体 酸性 催化 剂 ， 在 270 ~330%C 下 进行 反应 ， 则 液体 产物 中 就 有 35%~ 
53% (质量 分 数 ， 下 同 ) 是 茶 。 这 种 催化 分 解 反 应 使 用 间 砍 式 反 应 融 所 生成 的 
低 分 子 化 合 物 可 以 利用 载 气 立即 送出 反应 系统 。 使 用 高 压 和 釜 ， 以 漆 原 镍 〈 一 种 
由 日 本 漆 原 氏 提 出 的 氧化 催化 剂 ， 性 能 与 陇 内 镍 相似 ) 或 以 二 氧化 硅 和 和 氧化 铝 
作 催化 剂 ， 在 500 立 时 加 氧 分 解 ， 可 以 得 到 50% 以 上 的 茶 。 

聚 氧 乙 烯 一 般 以 邻 茶 二 甲酸 二 辛 酯 为 增 塑 剂 ， 它 在 300 ~700C 间 热 分 解 时 
所 生成 的 碳 毛 化 合 物 中 茶 可 占 40%~80% 。 这 种 分 解 反应 受 聚 氯 乙烯 的 聚合 度 和 
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相对 分 子 质 量 影响 ， 聚 合 度 高 时 聚 氯 乙 烯 的 相对 分 子 质 量 就 大 ， 热 分 解 时 莱 的 收 
率 就 高 。 

2. 回收 烷 基 茶 

聚 茶 乙烯 在 350 ~ 500% 下 热 分 解 时 ， 除 葵 乙 烯 单 体外 ， 还 生成 二 聚 物 、 多 
环 化 合 物 和 各 种 烷 基 茶 ， 其 中 a- 甲 基 茶 乙烯 占 7% (质量 分 数 ， 下 同 ) ， 二 聚 物 
占 6% ， 茶 占 5% 。 若 使 用 催化 剂 ， 则 主要 生成 乙 茶 。 如 使 用 固定 床 流 化 系统 反 
应 器 ， 添 加 颗粒 状 二 氧化 硅 和 和 氧化 铝 ， 从 熔化 器 导入 聚 茶 乙 烯 ， 则 在 350 ~ 
500%C 下 反应 ， 可 得 到 25%~35% 的 乙 茶 。 乙 葵 的 生成 量 与 反应 温度 成 正比 ， 而 
与 催化 剂 酸度 成 反比 。 若 使 用 间 葡 式 反 应 器 ， 聚 茶 乙 烯 在 二 氧化 硅 和 氧化 铝 的 作 
用 下 催化 分 解 ， 则 生成 异 丙 共和 乙 茶 ， 它 们 各 占 10%~ 15% 。 在 高 压 你 中 加 氧 分 
解 聚 茶 乙 烯 ， 可 得 到 40%~60% 的 乙 茶 和 10% 的 甲 茶 ， 反应 温度 提高 到 450%C 以 
上 时 ， 茶 的 生成 量 增 大 。 使 用 漆 原 镍 、 碱 士 金 属 氧化 物 及 氧化 镑 等 催化 剂 ， 可 以 
提高 乙 茶 和 甲 茶 的 收 率 。 

聚 毛 乙 烯 与 聚 葵 乙 烯 (或 聚 乙烯 ) 的 混合 物 在 350 ~ 420% 时 与 无 水 氧化 铝 
类 催化 剂 一 起 热 分 解 ， 可 以 得 到 高 收 率 的 烷 基 茶 。 






























































5.4 ”废旧 塑料 裂解 产 油 技术 











塑料 是 相对 分 子 质量 在 10* ~ 10 范围 内 的 聚合 物 ， 燃 料 油 是 相对 分 子 质量 在 
100 ~500 之 间 的 混合 烃 。 两 者 的 最 基本 的 元 素 均 是 C、H。 以 废 塑 料 为 原料 ， 通 
过 热 裂 解 、 催 化 裂解 等 手段 生产 车 用 汽油 及 柴油 是 废 塑 料 回收 利用 的 重要 途径 之 

一 。 比 较 典 型 的 有 德国 的 Veba 法 、 英 国 的 BP 法 和 日 本 的 富士 回收 法 等 ， 规 模 
都 较 大 并 已 进入 了 商业 化 阶段 。 我 国 对 此 技术 的 研究 推广 已 有 10 余年 的 历史 ， 
目前 在 工业 生产 中 主要 存在 着 油 品 收 率 偏 低 、 油 品质 量 个 别 指标 不 合格 、 工 业 化 
连续 进出 料 系 统 不 完善 以 及 用 废 塑料 制 取 汽油 、 柴 油 方面 对 催化 剂 研 究 涉 及 其 少 
等 问题 。 


5.4.1 油 化 工艺 的 分 类 


废旧 塑料 的 腊 解 油 化 工艺 按 设备 形式 可 分 为 四 种 : 权 式 法 、 管 式 炉 法 、 流 化 
床 法 、 催 化 法 。 此 外 ， 还 有 螺杆 式 、 燃 盐 法 和 加 氢 法 。 不 同 的 方法 可 用 于 不 同 塑 
料 品 种 的 热 裂 解 回收 ， 所 得 的 裂解 产物 以 油 类 为 主 ， 其 次 是 部 分 可 以 利用 的 燃料 
气 、 残 酒 、 废 气 等 。 各 种 热 分 解 工艺 根据 各 自 的 处 理 需要 有 粉碎 、 筛 选 、 干 燥 、 
溶解 (熔融 )、 分 解 、 回 收 、 气 体 净 化 、 水 处 理 及 焚烧 等 工序 。 它 们 各 自 的 比较 
见 表 5-3。 
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表 5-3 废旧 塑料 油 化 工艺 中 各 方法 的 比较 
































































































































原料 | 反应 特点 和 
Wa 缺点 崔 化 剂 | 产物 特征 
方法 | 种 类 | 温度/C | 优点 催化 剂 | 产物 特 钥 
加 热 设 备 
和 分 解 炉 大 
村 外 部 加 传 热 面 易 结 轻 质 
PE、PP、 辣 ZSM- 
式 310 | 热 或 不 加 | ， 各 | 技术 较 简单 | 焦 ; 因 废 旧 | 。 油 、 气 
PS 热 5 等 
法 热 塑料 熔融 量 (残渣 ) 
大 ,紧急 停 
车 困难 
管 |PE、 PP、 加 热 均 
. j 重 质 ee 易 在 管内 人 
式 |PS、PU、| 400 -500 | 油 淤 解 或 | 外 部 加 | 匀 ， 油 回收 | 站 焦 ， 需 均 | cls、| 油 、 庆 
炉 | PVC、 热 率 高 ; 分 解 作 | 气 
分 散 ar | 质 原料 ZrCl 等 
法 | PMMA、 条 件 易 调节 
, 不 需 熔 | 分 解 生成 
J x 
内 部 加 | 融 ; 分 解 速 | 物 中 含有 机 
怪 Da 
化 | 标书 烃 、400 600 | 不 需要 | 热 (部 分 | 度 快 : 热 效 | 氧化 物 , 但 | 无 | ,并 
床 |PS、PET | 气 
机 燃烧 ) | 率 高 ; 容易 | 可 回收 其 中 
大 型 化 馏分 
分 解 温度 | ”了 加 站 
催 |PE、PP、 中 | 和 | 全 售 | 设备 大 ; 难 | 各 种 | 泡 
化 | Ps、|300~450| ,| 热 (用 催 | ,生体 生 | 于 处 理 PVC | 类 型 催 | 油 、 燃 
法 | PVC 等 A 化 痢 | | 塑料 ; 应 控 | 化 剂 | 料 油 























制 异 物 混入 


1. 模式 法 油 化 工艺 
模式 法 油 化 工艺 有 聚合 浴 法 〈 川 崎 重工 ) 和 分 解 槽 法 (三 获 重 工 ) 两 种 ， 
它们 的 设计 原理 完全 相同 。 槽 式 法 的 热 分 解 与 获 馏 工艺 比较 相似 ， 加 入 模 内 的 废 
旧 塑 料 在 开始 阶段 受到 急剧 的 分 解 ， 但 在 蒸发 温度 达到 一 定 的 蒸气 压 以 前 ， 生 成 
物 不 能 从 槽 内 馅 出 。 因 此 ， 在 达到 可 以 馅 出 的 低 分 子 油分 以 前 先 在 槽 内 回流 ,在 
馏 出 口 充满 挥发 组 分 ， 待 以 后 排出 槽 外 。 然 后 经 冷却 、 分 离 工 序 ， 将 回收 的 油分 
放 入 储 模 ， 气 体 则 供 作 燃 料 用 。 槽 式 法 的 油 回收 率 为 57%~78% 。 槽 式 法 中 应 注 
意 部 分 可 燃 馏 分 不 得 混入 空气 ， 严防 爆炸 。 男 外 ， 因 采用 外 部 加 热 ， 加 热管 表面 
有 痰 析出 ， 需 定时 清除 ， 以 防 导 热 性 能 变 差 。 

下 面 以 三 净重 工 的 分 解 权 油 化 工艺 为 例 介绍 其 工艺 过 程 。 首 先 将 废旧 塑料 破 
雄 成 一 定 尺 寸 的 小 块 ， 干燥 后 由 料 斗 送 入 熔融 档 (300 ~350%C ) 熔融 ， 再 送 入 
400 ~500Y 的 分 解 槽 进行 缓慢 热 分 解 。 各 槽 均 靠 热风 加 热 。 焦 油状 或 螨 状 高 沸点 
物质 在 冷凝 器 冷凝 分 离 后 需 返 回 分 解 权 内， 再 经 加 热 分 解 成 低 分 子 物质 。 低 沸点 
成 分 的 蒸气 在 冷凝 带 中 分 离 成 冷凝 液 和 不 凝 性 气体 ， 冷 凝 液 再 经 过 油水 分 离 器 分 
离 可 回收 油 类 。 这 种 油 粘度 低 ， 发 热量 高 ， 凝 固 点 在 0%C 以 下 ,但 沸点 范围 广 ， 
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着 火 点 极 低 ， 是 一 种 优质 燃烧 油 ， 使 用 时 最 好 能 去 除 低 沸 点 成 分 。 不 凝 性 气态 化 








合 物 经 吸收 塔 除去 氧化 氢 后 可 作 燃 料 气 使 用 。 


热风 加 热 的 能 源 。 

该 系统 中 的 分 解 槽 如 图 5-8 所 示 。 横 
的 上 部 设 有 回流 区 ， 此 处 温度 约 200% 左 
右 ， 备 有 热 分 解 产 物 的 内 回流 装置 。 废 料 
从 料 斗 进入 热 分 解 室 ， 热 分 解 产物 在 类 似 
于 薰 馏 塔 盘 的 托盘 式 容 器 中 形成 气 液 接 
触 ， 然 后 经 过 冷却 区 ， 靠 气体 冷却 管 使 其 
保持 在 所 需 温 度 。 重 质 产 物 冷 凝 后 落 到 托 
盘 上 ， 与 上 升 的 气体 接触 后 经 过 分 解 区 。 
部 分 生成 物 燃烧 产生 高 温 气 体 ， 可 用 于 分 
解 槽 加 热 ， 而 分 解 桶 排出 的 废气 则 可 在 熔 
融和 干燥 过 程 中 得 到 利用 。 
模式 法 油 化 工艺 适用 于 聚 乙烯 、 无 规 
聚 丙 烯 、 聚 丙 烦 、 聚 葵 乙 烯 。 

2. 管 式 炉 法 油 化 工艺 

管 式 炉 法 又 称 管 式 法 ， 所 用 的 反应 器 
有 管 式 蒸馏 器 、 螺 旋 式 护 、 空 管 式 炉 、 填 
料 管 式 炉 等 。 与 模式 反应 器 一 样 ， 均 为 外 
热 式 ， 所 以 需 大 量 加 热 用 燃料 。 管 式 法 中 
螺旋 式 工艺 所 得 油 的 回收 率 为 51%~66% 。 



































































































































































































































所 回收 油 和 气 的 一 部 分 可 用 作 各 模 
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图 5-8 醒 式 法 油 化 工艺 的 热 解 反应 器 
1 一 热 解 室 “2 一 残渣 排 出 口 “3 一 加 热天 
4 一 料 斗 5 一 冷却 管 6 一 托盘 式 容 器 
7 一 油气 出 口 、8 一 油气 管 9 一 冷凝 管 

10 一 分 解 气 11 一 分 解 油 








管 式 法 油 化 工艺 要 求 原料 均匀 单一 ， 易 于 制 成 溢 状 单 体 的 聚 茶 乙烯 、 无 规 聚 丙 烯 





























(APP) 和 聚 甲 基 丙 烯 酸 甲 酯 。 可 以 说 它 比 模式 法 的 操作 工艺 范围 宽 ， 收 率 较 高 。 
在 管 式 法 工艺 操作 中 ， 如 果 在 高 温 下 缩短 废旧 塑料 在 反应 管内 的 停留 时 间 ， 以 提 





高 处 理 量 ， 则 塑料 的 汽化 和 效 化 比例 将 增加 ， 
解 ， 以 聚 烯烃 为 原料 ， 可 得 到 15% (体积 分 数 ) 左右 的 气体 ; 以 PS 为 原料 ， 则 

















油 的 收 率 将 降低 。 在 500 ~ 550Y 分 








可 得 到 1.2% (质量 分 数 ) 的 挥发 组 分 。 但 残渣 达 14% (质量 分 数 ) 之 多 ,这 
是 因为 物料 在 反应 管内 停留 时 间 短 ， 热 分 解 反应 不 充分 所 致 。 








3. 流 化 床 法 油 化 工艺 











采用 流 化 床 法 反应 器 进行 废 上 日 塑料 油 化 的 有 住友 重 机 和 德国 汉堡 大 学 等 单 
位 。 下 面 以 汉堡 大 学 的 流 化 床 热 分 解 工艺 为 例 介 绍 其 工艺 过 程 。 将 废旧 塑料 破碎 
成 5~20mm 的 小 块 加 入 流 化 床 分 解 炉 ， 同 时 使 用 0. 3mm 沙子 等 固体 物质 作 热 载 
体 ， 当 温度 升 到 450 时 热 沙 使 废 塑料 熔化 为 液态 ， 附 着 于 沙子 颗粒 表面 ， 接 触 
加 热 面 的 部 分 塑料 生成 炭化 物 ， 与 流 化 床下 部 进入 的 气体 接触 ， 燃 烧 发 热 ， 载 体 
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表面 的 塑料 便 分 解 ， 与 上 升 的 气体 一 起 导出 反应 器 ， 经 冷却 和 精制 ， 得 到 优质 ; 





品 。 在 燃烧 中 生成 的 水 和 二 氧化 矶 需要 进行 } 











烧 炉 中 燃烧 ， 余 热 制 水 蒸气 或 热 水 ， 加 以 回收 。 
该 法 油 的 收 率 较 高 ， 燃 料 消耗 少 。 如 将 废旧 PS 进行 热 分 解 时 ， 因 以 空气 为 























流 化 载体 而 产生 部 分 氧化 反应 使 内 部 加 热 ， 故 可 不 用 或 少 用 燃料 ， 



























































I 水 分 离 ， 生 成 的 气体 和 残渣 等 在 焚 


| 的 回收 率 可 


达 76% ; 在 热 分 解 APP 时 ， 油 的 回收 率 高 达 80% ， 比 模式 法 或 管 式 法 提高 30% 
左右 。 流 化 床 法 的 热 分 解 温度 较 低 ， 如 将 废旧 PS、APP、PMMA 在 400 ~ 500%C 

















进行 热 分 解 即 可 获得 较 高 收 率 的 轻 质 油 。 











流 化 床 法 用 途 较 广 ， 且 对 废旧 塑料 混合 料 进行 热 分 解 时 可 得 到 高 粘度 油 质 或 
蜡 状 物 ， 再 经 蒸馏 即 可 分 出 重 质 油 与 轻 质 油 。 但 以 流 化 床 法 处 理 废 旧 塑 料 时 往 
需要 添加 热 导 载体 ， 以 改善 高 炊 体 粘度 物料 的 输送 效果 。 













































































往 


聚 乙烯 热 解 的 主要 产物 为 乙烯 单 体 ， 茶 的 产量 取决 于 流 化 介质 〈 是 使 用 裂 


化 气 还 是 氧气 ) ; 聚 茶 乙烯 热 解 的 主要 产物 为 茶 乙 烯 单 体 ; 聚 氧 乙 烯 热 














解 时 产生 


约 50% (体积 分 数 ) 的 氧化 氢气 体 和 大 量 的 痰 ; 各 种 废料 的 收 率 均 可 在 97% 以 











上 。 热 解 产物 的 成 分 如 表 5-4 所 示 。 


表 5-4 ”实验 室 流 化 床 反 应 器 中 的 热 解 产 物 含量 (质量 分 数 ,% ) 






























































产 物 PE PE PE PS PVC 混合 物 
流 化 介质 N, 裂解 气 CO 沸石 裂解 气 | 裂解 气 裂解 气 
温度 /%C 1013 1013 1063 1013 1013 1063 
H; 0.3 0.5 1.9 0. 03 0.7 0.7 
烷 7.0 16.2 16.7 0.3 .8 13.2 
乙烯 35.1 25. 5 10.3 0.5 2:1 13.2 
乙 烧 3.6 5.4 4.1 0. 04 0.4 2.0 
丙烯 22.6 9.4 6.4 0. 02 0 0.1 
异 丁 烯 8.7 1.1 2.3 0 0 0.1 
1,3- 丁 二 烯 10.3 2.8 2.5 0 0 0.7 
戊 炳 和 己 烯 0.01 2.0 6.1 0.01 0 0.6 
茶 0.01 从 :22 7.4 2 3.5 14.7 
葵 0. 05 3.6 51 4.5 sl 45 
二 甲 茶 和 乙烯 0 1.1 3.3 1.2 0.2 0.9 
茶 乙 烯 0 1.1 0.6 71.6 0 10.5 
蔡 0 0.3 0.8 0.8 3.1 2.5 
高 级 脂肪 族 和 芳香 族 10. 53 17.3 12.1 15.2 19.3 19.2 
碳 0.4 0.9 18.3 0.3 8.8 2.9 
氧化 烃 0 0 0 0 56.3 8.1 
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4. 催化 法 油 化 工艺 

催化 裂解 法 较 槽 式 、 管 式 和 流 化 床 法 的 明显 区 别 在 于 因 使 用 固体 催化 剂 ， 致 
使 废旧 塑料 的 热 分 解 温度 降低 ， 优 质 油 的 收 率 增高 ， 而 汽化 率 低 ， 充 分 显示 了 此 
油 化 工艺 的 特点 。 它 是 以 固体 催化 剂 为 固定 床 ， 用 泵 送 入 较 洁净 的 单一 品种 的 废 
旧 塑 料 (如 PE 或 PP)， 在 较 低温 度 下 进行 热 分 解 。 此 法 对 废旧 塑料 的 预 处 理 要 
求 较 严格 ， 应 尽量 除去 杂质 、 水 分 等 。 催 化 裂解 法 一 般 用 于 单一 品种 塑料 的 ; 
化 ， 适 用 的 塑料 有 聚 乙烯 、 聚 两 炳 、 聚 毛 乙 烯 等 。 日 本 富士 再 生 塑 料 公司 采用 
ZSM-5 沸石 作 催化 剂 ， 通 过 两 台 反 应 器 进行 转化 反应 工艺 流程 如 图 5-9 所 示 。 





































































































































































= 
去 下 工序 
投料 人 次 铝 风 
一 次 ” 选 分 二 次 储藏 室 
粉碎 机 机 , 粉碎 机 饰 选 机 
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| | | | 
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图 5-9 日 本 富士 再生 塑料 公司 废旧 塑料 热 分 解 油 化 工艺 流程 
a) 废旧 塑料 预 处 理工 序 b) 废旧 塑料 热 分 解 油 化 工序 








先 将 废旧 只 烯烃 塑料 (如 肾 乙烯、 肾 雄 烯 、 聚 氧 乙烯 、 吧 茶 乙烯 ) 经 粉碎 等 
预 处理 ， 然 后 送 入 热 分 解 工序 。 进 入 挤 出 机 的 塑料 碎 块 加 热 到 230 ~270%C ， 使 其 
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变 成 柔软 团 料 并 挤 入 原料 混合 档 中 。 聚 握 乙 烯 中 的 氛 在 较 低 的 温度 (170% ) 下 会 
游离 出 来 ( 达 90% 以 上 ) 。 回 收 的 氧 通过 碱 中 和 或 回收 盐酸 等 方法 进行 处 理 。 
通常 液态 的 热 分 解 物 从 热 分 解 槽 〈 热 解 槽 ) 循环 返回 到 原料 混合 模 中 ， 而 
由 挤 出 机 挤 入 的 熔融 料 便 在 此 处 混 人 到 热 分 解 物 内 。 当 温度 进一步 升 到 280 ~ 
300Y 后 ， 混 合 物 料 又 由 泵 送 入 热 分 解 槽 中 。 另 外 ， 在 原料 混合 覃 的 升温 阶段 ， 
残留 的 氯 也 大 多 被 汽化 除去 。 

送 入 热 分 解 模 内 的 熔 融 料 ， 当 被 进一步 加 热 到 350 ~400%C 时 ， 便 发 生 热 分 
解 、 汽 化 。 汽 化 状态 的 热 分 解 物 (通常 含有 大 量 烷 烃 ) 被 再 次 返回 原料 混合 槽 。 
这 样 ， 在 反复 循环 过 程 中 ， 物 料 便 慢 慢 发 生 热 分 解 ， 最 后 以 气态 烃 形 态 送 往 接触 
分 解 槽 中 。 

从 热 分 解 槽 到 原料 混合 覃 的 循环 管线 途中 ， 装 置 有 一 个 沉积 饶 。 循 环流 动 着 
的 液态 热 分 解 物 在 此 处 流速 降低 ， 物 料 流 中 所 含 的 炭 和 杂 物 便 沉 淀 下 来 。 将 这 些 
沉积 物 定期 排出 系统 之 外 ， 以 防 结 焦 。 

在 物料 快要 进入 接触 分 解 模 之 前 ， 为 除去 在 撞 出 机 和 原料 混合 槽 阶段 残余 微 
量 的 氯 而 设置 了 脱毛 模 。 在 这 里 ， 物 料 中 的 握 几 乎 被 除 尽 。 接 触 分 解 槽 中 填充 有 
ZSM-5 催化 剂 。 由 热 分 解 覃 送 来 的 气态 烃 ， 由 于 催化 剂 的 作用 而 催化 分 解 ， 然 后 
被 送 入 冷凝 器 。 

所 生成 的 油 ， 进 入 分 馏 塔 进行 简易 分 馏 ， 得 到 汽油 、 煤 油 和 气体 等 。 所 得 到 
的 油 储存 于 产品 储 钠 中 ， 而 气体 被 送 去 作 油 化 装置 的 热源 。 
采用 该 工艺 应 当 预 先 除去 聚 氯 乙烯 。 如 果 仍 混 有 少量 的 聚 氯 乙烯 ， 挤 出 机 、 
燃 融 炉 可 将 游离 的 氯 回收 ， 其 方法 是 将 这 种 混合 废 塑 料 加 入 加 热 型 异 向 旋转 双 螺 
杆 挤 出 机 中 ， 加 热 至 250 ~300% ， 聚 毛 乙 烯 分 解 ， 产 生 的 氯化氢 可 在 水 中 捕 集 。 
未 除去 的 微量 氧 还 可 在 脱氧 槽 中 除去 。 

聚 氧 乙 烯 高 温 热 分 解 产 生 的 氧化 所 可 用 于 合成 毛 乙 烯 单 体 。 

5. 螺杆 式 油 化 工艺 

螺杆 式 废旧 塑料 连续 油 化 装置 由 挤 出 机 、 热 解 简 、 热 交换 器 和 产品 回收 设备 
组 成 ， 如 图 5-10 所 示 为 联合 碳化 公司 (Union carbide) 的 螺杆 式 废旧 塑料 连续 
化 装置 。 此 类 装置 的 关键 部 分 是 螺杆 式 热 分 解 反应 器 。 一 般 采 用 外 部 电 加 热 ， 温 
度 达 500 ~ 550% 。 废 旧 塑 料 由 料 斗 投入 ， 经 挤 出 机 压缩 、 熔 融 ， 进 入 环 状 热 解 
简 进行 热 分 解 。 热 分 解 产物 经 过 热 交 换 器 冷却 后 送 入 回收 设备 。 

螺杆 式 热 分 解法 可 用 于 聚 乙 烯 、 聚 肉 烯 、 聚 茶 乙 烯 、 聚 甲 基 丙烯 酸 甲 酯 的 
回收 。 

6. 熔 盐 法 油 化 工艺 

废旧 塑料 熔 盐 法 油 化 工艺 过 程 如 下 : 废料 由 料 斗 加 入 ， 通 过 螺杆 送料 器 ， 
进入 熔融 盐 加 热 器 ， 热 分 解 后 的 蒸气 通过 静电 沉淀 器 ， 其 中 石 旺 的 汽化 物 冷 凝 
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一 > 至 产品 
回收 设备 








图 5-10 ”螺杆 式 废旧 塑料 连续 油 化 装置 


形成 较 纯净 的 石蜡 ， 而 液态 馏分 在 深度 冷却 器 中 从 烃 类 气体 中 分 离 出 来 。 在 聚 
乙烯 的 热 解 中 ， 乙 烽 、 甲 烷 的 收 率 随 温度 升 高 而 增加 ， 丙 烯 则 减少 ; 在 850%C 
时 ， 乙 烯 和 丙烯 为 主要 产物 ， 仅 有 少量 氧 、 乙 烷 、 丙 烷 、 异 丁 烷 和 丁 二 炳 ; 芳香 
化 合 物 的 收 率 随 温度 升 高 而 增加 ， 炭 的 形成 也 是 如 此 。 若 是 聚 茶 乙烯 ， 在 550 ~ 
700C 下 热 分 解 时 产生 大 量 的 茶 乙 烯 ， 当 温度 升 高 超过 700%C 时 ， 茶 、 甲 烷 和 乙 
烯 大 大 减少 ， 而 谈 的 形成 增加 。 在 聚 毛 乙 烯 热 分 解 时 会 产生 大 量 的 氧化 所 和 烃 类 
混合 物 。 

7. 加 和 氢 油 化 工艺 

德国 联合 燃料 公司 开发 了 废 聚 烯烃 加 氢 油 化 还 原装 置 。 加 氧 条 件 为 500%C， 
40MPa， 可 得 到 汽油 、 燃 料 油 。 采 用 家 庭 垃 圾 中 的 废旧 塑料 为 原料 ， 其 收 率 为 
65% ; 采用 聚 烯 烃 工 业 废料 为 原料 ， 收 率 可 达 90% 以 上 。 


5.4.2 废旧 塑料 裂解 油 化 的 主要 影响 因素 


1， 预 处 理 系统 

虽然 预 处 理 系统 是 辅助 装置 ， 但 它 的 作用 非常 重要 ， 如 果 筛 选 不 干净 ， 原 料 
中 含有 大 块 的 金属 或 石 块 会 造成 提升 机 和 挤 塑 机 卡 死 抱 轴 。 此 外 由 于 破碎 机 的 刀 
头 磨损 较 快 ， 无 法 按时 提供 足够 的 原料 ， 造 成 后 续 装置 停车 待 料 。 所 以 预 处 理 系 
统 的 运行 好 坏 直 接 影响 到 主体 装置 能 否 稳 定 、 连 续 运 行 。 

2. 温度 

温度 是 影响 裂解 反应 的 主要 因素 ,一 般 随 着 反应 温度 的 提高 ，C 一 C 键 断裂 
速度 加 快 ， 重 油 转化 率 也 将 提高 ， 汽 油 的 产 率 随 着 温度 的 升 高 而 提高 ， 当 温度 升 
高 到 某 一 范围 之 后 ， 转 化 率 的 变化 已 不 大 。 温 度 进 一 步 升 高 ， 汽 油 的 产 率 降 低 ， 
可 能 会 产生 大 量 的 气体 产物 和 焦炭。 烃 类 高 聚 物 塑料 的 催化 裂解 最 佳 反应 温度 不 
同 ， 一 般 支 链 取 代 基 越 大 ， 则 越 易 分 解 。 在 常见 的 烃 类 塑料 中 ， 裂 解 反应 温度 为 
PS <PP <PVC。 七 种 塑料 的 热 分 解 特性 如 图 5-11 所 示 。 从 图 中 可 见 ，PE、PS 在 
300% 左右 开始 分 解 ， 在 400% 可 以 完成 分 解 反 应 ; PVC 在 200% 脱 HCL1， 再 在 
400Y 发 生 烃 类 分 解 反应 。 表 5- 列 出 了 各 种 废 塑料 裂解 的 工艺 条 件 和 产物 。 
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图 5-11 七 种 塑料 的 热 分 解 特性 (升温 速度 : 250%C /Ah) 
UF: 脲醛 树脂 PF， 酚醛 树脂 PETP: 聚 酯 ”PS: 聚 茶 乙烯 ”PE: 聚 乙烯 “PP: 聚 丙烯 ”PVC: 聚 氧 乙 烯 





表 5-5 各 种 废 塑料 裂解 的 工艺 条 件 和 产物 
























































塑料 种 类 适宜 温度 /%C 催 化 剂 产 物 
120 ~ 140 02 氧化 石蜡 
聚 乙烯 350 ~ 500 H; 、ZnCl, 高 辛 烧 值 汽油 
350 ~450 Al 0; -Si0， 燃料 油 
400 ~650 硅 酸 铝 异 丁 烯 
聚 丙烯 320 ~ 380 Y 型 分 子 得 等 汽油 、 柴 油 等 
200 Cu 二 氧 乙 烷 
聚 氧 乙烯 350 磷酸 、 硅 酸 钠 芳香 族 化 合 物 
400 ~500 AlCls 、ZrCl 等 汽油 、 煤 油 
固体 酸 、 固 体 碱 、 
聚 茶 乙 烯 400 ~450 茶 乙 烯 
i 过 渡 金 属 氧化 物 人 
3. 压力 


在 理论 上 ， 单纯 的 裂解 反应 深度 与 压力 无 关 ， 热 解 一 般 在 常 压 高 温 下 进行 。 
一 般 的 固体 废物 在 加 压低 温 热 解 时 ， 可 以 增加 油 的 转化 率 ， 例 如 : 烯烃 主要 发 生 
和 迭 合 反应 ， 小 分 子 烯烃 相互 结合 成 较 大 分 子 ， 原 来 是 小 分 子 的 气体 烃 ， 经 迭 合 反 
应 转变 为 液态 烃 : 





























CsHe + CsHe—Ce lH, 
所 以 在 高 压 下 会 有 大 量 焦 油状 物质 生成 。 对 于 废 塑料 的 裂解 反应 来 说 ， 从 目前 国 
外 开发 的 减 压 分 解 流程 来 看 ， 适 当地 降低 压力 可 以 使 裂解 液 的 收 率 有 所 提高 ， 旦 
结 焦 量 降低 。 图 5-12 所 示 为 聚 茶 乙 烯 在 以 Ba0 为 催化 剂 时 ， 当 温度 、 催 化 剂 用 
量 及 裂解 时 间 相 同时 ， 裂 解 液 及 葵 乙 炳 收 率 随 压 力 的 变化 关系 。 从 岁 可 见 ， 适当 
地 减 压 可 使 裂解 液 和 葵 乙 烯 的 收 率 有 所 提高 。 由 于 减 压 对 设备 和 技术 要 求 比较 严 
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格 ， 所 以 目前 的 裂解 反应 主要 还 在 高 温 常 压 下 进行 。 





4. 催化 剂 及 其 用 量 

废 塑料 的 裂解 技术 可 分 为 高 温 裂 解 
和 催化 低温 裂解 (一段 法 )， 前 者 一 般 
在 600 ~ 900Y 高 温 下 进行 ， 而 后 者 在 低 
于 450% 甚至 在 比 300% 更 低 的 温度 下 进 
行 。 使 用 催化 剂 既 可 以 降低 塑料 裂解 所 
需 的 活化 能 ， 又 可 以 极 大 地 提高 目的 产 
物 的 选择 性 。 表 5-6 为 热 裂 解 与 催化 裂解 
产物 的 比较 。 在 无 催化 剂 条 件 下 ， 废 塑 
料 的 热 裂 解 产生 大 量 的 石蜡 和 重油 ， 油 
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图 5-12 ”裂解 液 、 茶 乙烯 的 收 率 与 
压力 的 变化 关系 











品 中 大 多 为 直 链 烷烃 ， 在 催化 反应 的 条 件 下 ， 主 要 产物 为 油 相 ， 其 次 为 气相 产物 。 
表 5-6 热 裂解 与 催化 裂解 产物 的 比较 
































产物 热 裂解 健 化 裂解 
链 既 G1、C2 气体 多 C3-Cs 脂肪 族 多 
劳 烃 芳烃 少 芳烃 多 
烯烃 乙烯 多 ， 二 烯烃 较 多 很 少 
发 与 焦油 发 与 焦油 多 炭 析出 少 、 石 晴 多 


目前 ， 部 分 裂解 过 程 也 可 采用 二 段 法 ， 即 在 裂解 反应 后 对 气体 产物 进行 催化 
改 质 ， 以 使 产物 的 碳 数 分 布 明 显 轻 质 化 ， 并 集中 于 汽油 和 煤油 馏分 内 。 二 段 催 化 改 
质 大 多 采用 分 子 得 催化 剂 ， 也 可 使 用 Co-Mo 或 Ni-Mo 加 氧 催化 剂 。 废 塑料 催化 裂 
































解 制 燃料 油 所 用 的 催化 剂 应 当 是 粒 径 小 ， 



























































比 表面 积 大 ， 而 且 内 部 空隙 尺寸 适宜 的 多 


孔 状 物质 ， 以 充分 发 挥 催化 剂 表面 和 内 部 活性 点 的 催化 作用 。 在 裂解 催化 剂 中 ， 质 





子 型 及 多 价 阳 离子 交换 沸石 、 硅 - 铝 、 
硅 - 镁 、 铝 硼 、 活 性 白土 、 磷 酸 钒 、 钥 - 
铝 、 和 氧化 铝 等 固体 催化 剂 具 有 较 高 的 
活性 ， 这 些 催 化 剂 都 是 酸 催化 剂 ， 其 
催化 裂化 是 按 阳 碳 离子 的 机 理 进 行 的 ， 
催化 剂 表面 的 强酸 位 是 反应 的 活性 中 
心 。 反 应 中 伴 有 许多 副 反应 (如 双 键 
人 位移、 骨架 异 构 、 环 化 、 脱 氧 、 芳 族 
化 、 氧 转 位 重 排 和 聚合 等 ) 。 图 5-13 
所 示 为 在 重油 的 催化 裂解 中 ， 稀 土 离 
子 交 换 的 Y 型 沸石 (REY) 催化 剂 上 
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一 一 一 人 人 汽油 





强酸 位 数量 /(mol /kg) 
图 5-13 催化剂 上 强酸 位 数量 
对 产物 分 布 的 影响 
沸石 晶 粒 粒 径 为 0. 1um; 反应 温度 为 673K; 催化 剂 
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强酸 位 数量 对 产物 分 布 的 影响 。 








质量 (kg)/ 重 油 质量 流速 (kg/h) =0.75h] 
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从 图 5-13 可 见 ， 随 着 催化 剂 强酸 数量 的 增加 ， 重 





























I 的 转化 率 、 气 体 和 汽 











产 率 均 提高 ， 但 产 率 提高 到 一 定 值 后 又 随 着 强酸 数量 的 继续 增多 而 下 降 ， 故 控制 


























催化 剂 表面 的 强酸 位 数量 是 重要 的 。 要 获得 大 量 高 品位 























然 料 油 ， 所 用 催化 剂 表面 































































































的 强酸 位 数量 以 0.28mol/kg 为 最 佳 。 表 5-7 列 出 了 一 段 、 二 段 法 混合 塑料 裂解 
用 催化 剂 ， 表 5-8 列 出 了 二 段 法 工艺 催化 改 质 常用 催化 剂 。 
表 5-7 一段、 二 段 法 混合 塑料 裂解 常用 催化 剂 
裂解 工艺 温度 /人 C 催 化 齐 主要 产品 
Kurata 法 200 ~450 Ni、Cu、Al 等 5 种 金属 汽油 、 煤 油 等 
催化 裂解 400 ~500 Fe、Al、Zn、Sn、Zr、Ga 的 氧化 物 汽油 、 煤 油 等 
催化 裂解 400 左右 。 | 10% (质量 分 数 ) 高 岭 士 ,5% (质量 分 数 ) 铁 局 液体 燃料 
催化 裂解 300 ~ 500 沸石 、 铝 土 矿 液体 燃料 
催化 裂解 160 ~500 硅 酸 名 汽油 、 柴 油 





























表 5-8 二 段 法 工艺 催化 改 质 常 用 催化 剂 


催 化 剂 特 
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喇 
口 口 





ZSM-5 泡 沸石 




















孔径 小 〈 约 0.55nm)， 
反应 在 催化 剂 的 外 表面 及 附近 进行 


结晶 内 扩散 速度 慢 ， 


汽油 的 选择 性 较 低 ， 燃 
收 率 为 60% ~70% 


气 
































孔径 大 (0.74nm)， 








重 质 油分 子 在 细 孔 内 扩 























HY 泡 沸 五 活性 高 ， 但 容易 结 焦 失 ; 
泡 沸 散 ， 进 行 催化 型 解 反应 活性 高 ， 但 容易 结 焦 失 活 
区 汽油 产 率 高 ， 结 焦 失 活 率 
REY 蒂 土 金属 离子 存在 ， 酸 强度 中 等 ， 孔 径 
有 稀土 金属 离子 存在 ， 酸 强度 中 等 ， 孔 径 大 下 降 ， 汽 油 辛 烧 值 大 
亚 抱 天 不 省 伶 位 弱酸 人 十 口 光 治 by 
改 性 Y 型 分 子 第 平均 孔径 2.5 ~4nm， 以 中 强酸 位 、 弱 酸 位 主要 产品 为 汽油 、 柴 油 ， 





为 主 





除了 催化 剂 的 品种 、 绪 构 特 点 对 塑料 的 有 裂 解 有 较 大 的 影响 外 ， 催 化 剂 的 用 量 








也 对 裂解 液 的 收 率 有 较 大 的 影 
响 。 图 5-14 所 示 为 聚 茶 乙烯 裂 
解 时 ， 采 用 Ba0 催化 剂 ， 当 温 
度 、 压 力 及 催化 裂解 时 间 完 全 
相同 时 ， 列 解 液 及 茶 乙 烯 产 率 
随 催化 剂 用 量 的 变化 关系 。 

从 图 5-14 可 见 ， 裂 解 液 和 
茶 乙 烯 的 收 率 随 催化 剂 用 量 的 
增加 而 增 大 ,但 当众 化 剂 的 用 
量 增加 到 2% 左右 时 ， 裂 解 液 和 
葵 乙 烯 的 收 率 虽 仍 随 催化 剂 用 












































收 率 (%) 








液体 收 率 高 
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图 5-14 “催化剂 4 影响 
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量 增加 而 有 所 增加 ， 但 增加 缓慢 ， 故 催化 剂 的 适宜 用 量 为 2% (质量 分 数 ) 。 

为 了 提高 分 解 油 的 收 率 ， 可 使 用 高 压 釜 ， 在 二 氧化 碳 、 一 氧化 碳 、 氨 及 氧 的 
气氛 中 使 聚 乙烯 热 分 解 ， 反 应 温度 在 340% 左右 ， 油 化 率 可 达到 87% ~ 93% ; 如 
再 添加 水 来 控制 分 解 时 的 局 部 过 热 ， 也 可 提高 油 化 率 。 使 用 漆 原 镍 或 Pt-C 作 催 
化 剂 ， 使 聚 乙烯 加 氧 分 解 ， 则 油 化 率 可 达到 85%~90% 。 

聚 丙烯 在 400% 左右 进行 热 分 解 ， 回 收 的 分 解 油 可 达 95% (质量 分 数 ， 下 
同 ) 。 若 以 所 化 锌 为 催化 剂 ， 在 高 压 釜 中 对 聚 丙烯 进行 加 氨 分 解 ， 可 以 得 辛 烷 值 
为 83 的 分 解 油 64% 。 这 种 油 质量 上 完全 可 以 用 作 汽 油 ; 如 添加 水 进行 加 氧 分 
解 ， 可 得 到 辛 烷 值 为 86 的 分 解 油 ， 但 其 中 烯烃 含量 为 40% 。 分 解 气 中 甲烷 最 
多 ， 其 次 是 乙 烷 和 丙烷 等 。 


5.4.3 废旧 塑料 裂解 油 化 工艺 存在 的 问题 及 其 对 策 


1. 原料 的 分 拣 

原料 分 拒 有 两 种 方法 : 

(1) 人 工分 选 ” 根 据 废 塑料 的 外 观 、 色 泽 、 透 明度 、 人 硬度、 手感 等 对 其 进 
行人 工分 选 。 这 种 分 选 方法 效率 低 、 劳 动 强度 大 ， 使 废 塑 料 的 油 化 成 本 升 高 。 我 
国 的 废 塑 料 裂 解 工厂 多 采用 此 法 ， 限 制 了 工厂 的 规模 。 

(2) 自动 分 选 采用 X 射线 或 红外 线 对 废 塑料 制品 进行 分 选 ， 对 粉碎 的 废 
塑料 可 以 采用 干 式 比重 法 ( 风力 或 液态 化 分 ot 或 离心 

分 离 ) 、 电 磁 分 离 法 、 涡 流 分 离 法 、 静 电 分离 法 、 游 剂 溶解 分 离 法 等 进行 自动 分 
选 。 自 动 分 选 有 利于 大 规模 生产 。 

对 废 聚 乙烯 热 解法 油 化 工艺 ， 建 议 采 用 X 射线 或 红外 线 对 原料 进行 自动 
分 选 。 

2. 原料 的 输送 与 出 渣 

常用 的 废旧 塑料 进 料 装置 有 活塞 式 进 料 噩 、 螺 旋 挤 出 机 、 星 型 加 料 咒 及 两 段 
式 重 锤 进 料 器 。 

使 用 星 型 加 料 咒 、 两 段 式 重 锤 进 料 器 时 ， 原 料 不 用 粉碎 ， 进 料 方便 ， 进 料 过 
程 节省 动力 ， 进 料 器 器 辟 不易 结 焦 ， 但 密封 较为 困难 ; 使 用 活塞 式 进 料 器 、 螺 旋 
挤 出 机 时 ， 密 封 性 能 好 ， 但 原料 需 粉碎 ， 进 料 过 程 中 易 出 现 “ 气 阻 ”现象 ， 进 
料 过 程 动力 耗费 较 大 ; 使 用 螺旋 挤 出 机 进 料 时 ， 塑 料 处 于 熔融 状态 ， 易 因 物 料 传 
热 不 均匀 而 产生 结 焦 。 

出 渣 多 采用 刊 刀 和 螺旋 输送 器 ， 连 续 出 渣 。 

3. 传 热 和 结 焦 

废 聚 乙烯 熔融 物 粘 度 大 、 传 热 性 差 ， 热 解 反应 顺 内 易 因 物 料 温度 不 勺 导 致 结 
焦 ， 物 料 易 于 粘 壁 形成 积 冯 ,可 采取 以 下 改良 措施 : 
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1) 将 炭 黑 、 褐 煤 、 人 金属 ( 铜 粉 ， 铁 粉 )、 合 金 球 或 金属 盐 、 沙 子 等 与 瞩 逆 
料 混合 ， 以 改善 传 热 条 件 。 

2) 使 用 特殊 的 环 状 填料 悬浮 在 混合 废 塑 料 中 ， 或 使 用 特定 的 分 成 块 状 的 反 
应 釜 。 

3) 采用 搅拌 装置 改善 传 热 并 清除 反应 器 内 壁 积 炭 。 

4) 采用 减 压 瓦斯 油 将 废 聚 乙烯 游 解 ， 或 用 部 分 产物 油 作 洲 剂 ， 降 低 粘度 ， 
使 传 热 均 匀 。 

5) 将 进 料 螺旋 挤 出 机 的 机 轴 改 为 内 通 热 油 的 中 空 轴 ， 或 在 进 料 机 外 围 加 
热 ， 使 塑料 熔化 ， 便 于 流动 ， 或 采用 聚 四 氢 乙 烯 衬 里 ， 使 内 壁 及 出 口 光 滑 。 

6) 通 入 C0,、N, 或 过 热 水 莱 气 。 

7) 采用 熔 盐 为 裂解 热源 ， 或 在 裂解 炉 底部 铺 一 层 沙 子 。 

8) 加 循环 系统 ， 将 反应 器 内 物料 用 泵 抽出 ， 加 热 后 再 返回 ， 形 成 循环 流 
动 ， 使 反应 器 内 物料 温度 均 义 ， 防 止 结 焦 。 

9) 采用 沙子 流 化 床 ， 改 善 传 热 ， 防 止 结 焦 。 

4. 环境 污染 

废旧 塑料 油 化 技术 本 身 是 一 个 消除 污染 的 技术 ,但 是 ， 因 为 设计 不 合理 或 管 
理 不 完善 ， 此 类 工厂 在 运行 过 程 中 又 产生 了 二 次 污染 ， 具 体 有 以 下 几 种 : 

(1) 粉尘 污染 ”由 于 包装 不 善 、 密 封 不 好 ， 在 废 塑料 运输 及 震荡 除尘 过 程 
中 ， 使 得 粉尘 扩散 ， 造 成 污染 。 

(2) 废气 污染 ”上 废 塑 料 高 温 裂 解 产 生 烃 类 气体 泄露 ， 这 部 分 气体 遇 明 火 极 
易 发 生 爆 炸 。 利 用 煤 等 燃料 燃烧 时 ， 由 于 煤 中 含 硫 ， 容 易 造 成 二 氧化 硫 污染 
环境 。 

(3) 废 液 污染 ”冷却 水 中 含有 油 形成 的 污水 ; 清洗 废 塑 料 时 产生 的 废水 。 

(4) 废渣 污染 ”燃料 燃烧 产生 的 残余 物质 ， 其 中 主要 成 分 为 灰 粉 ， 有 少量 
的 金属 等 ; 废 塑 料 裂解 产生 的 固体 物质 ， 其 中 主要 含有 泥 沙 、 痰 渣 等 物质 ; 催化 
改 质 或 催化 裂解 过 程 中 产生 的 废 催化 剂 。 

针对 以 上 不 同类 型 的 污染 ， 应 该 采取 相应 的 控制 措施 。 

1) 粉尘 污染 控制 。 对 运输 过 程 中 的 粉尘 污染 ， 可 以 采取 密闭 运输 体系 ， 防 
止 粉尘 扩散 ， 也 可 以 将 废 塑料 压 实 ， 成 为 类 似 棉花 包 之 类 的 包装 进行 运输 。 废 逆 
料 的 震荡 除尘 过 程 要 在 密封 状态 进行 ， 防 止 粉 尘 扩 散 。 

2) 废气 污染 控制 。 应 采取 措施 ， 加 强 密封 ， 严 格 控制 裂解 产生 的 气体 泄 
露 ; 尽 可 能 采取 低 硫 矿物 燃料 ， 减 少 二 氧化 硫 污染 ; 裂解 气体 燃烧 后 ， 在 排放 之 
前 ， 要 经 过 催化 转化 或 碱 液 、 酸 液 吸 收 ， 防 止 二 氧化 硫 以 及 氧化 氧 、 拓 氧化 物 、 
磷 化 合 物 污 染 环境 。 

3) 废 液 污染 控制 。 含 油 的 废水 ， 最 好 能 经 过 净化 处 理 ; 含有 酸 液 或 碱 液 的 
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废水 ， 在 排放 之 前 要 经 过 中 和 处 理 。 

4) 废 酒 污染 控制 。 燃 料 燃烧 产生 的 残 酒 、 废 催化 剂 、 泥 沙 等 ， 可 以 添加 部 
分 水 泥 ， 制 成 空心 砖 等 建筑 材料 ， 或 使 其 固定 下 来 ， 防 止 随 风 飞 扬 ， 污 染 环境 。 
对 废 塑 料 裂解 产生 的 泥 沙 、 炭 洒 ， 可 以 先 经 过 燃烧 处 理 ， 然 后 用 作 肥 料 或 做 建筑 
原料 。 

总 之 ， 废 塑料 裂解 油 化 技术 是 解决 废 塑料 回收 的 有 效 手 段 ， 它 不 仅 具 有 极 大 
的 社会 效益 ， 而 且 还 有 相当 的 经 济 效益 ， 对 实现 社会 的 可 持续 发 展 有 着 重要 意 
义 。 为 此 ， 应 该 在 全 社会 的 支持 下 ， 建 立 有 效 的 废 塑料 定点 投放 、 废 塑料 强制 回 
收 等 收集 体系 ， 加 强 工艺 和 基础 理论 研究 ， 从 而 改进 工艺 过 程 ， 使 废 塑 料 资源 化 
回收 利用 得 到 更 大 的 发 展 。 












































5.5 废旧 塑料 裂解 产量 技术 























废 塑 料 油 化 技术 的 关键 在 于 生产 出 合格 的 汽油 、 柴 油 。 但 因 聚 乙烯 文 链 化 程 
度 较 低 ， 制 得 的 汽油 辛 烷 值 只 能 达到 88 ， 制 得 的 柴油 含 蜡 量 较 高 ， 凝 点 较 低 。 
调查 显示 ， 废 塑料 中 各 品种 的 《质量 比 ) 约 为 LDPE ( 低 密度 聚 乙 烯 ) : HDPE 
(高 密度 聚 乙 烦 ) : PP ( 聚 丙 烯 ) : PS 〈 聚 茶 乙 烦 ) : PVC〈 聚 氯 乙 烯 ) : 其 他 = 
27:21:18:16:7:11， 其 中 聚 乙烯 的 用 量 几 乎 占 到 了 一 半 。 废 聚 乙 烽 量 大 ， 
但 不 适合 于 生产 汽油 、 柴 油 。 研 究 表明 ， 在 一 定 操作 条 件 下 ， 由 废 聚 乙烯 热 解 可 
生产 聚 乙 炳 蜡 。 


5.5.1 奉 乙 烯 蜡 的 性 能 、 应 用 与 市 场 供求 情况 


聚 乙烯 旺 又 称 为 低 相对 分 子 质 量 聚 乙 烽 。 根 据 制 造 方法 的 不 同 ， 分 为 聚合 型 
聚 乙烯 晴 和 裂解 型 聚 乙 米 晴 两 种 。 前 者 是 聚 乙烯 聚合 时 的 副 产 物 ， 后 者 由 聚 乙 炳 
树脂 加 热 裂解 而 成 。 目 前 市 场 上 的 裂解 型 聚 乙烯 蜡 都 是 用 纯净 的 聚 乙烯 树脂 裂解 
而 成 ， 其 成 本 较 高 。 聚 合 型 聚 乙烯 蜡 和 裂解 型 聚 乙 烯 蜡 在 相对 分 子 质量 分 布 和 分 
子 结构 等 方面 存在 着 一 定 的 差异 ， 所 以 其 应 用 场合 有 所 不 同 。 相 对 分 子 质量 分 布 
影响 聚 乙烯 晴 的 力学 性 能 ， 分 子 结构 影响 聚 乙 烯 蜡 的 结 品 情 况 。 

聚 乙烯 旺 的 颜色 多 为 白色 或 淡 黄 色 ， 形 状 可 根据 不 同 需要 制 成 块 状 、 片 状 或 
粉末 状 ， 相 对 分 子 质量 为 1000 ~4000， 滴 熔点 >95%C 。 吧 乙烯 蜡 具 有 无 毒 、 无 
腐蚀 性 、 硬 度 较 大 、 软 化 点 高 、 熔 融 粘度 低 的 特点 ， 在 常温 下 具有 良好 的 抗 湿 
性 、 耐 化 学 品 性 、 电 气 性 能 和 耐 磨 耐 热 性 能 ， 且 润滑 性 、 分 散 性 、 流 动 性 好 ， 可 
以 与 涂料 、 油 漆 、 油 墨 等 配合 使 用 ， 能 产生 消光 、 分 散光 和 光滑 的 效果 ， 与 其 他 
种 类 的 蜡 及 其 聚 烯 烃 树 脂 有 良好 的 相 容 性 。 

聚 乙烯 螨 的 用 途 十 分 广泛 ， 可 用 于 油墨 制造 控 亮 蜡 、 高 档 地 板 漆 、 高 档 轿 车 
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上 光 蜡 、 橡 胶 脱 模 防 老化 剂 、 纺 织 加 工 用 柔软 剂 、 润 滑 剂 、 聚 氧 乙 烯 制品 光亮 润 
滑 剂 、 脱 模 剂 、 热 熔 胶 粘 剂 、 电 缆 填 充 剂 、 电 缆 色 母 料 添加 剂 、 纸 板 涂 料 、 玻 璃 
瓶 涂 料 、 热 融 粘 合剂 、 特 种 工艺 蜡烛 ， 用 于 提高 纸张 涂料 光 译 度 和 持久 度 等 。 质 
量 好 的 聚 乙烯 微粉 蜡 还 可 用 于 化 妆 品 和 个 人 护理 品 。 在 色 母 粒 加 工 生产 中 添加 聚 
乙烯 蜡 可 以 提高 生产 效率 ， 增 加 产量 ， 并 能 允许 使 用 更 高 的 颜料 浓度 。 男 外 ， 上 聚 
乙烯 蜡 还 可 用 作 柴 油 流动 性 改进 剂 。 
5.5.2 聚 乙 烯 类 废旧 塑料 制备 察 乙烯 蜡 的 理论 基础 和 经 济 可 行 性 

1. 理论 基础 

高 聚 物 分 子 链 在 热能 作用 下 发 生 断 裂 ， 得 到 低 相 对 分 子 质 量 的 化 台 物 。 聚 乙 
烯 中 C 一 C 键 的 断裂 遵循 无 规 降 解 机 理 ， 断 裂 发 生 在 主 链 的 任何 部 位 ， 产 生 的 两 
个 分 子 可 以 继续 降解 ， 其 断裂 位 置 与 上 一 次 断裂 位 置 无 关 ， 反 应 方式 主要 是 自由 
基 转 移 : 
~CE 一 CE 一 CH 一 CH ~ 一 ~CE 一 CBE+CH 一 CE ~ ~CH—CH, +CH, =CH~ 





















































~CHE— CH + ~CH 一 CE 一 CE 一 C 且 ~ 全 ~-CE 一 CE + ~CH,—CH,—CH—CH, ~ 


~ CH 一 CH 一 CH 一 CH, ~ 一 ~CH=CH,+CH 一 CH ~ 

“~ ”代表 多 个 重复 单元 。 

无 规 降 解 过 程 中 会 生成 一 系列 的 中 间 产 品 ， 直 至 全 部 变 成 单 体 为 止 。 在 这 过 
程 中 采用 一 些 技术 手段 以 阻止 生成 的 聚 乙烯 晴 进 一 步 癌 轻 烃 转化 ， 就 可 以 得 到 合 
格 的 聚 乙 炳 蜡 产 品 。 

2. 经 济 可 行 性 

聚 乙 炳 类 废 塑 料 热 解 制 晴 技 术 在 经 济 上 具有 可 行 性 ， 这 主要 表现 在 以 下 几 个 
方面 : 

1) 原料 来 源 十 分 丰富 。 聚 乙烯 在 人 们 的 生产 和 生活 中 有 着 广泛 的 应 用 ， 例 
如 农业 上 用 的 地 膜 ， 生活 中 用 的 食品 袋 以 及 一 些 容器 ， 都 属于 上 聚 乙烯 类 的 塑料 。 
PE 的 消耗 量 几乎 占 到 塑料 总 消耗 量 的 一 半 左 右 。 

2) 原料 廉价 。 废 塑料 的 收购 价 仅 为 300 ~ 500 元 /t。 

3) 工艺 比较 简单 ， 操 作成 本 低 。 制 蜡 技 术 只 需要 对 PE 进行 热 解 ， 而 无 需 
进行 催化 处 理 ， 这 样 就 降低 了 操作 成 本 。 

4) 产品 经 济 价值 高 。 无 论 是 石蜡 、 地 蜡 还 是 特种 螨 ， 在 各 个 行业 均 有 着 广 
泛 的 用 途 ， 特 别 是 地 蜡 和 特种 晴 ， 经 济 价值 很 高 ， 近 年 来 在 市 场 上 十 分 走俏 。 


5.5.3 国内 外 技术 进展 
一 种 日 本 专利 的 方法 : 将 废 PE 在 外 热 答 中 加 热 ， 引 入 过 热 水 蒸 汽 ， 反 应 温 
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度 为 450% ， 其 间 放 出 挥发 性 组 分 ，10h 后 ， 剩 余 物 为 蜡 ， 收 率 为 88% 。 经 测 
定 ， 量 产品 软化 点 为 101Y ， 针 入 度 为 4。 

一 种 法 国 专利 的 方法 : 将 废 PE 熔融 后 注射 人 加 热 的 钢管 ， 并 加 入 过 热 水 落 
汽 ， 钢 管内 物质 被 加 热 到 450 ~ 500%C 。 钢 管 末端 连续 地 放出 产物 ， 冷凝 后 制 得 
石蜡 。 

另 一 种 法 国 专利 的 方法 : 把 废 PE 压 人 一 个 耐 热 金属 板 的 网 格 内 ， 在 耐 热 金 
属 板 的 一 面 几 厘 米 处 有 一 层 耐 火 材 料 ， 此 耐火 材料 的 另 一 面 被 气体 燃烧 加 热 至 高 
温 ， 产生 的 热 辐 射 至 金属 板 网 格 内 的 废 PE， 使 其 热 分 解 ， 在 热 分 解 过 程 中 加 入 
过 热 水 蒜 气 ， 导 出 热 解 产物 。 耐 热 金 属 板 和 耐火 材料 板 也 可 制 成 圆 桶 形 ， 后 者 直 
径 稍 大 ， 两 者 套 成 同心 圆 ， 后 者 被 加 热 到 1000%C ， 通 入 400% 过 热 水 茸 气 。 废 
PE 被 加 热 而 分 解 ， 生 成 蜡 及 烃 类 。 辐 射 加 热 也 包含 了 红外 线 辐射 。 蜡 产品 可 用 
于 制 取 聚 氯 乙烯 时 的 润滑 剂 、 胶 粘 剂 、 绝 缘 剂 。 

一 种 英国 专利 的 方法 : 将 固体 有 机 废弃 物 点 燃 ， 开 始 裂解 反应 ， 并 使 裂解 产 
物 进 一 步 分 解 为 石 旺 及 螨 状 物质 ， 可 作为 燃料 。 如 果 对 该 螨 状 物 进行 处 理 ， 可 用 
作 添加 剂 、 填 料 或 抛光 剂 。 其 产品 质量 较 好 ， 具 有 经 济 可 行 性 。 

另 一 种 英国 专利 的 方法 : 将 废 PE 在 外 热 式 加 热 瓶 中 加 热 至 400% ， 通 入 水 
蒸气 ， 软 油脂 随 气 体 带 出 ， 进 入 冷凝 器 得 到 的 物质 可 作为 原油 替代 品 使 用 。 反 应 
器 中 残留 的 无 色 无 味 的 物质 就 是 蜡 ， 熔 点 为 90 ~ 100%C。 产 品 可 作为 抛光 剂 或 蜡 
纸 用 蜡 ， 还 可 与 石蜡 混合 用 于 包装 纸 材 料 。 另 外 ， 该 专利 还 对 实验 条 件 的 选择 进 
行 了 分 析 ， 指 出 : 裂解 温度 应 取决 于 原料 的 等 级 和 所 需 产 品 的 性 质 。 合 适 的 温度 
为 350 ~500% ， 而 且 最 好 超过 375% ， 反 应 时 间 为 10 ~30min 。 

一 种 欧洲 专利 的 方法 : 用 流 化 床 热 解 废 PE， 加 入 水 莱 气 ， 温 度 为 300 ~ 
690% ， 产 物 有 烯烃 及 其 低 聚 物 和 蜡 。 该 产物 可 用 于 高 温 裂 解 制 乙烯 的 原料 。 

一 种 我 国 专利 的 方法 : 将 废 PE 放 入 带 有 冷却 回收 装置 的 反应 釜 中， 升温 至 
430Y ，410 ~440%C 下 保温 。 待 到 馏 出 液 达 5% (体积 分 数 ) 时 ， 停止 加 热 ， 冷 
却 。 待 产物 温度 低 于 200% 后 放出 产物 即 为 蜡 ， 产 率 达 93%~95% 。 













































































































































































5.6 ”废旧 塑料 裂解 产 气 技术 


废旧 塑料 裂解 汽化 技术 是 近年 发 展 起 来 的 废旧 塑料 回收 、 利 用 技术 之 一 。 它 
利用 汽化 介质 空气、 氧气 或 水 芋 气 ) 在 高 温 下 将 废旧 塑料 中 的 碳 部 分 氧化 和 汽 
化 ， 得 到 燃料 气 ， 主 要 产物 为 H,、C0O、C0, 和 CH, 等, 分解 ， 以 获得 合成 气 ， 
这 些 气 体 可 作为 生产 其 他 化 工 产品 甲醇、 合成氨 等 ) 的 原料 ， 也 可 作为 燃料 用 
于 高 效 、 低 污染 的 燃气 -蒸气 联合 循环 电站 发 电 和 供 热 ， 以 提高 资源 回收 利用 价 
值 。 废 旧 塑 料 汽化 技术 与 前 面 的 油 化 技术 相 比 ， 其 主要 区 别 在 于 油 化 技术 是 通过 
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加 热 或 加 入 一 定 的 催化 剂 使 废旧 塑料 分 解 ， 以 获得 聚合 单 体 、 汽 油 、 嵌 油 等 价值 
更 高 的 产品 。 而 废旧 塑料 的 汽化 则 以 获得 合成 气 为 目的 ， 其 工艺 特点 是 无 需 对 废 
塑料 进行 预 处 理 ， 可 以 裂解 不 同 塑 料 混杂 ， 其 至 与 城市 垃圾 混杂 的 废旧 塑料 制 
品 ; 与 热 裂解 相 比 ， 汽 化 最 大 的 优点 在 于 不 容易 结 焦 。 

目前 废旧 塑料 汽化 技术 的 研究 主要 集中 在 汽化 装置 和 汽化 工艺 两 方面 。 废 旧 
塑料 汽化 装置 的 设计 需 着 重 考虑 两 个 方面 : 一 是 使 废旧 塑料 充分 汽化 ; 二 是 尽 可 
能 少 地 产生 有 害 物质 。 


5.6.1 裂解 汽化 装置 


1. 圆柱 形 反应 器 
圆柱 形 反 应 器 最 为 简单 ， 它 有 立 式 和 围 式 之 分 。 

(1) 立 式 圆柱 形 反应 器 “ 立 式 圆柱 形 反 应 器 又 称 移 动 床 ， 在 立 式 反应 器 中 ， 
废弃 物 是 从 上 部 送信 ， 残 漂 则 靠 自 重 落 到 底部 排出 。 氧 气 、 空 气 或 热 交换 介质 从 
底部 送 入 ， 气 体 向 上 运动 ， 从 顶部 排出 。 此 种 反应 器 备 有 一 输送 装置 ， 供 进 料 
A 

该 装置 的 特点 是 移动 方向 和 炉 壁 方向 的 温度 分 布 差异 很 大 。 若 是 外 加 热 式 ， 
则 温度 的 分 布 范围 更 宽 ， 易 产生 “拱棚 现象 ”( 即 料 仓 和 料 斗 在 储存 粉 体 料 时 易 
形成 架 桥 ， 使 粉 体 不 能 落下 ) ， 需 要 有 防止 搭 棚 的 装置 。 

图 5-15 所 示 为 URDC Pp 排 气 管 
(西方 石油 ) 热 分 解 汽 化 工艺 ”废弃 物 EN 
流程 。 固 体 废料 从 立 式 反应 




































































































































































器 的 上 部 投入 ， 向 下 运动 ， | 
同时 被 干燥 ,其 中 有 机 物 在 ee 
高 温 下 分 解 ， 碳 和 无 机 物 落 ee 

到 底部 燃烧 区 ， 热 解 产生 的 

气体 用 来 预 热 起 助燃 作用 的 空气 ， 而 它们 又 在 预 热 空气 中 燃烧 ， 产 生 的 热量 供 废 
料 的 热 分 解 之 用 。 








联合 碳化 〈Union Carbide) 系统 的 热 解 反 应 带 由 三 个 区 段 组 成 (图 5-16 ) ， 
即 干 燥 区 、 反 应 区 和 燃烧 区 。 固 体 废料 经 研磨 后 除去 金属 等 磁性 材料 ， 从 圆柱 形 
反应 器 顶部 投入 ， 经 干燥 处 理 ， 有 机 物 在 反应 区 热 分 解 ， 产 生 可 燃 的 气体 和 碳 ， 
气体 经 分 离 净 化 后 供用 户 使 用 ， 碳 在 燃烧 区 与 纯 氧 反应 ， 产 生 的 一 氧化 碳 送 回 反 
应 区 ; 而 无 机 物 便 形成 残渣 。 

(2) 四 式 圆柱 形 反 应 带 的 汽化 装置 ”图 5-17 所 示 为 Barber Colman 系统 的 热 
分 解 汽化 工艺 流程 。 该 系统 以 熔 铅 床 为 热 传 递 介质 。 首 先 除去 废料 中 的 大 块 金 
届 ， 再 经 粉碎 后 进入 反应 器 。 熔 铅 由 辐射 状 的 管 式 焕 烧 咒 加 热 ， 物 料 译 于 炊 铅 表 
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分 离 的 气体 














































































































废弃 物 i 
XD 站 汰 A 水 ; | 
| | 油 、 燕 汽 一 酸 吸 
0 各 电 沉 兴 名 | 分 丙 丽 扎 体 ”| 收 器 
炉 上 [ 溶液 中 的 中 性 有 机 盐 的 
[ 气 
体 
冷 燃气 
熔融 的 金属 和 玻璃 凝 | 纯 化 的 利用 
炉 济 收 Br 
废水 
粒状 金属 和 玻璃 


图 5-16 联合 碳化 热 分 解 汽化 工艺 流程 





面 ， 其 中 的 不 活泼 材料 可 用 机 械 式 炉 却 使 之 分 离 。 在 650%C 下 物料 分 解 ， 


产生 的 





燃气 热 值 约 为 18600 ~ 26000kJ/m ， 其 中 25% 的 燃气 用 于 汽化 工艺 ， 其 余 75% 


























































































































































































































的 燃气 可 出 售 。 
废料 的 准备 
废料 的 储存 |-~| 推 进 加 料 器 -~| 气 闻 -| 气体 泳 冷 |~| 气 体 分 离 装置 ~| 炉 子 排 气 装置 ~| 气 表 
一 ~| 热 分 解 装 苞 
祭 狼 锅炉 | -| 燕 汽 - [一 = | . 
人 本 朋克 向 大风 排放 和 后 级 燃烧 器 
L -| 除 炭 冷却 装置 | | 
沉淀 池 废气 
空气 补给线- 的 气体 | [ 炭 储 存 | 坝 
循环 系 此 
去 气体 济 冷 的 液体 二 
图 5-17 Barber Colman 系统 的 热 分 解 汽化 工艺 流程 
2. 转炉 反应 器 的 汽化 装 
ee 


简体 ， 可 在 支撑 轴 上 旋转 和 倾斜 ， 因 此 物料 在 炉 内 分 布 均 匀 ， 反 应 充分 。 转 炉 配 


有 进 料 和 排 渣 装置 。 


图 5-18 所 示 为 Monsanto Landgard 系统 的 热 分 解 汽化 工艺 流程 。 将 废旧 塑 
料 用 翻 板 输送 机 送 入 叶轮 式 破 碎 机 破碎 至 150mm 以 下 ， 然 后 存 人 储 料 仓 ， 经 
破碎 的 废料 再 由 滑板 式 加 料 器 连续 不 断 地 从 尾部 送 入 转炉 。 在 转炉 项 有 煤 或 重 
进行 干燥 和 分 解 ， 同 














燃烧， 将 废旧 塑料 加 热 ， 废 旧 塑 料 与 热气 
时 到 达 炉 项 ， 残 酒 从 炉 内 排出 ， 送 入 一 个 





dy 





流 相对 运动 ， 





分 离 室 ， 将 铁 类 金 
， 可 用 于 加 热 和 室内 取 


离 。 热 解 过 程 中 产生 的 热气 流 经 热 交 换 絮 生成 水 蒸气 











届 、 玻 璃 和 次 分 
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暖 。 干 饱 气体 通过 冷却 塔 冷却 ， 经 除尘 器 除尘 ， 再 在 吸收 塔 和 冷凝 塔 中 用 碱 液 清 




















洗 ， 生 成 的 气体 除 雾 后 即 可 用 作 燃 料 ， 或 者 与 ? 


的 燃料 。 




















图 5-18 ”Monsanto Landgard 系统 的 热 分 解 汽化 工艺 流程 


3. 流 化 床 反应 器 的 汽化 装置 
流 化 床 反应 器 〈 图 5-19) 对 固体 废弃 物 的 要 求 较 高 ， 一 要 物料 均匀 ， 二 要 
预先 粉碎 。 它 的 工作 温度 较 低 (760 ~980%C ) ， 此 温度 甚至 低 于 炉渣 形成 所 需要 








的 温度 。 因 此 ， 流 化 床 反应 器 内 进行 
的 热 分 解 需要 充分 利用 废料 氧化 物 或 





固体 废料 预 热 流 化 所 产生 的 热量 。 








流 化 床 反 应 需 对 ? 





1 化 、 汽 化 、 交 





化 等 所 有 工艺 都 适用 。 





中 国 科学 院 山西 煤炭 化 学 研究 所 
发 明 的 汽化 炉 是 将 废旧 塑料 从 汽化 炉 
下 部 加 入 , 在 720 ~850% 时 热 解 汽化 ， 














生成 含有 焦油 的 煤气 。 











化 炉 上 部 850 ~ 9205 的 高 温 区 ， 焦 油 





该 煤气 经 过 汽 























裂解 ， 即 成 为 不 含 焦 ; 





1 的 煤气 。 该 气 








体 不 含 高 分 子 烃 类 物质 ， 水 洗 后 可 直 


接 燃 烧 使 用 。 








废旧 塑料 


图 5-19 


1、 煤 或 天 然 气 一 起 作 工 业 锅炉 等 


气态 产物 






流 化 床 热 分 解 反应 器 的 原理 


液化 气体 或 热 固 体 


日 
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5.6.2 裂解 汽化 工艺 


废旧 塑料 汽化 与 煤 或 焦炭 汽化 的 不 同 之 处 在 于 废 塑料 种 类 和 成 分 比较 复杂 ， 
而 进 料 的 组 成 对 汽化 效果 有 非常 大 的 影响 ， 因 此 在 汽化 处 理 前 必须 先进 行 适当 预 
处 理 。 

美国 Texaco 公司 对 汽化 工艺 研究 较 早 ， 其 废旧 塑料 的 炭化 率 可 达 91% ， 产 
品 主要 成 分 为 CO 和 H,。 汽 化 温度 是 影响 气相 组 成 的 重要 因素 ， 提 高 汽化 温度 
可 促进 烃 类 的 降解 ， 从 而 增加 混合 气 中 H; 的 含量 。 由 60% (质量 分 数 ) 煤 、 
20% (质量 分 数 ) 松木 和 20% (质量 分 数 ) PE 组 成 的 混合 物 ， 当 汽化 温度 由 
750% 提高 到 890% 后 ， 甲 烷 和 其 他 烃 的 含量 约 分 别 减 少 30% (体积 分 数 ) 和 
63% 〈 体 积分 数 ) ， 而 H;, 的 含量 约 增加 70% (体积 分 数 )。 以 空气 为 汽化 介质 同 
样 可 减少 烃 的 含量 ， 但 空气 中 N; 的 稀释 作用 会 降低 汽化 气 的 热 值 。 在 固定 床 汽 
化 反 装 置 中 ， 当 汽化 温度 为 1100 ~ 1450% 时 ， 组 分 中 H, 占 30%~40% (体积 分 
数 ) ，C0 占 15%~30% (体积 分 数 ) ， 汽 化 率 约 为 61% 。 

德国 Hoechst 公司 通过 汽化 等 途径 将 上 废 塑料 变 成 水 煤气 ， 作 为 合成 醇 类 的 原 
料 。 该 工艺 采用 流 化 床 反应 器 在 0. 1MPa、800%C 下 反应 ， 每 处 理 1t 废旧 塑料 
( 聚 烯烃 质量 分 数 为 57% ) ， 可 以 得 到 0. 8t 甲醇 。 德 国 Rule 公司 通过 隔绝 空气 、 
加 热 分 解 等 途径 将 废 塑料 变 成 液体 和 气体 ， 液 体 是 生产 汽油 的 原料 ， 气 体 是 生产 
水 煤气 的 原料 。 

采用 熔化 炉 将 聚 乙 烯 连续 导入 反应 系统 ， 在 590 ~ 800%C 下 进行 热 分 解 ， 汽 
化 率 为 75% ,在 700% 左 右 时 即 可 得 到 32% (质量 分 数 ) 的 乙烯 ， 加 上 丙烯 和 
丁 烯 等 合计 达 58% (质量 分 数 )。 若 使 用 熔融 盐 热 分 解 炉 ， 分 解 温度 提高 到 
850%C ， 则 乙烯 可 得 30% (质量 分 数 )， 丙 烯 为 17% (质量 分 数 )， 烯烃 合计 可 
得 60% (质量 分 数 ); 在 催化 剂 的 作用 下 ， 比 不 用 催化 剂 的 热 分 解 快 2 ~7 倍 。 
在 480%C 时， 催化 剂 活 性 对 汽化 率 大 小 的 顺序 依次 是 (由 大 到 小 ): Si0,、 
Al,O;、CaX、 NaX、NaY、CaA、NaA。, 

聚 丙烯 在 300 ~ 600% 下 进行 分 解 ， 汽 化 率 随 反应 温度 上 升 而 增 大 ， 在 600%C 
时 可 得 丙烯 26% ， 其 次 是 乙烯 和 甲烷 。 使 用 熔融 盐 热 分 解 炉 时 ， 分 解 温度 达 
900% 左右 ， 从 中 可 得 20% (体积 分 数 ) 的 乙烯 、20% (体积 分 数 ) 的 甲烷 和 
只 有 10% (体积 分 数 ) 的 丙烯 。 同 样 ， 可 用 固体 酸性 催化 剂 对 聚 丙烯 进行 催化 
分 解 ， 即 以 二 氧化 硅 和 氧化 铝 为 催化 剂 ， 使 用 流 化 床 型 常 压 反应 装置 ， 在 450%C 
时 主要 生成 甲烷 ， 其 次 为 丙烯 和 乙 烷 等 。 液 态 石蜡 的 生成 量 比 无 催化 剂 时 增多 。 


5.7 废旧 塑料 裂解 效 化 技术 






























































































































































废旧 塑料 在 一 定 热 分 解 条 件 下 炭化 ， 并 经 相应 处 理 即 可 制 得 活性 炭 或 离子 交 
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换 树 脂 等 吸附 剂 ， 当 炭化 物质 排出 系统 外 用 作 固体 燃料 时 ， 需 要 采用 高 效率 并 且 
无 污染 的 燃烧 方法 。 


5.7.1 聚 氯 乙烯 废旧 塑料 的 炭化 


聚 握 乙烯 经 加 热 分 解 ， 脱 出 握 化 氧 后 即 可 生成 炭化 物 ， 它 可 用 于 生产 活性 炭 
或 离子 交换 树脂 等 吸附 剂 。 将 PVC 先进 行 热 分 解 使 其 痰 化 ， 并 采取 适当 措施 使 
效 化 物 形 成 具有 牢固 键 能 的 立体 结构 ， 即 得 高 性 能 活性 痰 。 在 所 采取 的 措施 中 ， 
要 注意 调节 升温 速度 、 引 入 交 联结 构 和 使 用 添加 剂 等 。 其 具体 过 程 是 将 PVC 在 
350 忆 脱毛 化 氧 后 的 生成 物 以 10 ~ 30%CAmin 的 速度 升温 ， 加 热 到 600 ~ 700Y 获 
得 炭化 物 ， 然 后 在 转炉 中 用 水 荧 气 于 900% 活化 ， 即 得 到 比 表 面积 为 400m /g、 
亚 甲 基 蓝 脱色 能 力 为 120mL/g 左右 的 活性 痰 。 工 艺 调控 十 分 重要 ， 升 温 速度 过 
快 ， 将 降低 炭化 物 的 力学 强度 ， 而 炭化 过 程 温 度 超过 750Y ， 将 阻碍 孔隙 结构 的 
更 好 形成 。 如 果 活 化 时 的 水 蒸气 温度 低 于 800%C ， 活 化 反应 缓慢 ， 活 化 效率 低 ; 
而 高 于 900% 时 ， 则 活性 炭 微 孔 不 再 发 展 ， 表 面积 不 会 增 大 。 在 活化 过 程 中 ， 除 
用 水 蒸气 等 气体 活化 外 ， 还 可 用 脱水 性 物质 〈 和 氧化 镑 和 和 氧化 钙 等 ) 或 氧化 性 物 
质 (如 重 铬 酸 钙 和 高 镭 酸 钾 等 ) 与 废旧 PVC 一 起 加 热 ， 使 火 化 和 活化 同时 进行 ， 
活化 温度 一 般 比 用 水 蒸气 低 。 在 加 速 形 成 交 联结 构 的 研究 中 ， 通 过 在 空气 中 脱 除 






























































氧化 氨 ， 或 在 氨水 中 加 压 加 热 ， 以 促进 交 联 作用 ， 对 提高 活性 炭 的 活性 取得 了 和 良 
好 的 效果 。 








回收 的 PVC 废弃 物 中 ， 因 含有 各 种 不 同 的 助 剂 ， 所 以 制 得 的 活性 炭 的 收 率 
和 活性 都 不 尽 相 同 。 废 旧 PVC 中 的 增 塑 剂 ( 邻 茶 二 甲酸 酯 类 ) 、 碱 式 硫酸 铅 盐 稳 
定 剂 和 碳酸 钙 添 加 剂 等 对 炭化 均 有 一 定 影响 。 废 旧 PVC 来 源 不 同 ， 所 产 活性 名 
的 质量 也 有 较 大 差异 。 表 5-9 中 列 出 了 用 聚 氯 乙 烯 生 产 活性 痰 的 方法 。 
表 5-9 用 聚 氯 乙 烯 生产 活性 炭 法 












































料 比 表 面积 / 炭 利用 率 
Wt A (m’/g) (%) 
1) 脱 Cl: 350%C 400 7.5 
PVC 废料 2) 痰 化 : 700%C 

3) 活化 : 转炉 ,水 蒸气 800 ~900%C 

yy 这 入 1) 脱 Cl: 高 压 釜 中 加 碱 ，200 ~ 280%C 500 47 

We eo 2) 炭化 : 石英 蒸馏 瓶 ，180 ~ 800C 1000 11 
ee 3) 活化 : 转炉 ,水 蒸气 800 ~900%C 








混合 PVC 废弃 物 炭 化 的 工艺 条 件 为 ， 脱毛 温度 330% ， 炭 化 温度 700% ， 用 
水 葵 气 于 800 ~900C 在 转炉 内 炭化 ， 即 可 得 到 比 表面 积 400m /Ag、 收 率 为 7. 5% 
的 活性 炭 ; 用 作 电 缆 护 套 的 PVC 回收 料 可 制 得 比 表 面积 为 650m”/g、 收 率 为 
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14% 的 活化 炭 ; 用 回收 的 硬 质 PVC 管材 ， 炭 化 温度 为 600% ， 用 水 蒸气 于 750 ~ 
1000% 活化 ， 可 得 到 比 表面 积 为 50m/g、 收 率 为 16% 的 活性 炭 。 

以 废旧 通用 塑料 制 取 活 性 炭 时 ， 综 合 考虑 产量 和 排放 量 等 问题 ， 废 旧 PVC 
则 是 最 主要 的 回收 利用 对 象 。 在 一 般 气氛 中 热 分 解 PE 和 PS 等 热塑性 树脂 时 ， 
低 分 子 化 以 后 得 不 到 其 炭化 物 ; 而 在 氯气 中 使 之 炭化 ， 则 可 以 制 得 较 好 收 率 的 
活性 炭 。 这 说 明 在 炭化 过 程 中 ， 毛 对 高 分 子 碳 链 反复 进行 加 成 和 脱氧 化 所 反应 ， 
从 机 理 上 解释 了 和 氧 可 促进 缩合 和 环 化 反应 的 发 生 ， 因 而 有 利于 形成 牢固 的 碳 骨 哥 
结构 。 废 旧 PVC 还 可 用 以 制备 离子 交换 体 。 其 过 程 是 先 炭 化 后 用 硫酸 进行 磺 化 
反应 ,或 者 直接 在 浓 硫酸 中 先 磺 化 、 后 脱毛 化 氨 即 得 。 具 体 做 法 是 将 废旧 PVC 
投入 到 约 10 倍 质量 计 的 浓 硫 酸 中 ， 绥 组 提高 温度 ， 最 后 在 180% 完成 脱 氯化氢 
的 反应 ， 即 可 制 得 活性 炭 状 的 离子 交换 体 ， 其 离子 交换 容量 为 4. 2mmol/g。 另 
外 ， 具 有 一 定 规模 的 废旧 PVC 热 分 解 装置 中 ， 将 含有 稳定 剂 的 PVC 进行 炭化 ， 
再 用 20% (质量 分 数 ) 的 硫酸 (发 烟 品级 ) 在 70% 经 20h 进行 磺 化 ， 结 果 表 
明 ， 含 锡 类 稳定 剂 2% (质量 分 数 ) 的 PVC 可 制 得 最 大 离子 交换 容量 的 离子 交 
换 体 。 

炭化 温度 对 所 制 得 的 离子 交换 体 的 性 能 有 较 大 影响 ， 如 在 275 ~ 325% 下 进 
行 炭 化 ， 所 得 炭化 物 的 磺 化 及 凑 基 化 反应 率 均 较 低 ; 达到 350% 之 上 时 ， 则 炭化 
物 易 形成 多 孔 质 ， 提 高 了 磺 化 率 ， 从 而 使 离子 交换 体 的 交换 容量 增 大 。 


5.7.2 其 他 儿 种 废 塑 料 的 炭化 


除 废旧 轮胎 和 聚 氯 乙 炳 外 ， 还 有 其 他 塑料 和 一 些 热 固 性 树脂 也 可 以 进行 热 解 
痰 化 ， 并 进一步 制 取 活 性 痰 。 例 如 将 酚醛 树脂 废 制品 在 600 下 痰 化 ， 用 盐酸 处 
理 后 灰分 被 溶出 ， 表 在 850Y 时 经 水 蔡 气 活化 ， 制 得 比 表面 积 大 的 高 性 能 活性 
问 。 此 外 ， 将 聚 丙 烯 膊 在 空气 中 加 热 ，270%C 下 4h 缩合 ， 得 到 耐 热 、 耐 火 性 强 的 
问 纤 维 ， 再 将 此 纤维 在 600 ~ 900 忆 下 用 水 车 气 活 化 ， 即 可 制 取 活 性 痰 。 它 加 工 
后 可 制 成 纤维 状 、 秆 状 、 薄 膜 状 或 颗粒 状 产品 。 表 5-10 中 列 出 了 几 种 塑料 制 取 
活性 类 的 方法 。 





























































































































表 5-10 ” 几 种 塑料 制 取 活性 炭 的 方法 

















ER/ 
原 料 生产 方法 收 率 (%) a 
(m /g) 
聚 偏 二 氧 乙烯 石英 管 中 800% 急剧 炭化 24 751 
人 1) 九 化 : 600% ，30min 12 1900 
本 计策 肝 。| 2) 活化 : 水 燕 气 ，1000%C 
脲醛 树脂 同 酚醛 树脂 5.2 1300 
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( 续 ) 
比 表面 积 / 
原 料 生产 方法 收 率 (%) 
(m /g) 
密 胺 树脂 同 酚醛 树脂 2.6 750 
本 1) 炭化 : Cl 气流 中 500%C 19 950 
So 2) 活化 : 水 燕 气 900C 
聚 酯 同 聚 碳酸 酯 20 700 
聚 葵 乙 烯 同 聚 碳酸 酯 18 2050 
聚 乙烯 同 聚 碳酸 酯 0.1 840 
1) 炭化 : 270% ，4h 1150 
聚 再 忆 有 哺 ) 炭化 : 5 








2) 活化 : 水 蒸气 600 ~900% 
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废旧 塑料 焚烧 也 是 一 种 常用 的 处 理 办 法 。 由 于 塑料 具有 很 高 的 燃烧 热 值 ， 聚 
乙烯 为 46. 63GJ/kg， 聚 丙烯 为 43. 95GJ/kg， 聚 氯 乙烯 为 18.08GJ/kg，ABS 为 
35. 26GJ/kg， 通 过 控制 燃烧 温度 ， 可 以 充分 利用 废 塑料 燃烧 产生 的 热量 。 废 旧 塑 
料 焚 烧 回 收 热能 不 需要 繁杂 的 预 处 理 ， 也 不 需 与 生活 垃圾 分 离 ， 焚 烧 后 废 塑料 的 
质量 和 体积 可 分 别 减少 80% 和 90% 以 上 ， 禁 烧 后 的 渣 泽 密 度 较 大 ， 再 掩埋 处 理 
也 很 方便 。 因 此 ， 上 废旧 塑料 的 热能 利用 具有 极 大 潜力 ， 热 能 回收 利用 技术 在 国内 
外 日 益 受 到 重视 ， 在 国际 上 已 成 为 新 的 投资 热点 。 在 日 本 ， 利 用 焚烧 回收 热能 的 
废旧 塑料 约 占 回收 废 塑料 总 量 的 38% ,日 本 有 焚烧 炉 近 2000 座 ， 德 国有 废 塑 料 
焚烧 厂 40 多 家 ， 他 们 将 回收 的 热能 用 于 火力 发 电 ， 发 电量 占 火 力 发 电 总 量 的 
6% 左右 。 由 于 我 国 废旧 塑料 回收 再 利用 的 综合 技术 比较 落后 ， 所 以 焚烧 废旧 塑 
料 利用 其 热能 也 很 适合 我 国 国情 。 

废旧 塑料 能 量 回收 的 关键 问题 一 是 焚烧 技术 ， 二 是 燃烧 废气 的 处 理 。 前 者 因 
塑料 的 热 值 较 高 以 及 废旧 塑料 种 类 不 同 ， 所 以 对 焚烧 炉 的 设计 有 一 定 的 要 求 ; 后 
者 由 于 环境 保护 的 要 求 ， 排 出 的 废气 要 无 公害 ， 所 以 必须 进行 处 理 。 


6.1 菊 烧 技术 


现行 的 焚烧 废旧 塑料 的 方式 有 3 种 : (由 使 用 专用 焚烧 炉 焚 烧 废旧 塑料 回收 利 
用 能 量 法 。 所 用 的 焚烧 炉 有 流动 床 式 焚烧 炉 、 浮 游 式 焚烧 炉 、 转 炉 式 焚 烧 炉 等 。 
这 类 专用 设备 都 要 求 尽量 无 公害 、 长 期 使 用 和 稳定 连续 操作 。 所 产生 的 热量 可 用 
于 家 庭 取暖 ， 工 业 加 工 或 发 电 。 包 作为 补充 燃料 与 生产 水 蒸气 的 其 他 燃料 摊 用 
法 。 这 是 一 项 可 行 而 且 比较 先进 的 能 量 回收 技术 ， 如 热电 厂 可 使 用 废弃 塑料 作为 
补充 燃料 。@) 通 过 氧化 作用 或 无 氧 分 解 ， 转 化 成 可 燃气 体 或 其 他 形式 的 可 燃 物 再 
生 热 法 。 这 是 一 种 特殊 条 件 下 的 分 解 。 
6.1.1 焚烧 设备 

用 专用 焚烧 炉 回收 利用 能 量 的 方法 可 以 燃烧 各 种 塑料 废弃 物 及 其 与 部 分 生活 
垃圾 的 混杂 物 ， 但 需 根据 废弃 塑料 分 布 状况 ， 合 理 地 选择 焚烧 设备 及 其 场地 ， 以 
最 大 限度 地 减少 运输 费用 和 确保 连续 经 常 地 焚烧 处 理 。 对 废旧 塑料 焚烧 在 设计 上 
有 如 下 要 求 : 能 用 机 械 操作 ， 且 焚烧 稳定 ; 即使 是 多 种 塑料 的 混合 物 或 混 有 其 他 
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城市 固体 垃圾 也 能 有 效 焚烧 ; 最 大 限度 防止 有 害 气 体 放 出 ; 焚烧 能 力 大 ， 故 障 
少 ; 燃烧 完全 ， 不 产生 烟尘 粒子 ; 废水 排放 要 符合 环保 要 求 。 

1. 焚烧 炉 

焚烧 炉 是 废旧 塑料 焚烧 处 理 的 主体 设备 ， 炉 体 以 钢 架 结构 支撑 ， 以 混凝土 为 
基础 。 炉 壁 设计 的 关键 是 承受 高 温 ， 热 能 吸收 采用 通 水 的 围 在 炉 壁 四 周 的 钢管 导 
热 ， 从 燃烧 区 吸 热 的 水 或 水 蒸气 通过 钢管 循环 输 热 ， 排 气 口 上 的 锅炉 用 于 回收 能 
量 ， 也 就 是 说 ,燃烧 的 废旧 塑料 放出 大 量 热能 ， 同 时 在 高 温 条 件 下 ， 分 解 出 的 一 
氧化 左 、 甲 烧 、 氧 气 等 可 燃气 体 也 由 排 气 口 导出 ， 以 利用 它们 再 回收 热能 。 

热塑性 塑料 投入 高 温 的 焚烧 炉 时 ， 部 分 塑料 很 快 熔融 并 急速 分 解 或 汽化 ， 结 
果 进 行 气相 燃烧 ， 而 产生 的 碳 质 残 酒 的 燃烧 较 慢 ， 部 分 熔 体 上 覆盖 其 表面 ， 造 成 缺 
氧 而 燃烧 不 充分 。 热 固 性 塑料 加 热 也 不 熔融 ， 而 进行 分 解 燃烧 和 表面 燃烧 ， 着 火 
温度 高 而 燃烧 速度 慢 。 当 上 述 热塑性 塑料 和 热固性 塑料 同时 投入 焚烧 时 ， 常 会 发 
生 人 燃烧 较 慢 的 碳 质 残 河和 热固性 塑料 的 残留 而 导致 燃烧 停滞 的 情况 ， 为 此 ， 在 焚 
烧 炉 中 要 有 适当 的 搅拌 和 良好 的 通风 ， 以 促进 固体 物 的 燃烧 。 

作为 主体 设备 的 焚烧 炉 ， 其 构造 和 类 型 很 多 。 从 炉 体 构 型 上 分 ， 有 立 式 圆柱 
形 、 卧 式 圆柱 形 、 流 化 床 型 、 转 炉 型 等 ; 从 加 热 方式 上 又 有 直接 加 热 式 与 间接 加 
热 式 之 分 ; 在 间接 加 热 式 中 还 有 炉 壁 传递 型 和 循环 介质 传递 型 两 种 。 不 论 何 种 结 
构 ， 衡 量 焕 烧 炉 的 基准 是 工艺 操作 的 简单 性 、 加 热 速度 和 热效率 的 优 劣 等 。 

2. 辅助 设备 中 的 燃烧 前 设施 

(1) 储 料 寺 和 全 料 区 ” 储 料 坑 附 近 为 季 料 区 ， 所 收集 的 废弃 物 由 运 料 车 运 至 
此 处 ， 印 入 储 料 坑 中 。 连 续 作业 的 焚烧 炉 所 要 求 的 储 料 坑 比 批量 处 理 用 焚烧 炉 的 储 
料 坑 要 小 。 一 般 在 地 表 下 ， 以 防止 在 地 表 上 发 生 自 氧化 燃烧 ,通常 是 用 水 泥 构筑 ， 
约 有 6~12m 宽 ，12 ~24m 深 ， 几 十 米 长 。 番 料 区 与 储 料 坑 必 须 密封 ， 不 受气 候 
条 件 影 响 ， 缉 料 闻 门 应 能 隔离 气味 、 灰 汪 和 运 料 车 印 料 时 产生 的 噪音 。 还 需 有 供 
水 装置 ， 用 于 清洗 储 料 坑 的 底部 和 侧 壁 以 及 熄灭 因 物 料 自 燃 而 引起 的 火灾 。 

(2) 称 量 装置 ”该 装置 用 于 确定 进 料 的 质量 。 小 型 焚烧 炉 可 使 用 普通 称 量 
装置 ， 大 型 焚烧 炉 则 应 使 用 自动 称 量 装置 。 将 所 称 质量 记录 下 来 ， 有 助 于 对 设备 
的 监控 管理 ， 可 用 作 焚 烧 炉 工艺 改进 的 依据 等 。 

(3) 焚烧 炉 用 升降 设备 ”焚烧 炉 的 储 料 坑 大 都 很 深 , 要 求 其 顶部 有 架空 的 
升降 设备 ， 用 于 运送 废弃 物 。 升 降 设备 的 数量 和 型 号 取决 于 焚烧 炉 的 容量 。 

(4) 进 料 装置 ”大 多 数 小 型 焚烧 炉 是 以 批量 方式 进 料 。 由 升降 设备 将 废弃 
物 从 储 料 坑 ( 仓 ) 中 镑 起 ,堆放 于 进 料 闸门 或 入 口 处 。 疗 门 是 关闭 的 ， 除 非 需 
要 将 废弃 物 送 入 燃烧 室 时 才 打 开 。 

在 连续 进 料 系统 中 国体 废料 直接 送 进 燃 烧 室 ， 上 废料 通常 要 通过 一 个 竖 直 或 倾 
和 斜 的 长 方形 模 ， 此 槽 完全 人 处 于 气 密 状态 。 连 续 进 料 的 优点 在 于 减 小 燃烧 过 程 中 的 
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不 规则 性 和 降低 添加 冷 料 时 引起 的 温度 又 变 。 其 控制 比 批量 进 料 系统 容易 得 多 。 
大 多 数 的 焚烧 炉 装 有 进 料 料 斗 ， 其 形状 为 平头 的 倒 金 字 塔 形 ， 要 求 具有 展 好 
的 耐 磨 性 ， 一 般 由 增强 的 混凝土 和 钢材 制 成 。 
3. 辅助 设备 中 的 燃烧 后 设施 
主要 是 污染 控制 装置 ， 用 以 妥善 处 理 燃 烧 所 产生 的 有 毒 和 危害 性 气体 。 
专用 焚烧 炉 法 的 不 足 之 处 是 需要 较 大 场地 、 较 庞大 的 辅助 设施 和 有 效 地 防止 
气体 排放 物 中 的 有 害 成 分 污染 环境 ， 所 需 投资 较 大 。 


6.1.2 焚烧 工艺 


废旧 塑料 焚烧 的 主要 工艺 过 程 如 图 6-1 所 示 ， 而 图 6-2 所 示 为 废旧 塑料 焚烧 
和 能 量 回收 系统 。 各 种 固体 废物 。 废旧 塑料 一 ~ 焚 虎 炉 一 ~ 气体 及 灰 层 一 ~ 后 处 理 ~ 排放 
如 家 用 、 工 业 、 商 业 、 医 用 或 非 



































危险 废旧 塑料 加 入 到 焚烧 炉 中 焚 ce 
烧 ， 通 过 控制 焚烧 过 程 ， 可 使 放 图 6-1 焚烧 的 主要 工艺 过 各 





出 的 产物 对 环境 影响 最 小 。 焚 烧 

炉 可 连续 进行 操作 ， 燃 烧 温 度 >1100%C ， 辅 助 的 燃烧 器 帮助 平衡 因 开 动 、 关 闭 或 
其 他 方面 操作 引起 的 温度 变化 ， 使 温度 保持 在 不 低 于 1000%C 。 一 级 和 二 级 燃烧 
空气 系统 用 于 控制 空气 分 布 ， 能 自动 调节 空气 量 ， 以 适应 废料 特性 、 焚 烧 炉 的 加 
料 速度 、 加 料 或 燃烧 方式 等 的 变化 。 焚 烧 炉 中 燃烧 气 的 滞留 时 间 温 度 控制 在 
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图 6-2 ”废旧 塑料 焚烧 和 能 量 回收 系统 
1 一 废物 收集 车 2 一 废料 储存 坑 “3 一 废料 操纵 吊车 “4 一 加 料 斗 “5 一 喂 料 器 6 一 反 向 作用 烧火 炉 机 
































7 一 气流 风扇 ”8 一 机 下 空气 区 “9 一 黎 烧 炉 ”10 一 次 级 空气 喷嘴 ”11 一 锅炉 12 一 散发 名 











18 一 诱导 气流 风扇 “19 一 烟 册 “20 一 残留 物 排出 装置 ”21 一 残留 物 输送 机 
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1000%C ， 不 小 于 1s。 清 留 时 间 可 以 根据 大 部 分 燃烧 已 经 完成 和 燃烧 温度 达到 最 
高 时 来 推算 。 

焚烧 回收 是 废旧 塑料 再 资源 化 的 一 个 重要 手段 ， 回 收 的 热能 用 来 发 电 或 取 
暧 ， 但 在 我 国 ， 废 旧 塑 料 焚 烧 拉 术 刚 刚 开始 发 展 ， 规 模 较 小 ， 回 收 的 热能 不 足以 
用 来 发 电 ， 大 中 城市 也 不 具备 集中 供暖 条 件 。 因 此 ， 回 收 的 热能 没有 合适 的 利用 
途径 ， 而 且 处 理 焚 烧 炉 中 的 残留 物 也 会 增加 成 本 。 同 时 ， 焚 烧 过 程 中 会 产生 一 些 
有 毒 有 害 气体 与 物质 (PVC 燃烧 时 产生 氯化氢 气体 ， 聚 丙烯 有 睛 燃烧 时 产生 和 氰 化 
氨 ， 聚 氨 酯 燃烧 时 也 产生 氰 化 物 等 ) ， 对 人 体 和 环境 造成 危害 。 因 此 ， 在 我 国 现 
阶段 仍 不 宜 推 广 。 




















6.2 高 炉 原 料 化 技术 


塑料 燃烧 可 释放 大 量 的 热量 ， 聚 乙烯 和 聚 茶 乙烯 的 热 值 高 达 46000kJAkg， 起 
过 燃料 油 平均 44000kJvkg 的 热 值 ， 且 不 含 硫 。 此 外 由 于 含 灰 分 少 ， 燃 烧 速 度 快 ， 
因此 国外 将 废 塑料 用 于 高 炉 喷 歇 代替 煤 、 油 和 焦 ， 用 于 水 泥 回 转 窒 代 替 煤 烧 制 水 
泥 ， 收 到 了 很 好 的 效果 。 德 国 、 日 本 从 1995 年 就 已 有 成 功 的 应 用 。 


6.2.1 高 炉 喷 吹 废 塑料 的 综合 利用 


高 炉 喷 吹 废 塑料 技术 是 利用 废 塑 料 的 高 热 值 ， 将 废 塑 料 处 理 、 加 工 成 适当 斥 
十 的 颗粒 ， 通 过 高 炉 风 口 随 热风 喷 入 高 炉 炉 生 ， 来 取代 焦炭 或 煤 粉 的 一 项 处 理 废 
塑料 的 新 方法 。 国 外 高 炉 喷 吹 废 塑 料 应 用 表明 ， 废 塑料 的 利用 率 达 80% ， 排 放 
量 为 焚烧 量 的 0.1%~1.0%， 产生 的 有 害 气体 少 ， 人 处 理 费 用 较 低 。 高 炉 喷 吹 废 塑 
料 技术 为 废 塑料 的 综合 利用 和 治理 “白色 污染 ”开辟 了 一 条 新 途径 ， 也 为 冶金 
企业 节能 增 效 提供 了 一 种 新 手段 。 

1. 废 塑 料 热能 的 利用 

废 塑 料 颗粒 随 着 热风 喷 和 人 高 炉 炉 币 ， 燃 烧 放 出 热量 ， 这 部 分 热量 和 炉 和 佐 内 焦 
必 燃 烧 产生 的 热量 一 起 加 热 炉料 ， 提 供 高 炉 所 需 的 热量 ， 并 将 铁 熔 化 。 这 是 一 系 
列 化 学 反应 的 过 程 ， 产 生 的 热量 在 高 炉 冶 炼 中 被 充分 利用 。 

2. 废 塑 料 化 学 成 分 的 利用 

高 炉 喷 吹 废 塑料 技术 不 但 可 以 利用 废 塑料 燃烧 产生 的 热量 ， 而 且 可 以 充分 利 
用 塑料 中 的 C、H 元 素 作为 还 原 剂 。 从 化 学 成 分 上 看 ， 塑 料 的 C 含量 介 于 煤 和 油 
之 间 ， 而 H 含量 要 大 于 煤 和 油 。 碳 氧化 合 物 在 高 炉 炉 氏 内 转变 成 温度 高 达 
2000C 以 上 的 煤气 ， 其 主要 成 分 为 CO 和 日 ,， 煤 气 在 上 升 过 程 中 ， 逐 步 将 铁 矿 石 
不 断 加 热 并 还 原 ， 部 分 CO、H, 和 矿石 中 的 氧 反 应 ， 生 成 C0, 和 H,0， 实 现 了 废 
塑料 的 化 学 成 分 利用 。 而 从 高 炉 出 来 的 煤气 还 可 以 作为 燃料 被 二 次 利用 。 
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6.2.2 高 炉 喷 吹 废 塑料 对 高 炉 生 产 的 影响 


高 炉 喷 吹 废 塑 料 将 废 塑料 在 回旋 区 与 焦 恢 、 煤 粉 或 重油 一 起 燃烧 生成 煤气 ， 
煤气 与 炉料 逆行 上 升 ， 完 成 高 炉 的 物理 化 学 过 程 。 由 于 废 塑 料 的 化 学 成 分 组 成 不 
同 于 重油 和 煤 粉 ， 因 而 对 高 炉 生 产 的 影响 也 有 其 特点 。 

1. 喷 吹 废 塑料 可 以 满足 高 炉 冶 炼 的 要 求 

废 塑 料 是 由 碳 所 聚合 物 和 一 些 添 加 剂 组 成 ， 在 成 分 组 成 上 和 煤 、 重 油 有 相似 
之 处 ， 但 氧 含量 略 高 。 废 塑料 燃烧 、 汽 化 产物 中 H/C0 的 比值 远大 于 喷 煤 时 的 
比值 ， 这 对 高 炉 冶 炼 是 有 利 的 。 

废 塑 料 喷 入 高炉 炉 币 ， 由 于 废 塑 料 是 由 单一 化 合 物 组 成 的 大 分 子 化 合 物 ， 具 
有 致密 的 组 织 结构 ， 其 燃烧 状况 与 燃 粉 不 同 ， 热 传导 性 差 ， 是 通过 颗粒 表面 熔 
融 、 热 分 解 的 过 程 逐 渐 燃 烧 的 。 废 塑料 的 着 火 点 与 粒度 和 人 处 理 方式 有 关 ， 其 燃烧 
率 随 着 粒度 的 增 大 而 升 高 ， 聚 集 颗 粒 的 燃烧 效率 低 于 破碎 颗粒 。 

当 向 高 炉 中 喷 吹 燃料 时 ， 必 然 会 降低 理论 燃烧 温度 ， 喷 吹 废 塑 料 也 不 例外 ， 
其 对 炉 和 燃烧 温度 的 影响 介 于 煤 和 重油 之 间 。 通 过 提高 鼓 风 温 度 和 富 氧 ， 就 可 弥 
补 炉 缸 燃 烧 温 度 的 下 降 ; 同时 ， 调 节 喷 吹 量 也 可 达到 调节 燃烧 温度 的 作用 。 

废 塑料 在 高 炉 中 分 解 产 生 的 C1 ~ C4 的 碳 氧 化合 物 及 焦油 的 含量 与 喷 煤 时 相 
似 ， 而 塑料 分 解 产 生 的 焦油 对 清洗 系统 的 粘 堵 等 问题 比 喷 煤 时 要 低 。 
通过 对 高 炉 中 C0, 峰 及 温度 峰 的 比较 : 废 塑料 喷 吹 (2 ~4mm) 与 喷 吹 煤 粉 
不 同 ,氧气 在 距 风口 约 100mm 处 还 有 残留 ， 与 全 焦 治 炼 接近 ; 而 喷 吹 煤 粉 时 ， 
氧气 在 距 风口 约 100mm 处 几乎 完全 消耗 完毕 ， 表 明 煤 粉 燃烧 焦点 (最 高 温度 位 
置 ) 在 接近 风口 侧 。 温 度 曲线 也 反映 出 相同 的 结果 。 因 而 ， 喷 吹 废 塑料 后 ， 炉 
饶 初 始 煤 气流 分 布 与 全 焦 冶 炼 接近 ， 对 高 炉 操 作 的 影响 较 小 。 

当 喷 吹 塑 料 颗粒 时 ， 无 论 在 高 炉 的 中 心 位 置 、 中 间 位 置 还 是 高 炉 周边 位 置 ， 
氧气 的 含量 都 比 正常 操作 有 所 增加 。 当 塑料 粒度 为 0.21 ~ lmm 时 ,氧气 更 多 地 
集中 在 中 间 位 置 和 周边 位 置 而 塑料 粒度 为 10mm 时 ,氧气 更 多 集中 在 中 心 位 置 
和 中 间 位 置 。 这 是 因为 粒度 粗大 的 塑料 颗粒 可 以 保留 到 燃烧 区 后 部 。 在 燃烧 区 后 
部 ， 塑 料 颗粒 最 终 汽 化 、 燃 烧 完 毕 ， 因 而 产生 的 氢气 可 以 到 达 炉 体 中 心 位 置 。 

2， 喷 吹 废 塑料 可 有 效 地 市 约 资源 ， 降 低 生 产 成 本 

焦炭 是 高 炉 炼 铁 的 主要 燃料 ， 随 着 炼 铁 生 产 规模 的 扩大 和 生铁 需求 量 的 增 
加 ， 焦 痰 的 供应 量 日 趋 紧 张 。 这 是 由 于 炼焦 用 煤 供 不 应 求 ， 而 且 储量 也 非常 有 




























































































































































































限 。 因 此 ， 为 了 节约 炼焦 用 煤 ， 开 发 各 种 蔡 代 能 源 势 在 必 行 。 
高 炉 喷 吹 煤 粉 可 以 取代 治 炼 中 昂贵 的 焦 恢 量 约 25%~40% ， 喷 吹 0.9 ~1t 煤 
粉 可 代替 约 1. 4t 炼焦 煤 。 日 本 NKK 试验 表明 ， 废 塑料 对 焦炭 的 置换 比 为 1 : 1， 


因而 可 以 有 效 的 蔡 代 焦炭 ， 从 而 缓解 焦煤 资源 的 短缺 ， 降 低 高 炉 炼 铁 的 成 本 ， 同 
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时 还 可 降低 焦炭 生产 过 程 的 CO, 气体 排 放量 。 因 此 高 炉 哎 吹 废 塑料 是 高 炉 冶 炼 节 
约 资源 、 降 低 成 本 的 有 效 技术 手段 ,同时 开发 了 废物 利用 的 新 途径 ， 实 现 了 资源 
的 循环 利用 。 德 国 不 来 梅 钢 厂 两 座高 炉 喷 吹 废 塑 料 ， 每 月 喷 吹 废 塑料 取代 3000t 
重油 ， 并 且 实 行 了 全 年 喷 吹 废 塑 料 ， 其 喷 吹 废 塑 料 结果 表明 ， 喷 吹 废 塑 料 比 喷 煤 
和 喷 重 油 更 便宜 。 日 本 NKK 公司 Keihin 工厂 1999 年 度 喷 吹 废 塑料 45000t， 吨 铁 喷 
吹 废 塑 料 13. 3kg/thm9 ， 吨 铁 喷 煤 增加 14. 7kg/thm， 吨 铁 降 低 焦 比 28. 1kg/thm; 
整个 高 炉 和 焦 炉 系统 节约 能 源 1. 521 x 10"GJ， 相 当 于 工厂 全 年 能 耗 的 1.47% 。 

3. 喷 吹 废旧 塑料 可 有 效 改 善 环境 状况 

高 炉 喷 吹 废 塑料 可 以 充分 利用 生活 垃圾 中 废 塑料 的 热能 和 化 学 能 ， 解 决 废 塑 
料 填 埋 难 以 降解 的 问题 ， 消 除 “ 白 色 污 染 ”， 改 善 城市 环境 ， 是 处 理 废 塑料 的 有 
效 手段 。 

废 塑 料 喷 和 高炉 ， 由 于 其 氢 碳 比 高 于 煤 粉 、 重 油 和 焦炭 ， 在 高 炉 治 炼 过 程 
中 ， 减 少 了 C0, 的 产生 量 ; 又 由 于 废 塑料 在 治 炼 过 程 中 取代 焦炭 ， 降 低 了 焦 比 ， 
相当 于 减少 了 焦 炉 的 C0, 排放 量 。NKK 公司 喷 吹 废 塑料 的 实验 结果 表明 ， 当 废 
塑料 喷 吹 量 为 200kg/h 时 ，C0, 的 排放 量 减 少 12% 。 由 此 可 见 ， 高 炉 喷 吹 废 塑 料 
可 有 效 地 减少 炼 铁 系统 温室 气体 排放 ， 减轻 环 境 负荷 。 


6.2.3 高 炉 喷 吹 废 塑料 技术 的 综合 优势 


将 高 炉 处 理 废 塑料 与 其 他 废 塑料 处 理 回收 方法 比较 ， 前 者 有 多 种 优势 : 

1) 高 炉 对 废 塑料 的 要 求 较 低 ， 可 以 处 理 多 种 废旧 塑料 ; 而 直接 作为 原料 和 
化 学 回收 法 对 废 塑料 的 要 求 较 高 ， 处 理 塑 料 品种 较 单 一 。 

2) 热 解法 需要 使 用 煤 等 燃料 进行 加 热 ， 促 使 塑料 分 解 ， 增 加 了 处 理 成 本 ， 
同时 产生 大 量 废气 ; 而 废 塑料 经 制 粒 后 ， 直 接 喷 吹 进入 高 炉 燃 烧 处 理 ， 不 需 增加 
额外 能 源 ， 且 可 以 蔡 代 冶金 焦炭 ， 并 减少 了 二 次 污染 。 

3) 高 炉 处 理 废 塑料 的 规模 大 ， 而 直接 作为 原料 和 化 学 回收 处 理 法 受到 废 塑 
料 成 分 等 条 件 的 限制 ， 处 理 规 模 有 限 。1995 年 6 月 不 来 梅 钢铁 公司 投资 建造 了 
世界 上 第 一 套 喷 吹 废 塑料 设备 ， 年 喷 吹 能 力 可 达 7 万 t。1999 年 日 本 NKK 公司 
在 Keihin 工厂 距 吹 废 塑 料 达 到 45000t。 

4) 高 炉 处 理 废 塑料 与 废 塑 料 焚 烧 回 收 热能 方法 相 比 ， 能 量 转化 利用 率 高 。 
将 高 炉 处 理 废 塑料 和 发 电厂 直接 燃烧 塑料 发 电 或 废物 焚烧 厂 比 较 ， 高 炉 喷 吹 废 逆 
料 是 废 塑料 回收 利用 技术 中 唯一 能 使 塑料 的 能 量 转化 率 超 过 50% 的 工艺 。 此 外 ， 
其 能 量 的 附加 利用 率 大 约 为 27% ， 仅 此 就 几乎 与 废物 焚烧 厂 的 总 利用 率 一 样 高 。 
所 以 ， 用 高 炉 处 理 废 塑料 是 一 种 资源 利用 率 高 的 方法 。 





































































































〇 ”thm 是 ton hot metal 的 缩写 ， 吨 铁 。 
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总 之 ， 高 炉 喷 吹 废 塑 料 作为 高 炉 喷 吹 燃料 技术 ， 能 解决 废弃 塑料 造成 的 环境 
污染 ; 与 其 他 几 种 回收 利用 废 塑料 技术 相 比 较 ， 该 技术 对 废 塑料 的 品质 要 求 较 
低 ， 处 理 废 塑料 的 规模 大 ， 能 源 利用 率 高 ; 满足 高 炉 冶 炼 的 要 求 ， 可 充分 利用 废 
塑料 的 热能 和 化 学 能 ， 有 效 降 低 高 炉 炼 铁 成 本 ,减少 炼 铁 系统 温室 气体 排放 ， 是 
兼顾 社会 效益 、 环 境 效益 和 生产 效益 的 综合 利用 技术 ， 应 尽快 推广 应 用 。 

















6.3 固形 燃料 (RDF) 化 技术 


RDF 技术 最 初 由 美国 开发 。 近 年 来 ,日 本 鉴于 垃圾 填 埋 场 不 足 、 禁 烧 炉 处 
理 含 氧 废 塑 料 时 HCI 对 锅炉 腐蚀 严重 ,而 且 燃 烧 过 程 中 会 产生 二 吗 英 污染 环境 
等 问题 ， 利 用 废 塑料 发 热 值 高 的 特点 混 配 各 种 可 燃 垃圾 ( 含 废 纸 、 木 悄 、 果 壳 
和 下 水 污 泥 ) 制 成 了 发 热量 20933kJ/kg， 粒 度 均匀 的 垃圾 固形 燃料 RDF。 这 种 
燃料 既 可 以 使 握 得 到 稀释 以 便于 提高 发 热效率 ， 同 时 也 便于 储存 、 运 输 和 供 其 他 
锅炉 、 工 业 窑 炉 燃 用 代 煤 。 在 日 本 通 产 省 支持 下 ， 由 伊 芯 商 事 和 川崎 制 铁 合 资 的 
资源 再 生 公 司 已 批量 生产 垃圾 固形 燃料 。 

垃圾 固形 燃料 发 电 最 早 在 美国 应 用 ， 并 已 有 RDF 发 电站 37 处 ， 占 垃圾 发 电 
站 的 21.6% 。 日 本 已 经 意识 到 废 塑 料 发 电 的 巨大 潜力 ， 将 一 些小 垃圾 焚烧 站 改 
为 RDF 生产 站 ， 以 便 集中 后 进行 连续 高 效 规模 发 电 ， 使 垃圾 发 电站 的 蒸气 参数 
由 30012 提高 到 45012 左右 ， 发 电 效率 由 原来 的 15% 提高 到 20%~25% 。 

秩 父 小 野田 水 泥 公司 已 在 回转 窗 上 试 烧 RDF 成 功 ， 不 仅 代替 了 燃 煤 ， 而 且 
灰分 也 成 为 水 泥 的 有 用 组 分 ,效果 比 用 于 发 电 更 好 。 目 前 日 本 各 水 泥 厂 正 积极 
推广 。 
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